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CZESCOPISOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi:
e przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej,
e budowa nowego odcinka sieci wodociggowej,
e przebudowa istniejgcych przytaczy wodociggowych
w zwigzku z planowang przebudowg nawierzchni drogowej ul. Jana Kiepury i Szpitalnej.

Ponadto zakres opracowania obejmuje likwidacje sieci wodociggowej Dn200mm wykonanej z rur
zeliwnych.

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Leszczyriskie Wodociggi warunkami
technicznymi nr INW-R/160/2024 z dnia 27 marca 2024r.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie uktadu sieci wodociggowej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi danymi technicznymi
pozwalajgcymi na realizacje przedmiotowego zadania,

b) okreslenie kosztéw realizacji zadania,

c) uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:
> ETAPI:
e sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn160mm — 115,1m;
e Przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn90mm — 1,9m;
e Hydrant nadziemny — 1 szt.;
e Punkty weztowe wraz z armaturg odcinajacg zeliwng kotnierzowa.

> ETAPII:

e sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn225mm — 309,3m;

e sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn160mm — 233,6m;

e sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn110mm — 111,8m;

e Przewody z rur PE100 SDR17 PN10 o Srednicy Dn90mm — 15,1m;

e Przytgcze wodociggowe z rur PERC SDR17 o srednicy Dn90mm — 23,9m ;

e Przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 o srednicy Dn63mm — 33,7m;
e Przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn50mm — 9,3m;
e Przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 o srednicy Dn40mm — 57,9m;
e Hydrant nadziemny — 1 szt.;

e Hydrant podziemny — 3 szt;

e Punkty weztowe wraz z armaturg odcinajacg zeliwng kotnierzowa.
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» CALE ZADANIE INWESTYCYJNE:

e sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn225mm — 309,3m;
e sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn160mm — 348,7m;
e sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn110mm — 111,8m;
Przewody z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn90mm — 17,0m;

Przytacze wodociggowe z rur PERC SDR17 o $rednicy Dn90mm — 23,9m ;

Przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn63mm — 33,7m;

Przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn50mm —9,3m;

Przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn40mm — 57,9m;

Hydrant nadziemny — 2 szt;

Hydrant podziemny — 3 szt.;

Punkty weztowe wraz z armaturg odcinajaca zeliwng kotnierzowa.

Dla ww. zakresu opracowano przedmiar i kosztorys robét.
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslone zostaty na podstawie opinii geotechnicznej okreslajgcej
warunki gruntowo — wodne dla zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury i ul. Szpitalnej w
Lesznie” — wykonanej przez firme GEO-AQUA, Kobylnica marzec 2024.

Na analizowanym terenie wykonano 4 otwory geotechniczne o gtebokosci 5,0m. W trakcie wiercen
prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntow pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj
gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnosé¢, stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary zwierciadta

wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany), jesli zwierciadto wystgpito.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz
prac kameralnych.
Na podstawie analizy wykonanych badan w ul. Kiepury i Szpitalnej w miejscowosci Leszno,

stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego, wydzielono pakiety

gruntéw. W obrebie pakietow wydzielono warstwy o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych:

PAKIET | — obejmuje grunty nasypowe i organiczne:

WARSTWA IA - nN; grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko — mechanicznych, grunt
stabonosny;

WARSTWA IB — nB; grunt nasypowy, stan $rednio zageszczony, 15=0,40; grunt nosny.

PAKIET Il — obejmuje plejstoceriskie, wodnolodowcowe grunty niespoiste:

WARTSWA Il — Ps; stan srednio zageszczony, 1,=0,52-0,63; grunt nosny.
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PAKIET Ill — obejmuje lodowcowe grunty spoiste wyksztatcone jako pyty. Pod wzgledem genetycznym
grunty PAKIETU Il wg normy PN-B-03020:1981 zalicza sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,C”
— inne grunty spoiste nieskonsolidowane”

WARSTWA |l — 77; stan twardoplastyczny/plastyczny, 1,=0,25; grunt nosny.

W marcu 2024r. podczas wykonywania wierced na badanym terenie zaobserwowano
wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych, w formie zwierciadta swobodnego, ktére stabilizowato sie na

gtebokosci 2,5-2,9 m p.p.t.

Warunki gruntowo - wodne okreslam jako proste i klasyfikuje do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

3. PROPONOWANE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Przebudowa sieci wodociggowej realizowana bedzie w zwigzku z planowang przebudowa
nawierzchni jezdni ul. Jana Kiepury i ul. Szpitalnej w Lesznie oraz z uwagi na zty stan techniczny istniejgcej
infrastruktury.

Przebudowie podlega¢ bedg rowniez istniejgce przytgcza wodociggowe. Wskazane do przepiecia i
przebudowy przytgcza (Srednica, materiat) oraz ich lokalizacje i gtebokosci posadowienia, przyjeto na
podstawie danych zawartych na mapie do celéw projektowych oraz otrzymanych od Leszczynskich
Wodociggdéw szkicow geodezyjnych i materiatéw archiwalnych. Nie mozna wykluczyé rowniez faktu, ze w
trakcie budowy konieczne bedzie przebudowanie i przepiecie dodatkowych, nie wskazanych w

dokumentacji (niezainwentaryzowanych i nie ujetych w archiwalnych szkicach) istniejgcych przytaczy.

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa w ul. Jana Kiepury zaprojektowano od istniejacej koncowki
sieci wodociggowej PE Dn225mm, usytuowanej na wysokosci posesji nr 2 przy ul. Z. Cybulskiego — wezet
W1. Nastepnie sie¢ poprowadzono wzdtuz ul. Jana Kiepury, dalej ul. Szpitalnej, az do spiecia z istniejgcg w
ul. Tadeusza Sygietynskiego sieciag wodociggowa Dn100mm a.c. — wezet W34,

Do nowoprojektowanej sieci wodociggowej przepieto:

— Sie¢ wodociggowg PVC Dn110mm w ul. Hanki Ordonéwny — wezet W2;

— W ul. Jana Kiepury (dr dz. 58/142) sie¢ wodociggowg PVC Dn110mm — wezet W9;
— W ulicy Na Skarpie sie¢ wodociggowg PVC Dn110mm — wezet W14;

— W ulicy Oginiskiego sie¢ wodociggowg PVC/PE Dn110mm — wezet W18.

Dodatkowo przygotowano odejscie siecia wodociggowg Dn110mm w kierunku ul. Osterwy pod
przyszta spinke wodociggowa — wezet W6.

Do nowoprojektowanej sieci wodociggowej przepieto takze wszystkie istniejgce do posesji
usytuowanych wzdtuz omawianego odcinka ul. Jana Kiepury przytgcza wodociggowe. Dla przytgczy
wykonanych z materiatéw innych niz PVC, PE projektuje sie ich przebudowe do granicy posesji. Dodatkowo

projektuje sie przytgcze wodociggowe do dziatki o nr ewid. 72/24.
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Zgodnie z wydanymi przez Leszczyriskie Wodociggi warunkami projektowymi, przebudowe sieci
wodociggowej zaprojektowano w Il etapach:
e FEtap | — budowa sieci wodociggowej wraz z niezbednymi przepieciami przytaczy
wodociggowych odc. W23 — W29.
e Etap Il — przebudowa i budowa sieci wodociggowej wraz z niezbednymi przepieciami sieci i

przytgczy wodociggowych odc. W1 — W23 oraz W29 — W34.

3.1 UKtAD SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 o srednicach Dn225mm, Dn160mm,
Dn110mm. Przewiduje sie zastosowanie rur o dtugosci 12,0m, taczonych ze sobg za pomocg zgrzewania
elektrooporowego. Zaprojektowane tuki z PE taczyé ze sobg za pomocy zgrzewania elektrooporowego.
Zgodnie z warunkami technicznymi, w weztach potgczeniowych nowoprojektowanej sieci wodociggowej
zaprojektowano potgczenia kotnierzowe.

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw wodociggowych wskazano na profilach podtuznych (rys. 02.01 -
02.05). Spadki i zatamania w profilu wysoko$ciowym na rurociggu zaprojektowano w taki sposéb, aby
mozna byto w weztach hydrantowych przeprowadzi¢ odwodnienie i odpowietrzenie sieci wodociggowe;j.

Rzedne wigczen do istniejgcych i przebudowywanych odcinkéw sieci wodociggowe] przyjeto na
podstawie otrzymanych od Leszczynskich Wodociggéw w Lesznie szkicow geodezyjnych. W przypadku
braku danych dotyczacych utozenia istniejgcej sieci wodociggowej, nalezy przeprowadzi¢ przekopy
kontrolne w celu sprawdzenia posadowienia istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Nie mozna wykluczy¢ ze w trakcie prowadzonych prac zatozone gtebokosci posadowienia beda
odbiegaé od przyjetych w dokumentacji.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty p.poz. z zeliwa sferoidalnego.
tacznie zaprojektowano 2 hydranty nadziemne, zabezpieczone przed ztamaniem, z podwdjnym
zamknieciem oraz 3 hydranty podziemne — ze wzgledu na ich usytuowanie w chodniku i pasach
oddzielajgcych chodnik od jezdni.

Dodatkowo projektuje sie przeniesienie istniejgcego hydrantu oznaczonego jako Hpl na teren zielony.
Hydranty zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-02863 dotyczacy przeciwpozarowego zaopatrzenia

wodnego dla sieci wodociggowej. Przyjeto hydranty o srednicy Dn80mm.

3.2 PRZEWODY WODOCIAGOWE

Sie¢ wodociggowaq nalezy przebudowac / pobudowaé na odcinkach:

e Zrur PE100 SDR17 PN10 o srednicy Dn160mm — od wiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej
Dn200mm (zeliwo), usytuowanej w rejonie posesji 33B przy ul. Jana Kiepury w wezle W23 do
odejscia przewodem o srednicy Dn90mm do dziatki o nr ewid. 72/24 — wezet W29 — ETAP I. Sied
w wezle W29 zakonczy¢ tymczasowym hydrantem p.poz.

e Z rur PE100 SDR17 PN10 o srednicy Dn225mm — od wigczenia do istniejgcej koncowki sieci
wodociggowej PE Dn225mm, usytuowanej na wysokosci posesji nr 2 przy ul. Z. Cybulskiego —
wezet W1 do potaczenia z istniejgcy siecig Dn200mm (zeliwo), zlokalizowanej w rejonie posesji
33B przy ul. Jana Kiepury — wezet W23 — ETAP Il.
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Z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn160mm — od wigczenia do projektowanej w | etapie sieci
wodociggowej — wezet W29 (po demontazu tymczasowego hydrantu p.poz.) do spiecia z
istniejgcg w ul. Tadeusza Sygietynskiego siecig wodociggowa Dn100 a.c. — wezet W34 — ETAP Il.
Z rur PE100 SDR17 PN10 o Srednicy Dn110mm — od wtgczenia do nowoprojektowanej sieci w ul.
Jana Kiepury w wezZle W2 do pofaczenia z istniejgcg sieciag wodociggowg PVC Dn110mm w
kierunku ul. Hanki Ordonéwny — wezet W.2.2. —ETAP Il.

Z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn110mm — od witgczenia do nowoprojektowanej sieci w ul.
Jana Kiepury w wezZle W6 do granicy dziatki o nr ewid. 65/121 — wezet W6.1 (odejscie pod
przyszty spinke wodociggowg) — ETAP Il.

Z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn110mm — od witgczenia do nowoprojektowanej sieci w ul.
Jana Kiepury w wezle W9 do pofaczenia z istniejgcy siecig wodociggowa PVC Dn110mm w
dziatce o nr ewid. 58/142 — wezet W9.2. — ETAP Il

Z rur PE100 SDR17 PN10 o Srednicy Dn110mm — od wtgczenia do nowoprojektowanej sieci w ul.
Jana Kiepury w wezle W14 do pofaczenia z istniejgcy siecig wodociggowg PVC Dn110mm w
kierunku ul. ulicy Na Skarpie — wezet W14.2. — ETAP Il.

Z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn110mm — od wtgczenia do nowoprojektowanej sieci w ul.
Jana Kiepury w wezle W18 do potaczenia z istniejgcg siecig wodociggowg PVC/PE Dn110mm w
kierunku ul. ulicy Michata Kleofasa Oginskiego — wezet W18.2. — ETAP II.

Na trasie rozdzielczej sieci wodociggowe]j oraz na kazdym odejsciu od sieci wodociggowe] nalezy

zamontowac zasuwy odcinajgce.

Po zakonczeniu realizacji przebudowy istniejgcg sie¢ wodociggowg Dn200mm (zeliwo) nalezy

wytgczy¢ z eksploatacji poprzez wypetnienie pianobetonem. Nalezy dokonaé demontazu istniejgcej

armatury oraz wszelkich widocznych elementéw uzbrojenia: skrzynek ulicznych do zasuw, hydrantéw

nadziemnych itp. W miejscu demontazu nalezy zamontowaé zaslepki na istniejgcym, przeznaczonym do

wytgczenia z eksploatacji przewodzie wodociggowym.

Potfaczenie projektowanych sieci z istniejgcymi winno nastgpi¢ dopiero po wykonaniu na nowo

budowanym odcinku préb szczelnosci, dezynfekcji i ptukania. W zwigzku z tym Wykonawca w odpowiedni i

wystarczajacy dla tych czynnosci sposéb musi tymczasowo uzbroi¢ realizowane odcinki w armature

odpowiednig do planowanych i koniecznych czynnosci. Jesli armatura nie bedzie wykorzystana docelowo,

bedzie musiata by¢ zdemontowana i zastgpiona docelowa.

3.3 WEZLY WODOCIAGOWE

Punkty weztowe zlokalizowano w miejscach:

zataman na trasie sieci wodociggowej;
potaczen projektowanych przewoddw;
potaczen projektowanych przewoddw z istniejgcymi.

Wezet oznaczony na planie sytuacyjno — wysokosciowym jako ,W1” zaprojektowano w miejscu

potaczenia projektowanej sieci o srednicy Dn225mm z koricodwka istniejgcej sieci PE Dn225mm. Potgczenie

w wezle wykonac jako kotnierzowe.
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Wezet ,W23” zaprojektowano w miejscu potgczenia projektowanej sieci wodociggowej Dn160 —
225mm z istniejaca siecig Dn200mm (zeliwo). Potgczenie w wezle wykonad jako kotnierzowe.

Wezet ,W34” zaprojektowano w miejscu potgczenia projektowanej sieci wodociggowej Dn160mm z
istniejgcy siecig wodociggowa Dn100mm a.c. Potgczenie w wezle wykonad jako kotnierzowe.

Wezty ,W2.2” i ,W18.2” projektuje sie w miejscu potaczenia projektowanej sieci o srednicy Dn110mm z
istniejgcy siecig wodociggowag Dn110mm. Potgczenie w wezle wykonac za pomocg tgcznika rurowego.

Wezty ,W9.2” i ,W14.2” zaprojektowano w miejscu potgczenia projektowanej sieci o S$rednicy
Dn110mm z istniejgcy siecig wodociggowa Dn110mm. Potgczenie w wezle wykonac jako kotnierzowe.

Wezty ,W6.1"” i ,W29.1” zaprojektowano w miejscu odejscia sieci pod dalszg rozbudowe. Odejscia
zaslepié.

Wezty ,W2.1”, ,W4”, ,W5”, ,wW9.1”, ,W9.2”, ,W14.1”, ,wW14.2”, ,W18.1", ,W23”, ,W25”, ,W26”",
,2W27”, ,W32”, ,W33"” zaprojektowano w miejscach zatamania, gdzie zastosowano tuki o odpowiednich
Srednicach i katach. Potgczenia w tych weztach wykonac¢ za pomoca ksztattek z PE.

W weztach ,W10”, ,W19”, ,W28”, ,W29” (tymczasowo), ,W30"” i ,W31"” projektuje sie hydranty
przeciwpozarowe. Potgczenie w wezle wykonaé poprzez ksztattki kotnierzowe. Hydranty zaprojektowano
zgodnie z PN-B-02863 dotyczgcy przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego dla sieci wodociggowej, tj. w
terenach w ktérych znajduje sie istniejgca zabudowa. Przyjeto hydranty o srednicy Dn80mm.

W pozostatych weztach tj. ,W3”, ,w7”, ,wsg”, ,w11”, ,w12”, ,w13”, ,w15”, ,wW1ie”, ,wW17”, ,wW20”,
,2W21”, ,W22”, ,w1” zaprojektowano odejscia pod przepiecie istniejgcych przytgczy. Sposdb potaczenia
przedstawiono na rysunkach weztéw wodociggowych (rys. 04.01 — 04.05).

Schemat wykonania weztéw wodociggowych przedstawiono w czesci graficznej — rys. 04.01 —
04.05.

3.4 PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie przebudowe istniejgcych przytgczy
wodociggowych wykonanych z materiatdw innych niz PE i PVC (wskazanych przez Leszczyriskie Wodociagi w
Lesznie), na odcinku od wifgczenia w nowoprojektowang sie¢ uliczng do granic poszczegdlnych dziatek,
witgcznie z potaczeniem istniejgcego przytacza. Przytgcza wodociggowe zaprojektowano z rur PE SDR17 o
$rednicy: Dn63mm, Dn50mm oraz Dn40mm.

Dodatkowo projektuje sie przytgcze wodociggowe do dziatki o nr ewid. 72/24. Przytacze
zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn90mm.

Przytagcze wodociggowe do posesji nr 50 przy ul. Kiepury zaprojektowano z rur PERC SDR17 o
Srednicy Dn90mm. Przytgcze wodociggowe nalezy wykonaé¢ w technologii bezwykopowej, metoda
przewiertu.

Ponadto ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia kolizji zaprojektowano réwniez przebudowe do
granicy dziatki istniejgcych przytgczy wodociggowych o srednicy Dnd0mm wykonanych z rur PE lub PCW.

Rzedne istniejgcych przytgczy przyjeto na podstawie otrzymanych od Leszczyriskich Wodociggdéw w
Lesznie szkicow geodezyjnych. W przypadku braku danych przepiecia przytgczy na granicy dziatki przyjeto
na gtebokosci 1,50m p.p.t. Nie mozna jednak wykluczyé, iz na etapie budowy okaze sie, ze ww. gtebokos¢
bedzie inna niz zatozona w projekcie.

Srednice i materiaty istniejgcych przytaczy przyjeto na podstawie materiatéw otrzymanych od
Leszczynskich Wodociggdw w Lesznie.
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Lokalizacje poszczegdlnych przytgczy wodociggowych naniesiono na plan sytuacyjny. Schemat
wykonania przytgczy wodociggowych przedstawiono w czesci graficznej — rys. 04.01 — 04.05.

4. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej w wykopach:

e waskoprzestrzennych, o szerokosci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610. W miejscach zblizen do
innej infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej szerokosci wykopow. Nalezy jednak
zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego zageszczenia zasypek;

o wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizen do kolizyjnego uzbrojenia;

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi, o parametrach pozwalajacych na
zabezpieczenie wykopu na odpowiedniej gtebokosci;

Przytagcze wodociggowe do posesji nr 50 przy ul. Kiepury nalezy wykonaé w technologii
bezwykopowej, metoda przewiertu.

Wykopy wykonywaé mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia przewoddw, a
nastepnie pogtebic recznie do wtasciwej rzedne;j.
Przewody wodociggowe posadowic¢ na warstwie z piasku dowozonego (o frakcji piasku od ¢0,1mm
do ¢2,0mm), o grubosci od 0,10 do 0,15m.
Na odcinku od wezta W1 do wezta W5 oraz na odejsciach od wezta W1, W2 oraz W3 do poziomu 1,8 p.p.t.
wystepujg nasypy niekontrolowane. Zgodnie z opinig geotechniczng sg to grunty stabonosne nie mogace
stanowi¢ podtoza budowlanego. W zwigzku z powyzszym, w miejscu posadowienia przewodow nalezy
dokona¢ wymiany gruntéw do poziomu wystepowania gruntdw niespoistych tj. piaski srednie. Wolng
przestrzen uzupetnic¢ nalezy piaskiem dowozonym.
Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykonaé z piasku dowozonego
(o frakcji od 80,1mm do ¢2,0mm) i zageszcza¢ do uzyskania zageszczenia 1s=0,97 [-].
Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.
Zasypki wykonywac z piasku dowozonego (o frakcji od 0,1mm do ¢2,0mm), mechanicznie z zageszczeniem
warstwowym, warstwami max. 0,20m, do uzyskania wskaznika zageszczenia:
e |s=1,00 [-] w obszarze wykopdw do gtebokosci 1,20 m
e [s=0,97 [-] w obszarze wykopdw od gtebokosci powyzej 1,20.

Zasypke z piasku dowozonego wykonac¢ do poziomu korytowania nawierzchni drogowe;.

Dopuszcza sie wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego
(o parametrach geotechnicznych pozwalajacych na jego ponowne wbudowanie,
tj gruntéow niespoistych: piaskow drobnych, srednich i grubych, Zwiréw, pospédtek.), materiatu
pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢
wbudowane przewody. W przeciwnym, razie nalezy uzy¢ piasku dowozonego. Ponadto dla zastosowania
gruntu rodzimego nalezy uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

W razie stwierdzenia wystepowania nawodnionego podfoza w gruntach niespoistych, odwodnienia
nalezy prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow PE Dn63mm wptukiwanych jednostronnie, w obsypce, na gtebokos¢
ca. 1,5m —2,0m ponizej posadowienia projektowanych przewodow.
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5. ROBOTY MONTAZOWE
5.1.MONTAZ RUR

Przytacze wodociggowe do posesji nr 50 przy ul. Kiepury wykonac¢ w technologii bezwykopowej z
rur PERC (crack resistant) o srednicy Dn90mm. Uzyte rury powinny miec Srednice zewnetrzne zgodne z
normg PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244,

W  przypadku dostarczenia na plac budowy rur w zwojach, nalezy je uktadac
w wykopach pod takim kierunkiem ugiecia, pod jakim zostaty pierwotnie zwiniete w produkcji.

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami wykonywania i odbioru robdt. Opuszczanie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé¢ dopiero po uprzednim odpowiednim
przygotowaniu podtoza.

Podczas montazu nalezy zadbac¢ o wtasciwg czystos¢ potgczen.

Przed opuszczaniem przewoddéw do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkow i ew. wyczysci¢ na sucho. Niedopuszczalne jest
wbudowywanie rur i pozostatych elementéw zawierajgcych ciata obce, w tym zabrudzenia gruntem i
chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki gérnej powinien $cisle przylega¢ do
takiego podtoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej % jego obwodu, wynosi¢ min 90°.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.

W trakcie uktadania rurociggéw nalezy utrzymaé wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed
naptywem wéd powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte z odmiennosci stanu
faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy zgtaszaé¢ odpowiednim jednostkom
branzowym celem wspdlnego rozwigzania.

Pod projektowang armature nalezy wykonac bloki oporowe, odizolowane od armatury i rurociggu
folig lub tasmg z tworzywa sztucznego. Bloki oporowe wykona¢ na miejscu w odpowiednim szalunku.
Zabrania sie uzywania elementéw prostopadtosciennych np. ,,emki”, ,cegty” itp. Bloki wykonaé zgodnie z
norma PN-B-10725:1997. Schemat wykonania blokéw oporowych przedstawiono na rysunku 06.00.

Zmiany kierunkéw na sieci wodociggowej nalezy realizowac za pomoca tukéw segmentowych z PE.

W przypadku sieci z rur PE dopuszcza sie zmiany kierunkdw uzyskanych poprzez giecie rur na zimno
z zachowaniem odpowiednich promieni giecia. Zalecany minimalny promien giecia dla rur PE SDR17 nie
moze by¢ mniejszy niz R=25 x Dn.

Zmiane kierunku rury poprzez jej ugiecie mozna wykonac¢ tylko recznie. Niedopuszczalne jest wyginanie rur
z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak rowniez przez jej podgrzewanie.

Potfaczenia poszczegdlnych odcinkdw prostych na sieci wodociggowej z PE wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe, na zewngtrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie nalezy
wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosSci powietrza, np. mgty.

Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania doczotowego nalezy zawsze zapoznac sie z instrukcja
zgrzewarki oraz instrukcjg podang przez producenta rur.

Potaczenia ksztattek z PE z innymi (np. tuki) lub ksztattek z rurociggiem oraz w przypadku, gdy zastosowanie
urzadzenia do zgrzewania doczotowego jest niemozliwe wykona¢ w wykopie za pomoca zgrzewania
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elektrooporowego. Proces zgrzewania elektrooporowego polega na taczeniu rury z ksztattkami
posiadajgcymi wtopiony drut elektrooporowy.

Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zawsze zapoznac sie z instrukcjg
obstugi urzadzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i ksztattek elektrooporowych.

Procesy zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego prowadzi¢ moze tylko osoba posiadajaca
odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia.

5.2.MONTAZ PUNKTOW WEZtOWYCH

Wszystkie wezty (za wyjatkiem miejsc zatamania na sieci) na projektowanym wodociggu wykonac
za pomocg armatury i ksztattek zeliwnych (zeliwo sferoidalne). taczniki rurowo — kotnierzowe wykonac za
pomocg tulei kotnierzowych wraz z kotnierzem luznym stalowym.

W weztach oznaczonych na planie sytuacyjno — wysokosciowym jako W23, W29, W34
zaprojektowano ksztattki umozliwiajgce przeprowadzenia czynnosci eksploatacyjnych na sieci (ptukanie i
dezynfekcje).

Odejscia do hydrantéw wykonaé za pomocg tréjnikdw redukcyjnych zeliwnych kotnierzowych.
Zaprojektowano hydranty p. poz. Dn80mm. Kazdy hydrant winien by¢ wyposazony w zasuwe odcinajgca
Dn80mm odsunieta od kolana stopowego podtrzymujgcego hydrant o min. 1,0m (w miare mozliwosci).

Kazda zasuwa powinna by¢ wyposazona w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Korpusy
skrzynek ulicznych wykonac¢ z PEHD a pokrywy z zeliwa o $rednicy minimum: 157mm (dla zasuw na sieci) i
minimum 119mm (dla zasuw na przytgczach). Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za
pomocg pierscienia betonowego, chronigcego urzadzenie przed ewentualnym najazdem kotami pojazdow.
Skrzynki uliczne zasuw odcinajgcych nalezy zamontowac na ptytach podktadowych PEHD.

Wszystkie zasuwy, tréjniki oraz redukcje posadawia¢ na blokach podporowych betonowych.
Blokami oporowymi zabezpieczy¢ takze kotnierze Slepe.

Bloki wykona¢ z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryty o gabarytach zblizonych do dtugosci
poszczegdlnych elementdéw pomiedzy kotnierzami. Bloki oporowe powinny mieé¢ szerokos$é réwna
odlegtosci pomiedzy $ciankg rury, a s$ciang wykopu, ktérg stanowi nienaruszony grunt rodzimy. Nie
dopuszcza sie stykow punktowych.

Pomiedzy blokami a rurociggami (lub ich uzbrojeniem) umiesci¢ folie z PE o grubosci 0,2 — 0,3mm
jako ostone i warstwe izolacyjna.

Schemat wykonania blokédw oporowych przedstawiono na rysunkach nr 06.00.

Do potgczern srubowych uzywac wytgcznie $rub nierdzewnych, a do montazu - kluczy
dynamometrycznych.

5.3.MONTAZ PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Wtaczenia przytaczy wykonac poprzez:
e nawiertke samonawiercajgcg z odejsciem 2”. Nastepnie zamontowac ztgczke do rur PE o
odpowiedniej srednicy — dla przytaczy o Srednicy Dn50mm i Dn40mm;
e trdjnik kotnierzowy redukcyjny — dla przytaczy o $rednicy powyzej Dn50mm;
e opaske do nawiercania z odejsciem kotnierzowym — dla wtgczenia przytgcza do istniejgcej

sieci wodociggowej PE Dn225mm — wezet wl.
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Potaczenia projektowanych przytaczy z istniejgcymi wykonaé za pomoca:

e Uniwersalnych ztgczek zaciskowych do tgczenia odcinkdw instalacji wodnych;
e Potaczen itacznikdw kotnierzowych;
e Muf elektrooporowych.

Nie wykluczone jest, ze w trakcie prowadzonych prac budowlanych lokalizacja istniejgcych
przytaczy jak i Srednica/materiat wykonania moze sie réznic od przyjetych w opracowaniu. Nalezy wowczas
miejsce wpiecia projektowanych przytaczy do sieci dostosowac do stanu istniejgcego.

Schemat wykonania weztéw wodociggowych przedstawiono w czesci graficznej — rys. 04.01 —
04.05.

6. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej wykona¢ wg wymogdw normy. Podstawowe zasady realizacji
proby szczelnosci:
e prébe szczelnosci prowadzi¢ przy zamontowanych hydrantach,
e wmontowane zasuwy powinny by¢ otwarte,
e rurocigg napetniaé¢ powoli, tak by umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka,
e odpowietrzenie mozna uzyska¢ poprzez zamontowane w najwyzszych miejscach hydranty
p. poz.,
e Cisnienie podnosi¢ réwnomiernie, az do uzyskania cisnienia prébnego — 1 MPa,
e czas trwania préby okresla sie na 0,5h,
e spadek cisnienia po 0,5h nie powinien przekroczyé 20 Kpa,
e urzadzenia badawcze powinno sie montowac w najnizszych punktach badanego odcinka.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci, nalezy poddac ogledzinom punkty weztowe. Zasypanie
wykopow przeprowadzi¢ mozna dopiero po wykonaniu ww. czynnosci i geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych.

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane woda wodociggowa
przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s w iloSci co najmniej 5 — cio krotnej objetosci ptukanego
odcinka.

Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 ,, Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Dezynfekcje poszczegdlnych odcinkéw wykonaé przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawka od 20
do 30gCl/m3. Wode chlorowg pozostawi¢ w przewodach na okres 24h. Dopuszcza sie zastosowanie innych
Srodkow chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych normg oraz za zgodg Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to mozliwe do istniejgcych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej po
Owczesnym rozciefczeniu woda w celu ograniczenia stezenia chloru do 4gCl/m3 (wzglednie neutralizacja
tiosiarczanem sodu), ew. przepompowanie wody do sieci kanalizacji sanitarnej lub odprowadzenie taborem
asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przeptukad.

Dla potrzeb przeprowadzenia préb szczelnosci, ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowej nalezy
wykorzystac zaprojektowane w tym celu w weztach trojniki oraz projektowane i istniejgce hydranty.

Po utozeniu przewodéw, a przed ich zasypaniem wykonaé inwentaryzacje geodezyjng sieci oraz
oznaczyc trase przewodow tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme
nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury, a jej koncowki potaczy¢ ze skrzynka uliczng
zasuwy/nawiertki.
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Armature wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z norma PN -86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych” oraz zgodnie z wytycznymi
projektowania i realizacji, sieci, przytgczy i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” Leszczynskich
Wodociggdw w Lesznie.

7. KOLIZJA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanej sieci wystepuja kolizje z istniejgcym uzbrojeniem:
e Siecig gazowgy,
e Siecig wodociggowa,
e Siecig cieplng,
e Kanalizacjg ogdélnosptawng,
e Kablami energetycznymi,
o Kablami telekomunikacyjnymi.

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne. Istniejgcy siec¢
kanalizacyjng zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykonac recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych. Przy zasypywaniu
wykopdéw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i
pozniejszego zarwania kolizyjnych przewoddéw. Przed przystgpieniem do robdt wymagane jest
powiadomienie odpowiedniej jednostki branzowej.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie graniczne nalezy
odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Nie mozna wykluczy¢, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystgpi kolizja z istniejgcym
zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych na niezaewidencjonowana
kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednia jednostke branzowa, a gdy nie jest ona znana - powiadomic
Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjne;.

8. ROBOTY DROGOWE

Realizacja | etapu sieci wodociggowej przebiegata bedzie wyprzedzajgco w stosunku do
przebudowy istniejgcej nawierzchni ul. Kiepury i ul. Szpitalnej w Lesznie. W zwigzku z tym uszkodzone
nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z ustaleniami z Zarzadcq drég.

Realizacja Il etapu sieci wodociggowej przebiegata bedzie tgcznie z przebudowg istniejacej
nawierzchni ul. Kiepury i ul. Szpitalnej w Lesznie oraz innej infrastruktury podziemnej.

Nie mniej jednak na niektdrych odcinkach zasieg budowy sieci wodociggowej jest wiekszy niz
granice opracowania branzy drogowe;.

Taka sytuacja ma miejsce:

e Na odcinku od wezta w1+8,8m do wezta w2;

e Na odcinku od wezta W1+2,4m do wezta Hp1;

e Na odcinku od wezta W2.1+2,2m do wezta W2.2;
e Na odcinku od wezta W7+6,3m do wezta W7.1;
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e Na odcinku od wezta W9+6,5m do wezta W9.2;

e Na odcinku od wezta W14+6,0m do weztéw W14.2 i W14.1.2;
e W rejonie wezta W17.1;

e Na odcinku od wezta S26+2,3m do wezta W27+7,8m.

Wszystkie uszkodzone nawierzchnie drogowe, chodniki oraz tereny zielone nalezy odtworzy¢
zgodnie z warunkami Zarzadcy Drog.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robot
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej oraz dezynfekcje przeprowadzi¢ wg wymogéw normy PN-EN
805 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

Po utozeniu przewodéw, a przed ich zasypaniem wykonaé inwentaryzacje geodezyjng sieci oraz
oznakowanie tasmg aluminiowa.

Armature wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN -86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

W trakcie realizacji prac, wskazane na PZT istniejace, nieczynne odcinki sieci nalezy zlikwidowa¢. W
miejscach, gdzie istniejgca sie¢ przeznaczona do likwidacji przebiegaé bedzie po trasie projektowanej sieci,
nalezy jg zdemontowaé z zachowaniem wymogdéw zwigzanych z usuwaniem takich materiatow. W
pozostatych przypadkach, tj. w miejscach bezposrednio ze sobg nie kolidujgcych, sieci nieczynne nalezy
wypetni¢ pianobetonem. Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcej armatury oraz wszelkich widocznych
elementéw uzbrojenia przeznaczonego do likwidacji: wiazéw studni, skrzynek ulicznych do zasuw,
hydrantéw nadziemnych, wpustéw ulicznych itp. W miejscach demontazu na istniejgcych, przeznaczonych
do wytaczenia z eksploatacji sieciach i rurociggach nalezy zamontowac korki/zaslepki.

Opracowanie:

mgr inz. Anna Ratajszczak

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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CZESC RYSUNKOWA
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-345/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Jerzy Rzeznik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 10 kwietnia 1980 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Jafv; e an &

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Jerzy Rzeznik jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
(1) Pan Tomasz Jerzy Rzeznik
64-100 Leszno, P1. Dr. J. Metziga 21/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ......ccccceeeeiiiieeeenns Tomasz Rzeznik...........ccccceevveiviiiiiiiinenns
(imie i nazwisko projektanta)
legitymujacy sie . .ooovieeeicieeeeeeee, ALY 318131.........cciiiiieeee e,
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosé i organ
wydajacy)
Zamieszkaty .....ccccvvennnnn. Osiedle Gronowe 110, Gronéwko 64-111 Lipno.............ccccceeveuneenne

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682)
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Wodociagi Leszczynskie Sp. z o.0.
Ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:
Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury i ul. Szpitalnej w Lesznie

Jednostka ewidencyjna: Leszno - gmina miejska 306301_1, Obreb: 0002 Leszno,

Arkusz mapy: 41, Numery ewidencyjne dziatek: 63/2, 63/4, 65/47, 65/4, 58/141, 58/100, 58/101, 58/137, 58/137,
58/144, 58,146, 58/147, 62, 51/7, 72/23,

Arkusz mapy: 33, Numery ewidencyjne dziatek: 6/1, 1/1, 2/1, 12/5, 12/4

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego , rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg.
ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3K2-1ZD-3TX *

Pan Tomasz Jerzy Rzeznik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0073/15

adres zamieszkania Gronowko os. Gronowe 110, 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznejjest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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UR LWVI\‘I:)!JZEYZODZKI Leszno,dnia 26 lipca 1994 T,

Wydzial Gospodarki Przestrzennej

Nr ewid.43/w/94/Llo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZATODOWECO
do peinienia samodzielnych funkeji techuniczinych
@ budownictwie,

Na podstawie §3 1 §13 ust.1 plkt.4 1it,
a 1 ¢ rozporzgdzenia lMinistra GOSFOdDrﬂl Tcrenowcg
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lubezo 1975r. w ‘sprawie
gamodzielnych ;uuLyJ* technicznych w budownictuie /Dz.
Ul.lir 8 roﬂ.46 ze zmianani Dz U.Nr 42 poz.334 z 19887,
1 Dz Ul 69 p02.299 z 1991 r./ stwierdza sig,%e Pan

KLEXNEDNS JANTIAK
magister ingynier infZynierii Srodowiska

urodzony dne27.06.1952r, w Zgierzu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony-
wania samodzielnej funkecji
sprawdzajacego
rozwiazania projektihwe

w spscjalnoéoi instalacyjno—inzvniorvjnej
w gakresie sieci wodociggowych i kanaliza-

€

cvinych oraz ochrony frodowiska,

Pan KIEMENS J A NI AK Jjest upowazniony do:

sprawdzania prawidXowoSci rozwigzad projektowych dokumen~

tacji w zakresie:

1/ siecl wodociagowych i kanaslizacyjnych,okreslonym upraw=-
nieniami projektanta Nr ewild.675/85/1o z dnis 31.V.19857.,
wydanymi przez Dyrektora Wydziaku PPUALINB-UW w Lesznie,

2/ ochrony srodowigka,okreslonym uprawnieniami projektanta
Nr ewid.1149/88/Lo z dnia 10.05.19887, wydanymi przez
Z-ce Dyrektora Wydzialtu DPUALINB -UW

Otrzymuje s '
1/Klemens Janial e \ ENIA WOJEWODY

ul.Kmicica 69
64-100 Leszno

2/ a/a
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OSWIADCZENIE
sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ......ccccceeeeeiieeeenns Klemens Janiak.............ccccoveeiiiicenncennen,
(imie i nazwisko projektanta)
legitymujacy sie . ovcveviriieeeeeieenn CGP 377 437.......eeeeeeeeeeeeee,
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosé i organ
wydajacy)
Zamieszkaty .....cooiiiiiiieiiins ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno............cc.ccccvvvvvvvnnne.

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682)
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy osSwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Wodociagi Leszczyniskie Sp. z 0.0.
Ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:
Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury i ul. Szpitalnej w Lesznie

Jednostka ewidencyjna: Leszno - gmina miejska 306301_1, Obreb: 0002 Leszno,
Arkusz mapy: 41, Numery ewidencyjne dziatek: 63/2, 63/4, 65/47, 65/4, 58/141, 58/100, 58/101, 58/137, 58/137,
58/144, 58,146, 58/147, 62, 51/7,72/23,
Arkusz mapy: 33, Numery ewidencyjne dziatek: 6/1, 1/1, 2/1, 12/5, 12/4

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego , rodzaj/-e obiektu/-éw badz robdt budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg.
ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MS9F-A8B-5K4 *

Pan Klemens Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/1611/01

adres zamieszkania ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznejjest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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