ZESTAWIENIE STUDNI

BETONOWYCH KANALE SANITARNYM

Numer X Y Begang . | Rodzaj studni §redr.1ica e ‘?”"‘ H [m] Rzedna dna | Dnl[m] kat a Rzedna dna| Dn2 [m] kat B Rzedna dna| Dn3 [m] katy Rzedna dna| Dn4 [m] kat Rzedna dna | Dn5 [m]
o, studni terenu proj. studni [m] studni
KOMORA STUDNI ODPLYW DOPLYW 1(0°-90°) DOPLYW 11 (91°-180) DOPLYW Il (181°-270°) DOPLYW IV (271°-359°)
1 S1  |5745682,56]6403517,91] 93,60 istniejaca 89 54 4.06 8954 | 0315 - - - 180 90,61 0,315 - - - - - -
2 S2 5745688,37(6403553,83| 93,66 | Kaskadowa 1,0 90,73 2,93 90,73 0,315 90 91,61 0,200 180 90,73 0,315 - - - - - -
3 S3  |5745694,51]6403594,03] 9386 | betonowa 1.0 90,86 3,00 9086 | 0315 85 9086 | 0,200 - - - 187 9086 | 0315 - - -
4 S4 5745695,52(6403634,98| 93,98 | Kaskadowa 1,0 90,99 2,99 90,99 0,315 - - - - - - 270 91,98 0,315 - - -
5 S21 [5745695,62/6403552,64] 9362 | betonowa 1.0 91,64 1,98 9164 | 0200 2 : : 169 9164 | 0200 s 2 = - = =
6 SO 5745687,29(6403639,20| 94,05 | osadnikowa 1,2 88,55 5,50 89,05 0,315 - - - 91 89,05 0,315 266 90,8 0,200 - - -
i SA1  |5745696,04|6403639,43] 94 betonowa 12 89,08 492 8908 | 0315 = - ; < - < 267 8908 | 0315 - s -
8 SA2  |5745697,49|6403701,01| 94,13 | Kaskadowa 1,2 89,28 4,85 89,28 0,315 - - - 125 92,65 0,16 182 89,28 0,315 272 89,28 0,200
9 SA3 |5745696,77|6403761,62] 944 | Kaskadowa | 12 8948 4,92 8948 | 0315 90 9135 | 0,200 180 8948 | 0315 265 91,91 0,200 - - -
10 SA4  |5745695,53|6403815,64] 94,69 | Kaskadowa 1,2 89,66 5,03 89,66 0,315 - - - 168 89,66 0,315 254 91,83 0,200 - - -
11 SAS  |5745709,74|6403889,44| 9501 betonowa 1 89,91 510 89,91 0,315 - - - 114 89,91 0,315 - - - - - -
12 SAG  |5745719,36|6403891,60( 9504 betonowa 1,2 89,94 5,10 89,94 0,315 - - - 159 89,94 0,200 242 89,94 0,200
13 SA21 |5745668,67|6403700,85] 9396 | Kaskadowa | 12 89,59 437 8959 | 0,200 2 : : = = - 182 8959 | 0,200 271 9173 | 0,160
14 SA22 [5745669,17|6403683,77] 9362 | betonowa 1 92,07 155 9207 | 0160 83 9207 | 0160 - - - - - - - - -
15 SA3.1 |5745702,79(6403761,68| 94,38 | Kaskadowa 1 91,38 3,00 91,38 0,200 - - - 169 91,38 0,200 240 92,89 0,160 - - -
16 SA3.3 [5745668.25|6403764,04] 9427 | betonowa 1 92,19 208 9219 | 0,200 - - - - - - 187 9219 | 0,160 - - -
17 SA4.1 | 5745666,65(6403823,23| 94,23 betonowa 1 92,13 2,10 92,13 0,200 - - - 178 92,13 0,160 - - - - - -
18 SB1 |5745674,37|6403640,01] 9362 | betonowa 1 90,87 275 9087 | 0200 2 : : 9 90,87 | 0,200 s 2 = - = =
19 SB2 |5745674,19|6403654,70] 93,74 betonowa 1 90,94 2,80 90,94 0,200 - - - - - - 267 90,94 0,200 - - -
Schemat wigczenia kanatéw do studni betonowej
Legenda:
1. Dennica studni Dn1000mm beton C35/45
wykonana jako monolit z kinetq h =3/4 Dn3
2. Kanal gtowny — Dn315mm
3. Doptywy boczne — Dn160mm-Dn200mm
Q 4. Kregi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45, h zmienne
IR v 5. Pokrywa studzienna Dn1000/625mm, 400 kN
NT 6.  Pierscien dystansowy betonowy, beton C35/45, h zmienne
338l 7. Wraz zeliwny Klasy D400 z wypetnieniem betonowym
o* 8. Stopnie ztazowe zeliwne pokryte tworzywem sztucznym wykonanie wg PN—EN 1917
2 9. Fabrycznie osadzona tuleja przejsciowa
10. Ptyta Zelbetowa naprawcza o wymiarach 920x920x160
UWAGI:
o | 1. Studnie SO, KD1.1 i KD2.1 wykonaé¢ z czesciq osadnikowq h=1,0m
oo S S 190 l—— 2. Wymiary i rzedne rur Dn1, Dn2, Dnd, Dn4 wg profili podfuznych i zestawienia
QWS M | o tabelarycznego.
13 135 S 3. Rysunek przedstawia typowe rozwiqzanie dla studni o Srednicy wewnetrznej Dw1000mm.
S | c Studnie Srednicy Dw1200mm wykona¢ analogicznie.
1 | 'I\‘ 4. Wszystkie elementy studni muszq spefnia¢ wymogi normy PN—EN 1917/
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