Zac. m1

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

1.  WYMAGANIA OGOLNE.

Technologie pompowania sciekdw dobierac biorgc pod uwage przewidywany charakter
sciekow, ich ilos¢, odlegtosci pompowni od odbiornika, potozenie odbiornika (rdznica
poziomow zwierciadet sciekéw pompowanych i odbiornika) oraz uksztattowanie terenu.
Powyiszy dobor kazdorazowo powinien bra¢ pod uwage aspekty ekonomiczne, inwestycyjne
i eksploatacyjne, niezawodno$¢ transportowania sciekéw oraz wptyw technologii
pompowania na jakosc sciekow. Wybor technologii zaakceptowany musi by¢ przez MPWIK.

2.  ZBIORNIK / KOMORA.

Stosowac zbiorniki oraz komory (studnie) pomiarowe z polimerobetonu o ksztatcie
i wymiarach dostosowanych do potrzeb zamontowanych urzadzen i ich bezpiecznej
i ergonomicznej obstugi. Potgczenia poszczegdlnych elementéw zbiornika oraz przejscia
przewodow przez jego Sciane zapewnia¢ muszg catkowitg szczelnos¢ a w przypadku przejsé
szczelnych ewentualny demontaz przewoddw w nich osadzonych. W przypadku braku
moiliwosci zastosowania zbiornikdéw polimerobetonowych (ograniczenia gabarytowe)
dopuszcza sie stosowanie zbiornikéw Zelbetowych wylewanych na miejscu lub
prefabrykowanych z betonu min. B45 i W8 z zapuszczonym wewnetrznym zbiornikiem

laminatowym.
Wyposazenie zbiornika:

% wfaz montazowy o wymiarach umozliwiajgcych swobodny montaz
i demontaz agregatéw pompowych - stal kwasoodporna,

< drabinka z poreczg - stal kwasoodporna,

=% pomost obstugowy - stal kwasoodporna,

%+ kominki i przewody wentylacyjne — stal kwasoodporna,

4 pozostate elementy technologiczne jak rurociagi, prowadnice, faricuchy itd.
stal kwasoodporna,

= zawory zwrotne kulowe (z gwarancja petnego przeswitu dla predkosci

przeptywu od 0,7 m/s), zasuwy nozowe (w uzasadnionych przypadkach
klinowe do sciekow) — zeliwo sferoidalne,

<+ zasuwa (zastawka) na doptywie do zbiornika dostepna dla obstugi
(umieszczona na kanale w ostatniej studni przed pompownia).

3. ROZDZIELNIA STEROWNICZA POMPOWNI

<% Obudowa szafy sterowniczej wykonana z tworzywa poliester (GRP)
wzmacnianym wtéknem szklanym w |l klasie izolacji, zamykana na klucz do
zabudowy zewnetrznej o wymiarach min. 800x600x300 i stopniu ochrony
min. IP65 oraz wytrzymatosci mechanicznej IK10.



alarm. Bez uprzedniego przekrecenia klucza w stacyjce w pozycje 1 po
otwarciu wewnetrznych drzwi rozdzielnicy (z tablicg synoptyczna) lub
wtazu nastgpi automatyczne uaktywnienie alarmu wtamaniowego,
Amperomierze — w sekcjach sterowania pomp, pokazuja aktualng
wartos¢ pradu pobieranego przez dang pompe,

Liczniki elektromechaniczne godzin pracy pomp,

Gniazdo serwisowe tablicowe 10A/230V AC.

=% Na boku szafy zabudowane gniazdo agregatu pradotwdrczego 32A/5P oraz
sygnalizator optyczno akustyczny 24V DC awarii lub stanu alarmowego
z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu diwiekowego i optycznego
(z mozliwoscig roztaczenia sygnatu akustycznego).

<+ \Wyposazenie wewnetrzne szafy sterowniczej:

Sterownik telemetryczny GSM/GPRS typu MOBICON MT-151 HMI,
Antena zewnetrzna dla sygnatu GPRS sterownika telemetrycznego
w przypadku stabego poziomu mocy sygnatu GSM,

Wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A/30mA/typ A,
Czteropolowe zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

Trojpolowy  wylacznik  nadmiarowo  pragdowy  zabezpieczajacy
przekaznik kontroli faz typu C2A/3,

Przekaznik kontroli faz,

Wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie termiczne i zwarciowe kazde;j
pompy ze stykami pomocniczymi,

Stycznik dla kazdej pompy (dla mocy pomp = 5,5kW — zastosowac
rozruch softstart),

Przetworniki pragdowe (przektadniki) do monitorowania pradu kazdej
pompy,

Zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw,

Uktad grzejny wraz z regulatorem temperatury,

Przekazniki 230V ACi 24V DC,

Automat zmierzchowy sterowania zatgczaniem oprawy zewnetrznej
(z mozliwoscig recznego zatgczenia oprawy),

Jednopolowe zabezpieczenia nadmiarowo pradowe typu B10A/1
zabezpieczajgce obwdd sterowania, gniazdo remontowe 230V
i ogrzewanie, oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne,

Bezpieczniki:  sondy hydrostatycznej, sygnalizatora  optyczno-
akustycznego,

Whytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

Oswietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej — swietldwkowe.

+ Urzadzenia zainstalowane w zbiorniku:
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- Lokalny interfejs operatorski powinien umozliwia¢ podglad oraz
zmiane wartosci poszczegolnych poziomow, podglad alarmoéw
bieigcych oraz kliku ostatnich alarmow, ktore wystapity z datg
i godzing ich wystgpienia,

- Wraz z aplikacja przepompowni sciekow nalezy dostarczy¢ plik kopii
bezpieczenstwa umozliwiajgcy przywrocenie konfiguracji oraz programu
w sterowniku telemetrycznym,

- Sterownik powinien udostepnia¢ wszystkie istotne parametry biezace
lokalnie, z wykorzystaniem wbudowanego portu Ethernet, w protokole
Modbus TCP. Te parametry to co najmniej — liczniki czasu pracy pomp,
aktualny poziom, poziomy zat. i wyt. urzadzen, prady pomp, aktualne alarmy
oraz wszystkie inne parametry ktore moga by¢é uiyteczne dla stuib
serwisowych. Lista parametrow, wraz z ich adresami, oraz parametrami
komunikacyjnymi sterownika powinna zostac¢ dostarczona uzytkownikowi.

Szafe sterowniczg umiesci¢ w sasiedztwie zbiornika na terenie ogrodzonego

placu.

Kable zasilajgce i sterownicze pomiedzy szafg sterownicza a zbiornikiem

ukfadac w oddzielnych rurach ostonowych z tworzywa HDPE.

Sterownik poprzez zainstalowang aplikacje powinien umozliwia¢ petne

monitorowanie i zdalne sterowanie pracg przepompowni z poziomu

systemu SCADA.

Wszelkie odstepstwa od niniejszych  wytycznych  wynikajgce  np.

z odmiennego technologicznie wykonania przepompowni, ilosci i typu

zastosowanych pomp wymuszajgce zastosowanie zmian w stosunku do

przedstawionych wymagan nalezy kazdorazowo uzgodnic z

MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie.

Zakres dostawy systemu pompowego powinien uwzgledniaé rozszerzenie

istniejgcego  systemu  SCADA  zdalnego sterowania, monitoringu

i archiwizacji danych pracy przepompowni. System musi by¢ zintegrowany

i kompatybilny z funkcjonujgcym systemem w MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie

w czasie realizacji zadania.

Dane z przepompowni sciekdw powinny zosta¢ udostepnione do systemu

nadrzednego w jednym z powszechnie obowigzujacych, otwartych

protokotow  komunikacyjnych.  Wykonawca  powinien  dostarczy¢
inwestorowi petng liste parametréw przepompowni, wraz ich adresami,
oraz parametrami komunikacji dla urzadzenia udostepniajgcego dane

z obiektow do systemu dyspozytorskiego. Wykonawca powinien takie

dostarczy¢ wytyczne dla sposcbu odczytu danych z przepompowni, co

najmniej sposobu wyzwolenia zapytania o parametry obiektu, zakonczenia
odczytu danych, oraz markerow informujgcych o nastgpieniu komunikacji

zdarzeniowe;j.
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musi uwzglednia¢ funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekéw ponizej poziomu
sucho hiegu.

Pompownie przystosowa¢ do mozliwosci opomiarowania pompowanych sciekow przy
zastosowaniu przeptywomierza elektromagnetycznego montowanego w komorze (studni)

pomiarowej wykonanej zgodnie pkt. 4.2.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Pompownie wraz z placem technologicznym (tacznie z rozdzielnia i lampa
oswietleniowg) o min. wym. 5 x 5 m nalezy ogrodzi¢ optotowaniem montowanym
z prefabrykowanych zgrzewanych paneli ogrodzeniowych wys. 1,8m, z drutu min. ®4mm,
oczko 5x20cm, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor zielony. Ogrodzenie
wyposazyC¢ nalezy w brame wjazdowg, przez ktdrg umozliwiony zostanie dojazd do zbiornika
pompowni. Teren pompowni w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika, pas o szer. 2 m wraz
z dojazdem o szer. 3 m, nalezy utwardzi¢ stosujgc kostke brukowa typu Polbruk. Teren
przepompowni o$wietli¢ oprawg uliczng ze zrodtem LED IP65 (Zrddio o strumieniu swietlnym
>6000Im) zabudowang na stupie h=3,5m parkowym stalowym cynkowanym ogniowo
posadowionym na fundamencie prefabrykowanym. Zasilanie oprawy os$wietleniowej
wykonac z szafki sterowniczej kablem YKYzo 3x2,5mm2 1kV utozonym w rurze osfonowe;j
DVK. Zasilanie elektroenergetyczne pomiedzy zfaczem kablowo — pomiarowym ZKP (lub
wskazanym miejscem jego lokalizacji jezeli brak jest elektroenergetycznych warunkow
przyfgczenia) a szafkg sterowniczg wykonaé kablem YKYzo 5x10mm2 1kV (lub o wiekszym
przekroju jezeli wynika to z doboru do zaktadanej zapotrzebowanej mocy elektrycznej
przepompowni) utozonym w rurze ostonowej DVK.

O warunki techniczne przytagczenia do sieci elektroenergetycznej wystapi Inwestor,
po otrzymaniu pisemnej informacji od projektanta o mocy zapotrzebowanej projektowanej
przepompowni.

Zagospodarowanie terenu pompowni nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ w dziale sieci wod.
i kan. MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie.
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