Leszno, dnia 2024-08-14

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Leszna sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru w Lesznie, Aleje Jana Pawta Il 21
w terminie do 2024-08-14

Znak sprawy: GD.6630.143.2024

Whioskodawca: Kolektor Serwis Sp.J. K.Janiak, M.Janiak, t.Janiak
64-100 Leszno, ul. Kmicica 69, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Leszno, wul. Jana Kiepury, Szpitalna, obreb LESZNO, arkusz ewidencyjny 33, dz.:. 1/1,
2/1, 6/1, 12/4, 12/5; arkusz ewidencyjny 41, dz.. 57/1, 58/100, 58/101, 58/137, 58/138, 58/141,
58/144, 58/145, 58/146, 58/147, 62, 63/2, 63/4, 65/7, 65/47, 72/23

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, inna, srednica inna

Projekt sieci wodociggowej, inna, srednica inna

Informacje uzupetniajace:
sie¢ wodociggowa Dn40mm - Dn225mm

sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn160mm - Dn315mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Katarzyna Starnawska-Wadjcik Gtéwny Specjalista

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Katarzyna Starnawska-Wajcik

Podmioty wtadaigce sieciami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

1 ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat dystrybucji pozytywne z uwagami
Poznan, Rejon dystrybucji Leszno

\Wielokrotne skrzyzowania i zblizenia z elektroenergetyczng siecig
Szymon Kowalczyk SN i nN.

Zachowac szczegdlng ostroznosci przy prowadzeniu robot
ziemnych. Przed przystgpieniem do prac, wystgpi¢ pisemnie do RD
Leszno o wytgczenie kabli spod napiecia.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu wykonywac¢ wykopy probne
w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji sieci i urzadzen
podziemnych. Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzen
podziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami; stosowac¢ zalecenia polskich norm, w
szczego6lnosci N SEP-E-004 oraz N SEP-E-003. Zachowac¢
normatywne odlegto$ci pomigdzy urzgdzeniami réznych
uzytkownikow.

\W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
terenu, fakt ten nalezy zgtosi¢ do wtasciciela uzbrojenia i dokonaé
uzgodnien rozwigzania wystepujgcego skrzyzowania lub zblizenia.
Odtworzy¢ oznaczenie ostrzegawcze istniejacych linii kablowych.
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\Wszystkie miejsca kolizji zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem do RD
Leszno

Fiberhost S.A.

Zuzanna Jankowska

pozytywne z uwagami

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 07.08.2024, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBERHOST S.A. bedgca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

HAWE Telekom S.A.

tukasz Schlichting

nie dotyczy

Nie dotyczy

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0.

Przyjmuje sie, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Net Solution Piotr Kaube

Ryszard Grzeszkowiak

nie dotyczy

Nie dotyczy

OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange Polska S.A.

Przyjmuje sie, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Grzegorz Wawrzyniak

pozytywne z uwagami

o Szczegotowsy lokalizacje (przebieg i gleboko$¢) sieci gazowej
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopow
probnych, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ sie do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w
Lesznie w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

o W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w
strefie kontrolowanej wykonywac recznie.

o Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w
odlegtosci min. 1,0m od sieci gazowej n/ci $/c.

o W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac¢
odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640)
o W przypadku wystgpienia kolizji z gazociggiem projekt
przebudowy nalezy uzgodni¢ w Polskiej Spétce Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu.

o O terminie rozpoczecia rob6t powiadomié pisemnie Gazownie w
Lesznie ul. Przemystowa 12 tel. 655256812 ,e-mail
gazownia.leszno@psgaz.pl

istn. sie¢ gazowa n/c i $/c PE i stal z przytgczami

TK TELEKOM Sp. z 0.0.

Przyjmuje sie, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

10

UPC Polska Sp. z o.0.

\Wtodzimierz Kazmierczak

pozytywne z uwagami

W obrebie ztozonego wniosku na terenie Leszna w bezposrednim
zblizeniu obecne sg nastepujgce kabel koncentryczny i kabel
Swiattowodowy:

- KO/LEZ/1423/072J, w rurze 110mm

- KK/LEZ/02233, w rurze 110mm

Kable P4 Sp. z 0.0. zamontowane (utozone) sg w kanalizacji
teletechnicznej ORANGE PL (na podstawie umow).

W przypadku kolizji lub zmiany przebiegu usytuowania projektowane;j
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sieci, ktéra wymagataby przebudowy kanalizacji OPL w tym kabli lub
urzadzen P4 Sp. z 0.0., nalezy zwrdéci¢ sie bezposrednio do P4 Sp. z
0.0. w celu wydania - uzgodnienia warunkéw technicznych
przebudowy urzadzen lub kabli P4 Sp. z o.0. - drogg email na adres:
uzgodnienia@play.pl

Szczegotowy przebieg kabli , kanalizacji oraz lokalizacja urzadzen P4
Sp. z 0.0. zostanie wskazana w wydanych (na wniosek)

\warunkach technicznych.

Prace w bezposrednim zblizeniu do kk OPL oraz P4 Sp. z 0.0. nalezy
prowadzic¢ tylko recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego z
zachowaniem szczegdlinej ostroznosci.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci. Miejsca zblizen i skrzyzowan
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi 0,5m poza obreb.

\Wszelkie uszkodzenia okablowania lub urzadzen P4 Sp. z o.0.
powstate na skutek prowadzonych prac bedg usuwane na koszt
\wykonawcy robét lub inwestora.

10

UPC Polska Sp. z o.0.

Wiodzimierz Kazmierczak

pozytywne z uwagami

W obrebie ztozonego wniosku na terenie Leszna w bezposrednim
zblizeniu obecne sg nastepujace kabel koncentryczny i kabel
Swiatlowodowy:

- KO/LEZ/1423/072J, w rurze 110mm

- KK/LEZ/02233, w rurze 110mm

Kable P4 Sp. z 0.0. zamontowane (utozone) sg w kanalizacji

letechnicznej ORANGE PL (na podstawie uméw).
W przypadku kolizji lub zmiany przebiegu usytuowania projektowane;j
sieci, ktéra wymagataby przebudowy kanalizacji OPL w tym kabli lub
urzadzen P4 Sp. z 0.0., nalezy zwrdéci¢ sie bezposrednio do P4 Sp. z
0.0. w celu wydania - uzgodnienia warunkéw technicznych
przebudowy urzadzen lub kabli P4 Sp. z o.0. - drogg email na adres:
uzgodnienia@play.pl
Szczegotowy przebieg kabli , kanalizacji oraz lokalizacja urzgdzen P4
Sp. z 0.0. zostanie wskazana w wydanych (na wniosek)
\warunkach technicznych.
Prace w bezposrednim zblizeniu do kk OPL oraz P4 Sp. z 0.0. nalezy
prowadzi¢ tylko recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.
Zachowac¢ normatywne odlegtosci. Miejsca zblizen i skrzyzowan
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi 0,5m poza obreb.
\Wszelkie uszkodzenia okablowania lub urzadzen P4 Sp. z 0.0.
powstate na skutek prowadzonych prac bedg usuwane na koszt
wykonawcy robét lub inwestora.

10

UPC Polska Sp. z o0.0.

\Wtodzimierz Kazmierczak

pozytywne z uwagami

W obrebie ztozonego wniosku na terenie Leszna w bezposrednim
zblizeniu obecne sg nastepujace kabel koncentryczny i kabel
Swiattowodowy:

- KO/LEZ/1423/072J, w rurze 110mm

- KK/LEZ/02233, w rurze 110mm

Kable P4 Sp. z 0.0. zamontowane (utozone) sg w kanalizacji
teletechnicznej ORANGE PL (na podstawie umow).

W przypadku kolizji lub zmiany przebiegu usytuowania projektowanej
sieci, ktéra wymagataby przebudowy kanalizacji OPL w tym kabli lub
urzadzen P4 Sp. z 0.0., nalezy zwrdéci¢ sie bezposrednio do P4 Sp. z
0.0. w celu wydania - uzgodnienia warunkéw technicznych
przebudowy urzadzen lub kabli P4 Sp. z 0.0. - drogg email na adres:
uzgodnienia@play.pl

Szczegotowy przebieg kabli , kanalizacji oraz lokalizacja urzadzen P4
Sp. z 0.0. zostanie wskazana w wydanych (na wniosek)

\warunkach technicznych.

Prace w bezposrednim zblizeniu do kk OPL oraz P4 Sp. z 0.0. nalezy
prowadzic¢ tylko recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci. Miejsca zblizen i skrzyzowan
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi 0,5m poza obreb.

Strona 3 z 9 (20s)



\Wszelkie uszkodzenia okablowania lub urzadzen P4 Sp. z o.0.
powstate na skutek prowadzonych prac bedg usuwane na koszt
wykonawcy robét lub inwestora.
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Kable P4 Sp. z 0.0. zamontowane (utozone) sg w kanalizacji

letechnicznej ORANGE PL (na podstawie uméw).
W przypadku kolizji lub zmiany przebiegu usytuowania projektowane;j
sieci, ktéra wymagataby przebudowy kanalizacji OPL w tym kabli lub
urzadzen P4 Sp. z 0.0., nalezy zwrdéci¢ sie bezposrednio do P4 Sp. z
0.0. w celu wydania - uzgodnienia warunkéw technicznych
przebudowy urzgadzen lub kabli P4 Sp. z o.0. - drogg email na adres:
uzgodnienia@play.pl
Szczegotowy przebieg kabli , kanalizacji oraz lokalizacja urzadzen P4
Sp. z 0.0. zostanie wskazana w wydanych (na wniosek)
warunkach technicznych.
Prace w bezposrednim zblizeniu do kk OPL oraz P4 Sp. z 0.0. nalezy
prowadzi¢ tylko recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Zachowa¢ normatywne odlegto$ci. Miejsca zblizen i skrzyzowan
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi 0,5m poza obreb.
\Wszelkie uszkodzenia okablowania lub urzadzen P4 Sp. z o.0.
powstate na skutek prowadzonych prac bedg usuwane na koszt
wykonawcy robét lub inwestora.
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\wykonawcy robét lub inwestora.
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11 |Wodociagi Leszczynskie Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Katarzyna Wojciechowska Projekt techniczny przebudowy sieci i przytaczy wod-kan.san.
uzgodni¢ branzowo w Wodociggach Leszczynskich.
12 |WSS Sp.zo.o. pozytywne z uwagami
Zuzanna Jankowska Uzgodniono.

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 07.08.2024, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedgca w kolizji z
opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robé6t ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wait/burmistrz/prezvdent miasta wedtug witasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego dla Miasta Leszna
Brak uwag
Robert Wisniewski
2 |Urzad Miasta Leszna Miejski Zarzad Drég pozytywne bez uwag
Marcin Olejniczak Brak uwag
3 |Urzad Miasta Leszna Wydziat Architektury, Przyjmuje sig, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen.

Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |Urzad Miasta Leszna Wydziat Geodezji, pozytywne z uwagami
Kartografii i Katastru

W poblizu projektowanej sieci znajduja sie punkty szczegétowej
Dominika Andrzejewska osnowy geodezyjnej poziomej o numerach: 616508517310,
616508114320, 616508114310 oraz punkt szczegétowej osnowy
geodezyjnej wysokosciowej o numerze: 61650826197. Przy
wykonywaniu prac nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, by nie
dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Znaki osnowy geodezyjnej sa chronione prawem.

W przypadku kolizji punktéw osnowy geodezyjnej poziome;j i
wysokosciowej z projektowanymi obiektami inwestor zobowigzany
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| |jest do przeniesienia lub odnowienia punktu osnowy na swéj koszt.

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1 |PKP SA Polska Oddziat Gospodarowania Przyjmuje sig, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen.
Nieruchomosciami w Poznaniu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Zozone™***,

*¥***niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodno$¢ z  oryginatem  przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Zgodnie z artykutem 28b ust. 1O0ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. z 2024, poz. 1151) tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w

naradzie wytgcznie za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Kata rzyna Elektronicznie podpisany

przez Katarzyna

Starnawska-  starnawska-wejcik
Data: 2024.08.14 12:27:24

Wojcik +0200

Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej  podmiotu  nalezycie = zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu {...).

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie; kto wbrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te  znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia  wifasciwych organdw o  zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo  fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewdéw  kolidujgcych z  przebiegiem projektowanej  inwestycji nalezy
wnioskowa¢ do  odpowiedniego organu w  trybie przepisébw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2021.1098 ze zm.).
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