PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa czesSci budynku ustugowego
na lokale mieszkalne - instalacje sanitarne.

ADRES: Gronow 13, DZ. NR ew. 167/2,167/3

Obr. Gronow, Gmina Zgorzelec

INWESTOR: Gmina Zgorzelec
ul. Tadeusza Kosciuszki 70
59 — 900 Zgorzelec

+12.16

BB B
R RN
V4

+3.44

+12.16

+6.36

+3.44

+0.00 : ' ' +0.00
L;

BRANZA AUTOR PODPIS
INSTALACIE mgr inz. Marek Kaminski
SANITARNE NR UPR. 2116/90 w spec. inst.-inz.
INSTALACIJE inz. Nella Mickiewicz-Zajac
SANITARNE NR UPR. 2610/94; 2443/93
SPR. W spec. inst.- inz.

ZGORZELEC, MAJ 2022

MOST NYSKI Sp. z 0. 0.
59-900 Zgorzelec * ul. Zamiejsko - Lubanska 49
tel./fax 075 /77 615 45 « kom. 507 111 073 » kom. 512 314 644
NIP: 525-21-76-882 « REGON: 016036014 « KRS 0000131928
e-mail: most.nyski@wp.pls www: http://mostnyski.wix.com/zgorzelec



mailto:most.nyski@wp.pl
http://mostnyski.wix.com/zgorzelec

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Spis tresci:

Strona tytulowa
Spis zawartosci projektu

OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne

2. Podstawa opracowania
3. Zalozenia do projektu

CZESC OPISOWA

4. Instalacja wodociggowa

4.1. Zakres robot

4.2. Wykonanie instalacji

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.1. Zakres robot

5.2. Wykonanie instalacji

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu
Piwnica rzut instalacji wody
Parter rzut instalacji wody

I pietro rzut instalacji wody

II pietro rzut instalacji wody
Piwnica rzut instalacji kanalizacji
Parter rzut instalacji kanalizacji

I pietro rzut instalacji kanalizacji
I pietro rzut instalacji kanalizacji
10 Poddasze rzut instalacji kanalizacji
11. Profil przytacza instalacji kanalizacji

©CoNokRWNE

Strona:

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

W ww

(G2 BN &) NG I S

NR 1

NR W1
NR W2
NR W3
NR W4
NR K1
NR K2
NR K3
NR K4
NR K5
NR K6



OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod. - kan. dla przebudowy czesci
budynku ustugowego na lokale mieszkalne. Budynek potozony jest na dziatce o nr 13
w Gronowie przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 70, gm. Zgorzelec.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenia inwestora.

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe;j.

¢ Projektu branzy architektoniczne;.

eObowigzujacych przepiséw i norm.
oWizji lokalnej.

3. Zalozenia do projektu

Zaopatrzenie w wode

Doprowadzenie wody do budynku bedzie odbywato si¢ z istniejacego wodociagu
o $rednicy @ 110 mm przebiegajacego po terenie dziatki drogowej. Wymieniony zostanie
odcinek instalacji zewnetrznej — przylacza z @ 32 mm na @ 90 mm po istniejgcej trasie.
W pomieszczeniu piwnicy zamontowany zostanie zestaw wodomierzowy, a nast¢pnie
instalacja wodna zostanie rozprowadzona do wszystkich projektowanych mieszkan.

Odprowadzanie $ciekow

Odprowadzanie S$ciekow dla przedmiotowego budynku nalezy wykona¢ przewodem
kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 160 mm przebiegajacego po terenie dzialki do
projektowanego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 2 x 10 m®. Kazde z mieszkan
zostanie wyposazone w urzadzenia sanitarne z odprowadzeniem do pionow
kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne nalezy odpowietrzy¢ za pomoca rur wywiewnych
o $rednicy minimum 50 mm, wyprowadzonych ponad dach.



CZESC OPISOWA

4. Instalacja wodociggowa

4.1. Zakres robot

W zwigzku z przebudowg obiektu oraz dodaniem nowych urzadzen nalezy wykonac:
e Nowe poziomy i piony instalacji wody
e Nowe podejscia pod projektowane urzadzenia

4.2.  Wykonanie instalacji

Instalacja wodociggowa jest projektowana z przeznaczeniem na potrzeby socjalno-bytowe.
Instalacj¢ wody zimnej zaprojektowano z rur PP3 PN20 oraz zlaczek zaciskowych systemowych,
doprowadzenie do odbiornikdw w bruzdach $ciennych. Zmiany kierunku, podtgczenia armatury,
wykonywac za posrednictwem systemowych tacznikéw zaciskowych, w przypadku stosowania
zlaczek z gwintami wymagane jest zastosowanie dodatkowego uszczelnienia - konopi z pastg
uszczelniajacg nie wysychajaca pod warunkiem, ze producent pasty dokladnie okresla warunki
zastosowania a pasta posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia. Potgczen gwintowanych
nie nalezy wykonywaé¢ w bruzdach $ciennych. Woda wprowadzona zostala z istniejacej instalacji
wodnej w pomieszczeniu. Przy przebiciach przez $ciany przewdd montowaé w tulejach
ochronnych.

Uwagi:

- Lokalizacja punktow statych zgodna z instrukcjg stosowania rur PP3 PN20, zapewniajaca
prawidtowg kompensacje wydluzen.

- Przewody prowadzone w bruzdach na zatamaniach muszg mie¢ mozliwo$¢ swobodnego
wydluzania. W tym celu nalezy zostawi¢ dtuzszg bruzde za przewodem okoto 2-5 cm i1 wypetié
skrawkami pianki wybranego systemu przed zamknig¢ciem bruzdy.

Proby szczelnosci instalacji wodociagowych:

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem. Cisnienie proby
wynosi 1,5 raza wiecej niz ci$nienie robocze. Proba szczelno$ci wykonywa¢ w dwoéch etapach.
Probe wstepng przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 razy wigksze od roboczego. Ustawi¢ cisnienie
proby 1 po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtdrzy¢. Proba trwa 30 min.
W czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu proby wstepnej cisnienie nie moze spas¢ wiecej niz
o ok. 0,6 bara. W instalacji nie moga wystgpowac¢ zadne przecieki. Prob¢ wstepna przeprowadzi¢
dwukrotnie w odstgpie 10 min. W probie gltéwnej wykonywanej przy cisnieniu roboczym
natychmiast po zakonczeniu proby wstepnej notuje si¢ spadek ci$nienia w ciggu dwoch godzin
w odstepach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek cisnienia nie moze si¢ obnizy¢
o wiecej niz o 0,2 bara bez wystapienia przeciekdw w instalacji. Probe szczelnos$ci dla instalacji
cieptej] wody powtdrzy¢ w warunkach pracy instalacji. Probe nalezy wykonywaé przy uzyciu
manometru o podziatce 0,1 bara podtaczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po
zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu
sodu 1 wypehi¢ protokot odbioru instalacji.



5.Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1. Odprowadzanie Sciekow

Odprowadzanie $ciekéw dla przedmiotowego budynku nalezy wykona¢ przewodem kanalizacji
sanitarnej o $rednicy @ 160 przebiegajacego po terenie dziatki do projektowanego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 2 x 10 m3.

5.2. Zakres robot

W zwiazku z rozbudowa obiektu oraz dodaniem nowych urzadzen nalezy wykonac:
e Nowe poziomy i piony kanalizacyjne
e Nowe podejscia pod urzadzenia sanitarne
e Nowy przykanalik w piwnicy do studzienki rewizyjnej projektowanej

5.3. Wykonanie instalacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata z rur PVC. Rury i ksztaltki musza spetniaé
wymogi normy PN-80/C-89205.

Rury uktada¢ zgodnie z projektem, i instrukcja producenta rur PVC. Rury laczy¢ na uszczelki
gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkami min. 2%. Odcinki
instalacji prowadzone w bruzdach owing¢ papierem falistym.

Prowadzenie przewodow

- typ przewodow: PVC kielichowe

- wyjscie z budynku: w tulei ochronnej

- prowadzenie pionéw: po $cianach budynku

- prowadzenie rozprowadzen: po Scianie, pod sufitem parteru oraz pod posadzkami

- prowadzenie podej$¢ do przyboréw: po Scianach i w bruzdach

-przejScia przez przegrody budowlane: tuleje ochronne stalowe umozliwiajac swobodne
przemieszczanie przewodow w przegrodzie; przestrzen pomiedzy tuleja, a rurg nalezy wypehié
materiatem trwale elastycznym; w obszarze tulei nie nalezy wykonywaé Zzadnych potaczen na
przewodzie

Uwagi:

- W trakcie uktadania instalacji nalezy zachowa¢ S§rednice rur podane na rysunkach oraz
odpowiednie spadki przewoddéw zgodne z przepisami i Polskimi Normami.

- Przy montazu rur stosowac si¢ do wytycznych producenta systemu, m.in. rury nie powinny
dotykac $cian i stropow.

- Rozstaw uchwytow i punktow statych nalezy dostosowa¢ do s$rednicy przewodu i stosowac
zgodnie z przepisami w tym zakresie, Polskimi Normami i zaleceniami producenta rur, m.in.
piony powinny by¢ zamocowane na ,,sztywno’’ na wysokosci stropu.

- Nalezy zachowywa¢ obowiazujace odleglosci od przewodow innych instalacji oraz przegrod
budowlanych.

- Z przeprowadzonych prac przeprowadzi¢ probe szczelnosci.



Ksztaltki

Zmiany kierunku prowadzenia rur muszg by¢ wykonywane tagodnie pod katem wiekszym niz 90
st., a przewody laczace urzadzenia sanitarne z pionami nie powinny by¢ wigczane do nich pod
katem wiekszym niz 45st. Nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki do montazu z rozroéznieniem
w pionie 1 poziomie. Odplywy z urzadzen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w syfon.

Rewizje

Rewizje stosowac¢ na pionie oraz w miejscach wskazanych na rysunkach. Dostep do rewizji nalezy
wykona¢ za pomocg drzwiczek stalowych lub z tworzywa sztucznego.

Izolacja przewodow
Izolowanie przewodow:
- piony: welng mineralna,

- rozprowadzenia: wetng mineralna,
- podejscia: nie.

Opracowali:

mgr inz. Marek Kaminski

inz. Nella Mickiewicz-Zajac



