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RZUT PARTERU

UWAGA:

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang

( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych ).

2.Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno - budowlanym nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic¢
z gtéwnym projektantem;

4.Sposob wykonczenia $cian,posadzek i sufitdw podano w opisie do projektu;

5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzic¢ i skorygowa¢ wymiary okien i drzwi,

6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych- normy

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,

- warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
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1. I Sciany nowoprojektowane

UWAGA:

Wszystkie pomiary zweryfikowa¢ ze stanem faktycznym na budowie!

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

Most Nyski Sp. z.0.0.

59 - 900 Zgorzelec,ul. Zamiejsko - Lubanska 49

Tytut rysunku: RZUT PARTERU | PIWNICY

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

na lokale mieszkalne.

Przebudowa czesci budynku ustugowego

Gronéw 13, 59-900 Zgorzelec
DZ. NR 167/2, 167/3, AM-1, OBR. Grondw,

Gmina Zgorzelec
ul. Tadeusza Kosciuszki 70
59-900 Zgorzelec

Zubrycki

w spec. konst.-bud.

Sprawdzit (konstrukcja):

imgr inz. Arkadiusz Peremicki

/DOS/0012/PBKb/17
w spec. konst.-bud.

gm. Zgorzelec Nr upawnien Podpis SKALA 1:75
. . X . DATA
Architektura imgr inz. arch. Piotr Pawtowicz 2239/91 w spec. arch.
19 VII 2022
Sprawdzit (architektura): |mgr inz. arch. Radostaw 66/LUOKK/2014/GW NR RYSUNKU
(Zubrycki w spec. arch. K1
Konstrukcja inz. Robert Drabko 195/DOS/12
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Most Nyski Sp. z.0.0.
59 - 900 Zgorzelec,ul. Zamiejsko - Lubanska 49

Tytut rysunku: RZUT PIETRA

NAZWA | ADRES INWESTYCJI INWESTOR

Przebudowa czesci budynku ustugowego
na lokale mieszkalne.

Gronéw 13, 59-900 Zgorzelec

DZ. NR 167/2, 167/3, AM-1, OBR. Grondw,

Gmina Zgorzelec
ul. Tadeusza Kosciuszki 70
59-900 Zgorzelec

gm. Zgorzelec Nr upawnien Podpis SKALA 1:75
. . X . DATA
Architektura imgr inz. arch. Piotr Pawtowicz 2239/91 w spec. arch.
19 VII 2022
Sprawdzit (architektura): |mgr inz. arch. Radostaw 66/LUOKK/2014/GW NR RYSUNKU
(Zubrycki w spec. arch. K2
Konstrukcja inz. Robert Drabko 195/DOS/12
[Zubrycki w spec. konst.-bud.
Sprawdzit (konstrukcja): |mgr inz. Arkadiusz Peremicki /DOS/0012/PBKb/17
w spec. konst.-bud.
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UWAGA!
Stelaz Sciany S3 stanowi kratownica drewniana,

ktorej zadaniem jest odcigzenie stropu drewnianego

LEGENDA:

1. I Sciany nowoprojektowane

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych ).
2.Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzedne wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno - budowlanym nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic¢
z gldwnym projektantem;
4.Sposob wykonczenia $cian,posadzek i sufitdw podano w opisie do projektu;

5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych- normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych

UWAGA:

Wszystkie pomiary zweryfikowaé ze stanem faktycznym na budowie!

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

Most Nyski Sp. z.0.0.
59 - 900 Zgorzelec,ul. Zamiejsko - Lubanska 49

Tytut rysunku: RZUT PODDASZA

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

Przebudowa czesci budynku ustugowego
na lokale mieszkalne.
Gronéw 13, 59-900 Zgorzelec

DZ. NR 167/2, 167/3, AM-1, OBR. Gronéw,

Gmina Zgorzelec

ul. Tadeusza Ko$ciuszki 70

59-900 Zgorzelec

Zubrycki

w spec. konst.-bud.

Sprawdzit (konstrukcja):

imgr inz. Arkadiusz Peremicki

/DOS/0012/PBKb/17
w spec. konst.-bud.

gm. Zgorzelec Nr upawnien Podpis SKALA 1:75
i ) : . DATA
Architektura Imgr inz. arch. Piotr Pawlowicz 2239/91 w spec. arch.
19 VII 2022
Sprawdzit (architektura): |mgr inz. arch. Radostaw 66/LUOKK/2014/GW NR RYSUNKU
(Zubrycki w spec. arch. K3
Konstrukcja inz. Robert Drabko 195/D0$/12
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ZWERYFIKOWAC ZE STANEM FAKTYCZNYM PODCZAS BUDOWY!

ZWERYFIKOWAC ZE STANEM FAKTYCZNYM PODCZAS BUDOWY!

STROP GESTOZEBROWY TERIVA
-Najmniejsza dtugosc oparcia belki Teriva na podporze wynosi 8cm, a dla belek o dtugosci powyzej 6,0m - min. 11cm
-Przed zamowieniem belek stropowych nalezy zweryfikowac wymiary i ilosci belek.
-Zebra rozdzielcze wykonaé wedtug wytycznych stropéw Teriva.
-Przy wykonaniu stropu nalezy zastosowac sie do wytycznych i uwag dotyczacych montazu i wykonania stropow Teri

WYLEWKI BETONOWE GR.24CM ZBR. DOLEM | GORA
GLOWNE @10 C0 15CM ROZDZIELCZE @6 CO 20CM

Nalezy dodatkowo zastosowac zbrojenie przypodporowe (przy kazdej $cianie
nosnej) z maty zbrojeniowej #6 co 15cm o szerokosci 120cm.

1. Zbrojenie wieficy kotwi¢ w wieficach poprzecznych oraz wpuszczaé w podciqgi,
/brojenie narozy wieficy i podciqgdw zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych elementdow

2. [brojenie wieficdw kotwi¢ w wieficach poprzecznych i faczy¢ ze zbrojeniem nadprozy

3. Minimalna dfugo$¢ oparcia na murze belek zelbetowych monolitycznych wynosi 25 cm.
4. W miejscu oparcia podciggu na Scianie nalezy wykona¢ poduszke betonowq grubosci

min. 15 cm bqdZ podcigg oprze¢ na trzpieniach(stupach) Zzelbetowych.
5. kleszcze stanowig dodatkowe stezenie wiezby dachowej, mocowa¢ do elementow
zelbetowych za pomocq prefabrykowanych fqcznikéw stalowych

Wszystkie pomiary zweryfikowaé ze stanem faktycznym na budowie!

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

Most Nyski Sp. z.0.0.
59 - 900 Zgorzelec,ul. Zamiejsko - Lubanska 49

istn. murtata

NADPROZE N1

NADPROZE N

NADPROZE N

NADPROZE N1

Tytut rysunku: SCHEMAT KONSTRUKCJI PODDASZA

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

IStn : rw%ﬁetsawykgania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang

( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych ).
2.Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzedne wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy sprawdzi¢ na

Przebudowa czesci budynku ustugowego

na lokale mieszkalne.

Gronéw 13, 59-900 Zgorzelec
DZ. NR 167/2, 167/3, AM-1, OBR. Grondw,

Gmina Zgorzelec

59-900 Zgorzelec

ul. Tadeusza Kosciuszki 70

budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno - budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢
z gléwnym projektantem;
4.Sposob wykoriczenia $cian,posadzek i sufitdw podano w opisie do projektu;

5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych- normy

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych

gm. Zgorzelec Nr upawnien Podpis SKALA 1:50
. . X . DATA
Architektura imgr inz. arch. Piotr Pawtowicz 2239/91 w spec. arch.
19 VII 2022
Sprawdzit (architektura): |mgr inz. arch. Radostaw 66/LUOKK/2014/GW NR RYSUNKU
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1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang

( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych ).

2.Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzedne wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno - budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢

z gtéwnym projektantem;

4. Sposdb wykonczenia $cian,posadzek i sufitdw podano w opisie do projektu;

5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych- normy

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcije, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano instalacyjnych
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UWAGA:

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang

( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych ).

2.Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzedne wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno - budowlanym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢
z gtéwnym projektantem;

4. Sposdb wykonczenia $cian,posadzek i sufitdw podano w opisie do projektu;

5.Po wykonaniu stanu surowego nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ wymiary okien i drzwi,

6.W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych- normy

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
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- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych
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UWAGA:
Wszystkie pomiary zweryfikowa¢ ze stanem faktycznym na budowie!
DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
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RS100 | Tytut rysunku: Rzut dachu
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