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                      Most Nyski Sp. z.o.o.
59 - 900 Zgorzelec,ul. Zamiejsko - Lubańska 49

Tytuł rysunku: RZUT PARTERU I PIWNICY 
NAZWA I ADRES INWESTYCJI INWESTOR

Gmina Zgorzelec
ul. Tadeusza Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

 Nr upawnień Podpis  SKALA 1:75

2239/91 w spec. arch.Architektura mgr inż. arch. Piotr Pawłowicz
 DATA

19 VII 2022
NR RYSUNKU

Przebudowa części budynku usługowego
na lokale mieszkalne.
Gronów 13, 59-900 Zgorzelec
DZ. NR 167/2, 167/3, AM-1, OBR. Gronów,
gm. Zgorzelec

K1
Sprawdził (architektura): mgr inż. arch. Radosław

Żubrycki
66/LuOKK/2014/GW

 w spec. arch.

Konstrukcja  inż. Robert Drabko
Żubrycki

195/DOŚ/12
 w spec. konst.-bud.

Sprawdził (konstrukcja): mgr inż. Arkadiusz Peremicki /DOŚ/0012/PBKb/17
 w spec. konst.-bud.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych ).
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności  pomiędzy projektem architektoniczno - budowlanym należy wyjaśnić i uzgodnić
z głównym projektantem;
4.Sposób wykończenia ścian,posadzek i sufitów podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych- normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

UWAGA:
Wszystkie pomiary zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie!

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Ściany nowoprojektowane
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                      Most Nyski Sp. z.o.o.
59 - 900 Zgorzelec,ul. Zamiejsko - Lubańska 49

Tytuł rysunku: RZUT PIĘTRA
NAZWA I ADRES INWESTYCJI INWESTOR

Gmina Zgorzelec
ul. Tadeusza Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

 Nr upawnień Podpis  SKALA 1:75

2239/91 w spec. arch.Architektura mgr inż. arch. Piotr Pawłowicz
 DATA

19 VII 2022
NR RYSUNKU

Przebudowa części budynku usługowego
na lokale mieszkalne.
Gronów 13, 59-900 Zgorzelec
DZ. NR 167/2, 167/3, AM-1, OBR. Gronów,
gm. Zgorzelec

K2
Sprawdził (architektura): mgr inż. arch. Radosław

Żubrycki
66/LuOKK/2014/GW

 w spec. arch.

Konstrukcja  inż. Robert Drabko
Żubrycki

195/DOŚ/12
 w spec. konst.-bud.

Sprawdził (konstrukcja): mgr inż. Arkadiusz Peremicki /DOŚ/0012/PBKb/17
 w spec. konst.-bud.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych ).
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności  pomiędzy projektem architektoniczno - budowlanym należy wyjaśnić i uzgodnić
z głównym projektantem;
4.Sposób wykończenia ścian,posadzek i sufitów podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych- normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

UWAGA:
Wszystkie pomiary zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie!

AutoCAD SHX Text
OSB 2,5
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2xGK 1,25
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                      Most Nyski Sp. z.o.o.
59 - 900 Zgorzelec,ul. Zamiejsko - Lubańska 49

Tytuł rysunku: RZUT PODDASZA
NAZWA I ADRES INWESTYCJI INWESTOR

Gmina Zgorzelec
ul. Tadeusza Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

 Nr upawnień Podpis  SKALA 1:75

2239/91 w spec. arch.Architektura mgr inż. arch. Piotr Pawłowicz
 DATA

19 VII 2022
NR RYSUNKU

Przebudowa części budynku usługowego
na lokale mieszkalne.
Gronów 13, 59-900 Zgorzelec
DZ. NR 167/2, 167/3, AM-1, OBR. Gronów,
gm. Zgorzelec

K3
Sprawdził (architektura): mgr inż. arch. Radosław

Żubrycki
66/LuOKK/2014/GW

 w spec. arch.

Konstrukcja  inż. Robert Drabko
Żubrycki

195/DOŚ/12
 w spec. konst.-bud.

Sprawdził (konstrukcja): mgr inż. Arkadiusz Peremicki /DOŚ/0012/PBKb/17
 w spec. konst.-bud.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych ).
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności  pomiędzy projektem architektoniczno - budowlanym należy wyjaśnić i uzgodnić
z głównym projektantem;
4.Sposób wykończenia ścian,posadzek i sufitów podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych- normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

UWAGA:
Wszystkie pomiary zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie!
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                      Most Nyski Sp. z.o.o.
59 - 900 Zgorzelec,ul. Zamiejsko - Lubańska 49

Tytuł rysunku: SCHEMAT KONSTRUKCJI PODDASZA
NAZWA I ADRES INWESTYCJI INWESTOR

Gmina Zgorzelec
ul. Tadeusza Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

 Nr upawnień Podpis  SKALA 1:50

2239/91 w spec. arch.Architektura mgr inż. arch. Piotr Pawłowicz
 DATA

19 VII 2022
NR RYSUNKU

Przebudowa części budynku usługowego
na lokale mieszkalne.
Gronów 13, 59-900 Zgorzelec
DZ. NR 167/2, 167/3, AM-1, OBR. Gronów,
gm. Zgorzelec

K4
Sprawdził (architektura): mgr inż. arch. Radosław

Żubrycki
66/LuOKK/2014/GW

 w spec. arch.

Konstrukcja  inż. Robert Drabko
Żubrycki

195/DOŚ/12
 w spec. konst.-bud.

Sprawdził (konstrukcja): mgr inż. Arkadiusz Peremicki /DOŚ/0012/PBKb/17
 w spec. konst.-bud.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych ).
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności  pomiędzy projektem architektoniczno - budowlanym należy wyjaśnić i uzgodnić
z głównym projektantem;
4.Sposób wykończenia ścian,posadzek i sufitów podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych- normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

UWAGA:
Wszystkie pomiary zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie!

AutoCAD SHX Text
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                      Most Nyski Sp. z.o.o.
59 - 900 Zgorzelec,ul. Zamiejsko - Lubańska 49

Tytuł rysunku: Rzut więźby dachowej
NAZWA I ADRES INWESTYCJI INWESTOR

Gmina Zgorzelec
ul. Tadeusza Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

 Nr upawnień Podpis  SKALA 1:50

2239/91 w spec. arch.Architektura mgr inż. arch. Piotr Pawłowicz
 DATA

19 VII 2022
NR RYSUNKU

Przebudowa części budynku usługowego
na lokale mieszkalne.
Gronów 13, 59-900 Zgorzelec
DZ. NR 167/2, 167/3, AM-1, OBR. Gronów,
gm. Zgorzelec

K5
Sprawdził (architektura): mgr inż. arch. Radosław

Żubrycki
66/LuOKK/2014/GW

 w spec. arch.

Konstrukcja  inż. Robert Drabko
Żubrycki

195/DOŚ/12
 w spec. konst.-bud.

Sprawdził (konstrukcja): mgr inż. Arkadiusz Peremicki /DOŚ/0012/PBKb/17
 w spec. konst.-bud.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

UWAGA:
- Zaleca się wzmocnić elementy więźby

dachowej tj. krokwie, płatwie poprzez
zwiększenie wysokości przekroju
elementów drewnianych - nabicie łat o
przekroju 6x14cm do krokwii oraz 6x16cm
do płatwi. Używać drewna klasy min. C24

- Wymienić elementy uszkodzone
- W przypadku demontażu całej więźby

zaleca się wymienić wszystkie murłaty

UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych ).
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności  pomiędzy projektem architektoniczno - budowlanym należy wyjaśnić i uzgodnić
z głównym projektantem;
4.Sposób wykończenia ścian,posadzek i sufitów podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych- normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

UWAGA:
Wszystkie pomiary zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie!
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Dachówka ceramiczna karpiówka              15 cm
Łata 4x6cm co 35cm  4cm
Wiatrownice: taśmy perforowane
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Krokwie 18cm
Folia paroizolacyjna
Metalowy Stelaż pod płyty gipsowo-kartonowe
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                      Most Nyski Sp. z.o.o.
59 - 900 Zgorzelec,ul. Zamiejsko - Lubańska 49

Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ A-A
NAZWA I ADRES INWESTYCJI INWESTOR

Gmina Zgorzelec
ul. Tadeusza Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

 Nr upawnień Podpis  SKALA 1:50

2239/91 w spec. arch.Architektura mgr inż. arch. Piotr Pawłowicz
 DATA

19 VII 2022
NR RYSUNKU

Przebudowa części budynku usługowego
na lokale mieszkalne.
Gronów 13, 59-900 Zgorzelec
DZ. NR 167/2, 167/3, AM-1, OBR. Gronów,
gm. Zgorzelec

K6
Sprawdził (architektura): mgr inż. arch. Radosław

Żubrycki
66/LuOKK/2014/GW

 w spec. arch.

Konstrukcja  inż. Robert Drabko
Żubrycki

195/DOŚ/12
 w spec. konst.-bud.

Sprawdził (konstrukcja): mgr inż. Arkadiusz Peremicki /DOŚ/0012/PBKb/17
 w spec. konst.-bud.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych ).
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności  pomiędzy projektem architektoniczno - budowlanym należy wyjaśnić i uzgodnić
z głównym projektantem;
4.Sposób wykończenia ścian,posadzek i sufitów podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych- normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

UWAGA:
Wszystkie pomiary zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie!
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Dachówka ceramiczna karpiówka              15 cm
Łata 4x6cm co 35cm  4cm
Wiatrownice: taśmy perforowane
Folia paroprzepuszczalna
Wełna mineralna między krokwiami 18cm
Krokwie 18cm
Folia paroizolacyjna
Metalowy Stelaż pod płyty gipsowo-kartonowe
Płyty gipsowokartonowe GKF

                      Most Nyski Sp. z.o.o.
59 - 900 Zgorzelec,ul. Zamiejsko - Lubańska 49

Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ B-B
NAZWA I ADRES INWESTYCJI INWESTOR

Gmina Zgorzelec
ul. Tadeusza Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

 Nr upawnień Podpis  SKALA 1:50

2239/91 w spec. arch.Architektura mgr inż. arch. Piotr Pawłowicz
 DATA

19 VII 2022
NR RYSUNKU

Przebudowa części budynku usługowego
na lokale mieszkalne.
Gronów 13, 59-900 Zgorzelec
DZ. NR 167/2, 167/3, AM-1, OBR. Gronów,
gm. Zgorzelec

K7
Sprawdził (architektura): mgr inż. arch. Radosław

Żubrycki
66/LuOKK/2014/GW

 w spec. arch.

Konstrukcja  inż. Robert Drabko
Żubrycki

195/DOŚ/12
 w spec. konst.-bud.

Sprawdził (konstrukcja): mgr inż. Arkadiusz Peremicki /DOŚ/0012/PBKb/17
 w spec. konst.-bud.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych ).
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności  pomiędzy projektem architektoniczno - budowlanym należy wyjaśnić i uzgodnić
z głównym projektantem;
4.Sposób wykończenia ścian,posadzek i sufitów podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych- normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

UWAGA:
Wszystkie pomiary zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie!
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                      Most Nyski Sp. z.o.o.
59 - 900 Zgorzelec,ul. Zamiejsko - Lubańska 49

Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ C-C
NAZWA I ADRES INWESTYCJI INWESTOR

Gmina Zgorzelec
ul. Tadeusza Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

 Nr upawnień Podpis  SKALA 1:50

2239/91 w spec. arch.Architektura mgr inż. arch. Piotr Pawłowicz
 DATA

19 VII 2022
NR RYSUNKU

Przebudowa części budynku usługowego
na lokale mieszkalne.
Gronów 13, 59-900 Zgorzelec
DZ. NR 167/2, 167/3, AM-1, OBR. Gronów,
gm. Zgorzelec

K8
Sprawdził (architektura): mgr inż. arch. Radosław

Żubrycki
66/LuOKK/2014/GW

 w spec. arch.

Konstrukcja  inż. Robert Drabko
Żubrycki

195/DOŚ/12
 w spec. konst.-bud.

Sprawdził (konstrukcja): mgr inż. Arkadiusz Peremicki /DOŚ/0012/PBKb/17
 w spec. konst.-bud.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych ).
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności  pomiędzy projektem architektoniczno - budowlanym należy wyjaśnić i uzgodnić
z głównym projektantem;
4.Sposób wykończenia ścian,posadzek i sufitów podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych- normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

UWAGA:
Wszystkie pomiary zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie!
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                      Most Nyski Sp. z.o.o.
59 - 900 Zgorzelec,ul. Zamiejsko - Lubańska 49

Tytuł rysunku: Rzut dachu
NAZWA I ADRES INWESTYCJI INWESTOR

Gmina Zgorzelec
ul. Tadeusza Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

 Nr upawnień Podpis  SKALA 1:50

2239/91 w spec. arch.Architektura mgr inż. arch. Piotr Pawłowicz
 DATA

19 VII 2022
NR RYSUNKU

Przebudowa części budynku usługowego
na lokale mieszkalne.
Gronów 13, 59-900 Zgorzelec
DZ. NR 167/2, 167/3, AM-1, OBR. Gronów,
gm. Zgorzelec

K9
Sprawdził (architektura): mgr inż. arch. Radosław

Żubrycki
66/LuOKK/2014/GW

 w spec. arch.

Konstrukcja  inż. Robert Drabko
Żubrycki

195/DOŚ/12
 w spec. konst.-bud.

Sprawdził (konstrukcja): mgr inż. Arkadiusz Peremicki /DOŚ/0012/PBKb/17
 w spec. konst.-bud.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

UWAGA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną
( Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych ).
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3.Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności  pomiędzy projektem architektoniczno - budowlanym należy wyjaśnić i uzgodnić
z głównym projektantem;
4.Sposób wykończenia ścian,posadzek i sufitów podano w opisie do projektu;
5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić i skorygować wymiary okien i drzwi,
6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych- normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

UWAGA:
Wszystkie pomiary zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie!
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