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Biatobrzegi, 1 sierpien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci
Leopoldéw” - branza elektroenergetyczna =zostat sporzadzony zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi w dniu ztoZzenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje
wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 34 ust.
3d Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze zmianami).

Imie
Specjalnos¢ i numer
Funkcja i Nazwisko uprawnien budowlanych Podpis

Do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjno- A
Projektant branzy mgr inz. Andrzej | inzynieryjnej w zakresie 1 ) >
elektroenergetycznej: | gucharzewski sieci elektrycznych K/

upr. proj. nr GP-I1I-7342/82/92 , \(

nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01 \




1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oéwietlenia drogowego w
miejscowosci Leopoldow”.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
e Montaz 1 stupa oswietleniowego.
* Montaz wysiegnika jednoramiennego.
e Montaz oprawy o$wietleniowej LED.
e Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?2 o
dtugosci 49 m.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt stanowigcy zakres wykonania dokumentacji wskazanej w
umowie z Zamawiajgcym.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowiecki na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat biatobrzeski, gmina Biatobrzegi.

5. Stan istniejqcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy drodze gminnej w miejscowosci Leopoldéw. W
czesci drogi znajduje sie linia napowietrzna niskiego napigcia oéwietlenia drogowego. Miejscem
przytaczenia jest stup w linii napowietrznej nN, zasilany ze stagji transformatorowej Brzeska Wola
2.

Istniejgca infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: sie¢ energetyczna, sied
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa. Ulica w zakresie objetym projektem nie jest oéwietlona.

6. Siec elektroenergetyczna napowietrzna oswietlenia drogowego.

Miejscem przylaczenia jest stup w linii napowietrznej nN zasilany ze stacji transformatorowej
Brzeska Wola 2. Projektuje sie przewdd o przekroju min. 2x25 mm?2 o {gcznej diugosci 49 m.
Projektuje sig odcinek linii napowietrznej oswietlenia drogowego jako odgatezienie od istniejacej
linii. Obcigzalnos¢ diugotrwala dla przewodu typu AsXSn 2x25 mm?2 wynosi lsa = 112 A.

Nalezy stosowac stupy jakosciowo dobre bez peknigé i ubytkéw betonu ostabiajacego zbrojenie, a
na koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Ustoje do stupdw zastosowac
zgodnie z PN-91/B-03020 do gruntu kat. $redniej — strefa klimatyczna nizinna. Do posadowienia
stupdw z Zzerdziami typu E przewidziano fundamenty ptytowe typu UP1+UP2 wykonane w oparciu
O piyty ustojowe typu U-85. Stupy nalezy posadowi¢ w otworach wierconych ® 0,80. Do ochrony
linii oswietleniowej przed skutkami wytadowar atmosferycznych, na stupie kraficowym zastosowaé
odgromniki 0,5/10 kA i wykona¢ dla nich uziemienie o rezystancji nie przekraczajacej 10 Q.
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Proponuje sig zastosowa¢ prety FeCu 16-20 mm, o dtugosci min. 8m. wbite w ziemie i metalicznie
ptaskownikiem FeZn 4x25 mm miedzy sobg potaczone poprzez spawanie (dtugos¢ spawu nie
mniejsza niz dwukrotna szerokosc ptaskownika). Miejsce faczen zabezpieczyé przed korozjg poprzez
pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w cze$ci nadziemnej — wazeling bezkwasowa. W instalacji
uziemiajacej zastosowac zaciski probiercze pozwalajgce na wykonanie pomiaréw uziemienia.

7. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - licznik elektroniczny do pomiaru bezpoéredniego
energii czynnej, 1-fazowy. Warto$¢ zabezpieczen 20 A.

8. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia chodnika zastosowano oprawy typu LED o mocy 41 W o nastepujacych
parametrach:
Parametry techniczne oprawy:
- Oprawa drogowa o mocy 41 W i skutecznosci $wietinej oprawy do 150 Im/W.
- Obudowa: odlew aluminiowy
- Kolor oprawy: srebrny
- Stopien ochrony: IP66
- Odporno$¢ na uderzenia mechaniczne: IK08
- Waga: 7.0 kg
- CRL: Minimum 70
- ScX: max 0,08m2
- CCT: 4000K
- Strumien Swietiny: 5106
- Klasa ochronnoéci: 11
- Regulacja kata $wiecenia: +/- 20°
- Zakres temp. pracy: -40°C / +25°C
- Zasilanie: 230V £10%); 50Hz
- Ochrona przeciw przepieciowa: 10kV
- Wspéiczynnik mocy (cose): >0,98
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W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe.
9. Stup oswietlenia drogowego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 1 stup strunobetonowy wirowany, wediug zalecen
Zamawiajacego na fundamentach prefabrykowanych, zgodnych z zaleceniami producenta stupdw i
opraw trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia
projektowanych stupdw w terenie.

10. Kategoria geotechniczna.

Opinia geotechniczna: do projektu budowlanego p.t. ,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV
oSwietlenia drogowego w miejscowosci Leopoldéw” zostata okreslona na podstawie opinii
projektanta geotechnika.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463, napowietrzna linia niskiego napiecia 0,4kV -
obiekt napowietrzny, konstrukcje wsporcze: stupy strunobetonowe wirowane typu E10,5 oraz
zelbetonowe typu ZN. Obiekt nie przenosi drgan, odksztatcen, nie skomplikowany technicznie, nie
zagrozony awarig konstrukcji, bez wartosci zabytkowej, o znikomym stopniu oddziatywania na
$rodowisko.

Grunty objete inwestycjq sa jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegaja poziomo, nie obejmuija
mineralnych gruntéw organicznych, nasypéw niekontrolowanych, zwierciadto wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
warunki gruntowe okresla sie jako — proste.

Obiekt liniowy niewielkich rozmiaréw, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
realizowany w prostych warunkach gruntowych przy wykopach ponizej 1,2m, przyjeta kategoria
geotechniczna dla obiektu jako catosci — pierwsza.

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B—060501/1999 Roboty
ziemne, PN—68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wykonywanie i badania przy odbiorze. Przed
przystapieniem do wykopéw prowadzonych mechanicznie sprawdzi¢ obecnosé innych urzadzer



podziemnych, dane geotechniczne zawarte w opinii sprawdzié i potwierdzi¢ przy wykonywaniu
robét ziemnych.

11. Uwagi koricowe.

Cato$C robét wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowaé materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczeristwa. Przed oddaniem przytgcza do uzytkowania nalezy wykonaé pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystangji uziemienia szyny neutralno-ochronnei, pomiar ciggtosci
zyt i rezystandji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom naleZy rozbudowaé. Roboty wykonaé
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Stosowaé sie do uwag zawartych w
uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa dla projektowanych robdt nalezy zapewnié¢ obstuge
geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i stanowisk stupéw oraz inwentaryzagji powykonawczej.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu  napiecia i
dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE. Zachowaé podziaty oswietienia drogowego
zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi podzialami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacjq
o$wietlenia drogowego koordynowadé z przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja
S. A. Elementy o$wietlenia drogowego nalezy zamocowaé w sposéb nie powodujacy zaktécern w
funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich
uprawnieniach w technologii prac pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim
RE. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego. Pod
istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzié recznie i w porozumieniu z Rejonem
Energetycznym. W miejscach skrzyzowan projektowanych przewodéw istniejacymi kablami
energetycznymi prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.



