PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESCII
Wyniki obliczen w programie DIALux.
Obliczenia wykonano dla oprawy LED 41 W w programie Dialux.

Dopuszcza sig zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwiazan
projektowych. Wiasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

DIALuUx

Leopolddw

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent 4 £1.0%
Numier artybaku Ly, 5843 1m:
B pria S106 Im
Mazwa artykedu
n 87.38%
Wyposazenle 1x IMO-SAT400 K
STW EK
Odstep shipa 48.00m [T
: i
{1} Wysokos€ punktu Swietinego a.000 m
(2} Nawis punkiu éwietinego (508 m I
(3) Nachyleniz wysiegnika 1007
{4) Dlugosc wysiegnlka 1.000m

Godziey pracy w clagu roku 40050 h: 1.0 %, 41.0W

Zutyde 861.0wWikm

ULR/ ULOR GO 1 0B

htaks. natgienia Swufatla 2 70% 383 cdikim

:';dfiym Selesuirkt tworzcym me.ﬂv kgtz d:ha = £0° 325 cdkim
nlyp g IRy ym | gotowym da o

utyths iy =90 89.9 cdikim

Klasa natezenla ofwietenia -

Wartndd natgirnis fwartlo w fcdifdm) da oblicants

Wasy natedenia Swiztia ofnosy sie do strurmienia

Swirtinego bengy, zgodnie z EN 122012018

Klasa wskainika olénienta &0
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Leopoldéw
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyriiki dia pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczona 2ad. Kontrcla
Jezdnia 1 (M6} Ly 034 cdim? Z0.30 ain?
e .35 =035
Lk 0.41 2040
T 156 20%
R .85 2030
Crrliczong wapdeczymons: konsarwogi 080 dix astalag:
Wyniki dia wskaZnikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obllczone Zuzycie
leopoldbw D €.0G8 Wikt m? -
N G.6 kWi rok, 18A.C Wi ol
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