Załącznik do SWZ

OS. 271.1.22.2023

Dostawa i montaż mebli do Centrum Usług Społeczno – Zdrowotnych w Piekarach

Opis wyposażenia

K1 – krzesło dla pacjenta/krzesła na poczekalnie/
Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników

Wymagane wymiary:

· Wysokość krzesła 835 mm

· Szerokość krzesła 510 mm

· głębokość krzesła 520 mm

· Szerokość siedziska 395 mm 

· Szerokość oparcia 390 mm 

· Wysokość siedziska 455 mm 

· Wysokość oparcia 405 mm

· Głębokość siedziska 435 mm

Krzesło powinno posiadać:

· Funkcja sztaplowania 10 sztuk ( nie mniej niż 6 szt)

· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9 mm.

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

· Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem CPL. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki.  

· Kubełek na oparciu  ukształtowany w taki sposób , że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.

· Kubełek siedziska ze sklejki o właściwościach trudno – palnych i nietoksycznych 

· Na siedzisku tapicerowana nakładka wykonana na bazie formatki sklejkowej oraz pianki i tkaniny. Nakładka o wymiarze mniejszym niż siedzisko o 5 mm z każdej strony.

· Siedzisko wykonane na bazie ciętej pianki trudnopalnej 

· Stelaż  wykonany ze stalowej , malowanej proszkowo rury o średnicy 18x2 mm. 

· Nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi przegubowymi stopkami

· Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem .

· Nogi wystają poza obrys siedziska  

· Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane  okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot.

· Pod siedziskiem panel dystansowy zapobiegający odkształceniom tapicerki krzesła poniżej podczas sztaplowania

Siedzisko tapicerowane materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny ( nie dopuszcza się wyglądu skóry )  i udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :
· Ścieralność : 300 000 cykli  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło minimum 5

· Gramatura 650 g/m2

· Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester 

· Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty 

· Sprawozdanie z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 w zakresie wymiarów , wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych 
· Sprawozdanie powyższe winno być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne jednostki akredytujące działające na ternie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
· Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 

· Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988 

· Oświadczenie producenta o zastosowaniu pianki o cechach trudnopalnych do danej partii krzeseł 
· Należy przedstawić pisemne potwierdzenie atestów na tkaninę
· Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 

· Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni 

Sdp - Stoliki dla pacjenta 
Stolik wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 wydany na podstawie nr 308/322/313/2019. Gęstość płyty: 650 kg/m3. Płyta zawiera certyfikat antybakteryjny BT-20-07-22-01. Odporność na ścieranie Klasa1 (IP<50, IP+FP/2<150). Krawędzie  płyty obrzeżem laserowym o grubości 2 mm w kolorze płyty bez ostrych krawędzi. Ostateczny wyrób kolorystyki nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą, na podstawie dostarczonych przez niego próbników zawierających minimum 10 wariantów kolorystycznych płyt meblowych.

 L1 - lada 
Zabudowa według projektu (wykonawca zobowiązany jest pobrać wymiary z natury i dostosować meble do stanu faktycznego).

Zewnętrzne elementy lady wykończone laminatem HPL w zakresie grubości 0,15-1,2 mm. Klasa higieniczności E1 wydany na podstawie nr 422/322/430/2020 Laminat z  certyfikatem antybakteryjnym BT-20-05-27-01.

Korpus wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 wydany na podstawie nr 308/322/313/2019. Gęstość płyty: 650 kg/m3.  Płyta z certyfikatem antybakteryjnym BT-20-07-22-01.Odporność na ścieranie Klasa1 (IP<50, IP+FP/2<150). Krawędzie  płyty zabezpieczone PCV o gr minimum 1 mm w kolorze płyty bez ostrych krawędzi. Ostateczny wyrób kolorystyki nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą, na podstawie dostarczonych przez niego próbników zawierających minimum 10 wariantów kolorystycznych płyt meblowych

blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 25 mm, klasa higieniczności E1. Gęstość płyty: 640 kg/m3.  Płyta z certyfikatem antybakteryjnym. Krawędzie  płyty obrzeżem laserowym o grubości 2 mm w kolorze płyty bez ostrych krawędzi.

Szuflady w zabudowie na Prowadnica z pełnym wysuwem 30 kg z cichym domkiem i Certyfikatem jakości LGA TO 60113028. Wytrzymałość, funkcjonalność: Spełnione wymagania zgodnie z normą DIN EN 15338 poziom testu 3 i 2 PfG Q2218/ wymagania spełnione wg. zgodnie z DIN EN 15338 poziom 3 i 2 PEG 0221.Trwałość: 60 000 cykli/cykli.

Zawias puszkowy m, zintegrowane tłumienie, kąt otwarcia 110° /zawias ze zintegrowanym systemem amortyzatorów, kąt otwarcia 110°z Certyfikatem jakości LGA nr TO 60108483. Spełnione wymagania według DIN EN 15570 poziom testowy 3, DIN EN 14749 i 2 PFG-Q 2309 / wymagania spełnione wg. zgodnie z DIN EN 15570 poziom 3, DIN EN 14749 i 2 PFG-0 2309.Trwałość: 80 000 cykli/cykli Wysoka wytrzymałość na rozciąganie: 80 N Obciążenie pionowe: 330 N do użytku domowego, łazienkowego i kontraktowego. 

Zamek przykręcany. Test trwałości i zużycia60 000 cykli, Wytyczne LGA.Z tego 40 000 z dodatkowym obciążeniem. Opór przy skręcaniu 17 Ncm/160 Ncm wg DIN 68 852, wyd. 07/1981.

Nogi System stóp cokołowych. Materiał Czarny plastik

Testowanie użyteczności DIN 68930 2009-11, DIN EN 14749:2016-06. 

Oświetlenie LED

W blacie lady należy przewidzieć 2 przelotki na kable.

Uchwyty aluminiowe
KO – krzesła biurowe/obrotowe/krzesło obrotowe dla lekarza/krzesło obrotowe dla pielęgniarki
Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinien posiadać:

· Wysokość całkowita 1025 mm -1235 mm

· Szerokość całkowita 695 mm

· Głębokość całkowita 680 mm

· Regulacja wysokości siedziska 450 mm – 560 mm

· Szerokość oparcia 445 mm 

· Wysokość oparcia 575-660 mm

· Długość oparcia 535 mm

· Szerokość siedziska 490 mm 

· Głębokość siedziska 430 - 490 mm

· Średnica podstawy 700 mm

· Regulacja wysokości podłokietników 185 mm – 260 mm 

Krzesło musi posiadać:

· Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną

· Oparcie oraz siedzisko powinno posiadać osłonę wykonaną z polipropylenu w kolorze czarnym

· Szkielet siedziska i oparcia powinien być wykonany z polipropylenu

· Pianka o właściwościach trudnopalnych na oparciu o grubości 25mm

· Pianka o właściwościach trudnopalnych na siedzisku o grubości 50mm 

· Łącznik oparcia z mechanizmem powinien być wykonany z metalu oraz zakryty z każdej strony osłoną z tworzywa sztucznego

· Oparcie i siedzisko o kształcie zbliżonym do prostokąta z wyraźnymi narożnikami 

· Tapicerka oparcia i siedziska wykonana jest z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny.

· W 1/3 tyłu siedziska znajduje się wciąg tapicerski zapobiegający marszczeniu tkaniny oraz poprawiający komfort użytkownika 

· Oparcie z regulacją wysokości za pomocą przycisku w dolnej części oparcia. Nie dopuszcza się regulacji wysokości oparcia bez przycisku 

· Regulowany dwupłaszczyznowo zagłówek wykończony z przodu skórą , a z tyłu panel plastikowy. Zagłówek posiada wymiary wymiarach h180 mm x 310 mm x 40mm  i reguluje się na wysokość w zakresie 60 mm oraz odchyla do tyłu w zakresie kąta 75 stopni. 

· Zagłówek posiada mechanizm regulacji wysokości , który jest ukryty we wnętrzu tapicerowanego przedniego panelu. 

· Podłokietniki plastikowe wykonane z nylony i polipropylenu. Zakres regulacji wysokości: 50mm, blokada położenia w 6 pozycjach. Długość nakładki: 258mm, szerokość: 89mm

· Nie dopuszcza się podłokietników wykonanych na bazie stalowych wsporników.

· Podstawa nylonowa z ramionami o wyraźnych krawędziach i płaskim kształcie . 

· Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twardą powierzchnię 

· Mechanizm synchroniczny samoważący z wysuwem siedziska obsługiwany dwoma symetrycznymi dźwigniami  z automatycznym dopasowaniem do ciężaru siedzącego i z możliwością blokowania oparcia w czterech pozycjach

Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny ( nie dopuszcza się powłoki o wyglądzie skóry ) o parametrach nie gorszych niż :
· Ścieralność : 300 000 cykli  

· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)

· Odporność na światło minimum 5

· Gramatura 650 g/m2

· Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester 

· Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

· Duża odporność na różnice temperatury

· Odporność na urynę i krew

· Właściwości bakteriostatyczne
Wymagane dokumenty:

· Sprawozdanie z badań wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-3, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 – obciążenie siedziska minimum 160 kg  , 
· Sprawozdanie ma być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji ( PCA ) lub inne jednostki akredytujące działające na ternie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
· Parametry tapicerki poparte dokumentami 

· Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973)

· Wymaga się, aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 

· Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych

· Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni 

Sdmp – stolik dla małego pacjenta
Stolik wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 wydany na podstawie nr 308/322/313/2019. Gęstość płyty: 650 kg/m3. Płyta zawiera certyfikat antybakteryjny BT-20-07-22-01.Odporność na ścieranie Klasa1 (IP<50, IP+FP/2<150). Krawędzie  płyty obrzeżem laserowym o grubości 2 mm w kolorze płyty bez ostrych krawędzi. Ostateczny wyrób kolorystyki nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą, na podstawie dostarczonych przez niego próbników zawierających minimum 10 wariantów kolorystycznych płyt meblowych 
SU – szafki ubraniowe w zabudowie
Szafki ubraniowe Zabudowa według projektu (wykonawca zobowiązany jest pobrać wymiary z natury i dostosować meble do stanu faktycznego).

Korpus i fronty wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 wydany na podstawie nr 308/322/313/2019. Gęstość płyty: 650 kg/m3.  Płyta z certyfikatem antybakteryjnym BT-20-07-22-01.Odporność na ścieranie Klasa1 (IP<50, IP+FP/2<150). Krawędzie  płyty zabezpieczone PCV o gr minimum 1 mm w kolorze płyty bez ostrych krawędzi. Ostateczny wyrób kolorystyki nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą, na podstawie dostarczonych przez niego próbników zawierających minimum 10 wariantów kolorystycznych płyt meblowych.

Plecy wykonany z płyty HDF biały #3 mm

Zawias puszkowy m, zintegrowane tłumienie, kąt otwarcia 110° /zawias ze zintegrowanym systemem amortyzatorów, kąt otwarcia 110°z Certyfikatem jakości LGA nr TO 60108483. Spełnione wymagania według DIN EN 15570 poziom testowy 3, DIN EN 14749 i 2 PFG-Q 2309 / wymagania spełnione wg. zgodnie z DIN EN 15570 poziom 3, DIN EN 14749 i 2 PFG-0 2309.Trwałość: 80 000 cykli/cykli Wysoka wytrzymałość na rozciąganie: 80 N Obciążenie pionowe: 330 N do użytku domowego, łazienkowego i kontraktowego. 

Zamek przykręcany. Test trwałości i zużycia60 000 cykli, Wytyczne LGA.Z tego 40 000 z dodatkowym obciążeniem. Opór przy skręcaniu 17 Ncm/160 Ncm wg DIN 68 852, wyd. 07/1981.

Nogi System stóp cokołowych. Materiał Czarny plastik

Testowanie użyteczności DIN 68930 2009-11, DIN EN 14749:2016-06.  Nogi zakryte płyta laminowaną cokołową. Cokół z możliwością demontażu.

Uchwyty metalowe, drążek owalny rura owal 30x15mm; Materiał: Rura: stalowa ; Rozeta: stal niklowana

KOM – komoda w gabinecie lekarskim
Komody gab lekarski - Zabudowa według projektu (wykonawca zobowiązany jest pobrać wymiary z natury i dostosować meble do stanu faktycznego).

Korpus i fronty wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 wydany na podstawie nr 308/322/313/2019. Gęstość płyty: 650 kg/m3.  Płyta z certyfikatem antybakteryjnym BT-20-07-22-01.Odporność na ścieranie Klasa1 (IP<50, IP+FP/2<150). Krawędzie  płyty zabezpieczone PCV o gr minimum 1 mm w kolorze płyty bez ostrych krawędzi. Ostateczny wyrób kolorystyki nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą, na podstawie dostarczonych przez niego próbników zawierających minimum 10 wariantów kolorystycznych płyt meblowych

Plecy wykonany z płyty HDF biały #3 mm

Szuflady w zabudowie na Prowadnica z pełnym wysuwem 30 kg z cichym domkiem i Certyfikatem jakości LGA TO 60113028. Wytrzymałość, funkcjonalność: Spełnione wymagania zgodnie z normą DIN EN 15338 poziom testu 3 i 2 PfG Q2218/ wymagania spełnione wg. zgodnie z DIN EN 15338 poziom 3 i 2 PEG 0221.Trwałość: 60 000 cykli/cykli.

Nogi System stóp cokołowych. Materiał Czarny plastik

Testowanie użyteczności DIN 68930 2009-11, DIN EN 14749:2016-06. Nogi zakryte płyta laminowaną cokołową. Cokół z możliwością demontażu.

Uchwyty aluminiowe

B1 – biurko
Biurka - blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 25 mm, klasa higieniczności E1. Gęstość płyty: 640 kg/m3.  Płyta z certyfikatem antybakteryjnym. Krawędzie  płyty obrzeżem laserowym o grubości 2 mm w kolorze płyty bez ostrych krawędzi. Ostateczny wyrób kolorystyki nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą, na podstawie dostarczonych przez niego próbników zawierających minimum 10 wariantów kolorystycznych płyt meblowych.

Stelaż metalowy. Prosty stelaż z nogami z profila o średnicy 50 mm, wyposażonymi w tworzywowe regulatory wysokości z osłonami. Stelaż jest łączony belką o długości stałej z tej samej grupy produktowej – do 1 kpl stelaża należy użyć 1 sztukę belki łączącej. Połączenie jest wymagane w celu uzyskania sztywności i stabilności konstrukcji. Stelaż spełnia wymagania wg PN-EN 527-2:2004.
KN – kontener podbiurkowy
Kontenery pod biurko - Korpus i fronty wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 wydany na podstawie nr 308/322/313/2019. Gęstość płyty: 650 kg/m3.  Płyta z certyfikatem antybakteryjnym BT-20-07-22-01. Odporność na ścieranie Klasa1 (IP<50, IP+FP/2<150). Krawędzie  płyty zabezpieczone PCV o gr minimum 1 mm w kolorze płyty bez ostrych krawędzi. Ostateczny wyrób kolorystyki nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą, na podstawie dostarczonych przez niego próbników zawierających minimum 10 wariantów kolorystycznych płyt meblowych.

3 szuflady metalowe na prowadnicy oraz wysuwany organizer (piórnik). Kontener zamykany na zamek centralny z cylindrem obrotowym. Test trwałości i zużycia 60 000 cykli, Wytyczne LGA.Z tego 40 000 z dodatkowym obciążeniem. Opór przy skręcaniu 17 Ncm/160 Ncm wg DIN 68 852, wyd. 07/1981.

kółko łożyskowane, maksymalne obciążenie do 30 kg, materiał: stal + tworzywo sztuczne, średnica: 50 mm  

uchwyty wykonane z  aluminium

ZM – meble w zabudowie

Meble w zabudowie w tym zlew do dezynfekcji dwie komory oraz zlew do mycia rąk - Zabudowa według projektu (wykonawca zobowiązany jest pobrać wymiary z natury i dostosować meble do stanu faktycznego).
Korpus i fronty wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 wydany na podstawie nr 308/322/313/2019. Gęstość płyty: 650 kg/m3.  Płyta z certyfikatem antybakteryjnym BT-20-07-22-01.Odporność na ścieranie Klasa1 (IP<50, IP+FP/2<150). Krawędzie  płyty zabezpieczone PCV o gr minimum 1 mm w kolorze płyty bez ostrych krawędzi. Ostateczny wyrób kolorystyki nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą, na podstawie dostarczonych przez niego próbników zawierających minimum 10 wariantów kolorystycznych płyt meblowych.

Plecy wykonane z płyty HDF biały #3 mm

Zawias puszkowy , zintegrowane tłumienie, kąt otwarcia 110° /zawias ze zintegrowanym systemem amortyzatorów, kąt otwarcia 110°z Certyfikatem jakości LGA nr TO 60108483 0001. Spełnione wymagania według DIN EN 15570 /08.08. 

Szuflady z metalowymi bokami, prowadnica z pełnym wysuwem z cichym domykiem.  Waga całkowita udźwigu prowadnicy min 30 kg, 80 000 cykli otwierania/zamykania. Produkt spełniający wymagania normy DIN EN 15338.

uchwyty wykonane z  aluminium

Nogi System stóp cokołowych. Materiał Czarny plastik

Testowanie użyteczności DIN 68930 2009-11, DIN EN 14749:2016-06. Nogi zakryte płyta laminowaną cokołową z uszczelką. Cokół z możliwością demontażu.

Blat kuchenny na bazie płyty wiórowej, w technologii postformingu. Powierzchnia robocza oraz zaoblona przednia krawędź pokryta laminatem HPL. Zaoblona krawędź wzmocniona doklejką z płyty HDF3 mm. Grubość blatu 38 mm. Odporność na ścieranie Klasa 3A(IP>15,IP+PF/2>350).Atest higieniczności w klasie E1. Certyfikat potwierdzający właściwości antybakteryjne, Świadectwo Jakości Zdrowotnej. Certyfikat ED2020.Klasyfikacja ogniowa- Klasa D-s2, d0.Styk z blatem należy zabezpieczyć uszczelnieniem silikonowym uniemożliwiającym przedostanie się wody.

W blat wpuszczony zlew stalowy wraz ze stojącą baterią.

Bateria z materiału mosiądz, wąż wylewki metalowy, materiał wykonania wylewki ze stali szlachetnej, zakres obrotu wylewki 360 stopni. Z godne z Polska norma wyrobu PN-EN 817:2008.

Zlewozmywak wbudowywany ze stali szlachetnej. Stal nierdzewna, odporna na wysokie temperatury oraz kwasy i zasady używane w gospodarstwach domowych. Właściwości użytkowe są zgodne z deklaracją właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011. 

LO – lodówka na odpady

Lodówka na odpady- lodówka do zabudowy podblatowej , całkowita pojemność 144L,Klasa efektywności energetycznej nie gorsza niż F, Klasa emisji hałasu akustycznego C

SZA – szafy na segregatory
Szafy na segregatory zamykane na klucz - Zabudowa według projektu (wykonawca zobowiązany jest pobrać wymiary z natury i dostosować meble do stanu faktycznego).
Korpus i fronty wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, klasa higieniczności E1 wydany na podstawie nr 308/322/313/2019. Gęstość płyty: 650 kg/m3.  Płyta z certyfikatem antybakteryjnym BT-20-07-22-01.Odporność na ścieranie Klasa1 (IP<50, IP+FP/2<150). Krawędzie  płyty zabezpieczone PCV o gr minimum 1 mm w kolorze płyty bez ostrych krawędzi. Ostateczny wyrób kolorystyki nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą, na podstawie dostarczonych przez niego próbników zawierających minimum 10 wariantów kolorystycznych płyt meblowych.

Plecy wykonany z płyty HDF biały #3 mm

Zawias puszkowy m, zintegrowane tłumienie, kąt otwarcia 110° /zawias ze zintegrowanym systemem amortyzatorów, kąt otwarcia 110°z Certyfikatem jakości LGA nr TO 60108483. Spełnione wymagania według DIN EN 15570 poziom testowy 3, DIN EN 14749 i 2 PFG-Q 2309 / wymagania spełnione wg. zgodnie z DIN EN 15570 poziom 3, DIN EN 14749 i 2 PFG-0 2309.Trwałość: 80 000 cykli/cykli Wysoka wytrzymałość na rozciąganie: 80 N Obciążenie pionowe: 330 N do użytku domowego, łazienkowego i kontraktowego. 

Zamek przykręcany. Test trwałości i zużycia60 000 cykli, Wytyczne LGA.Z tego 40 000 z dodatkowym obciążeniem. Opór przy skręcaniu 17 Ncm/160 Ncm wg DIN 68 852, wyd. 07/1981.

Nogi System stóp cokołowych. Materiał Czarny plastik

Testowanie użyteczności DIN 68930 2009-11, DIN EN 14749:2016-06. Nogi zakryte płyta laminowaną cokołową. Cokół z możliwością demontażu. Uchwyty wykonane z aluminium
L- leżanka do badań (kozetka)

Długość: 200 cm

- Szerokość: 70 cm

- Wysokość: 55 cm lub 65 cm

- Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 35 °

- Wieszak na papier

- Lekka konstrukcja drewniana i wygodny materac

- Dopuszczalne obciążenie: 200 kg

- Waga: 34 kg

- Tapicerka odporna i wzmocniona

- Materiał o zastosowaniu medycznym, winylowy o podwyższonej odporności na płyny ustrojowe. 

* odporny na zapalenie (PN-EN 1021-1 i 2 materiał trudnopalny - test papierosa, test zapałki).

* odporny na rozdarcia (norma EN ISO 4674-1).

* odporny na ścieranie (norma EN ISO 12947 Part 2).

* odporny na promienie UV (XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479).

* odporny na plamy pochodzące z siarczków.

SBN - Stoliki do badań niemowląt 

Wysokość: 78 cm lub 88 cm

- Dopuszczalne obciążenie: 100 kg

- Waga: 25 kg

- Wymiary blatu: 74x100 cm (powierzchnia robocza 64x80 cm)

- Dopuszczalne obciążenie półki wysuwanej: 15 kg

- Dopuszczalne obciążenie półki bocznej: 15 kg
FK - Fotel do pobierania krwi obustronne

- Szerokość: 80 cm (siedzisko 45 cm)

- Wysokość: 95 cm

- Dopuszczalne obciążenie: 130 kg

- Waga: 15 kg

- Głębokość: 80 cm

- Regulacja wysokości podłokietników: od 0 cm do 20 cm

- Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180°

- Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm

- Tapicerka o podwyższonej odporności
