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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sgq wymagania techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych wymiany dzwigu
osobowego w budynku Wojewodzkiego Urzedu Pracy sporzadzonej zgodnie z obowigzujgcymi normami,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét a takze przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST
ST stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych odbioru i wykonania instalacji
elektrycznych i teletechnicznych. Jest ona podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech

eksploatacyjnych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza ST obejmuje wymagania ogéine wspéine dla ponizszych elementéw.
W zakresie rzeczowym:

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej dzwigu

- dobudowa zasilania w istniejacej rozdzielni gtéwnej RG

- ulozenie linii zasilajacej wizt od RG do TP-Dz - N2HCH 5x16

- rozdzielnia TP-DZ / maszynownia /

- instalacja o$wietleniowa szybu dzwigu

- instalacja o$wietleniowa oprawy zewnetrzne;j,

- sprawdzenie istniejacej instalacji uziemienia i potaczen wyréwnawczych,
- instalacja rozbudowy SSP,

- wykonanie préb montazowych i pomiaréw,

- uruchomienie instalacji i automatyki

- zaprawienie bruzd i naprawa tynkdw;

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z dokumentacjq projektowg oraz  obiektem
budowlanym, gdzie wykonywana bedzie instalacja dzwigu oraz przygotowaniem frontu rob6t.

Odbidr placu budowy powinien byé dokonany komisyjnie przez Wykonawce od Inwestora. Odebranie frontu robét
powinno by¢ udokumentowane spisanym i podpisanym protokdtem. W przekazaniu powinien uczestniczy¢
Kierownik robot.

Wykonywane roboty powinny by¢ uzgadniane i koordynowane na biezaco z Kierownikiem robét.

Przed przystapieniem do robot nalezy uzgodnic¢ zakres, sposob demontazu istniejgcych instalacji oraz uzgodni¢

miejsce sktadowania ewentualnie zdemontowanych elementow.



1.5. Dokumentacja techniczna

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowyw zakresie instalacii
elektrycznych oraz nastepujace dokumenty:

- przedmiar okreslajacy zakres prac

- Dziennik Robot

- Specyfikacje Techniczng

1.6. Wykonawca

Wykonawca musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami pozwalajacymi mu wykonanie instalacji elektrycznych.
Wykonawca robét instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP, zawartg
umowg oraz za stosowanie odpowiednich materiatdw. Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wykonywane;
instalacji z otrzymanym przedmiarem i charakterystyka zadania.

Roboty wykonywane sg zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika robot.

1.7. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV:

Klasa robét: 4531 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robdt 45311 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca powinien poda¢ z wyprzedzeniem np. 2 tygodni przed dostawg Inspektorowi Nadzoru oraz
Kierownikowi rob6t materiaty jakie bedg dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich akceptacji. Z chwilg
zatwierdzenia ich nalezy z Kierownikiem robét uzgodnic¢ terminy dostaw oraz miejsce ich sktadowania.
Dostarczone na budowe materialy musza by¢ zgodne z normami oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty, aprobaty,
certyfikaty lub dopuszczenia. Wszystkie przewody, kable i osprzet elektroinstalacyjny zastosowane muszg
spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich dla danego wyrobu i by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Kazda
zmiana elementu wyposazenia musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Parametry techniczne jak
np.: napiecie izolacji, przekrdj i typ muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi przepisami i
nomami. Ponadto urzadzenia muszgq posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg, instrukcje obstugi i
konserwacji.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w/w dokumentacji oraz niniejszej specyfikacji stuzg
okre$leniu pozadanego standardu wykonania, okresleniu wiasciwosci i podstawowych wymogdéw technicznych
dla rozwigzan, urzadzen i materiatdw.

2.1. Wymagania szczegétowe

Podstawowymi materiatami do wykonania zadania sa;

2.1.1 Przewody spetniajagce wymagania PN-76/E-90301, PN-87/E-90056.

- przewody N2XH , HDXp powinny posiadac izolacje polwinitowg na napiecie 450/750V,

- przewody powinne spetnia wymagania technologiczne,

- przekroje przewoddw zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- puszki podtynkowe systemowe, na $ruby do mocowania w $cianach murowanych i betonowych,



2.1.2 Gniazda wtyczkowe

- maszynowni - osprzet bryzgoszczelny IP 44 p/t 230V modutowy,

2.1.3.0prawy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe zgodnie z projektem oraz dokumentacjg producenta dzwigu.

2.1.4.0sprzet instalacyjny.

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN/E-04600 i PN/E-29080.

2.1.5. Uziem windy.

Sprawdzic istniejacy uziom doprowadzony do istn windy. Dostosowac¢ dla nowego potozenia windy i ewentualnie

rozbudowac. Stosowac plaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn30x4

3. Sprzet
Wykonawca robét jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi wiasciwych do

wykonywanych prac i spetniajacych wymagania BHP.

4. Transport
Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore nie wplyng
ujemnie na przewozone materiaty i spowodujq ich uszkodzenia. Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢

uktadane zgodnie z warunkami transportu okres$lonymi przez ich wytwdrce.

5. Wykonanie robét

Wszystkie materiaty zastosowane w trakcie prowadzonych robét muszg by¢é dostosowane do pracy w uktadzie
TN-S przy napieciu 400/230V i czestotliwosci 50Hz. We wszystkich obwodach stosowaé przewéd ochronny PE o
barwie z&ttozielonej i neutralny N o barwie niebieskiej. Przewody uktadaé¢ na murach podtynkowo w bruzdach.

Do zainstalowanych urzadzen musi by¢ zapewniony dostep eksploatacyjny i konserwacyjny.

Uktadanie przewodow

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot:

- wykonanie bruzd /poza istniejacymi kanatami kablowymi /

- rozwinigcie, odmierzenie, ciecie przewodu

- sprawdzenie ciggto$ci zyt i opornosci izolacii

- zainstalowanie przewodu w bruzdzie, rurze i korytkach

- zabezpieczenia przejscia przewoddw przez Sciany lub stropy

- montaz osprzetu lub urzadzenia

- wprowadzenie koncowek przewoddw do osprzetu lub urzadzenia
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z PN/ICE-60364

W czasie uktadania przewodow nalezy przestrzegac zadad ujetych w nornie oraz wytycznych ujetych w projekcie

technicznym.

Montaz osprzetu



Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- mechaniczne lub reczne wykonanie Slepych otwordw pod osprzet

- osadzenie puszek w gotowym podtozu

- wykonanie odpowiednich uszczelnieh przy wprowadzaniu przewodow

- gipsowanie lub betonowanie celem wyréwnania powierzchni

- podigczenie osprzetu

- zamocowanie osprzetu w puszce

- nawiercenie otwordw z obsadzeniem kotkow rozporowych

Montaz rozdzielni TP-Dz

Rozdzielnie TP-Dz montowa¢ w pomieszczeniu maszynowni zgodnie z € schematem zawartym w dokumentacji.
Montaz i podtaczenia aparatury, osprzetu, rozdzielnic i opraw oS$wietleniowych zgodny z obowigzujacymi
normami iwskazaniami producentow.

System sygnalizacji pozaru.

Doprowadzi¢ instalacje SSP do maszynowni dzwigu zgodnie z dokumentacja.

Oddymianie klatki schodowe;j.

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg .

6. Kontrola jakosci i odbioru robét

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru tzw. roboty zanikajace aby mozna byto okresli¢
ich jako$¢ wykonania oraz potwierdzi¢ zgodno$¢ z otrzymang do STWIOR.

Na montowane materiaty Wykonawca uzyskuje aprobate Inspektora Nadzoru.

Po zainstalowaniu i podtaczeniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch celem potwierdzenia
prawidtowo$ci wykonanych robét. O terminie proby nalezy powiadomié Inspektora Nadzoru i wykona¢ jg w jego
obecnosci.

Kolejne fragmenty wykonanych robét, proby montazowe itp powinny by¢ zapisane

w Dzienniku Robdt.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych

Badania i pomiary instalacji obejmuja;

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- sprawdzenie poprawnosci potaczen i podigczen przewodoéw

- sprawdzenie zatozonych adreséw przewoddw

- pomiar rezystanciji izolacji obwodow

- pomiar impedancji petli zwarciowe;j

- badanie wytgcznikow réznicowo-pradowych

Z pomiardw i prob nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokdty.

Badania i pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie przyrzady pomiarowe muszq posiada¢ aktualne $wiadectwa uprawniajace do wykonania nimi badan i
pomiardw.

W protokole nalezy umie$cié¢ dane identyfikujace przyrzady, ktérymi dokonano sprawdzianéw.



7. Obmiar robét

Obmiaru rob6t dokonac¢ nalezy w oparciu o przedmiar.

Jednostka obmiaru dla przewoddw i kabli jest metr, dla sprzetu, osprzetu i aparatow: sztuka.

8. Odbior robét elektrycznych

W trakcie odbioru Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu:

— dokumentacje powykonawczg

— atest na zastosowane materialy i urzadzenia

— protokoty badan i pomiaréw

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie roboty wykonat zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi normami,

przepisami i posiadang wiedzg techniczng

9. Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace nieujete w przedmiarze nie beda przedmiotem odrebnej wyceny, lecz bedq

rozliczone w cenach jednostkowych rob6t ujetych w przedmiarze robét.

10. Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych

Dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robét budowlanych sa;

10. 1 Przedmiar z opisem i specyfikacja techniczna .

10.2 - Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oS$wietleniowe i instalacje
oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia




elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Whytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie
do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie
do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania
(Zmiana Az1).

10.3 Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

10.4 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2013 r., poz. 762).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.

Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).




