OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego wymiany dzwigu w budynku biurowym..

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA ORAZ RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO :

Przedmiotem inwestycji jest wymiana starego nieczynnego dzwigu towarowo-osobowego na
nowy 3 przystankowy dzwig osobowy z wykorzystaniem istniejacego szybu dzwigowego.
Zadanie obejmuje demontaz istniejagcego dzwigu, wykonanie i zamontowanie nowego
urzadzenia dzwigowego w istniejgcym szybie windowym wraz z rozruchem oraz pracami
remontowymi w szybie 1 maszynowni.

Obejmuje rowniez przystosowanie instalacji elekirycznych na potrzeby nowego dzwigu,
prace remontowe w szybie i maszynowni, przystosowanie instalacji zasilajacej na potrzeby
nowego dzwigu, wprowadzenie nowego przepierzenia na I-pigtrze dla rozgraniczenia ruchu
uzytkownikow.

Zadanie obejmuje réwniez wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej
wymienianego dzwigu, tacznie z odbiorem przez UDT.

Oferowany dzwig powinien by¢ dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby niewidome, oraz posiadaé stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczajace jego
uzytkowanie zgodnie z polskim prawem i prawem Unii Europejskiej.

1.1. OPIS BUDYNKU GLOWNEGO:

Istniejgey budynek biurowy jest siedziba trzech Jednostek Samorzadu Wojewodztwa
Opolskiego.

Pomieszczenia biurowe i administracyjne zlokalizowane sg na trzech kondygnacjach na
parterze, I-pietrze i [[-pigtrze. Pomieszczenia znajdujgce si¢ na parterze budynku w calosci sg
przeznaczone dla potrzeb WUP. Pierwsze pigtro WUP dzieli z pozostatymi jednostkami tj.

z Wojewddzkim Osrodkiem Terapii Uzaleznienia i Wspo6huzaleznienia oraz Regionalnym
Osrodkiem Polityki Spolecznej. Na pierwszym pigtrze pomieszczenia WUP zlokalizowane sg
w czescl skrzydla zachodniego (réwnoleglego do ulicy Glogowskiej). Drugie pigtro, ktore jest
fragmentaryczng trzecig kondygnacija nadziemng zlokalizowang nad czgécig skrzydta
polnocnego w catosci jest zagospodarowane dla potrzeb WUP.

Na drugim pietrze znajdujg si¢ sale konferencyjne rowniez dla pozostatych jednostek
znajdujgeych si¢ w obiekcie.

Komunikacje pionowg zapewniaja dwie klatki schodowe, wspolne z pozostatymi
uzytkownikami obiektu.

Gléwne wejscie do budynku do czedei zajmowanej przez WUP znajduje si¢ od strony

ul. Glogowskiej, pozostate usytuowane sa w skrzydle péinocnym tj od strony ul. Chtodniczej
i sg wspdlnymi z pozostatymi uzytkownikami poszczegdlnych czesei budynku.

Budynek nie jest podpiwniczony. Dachy sg plaskie. Podzial wewnetrzny przestrzeni jest
oparty na uktadzie korytarzowym. Przez calg dlugosc skrzydla biegnie wewngtrzny Srodkowy
korytarz z ktorego dostepne s3 pokoje biurowe usytuowane po obu jego stronach oraz wezel
sanitarny 1 zesp6t socjalny, osobny dla kazdej kondygnacii.

Szyb windowy jest zlokalizowany w skrzydle pélnocnym, w czgsei Srodkowej budynku

i przylega do $ciany zewnetrznej od strony parkingu. Szyb obejmuje parter i 2 pigtra.
Maszynownia dzwigu usytuowana jest powyzej Il-pietra, nad szybem.

Na parterze dzwig jest przelotowy. Posiada bezposrednie wejécie z zewnatrz oraz z korytarza
parterowej czesci budynku. Na Ii II-pietrze dzwig jest dostepny z komunikacji ogolne;.
Drzwi otwierane sg r¢cznie. 1]




Obecnie ze wzgledu na wylgczenie z uzytkowania wejscia do szybu windy sg zaslonigte
plytami gipsowo-kartonowymi na stelazu systemowym.

Budynek o konstrukeji szkieletowej pochodzi z lat 70 — tych ubieglego wieku. Podjazd do
zaplecza tj. do podwoérka gospodarczego i dZwigu towarowo-osobowego obstugujgcego
wszystkie pietra budynku z ul. Chtodniczej po stronie wschodniej obiektu.

Istniejgce stanowiska postojowe samochodéw osobowych w tym dla 0s6b niepelnosprawnych
zlokalizowane sa przy ul. Chtodnicze;.

1.1.1. FUNDAMENTY:

Fundamenty zelbetowe, posadowione na glgbokosci ~ 1,80m w stosunku do poziomu parteru.
Pod $cianami tawy fundamentowe wys. 40cm 1 szerokosci 50cm, 60cm i 80cm w zaleznosci
od grubosci $ciany. Pod stupami konstrukeyjnymi stopy fundamentowe 300x300cm i
250x250cm i wys. 50cm.

1.1.2. SZKIELET KONSTRUKCYJNY:

Konstrukecje no$ng budynku stanowi szkielet stalowy w uktadzie ram trojprzgstowych dwu-

i trzyprzestowych. Zasadniczymi elementami konstrukeyjnymi ukladu ramowego sa stupy

i rygle poziome.

-- Stupy: stalowe 2 [] 260 mocowane do stop fundamentowych za posrednictwem blach

stopowych kotwionych srubami fundamentowymi.
Shipy obudowane sg $ciankg z cegly dziurawki gr 6¢cm wraz z pionami
wod-kan oraz kanatami wentylacji grawitacyjnej.

-- Rygle poziome: stalowe 2 T 340 spawane do stupow stalowych na wezet sztywny.
Ustréj ramowy usztywniony jest w kierunku podtuznym ryglami — stezeniami z T 180.
Stan konstrukeji jest dobry. Nie stwierdzony wyboczen stupéw i nadmiernych ugigé rygli
co wskazuje na bezpieczna prace konstrukeji i swobodny zapas nosnosci i strzatek ugigcia.

1.1.3. SCIANY:
Sciany zewnetrzne piwnic z bloczkéw zwirobetonowych gr. 38cm, nieocieplone.
Sciany zewnetrzne o charakterze ostonowym tréjwarstwowe o ukladzie warstw:
-- bloczki PGS gr. 24cm od wewnatrz,
-- pustka powietrzna szer. 3cm wypelniona styropianem gr 2cm,
-- cegla dziurawka gr. 12cm jako warstwa zewngtrzna,
-- ocieplenie w systemie ,,L-M” gr. 15cm.
Sciany sa otynkowane obustronnie tynkiem:
-- od wewnatrz cementowo-wapiennym,
-- od zewngtrznym tynkiem systemowym dla ocieplenia ,,.L.-M”.
Sciany wewnetrzne klatek schodowych z cegly pelnej gr. 25¢m jako usztywnienie konstrukeji
stalowe;j.
Sciany dziatowe z cegly dziurawki gr. 2cm, w czgéci z pustakow szklanych typu ,,luxfer”.
Sciany szybu dzwigowego murowane z cegly pelnej gr. 25cm.

1.1.4. STROPY:

Stropy na poszczegdlnych kondygnacjach prefabrykowane, z ptyt kanatowych S7/600-90
gr 24cm o rozpietosci 6,0m. W obrebie klatek schodowych plyty kanatowe SZ/300-90

o rozpietosci 3,0m. Plyty stropowe oparto na ryglach w uktadzie podtuznym. Strop nad
szybem windy zelbetowy.
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1.1.5. KONSTRUKCJA DACHU:

Dach dwuspadowy, plaski w postaci stropodachu wentylowanego. Plyty korytkowe
DK-300/30 i DK-300/60 oparte na $ciankach azurowych z cegly w ukladzie podfuznym.
Stropodach ocieplony welng mineralng luzem na paroizolacji z papy. Pokrycie dachu papa
asfaltowa na lepiku potrdjnie. Strop nad maszynownig jednospadowy, kryty papg na lepiku.

1.1.6. SZYB WINDOWY — obecnie wytgczony z uzytkowania:

Szyb windowy zlokalizowany jest w skrzydle potnocnym, w czesei srodkowej budynku
i przylega do $ciany zewnetrznej od strony parkingu. Na parterze dzwig jest przelotowy.
Posiada bezposrednie wejscie z zewnatrz oraz z korytarza parterowej czgsci budynku.
Na i II pigtrze jest dostepny z komunikacji ogdlne;.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest wymiana starego dzwigu na nowy z wykorzystaniem
istniejgcego szybu dzwigowego.

Zgodnie z opracowang Oceng Stanu Technicznego obiektu przewiduje si¢ wymiang
istniejgcego nieczynnego dZwigu na nowy.

Dodatkowym aspektem modernizacji dzwigu bedzie dostosowanie wymiarow otworow
drzwiowych szybu (obecnie zaslepionych) oraz przystosowanie dzwigu celem zwickszenia
dostepnosci dla 0séb niepelnosprawnych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Wymiane dzwigu projektuje si¢ w istniejgcym szybie dzwigowym, bez naruszania konstrukeji
szybu. Wymiary szybu pozostajg bez zmian.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wysokos¢ szybu: 1223 cm.
Wymiary poziome szybu windy: 222 x 223 cm.
Powierzchnia szybu: 4,95 m2.
Kubatura szybu: 60,49 m3.
Nad szybem strop zelbetowy na ktérym wspierajg si¢ urzadzenia jezdne windy.
Wymiary poziome maszynowni: 361 x 455 cm.
Wysokos¢ maszynowni: 293 x 321 cm.
Powierzchnia maszynowni: 16,42 m2.
Kubatura maszynowni: 50,39 m3.
Rodzaj dzwigu: osobowy.
Typ dzwigu: elektryczny, linowy.
[los¢ przystankdw: 3: parter, I-pigtro, [I-pigtro.
Maszynownia: -- potozenie: gérne, nad szybem,
-- opis dojécia: bezpieczne, schodami z wydzielonego pomieszczenia na
I-pigtrze,
- maszynownia posiada drzwi wejsciowe, stalowe, wentylacje grawitacyjng,
doswietlenie naturalne.
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4.1. SZCZEGOLQWE WEASCIWOSCI FUNKCIIONALNO — UZYTKOWE KABINY
] URZADZEN DZWIGOWYCH:

-- dzwig: osobowy z napgdem elektrycznym, ze $rodkiem trakcyjnym w postaci lin
stalowych,
-- udzwig: 1000 kg (13 osob),
-- predkosé: 1,0 m/s — regulowana falownikowo enkoderem ,
-- maszynownia: gbérna nad szybem — istniejgca,
-- zesp6t napedowy: silnik elektryczny bezreduktorowy, jednobiegowy, umieszczony
w maszynowi gornej — istniejacej, regulowany falownikowo enkoderem (plynna regulacja
predkosci),
-- kabina dZzwigu: kabina metalowa, przelotowa na wprost,
-- wymiar kabiny wewngtrzny: 1330x1800mm, $ciany wykonane ze stali nierdzewne;j
»fakturowanej — ptétno”,
-- drzwi szybowe: automatyczne centralne 2 AC, o wym.: 1000 x 2000 mm,
wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, 3 sztuki drzwi od strony korytarza o klasie
odpornosci ogniowej EI30, 1 sztuka od strony podworza - drzwi bez klasy
odpornosci ogniowej, na przystanku wychodzacym na patio drzwi IP 54,
z progiem podgrzewanym,
-- drzwi kabinowe: automatyczne centralne 2 AC, o wym.: 1000 x 2000 mm,
wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, naped falownikowy VVVF, z silnikiem
synchronicznym z magnesami,
-- portale przystankow windy wykonczone blachg nierdzewna o szerokosci co najmniej 30cm
lub odpowiednio wytrzymatym materialem z tworzywa sztucznego,
-- wyposazenie kabiny: kaseta dyspozycji na $cianie bocznej zgodny z PN EN 81-70,
wykonana ze stali nierdzewnej, o wysokiej odpornosci na uszkodzenia (typu
»antywandal™), umieszczona po zawsze konsekwentnie prawej stronie, wyposazona w:
— elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pieter i strzatki kierunku jazdy, (pigtrowskazywacz
TFT)
— podéwietlane przyciski ,,dyspozycji” z grafikg Braille’a, przyciski: ,,otworz drzwi”,
»zalgez wentylator”, ,,ALARM”, w wykonaniu ,,antywandal”, ze stali nierdzewnej
, (potwierdzajgce zapaleniem si¢ przyjecie dyspozycji),
— $wietlng 1 dZwiekows sygnalizacje przecigzenia kabiny,
— wyswietlanie usterek w jezyku polskim na pigtrowskazywaczu,
— oswietlenie awaryjne - min. 2 godz.,
— gong -sygnalizacja dojazdu do przystanku docelowego, kilka tondow do wyboru,
— petla indukcyjna w kabinie,
— sufit — wykonany ze stali nierdzewnej
— o$wietlenie kabiny : 4 linijki LED — montowane w suficie konstrukcyjnym,
zabezpieczone przed kradzieza, z mozliwoscig wymiary zrodet swiatla od strony dachu
przez jedng osobe,
— wentylator — umieszczony w suficie,
— lustro — na $cianie bocznej kabiny, %2 wysokoscei,
— porecz - ze stali nierdzewnej, umieszczona ponizej dolnej linii lustra,
— odbojnice - listwy przy podtodze o wysokosci uwzgledniajacej wozki inwalidzkie
— podtoga — wylozona wykladzing przeciwposlizgowa, niepalna, kolor do uzgodnienia
z Zamawiajacym (wg oferty dostawcy dzwigu),
-- kaseta wezwan: w wykonaniu antywandalowym - stal nierdzewna ,,satyna” — wyposazone
w podswietlane na niebiesko przyciski, oraz pigtrowskazywacze, kasety montowane
w oscieznicy, [4]




-- sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorczo$é w gora/dol, typu LS 2020, z mozliwoscig
programowania réznych funkeji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamigci procesora)
i funkeji specjalnych (np. zjazd specjalny na wypadek pozaru), praca dzwigu w algorytmie
»Zbiorczoé¢ jednokierunkowa™.
- System komunikacji glosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomocg modutu GSM, Kartg
SIM zapewnia uzytkownik. Komunikacja do celéw serwisowych wg PN-EN 81-20.
- Zjazd awaryjny — do najblizszego przystanku po zaniku napiecia,
- Zegar tygodniowy — programowane godziny wlgczenia/wylaczenia windy — po
automatycznym wyltaczeniu nie b¢dzie mozliwe uzytkowanie windy, *
-- monitoring: Kamera kopulkowa, wandaloodporna, Full HD min. 2MPix montowana
w dachu konstrukcyjnym od gory (brak mozliwosci zdemontowania z kabiny) , polgczona
z maszynownig dodatkowym specjalnym kablem zwisowym. W maszynowni rejestrator
z dyskiem 1TB, czas zapisu 30 dni,
-- przed drzwiami nalezy umiesci¢ pole uwagi szerokosci 50cm potgczone z odpowiednim
pasem prowadzacym.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Podloze rodzime stanowia grunty nosne — $rednio zageszczone piaski warstwy Ila oraz
twardoplastyczne ity warstwy IIL.

Piaski warstwy Il nalezg do gruntéw niewysadzinowych grupy nosnosci G1, ity do malo
wysadzinowych grupy nosnosci G3 a grunty nasypowe do niewysadzinowych grupuy
nosnosci G1 lub watpliwych grupy nos$nosci G2, w dobrych i przecigtnych warunkach
wodnych. Do glebokosci rozpoznania tj 2,0 m ppt. nie osiggnieto wody gruntowej.

Wg Opini Geotechnicznej Z-5250 lipiec 2019r, oprac. mgr Barbara Szydelko.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH:
Nie dotyczy.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH:

Nie dotyczy.

9. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW I KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE:

Dzwig jest przystosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne. !

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE:

Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACIIWYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO:
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Nie dotyczy.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH:

Nie dotyczy.

13. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

13.1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:

1)

2)

3)

4)

)

6)

-- demontaz zaslepien z ptyt ,,K-G” istniejacych wejs¢ do windy na parterze, I-pietrze,
1I-pietrze,

demontaz drzwi,

-- wykucie z muru oscieznic stalowych,

demontaz naroznikdw,

wywiezienie i utylizacja gruzu.

t
1

-- Demontaz i utylizacja istniejacej windy z caloscig okué nieprzydatnych do montazu
nowej windy.

oczyszczenie posadzki, $cian,

-- poprawki tynkow w szybie i maszynowni,

-- odnowienie powlok malarskich na $cianach i podtodze farbami niepalnymi,

-- biatkowanie szybu,

-- wymiana o$wietlenia maszynowni i szybu na nowe,

Demontaz i utylizacja elementéw maszynowni wraz z caloscig oku¢ nieprzydatnych do
montazu nowej maszynowni windy.

Rozbidrka fragmentu stropu podwieszonego dla odstoniecia istniejacego otworu
stropowego technicznego dla prac montazowych i jego ponowne odtworzenie po
zakonczeniu prac.

-- Przystosowanie istniejgcych otworéw — wej$é do windy do nowych wymiaréw wg
wytycznych dostawcy windy,

-- wykonanie przeku¢ w stropie nadszybia (podtodze maszynowni) pod nowe
prowadzenie lin napedu windy,

-- adaptacja dojscia do windy od strony patio, fgcznie z wykonaniem podjazdu,
wykonaniem zadaszenia nad dojsciem do windy z zewnatiz,

-- wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacja otworéw drzwiowych pod
potrzeby modernizacji (wykonczanie — tynk + wykonanie powtok malarskich)
ewentualne wykonanie nadprozy, po zamontowaniu drzwi szybowych.

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z zalgczonym projektem elektrycznym.
Zapewnienie o$wietlenia na dojsciach do dzwigu — min. 50 lux, w szybie 50 lux,

np. lampa z czujnikiem ruchu. W maszynowni 200 lux.

Roboty tynkarsko malarskie osciezy wraz z przylegajgcg Sciang. [6]




7

8)

9)

Roboty wykonczeniowe posadzek na styku z otworami drzwiowymi szybu windowego.

Roboty tynkarsko-malarskie szybu windowego:

-- wykonanie niezbednych rusztowan, w tym na wysuwnicach stalowych — wciagnigcie,
zakotwiczenie konstrukeji, wykonanie pomostow,

-- odpylenie i umycie $cian i sufitéw wraz z ich zagruntowaniem,

-- wygladzenie powierzchni przez przeszpatdowanie nieréwnosci (sfaldowan i ubytkow)
powierzchni tynkow,

-- malowanie dwukrotnie farbami tynkéw wewngtrznych $cian,

-- malowanie dwukrotnie farbami tynkéw wewngtrznych sufitow.

Roboty tynkarsko — malarskie maszynownia:

-- odpylenie i umycie $cian i sufitdw wraz z ich zagruntowaniem,

-- wygladzenie powierzchni przez przeszpaldowanie nierdwnosci (sfaldowan i ubytkdw)
powierzchni tynkow,

-- malowanie dwukrotnie farbami tynkéw wewngtrznych $cian,

-- malowanie dwukrotnie farbami tynkoéw wewnetrznych sufitow.

Wykonanie klapy oddymiajacej szybu windy:
-- Klapa oddymiajaca: -- wg zestawienia.
Zgodne z normga europejska 12101-2 (dla klap dymowych do odprowadzania dymu
i ciepla).
Klapa oddymiajaca [KD-1] usytuowana bezposrednio nad istniejagcym szybem w
$cianie szczytowej szybu z deflektorem o powierzchni czynnej Aa = 0,5m2. Klapa
z zamontowanym fabrycznie napedem wentylacji oddymiajacej.
-- wykucie otworu o wymiarach 108 x 103 (h) cm w $cianie zewnetrznej szybu windy
z wykonczeniem osciezy.
-- zamontowanie klapy dymowej z oprzyrzadowaniem.
-- Sciana i wneka okienna proj. klapy dymowej (odtworzenie ocieplenia $ciany):
- nalezy orapowac i otynkowa¢ wykonany otwor okienny, tynk cementowo-wapienny,
- zdemontowa¢ okladzing ocieplenia po obwodzie okna 100cm,
- uzupetni¢ ubytki tynku i oczyscié¢ i wygtadzi¢ powierzchnig,
- zagruntowa¢ preparatem gruntujacym odslonigtg Sciane,
- wykonac nowg okladzing systemowg BN, nicpalnym komponentem NRO:
- zaprawa klejgca systemowa,
- ptyta fasadowa systemowa z welny mineralnej twardej gr 15cm,
- mocowanie systemowe tgcznikami z rdzeniem stalowym (wkrgcane), 8szt/m2,
- zaprawa zbrojgca systemowa z widkna szklanego,
- podktad tynkarski systemowy,
- tynk mineralny systemowy 1,5mm,
- elementy dodatkowe:

- farba bioniczna, kolorystyka — w nawigzaniu do istniejgcej elewacji wg palety
kolorow w systemie,

- listwy narozne z siatka,

- listwy przyokienne,

- parapet aluminiowy [Pr-1] z bocznymi obrébkami krawedziowymi i kapinosem,
zaleca si¢ zastosowanie parapetu z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze
zgodnym z rysunkiem elewacji — RAL9006. Styk parapetow z tynkiem nalezy
uszczelni¢ za pomocy ta$my rozpreznej w systemie.

- nalezy na styku okien i tynku wykona¢ uszczelnienie styku okien i elewacji [ 7 ]




10)

11)

12)

13)

przy uzyciu masy trwale plastycznej w systemie,
- wykona¢ kratke¢ wentylacyjng [Kwl]szybu windy (w uzgodn. z producentem) :

- wykona¢ przewiert instalacyjny w przegrodzie konstrukeyjnej fi 150mm,

- osadzi¢ rure stalowa ocynkowang fi 150mm + od wewnatrz kratke $cienng,
a od zewngtrz ostong z daszkiem w systemie z oslong przeciw owadom ptakom.
Nalezy przedtuzy¢ wylot wywiewow sciennych 1 osadzi¢ ostony na krawedzi
ocieplenia $ciany. Przewiert uszczelni¢ preparatami trwale plastycznymi
i zabezpieczy¢ wg opisu p.poz.

Zamontowanie windy w pelnym zakresie uzytkowym wraz z niezbednymi prébami
i odbiorem UDT.

Wszystkie nowopowstale elementy musza integralnie wspotgra¢ wykorczeniowo
z istniejgeymi elementami sgsiadujgcymi.

Wykonanie zadaszenia nad wej$ciem [Ds-1] zewnetrznym do windy:
Nalezy wykonac zadaszenie (analogicznie jak juz wykonane przy wejsciu gldéwnym)
szklane systemowe z odciggami systemowymi kotwionymi w $cianie konstrukcyjne;j.

Dane techniczne: - wysieg szkta: 130cm,
- szerokos¢ szkla: 250cm,
- powierzchnia szkla: 4,16m2,
- nachylenie szlda: do Sciany,
- odprowadzenie wody: rynna przyscienna, rura spustowa INOX,
- mocowanie: odciggi i kotwy INOX (dhugie),
- material: ANSI 304,
- wykonezenie: stal szczotkowana,
- otwor montazowy: w szkle fi 26mm,
- budowa szkla: VSG (poswiata niebieska).
Nalezy wykonac ostony boczne [Os-1] (obustronnie) wejscia do windy, przeszklone
szer 50cm, h=250cm. przeszklone w ramach alu. Mocowanie do $ciany i podloza.
System dozoru /uktad kamer, dzwonkéw, sygnalizatoréw/:
Montaz na wysie;gnikaclhsy_smy, dozoru ze sprawdzeniem poprawnosci dzialania.

Nawierzchnia chodnik [CH-1] przy wejsciu do windy:

-- rozbiorka istniejgcej nawierzchni parkingu o wym. 4 x 4 m,

-- wykonanie nowej nawierzchni z wyprofilowaniem w nawigzaniu do poziomu
bezprogowego wejscia do windy:
- kostka brukowa (w kolorze czerwonym) — 6cm,
- grys kamienny, piasek frakeji 2-6mm gr. 4cm,
- podbudowa z mieszanki zwirowej 0,32mm.

-- wycieraczka [We-1] przed wejsciem do windy: systemowa o wym.: 120/100cm
zestaw z kuwetg podwycieraczkowg odprowadzeniem wody.

UWAGA: OPISANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANO — INSTALACYINYCH NALEZY

UZGODNIC Z FIRMA DOSTARCZAJACA OKRESLONY TYP WINDY.




14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ:

Przedmiotowy budynek biurowy ze wzgledu na wysokos¢ jest zakwalifikowany jako budynek
niski /N/.

Ze wzgledu na funkeje posiada kwalifikacj¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIT i powinien
spetnia¢ wymagania dla klasy odpornosci pozarowej ,,C”. Zgodnie z zatwierdzong ekspertyza
dokonano podziatu budynku na strefy pozarowe.

Powierzchnia budynku przeznaczona na dziatalnos$¢ administracyjng stanowi stref¢ pozarowg
o powierzchni 2 644,22 m2. W skrzydle od strony ul. Glogowskiej wprowadzono dodatkowy
podzial na strefy poprzez wydzielenie tej czesci $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI120
i drzwiami EIS60.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane z materiatow
niepalnych, a wystepujace w nich otwory sg zamknigte za pomocg drzwi przeciwpozarowych
badz innego zamknigcia przeciwpozarowego.

Drogi ewakuacyjne sa obudowane w klasie odpornosci ogniowej $cian EI30, za wyjatkiem
wystepujacych otworéw oddzielajgcych pomieszczenia od korytarzy.

Gloéwne wejscie do budynku tj drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 150cm, z aktywnym
skrzydlem 100cm, znajduja sie od strony ul. Glogowskiej 25. Prowadzg one gtéwnie do
czedci zajmowanej przez WUP. Drugie drzwi dwuskrzydlowe usytuowane sg w skrzydle
pénocnym tj od strony ul. Chlodniczej.

O strony ul. Chtodniczej znajdujg sie réwniez dwie klatki schodowe. Wyjscia te s3 wsp6lnymi
wyjs$ciami dla uzytkownikéw poszczegélnych czgsci budynku.

Na parterze wyjscia te polgczone sg korytarzem, podzielonym drzwiami dymoszczelnymi.

Na I-pigtrze korytarz, z drzwiami dymoszczelnymi, zapewnia dostep do obu klatek
schodowych. Dla czesci od strony ul. Chlodniczej a dla czgsci od strony ul. Glogowskiej.

W nadbudowanym Il-pietrze dostep korytarzem jest tylko do klatki od strony ul. Chlodniczej.

Zgodnie z ekspertyzg wszystkie klatki s3 wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu. Dzwig obstuguje wydzielone strefy pozarowe.

Ze wzgledu na oddzielenie stref pozarowych w remontowanym dzwigu nalezy zastosowac
drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci EI30.

Dzwig bedzie polaczony z systemem sygnalizacji pozaru, w przypadku alarmu winda zjedzie
na poziom ,,0” i drzwi si¢ otwieraja - wyjscie na zewnatrz.

W $cianie zewnetrznej nadszybia szybu windy pod stropem zlokalizowano klape dymowg o
powierzchni 0,5m2.

Przeciwpozarowy wylgeznik pradu — istniejgey dla catego budynku bez zmian.

Scenariusz pozarowy:

Scenariusz pozarowy nalezy zaktualizowaé o nastgpujgce zadania wynikajgce z zakresu

projektu a mianowicie:

-- w przypadku alarmu 11 stopnia dzwig zjezdza na poziom ,,0” i drzwi otwierajg si¢ na
zewnatrz i niemozliwe jest korzystanie z dzwigu,

-- otwiera sie klapa oddymiajaca szyb dZwigowy.

Uwaga:

Sprawe kontroli dostgpu w sytuacji awaryjnego zjazdu dzwigu nalezy ujaé w Instrukeji

Bezpieczenstwa Pozarowego.

[9]




15. SZCZEGOLOWE ZABEZPIECZENIA P.POZ. ELEMENTOW
BUDOWLANYCH:

Do wypelnienia przelotow kablowych i rurowych nalezy uzy¢ ogniochronnych systemowych mas

uszezelniajgeych, peczniejgeych :

—dla rur i wigzek kablowych do 50mm,

— dla tras kablowych i przylgczy o wigkszej srednicy, przejscia zewnetrzne zabezpieczy¢ dodatkowo
warstwg silikonu (wszelkie prace zabezpieczajace wykonac wg instrukcji producenta uszczelnien

Uwaga: wszelkie prace nalezy wykona¢ wg zalecen i instrukcji stosowanych systemow.

16. UWAGI WYKONAWCZE:
Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie z uwagami, opisem technicznym istniejgcego
projektu i trescig uzgodnien w nim zawartych.

16.1.--- Podstawg do prowadzenia rob6t moze by¢ wylgcznie aktualna dokumentacja
wykonawcza - ,,Projekt techniczny” — PT.

--- Dokumenty formalno-prawne znajdujace si¢ w projekeie budowlanym
stanowia integralna czes$¢ niniejszej dokumentacii.

--- Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z Inwestorem.

--- Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione chocby w jednym z opracowan:
przedmiarze, rysunkach, opisie, specyfikacjach, kartach materialowych, s
obowigzujgce dla wykonawey tak, jakby byly w catej dokumentacji,

a wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢ je w swojej ofercie.

16.2.--- Integralng czgscia opracowania jest projekt architektury, konstrukeji, instalacji
elektrycznych, karty techniczne przyjetych systemow i nalezy je bezwzglednie
rozpatrywac tgcznie.

Przed wykonaniem prac nalezy:
-- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,
-- przed przejeciem placu w/w budowy Wykonawca roboét zawrze stosowne
pisemne porozumienie z Inwestorem w zakresie:
- przed rozpoczeciem robot przeprowadzi odbidr ilosciowy i jakosciowy
urzadzen i instalacji elektrycznych, wentylacyjnych oraz BHP placu budowy,
- oplat przylaczeniowych, gwarancyjnych i innych zwigzanych z w/w
budows,
- sporzadzi szczegolowy protokdt z w/w odbioru.

16.3.--- Roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem oséb uprawnionych,
przestrzegajac warunkow technicznych rob6t budowlano-montazowych,
przepisow BHP oraz ogdlnych zasad sztuki budowlane;j.

16.4.--- Nalezy bezwzglednie zamykac cykl rob6t np. osadzenie nadproza/zbrojenia,
szalowanie/stemplowanie, zalanie betonem. Zadnych otworéw, przebié,
przekuc, bruzdowan nie pozostawia¢ nie zabezpieczonych. Gruz i resztki

materialow nalezy usuwac na biezgco, nie pozostawia¢ pylgcych sie
materiatow i powierzchni.
Kolejnoéé i zakres rob6t musi byé wykonana zgodnie ze sztukg budowlana.
Bezwzglednie zakazuje sie przecinania nadprozy i weztdw konstrukeyjnych
bez uzgodnienia.
Wykonawca powinien po zakonczeniu robot oczyscié plac budowy
z pozostatosci gruzu, resztek materiatow, usunaé wszystkie szkody wynikle
z posadowienia rusztowan, cigzkiego sprzetu budowlanego.
16.5.--- Przy wykonywaniu robot stosowa¢ wylacznie materialy budowlane [10]




16.6.---

16.7.---

posiadajace atest i $wiadectwa ITB i PIH o parametrach technicznych

zgodnych z przyjetymi w projekcie.. Sg to wyroby, dla ktorych wydano:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostala zapewniona
zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich
norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow,

— deklaracje zgodnosei (certyfikat zgodnosci) z wiasciwg norma badz
aprobate techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

— do rozpoczecia robot mozna przystapi¢ dopiero po skompletowaniu
dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materialow
z obowigzujacymi przepisami,

— wszystkie materialy w uzgodnionym z Inwestorem i projektantem systemie
nalezy zakupié u kompletatora zestawu zgodnie z Aprobata Techniczna,
zakup materialow poza kompletatorem okreslonym w aprobacie i
zastosowanie ich przy dociepleniu powoduje, ze caly zestaw nalezy
traktowaé jako niedopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W razie roznicy pomiedzy przyjetymi zalozeniami projektowymi a stanem

istniejacym i warunkami budowy nalezy wezwac projektantéw dla ustalenia

rozwigzan i wprowadzenia ewentualnych zmian. Wszelkie niejasnosci
nalezy konsultowa¢ z projektantami.

Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy

projektu uzyli znakow towarowych produktéw lub pochodzenia,

gdyz nie jest mozliwe sporzgdzenic dokumentacji projektowo —

kosztorysowej bez szczegélowej analizy rozwigzan technicznych

i skutkéw finansowych ich zastosowania. Zgodnie z obowigzujgcymi

w prawie polskim przepisami autorzy dokumentacji projektowo

dopuszczaja zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Warunki dopuszczenia zamiennikow:

W ramach prac wykonawczych konieczne jest zastosowanie materiatéw

calkowicie zgodnych z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

-- gabarytdéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elem. sktadowych),

-- charakteru uzytkowego (tozsamo$é¢ funkceji),

-- charakterystyki materiatlowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

-- parametréw technicznych (wytrzymato$é, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukeja),

-- wyglad (struktura, barwa, ksztalt),

-- parametry bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcg musza posiada¢

niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci

z aktualnymi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

Y
Opracowata: /DNT?L\.\“_H

mgr inz. arch Maria Stota-Puda
Upr. budowlane nr.: 23/86/0p,
Upr. konserwatorskie nr: 60/94.
Izba: IARP OP-0078

[11]
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

ISTNIEJACEJ KONSTRUKCII SZYBU DZWIGU TOWAROWO — OSOBOWEGO
Z MASZYNOWNIA, OBECNIE NIEUZY TKOWANEGO

(wylaczony z uzytkowania od 2001r) dla projektowanej ponownej jego eksploatacji —w

budynku biurowo — ustugowym w Opolu ul. Glogowska 25.

Inwestor: Wojewodzki Urzad Pracy
W Opolu, ul. Glogowska 25.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Umowa i uzgodnienia materialowe z Inwestorem.
b) Inwentaryzacja budowlana istniejacej nieuzytkowanej windy towarowo — osobowej
jw. — oprac. w lipcu 2024r, autor: mgr inz. arch Maria Stota-Puda.
¢) Materiaty archiwalne dotyczgce rozpatrywanego budynku — dostarczone przez Inwestora.
d) Projekt budowlany architektury remontu i przebudowy czgsci pomieszczen parteru,
[ — II pietra w budynku biurowo — ustugowym jw. — oprac. w lipcu 2021r autor :
mgr inz. arch Maria Slota-Puda.
e) Wizja lokalna — ogl¢dziny techniczne istniejgcego dzwigu jw.
f) Aktualne przepisy i normy budowlane.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie okresla aktualny stan techniczny istniejacej konstrukeji szybu dzwigowego jw.

oraz pomieszczen zwigzanych z obstugg techniczng dzwigu — dojscie (komunikacja) do

pomieszczenia maszynowni z poziomu II-pigtra (poz. +7,07) do poz. Ill-pigtra (poz. +11,03)

i pomieszezenia maszynowni ktére usytuowane jest nad szybem w poziomie I1l-pigtra i nad

istniejagcym dachem budynku biurowo — ustugowego WUP.

Ocena stanu technicznego istniejacych urzadzen dzwigu jw.:

-- kabina dzwigowa, prowadnice szybu i przeciwwaga z linami no$nymi, naped dzwigu
(silnik elektryezny itp.) itp. wg osobnego opracowania technologiczno — mechanicznego

wymaganego przez Urzad dopuszczajacy (projektowany) lub istn. dzwig towarowo —

osobowy do uzytkowania.

3. DANE OGOLNE ISTNIEJACE] WINDY TOWAROWO — OSOBOWEI jw.:

Dane techniczne ogdlne:

a) Eksploatacja — winda nieczynna ze wzgledéw uzytkowych.

b) Usytuowanie — w srodkowej czesci budynku (elewacja tylna — zabudowa wewngtrzna).
¢) Wymiary wewnetrzne ($wiatlo poziome) szybu —2,20 x 2,20 m.

d) Wymiar wewnetrzny — przekrdj pionowy szybu — 12,22 m (3 kondygnacje + podszybie).
e) Grubo$¢ scian szybu — 25 cm.

f) Wymiary fundamentu szybu -- ok. 3,7x 3,7 x 0,45 m.

g) Otwory scienne wejsciowe do szybu — 1,68 x 2,0 m (szt.4).

h) Strop szybu (pod maszynownig) — grub. 23 cm ogniotrwaly (nad II-pigtrem).

i) Wymiary wewnetrznej (§wiatto poziome) maszynowni — 3,61 x 4,55 m.

i) Wysokos¢ wewngtrzna pomieszczenia maszynowni -- 2,92 - 3,21 m.

k) Dojécie komunikacyjne do maszynowni (z poziomu II-pigtra) — schody stalowe.

1) Nosnos¢ dzwigu -- odezyt 1000 kg.

AL.



1) Termin pierwszego uruchomienia dzwigu jw. -- ok. 1990 r.

4) OPIS OGOLNY KONSTRUKCII ISTNIEJACEGO SZYBU WINDY
Z POMIESZCZENIAMI ZWIAZANYMI Z OBSLUGA WINDY:

Rozpatrywany istniejgcy szyb windy towarowo — osobowej o przekroju poziomym
kwadratowym, posiada $ciany o grubosci 25¢m o konstrukeji murowo — zelbetowe]
wydzielone z konstrukeji budynku za pomoca dwustronnych dylatacji — aby drgania od pracy
dzwigu nie przenosily si¢ na konstrukcj¢ budynku.

Strop szybu — zelbetowy wylewany, ognioodporny (pod maszynownia).

Poniewaz szyb jest samodzielng konstrukcja obcigzong maszynownig, posiada osobny
fundament ktory jest niezalezny od fundamentéw budynku.

Pod poziomem parteru wystepuje podszybie o wysokosci ok. 1,42m (przestrzen
amortyzacyjna) z umieszczonymi sprezynami do amortyzacji uderzenia kabiny na wypadek
zerwania sig liny nosnej.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEJ KONSTRUKCII SZYBU WINDY
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ZWIAZANYMI Z OBSLUGA WINDY:

Na podstawie ogledzin technicznych nie stwierdzono istotnych uszkodzen konstrukcji szybu,

dojscia komunikacyjnego do maszynowni (schody stalowe) i pomieszczenia maszynowni nad

szybem.

Ogblnie ocenia sie stan techniczny powyzszych elementéw windy towarowo — osobowej jako

dobry.

Uszkodzenia budowlane jw. zwigzane z budynkiem biurowo — ustugowym WUP z uwagi na
nieduzy ich okres uzytkowania spelniaja obecne podstawowe wymagania dotyczace
bezpieczefistwa konstrukeji, bezpieczenstwa pozarowego i bezpieczenstwa uzytkowania.

Opracowal:
mgr inz. Jan Fedyczkowski
Upr.nr.: 37/77/0pi11/81/Op
Izba: PIIB OPL/BO/0096/03
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Charakierysivka techniczna diwigdéw osobowych :

Lokalizacja budynel Urzedu Pracy w Opolu przy ul. Glogowskiej 25
Diwig Osobowy z napedein elekirycznym, ze srodkiem trakcyjnym w postaci lin stalowych,
Udzwig 1000 kg (13 osdh),

llo$é przystankdw

3

llodé dajsé 3 -- dwustronnie
Predkosc .

% : 1,0 m/s — regulowana falownikowo enkoderem,
nominalna

Maszynownia

gorna nad szybem — istniejgca,

Zespot napedowy

silnik elektryczny bezreduktorowy, jednobiegowy, umieszczony w maszynowi gérnej —
istniejgcej, regulowany falownikowo enkoderem {plynna regulacja predkosci),

Drzwi kabinowe

automatyczne Leleskopowe 2 AT, o wym.:
1000 x 2000 mm,

wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, naped
falownikowy VVVF, z silnikiem synchronicznym z
magnesami trwalymi, wyposazone w_kurtyne

swietlna,

Drzwi szybowe

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wym.:
1000 x 2000 mm,

wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, drzwi bez
klasy odpornosci ogniowej,

na przystanku wychodzacym na patio drzwi IP 54,
z progiem podgrzewanym,

Kahina dzwigu

o wymiarach wew.: 1330 x 1800 mm - kabina przelotowa na wprost,
metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej ,fakturowanej - plétno”,
*kabina maksymalnie dopasowana do istniejgcych wymiaréw szybu — wymiar moie ulec

nieznacznej zmianie w zaleznosci od krzywizny szybu windowego,
2 : = TP -

e TS | =
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Wyposaienie
kabiny

Wyposazenie
kabiny

AK

Panel dyspozycji na $cianie bocznej zgodny z PN
EN 81-70, wykonany ze stali nierdzewnej, o
wysokiej odpornosci na uszkodzenia (typu
yantywandal”) - wyposazony w

— elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pieter
i strzatki kierunku jazdy,
(pigtrowskazywacz TFT)

— podséwietlane przyciski ,dyspozycji”’ 2
grafilkg Braille’a, przyciski: ,otwérz
drzwi”, ,zatacz wentylator”, ,ALARM", w
wykonaniu  ,antywandal”, ze stali

nierdzewnej, (potwierdzajgce
zapaleniem sig przyjecie dyspozycji),
- S$wietlng i diwiekowsa sygnalizacje

przecigzenia kabiny,

—  wyswietlanie usterek w jezyku polskim na
pietrowskazywaczu,

— oswietlenie awaryjne - min. 2 godz,,

— gong - sygnalizacja dojazdu do przystanku
docelowego, kilka tondw do wyboru,

— Petla indukcyjna w kabinie,

— Sufit — wykonany ze stali nierdzewnej

— Oswietlenie kahiny : 4 linijki LED

— montowane w suficie konstrukcyjnym,
zabezpieczone  przed kradzieig, z
moiliwoécig wymiary zZrodel Swiatla od
strony dachu przez jedng osobe,

— Wentylator — umieszczony w suficie,

— Lustro — na $cianie bocznej kabiny, %
wysokosci,

- Porecz - ze stali nierdzewnej, umieszczona
ponizej dolnej linii lustra,

A5




Wyposazenie
kabiny

417

— Odbojnice —~ listwy przy podiodze o
wysokosci uwzgledniajacej wozki
inwalidzkie,

— Informacja glosowa w kabinie,

- Podloga — wylozona wykladzing przeciwpoélizgowa, niepalna, kolor do uzgodnienia
z Zamawiajgcym,
DUE3468B

DUE3166 DUEOODS
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Kasety wezwan

[ - ’ e
- > 2
w wykonaniu antywandalowym - stal - A
nierdzewna ,satyna” — wyposazone w I LY S
podswietlane na niebiesko przyciski, £51 A

oraz pietrowskazywacze, kasety

montowane w oscieznicy,
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mikroprocesorowe, zhiorczo$¢ w géra/dot, z mozliwoscig programowania
réznych funlkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci procesora) i funkcji specjalnych

Sterowanie
(np. zjazd specjalny na wypadek pozaru), praca diwigu w algorytmie ,zhiorczosc
jednokierunkowa”.
System lkomunikacji gfosowej ze sluzbami ratowniczymi za pomoca modutu GSM, Karte
SIM zapewnia uzytkownik. Komunikacja do celéw serwisowych wg PN-EN 81-20.
Zjazd awaryjny — do najblizszego przystanku po zaniku napiecia,
Zegar tygodniowy - programowane godziny wlgczenia/wylgczenia windy — po
automatycznym wylgczeniu nie bedzie mozliwe uzytkowanie windy.

Monitoring Kamera koputkowa, wandaloodporna, Full HD min. 2MPix montowana w dachu
konstrukcyjnym od gory (brak mozliwosci zdemontowania z kahiny) , potaczona z
maszynownig dodatkowym specjalnym kablem zwisowym. W maszynowni rejestrator z
dyskiem 1TB, czas zapisu 30 dni.

Wymiary szybu Szerolcosc: 2200 mm, glebolo$é 2216 mm

Nadszybie 3727 mm

Podszybie 1412 mm
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Zalres dostawy podzespoldw diwigéw, dzwig D1:

— naped w gérnej maszynowni bezreduktorowy — plynna regulacja predkosci, falownikowa enkoderem,
energooszczedny zapewniajacy plynny start i hamowanie oraz precyzyjne zatrzymanie kabiny na
poziomie przystanku,

~ rame wciagarki,

— Ostony na kota linowe

— Rama wyréwnawcza pod zespot napedowy

— Liny nosne-

— Kolo zdawcze

— Tablica wstepna i kaseta jazd kontrolnych

—  Aparatura sterowa nowa - sterowanie mikroprocesorowe wraz z odwzorowaniem

—  Funkcje dodatkowe sterowania: niepowaotane naciskanie przyciskéw dyspozycji tacznosé z kabing,

— Instalacja prefabrykowana w szybie, kable zwisowe — plaskie,

—  System komunikacji glosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomoca urzadzenia opartego na technologii
GSM — (karta 5IM Uzytkownika),

~ panel dyspozycji —antywandal -

— Kkasety wezwad: w wykonaniu antywandalowym - stal nierdzewna ,satyna” — wyposazone w
podéwietlane na niebiesko na obwodzie przyciski dysp‘tizyr:ji, podéwietlane na niebiesko strzatki
wskazujace dalszy kierunek jazdy, '

—  pietrowskazywacz LCD w kélorze niebieskim - na przystanku podstawowym umieszczony nad drzwiami,

—  VOX - system informacji glosowej w kabinie

— rama przeciwwagi wraz z osprzetem

— rama kabiny wraz z chwytaczami dwukierunkowym

— chwytacze dwukierunkowe

~ kabina

- drzwi kabinowe

— drzwiszybowe

— zderzaki kabinowe i przeciwwagi;

— ogranicznik predkosci

— ohcigzka

— dokumentacja techniczna

—  odwietlenie szybu,

— odwietlenie maszynowi,

—  suwakl kabinowe i przeciwwagi — nowy komplet,

— Certyfikacja i rejestracja UDT,

Zakres dostawy podzespoléw diwigéw nie abejmuie:

— prowadnic kabinowych — czyszezenie pionowanie istniejacych,
— prowadnic przeciwwagowych — czyszczenie pionowanie Istniejgcych,
—  Klockéw przeciwwagi — istniejace zostang poddane odnowieniu | osadzeniu w nowe] ramie przeciwwagi,

Kosztorys ofertowy uwzglednia: _
~  opracowanie dokumentacji projektowo — montazowej na potrzeby Urzgdu dozoru technicznego,
—  wykonanie zestawdw elementéw diwigowych '
- demontaz starego | montaz nowego diwigu
—  koszt dostawy materialéw z transportem fia miejsce instalacji dzwigu,
—  rozruch diwigu,
—  przeprowadzenie certyfikacji przez UDT
—  odbidr przez Urzad Dozaru Technicznego
—  przekazanie diwigu Inwestorowi
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Roboty budowlane (po stronie Wykonawecy) przy modernizacii diwigu ohejmuija:

o

bl o

poprawki tynkdw w maszynowni i w szybie,

odnowienie powlak malarskich na Scianach | podlodze w maszynowni farbami niepalnymi,
biatkowanie szybu,

wymiana oswietlenia maszynowni i szybu na nowe,

Roboty budowlane i projelttowe {po stronie Zamawiajgcego) przy modernizacji d?wigu obejmuja:

wykonanie projektu obejmujacego wykonanie przekucia otworu drzwiowego po stranie przelotowej
szybu, ewentualnie paszerzenie otwordw drzwiowych po stronie gtéwnej, wykonanie przekué w stropie
nadszybia {podfodze maszynowni) pod nowe prowadzenie lin napedu windy,

adaptacja dojicia do windy od strony patio, tacznie z wykonaniem podjazdu, wykonaniem zadaszenia nad
dojéciem i oslon bocznych do windy na zewnatrz,

zapewnienie oswietlenia na dojéciach do dzwigu — min, 50 lux, w szybie 50 lux, np. lampa z czujnikiem
ruchu,

wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacja otwordw drzwiowych pod potrzeby modernizacji
(wykoriczanie — tynk + wykonanie powlok malarskich) ewentualne wykonanie nadproizy, po
zamontowaniu drzwi szybowych,




