MAXIDUS" Pawet Oleskéw 45-218 Opole ul.Beskidzka 14
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana dzwigu w istniejacym szybie w budynku biurowym w ramach zadania publicznego pn. " Moderni-
zacja budynku uzytecznosci publicznej przy ul.Gtogowskiej 25¢ w Opolu w zakresie poprawy efektywnosci
energetycznej i dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych”

ADRES INWESTYCJI  :  45-315 Opole ul.Gtogowska 25

INWESTOR : Wojewddztwo Opolskie , Wojewodzki Urzad Pracy

ADRES INWESTORA  :  45-082 Opole, ul. Piastowska 14

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Pawet Oleskéw

DATA OPRACOWANIA 1 09.12.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

09.12.2024
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Lp. | PODSTA- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA spe
c.
tech
n.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 9-29 |B.01. |[Rozbidrka $cianki z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki |m2
d.1/0105-05 00.00 |ponad 2 m2 - oktadzina podwdjna jednostronna
analogia
parter, | i Il pigtro
2,89*3,20 m?2 9,25
2,89*3,52 m2 10,17
2,89"3,96 m?2 11,44
RAZEM 30,86
2/KNR-W 2- |B.01. |Rozbidrka scianki aluminiowej przeszkonej z drzwiami - do ponownego m2
d.1/02 1040-05 |00.00 |uzycia
analogia
| pietro
2,89*3,07 m?2 8,87
RAZEM 8,87
3/KNR 4-01 |B.01. |Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-10 00.00
1,77°2,14 m2 3,79
1,00*2,00 m?2 2,00
RAZEM 5,79
4/KNR 4-01 |B.01. |Wykucie z muru drzwi stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.10354-09 00.00|m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR AT-17 |B.01. |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamento- |cm
d.1/0103-03 z. |00.00 |wag w cegle pod wentylator - roboty z rusztowania lub pomostu
sz. 1.3.
40,00 cm 40,00
RAZEM 40,00
6/KNR AT-17 |B.01. |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm - pod |m2
d.1/0106-03 00.00 |osadzenie klapy dymowe;j
(1,08+1,03)*2*0,4 m2 1,69
RAZEM 1,69
7/KNR 4-01 |B.01. |Rozebranie $cian warstwowych z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1]0349-02 00.00 |nej
1,08*1,03*0,40 m3 0,44
RAZEM 0,44
8/KNR 13-23 |B.01. |Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1/0106-08 00.00
(1,08*2+3,03*2)*1,00*0,15 m3 1,23
RAZEM 1,23
9 B.01. |Demontaz i ponowny montaz sufitu podwieszanego m?2
d.1|wycena in- |00.00
dywidualna
0,6070,60*4 m?2 1,44
RAZEM 1,44
2 Klapa dymowa i kratka wentylacyjna
10|KNR-W 2- |B.06. |Klapy dymowe z deflektorem z zamontowanym napedem wentylacji oddy- |m2
d.2|02 1017-03 |00.00 | miajgcej. 0 powierzchni ponad 1.5 m2
1,08*1,03 ma2 1,11
RAZEM 1,11
11/KNR 2-17 |B.06. |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm |m?2
d.2/0113-02 00.00|- udziat ksztattek do 35 %
3,14*0,15*0,40 m?2 0,19
RAZEM 0,19
12|KNR 2-17 |B.06. |Kratki wentylacyjne $cienne wewnetrzne d=150 mm szt.
d.2/0138-03 00.00
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|/KNR 2-17 |B.06. |Kratki wentylacyjne zewnetrzne z daszkiem w systemie z ostong przeciw |szt.
d.2/0138-01 00.00|owadom i ptakom o obwodzie do 800 mm - do przewodoéw stalowych ze-
wnetrzna.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 B.06. |Uszczelnienie klapy dymowej i przewiertu pod kratke wentylacyjng prepa- |m
d.2|wycena in- |00.00 |ratami trwale plastycznymi
dywidualna
(1,08+1,03)*2 m 4,22
3,14*0,15 m 0,47
RAZEM 4,69
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3 Scianki z r-g i malowanie
15/KNR 0-14 |B.02. |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych gr. 15 mm p.poz. na rusz- |m2
d.3/2010-09 00.00 |tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwo-
we 100 - 101
2,89*3,20-1,68*2,14 m2 5,65
2,89*3,52-1,68*2,14 m2 6,58
2,89*3,96-1,68"2,14 m?2 7,85
RAZEM 20,08
16|KNR 0-14 |B.02. |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi gr. 15 mm |m2
d.3/2011-09 00.00 |p.poz.na rusztach metalowych pojedynczych osciezy, jednowarstwowa 100
- 01
(1,68+2,14*2)*0,15*3 m?2 2,68
RAZEM 2,68
17|KNR 2-02 |B.02. |Obramienia osciezy z blachy aluminiowej m
d.3|1217-05 00.00
analogia
(1,68+2,14*2)*3 m 17,88
RAZEM 17,88
18|KNR 0-14 |B.02. [Scianki dziatowe p.poz z ptyt gipsowo - kartonowych gr.15 mm narusz- |m2
d.3/2010-03 00.00 |tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwo-
we 100 - 101
| pietro
2,65*2,50 m2 6,63
1,75*2,50-1,00*2,00-1,34*2,00 m2 -0,31
RAZEM 6,32
19|NNRNKB |B.04. |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m?2
d.3/202 1134-02/00.00
20,08+2,68+6,32*2 m?2 35,40
RAZEM 35,40
20|KNR 2-02 |B.04. |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych [m2
d.3|0815-02 00.00
35,40 m2 35,40
RAZEM 35,40
21|NNRNKB |B.04. |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
d.3/202 1134-02/00.00
35,40 m?2 35,40
RAZEM 35,40
22|KNR 4-01 |B.04.  Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.3|1204-02 00.00|$cian
35,40 m2 35,40
RAZEM 35,40
4 Stolarka aluminiowa
23|KNR-W 2- |B.06. |Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe petne p.poz. m?2
d.4/02 1040-02 |00.00
1,34*2,00 m?2 2,68
RAZEM 2,68
24|KNR-W 2- |B.06. |Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe szklone p.poz. m2
d.4/02 1040-02 |00.00
1,34*2,00 m2 2,68
RAZEM 2,68
25/KNR 2-02 |B.06. |Drzwi stalowe petne wewnetrzne p.poz. o powierzchni do 2 m2 m?2
d.4/1203-01 00.00
0,90*2,08 m?2 1,87
RAZEM 1,87
5 Roboty malarskie szybu windy i maszynowni
26|KNR 4-01 |B.04. |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.5/1202-09 00.00|gi ponad 5 m2 - $ciany i sufity
maszynownia
Sciany
3,51%2,92 m2 10,25
3,561*3,21 m?2 11,27
4,565*2%(2,92+3,21)/2 m2 27,89
sufit
3,61%4,55 m2 16,43
RAZEM 65,84
27|KNR 4-01 |B.04. |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.5(1202-09 z. |00.00 |gi ponad 5 m2 - praca na wysokosci 10-20 m - Sciany i sufity
sz.2.2
9912-02
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(2,23+2,22)*2*12,22-1,00*2,00*4 m2 100,76
2,23*2,22 m?2 4,95
RAZEM 105,71
28/KNR 4-01 |B.04. |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymistarych m2
d.5/1204-08 00.00 [tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
65,84 m2 65,84
RAZEM 65,84
29/KNR 4-01 |B.04. |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |mz2
d.5(1204-08 z. |00.00 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - praca na wysokosci 10-20 m
sz.2.2
9912-02
105,71 m?2 105,71
RAZEM 105,71
30/NNRNKB |B.04. |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
d.5/202 1134-02/00.00
$ciany maszynowni i szybu
3,561*2,92 m?2 10,25
3,51*3,21 m2 11,27
4,55*2%(2,92+3,21)/2 m?2 27,89
(2,23+2,22)*2*12,22-1,00*2,00*4 m2 100,76
RAZEM 150,17
31|NNRNKB  |B.04. |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity maszynowni i ([m2
d.5/202 1134-01|00.00 |szybu
sufit
3,61%4,55 m2 16,43
2,23*2,22 m?2 4,95
RAZEM 21,38
32|KNR 4-01 |B.04.  Dwukrotne malowanie farbami niepalnymi starych tynkéw wewnetrznych ~ |mz2
d.5/1204-02 z. |00.00 |$cian - praca na wysokosci 10-20 m
sz.2.2
9912-02
szyb
(2,23+2,22)*2*12,22-1,00*2,00*4 m?2 100,76
RAZEM 100,76
33|KNR 4-01 |B.04.  Dwukrotne malowanie farbami niepalnymi - starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.5(1204-01 z. |00.00|sufitdéw praca na wysokosci 10-20 m
sz.2.2
9912-02
szyb
2,23*2,22 m2 4,95
RAZEM 4,95
34/KNR 4-01 |B.04.  Dwukrotne malowanie farbami niepalnymi starych tynkéw wewnetrznych  |mz2
d.5/1204-02 00.00 |$cian
maszynownia
3,561*2,92 m?2 10,25
3,51*3,21 m2 11.27
4,55*2%(2,92+3,21)/2 m?2 27,89
RAZEM 49,41
35/KNR 4-01 |B.04.  Dwukrotne malowanie farbami niepalnymi starych tynkéw wewnetrznych  |mz2
d.5/1204-01 00.00 |sufitow
maszynownia
3,61%4,55 m2 16,43
RAZEM 16,43
36|KNR 2-02 |B.08. |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 10 m m?2
d.5/1612-04 00.00
3,00"2,00 m2 6,00
RAZEM 6,00
6 Posadzka w szybie i maszynowni
37|KNR 2-02 |B.05. |Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 4 m2
d.6/1102-02 00.00 |mm zatarte na gtadko
1102-03
2,23*2,22 m2 4,95
RAZEM 4,95
38/KNR-W 7- |B.04. |Malowanie farbg olejoodporng powierzchni poziomych i pionowych kons-  |mz2
d.6/12 0402-01 |00.00 |trukcji betonowych
analogia
4,95 m2 4,95
16,42 m2 16,42
RAZEM 21,37
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7 Dzwig
39 B.09. |Demontaz istniejgcego dzwigu osobowo-towarowego, dostawa i montaz  |kpl.
d.7|wycena in- [00.00 |dzwigu osobowego z napedem elektrycznym wraz z wszystkimi odbiorami.
dywidualna Parametry dzwigu wg projektu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Roboty zewnetrzne
40|KNR 4-01 |B.02. |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.8/0304-02 00.00 | mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(1,77*2,14-1,00*2,00)*0,20 m3 0,36
RAZEM 0,36
41/KNR 2-02 |B.06. |Dostawa i montaz daszku nad wej$ciem szklanego na odciggach systemo-|m2
d.8/1220-04 00.00 |wych kotwionych w $cianie wraz z rynng 1,30m i rurg spustowg dt.1,80 m
analogia (analogiczne jak przy wejsciu gtownym)
1,30"3,20 m?2 4,16
RAZEM 4,16
42|/KNR-W 2- |B.06. |Ostony boczne konstrukcja aluminiowa przeszklona m2
d.8/02 1040-05 |00.00
0,50*2,20*2 m?2 2,20
RAZEM 2,20
43|/KNR 0-23 |B.07. |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.8/2611-01 00.00 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(1,08*2+3,03*2)*1,00 m?2 8,22
RAZEM 8,22
44/KNR 0-23 |B.07. |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.8/2611-02 00.00
8,22 m?2 8,22
RAZEM 8,22
45/KNR 0-23 |B.07. |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.15 cm - po zdjetym styropianie m2
d.8/2613-02 00.00
8,22 m?2 8,22
RAZEM 8,22
46/KNR 0-23 |B.07. |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikdw metalowych |szt.
d.8/2613-04 00.00 |do $cian z cegly
8,22*8 szt. 65,76
RAZEM 65,76
47/KNR 0-23 |B.07. |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.8/0933-01 00.00
8,22 m?2 8,22
RAZEM 8,22
48/KNR 0-23 |B.07. |Wyprawa elew. cienkowarstwowa wokét klapy m?2
d.8/0933-04 00.00
8,22 m?2 8,22
RAZEM 8,22
49/KNR 0-23 |B.07. |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.8/2612-08 00.00
1,08*2+3,03"2 m 8,22
RAZEM 8,22
50|KNR 0-23 |B.04. |Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.8/2611-02 00.00
6,6074,00 m?2 26,40
RAZEM 26,40
51|KNR 0-33 |B.04. |Malowanie elewacji w systemie m2
d.8/0128-01 00.00
analogia
26,40 m?2 26,40
RAZEM 26,40
52/KNR 2-02 |B.08. |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.8/1610-02 00.00
6,50713,00 m2 84,50
RAZEM 84,50
53|KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8/16 z.sz.5.15 (poz.:43,44,45,46,47,48,49,50,51)
9 Chodnik
54/KNR 2-31 |B.01. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.9|0807-01 00.00
4,00"4,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
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55|KNR 2-31 |B.10. |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |[m2
d.9/0101-07 00.00 |kat. IlI-IV gtebokosci 10 cm
analogia
4,00"4,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
56/KNR 2-31 |B.10. |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.9/0103-02 00.00 |nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
4,00*4,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
57|KNR 2-31 |B.10. |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-32 mm- warstwa gérna o grubosci |mz2
d.9/0114-03 00.00 |po zageszczeniu 8 cm
4,00"4,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
58/KNR 2-31 |B.10. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 6 cm na  |m?2
d.9/0511-01 00.00 |podsypce piaskowej
4,00*4,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
59|KNR 2-02 |B.10. |Wycieraczka do obuwia typowe systemowa o wymiarach 1,20*1,00 ze- szt.
d.9/1219-03 00.00 |staw z kuwetg pod wycieraczkowsg i odprowadzeniem wody
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 Wywodz gruzu
60(KNR 4-01 |B.01. |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |[m3
d.10/0108-09 00.00|tos¢ 10 km
0108-10
gruz
30,8670,025+0,44+16,0070,06 m3 2,17
styropian
1,23 m3 1,23
ziemia
16,00*0,10 m3 1,60
RAZEM 5,00
61 B.01. |Optfata za wysypisko gruzu t
d.10|kalk. wias- |00.00
na
2,17*1,8 t 3,91
RAZEM 3,91
62 B.01. |Optata za wysypisko styropianu t
d.10|kalk. wias- |00.00
na
1,23*25,00*0,001 t 0,03
RAZEM 0,03
63 B.01. |Optata za wysypisko ziemi t
d.10|kalk. wias- |00.00
na
1,60*1,6 t 2,56
RAZEM 2,56
64/KNR 4-04 |B.01. |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.10{1107-01 00.00 [recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
(5,79+0,78*2,12)*35,00*0,001 t 0,26
RAZEM 0,26
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