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Nazwa wyrobu:

Ocieplenie NRO w systemie Etics z weiny
mineralnej, atestowane

Daszek przeszklony mocowany do $ciany, na odciggach

z rynng i rurq spustowg

Kanat nawiewny 2z
daszkiem wlotowym

Wywietrzaki cylindryczne nad
komunikacjq 1 maszynownig

Symbol:

»u_llgnu D

Ds—1

Kw—1

WCG

. Skala 1:50 218 Kw1 proj. wentylacja fi 150mm (anemostat) Skala 1:50 WIDOK  Skala 1:50 Skala 1:50
Schemat: W L W .
_ i Ds1 proj. doszek szklany na wspornikach _ _
281/130cm (INOX/szklo bezpieczne VSG)
wyposaZony w:
= — Ds—1 daszek szklo bezpieczne, 7 N ] mxwm%g ! 4
S — Ode-1 odciagi z mocowaniem w $cianie, [[ , _ "
~ Rn—1 przyscienna rynna, stal nierdzewna,
— Odc—1 rura spustowa nierdzewna, WCG - ietrzak cylindryczn
S o — Rs—1 rynna stal nierdzewna. Ku1 yi np.: cnﬂw” sﬁ“oﬂ%wwlwx d
o KLAPA 7 szt. 2, 1=80cm, + kratka
! (- DYMOWA Rt wentylacyjna wewnetrzna,
“ +podstawa dachowa,
tuszczelni
P
u.mo_.. listwa startowa, systemowa \
po obwodzie, L= 10 mb, szt 1 e r._
Ds-1 Ds=2 Rn1  Odc—1Rs—1—=F _ | ]
Wymiary w Swietle przejscia: S: [ 218 130 150 |- Re—1 e 0 [ e
H: || 252 281 [ 250 |L=28Tcm [=280cm | |pra) ruro spustowa | M7 230(pS0cm, szt 2 L=45cm+oslona z doszkiem
W systemie INOX roj. drzwi szybowe zewn.
iy 4,63 m2 = == [ - w zesl. z doszkiem ma& omo_w%zm_. {wg- zalozen
2
Parter: ——— 1 zestow| 2 szt | 1 szt 4 szt waone 1 szt
I-pigtro: S == -—= == -
__fb_ﬂﬁﬂou - - T - T TENM—AWOL
[lI-pigtro: 1 zestaw -— N | ——— v 2 szt
Dach: -——= - Sl BEs ==
Nawietrzak higrosterowalny: Uwaga: | Patrz opis. Patrz opis.
Uwagi: Nalezy wykonat na wzér juz zainstalowanych
- nad wejsciami do budynku.
Patrz opis. Patrz opis.
me proj. osleny
boczne
Uwagi:
-- Wszelkie prace montazowe (kotwy, tqczniki, kleje
nalezy wykonywa¢ sprzgtem specjalistycznym w . IO,ON RYSUNEK: : 5
systemie hilimbjebulubabssameln Urzqdzenio i St N@W.—..QE_QD_Q

narzedzia sq opisane w materiatach technicznych
i instrukcjomi producentdw jw.

—— Nalezy przestrzeqat "uwag wykonawczych”
zawartych w opisie technicznym i opisach branz.

PT wymiany dzwigu w budynku przy ul. Glogowskiej 25
w Opolu w ramach modernizacji budynku
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Adres: 45-315 Opole, ul. Glogowska 25A
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