STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Wymiana dzwigu w istniejagcym szybie w budynku
biurowym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja budynku
uzytecznosci publicznej przy ul. Glogowskiej 25¢ w Opolu w zakresie
poprawy efektywnosci energetycznej i dostepnoscei dla niepelnosprawnych”.

Adres obiektu budowlanego: 45-315 Opole, ul. Glogowska 25
Jednostka ewidencyjna: 166101_1 miasto Opole
Obreb ewidencyjny: 0103 Opole
Dziatka ewidencyjna nr: 88/76.

Inwestor: Wojewddztwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
-- Wojewddzki Urzad Pracy w Opolu.

Projektant: s Sprawdzajacy:

Architektura: M NI

mgr inz arch Maria Stota — Puda ﬁ\ J‘ ' mgr inz arch Jadwiga Bartnik
45-793 Opole, ul. Szymanowskiego 5/2 u\'\ Nr ewid.upr. 59/88/Op
tel./fax.: 0 77/ 4744 997, kom.: 0 6000 71118, Izba: IARP nr OP-0039

e-mail.: kin95pt@o02.pl
Upr. nr. 23/86/Op,

Izba: IARP nr ©P-0078

Opole, 06.12.2024r
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany: Wymiana dZzwigu w istniejagcym szybie w budynku
biurowym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja budynku uzytecznosci
publicznej przy ul. Glogowskiej 25¢ w Opolu w zakresie poprawy efektywnosci
energetycznej i dostgpnosci dla niepelnosprawnych”.

..................................................................................................................................................

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) \

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PEGIEKEANE ... oxrvnmeassuamusnsssmensnrmmaxrasminnonsnsasmsmnnfRussssnxsnssassnssnennsspesmessssnssansararnsnss aiAaAsH S

Architektura:

mgr inz arch Maria Stota — Puda ')\ L mgr inz arch Jadwiga Bartnik

45-793 Opole, ul. Szymanowskiego 5/2) Nr ewid.upr. 59/88/Op YLy

tel./fax.: 0 77/ 4744 997, kom.: 0 6000 71118, Izba: IARP nr OP-0039

e-mail.: kin95pt@o2.pl
Upr. nr. 23/86/Op,

Izba: IARP nr OP-0078

..................................................................................................................................
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IZBA ARCHITEKTOW

'RZECZYPOSPOLITEI'POLSKIEY
Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Stota-Puda

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 23/86/0p,

jest wpisana na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: OP-0078.

Czionek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:’
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0078-EDYC-347A-EB73-5D5F Za zgodnosé
Z oryginatem

mgr ink. archiiekl
Maria SLOTA-PUDA )
ul. Szyranowskiego 5/2, 45-793 Opoio
tel.ffax (0:27) 4 a7
Late

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny \
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposérednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



IZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jadwiga Maria Bartnik
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 59/88/0p,

jest wpisana na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0039.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-07-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: Za zgodnosé

OP-0039-147F-91C1-6651-F847

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-ME9-LLS-DNS8 *

Pan JAN FEDYCZKOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0096/03
adres zamieszkania ul. WROCEAWSKA nr 6B m. 30, 45-707 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-12 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosdci prawne]j wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnosé
z oryginatem

mar ind. archiekl =
Maria SLOTA-PUDA .
ul. Szymanowskiego 5/2, 45- 3 Opoin
talfiax (D-77) AT4 42 97
O

tory § Sztuki ne 1223

3188/0p

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadienia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej I2zby InZynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-ME4-BNU-NZ3 *

Pan STANISEAW SYPIANSKI o numerze ewidencyjnym OPL/B0O/1289/01

adres zamieszkania ul. KOSZYKA nr 12 m. 16, 45-720 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-26 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inéynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.,
§ 2. Oswiadczenie woli ztoZzone w formie elektronicznej jest réwnowaine 2 o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnosc¢
z orygma}em

ul. Szymanowekic
itax (0

Siatus Twdiey

upy, budowiar
ane ke ~D|wr.'i f

\
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zasmadc el a na '
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wlasciwej Okregowe] Izby Inz nieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-P6D-ILH-SLT *

Pani DANUTA BOBROWSKA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0885/01

adres zamieszkania ul. KOttATAJA 3/4, 45-064 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zloZenie o$wiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli 2tozonym w formie pisemnej.

Za zgodnosé
Z oryginatem

mgr ind, prchitekl
Maria SEOTA-PUDA .
vskiege 512, 45-793 Cpois
ifa 77y 474 4367

oy i Sziuki n 1223

e qr 2 r}'l"':)?
4 i("'s"" nr RS

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego ?aswia cienia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej'lzby Iniynieréw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-H3W-6HK-397 *

Pan GERARD MAINKA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0884/01

adres zamieszkania ul. PIASKOWA nr 6, 46-040 KRASIEJOW

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy caynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli 2tozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnosce
z oryginatem

LT, \.rm, \
-793 Cpoin

i
il Szymanows
telifar

\-l:.nuv nr 1222

l

wgtus Torde
u

!1(.
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zasWtadczenl na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
w-OPOLU i,

Wydziat Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektdiry
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid. 23/86/0D

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

~

Loyst,1i 2, §7 = ==m=m= 2= == === amm === ==

Na podstawie §

1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

1§13 ust. 1pkt

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-

ctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:

Obywatel *2 MARIA SEO0TA

ar inzynier architekt

3 kwistnia 1936 r. we lroctawiu
uroqzona. dn'ia. 11 kwiecnia F s ¥ W i

ma przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

architektoniczne] -

w specjalnosci

Obywatel ke Maria S 1 o% 3 jest upowazniony do:

/ sporzazdzania progektdéy w zakresie rozwigzan:

a/ arcnijektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno=budowlanych obiekidw hudowlanych W oudownlctwla 0séb f:.z.yczn.:m”1

2 wytaczeniem konstrukcji fundamentdw gleooklch i truunleaazgch konstrukecji
_ statycznie nleWJznaczaanch,

2/ w budowniciwie 0sdd fizycznych ~ do klerouanla, nadzorowania i kontrolowania
budowy,kierowania i koatrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budow lanych
oraz oceniania i badania stanu technlczneao obiextdy OudOWlanJCﬂ -2 wylacvenlem

konsirukeji fundamentdu gigbokic ‘ﬁrngleJSZJcn konsorukcal statycznie niewyzna-
czalnych, =




URZAD WOIJEWODZEKI
w OPOLU

Wydzial Planowaniz Przesirzennego,
Urbanistvki, Architektury
-1 T\adm u Budowlanegce

Nr ewid. Dj-""")a Cp

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

2 I:.L P S "y
I\a podstawic § . Bgtal 3 .3 W

ig 13 ust. 1 Pkt .o TOZpOrzadzenia Ministra Gospodarki- Terenowej i  Ochrony
Srodowigka z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji 'technicznych w budowni-

ctwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obvwatel 1-25 | . éﬁDEIGﬁ MERTE .B iR T ¥IK

magistsy iniynier architekt

irodzont ~dnia 41 kwietniz 1958 r, w Giubczycach

ma przygotowanie zawodowe upowazniajace do w yvkonywania samodzielnej funkeji

w .specjalniosed

Obywatel

v zakr
wszelk
Tanych
zEnlien
nig ni

gdzo*owar

;oanLsurer
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‘WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. 11/81/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
- DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

’ E I ner e g a0 AR B S B e T 3 G
Na podstawie § ... 2us ...........................................................................................................................................

i§ 13 ust. 1 pkt. e o s rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodzieloych funkeji techniczoych W bu-
downictwie (Dz. U. Nr & poz. 46) stwierdza sie, ze:

: N FEDYCZKOWSKTI
Obywatel — . W

magister inzynier budowniciwa

urodzony dnia 30 pezdziernika 1948 r, w Mikolajowicach =~~~

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektant_é

= ” ' tr jno—budowl j
W Specjalnosei ... KORSErUKCyInO~budowlane j

- g em

Jan Fedyczkowski i .
Obywatel - jest upowazniony do:

sporzadzania projektdéw w zakresie rozwizzad konstrukcyjno~hudowlanych
budynkdw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezldw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnyck,
mostdw, budowli hydrotechnicZaych i™welioracyf wodnych, = = = = = =

o b e T T

sy e

- - ’ \'.
- i ‘-7"‘;073 TCD
3 - g Pexidsemsil
v 5, ; _ fewigziza
- 5 | Za zgodnosé

ut i BIEnRek)

-, . | \ Z Otyginatem
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26

gierpnia ,, 70 _

WOJEWODZKIE] RADY NARODOWE]J Opole, dnia, &2 el plia
T WYDZIAL

BUDOWNICTWA URBANISTYKI 1 ARCHITEKTURY

W 0P OLU

Nr ewidh uprawn.

zgptl 11352066

IPRAWNRKIENIA BYDOWELANE

Na podstawie art, 18, art. 19 ust. 1 pki, 1 i arl. 20 ust. { ustawy 2 dnia 31 sty-

cznia 1961 r. — prawe budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .8

ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budowniciwa,
Urbapistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikaeji
fachowych o0s6b wykonujacyech funkcje techniczne w budownictwie powszech-
nym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

ob.

inzynier budownictwa ladowego

8 maja 1936 r. w Zielonce

GTOOZORY ADIE vt b et e S dovisiai o T

W SPECJAITIVACI oo e

otrzymuije

kons trukoyjno-—inéyniery_ Jnej

uprawnienia budowlane do ..S8RPOY2zadzania projektdéw. budowlanyeh.. .

konstrukeyjnych wszelkich obiektdéw budowlanych, pro=

.Aektdw instalacii i urzadzen sanitarnych z wyiatkiem

skomplikowanych urzadzefi i instalacii oras nastepuia-..

.8ych projektdw budowlanyech architektonicznychs .o

af

: zaliczanyeh do budownn.c’rwa _powszechnego,
b/
¢/

wszelkich oblektdw budowlanych Anzynierskich...

oblelctow budowlanych o prosteg arehltelfturze /§ 1 ust 3/,

budynkéw przemyslowych o charakterze wylegcznle pro-
dukeyjnym lub sch:adow;rm., ---------- . -

Za zgodnosé

7 orygma&erﬁ\P \\\
g, ichnekt |
3 : 1511
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ukx:triZﬂ'.'- (pieczed okrugla)
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URZaD WOIEwo
w OPOLUyU
Wydzial Planowan;j

pzk:

2 'Przc*strzennego,

{
L‘Irbarrisl.yki, Architektury
i Nadzory Budowlanego
N: ewid. ‘133/85/013
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOD OWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCIH FUNKCYT TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
Na ?sttm’-’if.’ 9 E.,uft.:iz_’—-§---‘5-"l'z$:t;:""1; § ? m T AL S s

.

; wi . . PR
fi:_lf“" ........... -~ fozporzgdzenia Ministra Gespodarki Tercnowej i Cchrany
Srodowiska z dnia 20 lut

P § 18 ust | pkt

g0 1973 r. w sprawie samodzielnych funkeji leehnicznych w budowni-

=

ctwaic (Dz_‘— br'iNr:-a

e ;;.ﬁvi_:zf-.«—f‘:tt‘?ir*’:ﬁ':‘-!:‘:.f'._.'-‘."--. 5
j".pﬁz_ £6) Teaerdsy 3¢, ze: DE——

inzynier elektryk

AR L e,

o g uga e e g gm0

urodzorsy dnia ....__. .02 grudnis 1952 % ¥ QOvolu

; P
i i azniaj 30 ania samedzielne) fundeji
ma prrygotowanie zawodowe upowaznjajace <o wykonyw4ma sameddzielne)

twojektanta oraz kierownika budowy i robét

Ea— m— SETT bt g i

ins.talacyjnc;inzynieryaﬁ.{le....j........ eare M e snt + 3 EsrsE eimbsl  se SEPE T 4000 EPeatieissimen et By qmumeen 62t s ge e 0
W Specfalnosel swna s =

W zakresie | _instalacii elektryernyeh .. . oin e s e on
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA ORAZ RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO :

Przedmiotem inwestycji jest wymiana starego nieczynnego dZzwigu towarowo-osobowego na
nowy 3 przystankowy dZzwig osobowy z wykorzystaniem istniejacego szybu dZwigowego.
Zadanie obejmuje demontaz istniejacego dzwigu, wykonanie i zamontowanie nowego
urzgdzenia dzwigowego w istniejagcym szybie windowym wraz z rozruchem oraz pracami
remontowymi w szybie i maszynowni.

Obejmuje réwniez przystosowanie instalacji elektrycznych na potrzeby nowego dzwigu,
prace remontowe w szybie i maszynowni, przystosowanie instalacji zasilajacej na potrzeby
nowego dzwigu, wprowadzenie nowego przepierzenia na [-pigtrze dla rozgraniczenia ruchu
uzytkownikow. '

Zadanie obejmuje réwniez wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej
wymienianego dzwigu, tacznie z odbiorem przez UDT.

Oferowany dzwig powinien byé dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby niewidome, oraz posiada¢ stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczajace jego
uzytkowanie zgodnie z polskim prawem i prawem Unii Europejskie;.

1.1. OPIS BUDYNKU GLOWNEGO:

Istniejacy budynek biurowy jest siedzibg trzech Jednostek Samorzadu Wojewddztwa
Opolskiego.

Pomieszczenia biurowe i administracyjne zlokalizowane s3 na trzech kondygnacjach na
parterze, I-pietrze i II-pietrze. Pomieszczenia znajdujgce si¢ na parterze budynku w catosci sg
przeznaczone dla potrzeb WUP. Pierwsze pigtro WUP dzieli z pozostatymi jednostkami tj. z
Wojewddzkim Osrodkiem Terapii Uzaleznienia i Wsp6tuzaleznienia oraz Regionalnym
Osrodkiem Polityki Spotecznej. Na pierwszym pigtrze pomieszczenia WUP zlokalizowane sg
w czeécei skrzydta zachodniego (rownolegtego do ulicy Glogowskiej). Drugie pigtro, ktore jest
fragmentaryczng trzecia kondygnacja nadziemng zlokalizowang nad czescig skrzydla
p6inocnego w catosci jest zagospodarowane dla potrzeb WUP.

Na drugim pietrze znajduja si¢ sale konferencyjne réwniez dla pozostatych jednostek
znajdujacych si¢ w obiekcie.

Komunikacj¢ pionowg zapewniajg dwie klatki schodowe, wspélne z pozostatymi
uzytkownikami obiektu.

Gléwne wejscie do budynku do czesci zajmowanej przez WUP znajduje si¢ od strony ul.
Gtogowskiej, pozostate usytuowane sg w skrzydle pétnocnym tj od strony ul. Chiodniczej i sa
wspolnymi z pozostalymi uzytkownikami poszczegdlnych czgsci budynku.

Budynek nie jest podpiwniczony. Dachy sa plaskie. Podzial wewnetrzny przestrzeni jest
oparty na uktadzie korytarzowym. Przez cala diugo$¢ skrzydia biegnie wewngtrzny srodkowy
korytarz z ktérego dostepne sa pokoje biurowe usytuowane po obu jego stronach oraz wezet
sanitarny i zespot socjalny, osobny dla kazdej kondygnacji.

Szyb windowy jest zlokalizowany w skrzydle p6inocnym, w czgsci srodkowej budynku i
przylega do $ciany zewngtrznej od strony parkingu.

Na parterze dzwig jest przelotowy. Posiada bezposrednie wejscie z zewnatrz oraz z korytarza
parterowej czg$ci budynku. Na 1 i Il-pigtrze dZzwig jest dostgpny z komunikacji ogdlnej.
Obecnie ze wzgledu na wylgczenie z uzytkowania wejécia do szybu windy sg zastonigte
plytami gipsowo-kartonowymi na stelazu systemowym.



Budynek o konstrukcji szkieletowej pochodzi z lat 70 — tych ubiegtego wieku. Podjazd do
zaplecza tj. do podworka gospodarczego i dzwigu towarowo-osobowego obstugujgcego
wszystkie pigtra budynku

z ul. Chlodniczej po stronie wschodniej obiektu.

Istniejgce stanowiska postojowe samochodéw osobowych w tym dla 0sob niepetnosprawnych
zlokalizowane sg przy ul. Chlodniczej.

1.1.1. FUNDAMENTY:
Fundamenty zelbetowe, posadowione na glebokosei ~ 1,80m w stosunku do poziomu parteru.
Pod $cianami tawy fundamentowe wys. 40cm i szerokoéci 50cm, 60cm i 80cm w zaleznosci

od grubosci $ciany. Pod stupami konstrukcyjnymi stopy fundamentowe 300x300cm i
250x250cm i wys. 50cm.

1.1.2. SZKIELET KONSTRUKCYJINY:
Konstrukcje noéng budynku stanowi szkielet stalowy w ukiadzie ram tréjprzgstowych dwu-
i trzyprzestowych. Zasadniczymi elementami konstrukcyjnymi uktadu ramowego sa stupy
i rygle poziome. ;
-- Stupy: stalowe 2 [] 260 mocowane do st6p fundamentowych za posrednictwem blach
stopowych kotwionych $rubami fundamentowymi.
Stupy obudowane sg $ciankg z cegty dziurawki gr 6cm wraz z pionami
wod-kan oraz kanatami wentylacji grawitacyjne;j.
-- Rygle poziome: stalowe 2 T 340 spawane do stupéw stalowych na wgzet sztywny.
Ustrdj ramowy usztywniony jest w kierunku podfuznym ryglami — stgzeniamiz T 180.
Stan konstrukcji jest dobry. Nie stwierdzony wyboczen stupéw i nadmiernych ugigé rygli co
wskazuje na bezpieczng prace konstrukcji i swobodny zapas nosnosci i strzaltek ugigcia.

1.1.3. SCIANY: ,
Sciany zewnetrzne piwnic z bloczkéw zwirobetonowych gr. 38cm, nieocieplone.
Sciany zewnetrzne o charakterze ostonowym tréjwarstwowe o uktadzie warstw:
-- bloczki PGS gr. 24cm od wewnatrz,
-- pustka powietrzna szer. 3cm wypetniona styropianem gr 2cm,
-- cegla dziurawka gr. 12cm jako warstwa zewngtrzna,
-- ocieplenie w systemie ,,L-M” gr. 15cm.
Sciany sa otynkowane obustronnie tynkiem:
-- od wewngtrz cementowo-wapiennym,
-- od zewnetrznym tynkiem systemowym dla ocieplenia ,,L-M".
Sciany wewnetrzne klatek schodowych z cegly petnej gr. 25c¢m jako usztywnienie konstrukeji
stalowej.
Sciany dziatowe z cegly dziurawki gr. 2cm, w czgsci z pustakéw szklanych typu ,luxfer”.
Sciany szybu dzZwigowego murowane z cegly petnej gr. 25cm.

1.1.4. STROPY:

Stropy na poszczego6lnych kondygnacjach prefabrykowane, z ptyt kanatowych SZ/600-90
gr 24cm o rozpietosci 6,0m. W obrebie klatek schodowych plyty kanatowe SZ/300-90

o rozpietosci 3,0m. Pyty stropowe oparto na ryglach w ukfadzie podtuznym. Strop nad
szybem windy Zelbetowy.



1.1.5. KONSTRUKCJA DACHU:

Dach dwuspadowy, plaski w postaci stropodachu wentylowanego. Plyty korytkowe DK-
300/30 i DK-300/60 oparte na Sciankach azurowych z cegly w ukfadzie podiuznym.
Stropodach ocieplony wetng mineralng luzem na paroizolacji z papy. Pokrycie dachu papa
asfaltowg na lepiku potrdjnie. Strop nad maszynownia jednospadowy, kryty papa na lepiku.

1.1.6. SZYB WINDOWY: :

Szyb windowy zlokalizowany jest w skrzydle péinocnym, w czgsci srodkowej budynku i
przylega do §ciany zewnetrznej od strony parkingu. Na parterze dZwig jest przelotowy.
Posiada bezposrednie wejscie z zewnatrz oraz z korytarza parterowej cz¢sci budynku.
Na I i Il pietrze jest dostgpny z komunikacji ogdlnej.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest wymiana starego dZwigu na nowy z wykorzystaniem
istniejgcego szybu dzwigowego.

Zgodnie z opracowang Oceng Stanu Technicznego obiektu przewiduje si¢ wymiang
istniejacego nieczynnego dzwigu na nowy.

Dodatkowym aspektem modernizacji dzZzwigu bgdzie dostosowanie wymiaréw otworow
drzwiowych szybu (obecnie zaslepionych) oraz przystosowanie dzwigu celem zwigkszenia
dostgpnoéci dla 0séb niepetnosprawnych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Wymiang dzwigu projektuje sie w istniejgcym szybie dzwigowym, bez naruszania konstrukcji
szybu. Wymiary szybu pozostajg bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wysokos¢ szybu: 1223 cm.
Wymiary poziome szybu windy: 222 x 223 cm.
Powierzchnia szybu: 4,95 m2.
Kubatura szybu: 60,49 m3.
Nad szybem strop zelbetowy na ktérym wspieraja si¢ urzadzenia jezdne windy.
Wymiary poziome maszynowni: 361 x 455 cm.
Wysoko$¢ maszynowni: 293 x 321 cm.
Powierzchnia maszynowni: 16,42 m2.
Kubatura maszynowni: 50,39 m3.
Rodzaj dZzwigu: osobowy.
Typ dzwigu: elektryczny, linowy.
[lo$¢ przystankow: 3: parter, I-pigtro, [I-pigtro.
Maszynownia: -- potozenie: gorne, nad szybem,
-- opis dojécia: bezpieczne, schodami z wydzielonego pomieszczenia na
II-pietrze,
-- maszynownia posiada drzwi wejéciowe, stalowe, wentylacje grawitacyjna,
dos$wietlenie naturalne.



4.1.

1
1

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIIONALNO — UZY TKOWE KABINY
1 URZADZEN DZWIGOWYCH:

dzwig: osobowy z napedem elektrycznym, ze srodkiem trakcyjnym w postaci lin
stalowych,
udzwig: 1000 kg (13 osdb),
predkosé: 1,0 m/s —regulowana falownikowo enkoderem ,
maszynownia: gérna nad szybem — istniejaca,
zespot napedowy: silnik elektryczny bezreduktorowy, jednobiegowy, umieszczony
w maszynowi gornej — istniejacej, regulowany falownikowo enkoderem (ptynna regulacja
predkosci),
kabina dzwigu: kabina metalowa, przelotowa na wprost,
wymiar kabiny wewnetrzny: 1330x1800mm, sciany wykonane ze stali nierdzewnej
~fakturowanej — ptétno”,
drzwi szybowe: automatyczne centralne 2 AC, o wym.: 1000 x 2000 mm,
wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, 3 sztuki drzwi od strony korytarza o klasie
odpornosci ogniowej EI30, 1 sztuka od strony podwdrza - drzwi bez klasy
odpornosci ogniowej, na przystanku wychodzacym na patio drzwi [P 54,
z progiem podgrzewanym,
drzwi kabinowe: automatyczne centralne 2 AC, o wym.: 1000 x 2000 mm,
wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, naped falownikowy VVVF, z silnikiem
synchronicznym z magnesami,
wyposazenie kabiny: kaseta dyspozycji na $cianie bocznej zgodny z PN EN 81-70,
wykonana ze stali nierdzewnej, o wysokiej odpornoéci na uszkodzenia (typu
,antywandal™), umieszczona po zawsze konsekwentnie prawej stronie, wyposazona w:
— elektroniczny cyfrowy wy$wietlacz pigter i strzalki kierunku jazdy, (pigtrowskazywacz
TFT)
— pod$wietlane przyciski ,,dyspozycji” z grafikg Braille’a, przyciski: ..otworz drzwi”,
,»zalgcz wentylator”, ,ALARM”, w wykonaniu ,,antywandal”, ze stali nierdzewnej
, (potwierdzajace zapaleniem si¢ przyjecie dyspozycji),
— $wietlng i dZwigkowsg sygnalizacj¢ przecigzenia kabiny,
— wyswietlanie usterek w jezyku polskim na pigtrowskazywaczu,
— o$wietlenie awaryjne - min. 2 godz.,
— gong -sygnalizacja dojazdu do przystanku docelowego, kilka tonéw do wyboru,
— petla indukcyjna w kabinie,
— sufit — wykonany ze stali nierdzewnej
— o$wietlenie kabiny : 4 linijki LED — montowane w suficie konstrukcyjnym,
zabezpieczone przed kradzieza, z mozliwoscia wymiary zrodet §wiatta od strony dachu
przez jedng osobe,
— wentylator — umieszczony w suficie,
— lustro — na $cianie bocznej kabiny, Y2 wysokosci,
— porecz - ze stali nierdzewnej, umieszczona ponizej dolnej linii lustra,
— odbojnice — listwy przy podiodze o wysokosci uwzgledniajacej wozki inwalidzkie
— podioga — wytozona wyktadzing przeciwposlizgows, niepalna, kolor do uzgodnienia
z Zamawiajgcym (wg oferty dostawcy dzwigu),
kaseta wezwari: w wykonaniu antywandalowym - stal nierdzewna ,,satyna” — wyposazone
w pods$wietlane na niebiesko przyciski, oraz pigtrowskazywacze, kasety montowane
w oS$cieznicy,
sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorczo$é¢ w gora/dét, typu LS 2020, z mozliwoscia
programowania réznych funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamigci procesora)



i funkcji specjalnych (np. zjazd specjalny na wypadek pozaru), praca dzwigu w algorytmie
»zbiorczoé¢ jednokierunkowa™.

- System komunikacji gtosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomoca modutu GSM, Karte
SIM zapewnia uzytkownik. Komunikacja do celéw serwisowych wg PN-EN 81-20.

- Zjazd awaryjny — do najblizszego przystanku po zaniku napiecia,

- Zegar tygodniowy — programowane godziny wlaczenia/wylaczenia windy — po
automatycznym wylaczeniu nie bedzie mozliwe uzytkowanie windy,

-- monitoring: Kamera koputkowa, wandaloodporna, Full HD min. 2MPix montowana

w dachu konstrukcyjnym od géry (brak mozliwosci zdemontowania z kabiny) , polaczona
z maszynownig dodatkowym specjalnym kablem zwisowym. W maszynowni rejestrator

z dyskiem 1TB, czas zapisu 30 dni,

-- przed drzwiami nalezy umiesci¢ pole uwagi szerokosci 50cm potaczone z odpowiednim
pasem prowadzacym.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Podloze rodzime stanowia grunty no$ne — $rednio zaggszczone piaski warstwy Ila oraz
twardoplastyczne ity warstwy IIL

Piaski warstwy 11 naleza do gruntéw niewysadzinowych grupy nosnoéci G1, ity do mato
wysadzinowych grupy nos$nosci G3 a grunty nasypowe do niewysadzinowych grupuy
nos$nosci G1 lub watpliwych grupy nosnoéci G2, w dobrych i przecigtnych warunkach
wodnych. Do glebokosci rozpoznania tj 2,0 m ppt. nie osiggnieto wody gruntowej.

Wg Opini Geotechnicznej Z-5250 lipiec 2019r, oprac. mgr Barbara Szydetko.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH:
Nie dotyczy.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH:

Nie dotyczy.

9. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW I KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE:

Dzwig jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE:

Nie dotyczy.

11.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO:

Nie dotyczy.



12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH:

Nie dotyczy.

13. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

13.1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:

D

2)

3)

4)

3)

6)

-- demontaz za$lepien z plyt ,,K-G” istniejacych wejéé do windy na parterze, [-pigtrze,
[I-pigtrze,

-- demontaz drzwi,

-- wykucie z muru oscieznic stalowych,

- demontaz naroznikéw,

-- wywiezienie i utylizacja gruzu.

-- Demontaz i utylizacja istniejgcej windy z caloscig okué nieprzydatnych do montazu
nowej windy.

-- oczyszczenie posadzki, Scian,

-- poprawki tynkéw w szybie i maszynowni,

-- odnowienie powlok malarskich na $cianach i podtodze farbami niepalnymi,

-- biatkowanie szybu,

-- wymiana o$wietlenia maszynowni i szybu na nowe,

Demontaz i utylizacja elementéw maszynowni wraz z catoscia okué nieprzydatnych do
montazu nowej maszynowni windy.

Rozbidrka fragmentu stropu podwieszonego dla odstonigcia istniejgcego otworu
stropowego technicznego dla prac montazowych i jego ponowne odtworzenie po
zakonczeniu prac.

-- Przystosowanie istniejacych otworéw — wejéé do windy do nowych wymiaréw wg
wytycznych dostawcy windy,

-- wykonanie przekué w stropie nadszybia (podtodze maszynowni) pod nowe
prowadzenie lin napgdu windy, :

-- adaptacja dojécia do windy od strony patio, tacznie z wykonaniem podjazdu,
wykonaniem zadaszenia nad dojsciem do windy na zewnatrz,

-- wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z adaptacja otworéw drzwiowych pod
potrzeby modernizacji (wykonczanie — tynk + wykonanie powtok malarskich)
ewentualne wykonanie nadprozy, po zamontowaniu drzwi szybowych.

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z zalgczonym projektem elektrycznym.
Zapewnienie o$wietlenia na dojéciach do dzwigu — min. 50 lux, w szybie 50 lux,
np. lampa z czujnikiem ruchu. W maszynowni 200 lux.

Roboty tynkarsko malarskie osciezy wraz z przylegajaca Sciang.
Roboty wykoticzeniowe posadzek na styku z otworami drzwiowymi szybu windowego.



7

8)

9)

Roboty tynkarsko-malarskie szybu windowego:
-- wykonanie niezbednych rusztowan, w tym na wysuwnicach stalowych — wciagniecie,
zakotwiczenie konstrukcji, wykonanie pomostow, '

. -- odpylenie i umycie $cian i sufitéw wraz z ich zagruntowaniem,

-- wygladzenie powierzchni przez przeszpatdowanie nieréwnosci (sfatdowan i ubytkéw)
powierzchni tynkow,

-- malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych scian,

-- malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow.

Roboty tynkarsko — malarskie maszynownia:

-- odpylenie i umycie $cian i sufitéw wraz z ich zagruntowaniem,

-- wygtadzenie powierzchni przez przeszpatdowanie nieréwnosci (sfatdowan i ubytkéw)
powierzchni tynkéw,

-- malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych scian,

-- malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych sufitéw.

Wykonanie klapy oddymiajacej szybu windy:

-- Klapa oddymiajaca: -- wg zestawienia.
Zgodne z norma europejska 12101-2 (dla kiap dymowych do odprowadzania dymu i
ciepta).
Klapa oddymiajaca [KD-1] usytuowana bezposrednio nad istnigjagcym szybem w
$cianie szczytowej szybu z deflektorem o powierzchni czynnej Aa = 0,5m2. Klapa z
zamontowanym fabrycznie napgdem wentylacji oddymiajace;j.

-- wykucie otworu o wymiarach 108 x 103 (h) cm w $cianie zewngtrznej szybu windy
z wykoriczeniem oéciezy.
-- zamontowanie klapy dymowej z oprzyrzagdowaniem.
-- Sciana i wneka okienna proj. klapy dymowej (odtworzenie ocieplenia $ciany):
- nalezy orapowac i otynkowaé wykonany otwoér okienny, tynk cementowo-wapienny,
- zdemontowac¢ oktadzing ocieplenia po obwodzie okna 100cm,
- uzupetnié ubytki tynku i oczysci¢ i wygtadzié powierzchnie,
- zagruntowaé preparatem gruntujgcym odstonietg éciane,
- wykonaé nowa okladzing [ Fystemowa z niepalnym komponentem NRO:
- zaprawa klejaca, systemowa,
- plyta fasadowa, z welny mineralnej twardej systemowej gr 1 Scm,
- mocowanie gcznikami z rdzeniem stalowym (wkregcane),
- zaprawa zbrojaca z wiokna szklanego,
- podkiad tynkarski,
- tynk mineralny,
- elementy dodatkowe:
- farba bioniczna,
Kolorystyka — w nawigzaniu do istniejacej elewacji wg systemowej palety koloréw
System: - kolor podstawowy elewacji: do uzgodnienia,
- wneki okienne — wglebienia: do uzgodnienia,
-- pasy podokienne: do uzgodnienia.
- listwa cokotowa, systemowa po obwodzie (ok. 10,5mb) + tgczniki do mocowania
listwy cokotowej,
- listwy narozne z siatka,
- listwy przyokienne,
- parapet aluminiowy [Pr-1] z bocznymi obrobkami krawedziowymi i kapinosem,



zaleca si¢ zastosowanie parapetu z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze
zgodnym z rysunkiem elewacji — RAL9006. Styk parapetéw z tynkiem nalezy
uszczelni¢ za pomocg tasmy rozpreznej w systemie.
- nalezy na styku okien i tynku wykonac uszczelnienie styku okien i elewacji przy
uzyciu masy trwale plastycznej,
- wykona¢ kratke wentylacyjna [Kw1]szybu windy:
- wykona¢ przewiert instalacyjny w przegrodzie konstrukcyjnej fi 150mm,
- osadzi¢ rure stalowa ocynkowang fi 150mm + od wewnatrz kratkg Scienng,
a od zewnatrz ostong z daszkiem w systemie z ostong przeciw owadom ptakom.
Nalezy przedtuzyé wylot wywiew6w $ciennych i osadzi¢ ostony na krawedzi
ocieplenia $ciany. Przewiert uszczelnié¢ preparatami trwale plastycznymi
i zabezpieczy¢ wg opisu p.poz.

10) Zamontowanie windy w petnym zakresie uzytkowym wraz z niezbgdnymi prébami
i odbiorem UDT.

11) Wszystkie nowopowstate elementy muszg integralnie wspotgra¢ wykoficzeniowo
z istniejgcymi elementami sgsiadujgcymi.

12) Wpykonanie zadaszenia nad wej$ciem [Ds-1] zewngtrznym do windy:
Nalezy wykonaé zadaszenie (analogicznie jak juz wykonane przy wejsciu giéwnym)
szklane systemowe z odciggami systemowymi kotwionymi
w $cianie konstrukcyjnej. ‘
Dane techniczne: - wysigg szkla: 130cm,
- szerokos¢ szkta: 250cm,
- powierzchnia szkla: 4,16m2,
- nachylenie szkla: do $ciany,
- odprowadzenie wody: rynna przys$cienna, rura spustowa INOX,
- mocowanie: odciggi i kotwy INOX (diugie),
- material: ANSI 304,
- wykonczenie: stal szczotkowana,
- otw6r montazowy: w szkle fi 26mm,
" - budowa szkta: VSG (poswiata niebieska).
Nalezy wykonaé ostony boczne [0s-1] (obustronnie) wejscia do windy, przeszklone
szer 50cm, h= 220cm. przeszklone w ramach alu. Mocowanie do $ciany.
System dozoru /uklad kamer, dzwonkéw. sygnalizatordw/:
Montaz na wysiegnikach systemu dozoru ze sprawdzeniem poprawnosci dziatania.

13) Nawierzchnia chodnik [CH-1] przy wejsciu do windy:
.+-'rozbiérka istniejacej nawierzchni parkingu o wym. 4 x 4 m,
" -- wykonanie nowej nawierzchni z wyprofilowaniem w nawigzaniu do poziomu

bezprogowego wejscia do windy:
- kostka brukowa (w kolorze czerwonym) — 6cm,
- grys kamienny, piasek frakcji 2-6mm gr. 4cm,
- podbudowa z mieszanki zwirowej 0,32mm.

-- wycieraczka [Wec-1] przed wejsciem do windy: systemowa o wym 120/100cm
zestaw z kuwetg pod wycieraczkowsa i odprowadzeniem wody.



14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Przedmiotowy budynek biurowy ze wzgledu na wysoko$¢ jest zakwalifikowany jako budynek
niski /N/.

Ze wzgledu na funkcje posiada kwalifikacje do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI i powinien
spetnia¢ wymagania dla klasy odpornoéci pozarowej ,.C”. Zgodnie z zatwierdzona ekspertyza
dokonano podziatu budynku na strefy pozarowe.

Powierzchnia budynku przeznaczona na dziatalno$¢ administracyjng stanowi strefe pozarows
o powierzchni 2 644,22 m2. W skrzydle od strony ul. Gtogowskiej wprowadzono dodatkowy
podzial na strefy poprzez wydzielenie tej czesci sciang o klasie odpornoscei ogniowej REI120 i
drzwiami EIS60.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane z materiatow
niepalnych, a wystgpujace w nich otwory sa zamknigte za pomoca drzwi przeciwpozarowych
badz innego zamknigcia przeciwpozarowego.

Drogi ewakuacyjne sg obudowane w klasie odpornosci ogniowej scian E130, za wyjatkiem
wystgpujacych otworéw oddzielajacych pomieszczenia od korytarzy.

Gtéwne wejscie do budynku tj drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 150cm, z aktywnym
skrzydtem 100cm, znajduja si¢ od strony ul. Glogowskiej 25. Prowadza one gléwnie do
czgsci zajmowanej przez WUP. Drugie drzwi usytuowane sg w skrzydle pétnocnym tj od
strony ul. Chlodniczej. Sg to drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 149¢m, z aktywnym
skrzydtem 99cm i wysokoséci 200cm.

O strony ul. Chtodniczej znajduja si¢ réwniez dwie klatki schodowe. Wyjécia te sa wspdlnymi
wyj$ciami dla uzytkownikéw poszezegblnych czesci budynku.

Na parterze wyjscia te potaczone sg korytarzem, podzielonym drzwiami dymoszczelnymi.
Na I-pi¢trze korytarz, z drzwiami dymoszczelnymi, zapewnia dostep do obu klatek
schodowych. Dla czgsci od strony ul. Chiodniczej a dla czgéci od strony ul. Glogowskiej.

W nadbudowanym Il-pietrze dostep korytarzem jest tylko do klatki od strony ul. Chiodniczej.

Zgodnie z ekspertyzg wszystkie klatki sg wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu. DZwig obstuguje wydzielone strefy pozarowe.

Ze wzgledu na oddzielenie stref pozarowych w remontowanym dzwigu nalezy zastosowac
drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci EI30.

Dzwig bedzie polgczony z systemem sygnalizacji pozaru, w przypadku alarmu winda zjedzie
na poziom .0” 1 drzwi sig otwierajg wyjécie na zewnatrz.

W $cianie zewnetrznej nadszybia szybu windy pod stropem zlokahzowano klape dymowg o
powierzchni 0,5m?2.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — istniejacy dla catego budynku.

15. SZCZEGOLOWE ZABEZPIECZENIA P.POZ. ELEMENTOW
BUDOWLANYCH:

Do wypetnienia przelotéw kablowych i rurowych nalezy uzy¢ ogniochronnych mas

uszczelniajacych, pc;czmejqcych systemowych, atestowanych:

- odpowiednich dla — dla rur i wigzek kablowych do 50mm,

- odpowiednich dla — dla tras kablowych i przytaczy o wickszej srednicy, przejscia
zewngtrzne zabezpieczy¢ dodatkowo warstwa silikonu.

Uwaga: wszelkie prace nalezy wykonaé wg zalecen i instrukcji stosowanych systemow.



16. UWAGI WYKONAWCZE:
Przed rozpoczeciem robot zapoznad sie z uwagami, opisem technicznym istniejgcego
projektu i trescig uzgodnien w nim zawartych.

16.1.---

16.2.---

16.3.~~

16.4.---

16.5.---

Podstawg do prowadzenia robdt moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja
wykonawcza - ,,Projekt techniczny” — PT.
Dokumenty formalno-prawne znajdujace si¢ w projekcie budowlanym
stanowig integralng cz¢s¢ niniejszej dokumentacji.
Wszystkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Dane, wymagania i ilodci wyszczegdlnione choéby w jednym z opracowari:
przedmiarze, rysunkach, opisie, specyfikacjach, kartach materiatowych, s3
obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji,
a wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ je w swojej ofercie.
Integralng czescia opracowania jest projekt architektury, konstrukcji, instalacji
elektrycznych, karty techniczne przyjetych systeméw i nalezy je bezwzglednie
rozpatrywa¢ facznie.
Przed wykonaniem prac nalezy:
-- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,
-- przed przejeciem placu w/w budowy Wykonawca robdt zawrze stosowne
pisemne porozumienie z Inwestorem w zakresie:
- przed rozpoczgciem robot przeprowadzi odbidr ilosciowy i jakosciowy
urzadzen i instalacji elektrycznych, wentylacyjnych oraz BHP placu budowy,
- optat przylgczeniowych, gwarancyjnych i innych zwigzanych z w/w
budowa,
- sporzadzi szczegdlowy protokdt z w/w odbioru.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb uprawnionych,
przestrzegajac warunkdw technicznych rob6t budowlano-montazowych,
przepisow BHP oraz ogdlnych zasad sztuki budowlane;j.
Nalezy bezwzglednie zamykaé cykl robét np. osadzenie nadproza/zbrojenia,
szalowanie/stemplowanie, zalanie betonem. Zadnych otworéw, przebic,
przekué, bruzdowar nie pozostawia¢ nie zabezpieczonych. Gruz i resztki
materiatow nalezy usuwaé na biezaco, nie pozostawia¢ pylacych sig
materiatéw i powierzchni.
Kolejnosé i zakres robdt musi byé wykonana zgodnie ze sztukg budowlana.
Bezwzglednie zakazuje si¢ przecinania nadprozy i weztéw konstrukeyjnych
bez uzgodnienia.

Wykonawca powinien po zakoniczeniu robot oczyscié plac budowy

z pozostatosci gruzu, resztek materiatow, usungé wszystkie szkody wynikte

z posadowienia rusztowan, cigzkiego sprzetu budowlanego.

Przy wykonywaniu robét stosowac wytacznie materiaty budowlane
posiadajace atest i §wiadectwa ITB i PIH o parametrach technicznych
zgodnych z przyjetymi w projekcie.. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostala zapewniona
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich
norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw,

— deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosei) z wlasciwg normg badz
aprobate techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

— do rozpoczgceia robdt mozna przystapic dopiero po skompletowaniu

dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z obowigzujacymi przepisami,



16.6.---

16.7.---

— wszystkie materialy w uzgodnionym z Inwestorem i projektantem systemie
nalezy zakupi¢ u kompletatora zestawu zgodnie z Aprobata Techniczna,
zakup materiatdw poza kompletatorem okreslonym w aprobacie i
zastosowanie ich przy dociepleniu powoduje, ze caly zestaw nalezy
traktowac jako niedopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W razie réznicy pomiedzy przyjetymi zatozeniami projektowymi a stanem

istniejacym i warunkami budowy nalezy wezwac projektantow dla ustalenia

rozwigzan i wprowadzenia ewentualnych zmian, Wszelkie niejasnosci
nalezy konsultowac z projektantami.

Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy

projektu uzyli znakéw towarowych produktéw lub pochodzenia,

gdyz nie jest mozliwe sporzadzenie dokumentacji projektowo —

kosztorysowej bez szczegélowej analizy rozwigzan technicznych

i skutkéw finansowych ich zastosowania. Zgodnie z obowigzujacymi

w prawie polskim przepisami autorzy dokumentacji projektowo

dopuszczajg zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

Warunki dopuszczenia zamiennikow:

W ramach prac wykonawczych konieczne jest zastosowanie materiatow

catkowicie zgodnych z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

-- gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elem. sktadowych),

-- charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji),

-- charakterystyki materialowej (rodzaj i jakos$¢ materiatu),

-- parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwatos¢, dane techniczne, dane

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

-- wyglad (struktura, barwa, ksztatt),

-- parametry bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiada¢

niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci

z aktualnymi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

Opracowal:
mgr inz. arch Maria Stota-Puda
Upr. budowlane nr.: 23/86/0p,
Upr. konserwatorskie nr: 60/94.
Izba: IARP OP-0078



