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Konstrukcja chodnika nr 1
warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego
warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4

6cm
3cm

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

12cm

Warstwa ulepszonego podloża z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

15cm

0,15m
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Odmulenie i oczyszczenie
istniejących rowów

uzupełnienie
pobocza KŁSM

Istniejąca konstrukcja jezdni
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Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni nr 1
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/704cm
warstwa wyrównawczo- profilująca z betonu asfaltowego AC11W
50/70

zmienna

uzupełnienie
pobocza KŁSM

Odmulenie i oczyszczenie
istniejących rowów

1:1,5
1:1,5
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1:1,5

Odmulenie i oczyszczenie
istniejących rowów

Bekiesza

Cyców

Konstrukcja poszerzenia nr 1
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/704cm
warstwa wyrównawczo- profilująca z betonu asfaltowego AC11W
50/70- zgodnie z tabelą wyrównań

zmienna

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

20cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa15cm

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni nr 1
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/704cm
warstwa wyrównawczo- profilująca z betonu asfaltowego AC11W
50/70

zmienna
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PRZEKRÓJ 2-2
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PRZEKRÓJ 4-4

SZCZEGÓŁ ZJAZDU Z MIESZANEK
MINERALNO-ASFALTOWYCH
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