LUKASZ SPICA Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
SPILUK Projekt

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i przebudowg sieci gazowej
ADRES INWESTYCJI  : UL Strzegowska; m. Bydgoszcz; powiat Miasto Bydgoszcz; wojew6dztwo kujawsko-pomorskie
INWESTOR :  Stowarzyszenie zwykle pn. Strzegowska

ADRES INWESTORA  :  ul. Spacerowa 39, 85-386 Bydgoszcz

SPORZADZIL KALKULACJE : kukasz Spica (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA 1 2024-04-19

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2024-04-19

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



[1] Strzegowska - BD.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0,14482
0,14482 km 0,145
RAZEM 0,145
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2|/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11,2+7,6+27,1+6,1+3,1
55,1 m2 55,100
RAZEM 55,100
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2/0802-07 cm
11,2+7,6+27,1+6,1+3,1
55,1 m?2 55,100
RAZEM 55,100
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.2|0801-03 18,3+5,8+18,6+39,2+14,7
0801-04
analogia
96,6 m?2 96,600
RAZEM 96,600
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02 17,4
17,4 m 17,400
RAZEM 17,400
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.2|0803-01 bosci 10 cm
0803-02 3,4
3,4 m?2 3,400
RAZEM 3,400
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.2/0802-07 cm
0802-08 3,4
3,4 m?2 3,400
RAZEM 3,400
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02 37,1+7,1+20,5+41,7+14 1
120,5 m 120,500
RAZEM 120,500
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtosc
0108-12 0,15*(11,2+7,6+27,1+6,1+3,1)+0,12*(11,2+7,6+27,1+6,1+3,1)+0,1*3,4+0,2*
3,4+0,08*0,3%(37,1+7,1+20,5+41,7+14,1)
18,8 m3 18,800
RAZEM 18,800
3 Roboty ziemne
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.3/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-03 419,0
419,0 m3 419,000
RAZEM 419,000
4 Zabezpieczenie sieci energetycznej
11/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie m
d.4/0303-02 127,7+6,3+41,8+15,4+9,0+16,0+17,0+26,0+17,0+11,0+11,2+12,2+13,6
324,2 m 324,200
RAZEM 324,200
12/KNR 2-01 Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer.dnado 0,4 mw |m
d.4/0701-0101  |gruncie kat. I-I
127,7+6,3+41,8+15,4+9,0+16,0+17,0+26,0+17,0+11,0+11,2+12,2+13,6
324,2 m 324,200
RAZEM 324,200
13/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 |m
d.4/0704-0102 |m w gruncie kat. I-II
127,7+6,3+41,8+15,4+9,0+16,0+17,0+26,0+17,0+11,0+11,2+12,2+13,6
324,2 m 324,200
RAZEM 324,200
5 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
14/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie m
d.5/0303-03 9,0+7,7+7,0+5,5+5,5
34,7 m 34,700
RAZEM 34,700
15/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dnado 0,4 mw |m
d.5/0701-0101  |gruncie kat. I-I
9,0+7,7+7,0+5,5+5,5
34,7 m 34,700
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RAZEM 34,700
16/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dnado 0,4 |m
d.5/0704-0102 |m w gruncie kat. I-II
9,0+7,7+7,0+5,5+5,5
34,7 m 34,700
RAZEM 34,700
6 Regulacja armatury
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek wraz z wymiang wtazéw kanatowych na zgodne |szt.
d.6/1406-03 ze standardami MWIK i w klasie obcigzenia D400
T+1+1+1+14+1+1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych wraz z wymiang |szt.
d.6/1406-04 skrzynek do zasuw na zgodne ze standardami MWiK i w klasie obcigzenia
D400
IR B0 S S S B S I B S I B S IS B S B B B R
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa hydrantu podziemengo wraz z wymiang skrzynki na zgod- |szt.
d.6/1406-04 ne ze standardami MWiK i w klasie obcigzenia D400
analogia 1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang ramy i pokrywy |szt.
d.6/1406-05 na typ ciezki (ramy i pokrywy dostarcza gestor sieci)
T+1+1+1+141
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7 Boczne ograniczenia nawierzchni
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem ms3
d.7|0402-04 0,078%(3,0+4,8+6,3+2,9+3,8+3,4)+0,025*(17,0+120,0+29,4+26,8+17,9+14,8+
28,7+27,3+19,0+8,0)
9,6 m3 9,600
RAZEM 9,600
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm m
d.7/0403-03 3,0+4,8+6,3+2,9+3,8+3,4
24,2 m 24,200
RAZEM 24,200
23|KNR 2-31 Oporniki betonowe o0 wym. 12x25 cm m
d.7|0403-05 17,0+120,0+29,4+26,8+17,9+14,8+28,7+27,3+19,0+8,0
308,9 m 308,900
RAZEM 308,900
8 Konstrukcja pieszo-jezdni
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.8/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
1117,9
1117,9 m?2 1117,900
RAZEM 1117,900
25/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu C12/15 z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.8/0109-01 geszczeniu 22 cm
0109-02 1117,9
1117,9 m?2 1117,900
RAZEM 1117,900
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.8/0511-03 cementowo-piaskowe;j
739,6
739,6 m?2 739,600
RAZEM 739,600
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.8/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
201,2+177,1
378,3 m?2 378,300
RAZEM 378,300
9 Konstrukcja wysepki
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.9/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
1,3+3,3+4,9+1,3+1,9+1,6
14,3 m?2 14,300
RAZEM 14,300
29/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu C12/15 z dylatacja - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.9/0109-01 geszczeniu 12 cm
1,3+43,3+4,9+1,3+1,9+1,6
14,3 m?2 14,300
RAZEM 14,300
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z6ttej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.9/0511-02 cementowo-piaskowej

1,3+3,3+4,9+1,3+1,9+1,6
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14,3 m?2 14,300
RAZEM 14,300
10 Odtworzenie jezdni ul. Spacerowej
31/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.10/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
3,4
3,4 m?2 3,400
RAZEM 3,400
32|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu C12/15 z dylatacja - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.10{0109-01 geszczeniu 22 cm
0109-02 3,4
3,4 m?2 3,400
RAZEM 3,400
33|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.10/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3,4
3,4 m?2 3,400
RAZEM 3,400
34|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - grubo$¢ po zageszczeniu 8 |m?2
d.10/{0310-01 cm
0310-02 3,4
3,4 m?2 3,400
RAZEM 3,400
35/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.10/0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3,4
3,4 m2 3,400
RAZEM 3,400
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa Scieralna asfaltowa - m?2
d.10{0311-05 grubosé po zageszczeniu 4 cm
0311-06 3,4
3,4 m?2 3,400
RAZEM 3,400
11 Pobocze
37/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.11]0218-01 0,1*(6,9+6,8)
1,4 m3 1,400
RAZEM 1,400
38|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.11/0401-04 6,9+6,8
13,7 m?2 13,700
RAZEM 13,700
12 Stata organizacja ruchu
39|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.12|/0703-03 formacyjnych
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.12/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
T+1+1+1+ 1+ 141414141
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
41|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.12/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (z rozbidki)
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.60 mm - rozebranie szt.
d.12/0419-05 1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.12]/0702-01 1+1+1+1+1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
44/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm (stupek z rozbiérki) |szt.
d.12]/0702-01 1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 2-31 Reczne malowanie linii P-19 farba chlorokauczukowa m?2
d.12/0706-01 53,00,12
6,4 m?2 6,400
RAZEM 6,400
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