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Nazwa dziatu roboét

o

Uwaga! Podane w opisach pozycji nazwy handlowe nalezy traktowac jako odniesienie. Dopuszcza sie stosowanie materiatow budowlanych
zamiennych, pochodzacych od innych producentéw pod warunkiem zapewnienia co najmniej takiej samej jakosci oraz odpowiednich certyfikatow,
Swiadectw dopuszczenia i zezwolen do stosowania w budownictwie na terenie UE

Fundamenty - Roboty remontowo-budowlane

N

Uwaga! Teren wokét kapliczki nalezy uksztattowac w ten sposéb aby wody opadowe sptywaty po terenie z naturalnym spadkiem od $cian budynku

Drzwi - Roboty remontowo-budowlane

Okna - Roboty remontowo-budowlane

Sciany zewnetrzne

Sciany wewnetrzne

Dach - Roboty rozbiérkowe

Renowacja posadzki wewnatrz kapliczki

Konserwacja zespotu figur

Wywoéz materiatu z rozbiorki
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Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng obiektu
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Krot
nos
¢
Kosztorys Tymce - remont kapliczki
K.1 |Uwaga! Podane w opisach pozycji nazwy handlowe nalezy traktowac jako odniesienie. Dopuszcza sie stosowanie
materiatléw budowlanych zamiennych, pochodzacych od innych producentéw pod warunkiem zapewnienia co najmniej
takiej samej jakosci oraz odpowiednich certyfikatéw, swiadectw dopuszczenia i zezwolen do stosowania w budownictwie
na terenie UE
1 Element Fundamenty - Roboty remontowo-budowlane
1 KNR 1901/106/3 |Roboty rozbiérkowe, rozebranie ptytek chodnikowych betonowych z podsypka piaskowg m2 4,000
2 KNR 1901/114/2 |Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu Il| m3 3,456
3 KNR 1901/639/2 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca tatwodostepne, powierzchnia
do 5,0'm2 m2 2,656
4 KNR 1901/325/3 | Spoinowanie muréw z cegty gotyckiej, mury gtadkie, ponad 2,0'm2 - sciany fundamentowe z cegly
analogia m2 2,656
5 KNNR 1/317/1  |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria
analogia gruntu I-Ill - zasypka zwirowa (1,22 m3/m3) zageszczana warstwami - grub. ok. 30 cm m3 2,592
6 KNNR 1/317/1  |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria
analogia gruntu I-Ill - zasypka piaskowo-zwirowa (1,22 m3/m3) zageszczana warstwami - grub. ok. 10 cm m3 0,864
7 KNR 231/502/7 |Chodniki z ptyt betonowych, ptyty kamienne grubosci 5°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - ptyty z wapienia o wym. 20x20 cm m2 1,760
8 KNR 401/105/6 |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii IV m3 3,456
9 KNR 401/105/7 |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami, dodatek za kazde nastepne 10'm m3 3,456
10 |KNR 201/415/3 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezgcej na dtugosci 1'm wzdtuz krawedzi, kategoria
gruntu IV m3 3,456
K.2 |Uwaga! Teren wokoét kapliczki nalezy uksztattowa¢ w ten sposéb aby wody opadowe splywaly po terenie z naturalnym
spadkiem od scian budynku
2 Element Drzwi - Roboty remontowo-budowlane
11 |KNR 1901/1019/ | Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,0-1,5'm2 - framugi drzwi
2 analogia R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 1,195
12 | TZKNBK Wymiana i naprawa elementoéw oscieznic wymiana uszkodzonych elementéw oscieznic okiennych lub
12/101/1 (2) drzwiowych wyjetych ze $cian - elementy pionowe (poz 1) - krawedziaki debowe (0,006m3/m) m 3,320
13 |TZKNBK Wymiana i naprawa elementéw oscieznic wymiana uszkodzonych elementéw oscieznic okiennych lub
12/101/2 (2) drzwiowych wyjetych ze $cian - elementy poziome (poz 2) - krawedziaki debowe (0,006m3/m) m 1,440
14 | TZKNBK 4/2101 |Osadzenie oscieznic drewnianych, okiennych lub drzwiowych w murach z cegty, poziomowanie,
/46 analogia podklinowanie, umocowanie do klocow, izolacja z papy, o$cieza zewnetrzne o pow. do 2'm2 (poz 579) -
framugi drzwi
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 1,195
15 |TZKNBK 12/201 |Skrzydta drzwiowe poddac renowacji poprzez :
/19 analogia - Drewniang konstrukcje nalezy oczysci¢ z warstwy malarskie;.
- Na catosci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem
owadobdjczym. Ostabione fragmenty drewna podda¢ impregnacji wzmacniajacej poprzez pedzlowanie.
- Fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usung¢ i miejsca wypetnic¢ flekami wykonanymi z
podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masg szpachlowa do drewna.
- Scali¢ kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwe malarskg w kolorze uzgodnionym ze stuzbami
konserwatorskimi.
- Elementy metalowe drzwi nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich oczyszczenie, zabezpieczenie powierzchni
oraz malowanie w kolorze drzwi m2 2,009
3 |Element Okna - Roboty remontowo-budowlane
16 |KNR 1901/1019/ Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,0-1,5'm2 - okna
2 analogia R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 0,879
17 | TZKNBK 12/301 |Okna podda¢ renowacji poprzez :
/16 analogia - Drewniang konstrukcje nalezy oczysci¢ z warstwy malarskie;.
- Fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usung¢ i miejsca wypetnic¢ flekami wykonanymi z
podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masg szpachlowa do drewna.
- Scali¢ kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwe malarskg w kolorze pierwotnym. szt 2,000
18 |TZKNBK 4/2101 |Osadzenie oscieznic drewnianych, okiennych lub drzwiowych w murach z cegty, poziomowanie,
/42 analogia podklinowanie, uszczelnienie silikonem, oscieza wewnetrzne o pow. do 1°'m2 (poz 575) - okna po
renowacji
R=3,000 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
19 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych - parapety wewnetrzne
analogia m2 0,244
4 |Element Sciany zewnetrzne
20 |KNR 1323/106/8 [Rozbidrki izolacji cieplnych ze styropianu m3 0,351
21 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne m2 0,255
22 |KNR 1901/703/1 |Odbicie tynkéw z muréw z cegty gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej m2 11,227
23 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca fatwodostepne, powierzchnia
ponad 5,0'm2 - przyjeto 20% powierzchni m2 11,227| 0,2
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24 |KNR 921/303/3 |Dezynfekcja powierzchni poprzez mycie, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o
analogia wymiarze powyzej 10 m2, preparatem Adolit M Flussig (0,05 kg/m2) lub réwnowaznym - przyjeto 20%
powierzchni m2 11,227| 0,2
25 |TZKNBK 4/2001 |Usuniecie odspojonych fragmentéw cegty - nalezy usung¢ te cegly, w ktérych ubytki powstate w wyniku
/7 analogia dziatania soli oraz czynnikow atmosferycznych przekraczajg 50% objetosci - przyjeto 10% catosci m2 11,227| 0,1
26 |KNR 1901/706/2 |Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - przyjeto 30% catosci m2 11,227 0,3
27 |KNR 1901/310/2 |Uzupetnienie i naprawa $cian na zaprawie cementowo-wapiennej, Sciany z cegty budowlanej, powierzchnia
do 3'm2, grubos¢ 1/2°cegty - przyjeto 10% catosci m2 11,227| 0,1
28 |KNR 1901/325/3 |Spoinowanie murow z cegty, mury gtadkie, zaprawg renowacyjng np. Grundputz (9,50 kg/m2) lub
analogia réwnowazng - przyjeto 30% catosci m2 11,227 0,3
29 |KNR 40/209/2 |Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana
(1) brodawkowato, zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmortel (4,00 kg/m2) lub rownowazna m2 11,227
30 |KNR40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°cm, tynk Sanierputz stara biel (8,50
(1) kg/m2) lub réwnowazna m2 11,227
31 |KNR 40/210/2 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5'cm zwiekszenia grubosci tynku, tynk
(1) Sanierputz stara biel (4,25 kg/m2) lub réwnowazna m2 11,227 2
32 |KNNR 2/1802/1 |Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych, grubosé 4°'cm, szerokos$¢ do 30°cm, wapien gr. 2
(1) analogia cm m 1,160
5 |Element Sciany wewnetrzne
33 |KNR 1901/703/1 |Odbicie tynkéw z muréw z cegly gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapienne;j m2 9,474
34 |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca tatwodostepne, powierzchnia
ponad 5,0'm2 - przyjeto 20% powierzchni m2 9,474| 0,2
35 |KNR 921/303/3 |Dezynfekcja powierzchni poprzez mycie, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o
analogia wymiarze powyzej 10 m2, preparatem Adolit M Flussig (0,05 kg/m2) lub rownowaznym - przyjeto 20%
powierzchni m2 9,474, 0,2
36 |TZKNBK 4/2001 |Usuniecie odspojonych fragmentéw cegly - nalezy usungc te cegty, w ktérych ubytki powstate w wyniku
/7 analogia dziatania soli oraz czynnikéw atmosferycznych przekraczajg 50% objetosci - przyjeto 10% catosci m2 9,474| 0,1
37 |KNR 1901/706/2 |Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - przyjeto 30% catosci m2 9,474| 0,3
38 |KNR 1901/310/2 |Uzupetnienie i naprawa $cian na zaprawie cementowo-wapiennej, $ciany z cegty budowlanej, powierzchnia
do 3'm2, grubos¢ 1/2°cegty - przyjeto 10% catosci m2 9,474| 0,1
39 |KNR 1901/325/3 |Spoinowanie muréw z cegty, mury gtadkie, zaprawg renowacyjng np. Grundputz (9,50 kg/m2) lub
analogia réwnowazng - przyjeto 30% catosci m2 9,474| 0,3
40 |KNR40/209/2 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana
(1) brodawkowato, zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmortel (4,00 kg/m2) lub réwnowazna m2 9,474
41 |KNR 40/210/1  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1'cm, tynk Sanierputz stara biel (8,50
(1) kg/m2) lub réwnowazna m2 9,474
42 |KNR 40/210/2  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5'cm zwiekszenia grubosci tynku, tynk
(1) Sanierputz stara biel (4,25 kg/m2) lub rownowazna m2 9,474 2
43 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie, preparat gruntujgcy pod farbe wapienna m2 9,474
44 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba wapienna
(1) m2 9,474
6 |Element Dach - Roboty rozbiorkowe
45 |KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - pokrycie m2 4,428
46 |KNR 1901/425/4 |Rozebranie deskowania potaci dachu, nachylenie do 85 % m2 4,428
47 |KNR 1901/424/1 |Rozbiérka konstrukciji ciesielskiej, bez przeznaczenia do ponownego montazu m3 0,172
48 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,048
49 |KNR 1901/404/2 |Ptatwie, dtugosc¢ do 3,0'm, przekroj poprzeczny drewna powyzej 180°cm2 m3 0,043
50 |KNR 1901/404/5 |Krokwie, dtugos$¢ do 4,5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm?2 m3 0,169
51 |KNR 202/410/2 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 ' mm w rozstawie do 16°cm m2 4,362
52 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - folia paroprzepuszczalna
(1) m2 4,362
53 |KNR 1901/501/5 |Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczna, marsylska m2 4,362
54 |KNR 225/704/1 |Montaz krzyza metalowego na szczycie dachu
analogia R=1,000 M=1,000 S=0,000 szt 1,000
55 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej
202/411/2 m 7,300
56 |KNR 1901/538/3 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze dachoéwki, gzymsow i paséw
analogia elewacyjnych, szeroko$¢ do 25'cm m2 1,398
57 |KNR 1901/418/2 |Odeskowanie $cian szczytowych, na styk, powierzchnia 2,0-5,0'm2
analogia m2 1,684
7 Element Renowacja posadzki wewnatrz kapliczki
58 |KNRW Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub kleju
401/812/5 R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 1,000
59 |KNRW Rozebranie posadzek betonowych
401/819/5 R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 1,000
60 |KNR 1901/116/2 |Wykop nieumocniony przy istniejgcym fundamencie, bez wzgledu na kategorie gruntu m3 0,400
61 |KNR 1901/913/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(3) m3 0,300
62 |KNR 1901/913/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton zwykty C8/10
(1) m3 0,100
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63 |KNR 202/1118/6 |Posadzki ptytkowe z kamieni naturalnych gr. 5 cm uktadanych na klej, ptytki 20x20°cm, metoda zwykta
analogia m2 1,000
8  |Element Konserwacja zespotu figur
64 |TZKNC 6/102/1 |Konserwacja techniczna i estetyczna figur drewnianych - Figura Matka Boska oraz Figura Sw. Jan.
analogia Program prac konserwatorskich :
1. Wstepne oczyszczenie figur z zabrudzen powierzchniowych. Powierzchnie figur nalezy oczyscic
mechanicznie z zabrudzen powierzchniowych (pyt, kurz, pajeczyny, itp.)
2. Zabezpieczenie peknie¢ elementow drewnianych.
3. Oczyszczenie lica rzezb z zabrudzen powierzchniowych. Rzezby nalezy oczysci¢ mechanicznie i/lub
chemicznie z zabrudzen powierzchniowych. Dobér metody i sposob czyszczenia nalezy dobrac
indywidualnie po wykonaniu préb na obiekcie.
4. Usuniecie wtornych przemalowan. Przemalowania nalezy usung¢ chemicznie za pomocg odpowiednio
przygotowanej kompozycji rozpuszczalnikdw organicznych lub mechanicznie. Dobér metody sposéb
usuwania przemalowan nalezy dobra¢ na podstawie wykonanych préb na obiekcie.
5. Dezynfekcja i dezynsekcja figur. Z powodu widocznych $ladéw obecnosci owadéw- szkodnikow
technicznych drewna, obiekt nalezy podda¢ kompleksowej dezynfekcji.
6. Impregnacja strukturalna drewna zniszczonego i uszkodzonych przez mikroorganizmy i owady.
Elementy, ktérych struktura wewnetrzna ostabiona zostata przez dziatanie owadéw i mikroorganizmoéw
nalezy wzmocni¢ poprzez impregnacje metodg iniekcji lub pgdzlowania, np. kopolimerami zywic
akrylowych (Paraloid B-72).
7. Sklejenie peknie¢ elementow drewnianych. W celu swobodnego prowadzenia dalszych prac, pekniecia
nalezy sklei¢ klejem dyspersyjnym np. Vinavil lub zywicami epoksydowymi. Dobér kleju uzalezniony jest od
rodzaju (wielkosci) pekniec.
8. Uzupetnienie wiekszych ubytkéw drewna — wstawki, fleki, itp. Wieksze ubytki drewna nalezy uzupetni¢
wstawkami (flekami) z tego samego gatunku drewna lub kitami epoksydowymi, dwusktadnikowymi typu
Araldit (preparat na bazie zywic epoksydowych
R=0,000 M=1,000 S=1,000
dm2 5,000
65 |TZKNC 6/102/1 |Konserwacja techniczna i estetyczna figur kamiennych - Figura Serce Jezusa, Figura Matka Boska
analogia Apokaliptyczna, Figura Sw. Dominik
Program prac konserwatorskich :
1. Usniecie wtérnych przemalowan
2. Wypetnienie drobnych peknie¢ i rys w kamieniu zaprawg na bazie biatego cementu portlandzkiego z
kruszywem.
3. Uzupetnienie ubytkdow metoda flekowania z zastosowaniem materialu o zblizonych parametrach do
pierwotnego / dton /
4. Scalenie kolorystyczne zachowanych polichromii farbami laserunkowymi o spoiwie krzemianowym
R=0,000 M=1,000 S=1,000 dm2 | 167,000
66 |KNR 1901/308/3 |Filary, nadproza, pilastry, grubo$c¢ 1 cegty - postument
analogia R=3,000 M=1,000 S=1,000 m3 0,035
67 |KNR 40/209/2 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana
(1) brodawkowato, zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmortel (4,00 kg/m2) lub réwnowazna m2 0,455
68 |KNR40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°cm, tynk Sanierputz stara biel (8,50
(1) kg/m2) lub réwnowazna m2 0,455
69 |KNR40/210/2 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5 cm zwigkszenia grubosci tynku, tynk
(1) Sanierputz stara biel (4,25 kg/m2) lub rownowazna m2 0,455 2
70 |KNR40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie, preparat gruntujgcy pod farbe wapienng m2 0,455
71 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba wapienna
(1) m2 0,455
72 |KNNR 2/1802/1 |Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych, grubosé 4°cm, szerokos$¢ do 30°cm, piaskowiec,
(1) wapien miekki - blat o wym. 1,01x0,26 m, grub. 6 cm m 1,010
73 |KNNR 2/1802/6 |Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych, dodatek za kazde 2'cm grubosci - blat m 1,010
74 |KNNR 2/1802/1 |Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych, grubo$¢ 4'cm, szerokos$¢ do 30°cm, piaskowiec,
(1) wapien miekki - potka o wym. 0,46x0,20 m, grub. 3 cm m 0,460
9  |Element Wywéz materiatu z rozbiorki
75 |TZKNBK Wywoéz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem
2/306/1 samochodami na odlegto$¢ do 1 km kategoria gruntu I-1ll (poz 190) - odw6z nadmiaru gruntu m3 1,847
76 | TZKNBK Wywoéz ziemi i gruzu dodatek do wywdzki ziemi za kazde rozpocz. 0.5 km odglegtos¢ transportu ponad 1
2/306/2 km (poz 191) - przyjeto odwdz na odl. 5 km m3 1,847 8
K.3 |Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng obiektu
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