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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dziatek nr 1273, 1164/1 - polozonych w Baszni Dolnej, Gmina Lubaczéw

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacych schodow oraz furtki na cmentarzu
greckokatolickim w Baszni Dolne;j.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Terenem inwestycji jest zlokalizowany w péinocnej czesci cmentarza w Baszni Dolnej.

Cmentarz potozony na dziatce nr 1273 o powierzchni 0,70 ha i ksztalcie zblizonym do trapezu.
Cmentarz ogrodzony jest metalowa siatkg zawieszong na metalowych stupkach. Niewielka
czgs¢ istniejgcych schodéw zlokalizowana jest na dziatce nr 1164/1.

Wejscie na cmentarz zlokalizowane jest w miejscu planowanej inwestycji. Prowadzi ono
przez schody utozone z betonowych pitytek oraz metalowa, jednoskrzydtowg furtke. Bieg
schoddw zaczyna sig na poziomie chodnika przy drodze wojewodzkiej.

Na terenie zabytkowego cmentarza zlokalizowanych jest okoto 150 nagrobkéw pochodzacych
gtéwnie z XIX w. wsrdéd ktérych dominujg kamienne krzyze o rzezbiarskim opracowaniu
ustawione bezposrednio na ziemi lub na wysokich postumentach. Na terenie cmentarza brak
jest wytyczonych alejek.

ZABUDOWA: brak

ZIELEN; teren cmentarza porosniety starodrzewiem, gtéwnie lipami oraz samosiewami.

UZBROJENIE: nie dotyczy

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

W ramach inwestycji projektuje sie demontaz istniejacych schodéa)w prowadzacych na
cmentarz oraz budowe nowych, wraz z dwoma stupami bramnymi z dwoma metalowymi
skrzydtami bramnymi.

Uktad komunikacyjny

Bez zmian

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Bez zmian

Uzbrojenie terenu i przylacza:

Bez zmian

Odprowadzenie wod opadowych
Bez zmian




Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
Uksztattowanie terenu oraz uktad zieleni pozostajg bez zmian

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnie utwardzone i terenéw biologicznie czynnych pozostaja w zasadzie bez zmian.
Powierzchnia dziatki nr 1273: 7091 m=2

Powierzchnia schodéw na dziatce 1273 przed inwestycjg - 3,30 m2

Powierzchnia schodéw na dziatce na 1273 po wykonaniu inwestycji - 6,11 m?2
Powierzchnia schodéw na dziatce 1164/1 przed inwestycjg - 0,8 m2

Powierzchnia schodéw na dziatce na 1164/1 po wykonaniu inwestycji - 1,00 m?2

5. INFORMACJE | DANE:

Przeznaczenie terenu: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Lubaczéw uchwalonym Uchwatg Rady Gminy Lubaczéw Nr XXVII/264/2012 z dnia
30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,CMENTARZ BASZNIA DOLNA - POSZERZENIE" ogtosz. w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego - z dnia 17 lutego 2023 r., poz. 1161, teren
inwestycji lezacy na dziatkach 1273 oraz 1164/1 w Baszni Dolnej oznaczony jest symbolem:
ZCz - teren nieczynnego cmentarza greko-katolickiego.

Zgodnie z § 12 pkt. 2. Ppkt. 2 przedmiotowego planu na terenie cmentarza dopuszcza sie
wytacznie:

a) remonty - przebudowe ogrodzenia cmentarza,

b) modernizacje nawierzchni alejek cmentarnych,

c) konserwacje istniejgcych nagrobkéw i mogit ziemnych - z zakazem zmiany wystroju
plastycznego nagrobkéw na wspbtczesny,

d) konserwacje starodrzewia i uzupetniajgce nasadzenia zieleni, przebudowe
przedmiotowego planu

Funkcja projektowanego obiektu jest zgodna z zapisami MPZP - dojscie do cmentarza wraz
z bramag wejSciowa stanowiaca czes$é istniejacego ogrodzenia.

Informacja dot. ochrony konserwatorskiej terenu:

Teren przedmiotowej inwestycji zostat wpisany w dniu 23 czerwca 1994 roku przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Przemyslu, do rejestru zabytkéw pod numerem
A-363.

Informacja dot. wplywu eksploatacii gérniczei:

Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Informacje i dane o charakterze, cechach istnieiacych i przewidywanych rozeri dl

$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia:

Zasieg | wielkos$¢ oddziatywania inwestycji na otoczenie zawiera sie w granicach lokalizacji
dziatek nr 1273 oraz 1164/1.



Proj. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewéw.

Realizacja i uzytkowanie obiektu zgodne z projektem, przeznaczeniem i obowigzujgcymi
przepisami nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska, ani dla higieny i zdrowia ludzi. Nie
przewiduje sie tez zaistnienia takich zagrozen w przysztosci.

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019vr. (tj. Dz. U. 22019
r.poz. 1839 z dnia 26.09.2019 r.) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, rozpatrywanego zamierzenia nie zalicza sie¢ do przedsiewzieé mogacych
zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Teren planowanej inwestycji potozony jest potozony jest w odlegtosci ok. 3.5 km od obszaru
NATURA 2000 PLH180017 Horyniec.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje w istniejace uksztattowanie terenu.
Inwestycja nie jest Zrédtem ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne czy promieniowanie, a zakres jej oddziatywania na otoczenie nie przekracza
parametréw dopuszczalnych. Realizacja i uzytkowanie obiektu zgodne z projektem,
przeznaczeniem i obowigzujacymi przepisami nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska, ani dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrgbnymi. Nie przewiduje sie tez powstania takich zagrozen w przysztosci. Planowana
inwestycja nie wymaga wycinki drzew oraz przeprowadzenia nowych nasadzen.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sig przemieszczania wiekszych mas ziemi,
niewielka iloS¢ ziemi z wykopéw zostanie wykorzystana do uksztattowania terenu wokot
obiektu na dziatce inwestora.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Nie dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Dodatkowe dane nie sg konieczne - projektowany obiekt budowlany o prostym i
nieskomplikowanym charakterze.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
Inwestycja nie narusza interesu os6b trzecich w rozumieniu art.5 ust 1 i 2 ustawy Prawo
Budowlane gdyz lokalizacja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom trzecim, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i ciepinej oraz
Srodkow tgcznosei.
Majgc na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié, iz obszar oddziatywania planowanej
inwestycji obejmuje:
¢ dziatkg nr 1273 w Baszni Dolnej, bedaca wiasnoscia Inwestora
e dziatke nr 1164/1 w Baszni Dolnej, Inwestor posiada stosowne zezwolenie
wiasciciela na lokalizacje czesci obiektu na przedmiotowej dziatce.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze: projekt

zagospodarowania terenu wykonania prac remontowych schodéw oraz bramy wejsciowej na

cmentarzu greckokatolickim w miejscowosci Basznia Dolna na dziatkach nr 1273i 1164/1,

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

INWESTOR: Gmina Lubaczdw

ul. Jasna 1

37- 600 Lubaczéw

BRANZA NR UPRAWNIEN /A PODPISS = ]
MGR INZ. ARCH. N il
MONIKA HANUSIAK-CHODUR i )
ARCHITEKTURA MPOIA/078/2010 J
uprawnienia budowlane do projektowania bez ) /"( /
ograniczen w specjalnosci architektonicznej g “‘3“\ I

Lubaczéw, listopad 2023 r.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygnatura akt: OKK/Upb/142/10/MP Krakéw, dnia 27 grudnia 2010 r.

DECYZJA nr MPOIA / 078/ 2010

Na podstawie arl, 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pbzn. zm.)art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 200C . 0 samorzadach
zawodowych architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 7 ust. 8 pki 1
rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pé#n. zm.) oraz art.104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz.arch. Monika Elzbieta Hanusiak-Chodur
corka Jozefa, urodzona dnia 25 czerwca 1979 r., w Bochni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeft

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej fzby Architektow. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem
organu, kidry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacynej Matopolskiej Okregowej 1zby Architekiow, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

mgr inz.arch. Jan@ka_pski Czlonek OKK

Otrzymuja;

1. Pani Monika Hanusiak-Chodur, zam. 32-720 Nowy Wisnicz, Kobyle 132
Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanago - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budowlane,

3. Malopolska Okregowa Rada lzby Architektow.

4. a/a

30-110 Krakow. ul. Kraszewskiego 36, Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopalska:@izbaarchitektow.pl Hutp://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP Il OfKrakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



1 ZBA ARCHITE KTOMW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MONIKA ELZBIETA HANUSIAK-CHODUR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/078/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1822.

Czionek czynny od: 21-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zagwiadczenia: 21-07-2023 r. Krakodw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1822-Y1E6-E3DE-C6A4-C626

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
obiekt: zabytkowy cmentarz greckokatolicki z Il potowy XIX w.

12. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

1.3. HISTORIA MIEJSCA
Pierwsza wzmianka o miejscowosci Basznia pochodzi z 1444 roku. Miejscowosé zapewne na
przetomie XV i XVl wieku objeta zostala osadnictwem woloskim, co ma swoje potwierdzenie w
materiatach Zrodtowych. Wie§ uposazona zostata przywilejem przez Jana Tarnowskiego, hetmana
wielkiego koronnego w 1550 roku, ktéry to przywilej zostat ostatecznie potwierdzony w 1634 roku
przez kréla Wiadystaw V.
Wies krélewska, po 1778 roku wiaczona zostata do débr kameralnych za§ w 1818 zakupiona przez
hr. Pawlowskiego. Po 1856 roku Basznia przechodzi na wtasnosé Jakuba Bernsteina zas w 1881
przejeta zostata przez bank wiedeniski.
W 1882 roku wilascicielami majatku zostata rodzina Gotuchowskich, ktérej ostatnim
przedstawicielem byt Agenor Maria Gotuchowski, ordynat na Skale, senator Rzeczypospolitej Polskiej.
W materiatach historycznych, wies wzmiankowana jest w zwigzku z jej czeSciowym zniszczeniem w
trakcie najazdow tatarskich w latach 1621 i 1629 jak réwniez jako oSrodek buntéw chiopskich
przeciwko polityce ekonomicznej dzierzawcéw starostwa lubaczowskiego w latach 1570-1635.
Rozw0j osady nastapit w XVI wieku, kiedy to starosta lubaczowski Gabriel Tarto osadzit tu nowych
kmieci. W XVIIl wieku wie$ zostata podzielona na Basznie Dolng oraz Basznie Gérna, natomiast po
1783 roku pomiedzy Basznig Gérng a Sieniawkg zatozono niemiecka kolonie Raichau.
Pierwsze podania dotyczace struktur koscielnych w Baszni dotyczg funkcjonowania monastyru
bazylianéw, natomiast poczatki organizacji koscielnych to struktury kosciota wschodniego, ktérych
poczatki siggaja potowy XVl wieku, kiedy to Swiaszczennik Vasil Popowicz wymieniony byt w rejestrach
podatkowych.
Pierwsze dokumenty dotyczace erekcji parafii nie zachowaly sie, natomiast krél Jan Kazimierz w
dokumencie wydanym 25 sierpnia 1660 roku ,na nowo przyznat parochowi do wolhego uzywania
Cwieré i dwa obszary gruntéw z fakami oraz zezwolit trzymaé komornikéw. Dokument zostat
potwierdzony przez krélow Jana Il Sobieskiego oraz Augusta lil.
Pierwsza cerkiew drewniana zostata wzniesiona zapewne w XVI wieku, gdyz zgodnie z zapisami
historycznymi z poczt. XVIl wieku, ulegta ona uszkodzeniu i zniszczeniu na skutek wojen. Kolejna
wzniesiona zostata w 1644 roku z fundadcji gromady wiejskiej przez majstra Zacharego Smolina z Rudy.
Cerkiew z czasem poddawano reparacjom i tak w 1825 roku rozebrano dzwonnice i wzniesiono nowy
babiniec z wiezyczka, w 1844 roku dobudowano zakrystie.
Kolejne, ostatnie juz prace remontowe przeprowadzono w 1885 roku. W 1903 roku z inicjatywy
parocha ks. Lwa Polyszynowicza, na dawnym cmentarzu rozpoczgto budowe murowanej Swigtyni.
Prace ukoficzono w 1904 roku a drewniang cerkiew rozebrano. Cerkiew mimo, ze przetrwata | i Il
wojne Swiatowa, po opuszczeniu przez parafian w wyniku przesiedlenia iudnosci ukrainskiej, zostala
rozebrana w 1956 roku z przeznaczeniem na materiat budowlany. Przesiedlenie ludnosci
greckokatolickiej potozyto kres funkcjonowania struktur kosciota wschodniego w Baszni Dolnej.
W wyniku rozbioréw Basznia weszta w sktad monarchii austriackiej. W kolejnych latach w ramach akgji
kolonizacyjnej na terenie Baszni Gérnej powstata kolonia niemiecka po nazwa Raichau. W 1856 roku
na terenie wsi wzniesiony zostat koscidt wyznania ewangelicko - augsburskiego oraz pastoréwka.
Osadnicy niemieccy zamieszkiwali Raichau do grudnia 1939 roku, kiedy to w wyniku rozpoczecia
dziatan wojennych, zostali ewakuowani do Niemiec.
Na przetomie XIX i XX wieku na tereny Baszni przybyta znaczna liczba ludnosci rzymskokatolickiej.
Zwigzane to byto w duzej mierze z emigracja ludnosci niemieckiej do USA, co dawalo mozliwosé
zakupienia interesujgcych, dobrze prosperujacych gospodarstw. Skorzystali z tego mieszkancy



przeludnionych terenéw okolic taficuta. Przybyli mieszkaricy pochodzili zazwyczaj z okolic Eancttal
Zotyni, Rakszawy oraz Bud tafcuckich.

Wobec braku kosciota rzymskokatolickiego, przynalezeli do lubaczowskiej parafii, natomiast ze
wzgledu duza odleglosé do kosciota parafialnego, szczegdlnie w okresie zimowym, uczeszczali na
nabozenstwa do basznianskiej cerkwi. Z Czasem, wraz ze wzrostem liczby ludnogci
rzymskokatolickiej, zdecydowano o koniecznogci budowy kosciota w Baszni. Starania 0 jego budowe
rozpoczeto jeszcze przed | wojna Swiatowa, jednak te Zamiary zniweczyly dziatania wojenne. Do idei
budowy kosSciota powrécono w latach 30. XX wieku. Grunt pod budowe przekazat hr. Agenor
Gotuchowski. Zdecydowano sig na lokalizacje w poblizu rozwidlenia drég prowadzacych z Lubaczowa
do Horyfica i Baszni G6rnej w poblizu cmentarza greckokatolickiego, kapliczki przydroznej oraz krzyza
paniszczyZnianego.

Prace rozpoczeto w 1938 roku, natomiast 26 sierpnia 1939 roku erygowano parafie w Baszni Dolnej.
Budowa i wyposazenie kosciota trwaly przez caty okres wojny i ostatecznie poswigcenie obiektu miato
miejsce 22 wrzesnia 1949 roku.

Okres Il wojny $wiatowej miat bardzo duzy wptyw na struktury spoteczne i narodowosciowe w Baszni
i okolicach. Straty wojenne oraz konsekwencje dziatalnosci UPA w regionie Lubaczowa doprowadzity
do przesiedlenia ludnosci grekokatolickiej oraz zaprzestania funkcjonowania greckokatolickich
struktur koscielnych. Ostatecznie w Baszni Dolnej monumentalng cerkiew greckokatolicka rozebrano
w 1956 roku stawiajac kres funkcjonowania tego obrzgdku w regionie.

W Baszni Dolnej funkcjonuje obecnie Jjedynie parafia rzymskokatolicka z kosciotami filialnymi na
Dabrowie, na Tymcach, w Podlesiu oraz na Borowej Gorze. 1

1.4. HISTORIA OBIEKTU
Pierwotny cmentarz znajdowat sie przy cerkwi (w kierunku pétnocno zachodnim od budynku) w Baszni
Dolnej. Na cmentarzu znajdowata sig réwniez drewniana kostnica. Zmiana tradycyjnego miejsca
usytuowania cmentarza zwigzana byla z dekretem cesarskim wydanym przez cesarza J6zefa Il w dniu
11 grudnia 1783 roku nakazujacym zamkniecie z przyczyn higienicznych wszystkich cmentarzy
przykoscielnych oraz nakazujacy wydzielenie terenéw na nowe cmentarze poza obszarem miejskim.
Dekret wszedt w zycie w Guberni Galicyjskiej w dniu 21 stycznia 1784 roku i po tym okresie zostaly
Wyznaczane nowe miejsca na dokonywanie pochéwkéw. Taka sytuacja miata miejsce réwniez na
terenie Baszni Dolnej, natomiast ze wzgledu na zly stan zachowania nagrobkéw, trudno obecnie
ustali¢ najstarszy pochéwek.
Nagrobki na cmentarzu w Baszni Dolnej wiekszosci pochodzg z brusnienskiego osrodka
kamieniarskiego i w swojej réznorodnosci powielaja wiele opracowari rzezbiarskich
charakterystycznych dla okolicznych cmentarzy greckokatolickich.
Na tle tych realizacji wyr6znia sie nagrobek Teodora Dopiry z petnoplastyczng rzezba sw. Mikotaja,
zapewne autorstwa Wasyla Gudza, rzeZbiarza z Sieniawki.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
2.1. SPOSOB UZYTKOWANIA

21.1. Opis ogdlny funkcjonowania.
Nieczynny, zabytkowy cmentarz greckokatolicki z Il potowy XIX w.

2.2. PROGRAM UZYTKOWY
Schody prowadzace na teren cmentarza oraz brama wejéciowa.

! Barbara Woch, 2017 r.



3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. UKLAD PRZESTRZENNY
Schody kamienne prowadzace z poziomu chodnika przy drodze wojewodzkiej do bramy wejSciowej
na teren cmentarza.

3.2.  FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektuje sie wykonanie kamiennych schodéw wejciowych, dwéch stupéw bramnych oraz
metalowych skrzydet bramy.

4. _CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1. STAN ISTNIEJACY
Schody prowadzace na cmentarz powstaly w czasach wspobtczesnych. Stopnie wykonane sa z
betonowych plytek utozonych na ptytkach ceglanych. Balustrada drewniana.

Powierzchnia zabudowy - 3,30 m2
4.2. STAN PROJEKTOWANY

Schody i podest przy bramie wykonane z piyt kamiennych (kamien brusnienski/ jozefowski)

Stupy bramne wykonane z kamiennych blokéw (kamier brusnienski/joézefowski)

Obiekty zostang wykonane z lokalnego materiatu nawiazujacego do historii istniejgcych nagrobkéw.
Skrzydta bramy wykonane metoda kowalska.

Wysoko§é stupéw bramnych - 183 cm

Szerokos¢ schodow - 150 cm

Szerokosé stopni - 120 cm

Powierzchnia zabudowy - 7,11 m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA
Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, teren inwestycji charakteryzuje
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych.

5.2. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Wykonanie stopy fundamentowej u podstawy schodéw, oraz dwéch betonowych fundamentow
pod stupy bramne.

Piyty kamienne utoZone zostang na warstwie betonu utozonej na podbudowie z zageszczonego
kamienia tamanego.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEXNOSPRAWNE

Nie dotyczy
7. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
7.1.  ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSG | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW | WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy



7.2.  EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH
Nie dotyczy

7.3. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy

7.4.  WLASCIWISCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKt OCEN
Nie dotyczy

7.5. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

Planowane do realizacji przedsigwziecie nie bedzie wptywaé w sposdb znaczacy na zmiany klimatu
oraz nie spowoduje zanieczyszczenia wody i gleby, poniewaz eksploatacja instalacji nie bedzie
powodowaé przekroczefi standardéw Jakosci Srodowiska oraz nie bedg stosowane substancje
zubozajgce warstwe ozonowa,.

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia powstawaé beda odpady takie jak: odpady
opakowaniowe, odpady betonu, gruzu betonowego, materiatéw ceramicznych, materialy blaszane,
§cinki drewniane, zmieszane odpady wymienionych rodzajéw oraz odpady zmieszane z budowy, ,
szklo, tworzywa sztuczne, zelazo i stal, kable, zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu.
Szacowana na etapie realizacji przedsiewziecia ilogé odpadéw wynosi okoto 0,5 Mg. Wszystkie
wytworzone w czasie prac budowlanych odpady, do czasu ich przekazania, magazynowane beda w
miejscu prowadzonych prac, w odpowiednio wydzielonych , oznakowanych oraz przystosowanych do
tego celu miejscach, w sposdb selektywny. Wytworzone odpady zostang przekazane do odzysku, w
razie braku mozliwosci odzysku do unieszkodliwiania innym posiadaczom odpaddw, posiadajgcym
zezwolenia wiasciwych organéw na gospodarowanie tymi odpadami.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA DZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE , ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE)J STREFIE OGRZEWANE)J

Nie dotyczy

10. ELEMENTY WYPQOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO

10.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH | RENOWACYINYCH, ROZWIAZANIA
BUDOWLANO-MATERIALOWE:
Projektuje sie do wykonania nastepujace prace:

1. Demontaz istniejacych, wspdlczesnych schodéw z plytek betonowych, drewnianej barierki
i metalowej bramki.

2. Wytyczenie schodéw.

3. Wykonanie z betonu C25/30 fundamentowania stupéw bramnych zbrojonego 412,
strzemiona @8 co 20cm.

4. Przygotowanie, podczas wykonywania fundamentu, otworéw pod osadzenie trzpieni do
mocowania kamiennego stupa bramnego poprzez zatopienie w betonie 4 szt. rury karbowanej
nierdzewnej DN40 na gleboko$é 30 cm.

5. Osadzenie w przygotowanych otworach preta zZbrojeniowego 216 przy uzyciu plynnej zaprawy
cementowej.

6. Wykonanie z betonu C25/30 fundamentowania (oporu) pod najnizszym stopniem.




7. Zebranie wierzchniej warstwy gruntu pod schody.

8. Wykonanie podbudowy z kamienia tamanego na warstwie geowtdkniny,

9. Wykonanie podbudowy schodéw z pétsuchego betonu.

10. Osadzenie na suchym betonie kamiennych kraweznikdw

11. Osadzenie schoddw z ptyt kamiennych.

12. Wykonanie fugi elastycznej migdzy stopniami

13. Wykonanie izolacji poziomej betonowych fundamentéw stupéw bramnych uzywajac zaprawy
uszczelniajacej np. Sika MonoTop 120 lub rownowaznej. Powierzchnie kamienia stykajacg
sie z fundamentem nalezy przed zamontowaniem zaimpregnowad.

14. Zamontowanie kamiennych stupébw bramnych na fundamencie. Trzpienie osadzone w
fundamencie nalezy zakotwié w kamieniu chemicznie.

15. Zamontowanie kamiennych ,czapek” przy pomocy mrozoodpornego kleju.

16. Zaimpregnowanie kamiennych powierzchni impregnatem hydrofobizujacym.

17.Zamontowanie nowych metalowych skrzydet bramy.

18. Doprowadzenie istniejacego ogrodzenia z metalowej siatki do stupéw bramnych. W tym celu
mozna uzy¢ zdemontowanych wezesniej stupkéw wraz z podporami.

19. Uporzadkowanie terenu

Uwaga!l W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania kamiennych stupéw z dwéch lub wiecej
elementéw, nalezy je osadzié przy pomocy chemicznego kleju na czterech trzpieniach 216
zaglebionych w poszczegélne elementy na gltebokosé 15 cm.

Przed ostatecznym wykonaniem skrzydet bramnych nale?y pobraé pomiar odlegtosci miedzy
zamontowanymi na fundamencie stupami.

Ostateczna kolorystvke metalowvch skrzydet bramnych nale?y uzgodnié ze stuzbami
konserwatorskimi.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE J
Nie dotyczy

12. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB 0 ZGODZIE
UDZIELONE) W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24
SIERPNIA 1991 R. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE) (DZ. U, Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy
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Nazwa obiektu.

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH SCHODOW
ORAZ BRAMY WEJSCIOWEJ NA CMENTARZU

GRECKOKATOLICKIM
Tytut rys.: elewacja pétnocna
Projektant: mgr inz. arch. Monika Hanusiak-Chodur

Nr. uprawnien:

MPOIA/078/2010

Podpis: nrrys.
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Data : " GRUDZIEN 2023 1. I
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Nazwa obiektu.; PROJEKT PRAC REMONTOWYCH SCHODOW | |
ORAZ BRAMY WEJSCIOWEJ NA CMENTARZU
GRECKOKATOLICKIM

Tytut rys.: schody inwentaryzacja

Projektant: magr inz. arch. Monika Hanusiak-Chodur

Nr. uprawnier: MPOIA/078/2010
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
Cmentarz greckokatolicki

T7 »

z Il pot XIX w. w Baszni Dolnej

Fot. Schody na cmentarz, stan zachowania na 2023 r.

Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczow

D



Fot. Widok na cmentarz, stan zachowania na 2023 r.

Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczsw
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze:
projekt architektoniczno-budowlany wykonania prac remontowych schodéw oraz bramy
wejSciowej na cmentarzu greckokatolickim w miejscowoéci Basznia Dolna na dziatkach nr

1273i1164/1, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczneij.

INWESTOR: Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37- 600 Lubaczéw

BRANZA NR UPRAWNIEN - PODPIS.
MGR INZ. ARCH. e aN’
MONIKA HANUSIAK-CHODUR
ARCHITEKTURA MPOIA/078/2010 i It |
uprawnienia budowlane do projektowania bez A\ ',('u VA
ograniczen w specjalnosci architektonicznej AN "L'\m __,_/ ; /"'

Lubaczow, listopad 2023 r.

7R



[

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/142/10/MP Krakéw, dnia 27 grudnia 2010 1.

DECYZJA nr MPOIA / 078/ 2010

Ne podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pdén. zm.)art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa craz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz.arch. Monika Elzbieta Hanusiak-Chodur
corka Jozefa, urodzona dnia 25 czerwea 1979 r., w Bochni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig za poérednictwem
organu, kiory wydat decyzje 1i. Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

0

Y f/(A
........................ A SV :
mgr inz.arch. JanLSkqpskf. Czlonek OKK mgr in.arch. Jolanta Wasik, Czonek OKK
Otrzymuia;

1. Pani Monika Hanusiak-Chodur, zam. 32-720 Nowy Wisnicz, Kobyle 132
Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okregowa Rada izby Architektéw.
4. ala

30-110 Krakow. ul. Kraszewskicgo 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska/@izbaarchitektow.pl Hetp://iwww.malopolska.iarp. pt
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKQ BP II O/Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MONIKA ELZBIETA HANUSIAK-CHODUR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr MPOIA/078/2010,

jest wpisany na liste cztonkdéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1822.

Cztonek czynny od: 21-03-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-07-2023 r. Krakodw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1822-Y1E6-E3DE-C6A4-C626

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH SCHODOW ORAZ BRAMY WEJSCIOWEJ NA
CMENTARZU GRECKOKATOLICKIM W MIEJSCOWOSCI BASZNIA DOLNA

e = Ra ]
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI
IDENTYFIKATOR DZIAtKI EWIDENCYJNEJ:
180904_2.0002.1273, 180904_2.0002.1164/1
Jednostka ewidencyjna: 180904_2, Lubaczéw - obszar wiejski
Obreb: 180904_2.0002, Basznia Dolna
Dziatki nr 1273, 1164/1

INWESTOR: Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37- 600 Lubaczéw

PROJEKTANT:
ZAKRES ]
OPRACOWANIA NR UPRAWNIEN PODPIS
B SN
MGR INZ. ARCH. Py -
MONIKA HANUSIAK-CHODUR \ 2\
ARCHITEKTURA MPOIA/078/2010 m ( J )
uprawnienia budowlane do projektowania bez \DN\ S &)
ograniczenh w specjalnosci architektonicznej / NN

r g
Lubacz6w, listopad 20237,




OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

— Informacja Bioz

— Karta Ewidencji zabytku

(O-hl-l[

— Wopis do rejestru zabytkéw




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH SCHODOW ORAZ BRAMY WEJSCIOWEJ NA
CMENTARZU GRECKOKATOLICKIM W MIEJSCOWOSCI BASZNIA DOLNA

Dziatki nr 1273, 1164/1 w Baszni Dolnej

INWESTOR: Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37- 600 Lubaczéw

SPORZADZIL: mgr inz. arch. Monika Hanusiak-Chodur

Lubaczéw, listopad 2023 r.



1. Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych
obiektow:

+ demontaz obiektow

+ roboty ziemne, wykopy
roboty fundamentowe
dostawa, montaz schodéw i stupéw bramnych
roboty wykonczeniowe

« uporzgdkowanie terenu
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W najblizszym sasiedztwie znajduja sie grobowce i pomniki.
3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie
Brak
4. Przewidywane zagrozenia w czasie prowadzenia robét budowlanych
Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bhp, przez przeszkolonych i
wykwalifikowanych pracownikéw. Szczegblng uwage nalezy zwr6cié na bezpieczerstwo
pracownikdw podczas prowadzenia wykopdw, prac szalunkowych, przy wykonywaniu wiericéw,
stropu i prac na wysokoSciach przy wykonywaniu konstrukcji i krycia dachu oraz przy
postugiwaniu sig sprzgtem mechanicznym. Przy wykonaniu wykopéw istnieje niebezpieczeristwo
przysypania ziemia. Przy prowadzeniu prac na wysoko$ci, wykonywaniu stropu, dachu i elewacji
istnieje niebezpieczenstwo upadku pracownikéw z rusztowan.
5. Instruktaz pracownikéw
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinni byé przeszkoleni z
przepisdw BHP (winni zapozna¢ sie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r
w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Dz.U.Nr 47 poz. 401). Przed
przystapieniem do robdt stwarzajgcych szczegdine zagrozenie, kierownik budowy lub
wykwalifikowany majster budowlany powinien kazdorazowo przeprowadzié ustne szkolenie
wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, ktadagc szczegbiny nacisk na zachowanie
ostroznosci przy wykonywaniu rob6t w poblizu urzadzeri i obiektéw stwarzajacych szczegélne
zagrozenie dla zdrowia i Zzycia.

6. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

* teren prac wydzieli¢ taSma ostrzegawcza, zamontowag tablice informacyjna, wyznaczyé drogi
ewakuacyjne, umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonu najblizszego punktu
aptecznego, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

* prace na glebokoSciach (przy wykopach) wykonywaé przy zachowaniu warunku
ubezpieczenia pracownika wykonujacego roboty przez co najmniej jednego pracownika
ubezpieczajgcego na powierzchni,

e Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng

e Uwagg nalezy zwréci€ na pozostawienie czystej i nie zatarasowanej drogi ewakuacyjnej na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy ( m.in. apteczka
pierwszej pomocy)

7. Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaklad obowigzany bedzie zaopatrzyé go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie,
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca beda zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych oséb przebywajgcych na terenie prowadzenia
prac. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce
spos6b jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.



8. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagroienia pozarowego lub
wybuchowego. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

9. Maszyny i urzadzenia
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny
by¢ eksploatowane, konserwowane i naprawiane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb
zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie ponadto powinny byé utrzymywane w stanie
Zapewniajacym ich sprawnos$eé.
Powinny by¢ one stosowanie wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone, oraz obstugiwane
przez przeszkolone osoby.

10. Pierwsza pomoc
Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowaé sie przenosna apteczka.
Jezeli w razie wypadku publiczne Srodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewnié szybkiego
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu Srodki lokomogji.

11. Uwagi ogbine
Warunkiem rozpoczecia rob6t jest sporzadzenie i podpisanie przez kierownika budowy planu BiOZ.
Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z planem BiOZ, z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych, a takze zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz w trakcie przygotowania Planu ,BiOZ” nalezy
uwzgledniaé zapisy podstawowych aktéw prawnych z zakresu prawa budowlanego, bezpieczenstwa i
higieny pracy, zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektéw i placu budowy, wytycznych Sanepid
oraz PIP.

Spis podstawowych aktéw prawnych:

Ustawia z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. 89)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (DZ. U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6éZn.zm. tekst jednolity
Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektdéw
wykonywanych metodg wybuchowa (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135)

UWAGAI Roboty nalezy prowadzié pod nadzorem oséb uprawnionych,

Wszelkie roboty prowadzié zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”: Tom | ,Budownictwo ogéine”, odpowiednimi instrukcjami ITB (dla elementdéw
systemowych) i przepisami oraz Polskimi Normami. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych
utrudnien nalezy porozumieé sie z nadzorem budowlanym.
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BASZNIA TOLRA ~ grekokatolicki

Setildok czgfcl srodkowe]




BASZNIA DOLNA = cmentarz errekokatolicki

4 Nagrobek karienny, uszkodzony,
Eko Koko, + 18T7Ir.

€, 2 naprobki kamienne,
Onufry Koto, + I883r.
Kﬂtoliach QOQ'?DQZQB‘XWO

5.krzyz kamienny, napisy
niecgytelne, k.XIiv,

T.Nagrobek £ krzyfem zeliwnym,
Fawex Jaworski, + I878r,




BASZNIA DOLNA - cmentarz srekokatolicki

E.0aprobki 2z krzyfemi geliwnymi, 9. 2 krzyze kamienne, Jasyli
Hapisy nieczytelne, pocz.Xiw, KeiaX, + I1886r,,Esradosja
Tyliecke, + I87Ir,

I0. 3 krzyze kamienne, II. 3 kemienne na~robki,
napisy niecgytelne, kK.XIXw. pocz. Kiw,

e




BASZNIA DOLNA - cmentarz prekokatolicki [

I2. 3 nagrobkl kemienne, I5.kagrobek kamienny, Lieontin
naplsy nieczytelne,pocz,XXw, Liesak, + 1926ér,

~ 'Q
. s L N
I4,.Yeporobek kamienny,Teodor 15. 2 kamienne naprobki,
Dopiricz, + 1928», napisy niecgytelne, + 1883y,

—:-
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I6, 2 nagrobki kamjienne,
napiley nieczytelne, pocz. XAw,
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URZADWOTEW OBDZKY ¥

WYDZISE KUETYRY DSZTURIY
WOJBEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

Laz. PSOZ-IV-4040G/61/94 4&%&”

Nr rejestru A-363

DECYZIJA

w sprawie wpisania dobra kuitury do rejestru zabytkéw

3

Na podstawie art. 5 pkt..1, art. 8 ust, 1 pkt2 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
qgchronie doébr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48 i z 1983 r. Nr 38 poz, 173)foraz art. 104
~pa, w wyniku postgpowania administracyjnego przeprowadzonego z urzedu, draxwninsskl)

£ 1688 r.MNr 35,poz.182; z 1530 r. Nr 5¢,poz.322

orzekam

wpisac do rejestru zabytkow wojewédztwa przemyskiego
pod nummerem rejestru 4 -3253 nastgpujace dobro(a) kultury: Crnentarsz =

Greckokataldcki w m.Basznia Dolra,gm.Lubaczéw. Usytuowany na zachodnin

kraje wsi, przy drodze do lLubaczowa, na niewielkim wzniesieniu. Zalociony

na rzucie zblizonym do trapezu,nieogrodzony, granice podkraSlohe starymi

drzewami - gi6wnie lipami. Teren trawiasty, por'c;s’niety samosiewami i chasz-

crami, o pow.0,70 ha. Zachowaio sie ponad 150 nagrobkéw pochodzgcych

‘ .:’r-.-.-:-ie z przetomu XIX/XX w., 2z ktérych hajstarszy~c_fatowany-pochodzi

. z 1871 r. Domunujg kamienne krzvie o rzefbiarskim opracowaniu ustawions
bezpoérednio w ziemi lub na wysckich postumentach z inskryptjami wyrytymi
w kamieniu. Zachowata sig tez grupa interesujecych krzyvzy Zeliwnych.

Ukiad nagrobkéw swoboeday,brak alejgk‘. Zachowany starodrzew.

w granicach®™) dziatki nr 1273 obejmuigcej nagrobki oraz starodrzew.

*} Niepotrzebne-skreslié.
**} Dotyczy zabytkéw nieruchomych.




Uzasadnienie

Cmentarz greckokatolicki w Baszni Dolnei,gm.L&bacz?w jest
pozostatoscig kulturowg ludnodci zamieszhkujgcej te tereny do lat
40-tych XX w. Jest juZ nieczynny,zostatl zaloZony akolo poiqu XIX w.
Stanowi jednorodny stylistycznie zespdél nagrobkdw tzw.brvsniefiskich
o duzych walorach artystycznych, z ktbérych najstarszy datowany jest

na 1871 r. Wraz z otaczajgcym go starodrzewiem posiada, opréce

historycznych, duze walory krajobrazowsae.

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom — na podstawié art. 127 § 1 i art. 129 § 1i2 kpa — od-
wolanie do Ministra Kultury i Sziuki w terminie 14 dm ,oé—ggt- doreczema za moim posrednictwemn,

podpis { pieczeé¢ WKZ

Zataczniki:

1, Fragment mapy ew1dency3ne) skala 3
1:2000 z zaznaczonym tereénem objetym “-— )
ochrong konserwatorskg : mgr F'

w““ﬂé"ll Wi En »iwal

2. Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zsbytkéw

Otrzymuia: ’

@ Urzad Gminy w Lubaczowie . .

Do wiadomosci:

1. Urzgd Rejonowy w Lubaczowie

2. Parafia rzym.-kat. w Baszni Dolnej
9. O8rndek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Varszawie,ul.Szwolederdw &
(P.dr E.baniukiswicg)

Teczka obiektu

5, al/a

T1Z/KS

SIP Przem 1982-87 5.000 .

(%



a%,1 do decyzji
PS0Z-I%=4040/61/94

BASZNTA DOLNA, gm.lubaczdw

CMENTARZ GRECKOKATOLICKI

Fragment mapy ewidencyjnej,
skala 1:2000 i

17




