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Basznia Dolna - remont schodéw i bramy strona nr: 3
wejsciowej na cmentarz
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ Krot
nos
¢
Kosztorys Basznia Dolna - remont schodow i bramy wejSciowej na cmentarz
1 Element Roboty rozbiérkowe
T |KNR 1901/205/7 |Roboty pomocnicze, rozebranie konstrukcji betonowe; lub zelbetowej, tawy, ptyty, stopnie
................................................................................................................................................................. i 0,336000
RAZEM:: 0,336000/m3 0,336
2 TZKNBK ’Reczne rozebranie muru z ceglty na zaprawie cementowej o grubosci 1 cegty i wiecej (poz 544)
A28
OGO, e
podstopnice ceglane grub. 25¢cm 11407040026 0,560000
0,560000m3 0,560
3 KNR 1901/424/1 |Rozebranie drewnianej barierki wraz ze stupkami
analogia
..................................................................................................................................................................... 0,019800
0,034200/m3 0,034
4 KNR 225/313/4 |Demontaz metalowej bramki i fragmentu ogrodzenia z siatki
analogia
Obliczenie:
e RSOMBO 3750000
RAZEM:: 3,750000|m2 3,750
5 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
............................. samochodem samowytadowczym, na odlegfos¢ do 1km
OO GO, e e
... [0B36¥0860 0896000
RAZEM:: 0,896000/m3 0,896
6 KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km -
przyjeto na odlegtos¢ 4 km - doktadng odlegtos¢ ustali Wykonawca
O
0898 . 0,896000
RAZEM:: 0,896000m3 0,896 3
7 KNR 1322/407/2 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciggnikiem z przyczepa) materiatéw porozbiérkowych
na odlegtos¢ do 1 km - drewno
Obliczenie:
BB 0034000
RAZEM:: 0,034000/m3 0,034
8 KNR 1322/407/5 | Wywiezienie transportem samochodowym (ciggnikiem z przyczepa) materiatéw porozbiorkowych
dodatek za kazde dalsze 0.5 km do kol 2 - przyjeto na odlegto$¢ 4 km - doktadng odlegtos¢ ustali
............................. Y KON G e
OGO,
................................................................................................................................................................. i 0,034000,
RAZEM:: 0,034000/m3 0,034 6
9 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
@) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samoch6d 5-10°t
OO GO, e
3707201000 0075000
RAZEM:: 0,075000 |t 0,075
10 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktady
(2) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochod 5-10°t -
oo PTZYt0 N@ Odlegtos¢ 4 km - doktadng odlegtos¢ ustali Wykonawea
OGO, e e
00T 0075000
RAZEM:: 0,075000 |t 0,075 3
2 Element Roboty budowlane
11 |KNKRB 1/112/2 |Wytyczenie schodéw
analogia
E 0,495000
RAZEM:: 3,879060|m3 3,879
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12 |KNR 1901/111/5 |Wykopy jamiste, o powierzchni dna do 2,25'm2, w gruncie suchym, gtebokos$¢ do 2,0'm2,
kategoria gruntu Ill
0,495000
0,841560 m3 0,842
13  |KNR 1901/111/2 |Wykopy jamiste, o powierzchni dna do 2,25'm2, w gruncie suchym, gtebokos¢ do 1,0'm2,
kategoria gruntu Ill
3,037500
3,037500 m3 3,038
14 |KNR 1901/203/1 |Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, utozenie betonu na gruncie - w podtozach,
podtogach, elementach betonowych, objetos¢ do 0,5°'m3 - C8/10
0,028880
: 0,028880/m3 0,029
15 |KNR ’Ukiadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie stopni, stupkéw, poduszek, itp. -
1901/203/17 C25/30
0,317680
: 0,317680/m3 0,318
16 |KNR 1901/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, konstrukcje proste, srednica stalido 12’mm
Obliczenie:
N 11 . 7,814400
7,814400 kg 7,814
17 Przygotowanie i montaz zbrojenia, konstrukcje wymagajgce gigcia zbrojenia, srednica do 10'mm |
"""""" i 3,063600
RAZEM:: 3,063600 kg 3,064
18 |TZKNBK Osadzenie kotkéw drewnianych, uchwytéw lub kotw ($rub kotwowych), w betonie, do 0.03 kg,
17/57114 (2) |rura karbowana nierdzewna DN40odt. 30em
L 8,000000
RAZEM:: 8,000000 szt 8,000
19 |DC 3/212/3 Osadzenie w przygotowanych otworach preta zbrojeniowego fi 16 mm przy uzyciu ptynnej
analogia zaprawy cementowej szybkowigzacej (0,07 kg/szt)
8,000000
8,000000 |kotwienie 8,000
20 |KNR 1901/203/1 |Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, utozenie betonu na gruncie - w podtozach,
podtogach, elementach betonowych, objetos¢ do 0,5°'m3 - C8/10
: 0,045000
0,045000/m3 0,045
21 |KNR Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie stopni, stupkéw, poduszek, itp. -
1901/203/17 C25/30
0,450000
: 0,450000/m3 0,450
22 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
9,450000
9,450000m2 9,450
23 |KNR 1901/913/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, ttuczen, grub. 30 cm
"""" 2,025000
2,025000/m3 2,025
24 |KNR 1901/913/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton zwykty C8/10, grub. 15 cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1,012500
1,012500|m3 1,013
25 |KNNR 6/402/1 |Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 15x25°cm, podsypka piaskowa |
""""" 6,000000
: 6,000000|{m 6,000
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26 |KNR 221/605/3 |Stopnie z blokéw kamiennych grub. 18 cm montowane na wczesniej przygotowanej podbudowie
analogia  |R=0955 M=1,000 S=1,000 e
DG e e
...................................................................................................................................................................... 0,712800
RAZEM 0,712800|m3 0,713
27 |TZKNBK 16/109 |Nawierzchnie z ptyt kamiennych grub. 8 cm
B ANRIOgia | e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,010000
2,010000/m2 2,010
28 |DC 20/403/6  |Wykonanie fugi elastycznej migdzy stopniami (0,5 kg/m2)
L 5,970000
: 5,970000 m2 5,970
29 Wykonanie izolacji poziomej betonowych fundamentow stupéw bramnych uzywajgc zaprawy
uszczelniajgcej np. Sika MonoTop 120 (2 kg/m2) lub réwnowaznej
""""""" . 0,288800
RAZEM 0,288800|m2 0,289
30 |KNR 202/2107/6 |Zamontowanie kamiennych stupéw bramnych na fundamencie. Stupy o wys. 1,68 m zgodnie z
projektem
2,000000
2,000000 |element 2,000
31 |DC 191/902/5 |Zamocowanie trzpieni osadzonych w fundamencie do stupéw kamiennych za pomocg kotew
analogia chemicznych np. Mapefix EP lub rbwnowazne
8,000000
8,000000 |kotwienie 8,000
32 |KNR 202/2107/1 |Zamontowanie kamiennych ,czapek” na stupach bramnych przy pomocy mrozoodpornego kleju
(12 kg/szt). "Czapki" o wymiarach zgodnie z projektem
2,000000
: 2,000000 |element 2,000
33 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujgcym i wzmacniajgcym np.
analogia Funcosil WS (1,00 dm3/m2) lub réwnowaznym
"czapki" :(0,26%0,26+(0,41+0,26)/2*0,13*4+0,41*0,05*4+0,41"0, :
e (A1:0,267026)72 0,848600
RAZEM 5,259800|m2 5,260
34 |TZKNBK Brama metalowa zgodnie z projektem (ciezar catkowity ok. 200 kg)
24/16/10 (1)
Obliczenie:
RAZEM:: 200,000000 kg 200,000
35 |KNR 202/1804/1 |Doprowadzenie istniejgcego ogrodzenia z metalowej siatki do stupéw bramnych. W tym celu
1 analogia mozna uzy¢ zdemontowanych wezesniej stupkéw wraz z podporami
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 3,000000
3,000000|m 3,000
36 |KNR201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na diugosci 1'm wzdtuz krawedzi,
kategoria gruntu Ill
Obliczenie:
RAZEM 3,880000/m3 3,880




