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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA
A. DANE PRZED KONSERWACJA

RODZAJ:

Kapliczka przydrozna, murowana pw. $w. Jana Nepomucena

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA
Brak danych

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:
Krowica Sama, na skraju przysi6tka Cetynia, w kierunku Wolki Zmijowskiej
Numer ewidencyjny dziatki 1371/2

WEASCICIEL:
Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

NUMER INWENTARYZACYJNY:
Karta Gminnej Ewidencji Zabytkéw gminy Lubaczoéw nr 150 /1547

WYMIARY:

Podstawa

Szer. 101 cm , gt. 103 cm m wys. 41 cm
Wneka

Szer. 63 cm, gh. 82 cm, wys. 107 cm
Nadstawa

Szer. 91 cm x gh. 97 cm, wys. 80 cm
Dach

Polaé : wys. potaci 82cm x szer. 117 cm
Fundamenty:

Rzezba: wys. 85 cm, obwod 103 cm



WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:

Biezace prace konserwatorskie wykonywane przez mieszkancow.

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:
Brak danych

B. DANE O KONSERWACJI
INWESTOR:

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

ZLECENIODAWCA:

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczoéw

2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJII TRESCI

Kapliczka

Niewielka kapliczka wzniesiona z cegly, na ceglanym fundamencie, tynkowana, z dachem
dwuspadowym krytym ptaska blacha.

Kapliczka ztozona z szerszej podstawy / piedestatu /, na ktérej ustawiono korpus glowny
w kszialcie prostokata stojgcego. Od frontu wneka w formie stojacego prostokata zamknigtego
pottukiem. Cato$¢ przykryta dachem dwuspadowym krytym plaska blacha ocynkowana. W szczycie
kapliczki od frontu pionowe deskowanie nasladujace forme wneki. W tylnej czesci Sciana szczytowa

pelna, zbudowana z pionowego deskowania.

Rzezba

Posta¢ éw. Jana Nepomucena w peinej postaci ustawiona w kontraposécie stojacym z lewa
nogs zgieta wysunigta w bok. Korpus okryty dluga czarng sutanng ,biata komza do wysokosci kolan i
peleryng zarzucong na ramiona. Glowa opuszczona w dot okryta biretem. Twarz szeroka nos prosty,
drobny podbrodek i usta okryte diugim zarostem brody i waséw Rece uniesione na wysokos¢ pasa
podtrzymuja krzyz z rozpicta figura Chrystusa i palme meczenska. Figura pierwotnic polichromowana
twarz rece w kolorze cielistym korpus w kolorze czarnym, bialym i brgzowym pbzniej wtornie

przemalowane.



3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Historia miejsca

Krowica Sama o pierwotnych nazwach ,,Crowycza”, ,.,Krowycza”, potozona w powiecie
lubaczowskim, na terenie Gminy Wiejskiej Lubaczéw. Poczatki osadnictwa na tym terenie siegaja
neolitu i wezesnego $redniowiecza. Poczatkowo wie$ wehodzita w sklad débr krélewskich powiatu
lubaczowskiegio , wojewodztwa belzkiego. W1544 roku Klemens Lityfski na sejmie w Lublinie
wymienit z krélem Zygmuntem Augustem, swoje dobra Litynig, Tyniow i Siedliska polozone w ziemi
przemyskiej na Krowice i Hruszéw polozone na ziemi betskiej. Odtad ziemie te znalazly si¢ W
rekach prywatnych.

W koncu XVII wieku Krowica przeszia na wlasno$é rodziny Rosnowskich, herbu Ogonczyk,
z Rosnowa. Nie s znane okolicznosci przejecia tej wiasnoéci od rodziny Litynskich,, by¢ moze
poprzez wianowanie corek, jednak rodzina Lityfiskich utrzymala swoja obecnos¢ w Krowicy az do
XX wieku, nie majac jednak dominujacej roli ekonomicznej.

Kolejni znanymi wlascicielami z rodziny Rosnowskich byli Wojciech Rosnowski, kolator
cerkwi z Krowicy, Wincenty z Rosnowa Ogonczyk, zmarty w 1843 roku, pochowany na cmentarzu w
Krowicy, Feliks z Rosnowa Ogonczyk, ostatni po mieczu, zmarly 15 maja 1880 roku.

Po $mierci Feliksa Rosnowskiego Krowice dziedziczyta Zofia z Rosnowskich Skarbek
Borowska, spoczywajaca rowniez na krowickim cmentarzu. Na nagrobku Zofii widnieje napis : Zofia
7 Rosnowskich Skarbek Borowska wi. Swilczy i Krowicy zm. 20. X1.1886. Dzieci: Albert i Marya z
Oginiec Fedorowiczow, Rosnowskich.”. Wyjasnia to przejécie majatku w rece rodziny Fedorowiczow.

Whascicielami Krowicy byli bracia Adam i Wiadystaw Fedorowicze. Adam Fedorowicz /
kolator cerkwi w Krowicy / byt prezydentem Krakowa i ministrem w rzadzie austriackim we Wiedniu,
natomiast Wiadystaw J6zef Fedorowicz, réwniez urzednik / m.in. starosta rzeszowski / testamentem
15 czerwea 1922 roku zapisal majatek Polskiej Akademii Umiejetnosci ,,na stypendia dla mlodziezy
ksztalcacej si¢ w rolnictwie i na wydawanie prac z zakresu rolnictwa i lesnictwa”. Stypendia mieli
uzyskiwa¢ obywatele ziemscy, inteligencja rolnicza pochodzacy z Matopolski, wyznania katolickiego
i 0 nienagannej postawie moralnej. W sktad darowizny wehodzily folwarki Krzeszowice z Bobrowka
i Krowica z Cetynig. Lacznie 1492 hektary.

W Krowicy PAU przeprowadzita prowadzila szereg inwestycji: drenacje gruntow,
wybudowano stodol, czworak, dworek dla rzadcy, gorzelni¢, zasadzono sad / 500 drzew
owocowych/, wybudowano szkolg oraz wsparto budowe kaplicy rzymskokatolickiej.

Po okresie IT wojny $wiatowej na bazie majatku powstal PGR.



4. TECHNIKA WYKONANIA
Kapliczka
Kapliczka murowana z cegly na ceglanym fundamencie, tynkowana z warstwg malarska w kolorze

biatym. Dachem dwuspadowy, kryty plaska biachg stalowa.

Rzezba
Pelnoplastyczna rzezba kapliczkowa $w. Jana Nepomucena wykonana z drewna lipowego, pelna.
Obecnie figura pokryta wtorng kolorystyczng polichromia w kolorze czerni bieli i bragzu. W ubytkach

i odpryskach wtornej polichromii i widoczna pierwotna warstwa malarska.

5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Kapliczka

Stan zachowania zly, wynikajacy z wielu czynnikéw, w tym naturainego starzenia sig
materiatu, wieloletniej ekspozycji zewnetrznej oraz narazeniem na zmienne warunki atmosferyczne
jak rowniez nieprawidtowymi pracami renowacyjnymi.

Ceglany mur stanowigcy fundament zdegradowany, cegla w wielu miejscach osypujaca sig.
Mur pokryty wtornie wspolczesng zaprawg betonowa. Warstwa malarska osypujaca si¢. Poszycie
dachowe wtorne, niespojne z estetyka zalozenia. Rzezba zaglebiona w betonowa Zaprawe stanowiacg

podtoze wneki.

Rzezba

Stan zachowania figury z kapliczki w Cetyni obecnie jest zty. Na aktualny stan zachowania
figury mialy wplyw czynniki natury fizyko — chemicznej, biologicznej, mechanicznej — oraz
przeksztatcenia plastyczne. Wykonana z drewna lipowego, eksponowana w odkrytej kapliczce
narazona jest na dzialanie grzybow, plesni oraz drewno jadow, czemu sprzyjaja ciagle zmiany
wilgotnoéci i temperatury. Wyzej wymienione warunki powodowaly zmiany objetosci drewna, co
objawito si¢ w postaci siatki spekan zaprawy pierwotnej, licznych wykruszen a takze odspojent i
ubytkéw fragmentow rzezby /brak stop, fragmentu krzyza/ i pierwotnej polichromii.

Wystepujace zniszczenia o charakterze biologicznym to destrukcja drewna spowodowana
dzialalno$cia owadzich szkodnikéw drewna, ktére ujawniajg si¢ licznymi ofworami oOraz
wysypujacymi sig trocinami ponizej.

Przeprowadzane zabiegi odnawiania figury w latach osiemdziesigtych XX wieku w istotny
sposob przyczynily sig do obecnego stanu zachowania i jej estetycznych waloréw. Figura w catosci

pokryta wtérng warstwg przemalowania farba olejna.



W efekcie tego, pierwotna warstwa polichromii jest czesciowo uszkodzona z ubytkami i
odspojeniami do drewna, wtorna warstwa malarska leza bezpoérednio na pierwotnej, bez
rozdzielajacych ich warstw zapraw. Widoczne sa odspojenia na réznej glebokosci, pokryte nastepnie
warstwg kolejnego przemalowania. W efekcie obecna warstwa polichromii ma nieréwna powierzchnig
o niskiej wartosci estetycznej, artystycznej i technicznej.

Caloé silnie zabrudzona powierzchniowo z licznymi gwozdziami i otworami po gwozdziach, drewno

jadach oraz przetarciami i odpryskami warstwy malarskiej.

6. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI

Kapliczka
Celem planowanych  prac konserwatorskich bedzie zabezpieczenie przed procesami
destrukcyjnym oraz przywrdcenie pierwotnej wartosci technicznej i estetycznej obiektu.

W ramach prac konserwatorskich nalezy przeprowadzié renowacje¢ fundamentow, co W
znacznym stopniu zapobiegnie podciaganiu kapilarnemu a w efekcie zapobiegnie zawilgoceniu
muréw. Z kolei pracom konserwatorski nalezy poddaé mury kapliczki, usuna¢ betonowy tynk oraz
osypujace si¢ zaprawy, $ciany osuszy¢. Po osuszeniu mury, uzupelni¢ ubytki w obrebie cegly jak
réwniez zapraw.

Po zakonczeniu prac konserwatorskich konstrukcji muru, nalezy wykonaé tradycyjny tynk na
bazie wapna, piasku oraz biatego cementu portlandzkiego.

W zakresie dachu, zdemontowaé wtorne poszycie dachowe, oczyéci¢ elementy drewniane
wraz z uzupelieniem ubytkow oraz wymiang elementow zdegradowanych, wykonac nowe poszycie

dachowe / blacha plaska ulozona w tradycyjnej technologii /.

Rzezba

Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych wstepnych badan konserwatorskich figury
oceny stanu jej zachowania i przyczyny zniszczen oraz w oparciu o budowg technologicznag obiektu
umozliwiaja sformufowanie ogéinych zatozeti i propozycji postgpowania konserwatorskiego:
- nalezy przeprowadzi¢ peina konserwacj¢ techniczng i estetyczng figury przywracajac jej pierwotng
kolorystyke .
W zakresie konserwacji technicznej:
- nalezy wzmocni¢ ostabiong strukturg figury i uodporni¢ na dzialanie czynnikéw niszczacych poprzez
zabieg impregnacji polaczony Z dezynfekcja i dezynsekcjg drewna. Zaleca si¢ przeprowadzenie
glebokiej impregnacji prozniowe;j. Ostabione struktury drewna wzmocni¢ Srodkiem konsolidujgcym
Paraloid B-72.

W zakresie konserwacji estetycznej



Przywrécenie walorow estetycznych obiektu powinno nastapié poprzez Oczyszczenie obiektu z
wtornych nawarstwien, uzupelnienie ubytkéw we wszystkich elementach, retusz w obrebie ubytkow,
oraz konserwacja i uzupetnienie zlocen. Rekonstrukcja powinna dotyczy¢ tych obszaréw powierzchni,
gdzie oryginalna warstwa nie zachowata sie, lub jest zachowana sladowo.

Rekonstrukcja i odtworzenie brakujacych elementow /krzyz, stopy, podstawa/.

7. PROGRAM PRAC

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej
Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektow przed rozpoczgeiem prac konserwatorskich.

2. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczg¢ciem prac konserwatorskich nalezy uporzadkowaé teren wokot kapliczki, oczysci¢
z niskiej roélinnoéci oraz usung¢ grunt do wysokosci fundamentu, co umozliwi ostateczng diagnozg

stanu zachowania kapliczki.

3. Demontaz rzezby
Demontaz rzezby nalezy wykona¢ z duza starannoécia, aby nie uszkodzi¢ dolnych partii zaglgbionych
w cementowej zaprawie. Po demontazu, rzezbe nalezy przewiezé do pracowni konserwatorskiej W

celu przeprowadzenia prac konserwatorskich.

4, Fundament

Prace nalezy rozpoczaé od usunigcia gruntu wokot kapliczki, odkrycia fundamentdw oraz ostateczne]
oceny ich stanu zachowania. Z kolei oczyscié cegly z luznych zZanieczyszczen oraz zdegradowanych
fragmentéw nie spetiajacych funkji stabilizacji konstrukcji. Zdegradowane elementy fundamentow
uzupelié z zastosowaniem materialéw zblizonych do pierwotnego / cegla rozbiorkowa Iub
réwnowazna /. Szczeliny pomiedzy ceglami wypelni¢ zaprawa, co uniemozliwi penetracj¢ wilgoci do
wnetrza konstrukgji, co z kolei zmniejszy podciaganie kapilarne.

Obszar wokot fundamentéw wypehni¢ materiatem przepuszczalnym réznych gradacji.

5. Mur

Prace konserwatorskie nalezy rozpoczaé od usunigcia osypujacych si¢ warstw malarskich oraz
wtérnych tynkoéw betonowych. Ceglany mur pozostawi¢ do wyschniecia. Z kolei usunaé osypujac si¢
zaprawy oraz zdegradowane fragmenty cegiel. Calo$¢ oczyscic, przygotowujagc do prac

rekonstrukcyjnych pierwotnych tynkow.



Uszkodzone watki muru zrekonstruowaé z zastosowaniem cegly o parametrach zblizonych do
pierwotnego. Wykorzystaé cegle rozbiérkowa lub w przypadku niedostepnosci, cegle wspolczesna.
Uzupehié przestrzenie pomiedzy ceglami zaprawami gotowymi firm wiodacych w zakresie
materiatéow konserwatorskich lub przygotowanych na bazie biatego cementu portlandzkiego, wapna
oraz piasku.

Na przygotowana powierzchnig natozy¢ recznie tynk tradycyjny przygotowany z gotowych zapraw
lub wykonany na bazie wapna, piasku i bialego cementu portlandzkiego.

5. Dach

Po demontazu wtérnego poszycia dachowego, nalezy zdiagnozowa¢ stan zachowania elementow
drewnianych. Element zdegradowane wymieni¢ z zastosowaniem drewna o parametrach zblizonych
do materiatu pierwotnego. Usunaé wtérng warstwe malarska metoda chemiczng lub mechaniczna.
Powierzchnie zabezpieczy¢ bezbarwnym preparatem do impregnacji drewna np. firmy Remmers.
Wykonaé poszycie dachowe z zastosowaniem plaskiej blachy cynkowej metoda tradycyjna na rabek
stojacy.

6. Wykonanie drzwi zabezpieczajacej wneke
W celu zabezpieczenia rzezby przed przedostawaniem si¢ opad6éw atmosferycznych, proponuje si¢
wykonanie szyby w drewnianej ramie nasladujacej ksztaltem forme wneki. W zabezpieczenia

cyrkulacji powietrza proponuje sie wykonanie niewielkich

PROGRAM PRAC DLA RZEZBY SW. JAN NEPOMUCEN

1.Wstepne odczyszczenie z brudu i kurzu przy pomocy migkkich pedzli.

2 Doktadne rozpoznanie stratygrafii obiektu i stanu zachowania oryginalnej warstwy polichromii.
3.Wykonanie zabiegu dezynfekcji i dezynsekeji [Xirein, rekaw foliowy/

4 Wykonanie glebokiej impregnacji prozniowej wielokrotnie

5.Usunigcie wszystkich pozniejszych nawarstwien w celu odstoniecia pierwotnej polichromii figury.
6.Uzupelnienie drobnych ubytkow drewna przy pomocy Kitow drewnianych na bazie Paraloidu B 72
w toluenie.

7 Rekonstrukcja brakujacych atrybutéw w drewnie lipowym

8.Uzupelnienie ubytk6w warstwy zapraw kitami kredowo paraloidowymi - polerowanie do uzyskania
odpowiednio gtadkich powierzchni.

9 Polozenie werniksu retuszerskiego i uzupehienie polichromii metoda punktowania farbami
zywiczno - olejnymi firmy Talens, po wyschnigciu zabezpieczenie werniksem kofcowym

potmatowym.

9. Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz konserwatorskiej.



Krowica Sama, Cetynia, kapliczka przydrozna pw. $w. Jana Nepomucena, stan przed rozpoczeciem

prac konserwatorskich, 2023 r., fot. B. Woch



Krowica Sama, Cetynia, kapliczka przydrozna pw. §w. Jana Nepomucena, stan przed rozpoczeciem

prac konserwatorskich, 2023 r., fot. B. Woch



Krowica Sama, Cetynia, kapliczka przydrozna pw. $w. Jana Nepomucena, stan przed rozpoczeciem

prac konserwatorskich, 2023 r., fot. B. Woch
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Krowica Sama, Cetynia, kapliczka przydrozna pw. $w. Jana Nepomucena, stan przed rozpoczeciem

prac konserwatorskich, 2023 r., fot. B. Woch



Krowica Sama, Cetynia, kapliczka przydrozna pw. $w. Jana Nepomucena, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich, 2023 r., fot. B. Woch
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Krowica Sama, Cetynia, kapliczka przydrozna pw. $w. Jana Nepomucena, stan przed rozpoczeciem
prac konserwatorskich, 2023 r., fot. B. Woch



Krowica Sama, Cetynia, kapliczka przydrozna pw. §w. Jana Nepomucena, fundament, stan przed

rozpoczeciem prac konserwatorskich, 2023 r., fot. B. Woch
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Krowica Sama, Cetynia, kapliczka przydrozna pw. $w. Jana Nepomucena, stan przed rozpoczeciem
prac konserwatorskich, 2023 r., fot. B. Woch



Krowica Sama, Cetynia, kapliczka przydrozna pw. §w. Jana Nepomucena, rzezba $w. Jana

Nepomucena, stan przed rozpoczeciem prac konserwatorskich, 2023 r., fot. B. Woch
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