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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA
A. DANE PRZED KONSERWACJA

RODZAJ:

Kapliczka przydrozna, murowana

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA
Brak danych

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:
Zaluze

Przy posesji P. Sarzynskich /.

Numer ewidencyjny dziatki : 287/2  / pas drogowy /

WEASCICIEL:
Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

NUMER INWENTARYZACYJNY:
Karta Gminnej Ewidencji Zabytkéw gminy Lubaczéw nr 198/1547

WYMIARY:
Kapliczka Zaluze

Cokot

131 x 133 cm, wys. 105 cm
Nadstawa

127 x 142 cm, wys. 143 cm
Wys. catk. nadstawy 190 cm
Dach

Pola¢ : 97 cm

Szer. 127 cm

Wneka szer. 65 cm, gh. 113 cm wys. 117 cm



WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:
Brak danych

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:
Brak danych

B. DANE O KONSERWACIJI
INWESTOR:

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

ZLECENIODAWCA:

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Kapliczka przydrozna wzniesiona na planie zblizonym do kwadratu, murowana z cegly,
tynkowana i malowana, kryta dachem dwuspadowym. Konstrukcja ustawiona na plincie,
dwustopniowa, do wys. ok. lm szersza. Podstawa ze zwienczeniem w formie wylewu, na niej
ustawiony gtéwny korpus kapliczki z nadwieszonym od frontu tympanonem i wydatnym gzymsem
oraz przyczotkiem o podobnej formie w czesci tylnej. Na bocznych Scianach kapliczki dwie
prostokatne blendy.

W $cianie frontowej kapliczki, wneka zwieniczona potkoliscie, zamknigta metalowg krata
/ wtérna /. Krata zbudowana z metalowych, przecinajacych sie ksztaltownikéw z aplikacjami w
formie krzyza oraz kloséw zboza po lewej i winnym gronem po prawej. Krata z warstwa malarska w
kolorze czarnym, aplikacje w kolorze zlotym. We wnece zdeponowany obraz Matki Boskiej
Czgstochowskiej oraz dekoracje ze sztucznych kwiatow.

Dach murowany z cegly, tworzacej jednoczesnie okapy nad Scianami bocznymi oraz gzyms
nad frontonem.

Nad kapliczka ustawiony dach z blachy falistej wsparty na czterech metaiowych sihupkach.
Teren wokot kapliczki otoczony plotem / wspolczesny / zbudowanym z pionowych sztachet na
betonowej podmuréwcee. Do kapliczki, od strony drogi prowadza schody / wspolczesne / wykonane z

betonowej kostki.



3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Zaluze, wie$ polozona w wojewoddztwie podkarpackim, powiecie lubaczowskim, gminie
Lubaczéw / ok. 6 km od Lubaczowa /, polozona wzdhiz rzeki Swidnicy, w zabudowie tzw.
tancuchéwki z przysidtkami Mielniki, Moczary, Czamne, Smereczyna, Wygon, Podlgze i Centrum.

Pierwsze zrédta méwiace o istnieniu wsi pochodza z 1475 roku. Wies przed 1482 rokiem byta
w posiadaniu Mikofaja Mnicha z Wisniowa starosty belskiego i lubaczowskiego. Z kolei jego
spadkobiercy przekazali wie§ na uposazenie proboszcza szpitala w Lubaczowie, natomiast z
poczatkiem XVII wieku wie§ weszia w sktad dobr biskupstwa przemyskiego obrzadku tacinskiego.
Biskup Aleksander Antoni Fredro migdzy rokiem 1724 a 1734 przekazal wie§ do dochodow
seminarium duchownego przemyskiego.

Na terenie wsi istnial folwark z niewielkim dworkiem z altanka oraz zabudowaniami
gospodarczymi i ogrodami, dwie karczmy oraz miyn.

Wie$ ucierpiala w trakcie najazdu szwedzkiego w XVII wieku, kiedy to mieszkancy zgineli z
ragk wroga i wedlug podan zostali pochowani we wspdlnej mogile na ktérej w XIX w. wzniesiono
kapliczke, zachowang do dnia dzisiejszego.

Struktura ludnosciowa w koncu XIX wieku zawarta w ,,Stowniku geograficznym Krolestwa
Polskiego i innych krajow stowifiskich”, przedstawia sig nastepujgco: 635 gr.-kat., 374 rzym.-kat., 43
izrael., 4 innych wyznan..”.

Wies ucierpiala w czasie I i II wojny $wiatowej, min. W czerwcu 1941 roku zginelo z rak
hitlerowcéw 27 mieszkanicow przysiotka Czarne.

W XVII istnialy juz w Zaluizu struktury kosciola wschodniego i zapewne drewniana cerkiew,
ktora w 1700 roku zastapiona zostala nowa, drewniang o konstrukcji zrebowej. Cerkiew tréjdzielna ,
zlozona z babifica, nawy oraz zamknigtego prostokatnie prezbiterium. Dach nad nawg i prezbiterium
namiotowy, zwieficzony czworoboczna wiezyczka nad nawg i osmioboczng nad prezbiterium. Nad
babincem nadbudowana osmioboczna dzwonnica. Dachy pokryte blacha i zwienczone kutymi
krzyzami.

Cerkiew po II wojnie Swiatowej przejeta przez kosciol rzymskokatolicki, sptongta 28 maja

1984 roku i zostata zastapiona wzniesionym w poblizu murowanym kos$ciotem.

Historia obiektu

Wiek XVII zaznaczyl si¢ na tym terenie, niespokojnym czasem wojen szwedzkich, ktére to wojska
m.in. przemieszczaly si¢ na kierunku miedzy Jarostawiem a Narolem, siejac postrach i spustoszenie

na trasie przemarszu. Wojska szwedzkie zaatakowaly réwniez mieszkancow Zaluza, ponoszac



znaczne straty. Polegli w walkach pochowani zostali we wspdlnej mogile w zachodnim kranicu
miejscowosci. Na mogile, w wieku XIX ustawiono kapliczke, ktdra pozostaje w tym miejscu do dnia

dzisiejszego.

4. TECHNIKA WYKONANIA
Kapliczka zbudowana z cegly, na ceglanym fundamencie, tynkowana. Dach wykonany z cegly,
tynkowany.

5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania zly, wynikajacy z wielu czynnikéw, w tym naturalnego starzenia sie
materialow, wieloletniej ekspozycji zewngtrznej oraz narazeniem na zmienne warunki atmosferyczne
Jjak rowniez nieprawidlowych prac renowacyjnych.

Kapliczka przechylona ku przodowi, co jest zapewne wynikiem braku stabilnego fundamentu
jak rowniez polozeniem na niestabilnej skarpie.

Sciany kapliczki z osypujgcymi si¢ warstwami malarskimi. Tynk w wielu miejscach wtérny,
betonowy, co powoduje utrzymywanie si¢ zawilgocenia ceglanego muru posadowionego na
fundamencie bez izolacji poziomej.

Ceglany dach przykryty witéina zaprawa betonows, czesciowo spekang, odspojona.

Cato$¢ konstrukcji wymaga pilnych prac konserwatorskich, ktére pozwolg ustabilizowaé konstrukcije,

zatrzymac proces degradacji mur6w oraz przywrdca pierwotna estetyke.

6. CEL ORAZ ZAYLOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI

Celem planowanych prac konserwatorskich jest zabezpieczenie przed procesami
destrukcyjnym oraz przywrécenie pierwotnej wartosci technicznej i estetycznej obiektu.

Prace konserwatorskie polega¢ bedzie przede wszystkim na pionizacji obiektu poprzez
wykonanie wzmocnienia fundamentéw w zakresie koniecznym oraz ich izolacji poziomej, co w
znacznym stopniu zapobiegnie podcigganiu kapilarnemu a w efekcie zapobiegnie zawilgoceniu
muréw. Z kolei pracom konserwatorskim poddane zostang Sciany. Usunigty zostanie betonowy tynk
oraz osypujace si¢ zaprawy, §ciany osuszone. Précom konserwatorskim poddany zostanie ceglany mur
poprzez uzupehnienie ubytkéw w obregbie cegly jak rowniez zapraw.

Po zakonczeniu prac konserwatorskich muru, naniesiony zostanie tradycyjny tynk wapienno-
cementowy.

Analogiczne prace zostang wykonane w obrebie ceglanego dachu, z ktérego usunigta zostanie wtorna
betonowa zaprawa oraz przeprowadzone prace konserwatorskie analogiczne jak do catodci

konstrukcji.



W celu zabezpieczenia muréw przed opadami atmosferycznymi, proponuje si¢ wykonanie
nowego poszycia dachowego z zastosowaniem dachéwki karpiéwki. Analogiczne, historyczne
poszycia dachowe zastosowane s3 w kapliczkach w Lubaczowie / przy Muzeum / jak ro6wniez w
Baszni Dolne;.

W celu uczytelnieni wzgorza oraz przywrocenia pierwotnej ekspozyciji kapliczki, proponuje
si¢ uporzagdkowanie otoczenia poprzez usunigcie elementéw aranzacji / metalowy daszek, drewniany
plot, kamienne krawedzie etc. /. Ostateczny wyglad otoczenia nalezy ustali¢ w porozumienie z

przedstawicielami WUOZ oraz przedstawicielami Gminy Lubaczéw.

7. PROGRAM PRAC

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej
Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektow przed rozpoczeciem prac konserwatorskich.

2. Prace przygotowawcze

Prace konserwatorskie nalezy rozpoczaé od demontazu metalowego daszka nad kapliczka, co
umozliwi dostep do wszystkich elementéw konstrukeji i pozwoli na prawidlowe przeprowadzenie prac
konserwatorskich. Z kolei nalezy zdemontowa¢ metalowa krate zamykajaca nisz¢ oraz usungé

ruchome wyposazenie na czas prac konserwatorskich.

3. Prace konserwatorskie przy fundamentach

W ramach powyzszych prac nalezy usuna¢ grunt wokét kapliczki oraz odkry¢ fundamenty, co
pozwoli na ostateczng oceng¢ ich stanu zachowania. Z kolei wykonaé¢ betonowe podbicie
fundamentowe / zgodnie ze sztuka budowlang /, co ustabilizuje komstrukcje oraz pozwoli na

pionizacje kapliczki.

4. Prace konserwatorskie muréw

Prace konserwatorskie nalezy rozpoczaé¢ od usuniecia osypujgcych si¢ warstw malarskich oraz
wtornych tynkéw betonowych. Ceglany mur pozostawi¢ do wyschnigcia. Z kolei usunaé osypujace sig
zaprawy oraz zdegradowane fragmenty cegiel. Calo$¢ oczyscié, przygotowujac do prac
rekonstrukcyjnych tynkow.

Uszkodzone watki muru zrekonstruowaé z zastosowaniem cegly o parametrach zblizonych do
pierwotnego. Wykorzystaé cegle rozbidrkowa o wymiarach zblizonych do cegly pierwotnej lub, w

przypadku niedostgpnosci, cegle wspolczesna. Uzupelnic przestrzenie pomigdzy ceglami zaprawami



gotowymi firm wiodgcych w zakresie materialow konserwatorskich lub przygotowanych np. bazie

biatego cementu portlandzkiego, wapna oraz piasku.

Na przygotowana powierzchni¢ natozy¢ recznie tynk tradycyjny przygotowany na bazie np.

wapna, piasku i bialego cementu portlandzkiego.

5. Prace konserwatorskie przy dachu

Oczysci¢ watek ceglany z wtdrnych betonowych zapraw. Cegly oczysci¢ z elementdw zdegradowanych
i osypujacych sie. Zdegradowane fragmenty uzupelni¢ materiatlem zblizonym do pierwotnego / np. cegla

rozbiorkowa /. Z kolei calos¢ watku ceglanego zabezpieczyé zaprawa analogiczna do catosci
konstrukcji.

6. Wykonanie poszycia dachowego

Proponuje si¢ wykonanie nowego poszycia dachowego z zastosowaniem dachéwki /np. z odzysku /.
Konstrukcje drewniang na ktérej zatozona zostanie dachéwka nalezy zamontowa¢ po obecnej linii

dachu co pozwoli na zachowanie historycznej estetyki kapliczki.

7. Prace konserwatorskie kraty

Calo$¢ elementéw stalowych oczysci¢ z warstw malarskich, z kolei nalozy¢ zabezpieczenie
antykorozyjne z zawartoscig 96 % cynku / np. preparat Zinga /. Na powierzchnie nalozy¢ warstwe
uszczelniajgca np. farbe Lawigraf w kolorze grafitowym. Aplikacje z mosigdzu oczysci¢ z warstw
malarskich oraz produktéw korozji, natozy¢ inhibitor korozji / benzotriazol /, calo$¢ zabezpieczy¢

bezbarwnym lakierem.

8. Wykonanie dokumentacji fotograficzne oraz konserwatorskiej.

Nalezy wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng przed rozpoczgciem prac, w trakcie ich trwania, jak

réwniez po zakoniczeniu prac konserwatorskich. Przygotowa¢ dokumentacje konserwatorska.
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