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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA
A. DANE PRZED KONSERWACJA

RODZAJ:
Krzyz przydrozny

MIE]JSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:

ul. Sw. Floriana w Mlodowie, gmina Wiejska Lubaczéw, powiat lubaczowski

WEASCICIEL:

Gmina Lubaczow

NUMER INWENTARYZACYJNY:
Wpis do gminnej ewidencji / gmina Wiejska Lubaczéw /zabytkéw pod nr 131/1547

TECHNIKA

Techniki kamieniarskie, rzezbiarskie

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:
Brak danych

WCZESNIEJSZE DOKUMENTAC)E:
Brak danych

WYMIARY
Podstawa: 72 x 60, wys. 25
Cokot: wys. 48 cm, x 38 cm, wys. 103

Krzyz: wys. 100 cm, obwdd ok. 53 cm, dt. ramion: 48

B. DANE O KONSERWA(]I
INWESTOR:

Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczdéw



ZLECENIODAWCA:

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw

AUTOR PROGRAMU PRAC:
Artemis. Konserwacja Dziel Sztuki, mgr Barbara Woch, Opaka 111A, 37-600 Lubaczéw

3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Milodéw, miejscowos¢ polozona w powiecie lubaczowskim na terenie gminy wiejskiej
Lubaczéw.

Poczatki wsi siggaja czasow staropolskich, kiedy to wies wchodzita w sktad débr krélewskich
starostwa lubaczowskiego. Wie§ wymieniona w akcie lokacyjnym Lubaczowa z 1376 roku.
Rozwo¢j osadnictwa datowany jest na przelom XVI i XVII wieku, kiedy to dzieki
przywilejom ksigcia Aleksandra Michata Lubomirskiego osiedlily si¢ tam rodziny drobnej
szlachty Antonikéw i Kornagéw. Od nazwisk osadnikow powstaly przysiotki Antoniki i
Kornagi.

Lustracja woj. belskiego z 1765 roku odnotowuje wie§ Mlodéw ,, starostwo lub. to jest miast
3: Lubaczéw, Plazéw, Potylicz z wsiami Kobylnica Ruska i Wotoska, Wulka Ostrowiecka,
Miodow, Basznia, Rdruz, Dziewieciez....”.

W okresie zabordw, po smierci starosty Jerzego Mniszcha, starostwo lubaczowskie, w tym
Miodéw przejete zostato przez rzad austriacki. Na terenie osady powstala kolonia niemiecka o
nazwie Burgau, w sklad ktoérej wechodzilo 6 rodzin / 36 oséb /.

Rzad austriacki w latach 1817 i 1818 sprzedal wszystkie dobra starostwa lubaczowskiego, w
tym wsie Mlodéw, Mokrzyce i Lisie jamy, Dabrowe z Ruda Szczutkowska i Opake,
Ostrowiec, Felsendorf, Burgau i wojtostwo lubaczowskie. Wiascicielem dobr lubaczowskich
zostal Freidelf Brunicki i odstapil Pawlowskiemu za 85 100 zt. Juz w 1855 roku wiascicielem
Miodowa byt Antoni Brener.



Archiwum Paristwowe w Przemys$lu, Mapa wsi Miodéw z miejscowoscig Antoniki i kolonig
Burgau w Galicji w obwodzie zétkiewskim, 1854 r.

http://www.skany .przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=126&cd=0&ser=0&sve=1069M
dostep 11.09.2022r.




W okresie migdzywojennym miejscowos¢ zamieszkiwalo ok. 1200 mieszkancow, / 633
rzymskokatolikow, 609 grekokatolikow /. W 1939 roku zmieniono nazwe osady Burgau na
Karolowka.

W okresie powojennym miejscowos$¢ nalezala administracyjnie kolejno do gromady

Lubaczéw, Mlod6éw i Lisie Jamy , natomiast os 1973 do gminy wiejskiej Lubaczéw.

Bibliografia
1. Stownik Geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow stowianskich, tom V, str. 371
2. Archiwum Panstwowe w Przemyslu, Mapa wsi Mlodéw z miejscowoscia Antoniki i kolonig
Burgau w Galicji w obwodzie z6tkiewskim, 1854 r.
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dostep 11.09.2022r.

2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Krzyz przydrozny usytuowany przy ul. Sw. Floriana w Mlodowie, po jej stronie potudniowej
w poblizu sklepu wiejskiego. Krzyz wykuty w kamieniu, zapewne w brusnieriskim osrodku

kamieniarskim, otoczony drewnianym piotem / wspélczesny/.

Krzyz ztozony z podstawy / plinty / oraz dwustopniowego cokolu zwieficzonego krzyzem.
Podstawa / plinta / niska, wykonana z jednego bloku kamienia.

Cokot dwustopniowy, w dolnej partii nizszy, przechodzi uskokowo w wyzszy, smuklejszy.
Scianki boczne w miejscu uskoku z dekoracja fasetowa. Na czgsci frontowej dolnej partii
cokotu, nisza na inskrypcje.

W czgsci gémej cokotu, na $ciance frontowej nisza z plaskorzezbg ukazujaca postaé okryta
plaszczem.

Na cokole ustawiony krzyz z opracowaniem rzezbiarskim sugerujacym pien drzewa, zapewne
debu. / Dgb uwazany za drzewo Swigte poswigcone Maryi i Chrystusowi. symbolizuje réwniez
nieSmiertelnos¢. Odlamane ramiona debu symbolizujg Smieré mezczyzny, w tym przypadku

zapewne Jezusa Chrystusa /.

Przez skrzyzowanie ramion dekoracja rzezbiarska w formie ciernistej korony symbolizujacej
Mgke Chrystusa.



3. STAN ZACHOWANIA 1 PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania bardzo zty wynikajacy z wielu czynnikéw, z ktorych najwazniejszym
jest rodzaj materialu oraz sposob konstrukeji krzyza jak rowniez wieloletnia ekspozycja
zewnetrzng 1 narazenie na zmienne warunki atmosferyczne.

Krzyz wykonany z wapienia, posadowiony zapewne zostal na kamiennym gruzie, co
w konsekwencji spowodowalo zaglebienie si¢ podstawy pod powierzchni¢ gruntu oraz
zawilgocenie calosci konstrukcji. Brak izolacji od podtoza powodowat podcigganie kapilarne
i utrzymujgce si¢ zawilgocenie kamienia powodujace, szczegélnie w okresie minusowych
temperatur, destrukcje kamienia.

Powierzchnia zalozenia pokryta wieloma warstwami malarskimi, ktére zakrywajg
detal opracowania rzezbiarskiego wplywajac negatywnie na odbiér estetyczny catosci.
Warstwy malarskie uniemozliwiaja réwniez ostateczne okre$lenie stanu zachowania
powierzchni kamienia.

Pod warstwami malarskimi widoczne nawarstwienia biologiczne / mchy, porosty /,
ktére dodatkowo powodujg utrzymywanie si¢ zawilgocenia kamienia.

Bazujac na widocznych elementach konstrukcji, stwierdzono, ze powierzchnia
kamienia ostabiona, z licznymi ubytkami, rozwarstwieniami, w wielu miejscach spudrowana.
Cokét z peknigciem pionowym na calej jego wysokosci tworzacym przeswit, do ktérego
przedostajg si¢ opady atmosferyczne, co powoduje degradacje kamienia i moze wptynaé na
jego catkowita destrukcije.

Krzyz wieficzagcy cokél pokryty wieloma warstwami malarskimi, z widocznymi
ubytkami w partiach opracowania rzezbiarskiego. Detal rzezbiarski widoczny jedynie w
zarysie, co ma negatywny wplyw na warto$¢ artystyczna i estetyczna catosci.

Podstawa / plinta/ ze spekaniami w wielu miejscach, nie spelmia swojej roli

techniczne;j stabilizatora konstrukcji.

Obiekt wymaga bardzo pilnych, ratowniczych prac konserwatorskich.

4. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWAC]I I RESTAURAC)I

Celem prac jest kompleksowa konserwacja krzyza przydroznego, ze szczegélnym

uwzglednieniem jego stabilizacji oraz izolacji od podloza. Waznym elementem prac

konserwatorskich powinno byé usuniecie wtérnych warstw malarskich, ktore obecnie



powoduje brak czytelnosci detalu rzeZbiarskiego jak rowniez utrudniajg diagnozg¢ stanu
zachowania kamienia oraz opracowania rzezbiarskiego. Dodatkowo, warstwy malarskie
utrudniajg migracje wody, co powoduje postepujaca degradacje catosci zalozenia.

Prace konserwatorskie pozwola na przywrocenie pierwotnego stanu technicznego,i
estetycznego jak rOwniez poprzez wykonanie fundamentu oraz izolacji, zabezpiecza obiekt

przed procesami destrukcyjnymi,

5. PROGRAM PRAC

1.Wstepne oczyszczenie
Prace konserwatorskie nalezy rozpocza¢ od usunig¢cia luznych zanieczyszczen oraz diagnozy
stanu zachowania poszczegoélnych elementow. Szczegolng uwagg nalezy zwrocic¢ na spekania

oraz odspojenia, ktore nalezy zabezpieczy¢.

2. Demontaz elementow krzyza

Ze wzgledu na bardzo zly stan zachowania, proponuje si¢ demontaz poszczegodlnych,
najbardziej zdegradowanych elementéw i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.
Elementy o duzym ci¢zarze oraz w dobrym stanie technicznym pozostawi¢ in situ.

3. Oczyszczenie z nawarstwien biologicznych

Oczyszczenie z nawarstwienn biologicznych nalezy przeprowadzi¢ metods chemiczng z
zastosowaniem np. preparatu BFA firmy Remmers. Silnie przylegajace owocniki nalezy
delikatnie usungé mechanicznie, nastgpnie natozy¢ wielokrotnie preparat BFA .

4. Oczyszczenie z warstw malarskich

Zdemontowane elementy, tak pozostawione w pierwotnym migjscu jak i przewiezione do
pracowni konserwatorskiej oczysci¢ delikatnic z warstw malarskich. Nalezy zwrdcié
szczegOlna uwage na stan zachowania kamienia. Poszczegélne warstwy usuwaé bardzo

delikatnie, aby nie naruszy¢ materiatu pierwotnego.

5. Wzmocnienie strukturalne kamienia



W przypadku spudrowanej oraz osypujacej si¢ struktury kamienia, calo$§¢ wzmocnic
preparatem np. firmy Remmers / np. KSE 100, KSE 300/

6. Zespolenie spekan i odspojen

W trakcie prac konserwatorskich nalezy zwréci¢ szczegbélna uwage na zachowanie i
zespolenie wszystkich, zachowanych elementéw konstrukcji. Po ich oczyszczeniu nalezy

zespoli¢ spekania 1 odspojenia z zastosowaniem np.zaprawy renowacyjnej.

7. Uzupeknienie ubytkéw

Ze wzgledu na duzy zakres zniszczen, uzupeinienie wiekszych ubytkéw nalezy
przeprowadzi¢ metoda flekowania z zastosowaniem materialu o parametrach zblizonych do
pierwotnego. Niewielkie ubytki uzupei¢ za pomocg kitéw o kolorystyce zblizonej do koloru
kamienia.

Ze wzgledu na charakter obiektu — krzyz przydrozny, ktéry jest waznym elementem
lokalnego pejzazu, proponuje si¢ pelne odtworzenie wszystkich nie zachowanych elementéw ,
w tym pierwotnej warstwy rzezbiarskiej, co pozwoli na przywrdcenie obiektowi pierwotnych

waloréw estetycznych.

8. Wykonanie fundamentu oraz izolacji poziomej

Wykonanie w miejscu usytuowania nagrobka zbrojonego fundamentu oraz izolacji poziomej
co ustabilizuje konstrukcje¢ krzyza jak réwniez zabezpieczy przed podcigganiem kapilarnym

oraz zasoleniem.

9, Montaz

Na przygotowanym fundamencie zabezpieczonym izolacjg poziomg, zamontowaé wszystkie
elementy krzyza, szczeliny pomi¢dzy elementami wypelni¢ zaprawg z gotowych preparatow
np. firmy Remmers lub z zastosowaniem zaprawy na bazie bialego cementu portlandzkiego

oraz kruszywa kamiennego o kolorystyce zblizonej do kamienia.



10. Hydrofobizacja powierzchni

Ze wzgledu na ekspozycje zewnetrzng obiektu oraz narazenie na opady atmosferyczne

proponuje si¢ zabezpieczenia powierzchni np. preparatem Funcosil WS, firmy Remmers.



Milodéw, krzyz przydrozny przy ul. $w. Floriana, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich, 2022 r., fot. B. Woch



Mtodow, krzyz przydrozny przy ul. $w. Floriana, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich, 2022 r., fot. B. Woch



Mlodéw, krzyz przydrozny przy ul. $w. Floriana, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich, 2022 r., fot. B. Woch



Mlodow, krzyz przydrozny przy ul. $w. Floriana, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich, 2022 r., fot. B. Woch



Miodéw, krzyz przydrozny przy ul. $w. Floriana, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich, 2022 r., fot. B. Woch



Miodéw, krzyz przydrozny przy ul. $w. Floriana, detal, stan przed rozpoczgciem prac
konserwatorskich, 2022 r., fot. B. Woch



Miodéw, krzyz przydrozny przy ul. §w. Floriana, detal, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich, 2022 r., fot. B. Woch






Miodéw, krzyz przydrozny wul. $w. Floriana, detal, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich, 2022 r., fot. B. Woch



