Dodatkowe wytyczne dot. prowadzenia prac renowacyjnych
(dot. czesci 1-3)

e wszystkie z prowadzonych prac powinny by¢ przeprowadzone z poszanowaniem substancji
zabytkowej,

e oczyszczanie powierzchni obiektéw powinno by¢ poprzedzone probami z uzyciem rdéznych
metod i mozliwie nieinwazyjnymi,

e niedopuszczalne jest szlifowanie powierzchni (zwlaszcza z uzyciem elektronarzedzi)
prowadzace do utraty materii zabytkowej, ktére grozi m.in. usuni¢ciem oryginalnej obrobki
kamieniarskiej i wszelkich pozornych niedoskonatosci warsztatowych charakterystycznych dla
osrodka kamieniarskiego,

e nalezy wykona¢ impregnacje wzmacniajgca strukture kamienia,

e do wzmocnienia laczen rozbitych badz roztupanych elementdéw nalezy zastosowaé kotwy z
materialow niekorodujacych,

e zakres uzupeliania ubytkéw formy oraz metoda (masa sztucznego kamienia/flekowanie)
powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym,

e douzupekiania ubytkdw kamienia nalezy uzy¢ masy sztucznego kamienia opartej na kruszywie
tozsamym z oryginalnym surowcem skalnym,

e napowierzchniach obiektow objetych pracami konserwatorskimi nie stosowa¢ zroznicowanych
warstw zapraw, ktore moga doprowadzi¢ do utworzenia kolorystycznej mozaiki, co w
konsekwencji rozbije wizualnie forme zwienczenia,

e parametry zapraw stosowanych do uzupelniania ubytkow kamienia badz laczenia
poszczegdlnych elementow powinny uwzglednia¢ parametry oryginalnego surowca skalnego,

e uzupehienia ubytkow metoda flekowania powinny by¢ nalezycie uzasadnione i opracowane
z poszanowaniem oryginatu (maksymalne ograniczenie redukcji formy),

e przy taczeniu oryginalnych kamiennych elementéow obiektow z kamiennymi wstawkami nalezy
uzywac klejow o odpowiednich parametrach (zapewniajacych przeptyw wody w porach
kamienia),

o wykonywane fundamenty betonowe powinny siega¢ do strefy przemarzania



