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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA
A. DANE PRZED KONSERWACJA

RODZAJ:
Krzyz kamienny, przydroiny

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA

Lokalny, bru$nienski o$rodek kamieniarski

MIE]JSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:

Sieniawka, / przed Huta Krysztatowa /
dziatkanr 17/9
Lokalizacja: 50.14374, 23.31382

WELASCICIEL:
Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

NUMER INWENTARYZACY]JNY:
numer kary GEZ 257/1547

WYMIARY:

Wys. catkowita : ok. 237 cm

Wys. krzyza: 210 cm

Krzyz u podstawy: 43 x 25 cm

Ramiona dt. 75 cm.

Podstawa: 110 x 106 cm, wys. 20 cm

93x93,wys. 7 cm

Powierzchnia catkowita: 548 dm?



TECHNIKA

Kamieniarstwo / brusniefiskie/

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:

Renowacje przeprowadzane cyklicznie przez lokalng spolecznosé

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:
Brak danych

B. DANE O KONSERWAC(]I
INWESTOR:

Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw

ZLECENIODAWCA:

Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Monolityczny krzyz kamienny, usytuowany przy drodze prowadzacej z Baszni do Huty
Krysztatowej w poblizu nieistniejacej dzi§ wsi Sieniawka. Przed II wojng $wiatowg byt to
gtowny trakt komunikacyjny prowadzacy z Lubaczowa, przez Basznie Gorng do Niemirowa. W
wyniku zmiany granic Niemiréw znalazt sie poza granicami kraju i droga utracita swéj status.

Krzyz wykuty z jednego brusa kamiennego, ustawiony na niskiej, dwustopniowe;j
podstawie. Krzyz prosty z niewielkim uskokiem w potowie dolnego ramienia, rozszerzajacy sie
Ramiona proste, w formie krzyza maltariskiego.

Na froncie krzyza ryta inskrypcja w jezyku ukraifskim zawierajaca tekst dotyczacy
okoliczno$ci wzniesienia krzyza, date powstania / 3 maja 1848 roku / oraz nazwisko fundatora
Fodki Merki.

Krzyza tzw. gromadzki lub paniszczyZniany, postawiony na okolicznoéé zniesienia
panszczyzny w 1848 roku, jako jeden z kilku tego typu upamietniefi w regionie. Tego typu
krzyze upamietniajgce zniesienie pafiszczyzny fundowane byly przez lokalne spolecznosci i

wykonywane przez kamieniarzy z brusnieniskiego oérodka kamieniarskiego. Spekialy one



funkcje upamietniajacg to wazne wydarzenie a jednoczesnie spetnialy funkcje apotropeiczng,
jako ochrona przed czesto wystepujacymi epidemiami choréb zakaZnych. Usytuowanie krzyzy
przy rozstaju drég miato na celu réwniez zabezpieczenie przed zfymi mocami, ktérych obawiano

sie szczegdlnie w tych miejscach.
3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Historia miejsca

Sieniwka, wie$ potozona w dolinie rzeki Smolinki, na terenie leSnym z wyniesieniami do
wys. 270 m. n. p. m.

Osadnictwo na terenie funkcjonowania wsi Sieniawka siega okresu neolitu i wczesnego
sredniowiecza. Nie dotarto do materiatéw zrédtowych dotyczacych lokowania wsi , Zapewne
powstala na przetomie XVII i XVIII wieku, gdyz pierwsze wzmianki pochodza z czaséw
funkcjonowania huty szkla krysztatowego w pobliskiej Hucie Krysztatowe;.

W koficu XVII wieku wie§ jako wie$ krélewska wchodzita w sktad starostwa
lubaczowskiego, natomiast w 1778 wlaczona zostata do débr kameralnych.

Wiek XVIII przyniést wiele zmian w okolicach wsi, w pobliskiej Hucie Krysztatowe
powstata huta szkta krysztatowego, funkcjonowata gorzelnia, powstata tez nowa osada, kolonia
niemiecka Raichau / obecnie Podlesie/.

W 1818 roku wie$ przeszia w prywatne rece hr. Pawtowskich, w pot. XIX w. przeszia na
wiasnos$¢ Jakuba Bernsteina a od 1882 wchodzila w skiad rozleglych débr hr. Agenora Marii
Gotuchowskiego.

Stowniku Geograficznym Krélestwa Polskiego i innych Krajéw Stowiafiskich na stronie
559, X Tomu z 1889 r. opisuje wie$ jako cz¢S¢ Baszni Gérnej w powiecie cieszanowskim, 21 km
od Cieszanowa i 17 od Lubaczowa. Zabudowania rozrzucone tworzace przysiétki i grupy.
~W roku 1880 bylo tu 129 doméw i 688 mieszkaricéw, w tym w Capach 17 doméw 85mk, w
Sieniawce 40 domdéw/247mk, w Sucholisach, Stelmachach, Kapliszach, Hryniawskiem i
Onyszczakach 42 domy/208 mk, w Zatanach 30 doméw/148 mk a na obszarze dworskim 6
doméw/50 mk..

Na terenie miejscowosci funkcjonowata parafia greckokatolicka, natomiast
rzymskokatoliccy nalezeli do parafii w Lubaczowie

Wie$ skomunikowana tak z Lubaczowem jak i Niemirowem, dzieki biegnagcym przez wies
szlakom komunikacyjnych / przez Basznie i Borowa Gére/ taczacym te dwie miejscowosci.

Kres istnienia miejscowosci przynosi okres po II wojnie $wiatowej, kiedy tereny
okolicznych laséw i miejscowosci objete byly dziatalnoscig oddziatéw UPA. Zabudowania wsi

spalone zostaly po raz pierwszy w 1944 roku, a dziata zniszczenia dokonali upowcy w 1946



roku, palgc miejscowo$¢ po deportacji miejscowej ludnoséci ukrainskiej na teren ZSRR. w trakcie
akcji Wista

Obecnie, trudno doszukaé sie zaryséw doméw czy zabudowan gospodarczych, ktére
przejeta natura. Pozostat jedyne, na wynioslym wale, cmentarz z kamiennymi nagrobkami z
kamienia brusniefiskiego wykonanymi zapewne w czesci przez kamieniarzy z bru$niefiskiego
osrodka kamieniarskiego ale réwniez przez lokalnych twércéw z ktérych najwazniejszym

przedstawicielem byt Wasyl Gudz / 1863-1836/.

Historia obiektu

Krzyze gromadzkie lub panszczyZniane stawiane byly najczesciej z fundacji lokalnych
spotecznosci jako podzigkowanie za zniesienie pafiszczyzny w 1848 roku. Wykowane przez
lokalnych, brusnieriskich rzemie$Inikéw z lokalnego wapienia, umieszczane byly na centralnym
placu miejscowosci na rozstajach drég badZ przy $wigtyniach. Fundowane w roku zniesienia
panszczyzny, badZ w rocznice tego wydarzenia, spelnialy jednoczeénie funkcje apotropeiczne,
chronigce lokalne spotecznosci przed nieszcze$ciami a  szczegélnie epidemiami choréb
zakaznych, ktére czesto nawiedzaly te tereny.

W okolicach Lubaczowa zachowalo si¢ ok 40 monumentalnych krzyzy, ktérych
wysoko$¢ dochodzi do 4 m. m in. w Starym Siole, Nowym Lublificu, Hucie Starej.

Krzyze wykonywano najczesciej w prostej, monumentalnej formie, posiadaja wyryte

napisy dotyczace okoliczno$ci fundacji oraz daty powstania.

4. TECHNIKA WYKONANIA

Techniki kamieniarskie,

5. STAN ZACHOWANIA 1 PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania zly, wymagajacy pilnej interwencji konserwatorskiej. Obiekt utracit
walory estetyczne, postepujaca degradacja kamienia oraz procesy zachodzace w obrebie
podstawy, zagrazaja stabilno$ci tego obiektu.

Krzyz przetamany na wysokosci skrzyzowania ramion, zespolony przy pomocy zaprawy
cementowej, z natozonymi warstwami malarskimi na catej powierzchni oraz uczytelnione
napisy z warstwa malarska w kolorze czarnym.

Cata powierzchnia krzyza oraz podstawy bardzo mocno zabrudzona z nawarstwieniami
o charakterze biologicznym. Szczegélnie ma to miejsce w partiach podstawy, ktéra obecnie jest
w duzej czeSci zaglebiona pod powierzchnie gruntu powodujac podciaganie kapilarne i

utrzymywanie si¢ duzego poziomu wilgotno$ci kamienia. Dodatkowo powstawanie



nawarstwien biologicznych spowodowane jest podwyzszona wilgotnoécia otoczenia
utrzymywang przez drzewostan oraz znajdujace sie wokét krzyza zakrzaczenia.

W zwigzku z diugotrwala ekspozycjg zewnetrzng i narazeniem na zmienne warunki
atmosferyczne, migracje soli oraz zatrzymujace si¢ wéd opadowych, na powierzchni kamiennej
podstawy powstaly odspojenia, co z kolei spowodowato miejscowo jego ubytki i spekania. W
zwigzku z powstajgcymi szczelinami i procesem przedostawania sie wody do kolejnych partii
kamienia, proces ten bedzie postgpowat i przyczyniat sie do degradacji podstawy , co zagraza
stabilnosci obiektu.

Powierzchnia krzyza z miejscowymi spekaniami, pokryta mocno przetarta warstwa
malarska, spod ktérej widoczne nawarstwienia biologiczne / mchy, porosty /. Spekania moga
by¢ wynikiem prowadzonych w ostatnich latach prac renowacjach polegajgcych na malowaniu
krzyzy wspéiczesnymi farbami, nie przepuszczajacymi wilgoci, co powoduje jej zatrzymywanie
wewnatrz porowatej struktury kamienia. Powiekszanie si¢ objetosci wody w okresie zimowym,

rozsadza strukturg kamienia, doprowadzajac do powstania spekar i zhuszczen.

6. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWAC]JI I RESTAURAC]JI

Celem planowanych  prac konserwatorskich jest zabezpieczenie przed procesami
destrukeyjnym oraz przywrocenie wartosci technicznej i estetycznej obiektu.

Krzyz posiada duza warto$¢ historyczng i artystyczna, jest $wiadectwem wagi wydarzenia
jakim bylo zniesienie pafiszczyzny a jednoczesnie jest przykladem mozliwosci rzemieslniczych

kamieniarzy z brusniefiskiego osrodka kamieniarskiego.

7. PROGRAM PRAC

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej
Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektéw przed rozpocze¢ciem prac konserwatorskich.

2. Wstepne oczyszczenie oraz demontaz krzyza .

Przed rozpoczgciem prac konserwatorskich nalezy uporzadkowa¢ teren wokét krzyza oraz
zebrac ziemie do wysokosci fundamentu. W trakcie prac nalezy zachowa¢ duza ostroznosé , by
nie spowodowac jego pekniecia. Z kolei zdemontowaé krzyz , zwracajac uwage na miejsca
zespolone cementowa zaprawa. Zaprawe nalezy usungé¢ oraz oczyéci¢ miejsca zespolenia,

przygotowujac do dalszych prac konserwatorskich.



3. Wykonanie fundamentéw.

W zwigzku ze znacznym ciezarem krzyza, zaleca sie wykonanie fundamentu o wymiarach
dostosowanych do wielko$ci podstawy i na glebokoé¢ ok. 1m. Pozwoli to na stabilny montaz
krzyza i wykonanie izolacji pionowej i poziomej, co ograniczy podcigganie kapilarne oaz oddzieli

kamiefi od Zrédet zasolenia oraz wptynie pozytywnie na stan zachowania kamienia.

4. Konserwacja podstawy

Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje podstaw poprzez usunigcie nawarstwienn biologicznych z
uzyciem preparatéw chemicznych stosowanych przy pracach konserwatorskich. Z kolei
zdiagnozowa¢ stan zachowania. Ubytki uzupeini¢ metoda flekowania z zastosowaniem
materiatdbw o parametrach technicznych i estetycznych oraz wzmocni¢ jego strukture

stosownymi, dobrej jakodci preparatami np. firmy Remmers .

5. Usuniecie wtérnych warstw malarskich.
Warstwy malarskie na krzyzu nalezy usuna¢ metoda chemiczna i mechaniczng, ktérych doboru
nalezy dokona¢ w trakcie prac konserwatorskich. Szczegblnie nalezy zwréci¢ uwage na

usunigcie warstwy malarskie na powierzchni inskrypcji

6. Oczyszczenie krzyza z nawarstwien biologicznych

Oczyszczenie z nawarstwiefi biologicznych nalezy przeprowadzi¢ metoda chemiczng z
zastosowaniem preparatéw np. firmy Remmers. Z kolei przeprowadzié proces odsalania metoda
migracji soli do rozszerzonego srodowiska / kompresy z legniny /. Z kolei kamien pozostawi¢

do wyschniecia.

7. Konserwacja techniczna oraz uczytelnienie inskrypciji

Miejsca spekari oraz przetamari kamienia nalezy podklei¢ klejami zywicznymi, w przypadku
wigkszych ubytkéw zastosowaé metode flekowania z uzyciem materialu o podobnych
wiasciwosciach. W przypadku koniecznym z zastosowaniem metalowych sztyftéw z materiatéw
nie podlegajacych procesom korozyjnym / np. stal szlachetna /-

Inskrypcje w przypadku koniecznodci, nalezy uczytelni¢ poprzez delikatne poglebienie liter
przy pomocy diutka.

8. Montaz krzyza
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé izolacje poziomg, na tym osadzi¢ postawy. Po
zamontowaniu Kkrzyza nalezy uszczelnié¢ przestrzeh pomiedzy krzyzem a podstawa aby

zabezpieczy¢ przed zbieraniem sie wody.



9. Impregnacja hydrofobowa
Przeprowadzi¢ impregnacj¢ hydrofobowa powierzchni krzyza z uzyciem preparatu do

impregnacji kamienia np. firmy Remmers.

10. Wykonanie dokumentacji fotograficzne oraz konserwatorskiej.

W trakcie prac nalezy prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng poszczegolnych jej etapéw, po

zakonczeniu prac wykona¢ dokumentacje konserwatorska.



Krzyz panszczyzniany w Sieniawce, przy drodze do Huty Krysztalowej, 1848 r., stan przed

rozpoczgciem prac konserwatorskich, fot. 2023, B. Woch.



Krzyz paniszczyzniany w Sieniawce, przy drodze do Huty Krysztatowej, 1848 r., stan przed
rozpoczgeiem prac konserwatorskich, fot. 2023, B. Woch.



@ESH A.L\TO”
GelKo”
| m*tsp KX

Krzyz pafiszczyZniany w Sieniawce, przy drodze do Huty Krysztalowej, 1848 r., stan przed
rozpoczeciem prac konserwatorskich, fot. 2023, B. Woch.



Krzyz pahszczymiany w Sieniawce, przy drodze do Huty Krysztalowej, 1848 r., stan przed
rozpoczgciem prac konserwatorskich, fot. 2023, B. Woch.



Krzyz pafiszczyZniany w Sieniawce, przy drodze do Huty Krysztalowej, 1848 r., stan przed
rozpoczeciem prac konserwatorskich, fot. 2023, B. Woch.
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Krzyz pafiszczyzniany w Sieniawce, przy drodze do Huty Krysztalowej, 1848 r., stan przed
rozpoczgciem prac konserwatorskich, fot. 2023, B. Woch.



Krzyz panszczyzniany w Sieniawce, przy drodze do Huty Krysztatowej, 1848 ., stan przed

rozpoczeciem prac konserwatorskich, fot. 2023, B. Woch.



Krzyz pafiszczyzniany w Sieniawce, przy drodze do Huty Krysztalowej, 1848 r., stan przed
rozpocz¢ciem prac konserwatorskich, fot. 2023, B. Woch.



