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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA

A. DANE PRZED KONSERWACJA
RODZAJ:

Krzyz kamienny, przydrozny

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA

Lokalny, brusnienski osrodek kamieniarski

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:

Basznia Dolna , ul. Szkolna / za przychodnia /.

WEASCICIEL:
Gmina Lubaczdéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

NUMER INWENTARYZACYJNY:

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkdéw gminy Lubaczéw nr 267/1547
Whisany do rejestru zabytkéw nr B-1014 z dnia 22.11.2021 .
WYMIARY:

Podstawa

67 x 67 cm, wys. 26 cm

62 x 60 cm, wys. 16 cm

Cokot

37 x 2c¢m, wys. 130 cm

Krzyz

Wys. 90 cm,

Ramiona 42 cm

12x 12 cm

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:

Renowacje przeprowadzane cyklicznie przez lokalng spotecznosé.



WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:
Brak danych

B. DANE O KONSERWACJI
INWESTOR:

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

ZLECENIODAWCA:

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Krzyz kamienny, przydrozny, usytuowany przy ulicy Szkolnej w Baszni Dolnej, koto osrodka
zdrowia.

W typie krzyza na cokole, zlozony z dwustopniowej podstawy oraz wyniostego cokotu, na
ktéorym  ustawiony niewielki krzyz. Calos¢ wykuta z wapienia roztoczanskiego, zapewne w
brusnienskim osrodku kamieniarskim.

Podstawa prosta, dwustopniowa, zbudowana uskokowo, na ktdrej ustawiony cokol u
podstawy szerszy z profilowanym daszkiem. Narozniki cokotu w formie pilastréw, pomiedzy ktérymi
na wszystkich czterech $cianach ryte inskrypcje, na dwéch widnieje data 1877.

Na cokole ustawiony krzyz o bogatym opracowaniu rzezbiarskim sugerujgcym pienr drzewa z
mocno zaakcentowanymi sgkami. Na froncie posta¢ Chrystusa Ukrzyzowanego.

Przy zakoniczeniach ramion ryte rozetki.

3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Pierwsza adnotacja o miejscowosci Basznia miala miejsce w 1444 roku i zapewne na
przefomie XV i XVI wieku objeta zostata osadnictwem woloskim, co ma swoje potwierdzenie w
materiatach Zrédlowych. Wies uposazona zostala przywilejem przez Jana Tamnowskiego hetmana
wielkiego koronnego w 1550 roku, ktdry to przywilej zostat ostatecznie potwierdzony w 1634 roku
przez krola Wiadystaw IV.



Wies krolewska, po 1778 roku wlaczona zostata do dobr kameralnych za$ w 1818 zakupiona
przez hr. Pawtowskiego. Po 1856 roku Basznia przeszla na wlasnos¢ Jakuba Bernsteina, zas w 1881
przejeta zostata przez bank wiedenski.

W 1882 roku wiascicielami majatku zostata rodzina Goluchowskich, ktorej ostatnim przedstawicielem
/ od 1932 roku / byt Agenor Maria Gotuchowski, ordynat na Skale, senator Rzeczypospolitej Polskiej.

W materialach historycznych wie§ wzmiankowana jest w zwigzku z jej czeSciowym
zniszczeniem w trakcie najazdow tatarskich w latach 1621 i 1629 jak réowniez jako osrodek buntéw
chiopskich przeciwko polityce ekonomicznej dzierzawcow starostwa lubaczowskiego w latach 1570-
1635.

Rozwdj osady nastgpit w XVI wieku, kiedy to starosta lubaczowski (Gabriel Tarlo osadzil tu
nowych kmieci. W XVII wieku wies zostala podzielona na Baszni¢ Dolng oraz Baszni¢ Goérna,
natomiast po 1783 roku miedzy Basznia Goérna a Sieniawka zatozono niemiecka koloni¢ Raichau.

Pierwsze podania dotyczace struktur koscielnych dotycza funkcjonowania monastyru

bazylianoéw, natomiast poczatki organizacji koscielnych kosciola wschodniego pochodza z pol. XVI
wieku, kiedy to $wiaszczennik Vasil Popowicz wymieniony byt w rejestrach podatkowych.
Pierwsze dokumenty dotyczace erekcji parafii nie zachowaly si¢, natomiast krol Jan Kazimierz w
dokumencie wydanym 25 sierpnia 1660 roku ,,na nowo przyznal parochowi do wolnego uzywania
¢wieré i dwa obszary gruntow z lgkami oraz zezwolil trzymaé komornikéw. Dokument zostat
potwierdzony przez Jana Il Sobieskiego oraz Augusta III.

Pierwsza cerkiew drewniana zostala wzniesiona zapewne w X VI wieku.

Cerkiew drewniana z Baszni Dolnej / rozebrana ok. 1904r/., Zbiory Biblioteki Narodowe w Warszawie.

Kolejna cerkiew wzniesiona zostala w 1644 roku z fundacji gromady wiejskiej przez majstra
Zacharego Smolina z Rudy. Cerkiew z czasem poddawano reparacjom i tak w 1825 roku rozebrano
dzwonnice i wzniesiono nowy babiniec z wiezyczka, w 1844 roku dobudowano zakrystie. Kolejne,
ostatnie juz prace remontowe przeprowadzono w 1885 roku.

W 1903 roku z inicjatywy parocha ks. Lwa Polyszynowicza, na dawnym cmentarzu
rozpoczgto budowe murowanej swigtyni. Prace ukonczono w 1904 roku, natomiast drewniang cerkiew

rozebrano. Cerkiew mimo, ze przetrwala I i II wojng $wiatowa, po opuszczeniu przez parafian w



wyniku przesiedlenia ludnosci ukrainskiej, zostala rozebrana w 1956 roku z przeznaczeniem na

materiat budowlany.

Cerkiew murowana z Baszni Dolnej wzniesiona w latach 1903-1904, Zbiory Biblioteki Narodowe w Warszawie.

Przesiedlenie ludnosci greckokatolickiej polozylo kres funkcjonowania struktur kosciota wschodniego

w Baszni Dolne;j.

4. TECHNIKA WYKONANIA

Techniki kamieniarskie, rzezbiarskie

5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania bardzo zly, powodujace bezposrednie zagrozenie istnienia obiektu. Krzyz
przechylony, co moze spowodowaé jego przewrocenie.

Obecny stan zachowania wynika z wielu czynnikéw, w tym naturalnego starzenia si¢
materiatu, wieloletniej ekspozycji zewngtrznej oraz narazeniem na zmienne warunki atmosferyczne.
Krzyz posadowiony bez fundamentu i izolacji poziomej, co powodowato podcigganie kapilarne i
zawilgoceniu podstawy, co z kolei przyczynifo si¢ do degradacji kamienia oraz jego przechylenia.

Powierzchnia krzyza pokryta wieloma osypujacymi si¢ warstwami malarskimi, spudrowana,
osypujagca si¢. Kamien w obr¢bie podstawy zdegradowany, z wieloma ubytkami i odspojeniami,
pokryty osypujacymi si¢ warstwami malarskimi oraz nawarstwieniami biologicznymi.

Krzyz wieficzacy cokél z osypujacym si¢ opracowaniem rzezbiarskim, wizerunek Chrystusa

Ukrzyzowanego zachowany szczatkowo, opracowanie rzezbiarskie z ubytkami, niestabilne.

Calosé zalozenia wymaga bardzo pilnych, ratowniczych prac konserwatorskich.



6. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI

Celem planowanych prac konserwatorskich jest zabezpieczenie przed procesami
destrukcyjnym oraz przywrdcenie pierwotnej wartosci technicznej i estetycznej obiektu. Waznym
elementem prac konserwatorskich bgdzie wykonanie fundamentu oraz izolacji poziomej, co
zabezpieczy podstawg krzyza przed podcigganiem kapilarnym i spowolni procesy destrukcyjne.

W zakresie konserwacji technicznej planowana jest konsolidacja osypujgcych si¢ warstw
kamienia, w szczegdlnosci w obrgbie opracowan rzezbiarskich oraz inskrypcji. Planowane jest
réwniez uzupehienie ubytkéw co pozwoli na przywrdcenie pierwotnej estetyki obiektu.

Zakoficzeniem proc konserwatorskich bedzie zalozenie zabezpieczenia hydrofobowego, co
zabezpieczy powierzchnig¢ przed utrzymywaniem si¢ wysokiej wilgotnosci oraz powstawaniem
nawarstwien  biologicznych. Prace konserwatorskie przywroca pierwotny wyglad krzyza
przydroznego.

Krzyz eksponowany jest w miejscu widocznym z uczeszczanej drogi i jego wyglad ma wplyw
na lokalny pejzaz, jak rowniez stanowi element dziedzictwa kulturowego zwigzanego z
roztoczanskimi osrodkami kamieniarskimi / ze szczegélnym uwzglednieniem brusnienskiego osrodka
kamieniarskiego /, ktorych dzieta kamieniarskie sa wizytowka i waznym elementem wizerunkowym

regionu.

7. PROGRAM PRAC

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej
Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektéw przed rozpoczeciem prac konserwatorskich.

2. Wstepne oczyszczenie oraz demontaz krzyia

Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich nalezy uporzadkowaé teren wokot krzyza z niskiej
roslinnosci. Kolejno oczysci¢ delikatnie catosé krzyza z luznych zanieczyszczen. Szczeg6lnie nalezy
zwrdci¢ uwage na stan laczen poszczegllnych elementéw krzyza, ktére beda waine w trakcie
demontazu. Z kolei zdemontowa¢ wszystkie ruchome elementy krzyza oraz przewiezé do pracowni

konserwatorskie;j.

3. Wykonanie fundamentéw

Zaleca si¢ w migjscu posadowienia krzyza wykonanie fundamentu o wymiarach dostosowanych do
wielkosci podstawy i do glebokos¢ przemarzania. Pozwoli to na stabilny montaz krzyza i wykonanie
izolacji poziomej, co z kolei ograniczy podcigganie kapilarne oraz oddzieli kamien od zrodet

zasolenia.



4. Konserwacja podstawy

Nalezy przeprowadzié¢ konserwacje podstaw poprzez usunigecie osypujacych si¢ warstw malarskich
oraz nawarstwien biologicznych z uzyciem preparatow chemicznych stosowanych przy pracach
konserwatorskich. Scalié¢ odspojone elementy z zastosowaniem np. sztyftow z materialu nierdzewnego
/ stal nierdzewna /. Ubytki uzupelni¢ metoda flekowania z zastosowaniem materialu o parametrach
technicznych i estetycznych zblizonych do pierwotnego / np. wapien z pokladéw brusnienskich / oraz

wzmocnié jego strukture stosownymi, dobrej jakosci preparatami np. firmy Remmers .

5. Wzmocnienie powierzchni kamienia
Ze wzgledu na bardzo zly stan zachowania zewngtrznych warstw kamienia, szczegélnie w obrebie
krzyza, prace konserwatorskie nalezy rozpocza¢ od impregnacji strukturalnej kamienia z uzyciem

specjalistycznych preparatow firmy Remmers / np. KSE 100, KSE 300/

6. Oczyszczenie powierzchni kamienia z warstw malarskich

Calosé powierzchni kamienia oczysci¢ z warstw malarskich, zwracajac szczegolng uwage na stan
zachowania poszczegoélnych obszaréw powierzchni. Prace wykona¢ metoda mechaniczng przy uzyciu

specjalistycznych narzedzi do opracowan rzezbiarskich.

7. Oczyszczenie krzyza z nawarstwien biologicznych
Oczyszczenie z nawarstwien biologicznych  nalezy przeprowadzi¢é metoda chemiczng =z
zastosowaniem preparatéw np. firmy Remmers. Przylegajace owocniki usunagé metoda mechaniczng

ze zwrdceniem uwagi na stan zachowania powierzchni kamienia.

8. Uzupeinienie ubytkéw
Uzupehienie ubytkéw nalezy wykona¢ metodg flekowania z uzyciem materialéw o parametrach
zblizonych do pierwotnego /np. wapien brusnienski /, natomiast niewielkie ubytki uzupelnié przy

uzyciu zapraw / np. gotowych zapraw firmy Remmers /.

9. Montaz krzyia
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ izolacje pozioma, na tym osadzi¢ postawg. Po zamontowaniu
wszystkich elementéw krzyza naleZy uszczelnic przestrzen pomigdzy wszystkimi elementami zaprawg

, aby zabezpieczy¢ przed zbieraniem si¢ wody do wnetrza obicktu.

10. Impregnacja hydrofobowa



Przeprowadzi¢ impregnacj¢ hydrofobowa powierzchni krzyza z uzyciem np. preparatu do impregnaciji

kamienia np. firmy Remmers.

11. Wykonanie dokumentacji fotograficzne oraz konserwatorskiej.

Nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed rozpoczeciem prac, w trakcie ich trwania,
jak réwniez po zakonczeniu prac konserwatorskich. Przygotowaé dokumentacje

konserwatorskg.



Krzyz przydrozny usytuowany przy ul. Szkolnej w Baszni Dolnej, stan przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich, 2023r., fot. B. Woch
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Krzyz przydrozny usytuowany przy ul. Szkolnej w Baszni Dolnej, stan przed rozpoczecie
prac konserwatorskich, 2023r._, fot. B. Woch
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prac konserwatorskich, 2023r., fot. B. Woch



