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Krzyz na mogile
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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA
A. DANE PRZED KONSERWACJA

RODZAJ:
Krzyz kamienny, przydrozny

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA
Brak danych

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:
Lisie Jamy, ul. Wspélna 56

Dziatka nr 533

Wspbtrzedne: 50.14553, 23.16295

WEASCICIEL:
Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

NUMER INWENTARYZACYJNY:
Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow gminy Lubaczéw nr 325/1547

WYMIARY:

Wysokos¢ catkowita: 100 cm
Podstawa

80 cm x 65 cm, wys. 10 cm
Krzyz

25x20 cm, wys. 90 cm

Ramiona szer. 47 cm

Powierzchnia: 199 dm?

TECHNIKA

Kamieniarstwo,



WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:

Krzyz przeniesiony z miejsca pierwotnej lokalizacji / w obrebie tej samej dziatki /.

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:
Brak danych

B. DANE O KONSERWACJI
INWESTOR:

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

ZLECENIODAWCA:

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Krzyz monolityczny o rozszerzonych ramionach. z wyraznie dominujgcym gérmym

ramieniem, osadzony na prostej, nieregularnej podstawie.

3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Monolityczne krzyze kamienne wystgpuja na terenie calej Europy, ze szczegdlnym
nat¢zeniem na terenie Niemiec, ale réwniez we Wloszech, Hiszpanii, na terenie panstw
skandynawskich jak i terenie Polski. Wedtug réznych zrédel na terenie Europy znajduje sie
ok. 7000 krzyzy.

Powody stawiania monolitycznych krzyzy sa bardzo zréznicowane, zapewne mialy
one charakter wotywny, apotropeiczny, dzigkczynny ale réwniez pokutny co zwigzane bylo z
funkcjonowaniem Sredniowiecznego prawa wg ktérego zabdjca mogt zawrzeé z rodzina
zabitego tzw. umowe kompozycyjng j jako jedng z form zado$¢ uczynienia z dokonana
zbrodnie¢.

Krzyze stawiano zapewne réwniez na mogitach zmarlych, w tym ofiar wojennych

zawieruch. Taka wlasnie rol¢ pelnit wg lokalnej tradycji krzyz z Lisich Jam, ustawiony



pierwotnie na kopcu, ktéry miat skrywaé ofiary najazdow tatarskich, bgdz miescil pochéwek
Jednookiego, okrutnego dowddcy oddziatu tatarskiej ordy.

Bibliografia

https://sobieski.lubaczow.com.pl/index_php/szlak_lubaczowski/lisie_jamy

4. TECHNIKA WYKONANIA

Techniki kamieniarskie,

5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania zly, wynikajacy z wielu czynnikéw, w tym naturalnego starzenia sie
materiatu, wieloletniej ekspozycji zewnetrznej oraz narazeniem na zmienne warunki atmosferyczne.,
Krzyz posadowiony bez fundamentu i izolacji poziomej, co powodowalo podcigganie kapilarne i
zawilgoceniu kamienia.

Catos¢ kamienia pokryta luZznymi zanieczyszczeniami, oraz nawarstwieniami biologicznymi.
Krzyz przemieszczony ze swojego pierwotnego posadowienia na wzniesieniw/kopcu/mogile i obecnie
pozbawiony swojej naturalnej podbudowy, utracit swéj walor przestrzenny oraz role w pejzazu

regionu.

6. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI

Celem prac konserwatorskich jest przywrocenie pierwotnego stanu technicznego i
estetycznego obiektowi. Prace konserwatorskie polega¢ bedg na wydobyciu i demontazu
wszystkich elementow krzyza, wykonanie fundamentu oraz izolacji poziomej, oczyszczenie
calodci, w tym z nawarstwien biologicznych. W zakresie montazu zaleca si¢ wyniesienie
fundamentu nad powierzchni¢ gruntu i usypanie woké! niewielkiego wzniesienia, co nawiaze
do pierwotnego usytuowania krzyza, na wzniesieniu/kopcu/mogile.

Prace konserwatorskie nalezy zakorficzy¢ nalozeniem zabezpieczenia hydrofobowego, co

spowolni proces degradacji kamienia.



7. PROGRAM PRAC

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektow przed rozpoczeciem prac konserwatorskich.

2. Demontaz krzyia

Prace konserwatorskie nalezy rozpocza¢ od demontazu krzyza oraz ustawieniu w miejscu
bezpiecznym, lub przewiezieniu do pracowni konserwatorskiej. Pozwoli to na wykonanie fundamentu

oraz izolacji poziome;j.

3. Wykonanie fundamentéw
Zaleca si¢ wykonanie fundamentu o wymiarach dostosowanych do wielkosci podstawy i na
glgbokos¢ ok. 1m. Pozwoli to na stabilny montaz krzyza i wykonanie izolacji poziomej, co ograniczy

podciaganie kapilarne oraz oddzieli kamien od zrodet zasolenia co spowolni proces destrukcii.

4. Oczyszczenie krzyza z luznych zanieczyszczei oraz nawarstwien biologicznych

Prace konserwatorskie nalezy rozpoczaé od oczyszczenia calosci z luznych zanieczyszczen
oraz gruntu / w przypadku podstawy /. Oczyszczenie z nawarstwien biologicznych nalezy
przeprowadzi¢ metodg chemiczng z zastosowaniem preparatéw np. firmy Remmers. Przylegajace
owocniki usungé metoda mechaniczng ze zwroceniem uwagi na stan zachowania powierzchni

kamienia.

5. Wykonanie fundamentu

Fundament betonowy wykonaé¢ do glgbokosci przemarzania, wielkoscia dostosowana do
wymiarow podstawy. Proponuje si¢ wyniesienie fundament do wysokosci ok. 30 cm ponad
powierzchni¢ gruntu, wykonujac wokét rodzaj wyniesienia / kopca, co nawiaze do tradycyjnego jego

posadowienia.

6. Montaz krzyia

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé izolacje pozioma, na tym osadzié postawy. Po zamontowaniu
krzyza nalezy uszczelnic przestrzen pomi¢dzy krzyzem a podstawa aby zabezpieczyé przed
zbieraniem si¢ wody z zastosowaniem gotowych zapraw zastosowaniem gotowych kitéw np. firmy

Remmers lub przygotowanych na bazie bialego cementu portlandzkiego z kruszywem.

7. Impregnacja hydrofobowa



Przeprowadzi¢ impregnacj¢ hydrofobowa powierzchni krzyza z uzyciem preparatu do impregnacji

kamienia np. firmy Remmers.

11. Wykonanie dokumentacji fotograficzne oraz konserwatorskiej.
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Lisie Jamy, krzyz na mogile, stan przed rozpoczgciem prac konserwatorskich, 2023 r., fot. B. Woch
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