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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do gminnego
rejestru zabytkéw pod numerem GEZ 300/1547- kapliczce w Tymcach potozona na dzialce
nr ewidencyjny gruntéw 295" .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Dziatka 295 w Tymcach stanowi teren przylegajacy do drogi powiatowej 1664R (dz. nr 756)

ZABUDOWA: Dziatka zabudowana jest , domem Jednorodzinnym, zabudowaniami gospodarskimi
oraz murowana kapliczka. Dziatka jest ogrodzona.

Kategoria geotechniczna:

Projektowany obiekt zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej, teren inwestycji charakteryzuje
wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENLU:
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

powierzchnia zabudowy istniejgcej kapliczki 2,56 m2
powierzchnia zabudowy pozostatych budynkéw 353,00 m2
pozostata czg$¢ terenu dziatki /trawniki, zielef urzadzona, zielefi lakowa/ 7297,44 m?2
razem pow. dziatki 295 7653,00 m2

5. INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU:

Kapliczka w Tymcach potozona na dziatce nr ewid. gruntéw 295 Jest zabytkiem nieruchomym
wpisanym do gminnego rejestru zabytkéw pod numerem GEZ 300/1547

6. INFORMACJA DOT. WPtYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ:
Teren dziatki nr 295 w Tymcach nie lezy w strefie oddziatywania eksploatacji gorniczej.

7. WPLYW NA SRODOWISKO:

Zasigg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji na otoczenie zawiera si¢ w granicach lokalizacji dziatki
295. Proj. inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewéw. Realizacja i uzytkowanie obiektu
zgodne z projektem, przeznaczeniem i obowigzujacymi przepisami nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska, ani dla higieny i zdrowia ludzi. Nie przewiduje sig tez zaistnienia takich zagrozen w
przysztosci.

Planowana inwestycja nie lezy w terenach osuwiskowych, terenach zalewowych bezposredniego
zagrozenia powodzig jak réwniez terenach objetych ochrong Natura 2000.

8. DODATKOWE INFORMACJE:
o Brak



9: POW(ERZCHNIA ZABUDOWY - ZGODNIE Z PN-ISO 9836:1997

Zgodnie z PN-ISO 9836: 1997 ustanowiong przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28
paZzdziernika 1997r. (Uchwata nr 33/97-0) okreslono i obliczono wskaZniki powierzchniowe i
kubaturowe dla projektowanego obiektu:

powierzchnia zabudowy 2,56 [ m2
kubatura budynku 6,20 ms3
wysokosé budynku 2,79 m
szerokosé budynku 1.61 m
liczba kondygnacji 1 -

10. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Planowana inwestycja jest zgodna z wymogami:

) §12 (odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej');

° §13 (zacienianie);

° 819 i §21 (miejsca postojowe);

° §23 (miejsce do gromadzenia odpaddw statych);

° §60 (minimalny czas nastonecznienia pomieszczen),

° §271+8273 (bezpieczeristwo pozarowe);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. (Dz.U. z 2002r Nr 75, poz. 690 - z
péin.zm.) w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaC budynki i ich
usytuowanie.

Ponadto planowana inwestycja jest zgodna z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych oraz Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié, iz obszar oddziatywania planowanej
inwestycji obejmuje dziatke nr 295 w Tymcach. Wykazano, iz przedmiotowa inwestycja zostata
zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi, a co za tym idzie nie spowoduje
na zadnym etapie naruszenia praw i interesu oséb trzecich, jej uciazliwos¢ dla otoczenia nie
wykracza ponad dopuszczalny poziom
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1. Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego, kolejno$é realizacji poszczeg6inych robét.
W zakresie przedmiotowej inwestycji lezy wykonanie:

a. wykonanie osuszenia i izolacji przeciwwodnej fundamentow
b. demontaz okien

¢. demontaz istniejgcej wieZby dachowe;j

d. prace remontowe; murowanie, tynkowanie

e. wykonanie prac remontowych posadzki

f. remont istniejgcych Scian wewnetrznych

g. roboty kamieniarskie

h. rekonstrukcja zadaszenia

i

prace konserwatorskie stolarki okiennej
j. prace tynkarskie i wykonczeniowe

Kolejnosé realizacji poszczegdlnych elementdw robét budowlanych nalezy dostosowaé sie do
mozliwosci przygotowania frontu robét. Jako pierwsze powinny zostaC wykonane roboty
przygotowawcze - m. in. ogrodzenie lub oznaczenie placu budowy lub jego fragmentéw - miejsc
skladowania materiatéw budowlanych, stref aktualnie prowadzonych robét budowlanych,
rozplanowanie placu budowy, wykonanie niezbednych przytaczy na potrzeby budowy oraz zaplecza
placu budowy. Zakres powyiszych prac powinien ustali¢ kierownik budowy w uzgodnieniu z
inspektorami inwestorskimi.

2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace rodzaj i skale zagrozerfi oraz miejsce i czas wystgpowania.
Zagospodarowanie placu powinno obejmowac w szczegblnosci:

a) ogrodzenie terenu

b) doprowadzenie wody i energii elektrycznej
c) urzadzenie higieniczno-sanitarne

d) urzgdzenie socjalno-bytowe

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. WysokoS¢
ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

Na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania materiatow.

Urzadzenia elektryczne powinny byé wykonane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Prace zwigzane z podigczeniem i naprawa urzadzen elektrycznych powinny by¢ zlecane osobie
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Skrzynka rozdzielcza pradu do zasilania urzadzerfi mechanicznych na placu budowy powinna by¢
zabezpieczona przed dostepem os6b niepowotanych

3. Roboty ziemne.

Przy wykonywaniu wykopdw na placu budowy, ulicach i innych miejscach dostepnych dla osdb
niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokdt wykopdw ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je
w napis , Osobom postronnym wstep wzbroniony'. Porgcze powinny byé umieszczone na
wysokosci 1,1 m ponad terenem, ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz Im od krawedzi
wykopu.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t wymaga sprawdzenie stanu jego obudowy lub skarp.

4. Roboty betonowe i zbrojarskie.

- Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku, materiaty na stanowisku
roboczym nalezy tak uktadaé, aby zapewnié¢ pracownikom petng swobode ruchow,

- wykonywanie robét przy betonowaniu w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu
Scian wykopow przez deskowanie.



5. Roboty montazowe i wykoriczeniowe konstrukgji drewnianych

- Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykona¢ tylko do-wysokosci' 3
m.

- Reczne podawanie w pionie materiatéw np. desek lub bali jest dozwolone do wysokosci 3 m.
Praca z uzyciem sprzetu mechanicznego

- przy postugiwaniu sie tarcza zabronione jest:

a) cigcie drzewa przed osiggnigciem przez nig nosnych obrotéw,
b) zwigkszenia obrotéw ponad liczbe ustalona przez producenta
C) ciecie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i kiina rozszczepiajgcego.

- Przy pracy pila reczng mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno byé
unieruchomione, odsuwanie reka dolnej ostony przy wigczonym silniku zabronione.

- W czasie wykonywania robét impregnacyjnych zabronione jest palenie tytoniu, spozywanie
positkow, dotykanie rekami ciata zwtaszcza oczu.

- hiezwlocznie po zakorczeniu robét impregnacyjnych pracownik zobowigzany jest starannie umyé
sig cieptg woda z mydtem.

6. Roboty izolacyjne i dekarskie.

- Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymatosé nie Zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich pracownikéw, nalezy uktadaé przenosne mostki zabezpieczajgce.

- Przy wykonywaniu pokrycia dachowego w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczyé
pracownika za pomocg pasa ochronnego z linka Zamocowang do statych elementéw konstrukgcji
obiektu.

7. Montaz, demontaz i konserwacja rusztowari

® rusztowania winny posiadaé odpowiednie atesty i dopuszczenia,
producent/sprzedawca/wynajmujacy rusztowanie obowigzany jest, wraz z rusztowaniem
dostarczy¢ kierownikowi budowy/robét instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
(DTR). Montaz rusztowania nalezy wykona¢ wg w/w instrukcji

® przy montazu, eksploatacji i demontazu rusztowaf nalezy przestrzegaé przepiséw bhp
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47,
poz. 401) oraz przepiséw norm: »PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojgce metalowe
robocze. Rusztowania stojakowe z rur”, ,PN-EN 12810-1:2010 - Rusztowania elewacyjne
z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobéw”, PN-EN
12811-1:2007 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czesé 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogblne zasady projektowania.”

e Zastosowane przy wykonywaniu robét rusztowania powinny:

* byé posadowione na ustabilizowanym podfozu, na podkiadach o odpowiedniej
wytrzymatoSci i sztywnosci oraz posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do
przeniesienia zaktadanych obcigzen

® posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbedne;j ilosci materiatéw, zabezpieczony od strony zewnetrznej
porgczg ochronng - w przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany ponad 0,2m, nalezy
stosowac balustrady réwniez od strony tej Sciany

* posiada¢ siatke Zabezpieczajgcg

* mie¢ piony komunikacyjne, zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do
stanowisk pracy. Kazdorazowo, po zakoficzeniu rob6t nalezy demontowaé drabinki
wewnegtrzne rusztowan, do wysokosci 3m nad terenem. W czasie eksploatacji rusztowanie
podlega przegladom - zgodnie z wymaganiami norm

® PrzejScia obok rusztowar i wejscia do budynku winny byé Zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Na rusztowaniach winna by¢ umieszczona tablica informujgca o
dopuszczalnej wielkosci obciazenia pomostéw.

6



8. Roboty rozbidrkowe
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i harmonogramu
rob6t. Teren nalezy i oznakowaé lub ogrodzié. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy
oznaczyé wszelkie kolizie z istnigjacymi sieciami i innymi obiektami budowlanymi. W czasie
wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowaé sie po za strefg niebezpieczng. W czasie wykonywanie robdt rozbiérkowych
sposobem przewracania dtugo$é umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci
obiektu.
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych pracownicy muszg by¢ przeszkoleni z przepiséw
bezpieczefistwa pracy i ochrony przeciwpozarowe;j.
Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych obowigzujg nastgpujace wymagania:

¢ Usuwanie jednego elementu nie moze wywotaé spadania lub zawalenia innego elementu,

e Przy predkosci wiatru powyzej 10m/sek roboty nalezy wstrzymac,

e Podczas rozbidrki przebywanie ludzi wewnatrz budynku jest zabronione,

¢ Obalanie §cian iub innych czesci budynku przez podkopywanie jest zabronione.

9. Roboty malarskie

Roboty malarskie mozna wykonywaé przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysoko$ci hie
przekraczajacej 4m od poziomu podtogi. Drabiny zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem.
Wewnetrzne roboty malarskie przy uzyciu skladnikéw wydzielajgcych szkodliwe dia zdrowia
substancje lotne nalezy wykonywaé przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen.

10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegblnie niebezpiecznych.

Szkolenie powinno zapewni¢ pracownikom:

- znajomos$é przepiséw i zasad dotyczacych bezpiecznego wykonywania pracy i ochrony swojego
zdrowia, a takze bezpieczeristwa 0s6b znajdujacych sig w otoczeniu ich stanowisk pracy

- umiejetnos$é wykonywania pracy w sposdb bezpieczny dla siebie i nie powodujacy zagrozenia dla
innych pracownikéw, rozpoznawanie bezpoSrednich zagrozefi dla Zycia i zdrowia oraz
podejmowanie dziatan dla ich unikniecia

- umiejetno$é wiasciwego reagowania w razie wypadku oraz udzielania pomocy osobom, ktére
ulegly wypadkowi przy pracy

Szkolenie pracownikéw powinno byé realizowane w formie instruktazu i obejmowac:

- instruktaz ogélny

- instruktaz szczegbtowy (tzw. instruktaz na stanowisku pracy)

- program szkolenia powinien uwzgledniaé przygotowanie zawodowe pracownika, charakter
dotychczas wykonywanej pracy i staz pracy oraz uwzglednia¢ rodzaj zagrozen wystepujacych na
stanowisku pracy, na ktérym pracownik bgdzie zatrudniony

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku pracy o szczegdlnym zagrozeniu zdrowia lub zagrozeniu
wypadkowym oraz na stanowiskach zwigzanych ze szczegblng odpowiedzialno$cig w zakresie
BHP powinni niezaleinie od szkolenia otrzymaé pisemne instrukcje okreslajace zasady
bezpiecznej pracy oraz zakres ich obowiazkéw z tym zwigzanych. Instruktaz ogblny powinien
zapoznawaé pracownika z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy i
przepisach szczegbtowych oraz zasadami pierwszej pomocy. Instruktaz szczegbtowy na
stanowisku pracy przeprowadza osoba wyznaczona przez kierownika budowy, posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. W ramach instruktazu szczegGtowego
pracownik powinien zapoznaé sie od strony praktycznej z wykonywaniem pracy w spos6b
bezpieczny oraz sposobami ochrony przed zagrozeniem na stanowisku pracy. Pracownik
zatrudniony na kilku stanowiskach pracy musi przej§¢ instruktaz szczegdtowy obowigzujacy na
kazdym z tych stanowisk. Nadzor nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi powinien byé



prowadzony w sposéb ciggly przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami,
Pracownik nadzoru winien posiadaé odpowiednie, udokumentowane kwalifikacje zawodowe,
Pracownicy wykonujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne i nietypowe winni by¢ przeszkoleni przed
przystapieniem do ich wykonania.

11. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajacg
szybka ewakuacje w przypadku zagrozen.

Podstawowe $rodki organizacyjne i techniczne zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie sg ujgte w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”. Nalezy
stosowa¢ zapisy odpowiednich dziatéw.

Przy prowadzeniu robét zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy przestrzega¢ wymienionych nizej
zasad i stosowaéd

- pomosty i rusztowania wykonane zgodnie z instrukcja i zabezpieczone barierami ochronnymi

- liny bezpieczeristwa z amortyzatorami

- tablice ostrzegawcze z oznaczonym zagrozeniem

- w strefach zagrozenia nie powinni przebywac pracownicy niezwigzani z praca na tym stanowisku
- przestrzeganie by na rusztowaniach nie pracowali pracownicy jeden nad drugim

- przestrzeganie by nie pozostawiaé pracujacych maszyn bez dozoru

- przestrzeganie by pracownicy byli ubrani odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy

- dbatos¢ o porzadek na placu budowy

- Wyznaczenie i nie zastawianie drog ewakuacyjnych

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie placu budowy (sporzadzenie planu placu
budowy lezy w zakresie obowigzkéw kierownika budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonu najblizszego punktu aptecznego, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.
W pomieszczeniu socjalnym umiescié apteczke pierwszej pomocy.

12. Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad obowigzany bedzie zaopatrzyé go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie,
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywana pracg bedg
Zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych oséb przebywajacych na terenie
prowadzenia prac. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiadaé atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

13. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacijg i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wylgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

14. Maszyny i urzadzenia

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcija producenta oraz spetniaé wymagania
okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne powinny byé eksploatowane, konserwowane i naprawiane zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposéb Zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie ponadto powinny byé
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosgé.

Powinny by¢ one stosowanie wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone, oraz obstugiwane
przez przeszkolone osoby.



15, Pierwsza pomoc

Na''biidowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw. Jezeli roboty beda wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sig przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewnié
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu Srodki
lokomocji.

16. Uwagi ogdine

Warunkiem rozpoczecia robét jest sporzadzenie i podpisanie przez kierownika budowy planu
BiOZ. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem BiOZ, z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, a takze zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Podczas wykonywania robdt budowlanych oraz w trakcie przygotowania Planu ,BiOZ” nalezy
uwzgledniaé zapisy podstawowych aktéw prawnych z zakresu prawa budowlanego,
bezpieczefstwa i higieny pracy, zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektow i placu budowy,
wytycznych Sanepid oraz PIP.

Spis podstawowych aktéw prawnych:

Ustawia z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. 89)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pbzn.zm. tekst jednolity
Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektow
wykonywanych metoda wybuchowg (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135)
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OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.  DANE IDENTYFIKACYJNE

Obijekt: Zabytkowa kapliczka w Tymcach
Inwestycja: ~Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy  zabytku

nieruchomym wpisanym do gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem GEZ
300/1547 - kapliczce potoZonej na dziatce nr ewid. gruntow 295 w obrebie
ewidencyjnym Tymce”

Lokalizacja : dz. 295 w Tymcach

Gm. Lubaczéw, woij. podkarpackie
Inwestor: Gmina Lubaczow

Ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw, woj. podkarpackie

Faza opracowania; projekt budowlany

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego Opracowania obejmuje projekt budowlany wykonania prac remontowo-
konserwatorskich. Forma projektu jest zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w Sprawie
szczegbtowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 81, poz. 462 z p6Zn.zm.).

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

1.3.1. oOPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU - PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem prac remontowo-
konserwatorskich kapliczki objete; specjalng ochrong konserwatorska na podstawie wpisu
do gminnego rejestru zabytkéw Gminy Lubaczéw o numerze GEZ 300/1547

1.3.2. HISTORIA OBIEKTU
Historia miejsca
Tymce to wies pofozona w powiecie lubaczowksim bedaca w przesztosci przysiétkiem wsi
Basznia,

Pierwsza pisemna wzZmianka o Baszni miata miejsce w przywileju lokacyjnym Horynca,
wystawionym w dniu 8 lutego 1444 r w Betzie, w ktérym Wiadystaw || - ksiaze Mazowiecki
nadaje Piotrowi Pieczykurowi wies Horyniec potozong Pomigdzy istniejacymi juz wsiami:
Werchrata, Brusnem, Basznig i Radruzem.

Historia Baszni zapewne Jest duzo starsza, niestety brak jest jakichkolwiek wzmianek w
dokumentach i nalezy jg rozpatrywaé w kontekscie pisanej historii Lubaczowa Jjako osrodka
grodowego i siedziby wiadz . Na podstawie wykopalisk ustalono istnienie fortyfikacji w
Lubaczowie w okolicy wzgorza zamkowego juz w koricy X wieku.

Nazwa wsi Basznia Zapewne wywodzi sie od nieznanych blizej fortyfikacji istniejacych w
tej miejscowosci(okreslenie »basznia” to: wieza, baszta- wyraznie odnosi sie do funkcji
obronnych)1, zbudowanych prawdopodobnie we wczesniejszym Sredniowieczu VI - X w.
Jest to nazwa bliska réznym typom osadnictwa wczesnoSredniowiecznego, a wiec
staroruskiego.

1 Stownik polsko-rosyjski,Warszawa 1950 r s.30
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Réwniez przysidtek Tymce - ktérego nazwa ma rowniez militarne korzenie wywodzace sie z
wyrazu Tyniec(gréd, ogrodzenie), razem 2z Basznig stanowity osrodek fortyfikacyjny
zabezpieczajacy przedpola lubaczowskiego grodu.

Do potowy XVIII wieku Basznia zajmowata obszar okoto 75,05 kmz2 i graniczyta od wschodu z
takimi miejscowosciami jak Hruszew, Niemiréw , Smolin i Wréblaczyn lezacymi obecnie (na
Ukrainie) poza granicami Rzeczpospolitej. Od momentu pierwszej wzmianki przez caly okres
| Rzeczypospolitej byta wsig krolewska (az czterech kolejnych kréléw ingerowato w jej prawa
i przywileje, odbierajac je lub je potwierdzajac). W okresie nowozytnym Basznia byta jedng z
najwiekszych i najbogatszych wsi na terenie starostwa lubaczowskiego a zarazem najbardziej
niepokorng wsia w catym wojewddztwie. betskim. Na poczatku XVII wieku Adam Hieronim
Sieniawski we wschodniej czedci wiodci baszeriskiej ulokowat osade Sieniawka, w ktorej jego
spadkobiercy ufundowali nawet cerkiew. W potowie XVIIl wieku Basznia zostata podzielona
na dwie miejscowosci tj: Basznie Dolng i Gorng a 100 lat pbiniej podzielono ja
administracyjnie i geodezyjnie. W potowie XIX wieku sktadata sie z nastepujacych przysiétkow,
miejscowoséi do dzi§ istniejacych: Borowe; Gory, Dabrowy, Reichau (Podlesia), Tymcow,
Malcéw, Duchniczéw ,Dabrowy, Stotwiny i Huty Krysztatowej (jako wiasnosci prywatnej), oraz
nieistniejgcych: Kurytkéw, Czerwinek, Onyszczakéw, Sieniawki i Gwozdow. W wieku XX na
obszarze dawnej Baszni utworzono 4 kolejne sotectwa: 3 z usamodzielniajgcych sie
dotychczasowych przysitkow tj: Borowa Gore, Tymce, Podlesie i 1 sotectwo-Piastowo
zatozone w 1947 roku na gruntach bylego wiasciciela folwarku Agenora hr. Gotuchowskiego
dla polskich przesiedleficow ze wsi Nowiny Horynieckie.

Okres I wojny $wiatowej miat bardzo duzy wplyw na struktury spoteczne i narodowos$ciowe
w Baszni i okolicach. Straty wojenne oraz konsekwencje dziatalnosci UPA w regionie
Lubaczowa doprowadzity do przesiedienia ludnosci grekokatolickiej oraz zaprzestania
funkcjonowania greckokatolickich struktur koscielnych.

W 1948 r. Zalegalizowano powstanie gromady Tymce.

Wprawdzie zmiany nazwy tej miejscowoéci dokonano przed wojng, ale dokumenty w tej
sprawie zaginely i musiano wyda¢ powtorng decyzje.

W miejscowosci mieszkato 191 mieszkaricow a jej powierzchnia wynosita 4,42km?.

W 1962 roku w Tymcach mieszkato 258 mieszkancow. 2

W 1990 r. w Tymcach zakoriczono budowe kosciofa filialnego parafii pw. Sw. Andrzeja
Boboli w Baszni Dolnej.

Historia obiektu

Kapliczka ,U Chmajéw” pochodzi najprawdopodobniej z koficu XVIll w.

Wybudowana zostata przez osiadtych w tym miejscu Polakéw, ktdrzy przybyli z Grodziska.
Intencjg budowy byta prosba o Bozg opieke dla rodziny. Kapliczka jest zbudowana na planie
prostokata, murowana z cegly, w bocznych écianach sa mate, przeszklone okna. Pokrycie
dachowe zostato zmienione w 1988 r na blaszane. Wejécie od strony frontowsj, pierwotnie
byto po przeciwnej stronie, poniewaz tamtedy przebiegata droga. Wewnatrz znajduja sie
kamienne figury: Serca Pana Jezusa, Matki Boskiej, Sw. Jacka Odrowaza oraz Swiatniki

2 Basznia: zarys dziejow”, Marian Bobecki, Bolestaw Dydyk, 2012 r.



drewniane Matki Boskiej i Sw. Jana. Wg najstarszych mieszkarnicow, figury te byly ,od
zawsze”.3

Zostata ona wyremontowana w 1988 ro kiedy to pokryto ja blachg ocynkowang i wymieniono
drzwi.

W pbiniejszych latach Sciany zewnetrzne kapliczki zostaly pokryte warstwa ptyt
styropianowych a nastgpnie otynkowane. Deski Scian Szczytowych zostaty pokryte
sidingiem,

W kapliczce Znajduja sie figury: Matka Boska i Sw. Jan, Serce Jezusa, MB Apokaliptyczna,
$w. Dominik

1.3.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Stan zachowania kapliczki okresla sie jako $redni. Ze wzgledu na przeprowadzone
W poprzednim wieku prace renowacyjne z uzyciem technik i materiatéw
wspotczesnych (styropian, siding, plytki gresowe itp.) obiekt wymaga podjecia prac
konserwatorskich Zmierzajgcych do odtworzenia pierwotnego wygladu kapliczki.
Kapliczka pofozona na rownym terenie, w niewielkim oddaleniu od drogi.
Najwazniejszym elementem destrukcyjnym wplywajacym na jej stan techniczny sg
Zmienne warunki klimatyczne a w szczegbInosci opady atmosferyczne. Kapliczka
posiada dach z wypuszczonym, krétkim okapem. Chcac przeciwdziataé tym
destrukcyinemu  dziataniu wody w roku 1988 pokryto jg arkuszami blachy
ocynkowane;j.

12 Vils
WOJEWODZK
URZAD OCHRONY ZABYTKOW
z/s w Przemyélu
UZGODNIONO

LN 5485 490 2084, MBB

* “Mata architektura sakralna gminy Lubaczéw”, 2008 r.
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Kapliczka przydroz'ha w Tymcach fot. elewacja frontowa (pofudniowa) 2021r.



Kapliczka przydroina w Tymcach fot. elewacja zachodnia - 2021 r.



N

Kapliczka przydrozna w Tymcach fot. elewacja wschodnia - 2021 r.



Kapliczka przydrozna w Tymcach fot. elewacja pétnocna - 2021 r.
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Kapliczka przydrozna w Tymcach fot. Kamienne figurki 2021 r.
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Kapliczka przydrozna w Tymcach fot. drewniane figurki 2021 r.
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1.3.4. CEL INWESTYCJI - Planowana inwestycja polega na wykonaniu prac remontowo-
konserwatorskich zabytkowej w Tymcach. Celem planowanych prac konserwatorskich jest
powstrzymanie proceséw destrukcyjnych oraz przywrécenie pierwotnego stanu technicznego
oraz estetycznego obiektu. Kapliczka usytuaowana jest w miejscu waznym dla lokalnej
spotecznosci, w bezposredniej bliskosci kosciota parafialnego oraz cmentarza. Miejsce to jest
licznie odwiedzane przez mieszkaricéw z okazji uroczystosci kosScielnych i rodzinnych. Odbiér
estetyczny tego obiektu wplywa znaczgco na obraz lokalnego pejzazu kulturowego co
przektada sie na walory zycia lokalnej spotecznosci. Gmina Lubaczow czyni starania celem
zwigkszenia dostgpnosci kapliczki dla turystéw.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

2.1. PRZEZNACZENIE: zabytkowa kapliczka

2.2. PROGRAM UZYTKOWY: Kapliczka murowana z cegly, tynkowana, jednonawowa, na
planie kwadratu o wymiarach 1,59 x 1,61 cm i wysokosci 279 cm , posadowiona na
ceglanym fundamencie o gtebokosci ok. 40 cm.

Wysokos¢ catkowita 279 cm.

Wejscie umiejscowione frontem do drogi, zamknigte drzwiami. Pierwotnie drzwi Znajdowaty
sie od strony pétnocnej, z ktdrej to strony przebiegata droga. W bocznych §cianach, dwa
potkoliscie zwieficzone przeswity , obecnie zamkniete drewnianymi przeszklonymi oknami
Ze szprosami.

Korpus kapliczki prosty.

Dach dwuspadowy, z krétka kalenica, pokryty blachg trapezowa. Budynek pierwotnie byt
pokryty dachéwka. (dach wymieniony ok. 1988 r.).

We wnetrzu kapliczki sklepienie tukowe, przy Scianie na osi wejscia, pétka na ktérej stojg
figurki. Za figurkami znajduije sie tukowa wneka.

Catos$¢ powierzchni muru od wewnatrz pokryta warstwami malarskimi w kolorze biatym.
Zewnetrzne Sciany budynku obtozone warstwg styropianu na ktérym potozony jest tynk.
Sciany szczytowe wykonane z desek - obite sidingiem.

Wokét budynku wykonana jest opaska z betonowych ptyt 0 wymiarach 50x50 cm.
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4.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH | RENOWACYINYCH, ROZWIAZANIA
BUDOWLANO-MATERIALOWE;
Zakres rob6t w szczegblnosci obejmuje:

Fundamenty

Kapliczka przydrozna w Tymcach fot. fundamentow 2021 r.
Istniejace fundamenty ceglane o gigebokosci ok. 40 cm.
(zolacji poziomej i pionowej - brak.
Po usunieciu nadmiaru gruntu, nalezy odstoni¢ fundamenty wokét kapliczki, co pozwoli
zdiagnozowag ich stan zachowania. Z kolei nalezy pozostawi¢ fundament do osuszenia.
Po doktadnym odczyszczeniu tuszczacych sie i uszkodzonych fragmentéw fundamentu, w
przypadku koniecznosci nalezy wykonaé odsalanie oraz dezynfekcje grzybobéjcza.
Po wykonaniu zabezpieczeniu fundamentéw nalezy je obsypaé zwirem a na glebokosci ok.
200 cm. Pozostate czeSci wykopdw zasypaé z zastosowaniem zasypki piaskowo-zwirowej,
zageszczanej warstwami.
Wokoét kapliczki nalezy wykonaé opaske z ptyt wapiennych o wymiarze 20x20 cm na podsypce
piaskowe;j.
Uwaga! Teren wokot kapliczki nalezy uks wac w ten sposéb aby wody opadowe sptywa
po terenie z naturalnym spadkiem od $cian budvnku.



Drzwi wejéciowe

Catos¢ stolarki drzwiowej nalezy poddaé¢ renowaciji:

Nalezy zdemontowaé drzwi oraz framugi

Framugi drzwi nalezy wymienié na nowe.

Drewniang konstrukcje nalezy oczysci¢ z warstwy malarskiej

Na catosci konstrukgji nalezy przeprowadzié dezynsekcje poprzez pedzlowanie
preparatem owadobdjczym. Ostabione fragmenty drewna poddaé impregnacji
wzmacniajgcej poprzez pedziowanie.

Fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usunag i miejsca wypehié flekami
wykonanymi z podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie ubytki uzupetnié
masg szpachlows do drewna

Scalié kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwe malarska w kolorze uzgodnionym ze
stuzbami konserwatorskimi

1
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Elementy metalowe drzwi nalezy zabezpieczyé poprzez ich oczyszczenie, zabezpieczenie
powierzchni oraz malowanie w kolorze drzwi.

Framugi zamontowa¢ licujac je z otynkowang po demontazu warstwy styropianu,
elewacja.

Okna

Kapliczka przydrozna w Tymcach, fot. okno - 2021 r.



Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich muréw, nalezy zdemontowaé okna. Po
zdiagnozowaniu ich stanu zachowania, nalezy podjaé decyzje co do dalszego postepowania
konserwatorskiego. W przypadku dobrego stanu zachowania , nalezy oczyscié powierzchnie
drewna, wykonac zabiegi zmierzajace do poprawy ich waloréw technicznych / sklejenie etc.
/ oraz zabezpieczy¢ warstwg malarskg w kolorze pierwotnym. W przypadku zlego stanu
zachowania drewna, wykonaé kopie .

Okna nalezy zamontowaé po wykonaniu tynkdw.

Po ich zamontowaniu nalezy je uszczelnié np. silikonem , co zabezpieczy kapliczke przed
przedostawaniem sie wody do jej wnetrza.

Istniejace wewnetrzne parapet wykonane z ptytek ceramicznych do usuniecia. Nie projektuje
si¢ montazu nowych parapetéw od wewnatrz budynku - w ich miejsce wykonany zostanie
tynk wapienno-piaskowy.

Parapety zewngtrzne nalezy wykonaé z wapienia.

Sciany zewnetrzne

Z calej zewnetrznej powierzchni $cian nalezy usungé warstwe styropianu. Odstoniete tynki
nalezy sku¢. Odkryte powierzchnie nalezy pozostawié do czasu catkowitego ich wyschniecia.
Miejsca  gdzie zdiagnozowano zagrzybienia nalezy oczySci¢  mechanicznie oraz
zaimpregnowac preparatem biobdjczym.

Oczyszczone z tynku ubytki w ceglanej strukturze muréw nalezy uzupetnié
materiatami renowacyjnymi, uzupetnié spoiny. Z kolei na catej powierzchni Scian wykonaé
tynk renowacyjny. Zastosowanie tej technologii zapewni tak dobry odbiér estetyczny obiektu
jak i umozliwi prawidtowa gospodarke wodng muréw

Sciany wewnetrzne

Cata powierzchnie muréw nalezy oczysci¢ z osypujgcych sie warstw malarskich oraz
osypujacych sig warstw tynku. Nalezy usuna¢ zawilgocone oraz osypujace sie spoiny miedzy
cegfami, na gteboko$¢ 2-3 cm, co dodatkowo wzmochi proces wysychania murdw.

Odkryte powierzchnie nalezy pozostawié do czasy catkowitego ich wyschniecia. Miejsca
gdzie zdiagnozowano zagrzybienia nalezy oczyscié mechanicznie oraz zaimpregnowad
preparatem biobéjczym.

Oczyszczone z tynku ubytki w ceglanej strukturze muréw nalezy uzupenié
materiatami renowacyjnymi, uzupemié spoiny. Z kolei na catej powierzchni §cian wykonaé
tynk renowacyjny. Zastosowanie tej technologii zapewni tak dobry odbiér estetyczny obiektu
jak i umozliwi prawidtowa gospodarke wodng muréw. Na wyschnigte tynki natozy¢ warstwe
malarskg wykonana w technice farb wapiennych w kolorze ustalonym w trakcie komisji z
udziatem stuzb konserwatorskich.

Wymiana poszycia dachowego.

Po zdemontowaniu istniejgcego dachu nalezy wykona¢ wieZbe dachowg w ukiadzie
dachu dwuspadowego. Wszystkie element wigzby dachowej nalezy wymieni¢ na nowe. Dach
pokryé dachowka “Marsylkg”. Szczyt kapliczki zabezpieczy¢ ggsiorami. Pod tatami nalezy
zatozy¢ warstwe folii wiatroizolacyjnej.
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Catos$é konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczyé poprzez podwdjne pegdzlowanie
preparatem tréjfunkcyjnym, odpowiadajacym klasie preparatu Fobos M-4 (zuzycie i aplikacja
impregnatu wg instrukcji producenta) oraz preparatem zwigkszajacym odpornos¢ ogniowa.
Szczyt dachu zwienczy¢ metalowym krzyzem.

Sciany szczytowe nalezy obié deskami modrzewiowe lub Swierkowe o grubosci 3 cm.

Kapliczka przydrozna w Tymcach, pota¢ dachowa fot, 2021 r.

Renowacia posadzki wewnatrz kapliczki

Kapliczka przydrozna w Tymcach, posadzka, fot. 2021,

Istniejacag posadzke z plytek ceramicznych nalezy zdemontowaé, wylewke skuc, co pozwoli
na odstonigcie wewnetrznej strony fundamentéw, oraz ich osuszenie. Projektuje sig
potozenie nowej posadzki z ptytek wapiennych o rozmiarze 20 cm x20 cm na wylewce z tzw.
chudego betonu. Fugi wykonaé zaprawa na bazie biatego cementu portlandzkiego.



Po zakoriczeniu praz nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng obiektu.

Konserwacja zespotu figur

W zakresie konserwacji technicznej: Figura Matka Boska i $w. Jan

Nalezy wzmocni¢ ostabiong strukture figur i uodpornic jg na dziatanie czynnikéw niszczacych
poprzez zabieg impregnacji potgczony z dezynfekcja i dezynsekcjg drewna. Tam gdzie jest to
konieczne zaleca sie przeprowadzenie glebokiej impregnacji prdzniowe;j. Osfabiong
strukture drewna wzmocnié miejscowo $Srodkiem konsolidujacym  Paraloid B 72.
Przeprowadzi¢ petng konserwacje figur.

W zakresie konserwacji techniczne;j: Figura Serce Jezusa, MB Apokaliptyczna, §w. Dominik
Kamienna figury wykonane z wapienia brusnienskiego w czasie préb odnowienia na
przestrzeni lat w zostaly czeSciowo przemalowane warstwag farb emulsyjnych. Dziatania te w
Znacznym stopniu obnizyly walory estetyczne obiektéw. Doktadne okreslenie stanu
zachowania kamienia bedzie mozliwe PO usunigciu przemalowan oraz kitéw pokrywajgcych
ubytki. Drobne widoczne ubytki detalu rzezbiarskiego majg charakter urazéw
mechanicznych/ pekniecia, brak dtoni, ubytki w przedramieniu/. Za pierwszoplanowy nalezy
uzna¢ nalezy zabieg: oczyszczania kamienia, uzupetnienia ubytkéw, scalenia
kolorystycznego.

W zakresie konserwacji estetycznej

Przywrécenie waloréw estetycznych obiektow powinno nastgpi¢ poprzez oczyszczenie
obiektéw z wtérnych nawarstwieri, uzupetnienie ubytkéw we wszystkich elementach, retusz
w obrebie ubytkéw. Rekonstrukcja powinna dotyczy¢ tych obszaréw powierzchni, gdzie
oryginalna warstwa nie zachowata sig, lub jest zachowana sladowo.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

- rzezby drewniane /pierwotnie nie polichromowane/

1. Wstepne oczyszczenie figur z zabrudzed powierzchniowych. Powierzchnie figur nalezy
oczysci¢ mechanicznie z zabrudzeh powierzchniowych (pyt, kurz, pajeczyny, itp.)

3. Zabezpieczenie peknieé elementéw drewnianych.

4. Oczyszczenie lica rzezb z zabrudzen powierzchniowych. RzeZby nalezy oczyscié
mechanicznie i/lub chemicznie z zabrudzen powierzchniowych. Dobér metody i sposdb
czyszczenia nalezy dobragé indywidualnie po wykonaniu préb na obiekcie.

5. Usunigcie wtdrnych przemalowan. Przemalowania nalezy usunaé chemicznie za pomocg
odpowiednio przygotowanej kompozycji rozpuszczalnikéw organicznych lub mechanicznie.
Dobér metody spos6b usuwania przemalowar nalezy dobra¢ na podstawie wykonanych préb
na obiekcie.

6. Dezynfekcja i dezynsekcja figur. Z powodu widocznych $Sladéw obecnosci owadéw-
szkodnikéw technicznych drewna, obiekt nalezy poddaé kompleksowej dezynfekgji.

7. Impregnacja strukturalna drewna zniszczonego i uszkodzonych przez mikreorganizmy i
owady. Elementy, ktérych struktura wewnetrzna ostabiona zostata przez dziatanie owadéw i
mikroorganizméw nalezy wzmocnié poprzez impregnacje metoda iniekeji lub pedzlowania,
np. kopolimerami zywic akrylowych (Paraloid B-72).

8. Sklejenie peknieé elementéw drewnianych. W celu swobodnego prowadzenia dalszych
prac, pekniecia nalezy sklei¢ klejem dyspersyjnym np. Vinavil lub zywicami epoksydowymi.
Dob6r kleju uzalezniony jest od rodzaju (wielkosci) peknieé.
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9. Uzupetnienie wiekszych ubytkéw drewna - wstawki, fleki, itp. Wigksze ubytki drewna
nalezy uzupetnié wstawkami (flekami) z tego samego gatunku drewna lub kitami
epoksydowymi, dwusktadnikowymi typu Araldit (preparat na bazie zywic epoksydowych

10. Wykonanie podstawy / péteczki / do ustawienia figur.

11. Montaz figur w kapliczce przydroznej.

- Figury kamienne /polichromowane/

1. Usniecie wtérnych przemalowan

2. Wypetienie drobnych peknieé i rys w kamieniu zaprawg na bazie biatego cementu
portlandzkiego z kruszywem.

3. Uzupelnienie ubytkéw metoda flekowania z zastosowaniem materialu o zblizonych
parametrach do pierwotnego / dtori /

4. Scalenie kolorystyczne zachowanych polichromii farbami laserunkowymi o spoiwie
krzemianowym.

Projektuje sie wymiane istniejiacego blatu na ktorym stoja przedmiotowe figury, na piyte
kamienna z piaskowca. Piyta podparta bedzie projektowanym, otynkowanym postumentem
wykonanym z cegly.

UWAGA! WSZYSTKIE PRACE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM SLUZB
KONSERWATORSKICH!

5. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:
Nie dotyczy

6. PODST. DANE TECHNOLOGICZNE | WYPOSAZENIE ZWIAZANE Z FUNKCIA OBIEKTU
Nie dotyczy

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE i TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTOW LINIOWYCH
Nie dotyczy

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy

9. ZASADNICZE URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH
Nie dotyczy

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy

11. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Zapotrzebowanie przedmiotowego budynku na wode - nie wystepuja
Scieki sanitarne - nie wystepuja

Wody deszczowe rozprowadzane sg po istniejgcym terenie.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, pylowych - nie wystepuje.



* Odpady komunalne - nie wystepujg

e Wplyw na drzewostan, Srodowisko przyrodnicze - realizacja planowanej inwestycji nie
wymaga wycinki drzew ani krzewéw, inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia gleby ani
wod powierzchniowych czy podziemnych, nie stanowi Zrdta emisji promieniowania
Jjonizujacego.

e Planowana inwestycia nie stanowi zrédia ponadnormatywnego hatasu ani innych
negatywnych czynnikéw wptywajacych na otoczenie.

* Zgodna z przeznaczeniem, projektem i obowigzujacymi przepisami eksploatacja obiektu
nie stwarza zagrozenia dla §rodowiska i nie przewiduje sig¢ powstania takiego zagrozenia
w przysziosci.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALN EGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH

SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W EN ERGIE

Nie dotyczy

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02

grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U. z 14 grudnia 2015 r. poz. 2117) niniejszy projekt budowlany nie

wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy d/s zabezpieczen przeciwpozarowych. Przedmiotowy

obiekt spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (D.U.Nr 109, poz.719).

13.1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, PARAMETRY POZAROWE
SUBSTANCJI PALNYCH | OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM:

W obiekcie nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(D.U.Nr 109, poz. 719). W obiekcie ani w strefach zewnetrznych nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

13.2. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI:
Nie dotyczy

13.3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO: dla
pomieszczen zaliczanych do kat. ZL nie okresla sig gestosci obcigzenia ogniowego.

13.4. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM: w budynku nie ma pomieszczen ani przestrzeni
zewnetrznych zagrozonych wybuchem

13.5. PODZIAL. BUDYNKU NA STREFY POZAROWE: nie dotyczy.

13.6. DROGI POZAROWE, ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 24 lipca 2009r. w
Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, przedmiotowa kapliczka nie
Jest wymieniana jako obiekt, do ktérego nalezy doprowadzenia droge pozarowa spetniajaca
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wymagania okreslone w warunkach technicznych oraz powotanym Rozporzadzeniu, umozliwiajaca
dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku.

Uwagi:

1. Wszystkie zastosowane nowe materialy budowlane i wykoficzeniowe powinny posiadac
aprobaty i kryteria techniczne dopuszczone do jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych pod katem zdrowotnym - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania - Dz.U.Nr 249, poz. 2497. Zatozone cechy materiatdw
dotyczace np. klasy odpornosci ogniowej i NRO winny by¢ potwierdzone stosownym
certyfikatem ITB, CNBOP, atestem FM i VdS.

2. Prace budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, ze sztukg
budowlana, warunkami wykonania i odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ pod
stalym nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane. po uzyskaniu
wymaganego pozwolenia na budowe.

3. W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzuja rozstrzygnigcia zawarte w
aktuainych ,Warunkach wykonywania i odbioru robét budowlanych” lub ogblnie przyjete
zasady wykonywania tych robét.

4. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych w
projekcie trudnosci, skontaktowaé sie z projektantem.

5. Jako$é, standard, zakres prac budowlanych i wykoriczeniowych musi odpowiadac polskim
normom i wymaganiom warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Projekt nalezy rozpatrywaé catoSciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a
nie ujete na rysunkach lub ujgte na rysunkach, a nie ujgte w opisie technicznym, a takze ujete
w projektach

branzowych, specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czgsci dokumentacji, powinny
byé traktowane tak, jakby byty ujete we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowe;.
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Legenda:

kr- krokiew 7x14 cm

k-cz - krokiew czofowa 7x10 cm
pt- murlata 10x12 cm

mr - murlata 10x12 em

deska czotowa 2 cm

podbitka 2 cm

p&tka drewniana
do wykonania

wymiana istniejacego blatu
na plyte kamienng z kamjenia
__piaskowca \
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Btavmetsa

~ -dachéwka ceramiczna mars, Ika |

-taty 5x4 cm
-kontrtatv 2.4x4.8 cm
- wiatroizolacia ‘
-krokiew 7x14 cm

-sklepienie tukowe z cechy
-tynk renowacyiny

~obrébka blacharska

deska czotowa 2 cm

wszystkie rzeZzby drewniane
do renowacji

(2]
M~
‘ likwidacia parapetu wewnetrznego

okapnik zewnetrzny z kamienia
‘|"_ wapienia gr. 2 cm

“tynk renowacy iny

projektowany postument |
_wyk z cegly tynkowany |

| s v y ®
- 1stniejiaca §ciana

~impregnacja preparatem

grzybobdiczyvm
m‘ ctynk renowacy iny -

opaska kamienna -

1.5%

RSS!

e e
A Py,
S e
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|
zasypka zwirowo-piaskowa

| wapien ciety plytki 20x20 cm gr.5cm

posadzka z plyty kamiennej
wapien cietv plvtki 20x20 cm or.5¢cm
chudv beton er. 10 cm

Diasek zapeszezony ok. £r.30 cm
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Lgosadzka z plyty kamiennej

fwapien cicty plytki 20x20 ¢m gr.5cm

| | chudy beton gr. 10 em

| Lpiasek zageszczony gr.25-30 cm
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krzyz stalowy w kolorze J_§_35 _—
_grafitowym

dachéwka
ceram.marsylka
naturalna czerwiet

obrobka blacharska kol.
zblizony do koloru
dachéwki

$ciana szczytowa
drewniana naurainy
kolor drewna

tynk renowacyjny -
kol. biaty

drzwi drewniane kol.
ciemny orzech

elewacja potudniowa
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze:

projekt budowlany prac remontowo-konserwatorskich przy zabytku
nieruchomym wpisanym do gminnego rejestru zabytkdw pod
numerem GEZ 300/1547 - kapliczce w Tymcach potozonej na
dziatce nr ewid. gruntéw 295, gm. Lubaczow zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne,.

INWESTOR: Gmina Lubaczéw
Ul Jasna 1
37-600 Lubaczéw,
woj. podkarpackie

BRANZA | NR UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ. ARCH. o/ onik
MONIKA HANUSIAK-CHODUR
ARCHITEKTURA MPOIA/078/2010 A
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefn w "H_
specjalnosci architektonicznej P Al S - BS

Kobyle, wrzesieri 2021 r.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz. arch. MONIKA ELZBIETA HANUSIAK-CHODUR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MPOIA/078/2010,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1822.

Cztonek czynny od: 21-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1822-D641-492Y-E551-7YCA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl < 2
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
4
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MALOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt; OKK/Upb/142/10/MP Krakow, dnia 27 grudnia 2010 1.

DECYZJA nr MPOIA / 078 / 2010

Na podstawie art. 72 ust. 1 pki 11 ust. 2, an. 13 ust. 1 pke 17 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.)art. 11§ 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiw, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z posn. zm.), § 7 ust. 6 pki 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbin. zm.) oraz art.104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (iekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poén. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inZ.arch. Monika Elzbieta Hanusiak-Chodur
cérka Jozefa, urodzona dnia 25 czerwea 1979 r., w Bochni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodows
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanig strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architekiow. Odwolanie wnosi si¢ za posredniciwem

organu, ktéry wydal decyzjg 1. Okregowej Komis;i Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Architektow, w ierminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

mgr in2.arch. Jolanta Wasik, Czlonek OKK

Otrzymuia:
1. Pani Monika Hanusiak-Chodur, zam. 32-720 Nowy Wisnicz, Kobyle 132
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

2.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architektéw.
4. ala

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEX

30-110 Krakéw. ul. Kraszewskiego 36. Tel /fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@ izbaarchitekiow.pl Http://www.malopolska.iamp. pl /:/'/‘
NIP: 677-21-89-383 Regon: 0174663935-00160 Konto: PKO BP 11 O/Krakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307,



GEZ 300/1547 KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO o
3. Miejscowosé
1. Nazwa 2. Czas powstania TYMCE
KAPLICZKA kon. XVIil w., remontowana 1988 r.
8. Fotoorafia z opisem wskazujacym orientacie albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres
TYMCE, 80
Dzialka nr 295

poludniowo-zachodnie]

Widok od strony

potudniowej

Widok od strony

5. Przynalezno¢ administracyjna

wojewddztwo
PODKARPACKIE
powiat
LUBACZOWSKI
gmina

LUBACZOW

6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowsj (autor,
data i podpis)

Aleksander Butyriski,
2014-08-29

|
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