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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA
A. DANE PRZED KONSERWACJA

RODZAJ:
Krzyz kamienny, przydrozny

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA

Lokalny, brusnienski osrodek kamieniarski

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:
Zatuze ( przysiolek Moczary )

Pod lipa, za torami

Dziatka nr 1112

Lokalizacja: 50.1909, 23.18717

WLASCICIEL:
Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

NUMER INWENTARYZACYJNY:
Karta Gminnej Ewidencji Zabytkéw gminy Lubaczéw nr 354/1547

WYMIARY:

Wysokosé catkowita: 297
Podstawa dwustopniowa
1. 106 cm x 90 cm, wys. 35
2. 67x62cm wys. 24
Cokot
42 x 39 cm, wys. 46 cm
37x 27 cm, wys. 27
Krzyz
Drzewce 31 x 23 cm, wys. 165

Ramiona szer. 106 cm cm

Powierzchnia: 746 dm?



TECHNIKA

Kamieniarstwo, brusnienski osrodek kamieniarski

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:

Renowacje przeprowadzane przez lokalng spoleczno$g.

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:
Brak danych

B. DANE O KONSERWACJI
INWESTOR:

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

ZLECENIODAWCA:

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Krzyz usytuowany przy drodze, bezposredni o przy okazalej lipie, zapewne
posadzonej w momencie w momencie jego ustawienia.

Krzyz monolityczny ustawiony na dwustopniowej podstawie. Podstawaniska,
zbudowana uskokowo z prostych, monolitycznych bruséw z kamienia brusnienskiego. Na niej
ustawiony monolityczny krzyz z ramionami zakonczonymi tréjlisciem oraz plaskorzezbiong
postacig Chrystusa Ukrzyzowanego, ponizej ktoérego umieszczona czaszka Adama oraz
skrzyzowane piszczele.

Rami¢ dolne krzyza u dotu szersze, zwezajace si¢ uskokowo tworzac dwustopniowy
pseudocokét.

Na foncie krzyza ryte inskrypcje: na gérnym ramieniu krzyz na golgocie z ramionami
zakoficzonymi tréjlistnie oraz pojedynczymi prostymi promieniami wychodzacymi ze

skrzyzowania ramion. Ponizej titulus INR... / skrét Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum -



,Jezus Nazarejczyk , krol Zydow” /, przy ramionach rytego krzyza Chrystogram po lewe;j 18
po prawej CH (?).
Na froncie pseudocokotu ryta inskrypcja:

Ten

1871

ponizej:

Krzesz/p
ostawil

3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Zaluze, wie$ polozona w wojewodztwie podkarpackim, powiecie lubaczowskim,
gminie Lubaczéw / ok. 6 km od Lubaczowa /, potozona wzdtuz rzeki Swidnicy, w zabudowie
tzw. faficuchéwki z przysiétkami Mielniki, Moczary, Czarne, Smereczyna, Wygon, Podleze i
Centrum.

Pierwsze zrédla méwiace o istnieniu wsi pochodza z 1475 roku. Wie$ przed 1482
rokiem byla w posiadaniu Mikolaja Mnicha z Wisniowa starosty belskiego i lubaczowskiego.
Z kolei jego spadkobiercy przekazali wies na uposazenie proboszcza szpitala w Lubaczowie,
natomiast z poczgtkiem XVII wieku wie§ weszla w skiad débr biskupstwa przemyskiego
obrzadku tacifskiego. Biskup Aleksander Antoni Fredro miedzy rokiem 1724 a 1734
przekazat wie$ do dochodéw seminarium duchownego przemyskiego.

Na terenie wsi istnial folwark z niewielkim dworkiem z altanka oraz zabudowaniami
gospodarczymi i ogrodami, dwie karczmy oraz mlyn.

bedaca w wieku XV na uposazeniu biskupstwa przemyskiego. Wie$ ucierpiata w
trakcie najazdu szwedzkiego w XVII wieku, kiedy to mieszkaricy zgingli z rak wroga i
wedlug podan zostali pochowani we wspdlnej mogile na ktorej w XIX w. wzniesiono

kapliczke, zachowana do dnia dzisiejszego.



Struktura ludnosciowa w koncu XIX wicku zawarta w ,,Stowniku geograficznym
Krolestwa Polskiego i innych krajow stowiniskich”, przedstawia si¢ nastepujgco: 635 gr.-kat.,
374 rzym.-kat., 43 izrael., 4 innych wyznan..”.

Wies ucierpiala w czasie I i II wojny swiatowej, min. W czerwcu 1941 roku zgineto z
rak hitlerowcow 27 mieszkancéw przysidtka Czarne.

W XVII istnialy juz tu struktury kosciota wschodniego i zapewne drewniana cerkiew,
ktéra w 1700 roku zastapiona zostata nowa, drewniang o konstrukcji zrebowej. Cerkiew
trojdzielna , ztozona z babinca, nawy oraz zamknigtego prostokatnie prezbiterium. Dach nad
nawg i prezbiterium namiotowy, zwienczony czworoboczng wiezyczks nad nawa i
o$mioboczng nad prezbiterium. Nad babincem nadbudowana osmioboczna dzwonnica. Dachy
pokryte blacha i zwieficzone kutymi krzyzami.

Cerkiew po II wojnie $wiatowej przejgta przez kosciot rzymskokatolicki, sptoneta 28 maja

1984 roku i zostala zastapiona wzniesionym w poblizu murowanym kosciolem.




http://www.kosciolydrewniane.pl/pages/drewniane/zaluze.html]

Historia obiektu
Wg miejscowej tradycji krzyz ufundowany zostat przez mieszkafica w 1871 roku, wedhig lokalnych
podar jako wotum za powr6t z emigracji do Brazylii.

4. TECHNIKA WYKONANIA

Techniki kamieniarskie,

5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania zly, wynikajacy z wielu czynnikow, w tym naturalnego starzenia sig
materialu, wieloletniej ekspozycji zewngtrznej oraz narazeniem na zmienne warunki atmosferyczne.
Krzyz posadowiony bez fundamentu i izolacji poziomej, co powodowato podciaganie kapilarne i
zawilgoceniu podstawy.

Calos$¢ powierzchni krzyza pokryta wieloma, warstwami malarskimi, z ktérych ostatnia w
kolorze biatym / krzyz / oraz ciemnobrazowym podstawa oraz opracowania rzezbiarskie / Chrystus
Ukrzyzowany, czaszka Adama, piszczele ./

Pod warstwami malarskimi widoczna zdegradowana struktura kamienia, w tym ubytki,
szczegOlnie w dolnych partiach pseudocokotu, co spwodowalo zatarcie si¢ czesci inskrypcji.

Obecnie, stan zachowania powierzchni kamienia jest trudny do oszacowania, ze wzgledu na

grubg warstwe malarska , ktéra pokrywa szczelnie cala powierzchnie krzyza.



6. CEL ORAZ ZAEL.OZENIA KONSERWACJI I RESTAURACIJI

Celem planowanych prac konserwatorskich jest zabezpieczenie przed
procesami destrukcyjnym oraz przywrocenie wartosci technicznej i estetycznej obiektu.
W przypadku krzyza na Moczarach, waznym zadaniem prac konserwatorskich powinno byé
wykonanie fundamentu oraz izolacji poziomej co zabezpieczy obiekt przed podcigganiem
kapilarnym oraz przyczyni sie¢ do zmniejszenia zawilgocenia kamienia.

Waznym elementem prac bedzie réwniez usuniecie warstw malarskich, ktore
nakladane sukcesywnie, przy uzyciu wspodiczesnych, nie hydrofobowych farb, powoduja
utrzymywanie si¢ wysokiej wilgotnosci wewnatrz kamienia, co z kolei powoduje jego
destrukcje.

Po usunigciu warstw malarskich, nalezy skonsolidowaé¢ osypujace sie warstwy
powierzchniowe kamienia oraz oczys$ci¢ z zabrudzen i nawarstwien biologicznych. W
przypadku koniecznym, uzupelni¢ ubytki metodg flekowania oraz w przypadku mniejszych
ubytkéw metoda kitowania.

Zakonczeniem proc  konserwatorskich  bedzie  =zalozenie  zabezpieczenia
hydrofobowego, co zabezpieczy powierzchni¢ przed utrzymywaniem si¢ wysokiej
wilgotnosci oraz powstawaniem nawarstwienr biologicznych. Prace konserwatorskie
przywroca pierwotny wyglad krzyza przydroznego.

Krzyz eksponowany jest w miejscu widocznym z uczeszczanej drogi i jego wyglad
ma wplyw na lokalny pejzaz, jak rowniez stanowi element dziedzictwa kulturowego
zwigzanego z brusniefiskim osrodkiem kamieniarskim, ktérego dzieta kamieniarskie sg

wizytoéwka 1 waznym elementem wizerunkowym regionu.

7. PROGRAM PRAC

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektéw przed rozpoczeciem prac konserwatorskich.

2. Demontaz krzyza

Prace konserwatorskie nalezy rozpocza¢ od demontazu krzyza oraz ustawieniu w miejscu
bezpiecznym, lub przewiezieniu do pracowni konserwatorskiej. Pozwoli to na wykonanie fundamentu

oraz izolacji poziomej.



3. Wykonanie fundamentow
Zaleca si¢ wykonanie fundamentu o wymiarach dostosowanych do wielkosci podstawy i na
glebokos¢ ok. 1m. Pozwoli to na stabilny montaz krzyza i wykonanie izolacji poziomej, co ograniczy

podciaganie kapilarne oraz oddzieli kamien od zrodet zasolenia co spowolni proces destrukcii.

4. Usuniecie wtornych warstw malarskich.

Warstwy malarskie na krzyzu nalezy usunag¢ metoda mechaniczng i chemiczng z
zastosowaniem S$rodkéw,  ktorych doboru nalezy dokonaé w trakcie prac konserwatorskich.
Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na osypujgce si¢ partie kamienia. Po usunieciu warstw malarskich,

przeprowadzi¢ konsolidacje kamienia w zakresie niezbednym.

5. Oczyszczenie krzyza z nawarstwien biologicznych
Oczyszczenie z nawarstwienn biologicznych nalezy przeprowadzi¢ metoda chemiczng z
zastosowaniem preparatéw np. firmy Remmers. Przylegajace owocniki usunagé metoda mechaniczng

ze zwrdéceniem uwagi na stan zachowania powierzchni kamienia.

6. Konserwacja techniczna oraz uczytelnienie inskrypcji

W ramach konserwacji technicznej nalezy zespoli¢ wszystkie elementy konstrukcji metoda
dostosowang do ich zakresu. W przypadku wigkszych ubytkéw nalezy je uzupeli¢ metoda flekowania
z uzyciem materialéw o parametrach technicznych i estetycznych zblizonych do pierwotnego / wapieni
brusniefiski /. W przypadku mniejszych ubytkdw, uzupehié metods kitowania zastosowaniem
gotowych kitéw np. firmy Remers lub przygotowanych na bazie bialego cementu portlandzkiego z
kruszywem. Inskrypcje w przypadku konieczno$ci, nalezy uczytelni¢ poprzez delikatne poglebienie
liter przy pomocy dlutka.

7. Montaz krzyza

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac izolacjg pozioma, na tym osadzié postawy. Po zamontowaniu
krzyza nalezy uszczelni¢ przestrzen pomiedzy krzyzem a podstawg aby zabezpieczyé przed
zbieraniem si¢ wody z zastosowaniem gotowych zapraw zastosowaniem gotowych kitéw np. firmy

Remers lub przygotowanych na bazie bialego cementu portlandzkiego z kruszywem.
8. Impregnacja hydrofobowa

Przeprowadzi¢ impregnacj¢ hydrofobowa powierzchni krzyza z uzyciem preparatu do impregnacii

kamienia np. firmy Remmers.

9. Wykonanie dokumentacji fotograficzne oraz konserwatorskie;j.
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