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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA
A. DANE PRZED KONSERWACJA

RODZAJ:
Krzyz kamienny

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA

Lokalny, brusnienski osrodek kamieniarski

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:

Basznia Dolna

ul. Jana IIT Sobieskiego 50

Numer ewidencyjny dziatki : 828/2
Lokalizacja: 50.17671, 23.23925

WLEASCICIEL:
Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

NUMER INWENTARYZACYJNY:
Karta Gminnej Ewidencji Zabytkéw gminy Lubaczéw nr 66/1547

WYMIARY:
Wys. catkowita : ok. 293 cm

Podstawa dwustopniowa
1. 107 x93, wys. 35
2. 2.80x 74, wys. 25

Krzyz / monolit /
1. Cokot
36 x35cm, wys. 90 cm
Drzewce 30 x 27 cm, wys. 143
Ramiona szer. 90 cm

Powierzchnia catkowita: 686 dms



TECHNIKA

Kamieniarstwo, brusnienski osrodek kamieniarski (?)

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:

Renowacje przeprowadzane cyklicznie przez lokalna spolecznosé

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:
Brak danych

B. DANE O KONSERWACJI
INWESTOR:

Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

ZLECENIODAWCA:

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Monolityczny krzyz kamienny, usytuowany w centralnej czesci wsi Basznia Dolna, po prawe;j

stronie drogi / w glebi /, prowadzacej z Lubaczowa do Horynca Zdroju, w polowie odlegtosci

pomigdzy miynem a stacjg PKP.

Krzyz wykuty z jednego brusa kamiennego, ustawiony na niskiej, dwustopniowej podstawie.

Krzyz prosty z niewielkim uskokiem w polowie dolnego ramienia i prostymi ramionami.

Na froncie krzyza, na skrzyzowaniu ramion, ryty krzyz na golgocie z ramionami

zakoriczonymi tréjlisciem. Nad krzyzem napis INRI / skrét : Tesus Nazarenus Rex Iudaeorum /, przy

ramionach rytego krzyza Chrystogram po lewej IC po prawej XC.
Pod krzyzem inskrypcja w jezyku ukrainskim:

ZBAW/
LUD/
TWOJ/
PANIE/
FUNDY/



ATOR/
TEGO/
KRZYZA/
GRZEGORZ
FRYCZ/
1868

Na rewersie krzyza inskrypcja — tekst troparionu / modlitwa liturgiczna / z Podwyzszenia Krzyza :

KRZYZOWI TWOJEMU KLANIAMY SIE WLADCO 1 SWIETE ZMARTWYCHWSTANIE
TWOIJE WYSLAWIAMY

3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Historia miejsca

Pierwsza adnotacja o miejscowoéci Basznia miala migjsce w 1444 roku i zapewne na
przetomie XV i XVI wieku objgta zostata osadnictwem woloskim, co ma swoje potwierdzenie w
materialach zrodlowych. Wieé uposazona zostata przywilejem przez Jana Tarnowskiego hetmana
wielkiego koronnego w 1550 roku, ktéry to przywilej zostal ostatecznie potwierdzony w 1634 roku
przez kréla Wiadystaw IV.

Wies krolewska, po 1778 roku wigczona zostata do débr kameralnych za$ w 1818 zakupiona przez hr.
Pawlowskiego. Po 1856 roku Basznia przeszla na wlasnosé Jakuba Bernsteina, za$ w 1881 przejeta
zostala przez bank wiedenski.

W 1882 roku wladcicielami majatku  zostala rodzina Goluchowskich, ktérej ostatnim
przedstawicielem / od 1932 roku / byt Agenor Maria Goluchowski, ordynat na Skale, senator
Rzeczypospolitej Polskiej.

W materiatach historycznych wie§ wzmiankowana Jest w zwigzku z jej czgdciowym
zniszczeniem w trakcie najazdéw tatarskich w latach 1621 i 1629 Jak réwniez jako osrodek buntéw
chiopskich przeciwko polityce ekonomicznej dzierzawcoéw starostwa lubaczowskiego w latach 1570-
1635.

Rozwdj osady nastgpit w XVI wieku, kiedy to starosta lubaczowski Gabriel Tarlo osadzit tu
nowych kmieci. W XVIII wieku wies zostata podzielona na Baszni¢ Dolna oraz Basznie Gorna,
natomiast po 1783 roku mi¢dzy Basznia Gérna a Sieniawka zatozono niemieckg koloni¢ Raichau.

Pierwsze podania dotyczace struktur koscielnych dotycza funkcjonowania monastyru
bazylianéw, natomiast poczatki organizacji koscielnych kosciota wschodniego pochodzg z pot. XVI

wieku, kiedy to $wiaszczennik Vasil Popowicz wymieniony byt w rejestrach podatkowych.



Pierwsze dokumenty dotyczace erekcji parafii nie zachowaly sig, natomiast krol Jan Kazimierz w
dokumencie wydanym 25 sierpnia 1660 roku ,;na nowo przyznat parochowi do wolnego uzywania
¢wieré i dwa obszary gruntéw z igkami oraz zezwolil trzymaé komornikéw. Dokument zostat
potwierdzony przez Jana III Sobieskiego oraz Augusta II1.

Pierwsza cerkiew drewniana zostata wzniesiona zapewne w XVI wieku, gdyz zgodnie z

zapisami historycznymi z poczt. XVII wieku ulegla uszkodzeniu i zniszczeniu na skutek wojen.

Cerkiew drewniana z Baszni Dolnej / rozebrana ok. 1904r/,, Zbiory Biblioteki Narodowe w Warszawie.

Kolejna cerkiew wzniesiona zostala w 1644 roku z fundacji gromady wiejskiej przez majstra
Zacharego Smolina z Rudy. Cerkiew z czasem poddawano reparacjom i tak w 1825 roku rozebrano
dzwonnice i wzniesiono nowy babiniec z wiezyczka, w 1844 roku dobudowano zakrystie. Kolejne,
ostatnie juz prace remontowe przeprowadzono w 1885 roku.

W 1903 roku z inicjatywy parocha ks. Lwa Polyszynowicza, na dawnym cmentarzu
rozpoczgto budowe murowanej $wigtyni. Prace ukonczono w 1904 roku natomiast drewniana cerkiew
rozebrano. Cerkiew mimo, ze przetrwala I i Il wojne $wiatowa, po opuszczeniu przez parafian w
wyniku przesiedlenia ludnosci ukrainskiej, zostata rozebrana w 1956 roku z przeznaczeniem na

material budowlany.



Cerkiew murowana z Baszni Dolnej wzniesiona w latach 1903-1904,

Przesiedlenie ludnosci greckokatolickiej potozylo kres funkcjonowania struktur kosciota wschodniego

w Baszni Dolne;.

Historia obiektu

Krzyze tzw. gromadzkie, pafszczyzniane lub fundacyjne stawiane byly najczesciej z fundacji
lokalnych spofecznosci lub oséb prywatnych jako podzigkowanie za np. zniesienie pariszczyzny w
1848 roku, podzigkowanie od uratowania z pozogi lub epidemii, a w przypadku oséb prywatnych,
podzigkowania lub prosbe za opieke.

Wykuwane przez lokalnych, brusnieniskich rzemieslnikéw z lokalnego wapienia, umieszczane
byly na centralnym placu miejscowosci, na rozstajach drog badz przy $wiatyniach. Fundowane w
roku zniesienia panszczyzny, badZ w rocznice tego wydarzenia / 1868 — 20 lat od zniesienia
panszczyzny /, spetnialy jednoczesnie funkcje apotropeiczne, chronigce lokalne spotecznosci przed
nieszczgsciami a szczegoblnie epidemiami choréb zakaznych, ktére czesto nawiedzaty te tereny.

W okolicach Lubaczowa zachowato si¢ ok. 40 monumentalnych krzyzy, ktérych wysokosé
dochodzi do 4 m. m in. w Starym Siole, Nowym Lublificu, Hucie Starej.
Krzyze gromadzkie, / w tym przypadku fundacyjne / najczgsciej w prostej, monumentalnej formie,
posiadajg wyryte napisy dotyczace okolicznosci fundacji oraz datg powstania i jak w przypadku

krzyza w Baszni przy ul. Sobieskiego, sentencje o charakterze modlitewnym.



4. TECHNIKA WYKONANIA

Techniki kamieniarskie,

5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania bardzo zly, wymagajacy pilnej interwencji konserwatorskiej. Obiekt utracit
walory estetyczne, postgpujaca degradacja kamienia oraz procesy zachodzace w obrebie podstawy,
zagrazaja stabilnosci tego obiektu.

Powierzchnia krzyza, pokryta mocno przetarta, osypujaca si¢ warstwa malarska w kolorze
zlamanej bieli, inskrypcje w kolorze czarnym. Warstwy malarskie wykonane zapewne wspolczesnymi
nie hydrofobowymi farbami spowodowaly zatrzymywanie si¢ wysokiej wilgotnosci wewnatrz
porowatej struktury kamienia. Powigkszanie si¢ objetosci wody w okresie zimowym, rozsadza
struktur¢ kamienia, doprowadzajac do spekania, zluszczenia oraz osypywania si¢ kamienia, co ma
miejsce w przypadku szczegolnie obszaru w gémych partiach krzyza..

Cata powierzchnia krzyza z nawarstwieniami o charakterze biologicznym, miejscowo w
obrebie krzyza oraz w wickszym zakresie w obrebie podstawy. Nawarstwienia biologiczne w dolnych
partiach krzyza spowodowane s3 podciaganiem kapilarnym zwigzanym z bezposrednim kontaktem
kamienia z powierzchnia gruntu / bez izolacji poziomej /, i utrzymywaniem sie duzego poziomu
wilgotnosci kamienia.

Dodatkowo zawilgocenie kamienia tworzgcego podstawe, jest powodowane przedostawaniem
si¢ opadéw atmosferycznych w miejscach spekan do wnetrza kamienia.

W zwigzku z powigkszajacymi sig szczelinami i procesem przedostawania sie wody do
kolejnych partii kamienia, proces ten bedzie postgpowat i przyczyniat si¢ do degradacji podstawy, co
zagraza stabilnosci obiektu.

6. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACII

Celem planowanych  prac konserwatorskich jest zabezpieczenie przed procesami
destrukcyjnym oraz przywrocenie wartosci technicznej i estetycznej obiektu.
Krzyz posiada duza wartos¢ historyczng i estetyczng, jest $wiadectwem kunsztu rzemieslniczego
kamieniarzy z brusniefiskiego osrodka kamieniarskiego.
Krzyz eksponowany jest w miejscu widocznym z uczeszczanej drogi i jego wyglad ma duzy
wplyw na lokalny pejzaz kulturowy, jak réwniez stanowi element dziedzictwa kulturowego
zwigzanego z brusnieniskim osrodkiem kamieniarskim, ktérego dzieta kamieniarskie sg wizytéwka i

waznym elementem wizerunkowym regionu.



7. PROGRAM PRAC

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej
Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektow przed rozpoczeciem prac konserwatorskich.

2. Wstepne oczyszczenie oraz demontaz krzyia .

Przed rozpoczg¢ciem prac konserwatorskich nalezy uporzadkowaé teren wokét krzyza oraz zebraé
ziemie do wysokosci fundamentu. W trakcie prac nalezy zachowaé duzg ostrozno$é, by nie
spowodowaé jego peknmigcia. Z kolei zdemontowaé krzyz, zwracajagc uwage na zabezpieczenie

powierzchni w trakcie prowadzonych prac.

3. Wykonanie fundamentéw.

Zaleca si¢ wykonanie fundamentu o wymiarach dostosowanych do wielkosci podstawy i na glebokosé
ok. 1m. Pozwoli to na stabilny montaz krzyza i wykonanie izolacji pionowej i poziomej, co ograniczy
podciaganie kapilarne oraz oddzieli kamien od Zrédet zasolenia oraz wplynie pozytywnie na stan

zachowania kamienia.

4. Konserwacja podstawy

Nalezy przeprowadzi¢ konserwacj¢ podstawy poprzez usunigcie nawarstwien biologicznych z
uzyciem preparatéw chemicznych stosowanych przy pracach konserwatorskich. Ubytki uzupehié
metodg flekowania oraz wzmocni¢ jego strukture stosownymi, dobrej jakosci preparatami np. firmy

Remmers .

5. Usuniecie wtérnych warstw malarskich.
Warstwy malarskie na calosci kamienia nalezy usuna¢ metoda chemiczna i mechaniczna, ktorych
doboru nalezy dokona¢ w trakcie prac konserwatorskich. Szczeg6lnie nalezy zwrdci¢ uwage na

usunigcie warstw malarskich z powierzchni inskrypcji

6. Oczyszczenie krzyza z nawarstwien biologicznych

Oczyszczenie z nawarstwien biologicznych  nalezy przeprowadzi¢ metods chemiczng =z
zastosowaniem preparatéw np. firmy Remmers. Z kolei przeprowadzi¢ proces odsalania metoda
migracji soli do rozszerzonego $rodowiska / kompresy z legniny /. Kamien pozostawié do

wyschnigcia.

7. Konserwacja techniczna oraz uczytelnienie inskrypcji



Miejsca spekan oraz przelaman kamicnia nalezy podkleié klejami zywicznymi, w przypadku
wigkszych ubytkéw zastosowaé metodg flekowania z uzyciem materiatu o podobnych wiasciwosciach.
W przypadku koniecznym z zastosowaniem metalowych sztyftéw z materialéw nie podlegajacych
procesom korozyjnym / np. stal szlachetna /.

Inskrypcje w przypadku konieczno$ci, nalezy uczytelni¢ poprzez delikatme poglebienie liter przy
pomocy dhutka.

8. Montaz krzyia
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ izolacje pozioma, na tym osadzié postawy. Po zamontowaniu
krzyza nalezy uszczelni¢ przestrzen pomigdzy krzyzem a podstawa aby zabezpieczyé przed

zbieraniem si¢ wody.

9. Impregnacja hydrofobowa
Przeprowadzi¢ impregnacje hydrofobowa powierzchni krzyza z uzyciem preparatu do impregnacji

kamienia np. firmy Remmers.

10. Wykonanie dokumentacji fotograficzne oraz konserwatorskiej.
Wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng dotyczaca kolejnych etapéw prac oraz powykonawcza

dokumentacj¢ konserwatorsks.



Krzyz fundacyjny z Baszni Dolnej, 1868 r., stan przed rozpoczeciem prac konserwatorskich, 2023r. ,
fot. B. Woch.
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