CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
obiekt: zabytkowy cmentarz greckokatolicki z Il potowy XIX w.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

1.3.  HISTORIA MIEJSCA
Pierwsza wzmianka o miejscowosci Basznia pochodzi z 1444 roku. MiejscowoS¢ zapewne na
przetomie XV i XVI wieku objeta zostata osadnictwem wotoskim, co ma swoje potwierdzenie w
materiatach Zrédtowych. Wie$ uposazona zostata przywilejem przez Jana Tarnowskiego, hetmana
wielkiego koronnego w 1550 roku, ktory to przywilej zostat ostatecznie potwierdzony w 1634 roku
przez krola Wtadystaw IV.
Wies krélewska, po 1778 roku wtgczona zostata do débr kameralnych zas w 1818 zakupiona przez
hr. Pawtowskiego. Po 1856 roku Basznia przechodzi na wtasnos¢ Jakuba Bernsteina zas w 1881
przejeta zostata przez bank wiedenski.
W 1882 roku wiascicielami majatku zostata rodzina Gotuchowskich, ktérej ostatnim
przedstawicielem byt Agenor Maria Gotuchowski, ordynat na Skale, senator Rzeczypospolitej Polskiej.
W materiatach historycznych, wie§ wzmiankowana jest w zwigzku z jej czeSciowym zniszczeniem w
trakcie najazdéw tatarskich w latach 1621 i 1629 jak rowniez jako o$rodek buntdw chtopskich
przeciwko polityce ekonomicznej dzierzawcéw starostwa lubaczowskiego w latach 1570-1635.
Rozwéj osady nastgpit w XVI wieku, kiedy to starosta lubaczowski Gabriel Tarto osadzit tu nowych
kmieci. W XVIII wieku wie$ zostata podzielona na Basznie Dolng oraz Basznie Gérna, natomiast po
1783 roku pomiedzy Basznig Gérng a Sieniawka zatozono niemieckg kolonie Raichau.
Pierwsze podania dotyczgce struktur koscielnych w Baszni dotycza funkcjonowania monastyru
bazylianéw, natomiast poczatki organizacji koScielnych to struktury kosciota wschodniego, ktérych
poczatki siegajg potowy XVI wieku, kiedy to Swiaszczennik Vasil Popowicz wymieniony byt w rejestrach
podatkowych.
Pierwsze dokumenty dotyczace erekcji parafii nie zachowaty sie, natomiast krél Jan Kazimierz w
dokumencie wydanym 25 sierpnia 1660 roku ,na nowo przyznat parochowi do wolnego uzywania
éwier¢ i dwa obszary gruntéw z tgkami oraz zezwolit trzymaé komornikdéw. Dokument zostat
potwierdzony przez kréléw Jana lll Sobieskiego oraz Augusta lIl.
Pierwsza cerkiew drewniana zostata wzniesiona zapewne w XVI wieku, gdyz zgodnie z zapisami
historycznymi z poczt. XVIl wieku, ulegta ona uszkodzeniu i zniszczeniu na skutek wojen. Kolejna
wzniesiona zostata w 1644 roku z fundacji gromady wiejskiej przez majstra Zacharego Smolina z Rudy.
Cerkiew z czasem poddawano reparacjom i tak w 1825 roku rozebrano dzwonnice i wzniesiono nowy
babiniec z wiezyczka, w 1844 roku dobudowano zakrystie.
Kolejne, ostatnie juz prace remontowe przeprowadzono w 1885 roku. W 1903 roku z inicjatywy
parocha ks. Lwa Potyszynowicza, na dawnym cmentarzu rozpoczeto budowe murowanej Swigtyni.
Prace ukohnczono w 1904 roku a drewniang cerkiew rozebrano. Cerkiew mimo, ze przetrwata | i Il
wojne Swiatowa, po opuszczeniu przez parafian w wyniku przesiedlenia ludnoSci ukrainskiej, zostata
rozebrana w 1956 roku z przeznaczeniem na materiat budowlany. Przesiedlenie ludnosSci
greckokatolickiej potozyto kres funkcjonowania struktur kosciota wschodniego w Baszni Dolnej.
W wyniku rozbioréw Basznia weszta w sktad monarchii austriackiej. W kolejnych latach w ramach akgji
kolonizacyjnej na terenie Baszni Gérnej powstata kolonia niemiecka po nazwa Raichau. W 1856 roku
na terenie wsi wzniesiony zostat koSciét wyznania ewangelicko - augsburskiego oraz pastoréwka.
Osadnicy niemieccy zamieszkiwali Raichau do grudnia 1939 roku, kiedy to w wyniku rozpoczecia
dziatan wojennych, zostali ewakuowani do Niemiec.
Na przetomie XIX i XX wieku na tereny Baszni przybyta znaczna liczba ludnosci rzymskokatolickiej.
Zwiazane to byto w duzej mierze z emigracja ludnosci niemieckiej do USA, co dawato mozliwosé
zakupienia interesujacych, dobrze prosperujacych gospodarstw. Skorzystali z tego mieszkancy



przeludnionych terendw okolic tancuta. Przybyli mieszkancy pochodzili zazwyczaj z okolic tancuta,
Zotyni, Rakszawy oraz Bud tafcuckich.

Wobec braku kosciota rzymskokatolickiego, przynalezeli do lubaczowskiej parafii, natomiast ze
wzgledu duzg odlegtos¢ do kosciota parafialnego, szczegblnie w okresie zimowym, uczeszczali na
nabozenstwa do basznianskiej cerkwi. Z czasem, wraz ze wzrostem liczby ludnosci
rzymskokatolickiej, zdecydowano o koniecznosci budowy koSciota w Baszni. Starania o jego budowe
rozpoczeto jeszcze przed | wojna Swiatowa, jednak te zamiary zniweczyly dziatania wojenne. Do idei
budowy kosciota powrécono w latach 30. XX wieku. Grunt pod budowe przekazat hr. Agenor
Gotuchowski. Zdecydowano sie na lokalizacje w poblizu rozwidlenia drég prowadzgcych z Lubaczowa
do Horynca i Baszni Gérnej w poblizu cmentarza greckokatolickiego, kapliczki przydroznej oraz krzyza
panszczyznianego.

Prace rozpoczeto w 1938 roku, natomiast 26 sierpnia 1939 roku erygowano parafie w Baszni Dolnej.
Budowa i wyposazenie koSciota trwaty przez caty okres wojny i ostatecznie poswiecenie obiektu miato
miejsce 22 wrzeSnia 1949 roku.

Okres Il wojny Swiatowej miat bardzo duzy wptyw na struktury spoteczne i narodowosSciowe w Baszni
i okolicach. Straty wojenne oraz konsekwencje dziatalnosci UPA w regionie Lubaczowa doprowadzity
do przesiedlenia ludnosci grekokatolickiej oraz zaprzestania funkcjonowania greckokatolickich
struktur koScielnych. Ostatecznie w Baszni Dolnej monumentalng cerkiew greckokatolicka rozebrano
w 1956 roku stawiajac kres funkcjonowania tego obrzgdku w regionie.

W Baszni Dolnej funkcjonuje obecnie jedynie parafia rzymskokatolicka z kosciotami filialnymi na
Dabrowie, na Tymcach, w Podlesiu oraz na Borowej Gérze. 1

1.4. HISTORIA OBIEKTU
Pierwotny cmentarz znajdowat sie przy cerkwi (w kierunku pétnocno zachodnim od budynku) w Baszni
Dolnej. Na cmentarzu znajdowata sie rowniez drewniana kostnica. Zmiana tradycyjnego miejsca
usytuowania cmentarza zwigzana byta z dekretem cesarskim wydanym przez cesarza Jozefa |l w dniu
11 grudnia 1783 roku nakazujacym zamkniecie z przyczyn higienicznych wszystkich cmentarzy
przykoscielnych oraz nakazujacy wydzielenie terenéw na nowe cmentarze poza obszarem miejskim.
Dekret wszedt w zycie w Guberni Galicyjskiej w dniu 21 stycznia 1784 roku i po tym okresie zostaty
wyznaczane nowe miejsca na dokonywanie pochowkow. Taka sytuacja miata miejsce rowniez na
terenie Baszni Dolnej, natomiast ze wzgledu na zty stan zachowania nagrobkéw, trudno obecnie
ustali¢ najstarszy pochéwek.
Nagrobki na cmentarzu w Baszni Dolnej wiekszosci pochodzg z brusnienskiego osrodka
kamieniarskiego i w swojej réznorodnoSci powielaja wiele opracowan rzezbiarskich
charakterystycznych dla okolicznych cmentarzy greckokatolickich.
Na tle tych realizacji wyrdznia sie nagrobek Teodora Dopiry z petnoplastyczng rzezba sw. Mikofaja,
zapewne autorstwa Wasyla Gudza, rzezbiarza z Sieniawki.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

2.1. SPOSOB UZYTKOWANIA

2.1.1. Opis ogb6iny funkcjonowania.
Nieczynny, zabytkowy cmentarz greckokatolicki z Il potowy XIX w.

2.2. PROGRAM UZYTKOWY
Schody prowadzace na teren cmentarza oraz brama wejsciowa.

1 Barbara Woch, 2017 r.



3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. UKLAD PRZESTRZENNY
Schody kamienne prowadzace z poziomu chodnika przy drodze wojewddzkiej do bramy wejSciowe;j
na teren cmentarza.

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektuje sie wykonanie kamiennych schodéw wejsciowych, dwoéch stupéw bramnych oraz
metalowych skrzydet bramy.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1. STAN ISTNIEJACY
Schody prowadzgce na cmentarz powstaty w czasach wspétczesnych. Stopnie wykonane s3 z
betonowych ptytek utozonych na ptytkach ceglanych. Balustrada drewniana.

Powierzchnia zabudowy - 3,30 m2
4.2. STAN PROJEKTOWANY

Schody i podest przy bramie wykonane z ptyt kamiennych (kamien brusnienski/ jozefowski)

Stupy bramne wykonane z kamiennych blokéw (kamien brusnienski/j6zefowski)

Obiekty zostang wykonane z lokalnego materiatu nawigzujgcego do historii istniejacych nagrobkéw.
Skrzydta bramy wykonane metodg kowalska.

Wysokos$¢é stupdw bramnych - 183 cm

Szeroko$é schodéw - 150 cm

Szeroko$é stopni - 120 cm

Powierzchnia zabudowy - 7,11 m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA
Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, teren inwestycji charakteryzuje
wystepowanie prostych warunkow gruntowych.

5.2. INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Wykonanie stopy fundamentowej u podstawy schodéw, oraz dwoch betonowych fundamentow
pod stupy bramne.

Pyty kamienne utozone zostang na warstwie betonu utozonej na podbudowie z zageszczonego
kamienia tamanego.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy
7. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
7.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW | WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy




7.2.  EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH
Nie dotyczy

7.3.  RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy

7.4. WEASCIWISCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN
Nie dotyczy

7.5. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewéw.

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie bedzie wptywaé w spos6b znaczacy na zmiany klimatu
oraz nie spowoduje zanieczyszczenia wody i gleby, poniewaz eksploatacja instalacji nie bedzie
powodowaé przekroczen standardow jakosci Srodowiska oraz nie bedg stosowane substancje
zubozajgce warstwe ozonowa.

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia powstawaé bedg odpady takie jak: odpady
opakowaniowe, odpady betonu, gruzu betonowego, materiatbw ceramicznych, materiaty blaszane,
Scinki drewniane, zmieszane odpady wymienionych rodzajéw oraz odpady zmieszane z budowy, ,
szkto, tworzywa sztuczne, zelazo i stal, kable, zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu.
Szacowana na etapie realizacji przedsiewziecia iloS¢ odpadéw wynosi okoto 0,5 Mg. Wszystkie
wytworzone w czasie prac budowlanych odpady, do czasu ich przekazania, magazynowane bedg w
miejscu prowadzonych prac, w odpowiednio wydzielonych , oznakowanych oraz przystosowanych do
tego celu miejscach, w sposob selektywny. Wytworzone odpady zostang przekazane do odzysku, w
razie braku mozliwosci odzysku do unieszkodliwiania innym posiadaczom odpadéw, posiadajacym
zezwolenia wlasciwych organoéw na gospodarowanie tymi odpadami.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE, | CIEP£O
Nie dotyczy

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE , ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Nie dotyczy

10. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
10.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH | RENOWACYJNYCH, ROZWIAZANIA
BUDOWLANO-MATERIALOWE;
Projektuje sie do wykonania nastepujgce prace:

1. Demontaz istniejgcych, wspdtczesnych schodéw z ptytek betonowych, drewnianej barierki
i metalowej bramki.

2. Wytyczenie schodéw.

3. Wykonanie z betonu C25/30 fundamentowania stupéw bramnych zbrojonego 412,
strzemiona @8 co 20cm.

4. Przygotowanie, podczas wykonywania fundamentu, otworéw pod osadzenie trzpieni do
mocowania kamiennego stupa bramnego poprzez zatopienie w betonie 4 szt. rury karbowanej
nierdzewnej DN40 na gtebokos¢ 30 cm.

5. Osadzenie w przygotowanych otworach preta zbrojeniowego @16 przy uzyciu ptynnej zaprawy
cementowe;j.

6. Wykonanie z betonu C25/30 fundamentowania (oporu) pod najnizszym stopniem.



7. Zebranie wierzchniej warstwy gruntu pod schody.

8. Wykonanie podbudowy z kamienia tamanego na warstwie geowtokniny.

9. Wykonanie podbudowy schoddéw z pétsuchego betonu.

10. Osadzenie na suchym betonie kamiennych kraweznikow

11. Osadzenie schodéw z ptyt kamiennych.

12. Wykonanie fugi elastycznej miedzy stopniami

13. Wykonanie izolacji poziomej betonowych fundamentéw stupdéw bramnych uzywajgc zaprawy
uszczelniajgcej np. Sika MonoTop 120 lub réwnowaznej. Powierzchnie kamienia stykajgca
sie z fundamentem nalezy przed zamontowaniem zaimpregnowac.

14.Zamontowanie kamiennych stupéw bramnych na fundamencie. Trzpienie osadzone w
fundamencie nalezy zakotwié w kamieniu chemicznie.

15. Zamontowanie kamiennych ,,czapek” przy pomocy mrozoodpornego kleju.

16. Zaimpregnowanie kamiennych powierzchni impregnatem hydrofobizujagcym.

17. Zamontowanie nowych metalowych skrzydet bramy.

18. Doprowadzenie istniejacego ogrodzenia z metalowej siatki do stupéw bramnych. W tym celu
mozna uzyé zdemontowanych wczesniej stupkéw wraz z podporami.

19. Uporzagdkowanie terenu

Uwaga! W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania kamiennych stupéw z dwoéch lub wiecej
elementoéw, nalezy je osadziC przy pomocy chemicznego kleju na czterech trzpieniach @16
zagtebionych w poszczegdlne elementy na gtebokosé 15 cm.

Przed ostatecznym wykonaniem skrzydet bramnych nalezy pobraé¢ pomiar odlegioSci miedzy
zamontowanymi na fundamencie stupami.

Ostateczng  kolorystyke metalowych skrzydet bramnych nalezy uzgodni¢ ze stuzbami
konserwatorskimi.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Nie dotyczy

12. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24
SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE)J (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy



