ABR.6740.2..11_,'5024 ' Lubaczéw, dnia 06.03.2024 r.
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DECYZJA NR 84/2024

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6éZn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania admzmstracyjnego (tj.Dz.U. z 2023 r., poz 775 z pozn zZm. ), po rozpatrzemu wmosku 0 pozwoleme
na budowg¢ z dnia 2 lutego 2024 r., zat dzam agospodarowania—d : :
architektoniezne-budewlanyi udzielam pozwolema na budowq dla:

Gminy Lubaczow
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow,

obejmujacego:

— wykonanie prac remontowo-konserwatorskich krzyza przydroznego zlokalizowanego na ul. Szkolnej
w Baszni Dolnej na dzialce o nr ewid. gruntéw: 1121 polozonej w miejscowosci Basznia Dolna, gmina
Lubaczéw,

wg projektu opracowanego przez projektanta:

- inz. Zygmunta Motyke - posiadajqcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
nr upr. WBPP/ZNB/IUB/79/3.17/52/82 i sporzgdzania projektéw architektonicznych i konstrukcyjnych obiektow budowlanych
o prostej architekturze, nr upr. 409/68, bedgcego cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: PDK/BO/0286/02,

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1 — 4 oraz art. 42 - 46 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:
1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
a) przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowa¢ wylacznie materialy dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie w mys$l art. 10 ustawy — Prawo budowlane,
b) roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami techniczno—budowlanymi,
przepisami bhp i ppoz. oraz nie naruszajgc praw oso6b trzecich,
¢) prace prowadzi¢ zgodnie z:
- warunkami zawartymi w decyzji Nr 2/2024 Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
24 stycznia 2024 r., znak: IRN-1.5144.4.2024. MO,
- uzgodnionym programem ,, Program prac konserwatorskich Krzyz przydrozny /1877 r./ w miejscowosci
Basznia Dolna /koto osrodka zdrowia/, gm. Lubaczéw” opracowanym przez mgr Barbare Woch.

4. Szczegbtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
Inwestor jest zobowiazany do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. — w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych,
przy ktorych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., Nr 138,
poz. 1554).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje od uzasadniania
decyzji, gdyz w catoéci uwzglednia zadanie strony.
Zgodnie z art. 127 § la ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego informuje, ze decyzja wydana
w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstapit z powodu uwzglednienia w calodci zadania strony, jest
ostateczna. Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postgpowaniu przed sqdami
administracyjnymi (t.j. Dz.U. 22023 r., poz. 259 ze zm.), od niniejszej decyzji przyshuguje skarga do Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia zgodnie z art. 54 § 1 ww. ustawy,
skarge do sadu administracyjnego wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktérego dzialanie jest przedmiotem skargi.



Orlata skarbowa

Na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia

16 listopada 2006r.- o oplacie skarbowej

/tj. Dz. U.z 2023 r., poz. 2111/- zwalnia si¢ od
oplaty skarbowej jednostki samorzqdu terytorialnego

Otrzymujg (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
1. Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw.

Otrzymuja do wiadomodci:
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie.

3. ala- Wydziat Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarcze
JH—-06.03.2024 r.

Pouczenie

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia
realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanie zgloszenia budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub dokonanie
zgloszenia instalowania, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d: Do zaw;adom1en1a organu nadzoru budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpocz¢c1a rob6t budowlanych inwestor dolacza:

1) informacj¢ wskazujaca imiona i nazwiska oséb, ktére bgda sprawowaé funkcje:

a) kierownika budowy — w przypadku robdt budowlanych wymagajacych ustanowienia kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostal on ustanowiony oraz w odniesieniu do tych os6b dolacza kopie
zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci;

2) oswiadczenie lub kopi¢ o$wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego,
dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po
zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 1% dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.
Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowg i jest on zaliczony do kategorii: V,
IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemie$lniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu
stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze
budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru
kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawdw rybnych),
XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowdéw melioracyjnych), XX VIII-
XXX - art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obicktu budowlanego przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji na uzytkowanie wydanej przez wlaciwy organ nadzoru budowlanego - art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapié¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie - art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wladciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowa kontrol¢ budowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. Wniosek
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli
budowy- art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.



PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT BUDOWLANY

Egz.\i 2 q

Nazwa obiektu:

Prace remontowo-konserwatorskie krzyza przydroznego

w Baszni Dolnej przy ulicy Szkolnej

Kategoria obiektu:

VIII

Adres obiektu:

Basznia Dolna, pow. lubaczowski, woj. Podkarpackie

Jednostka ewidencyjna:

180904_2 Lubaczéw

Obreb ewidencyjny: 0002 Basznia Dolna
Numery dzialek: 1121
INWESTOR
Nazwa: Gmina Lubaczéw
Adres: ul. Jasna 1

37-600 Lubaczdéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Nazwa:

INVENT

Adres:

ul. Obroficow Lwowa 3
37-600 Lubaczéw

PROJEKTANCI

Imie i nazwisko |

Nr uprawnien

I Specjalnosé | Data oprac. ‘Podpis

BRANZA - ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

inZ. Zygmunt 409/68, architektura i 022024 | A,
Motyka WBPP/ZNB/IUB/79/ konstrukeja ) M\}
3.17/52/82 (
BRANZA SANITARNA P
B - | - | - - -
BRANZA ELEKTRYCZNA I
: | : | : I
) OPRACOWAL _
mgr inz. Pawel | =0 - konstrukcyjno- 02-2024 L'S"‘Q
Starczak budowlana < |~= '
SPIS ZAWARTOSCI

1. Prejektzagospodarowania-terenu

2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Wykaz zataczonych do projektu wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien, pozwolen lub
opinii, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy oraz w zaleznosci od potrzeb —w przypadku drogi
krajowe] lub wojewodzkiej — oswiadczenia wiasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci polaczenia dziatki z
droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych




SPIS TRESCI

l. Karta tytutowa projektu ....................ocoo str. 1
1. SPISHreSCi oo str. 2
Il. Dokumenty dotgczone do projektu ..............oooviiiiiiiii str. 3-11
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci ... str. 3-4
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow
do wiasciwej izby samorzgdu Zawodowego .................cveeeennn.... str. 5
3. Kopia mapy ewidencyjnej ...................coooviiiiiin str.6
4. Kopia mapy zasadniczej .....................ccociiiiiiiii str. 7
5. Wypis z rejestru gruntdw ................oocoiiiiii str. 8
6. Decyzja Podkarpackiego wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw IRN-1.5144.80.2022.MO ......... ..o ,str. 9-11
7. Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu
zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej ..................... .......... str. 12
Cze$¢ opisowa projekiu ... ... str. 13-14
1. Podstawy formalno - prawne..............ccccooveeoiveeeveeeeeee str. 13
2 INWESTOT ..o, str. 13
3. LoKalizacja .........cooiiiiiii str. 13
4. Z8KIes OPraCOWANIA. ......c...eeivieeeiereeeeee e e ee e eeeena s str. 13
S. StanistniejgCy ... str. 13
6 Oddziatywanie inwestycji na otoczenie ............................ str. 14
7. Uwagi realizacyjne dla inwestycji ..................cccccoviiini. str. 14
1. Plan sytuacyjny terenu-rys. PZ-1................c.ccooiiiiiiiiii. str. 15
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Nr WBPP/ZNB/1UB/39 /3:17/52/82

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstowie § 2.ustel,pktal,8 5 ustal, | § 13 ust. 1 pkt. 192 lit. = .
pkti1,§ 7 .

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki. Terenowej i Ochvrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) et ZYGMUNE. MOTyka. selbdwika. .

© (imie | noawisko) -

e INZ YN ie1:.....bu.downic,..tw.a,.A.J._z}dm:ze.go

{tytst noukowy « zowoedowy)
L3 A

urodzony(a) dnia .13.1ipca...... 1941 r. w Brugnie Nowym

»

pesiada przygotowanie zawodowe upowainiajqce do. wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta,kierownika.budowy.. i..robdt

{rodzaj funkciji)

w specjalnesci architektoniczn gJykon qukc_y,jno,-hlj dowlane

todzaj specjalnoici techniczno-budowlanej)

w zakresie .proj.els:towzmia.....w.....sp.ec.;jaln.oéoi_....k.on:s_i:mkc,y;jn.o-hu.c}OWILan._e,j......or.‘az.._.,
peinienia samodzielnej funkeji kierownika budowy i robdét w obu specjal
nogciach,
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PREZYDIUM ‘ 15 gruadnia 38
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWEJ Rzeszéw, dala ettt 196 .. r.
WYDZIAL BUDOWNICT WA,
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
W RZESZOWIE

Nr ewld. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na'p.odstaw’ie art. 18, art. 19 ust, I pkt 1 i art 20 ust. I ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
~ prawo budowlane (Dz. U. or 7, poz. 46) oraz § 29 i § 11 ust.l pkt.2
rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrze$nia i»9‘62 r w gprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 33, poz. 266)
Ob. m,q‘tnt MOTY uI A

teohnik budowlany
13 lipea 1941 r. m.ur. Brusno Nowe row.Lubaczds
urodzony dnia .

w specjalnodci & c:1itektonieznej i lkonstrukevying - ingynieryjnej:

o : 2/ kicrowaniabrobotami-budowlanymi W zokresic
uprawnienia budowlane do :

rehitektonicznych

)

ustalonym w'pkt.l_oraz sporzgdzania projektdw
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%ﬁr BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2021-12-14
e

Zaswiadczenie-

Zygmunt Motyka

........................................................................................

miejsce zamieszkania OsJag;eHonéw10/25

37-600 Lubaczdéw

L L L LR T R R L LR LT R LRt

Pan/Pani

jest czicnkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa 6 numerze ewidencyjnym PDK/BO/0286/02

........................................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest .
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(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny -

Wojewddztwo :
Powiat :
Jednostka ewidencyjna :
Obreb .

podkarpackie
iubaczowski
180904_2 LUBACZOW
0002 BASZNIA DOLNA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia; 23.02.2024

Jednostka rejestrowa : G.26
Lp  Podmioct ewidencyjny Ch'ar.akter . Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA LUBACZOW Wiasnoéc 11
UL. JASNA 1; 37-600 LUBACZOW:;
- e . Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku . R : y Y
pis uzy uzytkéw i uZytku dziatki dokument
konturéw fha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
1121 drogi dr 09753 |0,9753 PR1L/00015676/3
id dziatki: 180904_2.0002.1121
Razem powierzchnia dziatek : 0,9753 ha
Stownie : dziewig¢ tysigey siedemset pigédziesiat trzy m. kwadr.
/__,EJ.“' £ )
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dziert :  23.02.2024 ( 4 )}d
\ N3
Sporzgdzit : Aleksandra Grzelak Prala bt »’:_»
23022024
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcef organ
O0G-£, K02, Y46 . 204
73107, 2004

Strona: 1




Przemysl, dnia 24 stycznia 2024 r.

IRN- 1.5144.4.2024.MO /334
(v

}u/ . DECYZJA NR 2/2024
)

podstawie art. 6 ust. 1 pkt2a, art. 7 pkt 1, oraz art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt
2 oraz art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. 2022, poz. 840 z p6zn. zm.), art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.].
Dz. U. 2022, poz. 2000), a takze § 12 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021, poz. 81), po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Lubaczow, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, w sprawie wydania pozwolenia na
wykonanie prac konserwatorskich krzyza przydroznego zlokalizowanego na ul. Szkolnej, koto
osrodka zdrowia w Baszni Dolnej dz.nr ewid. 1121

pozwalam

Gminie Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw na wykonanie prac konserwatorskich
krzyza przydroznego zlokalizowanego na ul. Szkolnej, kolo osrodka zdrowia w Baszni
Dolnej dz.nr ewid. 1121, zgodnie z ,,Programem prac konserwatorskich Krzyz przydrozny
/1877 r./ w miejscowosci Basznia Dolna /kolo osrodka zdrowia/ /gmina Lubaczow/”,
opracowanym przez mgr Barbare Woch, stanowigcymi integralng czgs¢ niniejszego
pozwolenia.

Informuje si¢ ponadto, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostac
wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie
art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Niniejsze pozwolenie zachowuje waznos¢ do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Pozwolenie wydaje si¢ z nastepujgcymi warunkami:

1. Kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi albo samodzielnego ich
wykonywania przez osobe spelniajaca wymagania, o ktorych mowa odpowiednio w art.
37aust.112, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (Osoba, kt6ra ukoficzyta studia drugiego stopnia
lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dziet sztuki lub
konserwacji zabytkéw oraz ktéra po rozpoczeciu studidw drugiego stopnia lub po
zaliczeniu szOstego semestru jednolitych studiéw magisterskich przez co najmniej
9 miesiecy brala udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub
badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru,
inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury. W dziedzinach nieobjetych programem
studiéw wyzszych, o ktérych mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami
restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach
wpisanych do rejestru albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa, kieruje osoba, ktéra posiada:
1) $wiadectwo ukonczenia szkoly sredniej zawodowej oraz tytul zawodowy albo



e

-

wyksztalcenie $rednie lub srednie branzowe i dyplom potwierdzajacy posiadanie
kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadajacych danej dziedzinie lub 2) dyplom
mistrza w zawodzie odpowiadajgcym danej dziedzinie— oraz ktora przez co najmniej 4 lata
brata udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach
konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listg Skarbow
Dziedzictwa, do inwentarza muzeum bedgcego instytucja kultury.

2. Przekazania wojew6dzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia prac albo badan, a w toku prac albo badan na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby kierujacej pracami konserwatorskimi i restauratorskimi albo

samodzielnie je wykonujacej,

e imienia, nazwiska i adresu osoby kierujgcej pracami konserwatorskimi
i restauratorskimi albo samodzielnie je wykonujacej,

o dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobg wymagan, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2, art.37b ust. 1i 3 albo art. 37d ust.1 ustawy,

e o$wiadczenia osoby kierujacej pracami konserwatorskimi i restauratorskimi albo
samodzielnie je wykonujacej o przyjeciu przez t¢ osobg obowiazku kierowania tymi
pracami albo samodzielnego ich wykonywania.

3. Zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczegcia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac.

4, Zawiadomienia wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjgcia okreslonych
czynnoéci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczgciem
tych czynnosci. :

5. Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu prac.

6. Podjecia innych dziatan, ktore zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku —

e dokonywania odbioréw czeSciowych i koncowego wykonanych prac
konserwatorskich z udzialem wojewdédzkiego konserwatora zabytkéw;

e prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz
opracowania wynikow tych badaf, w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng
identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych
materialéow oraz dokonanych odkry¢é i przekazania jej wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkOw w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych prac;

e opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych
w pozwoleniu prac albo badaf i przekazania tego opracowania wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytk6w w terminie 3 miesi¢cy od dnia zakonczenia tych prac.

UZASADNIENIE

Przydrozny krzyz - pomnik w Baszni Dolnej, stanowi przyklad wyrobu warsztatu
brusniefiskiego, ktore s charakterystyczne dla krajobrazu ziemi lubaczowskiej i stanowia jego
nieodlgczny element.

Gléwnym problemem konserwatorskim krzyza jest brak fundamentu, ktéry spowodowat
jego znaczne przechylenie. Ponadto zawilgocenie partii fundamentowych i nawarstwienia
polegajace na nakladaniu wspolczesnych warstw malarskich na powierzchni¢ kamienia,
spowodowaly znaczna degradacje kamienia wplywajacy na stan techniczny, jak i odbidr
estetyczny. Zatrzymywanie wilgoci wewnatrz kamienia, spudrowanie i osypywanie sie



warstwy zewngtrznej powoduje zanikanie opracowania rzezbiarskiego. Planowane zabiegi
konserwatorskie maja charakter ratowniczy. Ich celem jest usunigcie Zrodla podciggania
kapilarnego poprzez wykonanie nowych fundamentéw i izolacji poziomej, konsolidacji
kamienia oraz oczyszczenia z nawarstwien malarskich. Biorgc pod uwage powyzsze nalezato
orzec jak w sentencji.

Przywolanie przepisow art. 6 ust. 1, pkt 2a, art. 7 pkt 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami okresla zakres przedmiotowy ochrony
konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
powotano, gdyz zezwolenie dotyczy prac powodujacych zmiany w zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdéw pod nr B ~ 1014 z dnia 22 listopada 2021 r..

Powotanie przepisow art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 tejze ustawy znajduje podstawe
w zakresie wlasciwosci miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw do rozpoznania niniejszej sprawy. Powotlanie przepiséw § 12 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow uzasadnia obowigzek uzyskania przez
wlasciciela pozwolenia w formie decyzji i precyzuje tre$¢ tego pozwolenia. Art. 104 Kpa
powotano, gdyz decyzja zalatwia przedmiotows sprawe.

Od niniejszej decyzji przyshuguje Stronom - na podstawie art. 127 § 1iart. 129§ 112

Kpa za moim posrednictwem, odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia. Na podstawie art. 127a § 11 2 kpa
informuje, ze w trakcie biegu terminu wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje; z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Otrzymuja:
@Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow + zal.

Do wiadomosci:

1. T.O.+ zal.
2. A/a- Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw, ul. Jagiellofiska 29, 37-700 Przemysl + zat.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

“Prace remontowo - konserwatorskie krzyza przydroznego w Baszni Dolnej przy ulicy
Szkolnej "

Adres: dziatka nr 1121, obreb 0002 Basznia Dolna,
Miejscowo$é: Opaka, gmina Lubaczéw, powiat lubaczowski,

wojewodztwo podkarpackie

Inwestor: Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

zostat opracowany kompletnie i jest zgodny z obowiazujgcym prawem oraz zasadami wiedzy

techniczne;. )
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
Architektoniczna, 409/68, 02.2024
WBPP/ZNB/IUB/79/ /’F\\N
inz. Zygmunt Motyka|Konstrukcyjno-

budowlana 3.17/52/82 {




CZESC OPISOWA

1. Podstawy formalno-prawne

* Decyzja Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o pozwoleniu na
wykonanie prac konserwatorskich krzyza przydroznego zlokalizowanego przy ulicy
Szkolnej, koto o$rodka zdrowia w Baszni Dolnej dz. nr 1121
Nr IRN-1.5144.4.2024. MO z dnia 24.01.2024r.

* Program prac konserwatorskich

* Zlecenie inwestora

* Mapa zasadnicza

* Mapa ewidencyjna

*  Wizja lokalna.

2. Inwestor

Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1 37-600
Lubaczéow

3. Lokalizacja

Ulica Szkolna w Baszni Dolnej, dz. ewid. nr 1121, obreb 0002 Basznia Dolna, gmina
Lubaczoéw, powiat lubaczowski, wojewddztwo podkarpackie.
Jednostka ewidencyjna 180904 2 Lubaczéw.

4, Zakres opracowania

Zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz wydang decyzjg Podkarpackiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Przemys$lu Inwestor zamierza na dziatce nr ewid.
1121 polozonej w miejscowosci Basznia Dolna wykonaé prace konserwatorskie krzyza
przydroznego.

Dziatka nr ewid. 1121 o powierzchni 0,9753 ha stanowi droge dr.

5. Stan istniejacy
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw ruchomych pod numerem B-1014 z dnia
22 listopada 2021 r.
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6.+ Oddziatlywanie inwestycji na otoczenie

Planowana inwestycja nie oddziatuje na sasiednie dziatki. Nie wprowadza zakiocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wédd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania dziatki nie zmienia sig.

7. Uwagi realizacyjne dla inwestycji

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe, a nastepnie zawiadomieniu wojewédzkiego konserwatora zabytkow o terminie
rozpoczecia prac i zgtoszenie oséb sprawujacych kierownictwo i nadzér nad robotami.
Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem kierownika budowy spetniajgcego
wymagania w art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W trakcie rob6t
nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.




Plan sytuacyjny dziatki nr ewid. 1112

pofoionej w miejscowosci Basznia Dolna
vofewodztwo: podkarpackie; powiat: lubaczowski; gmina: Lubaczéw
jednostka ewidencyjna: 180904_2 Lubaczéw
obreb: 0002 Basznia Dolna
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu:

Prace remontowo-konserwatorskie krzyza przydroznego
w Baszni Dolnej przy ulicy Szkolnej

Kategoria obiektu:

VI

Adres obicktu:

Basznia Dolna, pow. lubaczowski, woj. Podkarpackie

Jednostka ewidencyjna:

180904_2 Lubaczéw

Obreb ewidencyjny: 0002 Basznia Dolna
Numery dzialek: 1121
NWESTOR
Nazwa: Gmina Lubaczéw
Adres: ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéow
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
| Nazwa: INVENT
Adres: ul. Obroncéw Lwowa 3
37-600 Lubaczow
PROJEKTANCI
Imie i nazwisko | Nr uprawnien \ Specjalnosé | Data oprac. | Podpis
BRANZA - ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA v
inz. Zygmunt 409/68, architektura i 02 2024 /)
Motyka WBPP/ZNB/1UB/79/ konstrukcja \ JU‘
3.17/52/82 |
OPRACOWAL _y
mgr inz. Pawel | = =0o-——- konstrukeyjno- 02-2024 I
Starczak budowlana -
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Krzyz przydroiny / 1877 r. /

w miejscowosci Basznia Dolna

/ koto oérodka zdrowia /

/ gmina Lubaczéw /

2 01, 40
desgore e 7 Q@Z
IR =Sy [ 502 oo

Podkeasqa ki Wojcivédzki
onserwgtor 7z bytkéw

. Bedta Kot

Autor programu prac konserwatorskichi  restauratorskich:

mgr Barbara Woch

Opaka 2023

N
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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA

A. DANE PRZED KONSERWACJA
RODZAJ:

Krzyz kamienny, przydrozny

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA

Lokalny, brusnienski osrodek kamieniarski

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:
Basznia Dolna , ul. Szkolna / za przychodnig /.

WELASCICIEL:
Gmina Lubaczdéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

NUMER INWENTARYZACYJNY:

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkdéw gminy Lubaczéw nr 267/1547
Whisany do rejestru zabytkéw nr B-1014 z dnia 22.11.2021 r.
WYMIARY:

Podstawa

67 x 67 cm, wys. 26 cm

62 x 60 cm, wys. 16 cm

Cokot

37 x 2cm, wys. 130 cm

Krzyz

Wys. 90 cm,

Ramiona 42 cm

12x12 cm

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:

Renowacje przeprowadzane cyklicznie przez lokalng spotecznosé.



WCZESNIEJSZE DOKUMEN TACJE:
Brak danych

B. DANE O KONSERWACJI
INWESTOR:

Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw

ZLECENIODAWCA:

Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw

2. OPIS, ANALIZA FORMY. » FUNKCJI I TRESCI

Krzyz kamienny, przydrozny, usytuowany przy ulicy Szkolnej w Baszni Dolnej, kolo osrodka
zdrowia.

W typie krzyza na cokole, zlozony z dwustopniowej podstawy oraz wynioslego cokohu, na
ktorym  ustawiony niewielki krzyz. Catos¢ wykuta z wapienia roztoczafskiego, zapewne w
brusnienskim osrodku kamieniarskim.

Podstawa prosta, dwustopniowa, zbudowana uskokowo, na ktérej ustawiony cokél u
podstawy szerszy z profilowanym daszkiem. Narozniki cokoh w formie pilastrow, pomigdzy ktoérymi
na wszystkich czterech scianach ryte inskrypcje, na dwéch widnieje data 1877.

Na cokole ustawiony krzyz o bogatym opracowaniu rzezbiarskim sugerujacym pien drzewa z
mocno zaakcentowanymi sgkami. Na froncie posta¢ Chrystusa Ukrzyzowanego.

Przy zakoniczeniach ramion ryte rozetki.

3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Pierwsza adnotacja o miejscowosci Basznia miala miejsce w 1444 roku i zZapewne na
przefomie XV i XVI wicku objeta zostala osadnictwem woloskim, co ma swoje potwierdzenie w
materiatach Zrédlowych. Wies uposazona zostata przywilejem przez Jana Tarnowskiego hetmana

wielkiego koronnego w 1550 roku, ktéry to przywilej zostal ostatecznie potwierdzony w 1634 roku
przez kréla Wiadystaw IV.
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Wies krélewska, po 1778 roku wiaczona zostala do dobr kameralnych zas w 1818 zakupiona
przez hr. Pawlowskiego. Po 1856 roku Basznia przeszig na wiasno$¢ Jakuba Bernsteina, zas w 1881
przejeta zostata przez bank wiedenski.

W 1882 roku wlascicielami majatku zostata rodzina Goluchowskich, ktérej ostatnim przedstawicielem
/ od 1932 roku / byt Agenor Maria Gotuchowski, ordynat na Skale, senator Rzeczypospolitej Polskiej.

W materiatach historycznych wie§ wzmiankowana Jest w zwiazku z jej czeSciowym
zniszczeniem w trakcie najazdow tatarskich w latach 1621 i 1629 jak réwniez Jjako osrodek buntéw
chiopskich przeciwko polityce ckonomicznej dzierzawcéw starostwa lubaczowskiego w latach 1570-
1635.

Rozwdj osady nastapit w XVI wieku, kiedy to starosta lubaczowski Gabriel Tarlo osadzit tu
nowych kmieci. W XVII wieku wie$ zostala podzielona na Baszni¢ Dolna oraz Baszni¢ Goma,
natomiast po 1783 roku migdzy Basznia Gérna a Sieniawka zatozono niemieckg kolonie¢ Raichau.

Pierwsze podania dotyczace struktur koscielnych dotycza funkcjonowania monastyru

bazylian6w, natomiast poczatki organizacji koscielnych kosciola wschodniego pochodzg z pol. XVI
wieku, kiedy to $wiaszczennik Vasil Popowicz wymieniony byl w rejestrach podatkowych.
Pierwsze dokumenty dotyczace erekcji parafii nie zachowaly si¢, natomiast kr6l Jan Kazimierz w
dokumencie wydanym 25 sierpnia 1660 roku ,.na nowo przyznat parochowi do wolnego uZywania
¢wieré¢ i dwa obszary gruntéw z Igkami oraz zezwolil trzymaé komornikéw. Dokument zostat
potwierdzony przez Jana ITI Sobieskiego oraz Augusta III.

Pierwsza cerkiew drewniana zostala wzniesiona zapewne w X VI wieku.

Cerkiew drewniana z Baszni Dolnej / rozebrana ok, 1 904r/., Zbiory Biblioteki Narodowe w Warszawie.

Kolejna cerkiew wzniesiona zostala w 1644 roku z fundacji gromady wiejskiej przez majstra
Zacharego Smolina z Rudy. Cerkiew z czasem poddawano reparacjom i tak w 1825 roku rozebrano
dzwonnice i wzniesiono nowy babiniec z wiezyczka, w 1844 roku dobudowano zakrystie. Kolejne,
ostatnie juz prace remontowe przeprowadzono w 1885 roku.

W 1903 roku z inicjatywy parocha ks. Lwa Polyszynowicza, na dawnym cmentarzu
rozpoczgto budowe murowanej swigtyni. Prace ukonczono w 1904 roku, natomiast drewniang cerkiew

rozebrano. Cerkiew mimo, ze przetrwala I i Il wojne $wiatowa, po opuszczeniu przez parafian w



wyniku przesiedlenia ludnosci ukrainiskiej, zostata rozebrana w 1956 roku z przeznaczeniem na

material budowlany.

Cerkiew murowana z Baszni Dolnej wzniesiona w latach 1903-] 904, Zbiory Biblioteki Narodowe w Warszawie.

Przesiedlenie ludnosci greckokatolickiej pofozylo kres funkcjonowania struktur kosciola wschodniego
w Baszni Dolnej.

4. TECHNIKA WYKONANIA

Techniki kamieniarskie, rzezbiarskie
5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania bardzo zly, powodujace bezposrednie zagrozenie istnienia obiektu. Krzyz
przechylony, co moze spowodowaé jego przewrdcenie.

Obecny stan zachowania wynika z wielu czynnmikéw, w tym naturalnego starzenia sig
materiatu, wieloletniej ekspozycji zewngirznej oraz narazeniem na zmienne warunki atmosferyczne.
Krzyz posadowiony bez fundamentu i izolacji poziomej, co powodowalo podciaganie kapilarne i
zawilgoceniu podstawy, co z kolei przyczynilo si¢ do degradacji kamienia oraz Jjego przechylenia.

Powierzchnia krzyza pokryta wieloma osypujacymi si¢ warstwami malarskimi, spudrowana,
osypujaca si¢. Kamieni w obrebie podstawy zdegradowany, z wieloma ubytkami i odspojeniami,
pokryty osypujacymi si¢ warstwami malarskimi oraz nawarstwieniami biologicznymi.

Krzyz wieniczacy cokét z OSypujacym si¢ opracowaniem rzezbiarskim, wizerunek Chrystusa

Ukrzyzowanego zachowany szczagtkowo, opracowanie rzezbiarskie z ubytkami, niestabilne.

Calo$¢ zalozenia wymaga bardzo pilnych, ratowniczych prac konserwatorskich.
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6. CEL ORAZ ZAY.OZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJ

Celem planowanych prac  konserwatorskich jest zabezpicczenie przed procesami
destrukcyjnym oraz przywrdcenie pierwotnej wartosci technicznej i estetycznej obiektu. Waznym
clementem prac konserwatorskich bedzie wykonanie fundamentu oraz izolacji poziomej, co
zabezpieczy podstawe krzyza przed podciaganiem kapilarnym i spowolni procesy destrukcyjne.

W zakresie konserwacji technicznej planowana jest konsolidacja osypujgcych si¢ warstw
kamienia, w szczegolnosci w obrebie opracowan rzezbiarskich oraz inskrypcji. Planowane jest
réwniez uzupetienie ubytkéw co pozwoli na przywrécenie pierwotnej estetyki obiektu.

Zakoficzeniem proc konserwatorskich bedzie zalozenie zabezpieczenia hydrofobowego, co
zabezpieczy powierzchnie przed utrzymywaniem si¢ wysokiej wilgotnosci oraz powstawaniem
nawarstwiefi  biologicznych. Prace konserwatorskie przywroca pierwotny wyglad krzyza
przydroznego.

Krzyz eksponowany jest w miejscu widocznym z uczgszczanej drogi i jego wyglad ma wplyw
na lokalny pejzaz, jak réwniez stanowi element dziedzictwa kulturowego zwiazanego z
roztoczanskimi osrodkami kamieniarskimi / ze szczeg6lnym uwzglednieniem brusnieniskiego ogrodka
kamieniarskiego /, ktérych dzieta kamieniarskie sa wizytéwka i waznym clementem wizerunkowym

regionu,

7. PROGRAM PRAC

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej
Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektéw przed rozpoczgciem prac konserwatorskich.

2. Wstepne oczyszczenie oraz demontaz krzyia

Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich nalezy uporzgdkowaé teren wokoét krzyza z niskiej
roslinnosci. Kolejno oczysci¢ delikatnie catosé krzyza z luznych zanieczyszczen. Szczegolnie nalezy
zwroci¢ uwage na stan laczen poszczegélnych elementéw krzyza, ktére beda wazne w trakcie
demontazu. Z kolei zdemontowaé wszystkie ruchome elementy krzyza oraz przewiezé do pracowni

konserwatorskie;.

3. Wykonanie fandamentéw
Zaleca si¢ w miejscu posadowienia krzyza wykonanie fundamentu o wymiarach dostosowanych do
wielkosci podstawy i do gleboko$¢ przemarzania. Pozwoli to na stabilny montaz krzyza i wykonanie

izolacji poziomej, co z kolei ograniczy podciaganie kapilarne oraz oddzieli kamien od zrédet

zasolenia.



4. Konserwacja podstawy

Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje podstaw poprzez usunigcie osypujacych si¢ warstw malarskich
oraz nawarstwien biologicznych z wzyciem preparatéw chemicznych stosowanych przy pracach
konserwatorskich. Scali¢ odspojone elementy z zastosowaniem np. sztyftéw z materiahu nierdzewnego
/ stal nierdzewna /. Ubytki uzupetnié metodg flekowania z zastosowaniem materiatu o parametrach
technicznych i estetycznych zblizonych do pierwotnego / np. wapien z pokladéw brugnieniskich / oraz

wzmocnic jego strukturg stosownymi, dobrej jakosci preparatami np. firmy Remmers .

S. Wzmocnienie powierzchni kamienia

Ze wzgledu na bardzo zly stan zachowania zewngtrznych warstw kamienia, szczegélnie w obrebie
krzyza, prace konserwatorskie nalezy rozpoczg¢ od impregnacji strukturalnej kamienia z uzyciem
specjalistycznych preparatéw firmy Remmers / np. KSE 100, KSE 300/

6. Oczyszczenie powierzchni kamienia z warstw malarskich

Calos¢ powierzchni kamienia oczyscié z warstw malarskich, zwracajac szczegélng uwage na stan
zachowania poszczegdlnych obszaréw powierzchni. Prace wykona¢ metoda mechaniczng przy uzyciu

specjalistycznych narze¢dzi do opracowan rzezbiarskich.

7. Oczyszczenie krzyza z nawarstwien biologicznych
Oczyszczenie z nawarstwien biologicznych  nalezy przeprowadzié metodg chemiczng  z
zastosowaniem preparatéw np. firmy Remmers. Przylegajace owocniki usungé metoda mechaniczng

ze Zwréceniem uwagi na stan zachowania powierzchni kamienia.

8. Uzupelnienie ubytkéw
Uzupelnienie ubytkéw nalezy wykonaé metody flekowania z uzyciem materialéw o parametrach
zblizonych do pierwotnego /np. wapien brusniesiski /, natomiast niewielkie ubytki uzupelnié przy

uzyciu zapraw / np. gotowych zapraw firmy Remmers /.

9. Montaz krzyza

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé izolacj¢ pozioma, na tym osadzié postawg. Po zamontowaniu
wszystkich elementow krzyza nalezy uszczelnié przestrzen pomig¢dzy wszystkimi elementami zaprawa

, aby zabezpieczy¢ przed zbieraniem sie wody do wnetrza obiektu.

10. Impregnacja hydrofobowa

Y



§

Przeprowadzi¢ impregnacj¢ hydrofobows powierzchni krzyza z uzyciem np. preparatu do impregnacji

kamienia np. firmy Remmers.

11. Wykonanie dokumentacji fotograficzne oraz konserwatorskiej.

Nalezy wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng przed rozpoczeciem prac, w trakcie ich trwania,
jak réwniez po zakonczeniu prac konserwatorskich. Przygotowa¢ dokumentacije

konserwatorska.
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