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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA
A. DANE PRZED KONSERWACJA

RODZAJ:
Krzyz kamienny, przydrozny

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA

Lokalny, brusnienski osrodek kamieniarski

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:
Lisie Jamy

Przy drodze z Lubaczowa do Dabrowy

Numer ewidencyjny dzialki : 636

WLASCICIEL:
Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

NUMER INWENTARYZACYJNY:
Karta Gminnej Ewidencji Zabytkéw gminy Lubaczéw nr 354/1547

WYMIARY:

Wys. catkowita: 258
Podstawa dwustopniowa
I. 76 x 86 cm, wys. 30
2. 53 x53 cmwys. 13
Cokot
40 x 30 cm, wys. 120cm
Krzyz
Drzewce 15 x 13 cm, wys. 95

Ramiona szer. 52 cm

Powierzchnia: 428 dm?

TECHNIKA

Kamieniarstwo, brusnienski oérodek kamieniarski



WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:

Renowacje przeprowadzane cyklicznie przez lokalng spoteczno$é.

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:
Brak danych

B. DANE O KONSERWACJI
INWESTOR:

Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczdw

ZLECENIODAWCA:

Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Krzyz kamienny, przydrozny, usytuowany przy drodze prowadzacej z Lubaczowa do
Dabrowy. Zlozony z dwustopniowej podstawy oraz cokotu, na ktérym ustawiony krzyz z
dwoma postaciami u podstawy, wykuty z wapienia roztoczanskiego, zapewne w brusnienskim
osrodku kamieniarskim.
Podstawa prosta, zbudowana uskokowo, na ktérej ustawiony cokot, do 1/3 wysokosci szerszy,
zwieficzony profilowanym daszkiem. Na froncie dolnej partii cokotu ryta inskrypcja na
tablicy otoczonej fasetowym obramieniem.
Tres¢ inskrypcji:
PAMIATKA
ZWOINY

1914
Front gémej wezszej partii cokolu z wneka z fasetowym obramieniem, zwienczona
potukiem. We wnece ryty napis:
W.T.
Michat



Barttomie;j
Reis
1920
Katarzyna

Cokot zwieniczony pélwatkiem przechodzacym we wklesly gzyms, Zzwienczony prostym,
fasetowym daszkiem, na ktérym ustawiony krzyz na niskiej podstawie. Krzyz z ramionami
zakoniczonymi tréjliSciem oraz plaskorzezbionym wizerunkiem Chrystusa Ukrzyzowanego. U
podstawy Krzyza dwie postaci, w opracowaniu charakterystycznym dla brusnienskiego

oSrodka kamieniarskiego.

3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Krzyz ufundowany przez mieszkafica zapewne pobliskiej miejscowosci w 1920 roku, na

pamiatke wojny z 1914 roku

4. TECHNIKA WYKONANIA

Techniki kamieniarskie,

5. STAN ZACHOWANIA 1 PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania zly, wynikajagcy z wielu czynnikéw, w tym naturalnego starzenia sie
materialu, wieloletniej ekspozycji zewnetrznej oraz narazeniem na zmienne warunki atmosferyczne.
Krzyz posadowiony bez fundamentu i izolacji poziomej, co powodowato podcigganie kapilarne i
zawilgoceniu podstawy.

Calos¢ powierzchni krzyza pokryta wicloma, luszczacymi si¢ warstwami malarskimi, co
powoduje bardzo zly odbiér estetyczny oraz utrzymywanie sie wysokiej wilgotnosci kamienia pod
zdegradowana warstwami farb.

Kamien w obrgbie podstawy pokryty nawarstwieniami biologicznymi, z odspojeniami,
spudrowany, osypujacy sig, co powoduje przedostawanie sie opadow atmosferycznych do jego

wngtrza i wzmacnia procesy degradacii.

6. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACII

Celem planowanych prac  konserwatorskich jest zabezpieczenie przed procesami
destrukcyjnym oraz przywrocenie wartosci technicznej i estetycznej obiektu. Waznym elementem

prac konserwatorskich bgdzie wykonanie fundamentu oraz izolacji poziomej, co zabezpieczy



podstawe krzyza przed podcigganiem kapilarnym i spowolni procesy destrukcyjne. Z kolei usuniete
zostang osypujace si¢ warstwy malarskie, odstaniajac pierwotne wykoficzenie i detale
rzezbiarskie. Odstonigcie kamienia przywroci pierwotny wyglad obiektu jak réwniez pozwoli
na przeprowadzenie zabiegu konsolidacji spudrowych warstw kamienia. Zakonczeniem proc
konserwatorskich bedzie zalozenie zabezpieczenia hydrofobowego, co zabezpieczy
powierzchni¢ przed utrzymywaniem si¢ wysokiej wilgotnosci oraz powstawaniem
nawarstwien biologicznych. Prace konserwatorskie przywréca pierwotny wyglad krzyza
przydroznego.

Fundowany przez mieszkanca okolic krzyz, posiada duza wartosé dla lokalnego
pejzazu historycznego, a jednoczesnie  jest $wiadectwem kunsztu rzemieslniczego
kamieniarzy z brusniefiskiego osrodka kamieniarskiego.

Krzyz eksponowany jest w miejscu widocznym z uczeszczanej drogi i jego wyglad
ma wplyw na lokalny pejzaz, jak réwniez stanowi element dziedzictwa kulturowego
zwigzanego z brusniefiskim osrodkiem kamieniarskim, ktérego dziela kamieniarskie sg

wizytéwka i waznym elementem wizerunkowym regionu.

7. PROGRAM PRAC

1. Wykonanie dokamentacji fotograficznej
Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektéw przed rozpoczeciem prac konserwatorskich.

2. Wstepne oczyszczenie oraz demontaz krzyia

Przed rozpoczgeiem prac konserwatorskich nalezy uporzadkowaé teren wokoét krzyza z niskiej
ro§linnosci. Kolejno oczysci¢ delikatnie calosé krzyza z osypujacych si¢ warstw malarskich oraz
wtornych zapraw, wprowadzonych w trakcie kolejnych prac renowacyjnych. Szczegdlnie nalezy
zwrdci¢ uwage na stan laczen poszczegélnych elementéw krzyza, ktore bedg wazne w oszacowaniu
zakresu demontazu.

Po ostatecznej diagnozie stanu zachowania obiektu, nalezy przeprowadzi¢ demontaz w zakresie,

ktory nie bedzie zagrazal jego destrukcija.

3. Wykonanie fundamentéw
Zaleca sig¢ wykonanie fundamentu o wymiarach dostosowanych do wielkosci podstawy i na
glgbokos¢ ok. Im. Pozwoli to na stabilny montaz krzyza i wykonanie izolacji poziomej, co ograniczy

podciagganie kapilarne oraz oddzieli kamien od zrédet zasolenia co spowolni proces destrukcji.



4. Konserwacja podstawy

Nalezy przeprowadzi¢ konserwacj¢ podstaw poprzez usuni¢cie nawarstwien biologicznych z uzyciem
preparatéw chemicznych stosowanych przy pracach konserwatorskich. Z kolei zdiagnozowaé stan
zachowania. Ubytki uzupelni¢ metods flekowania z zastosowaniem materialu o parametrach
technicznych i estetycznych zblizonych do pierwotnego / wapien z pokladéw brusnienskich / oraz

wzmocni¢ jego strukturg stosownymi, dobrej jakosci preparatami np. firmy Remmers .

5. Usuniecie wtérnych warstw malarskich.
Warstwy malarskie na krzyzu nalezy usungé metodg chemiczng i mechaniczng, ktérych doboru
nalezy dokona¢ w trakcie prac konserwatorskich. Szczegélnie nalezy zwrécié uwage na usuniecie

warstwy malarskie na powierzchni inskrypcji

6. Oczyszczenie krzyza z nawarstwien biologicznych
Oczyszczenie z nawarstwien biologicznych  nalezy przeprowadzié metodg chemiczng =z
zastosowaniem preparatéw np. firmy Remmers. Przylegajace owocniki usung¢ metoda mechaniczng

ze zwrdceniem uwagi na stan zachowania powierzchni kamienia.

7. Konserwacja techniczna oraz uczytelnienie inskrypcji

Miejsca spekan oraz przelaman kamienia nalezy podkleié klejami zywicznymi, w przypadku
wigkszych ubytkéw zastosowaé metode flekowania z uzyciem materiatu o podobnych wlasciwosciach.
W przypadku koniecznym z zastosowaniem metalowych sztyRéw z materialéw nie podlegajacych
procesom korozyjnym / np. stal szlachetna /.

Inskrypcje w przypadku koniecznosci, nalezy uczytelnié poprzez delikatne poglebienie liter przy
pomocy dlutka.

8. Montaz krzyia
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé izolacje pozioma, na tym osadzié postawy. Po zamontowaniu
krzyza nalezy uszczelni¢ przestrzefi pomiedzy krzyzem a podstawg aby zabezpieczyé przed

zbieraniem sie¢ wody.
8. Impregnacja hydrofobowa
Przeprowadzi¢ impregnacje hydrofobowa powierzchni krzyza z uzyciem preparatu do impregnacji

kamienia np. firmy Remmers.

11. Wykonanie dokumentacji fotograficzne oraz konserwatorskiej.



Krzyz przydrozny fundacji Michata Bartlomieja Reisa usytuowany przy drodze Lubaczowa
do Dgbrowy,1920 r., stan przed rozpoczeciem prac konserwatorskich, 2023r., fot. B. Woch
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