Opis techniczny
Do inwentaryzacji budynku mieszkalnego ul. Rybaki 28 w Czarnkowie

1. Fundamenty- posadowiono bezposrednio na gruncie rodzimym na gtebokosci
0,5m ponizej istniejgcego terenu, wykonane z kamienia polnego i cegty na
zaprawie wapiennej, szerokos¢ fundamentu 60cm nie wiele wieksza od
grubosci $ciany zewnetrznej, wysokosci okoto 30,0cm.

2. Sciany fundamentowe- wykonane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie
wapiennej.

3. Sciany zewnetrzne nadziemia- grubosci 50cm wykonane z nietypowej cegy
ceramicznej o wymiarach 30x15x7 cm na zaprawie wapienne;.

4. Sciany wewnetrzne nadziemia- grubosci 30cm z cegly ceramicznej na
zaprawie wapiennej.

5. Strop drewnian\ zwykty. Rozstaw belek drewnianych od 92cm do 165cm.
Rozpietos¢ stropu w Swietle Scian 485cm i 412cm.

6. Dach ptatwiowo- jetkowy konstrukcji drewnianej, o pochyleniu potaci
dachowej 45°. Pokiycie od ulicy dachowka ceramiczng karpiowka w koronke,
od podwarza cementowa zaktadkowa.

7. Klatka schodowa- konstrukcji drewnianej w bardzo ztym stanie technicznym
stopnie i podstopnice odbiegajg od typowych schoddéw. Pochylenie biegu
zblizone do schoddw drabiniastych.

8. Tynk zewnetrzny cem-wap sktadajacy sie z kilku warstw, grubosci jego
dochodzi do 4,5cm. Poszczegdblne warstwy byty naktadane na istniejgce
malowane farbg emulsyjna.

9. Tynki wewnetrzne -stan tynkow jest trudny do stwierdzenia z uwagi, ze w
wiekszosci pomieszczen Sciany od wewnatrz sg ocieplone z wykonaniem
tynkdw przy uzyciu ptyt kartonowo gipsowych na stelazu lub na klej.
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ELEWACJA DO STRONY ULICY BROWARNEJ

ELEWACJA DO STRONY ULICY RYBAKI



ELEWACJA DO STRONY PODWORZA



