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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: Program prac konserwatorskich
i restauratorskich dotyczacy elewacji dworku Swiniarskich w Czarnkowie
zlokalizowanego przy ul. Rybaki 28. Obecnie jest to dom mieszkalny. Obiekt wpisany
jest do rejestru zabytkow pod nr rej. 429/A z dnia 29.11.1968 roku i podlega ochronie

konserwatorskiej.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie powstato na zlecenie Gminy Miasta Czarnkdw.
Podstawg opracowania sa;

* wizja lokalna,

* sporzagdzona dokumentacja fotograficzna,

» sondazowe badania stratygraficzne,

* materiaty Zrodtowe.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu zachowania wszystkich elewacji
budynku oraz zaproponowanie postepowania konserwatorskiego okreslajgcego
spos6b naprawy tynkow, detalu architektonicznego, sztukaterii, stolarki drzwiowej
oraz zalecanie dotyczgce dachu budynku.

Program obejmuje nastepujgce zagadnienia:

e 0pis budynku,
» stan zachowania wraz z fotografiami,

e szczegbtowy proponowany program prac konserwatorskich.



4. Opis obiektu

4.1. Opis budynku

Orientacja
Dworek Swiniarskich w Czarnkowie potozony jest naroznikowo, u zbiegu ulic
Rybaki i Browarnej w potnocno-zachodniej czesci miasta. Jest to budynek

wolnostojacy. Gtobwna, reprezentacyjna elewacja zwrdcona jest na ul. Rybaki.

Bryta

Budynek zostatl wzniesiony na rzucie litery L. Sklada sie z dwoch czesSci
wyzszej, z wyzszym dachem i dostawionej od potudnia nizszej, z nizszym
dachem. Budynek jest zasadniczo jednokondygnacyjny, z nieuzytkowym
poddaszem. Zwienczony wysokim dachem naczétkowym od strony ul. Rybaki
i dachami dwuspadowymi od strony ul. Browarnej. Dachy kryte
w przewazajgcej czesci dachowkg betonowg. Czes¢ czerwong dachdwka
ceramiczng utozong w koronke. Otwory okienne zasadniczo sg prostokatne
i zwienczone prosto za wyjatkiem 2 owalnych okien we wschodniej elewaciji
szczytowej. Stolarka okienna wymieniona na nowa. Zabytkowa stolarka

drzwiowa w elewacji frontowej, pétnocnej oryginalna, drewniana.

Styl

Obiekt wzniesiony w stylu eklektycznym. Elewacje wymurowane sg z cegty
i otynkowane. W obrebie elewacji frontowej, potnocnej detal architektoniczny
w postaci opasek okiennych, gzymsu koronujacego, pilastréw na skrajach
elewacji oraz ozdobnego portalu wejsciowego. Elewacja szczytowa wschodnia
z opaskami okiennymi owalnych okien oraz dekoracja pasowg okalajgcg obrys

elewacji i oddzielajgcej 112 kondygnacje.



4.2. Elewacja p6inocna, frontowa, od strony ul. Rybaki

Elewacja pdtnocna, frontowa jest gtdwnag, reprezentacyjng elewacjg dworku.
Zwréocona jest na ul. Rybaki. Jest oSmioosiowa, jednokondygnacyjna. Elewacje
flankujg pilastry z kaneiowanymi trzonami. Takie same pilastry spinajg po bokach
portal wejsciowy umiejscowiony w 4 osi od zachodu. Nie jest on umiejscowiony
centralnie. Belkowanie portalu podpierajg petnoplastyczne kolumny. Elewacje
wienczy profilowy gzyms koronujgcy. Otwory okienne posiadajg proste opaski ponad

ktorymi przewieszajg sie sztukateryjne girlandy.
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4.3. Elewacja zachodnia, od strony ul. Browarnej

Elewacja zwrdcona na ul. Browarng jest bardzo prosta, tynkowana na gtadko, bez
detalu architektonicznego. Elewacje wienczy prosty drewniany gzyms. Sklada sie z 2
cztondw: szesSeioosiowego, jednokondygnacyjnego z wyzszym dachem oraz
nizszego, z osobnym dachem dwuspadowym, tréjosiowego, rowniez
jednokondygnacyjnego. W obrebie 1 czionu w 4 osi od pétnocy umiejscowione jest

wejscie. W obrebie 2 cztonu wejscie umiejscowione jest w 1 osi od potudnia.



4.4. Elewacja szczytowa, wschodnia

Elewacja szczytowa zwrocona na wschdd jest jako jedyna dwukondygnacyjna.
W pierwszej kondygnacji elewacja przepruta jest tylko jednym otworem okiennym
umiejscowionym po stronie poétnocnej. W obrebie drugiej kondygnaciji skrajnie
znajdujg sie owalne otwory okienne oraz pomiedzy nimi dwa prostokatne.
Elewacje zdobi dekoracja pasowa okalajac elewacje po obrysie i oddzielajac

kondygnacje. Owalne okna posiadajg opaski okienne.
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4.5. Elewacja szczytowa, potudniowa

Elewacja szczytowa zwrécona na potudnie jest elewacjg nizszej czesci, dostawionej
od potudnia. Jest prosta, tynkowana na gtadko z otworem drzwiowym w kondygnacji

poddasza.

KONSERWATORSKA | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM



4.6. Elewacja tylna, potudniowa

Elewacja tylna zwrocona na potudnie jest szeScioosiowa, jednokondygnacyjna. W 2
i 6 osi posiada otwory drzwiowe. Otwér drzwiowy w 6 osi prowadzi na klatke
sehodowg prowadzacg na poddasze. Otwory okienne posiadajg opaski okienne,

analogiczne jak w elewacji frontowej, pétnocnej.



4.7.
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Elewacja tylna, wschodnia
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Elewacja tylna zwrdcona na wschod rowniez dzieli sie na 2 cziony tak jak
przeciwlegta elewacja zwrdécona na ul. Browarng. Wyzszy czion, z wyzszym dachem
jest piecioosiowy. W 3 osi od pdtnocy otwér drzwiowy. Jego stolarka drzwiowa jest
wspoiczesna oraz posiada wspoétczesny daszek. Nizszy czion posiada tylko jeden
otwdr okienny. W miejscu potaczenia wyzszego i nizszego czionu, ktory jest wezszy
znajduje sie jednokondygnacyjna przybuddéwka. Szczyt wyzszego dachu obtozony
ptyta OSB z kwadratowym otworem bez stolarki. Elewacje sg proste, tynkowane na
gtadko, bez detalu architektonicznego.

5. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Czynnikiem nadrzednie sprzyjajacym niszczeniu obiektéw architektury jest
Srodowisko, zewnetrzne tj. wiatr, zanieczyszczenia powietrza, duze wahania
temperatury, a w szczegoélnosci woda, ktéra moze przenika¢ do wnetrza muréw na
wiele sposobow. Précz wody opadowej, zawierajgcej w wyniku zanieczyszczenia
powietrza niebezpieczne dla podiozy mineralnych kwasy oraz kondensacji pary
wodnej w strukturze muru, podciggana jest ona z gruntu (transportujac przy okazji
szkodliwe sole), a takze nanoszona przez wiatr. Szkodliwe dziatanie wody polega na
rozpuszczaniu, specznianiu, a nastepnie wymywaniu skladnikbw mineralnych
z porowatych materiatdbw budowlanych (cegiet i zapraw), eo przyczynia sie do ich
ostabienia i destrukcji. Woda moze réwniez niszczyC obiekty na drodze fizyko-
mechanicznej w wyniku zamarzania. Kumulujgca sie w szczelinach i porach,
zamieniajgc sie w l6d bedzie rozsadza¢ porowate materialy budowlane prowadzac
do ich pekania i wykruszania. Wraz z gazowymi zanieczyszczeniami atmosfery,
takimi jak dwutlenek siarki czy tlenki azotu, woda tworzy kwasy, kt6re na drodze
reakcji chemicznych rozktadajg mineraty. Rozpuszczalne w wodzie i transportowane
wraz z nig sole podlegaja w zmiennych warunkach wilgotnosci i temperatury
procesom krystalizacji i rekrystalizacji. Podczas wysychania zawilgoconego muru,
krystalizujace w jego porach przypowierzchniowych i zwiekszajgce swojg objetosc,
sole powodujg mechaniczne rozpychanie porowatej struktury cegiet i zapraw. Pod
wplywem wzrostu wilgotnosci spowodowanym, np.: opadem deszczu, sole te ulegajg

rozpuszczeniu dzieki czemu pdzniej mogg ponownie zamieni¢ sie w krysztaly.
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Cykliczna krystalizacja i rekrystalizacja soli w warstwie przypowierzchniowej
porowatych materiatbw budowlanych prowadzi do tuszczenia sie, pekania
i dezintegracji granularnej, a co za tym idzie ich rozpadania sie. Stata obecnos¢ wody
sprzyja réwniez rozwojowi mikroorganizmow. Procz negatywnych zmian wizualnych
w postaci barwnych nalotéw, zaplamien i wykwitow, mikroorganizmy takie jak glony,
bakterie czy grzyby sa w stanie wydziela¢ do podtoza szkodliwe enzymy i stabe
kwasy organiczne, rozpuszczajace sktadniki mineralne, z ktérych owo podtoze sie
sklada. Ponadto, ich obecnosS¢ sprzyja kumulacji duzej ilosci wilgoci, ktéra jest
katalizatorem wszystkich opisanych wyzej proceséw niszczacych. Obiekty
architektoniczne takze ulegajg na przestrzeni swojego istnienia remontom oraz
przeksztatceniom co nierzadko zmienia ich pierwotny wyglad. Niewtasciwe naprawy
czy zaniedbania prowadzg réwniez do pogarszania sie stanu zachowania obiektow.
Stan zachowania elewacji dworku Swiniarskich przy ul. Rybaki 28
w Czarnkowie jest zly. Tynki sg Silnie zniszczone., spekane, WIJOCZNe, sg w ich
obrebie 2 warstwy reprofilujgce i wtdérne uzupetnienia. Wydaje sie, iz ostania warstwa
zostata wykonana z niewtasciwej, zbyt silnej zaprawy co przyczynito sie do zniszczeh
elewacji. Powiloki malarskie tuszczg sie i sg zabrudzone. W obrebie tynkéw
wystepujg conajmniej 3 przemalowania. Silnie zawilgocona jest strefa przyziemia.
Tynki tam sg zasolone, z ubytkami. Obecna kolorystyka obiektu jest wtérna
i niewtasciwa. Detal architektoniczny w postaci opasek w obrebie parapetéw na
pewno pierwotnie posiadat profilowanie, ktére odstania sie w ubytkach. Detal
architektoniczny roéwniez silnie zniszczony z ubytkami i odspojeniami zapraw od
podioza. Posiada spekania i pekniecia. Wtérne uzupeilnienie wykonane sg
niewtasciwie, mato estetycznie. Na elewacjach znajdujg sie przewody, zamontowane
sg anteny satelitarne i telewizyjne. Szczyt wyzszego czionu od strony ul. Browarnej
wtornie zabudowany ptyta OSB. W Kkatastrofalnym stanie jest poszycie dachu
z dachowki betonowej. Jest ono poros$niete przez mikroorganizmy, od strony
poddasza widac¢ przesSwity. W zlym stanie zachowania jest wiezba. Widaé
dziatalno$¢ drewnojadéw, mikroorganizméw oraz zawilgocenia. W jej obrebie sg
wtorne, dorazne naprawy. Konstrukcja nie wyglada stabilnie i wymaga opinii
konstruktora. Stolarka okienna wymieniona na nowg, nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania. Stolarka drzwiowa w elewacji frontowej od strony ul.

Rybaki w zlym stanie zachowania. Drzwi sg krzywe, wtdrnie przemalowane. Drewno

0ZfOD KONSERWATORSKIE i DOKUMENTACJACHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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nie posiada gtadkiej powierzchni. Okucia pokryte produktami korozji. Drewniany
gzyms w obrebie elewacji od strony ul. Browarnej silnie rozeschniety, drewno
zszarzate. Proste drzwi w kondygnacji poddasza w elewacji szczytowej potudniowej
wykonane z desek zniszczone. Drewno zszarzate, rozeschniete. Okucia pokryte
produktami korozji. Drzwi od strony ul. Browarnej w 1 czionie drewniane ramowo-
ptycinowe w kolorystyce brgzowej. Analogiczne wizualnie drzwi, ale bez nadswietla w
elewacji tylnej potudniowej. W 2 czionie drzwi nowe, stylizowane. Drzwi na
klatke schodowg w elewacji tylnej potudniowej nowe, stylizowane. Drzwi w elewacji

tylnej, wschodniej wspotczesne, nie pasujgce do obiektu.

6. Stratygrafia warstw obiektu

Sondazowe badania stratygraficzne wykonano w obrebie tynkéw i detalu
architektonicznego oraz stolarki drzwiowej w elewacji frontowej od strony u(. Rybaki.
Elewacje zostaly wtérnie reprofilowane zaprawami tynkarskimi. Wydaje sie, iz
ostania warstwa zostata wykonana z niewlasciwej, zbyt silnej zaprawy co
przyczynito sie do zniszczeh elewacji. Ostanie, najbardziej wspétczesne powtoki
malarskie oraz warstwy malarskie pod spodem nie sg wiasciwe kolorystycznie, ani
nawigzujgce do historycznych. W wiekszosci miejsc podczas badan nie znaleziono
starych wapiennych tynkéw, jedynie wyprawy wapienno-cementowe czy cementowe.
Wapienna zaprawa znajduje sie jedynie w spoinach cegty i wida¢ jej resztki na licu
cegiel. Zapewne na przestrzeni istnienia obiektu tynki zostaty wymienione. Wiecej
informacji o zaprawach i powlokach malarskich moze pojawi¢ sie na etapie
wykonawczym podczas usuwania zdegradowanych tynkéw. Obecnie na tynkach
znajdujg sie rézowe powitoki, a pod spodem zielone i pomaranczowe. Lokalnie od
frontu znaleziono powtoke malarskg w tonacji szarej zblizonej do koloru S 168
z wzornika Keim Naturstein. Jest to najstarsza chronologicznie odstonieta warstwa,
do ktorej nalezy powrdci¢, chyba ze na etapie wykonawczym pojawig sie nowe
odkrycia. Detal architektoniczny zostat reprofilowany. Jego obecna zéita kolorystyka
tez nie jest historyczna. W obrebie parapetu okiennego znaleziono fragment
wczesniejszego profilowania. Na jego powierzchni znaleziono pozostatosci powtok
malarskich w kolorze zielonym, pomaranczowym i szarym. Na dekoracji pasowej -

obramieniu elewacji szczytowej, wschodniej znaleziono powtoke malarskg w tonacji
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szarej zblizone] do koloru S 168 z wzornika Keim Naturstein. Jest to najstarsza
chronologicznie odstonieta warstwa, do ktorej nalezy powrdéci¢, chyba ze na etapie
wykonawczym pojawig sie nowe odkrycia. Elewacje nalezy
potraktowa¢ monochromatycznie, bez rozrdzniania kolorystycznego tynkow i detalu
architektonicznego. W obrebie stolarki drzwiowej w elewacji od strony ul. Rybaki
znaleziono pozostatosci szaro-zielonych powlok malarskich, ktére pasuja do
najstarszej, znalezionej kolorystyki tynkéw.

Odkrywka ukazujgca wczesniejsze powtoki malarskie pomaranczowag (1) i zielong (2)
oraz obecng rézowa (3)

14



Odkrywka ukazujgca pozostato$¢ na ceglejasnejzaprawy wapiennej (1), zapewnie
pierwotnego tynku, ktory na przestrzeni istnienia obiektu zostat wymieniony.

Szara powtoka malarska zblizona do koloru S 168 z wzornika Keim Naturstein (1)
odstonieta na tynkach w obrebie elewacji frontowej od strony ul. Rybaki.

JTORSKK
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Szara powtoka malarska z przytozonym wzornikiem z kolorem S 168.

A\
1
Naturalna odkrywka w obrebie elewacji szczytowej, wschodniej. Widoczne pod
reprofilacjg z z6ltg powtoka (4), powtoki pomaranczowe (2) i zielone (3). Na dole na

zaprawie lezgcej bezposrednio na cegle szare powtoki malarskie zblizona do koloru
S 168 z wzornika Keim Naturstein (1).
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vV
Zblizenie na pozostatosci profili odstonietych w obrebie parapetu okiennego.

Odkrywka w obrebie stolarki drzwiowej odstaniajgca pozostatosci zielono-szarych
powtok malarskich (1).

EC2
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7. Cel oraz zatozenia konserwacji i restauracji

Gtownym zatozeniem i celem prac konserwatorskich i restauratorskich
dotyczacych elewacji dworku Swiniarskich w Czarnkowie bedzie poprawa estetyki
obiektu, zabezpieczenie substancji zabytkowej przed dalszym niszczeniem pod
wptywem czynnikow atmosferycznych oraz przywrdcenie obiektowi w miare wiedzy
i mozliwosci jego pierwotnego charakteru architektonicznego.

Ponizszy program konserwatorski jest programem ramowym, opartym na
analizie wizualnej obiektu, zatozenia konserwatorskie mogg wiec podczas prac

konserwatorskich ulec zmianie.
8. Program prac konserwatorskich | restauratorskich

1 Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu
przed konserwacjg. Szczegétowa dokumentacja fotograficzna powinna byc¢ takze
wykonywana w trakcie jego konserwacji. Kazdy etap prac powinien by¢ nalezycie
udokumentowany.

2. Wykonanie po ustawieniu rusztowania badan stratygraficznych w obrebie tynkow,
detalu architektonicznego oraz sztukaterii oraz stolarki drzwiowej
potwierdzajgcych/okreslajgcych technike i technologie pierwotnych warstw
obiektu oraz jego kolorystyke. Ostateczna kolorystyka musi by¢ zaakceptowana
przez WUOZ w Poznaniu Delegature w Pile.

3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej z dokiadnym opisem

przeprowadzonych prac wraz z dokumentacjg fotograficzna.

8.1. Proponowane postepowanie konserwatorskie

1 Wykonanie przegladu i koniecznych napraw dachu wraz z wymiang poszycia na
dachowke ceramiczng uktadang w koronke. Ze wzgledu na zly stan zachowania
wiezby konieczne jest by przed wymiang poszycia dachu przeglad konstrukcji
dachu wykonat konstruktor i w porozumieniu z konserwatorem ustalit zakres prac

przy wiezbie.
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. Wykonanie nowego systemu odprowadzania wody z dachu i jego opierzen
z blachy tytan-cynk. Nalezy zmieni¢ system mocowania rynien, zlikwidowac
bardzo gesto mocowane haki. Haki nie moga by¢ montowane w elewacji tylko na

konstrukcji dachu.

3. Wykonanie niezbednych przemurowan w obrebie komindéw oraz ich otynkowanie.

Demontaz i wykonanie nowych opierzen blacharskich parapetéw z blachy tytan-
cynk.

Demontaz dachéwki z gzymsu w obrebie elewacji szczytowej, potudniowej
i wymiana na opierzenie z blachy tytan-cynk.

Demontaz wszystkich obcych i niepotrzebnych oraz przeszkadzajgcych na czas
remontu elementéw metalowych czy drewnianych takich jak haki, kotwy, Sruby,
gwozdzie, dybie, przewody, itp. wystepujgcych w obrebie elewacji. Nalezy
uporzadkowaé wszelkie instalacje, schowaé je podtynkowo oraz usuna¢ anteny
satelitarne i telewizyjne. Elementy, ktére wrdcg na elewacje nalezy zabezpieczy¢
i zmagazynowac, a po wykonaniu prac i uzgodnieniu rodzaju elementéw i miejsc
montazu z nadzorem konserwatorskim zamontowaé. Nalezy takze w miare
mozliwosci technicznych usuna¢ kominy wentylacyjne wystepujgce w obrebie
elewacji tylnej, potudniowej. Zaleca sie demontaz zadaszenia nad drzwiami
w elewacji tylnej, wschodniej oraz wymiane wspoéiczesnej, niepasujgcej
estetycznie do obiektu stolarki drzwiowej.

. Wykonanie izolacji $cian fundamentowych polegajace na:

Odkopanie czesci podziemnej budynku do wysokoSci posadowienia
fundamentow.

Oczyszczenie podioza z gniazd zwirowych, nadlewek, kurzu czy ziemi.

Wykonie wyprawek podioza.

Wykonanie izolacji pionowej przy uzyciu szlaméw mineralnych.

Zasypanie wykopu.

Tam gdzie to mozliwe wykonanie opaski zwirowej wokot budynku.

Wykonanie izolacji pionowej muréw powinno by¢é wykonane réwnolegle
z wykonaniem drenazu wokot budynku lub izolacji poziome;.

Demontaz pityt OSB z elewacji szczytowej, potudniowej. Wykonanie murowania

tej Sciany i jej otynkowanie.
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9. Mechaniczne usuniecie skorodowanych, odspojonych i spekanych tynkow
w obrebie wszystkich elewaciji.

10. Usuniecie wszelkich wtornych uzupetnien i warstw reprofilujgcych w obrebie
tynkbw i detalu architektonicznego. Nalezy odstoni¢ pierwotne profilowania
gzymsoéw i parapetéw spod wtdrnych zapraw.

11 Mechaniczne poszerzenie i pogtebienie spekah i szczelin wystepujgcych
w tynkach i detalu architektonicznym, tak by umozliwi¢ ich p6zniejsza wtasciwg
naprawe.

12. Wykonanie dezynfekcji tynkéw i detalu architektonicznego w miejscach
porastanych lub narazonych na porastanie przez mikroorganizmy poprzez
spryskanie preparatem biobéjczym.

13. Wykonanie napraw peknie¢ w murach metodami systemowymi certyfikowanymi,
np.: Helifix, Brutt-saver.

14. Stabilizacja pozostatoSci soli rozpuszczalnych w wodzie w obrebie miejsc po
skuciu tynkoéw poprzez naniesienie preparatu Escofluat firmy Schomburg lub
analogicznego Srodka.

15. Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej oraz gruntujgcej w miejscach odstonietych
przetaméw tynkéw po skuciu oraz w obrebie pozostawionych tynkow.
Wzmocnienie catej powierzchni detalu architektonicznego.

16. Wykonanie uzupetnien tynkéw w miejscach wczesniej skutych tynkéw zaprawag
mineralng. Proponuje sie zastosowanie gotowej zaprawy tynkarskie] wapienno-
trasowej na zabytkowe podioza - Optosan Trassputz firmy Optolith. W przypadku
wiekszej potaci do rekonstrukcji najpierw nalezy wykona¢ obrzutke szczepna.
W obrebie strefy cokotowej zaleca sie uzycie zapraw renowacyjnych w systemie
WTA.

17. Wykonanie uzupetnien oraz rekonstrukcja pierwotnych profilowan w obrebie
detalu architektonicznego. Proponuje sie zastosowanie gotowej zaprawy
tynkarskiej wapienno-trasowej na zabytkowe poditoza - Optosan Trassputz firmy
Optolith.

18. Wykonanie nowej warstwy wierzchniej, wykonczeniowej na tynkach poprzez
natozenie tynku cienkowarstwowego, np.: Optosan Trassfeinputz firmy Optolith,
ewentualnie poprzez nalozenie mineralnej, drobnoziarnistej szpachli

wykonczeniowej do zabytkowych powierzchni, np.: Capalith Fassadenspachtel P
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firmy Caparol. Tynki powinny by¢ zatarte przy uzyciu styropianowych pacek tak

by widoczne byto kruszywo.

19. Reprofilacja oraz wyostrzenie profili i formy detalu architektonicznego przy uzyciu

20.
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22.

mineralnej, drobnoziarnistej szpachli wykonczeniowej do zabytkowych
powierzchni, np.: Capalith Fassadenspachtel P firmy Caparol.

Opracowanie kolorystyczne tynkow i detalu architektonicznego na podstawie
wynikow badan stratygraficznych w kolorystyce zatwierdzonej przez WUOZ
w Poznaniu Delegature w Pile na podstawie prob kolorystycznych na obiekcie.
Zaleca sie zastosowanie farb silikatowych.

Konserwacja drewnianego gzymsu koronujacego w obrebie wyzszej partii
elewacji od strony ul. Browarnej oraz od strony podwodrka polegajgca na:
Przeszlifowanie powierzchni drewna przy pomocy papierow Sciernych.
Szlifowanie zakonczy¢ papierem Sciernym o gradacji co najmniej 260. Szlifowanie
wykonywaé przy pomocy papieru sciernego nawinietego na drewniany klocek.
Nie nalezy stosowac¢ szybkoobrotowych tarcz Sciernych!

Impregnacja grzybo- i owadobodjcza catosci stolarki odpowiednio dobranymi
Srodkami chemicznymi na bazie permetrinu.

Wzmacnianie strukturalne ostabionej powierzchni drewna roztworem zywic
termoplastycznych lub poliuretanowych.

Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji oraz uzupetnienie
ubytkbw w drewnie metoda flekowania odpowiednio dobranym gatunkiem
drewna. Nowe elementy wkleja¢ przy pomocy klejow do drewna na bazie
dyspersji polioctanu winylu, a nastepnie zacisngé w $cisku stolarskim. Po
wyschnieciu kleju wyprofilowac element przy uzyciu papieru sciernego.
Opracowanie kolorystyczne powierzchni drewna w kolorystyce detalu
architektonicznego.

Konserwacja stolarki drzwiowej polegajgca na:

Usuwanie chemiczne powiok malarskich z powierzchni drewna przy pomocy
Srodkéw spulchniajgcych np. Remmers AGE, Bondex - Usuwacz Uniwersalny,
Dufa Universal Abbeizer lub innych rownowaznych. Nie nalezy stosowac technik
termicznych (opalarki elektryczne). Usuwanie starych powtok wykonywac recznie

przy pomocy szpachli, dtut, nozy i cyklin.
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Przeszlifowanie powierzchni drewna przy pomocy papieréw Sciernych.
Szlifowanie zakonczy¢ papierem Sciernym o gradacji co najmniej 260. Szlifowanie
wykonywac przy pomocy papieru sciernego nawinietego na drewniany klocek.
Nie nalezy stosowac szybkoobrotowych tarcz Sciernych!

Impregnacja grzybo- i owadobdjcza calosci stolarki odpowiednio dobranymi
Srodkami chemicznymi na bazie permetrinu.

Wzmacnianie strukturalne ostabionej powierzchni drewna roztworem zywic
termoplastycznych lub poliuretanowych.

Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji oraz uzupetnienie
ubytkbw w drewnie metodg flekowania odpowiednio dobranym gatunkiem
drewna. Nowe elementy wkleja¢ przy pomocy klejbw do drewna na bazie
dyspersji polioctanu winylu, a nastepnie zacisngé w S$cisku stolarskim. Po
wyschnieciu kleju wyprofilowac element przy uzyciu papieru $ciernego.
Uzupetnienie drobnych ubytkéw przy uzyciu kitdw akrylowych/winylowych do
drewna.

Opracowanie powierzchni uzupetnien.

Opracowanie kolorystyczne powierzchni drewna w technice i kolorystyce
dostosowanej do pierwotnych powtok na drewnie i zatwierdzonej przez WUOZ
w Poznaniu Delegature w Pile.

Wykonanie nowego szklenia naswietla drzwi w elewacji frontowej od strony
ul. Rybaki i Browarnej.

Oczyszczenie oraz antykorozyjne zabezpieczenie oku¢ drzwi. W przypadku braku
oku¢ nalezy je wykona¢ na wzo6r zachowanych. Czopy zawiaséw, trzpienie
i pracujace elementy oku¢ nasmarowac olejem silikonowym o lepkosci 100 lub
rafinowanym olejem wazelinowym.

Dokonac¢ ewentualnych regulacji.
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9. Zalecenia i uwagi konserwatorskie

1 Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet
sztuki i wtasciwych stuzb konserwatorskich.

2. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ petng dokumentacje powykonawczag
zgodnie z zaleceniem Osrodka Dokumentacji Zabytkow.

3. Nieodtacznym i czestym zjawiskiem przy renowacji zabytkdéw architektury,
w trakcie przeprowadzanych prac, jest wystepowanie probleméw i zadan nie
zawartych w programie konserwatorskim, nalezy je wowczas rozpatrzyc
i podja¢ decyzje dalszego postepowania wspoélnie z Inwestorem, WUOZ
w Poznaniu Delegaturg w Pile i nadzorem autorskim i konserwatorskim.

4. Zaproponowane W niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani
zostali jako przyktadowi, wiec dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow,
lecz o rébwnowaznych parametrach. Stosowane do prac materiaty powinny
posiada¢ atesty lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiadac
obowigzujgcym normom.

5. Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich nalezy

uzgadnia¢ z WUOZ w Poznaniu Delegaturg w Pile.

mgr Katarzyna Michalak
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10. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. 1 Elewacja frontowa, zwrécona na ul. Rybaki. Widoczne silne zawilgocenie
tynéw w

Fot. 2 Zblizenie na nieestetyczne uzupetnienie w obrebie detalu architektonicznego.

25



Fot. 3 Zblizenie na pekniecie elewacji.

Fot. 4 Zblizenie na ubytki i zniszczenie detalu architektonicznego.
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Fot. 5 Niewtasciwy, szpecacy elewacje system mocowania rynny na hakach.

Fot. 6 Zblizenie na spekania tynkéw. Widoczny przewd6d na elewaciji.
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Fot. 7 Zblizenie na ubytek w obrebie gzymsu koronujgcego oraz drewniany gzyms
od strony ul. Browarnej. Widoczne przewody na elewaciji.

Fot. 8 Zblizenie na poszycie dachu z dachéwki betonowej.

C KO
28



Fot. 9 Fragment wiezby dachowej z widocznymi wtérnymi naprawami,
uszkodzeniami belek. Widoczne przeswity w poszyciu.

Fot. 10 Zabytkowa stolarka drzwiowa w elewacji frontowej. Widoczne skrzywienie
drzwi.
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Fot. 11 Drzwi w elewacji zachodniej.

Fot. 12 Wspotczesne, niepasujgce do obiektu drzwi i daszek w elewacji tylnej,
wschodnie;.
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Fot. 13 Zabudowa szczytu ptytg OSB wyzszego cztonu od strony ul. Browarnej.

Fot. 14 Dachéwka na gzymsie w obrebie elewacji szczytowej, potudniowej.
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11. Spis fotografii

Fot. 1 Elewacja frontowa, zwrécona na ul. Rybaki. Widoczne silne zawilgocenie

tynéw w dolnych partiach.

Fot. 2 Zblizenie na nieestetyczne uzupetnienie w obrebie detalu architektonicznego.

Fot. 3 Zblizenie na pekniecie elewacji.

Fot. 4 Zblizenie na ubytki i zniszczenie detalu architektonicznego.

Fot. 5 Niewtasciwy, szpecacy elewacje system mocowania rynny, na hakach.

Fot. 6 Zblizenie na spekania tynkow. Widoczny przewod na elewacji.

Fot. 7 Zblizenie na ubytek w obrebie gzymsu koronujgcego oraz drewniany gzyms
od strony ul. Browarnej. Widoczne przewody na elewaciji.

Fot. 8 Zblizenie na poszycie dachu z dachowki betonowej.

Fot. 9 Fragment wiezby dachowej z widocznymi wtérnymi naprawami,
uszkodzeniami belek. Widoczne przeswity w poszyciu.

Fot. 10 Zabytkowa stolarka drzwiowa w elewacji frontowej. Widoczne skrzywienie
drzwi.

Fot. 11 Drzwi w elewacji zachodniej.

Fot. 12 Wspoditczesne, niepasujgce do obiektu drzwi i daszek w elewacji tylnej,
wschodniej.

Fot. 13 Zabudowa szczytu ptytag OSB wyzszego cztonu od strony ul. Browarnej.

Fot. 14 Dachdéwka na gzymsie w obrebie elewacji szczytowej, potudniowej.
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