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Opis techniczny

do projektu technicznego pn. ,,Modernizacja kompleksu
sportowego ,,Moje boisko-ORLIK 2012"™ w Turosli.

Istniejacy kompleks sportowy zlokalizowany jest na czesci
dziaitki o nr geodezyjnym 15/1 obreb ewidencyjny Turosl (0019),
jednostka ewidencyjna Turosl (200606 _2).

1. Przedmiot inwestycji 1 podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kompleksu sportowego
,»,Moje boisko-ORLIK 2012" na terenie Szkoty Podstawowej w
Turosli.

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie:
a) pomiary wtasne w terenie,
b) mape zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa,

c) Projekt Budowlany ,,Typowe boisko wielofunkcyjne” opracowane
przez ARCHISPORT Sp. z o0.0.-0Oddziat Wroctaw,

d) uzgodnienia techniczne z Inwestorem.

2. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pn.
,Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko-ORLIK 2012" w
Turosli.

Zakres robot obejmuje:

-remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,

-renowacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy

-remont budynku szatniowo-socjalnego.

3. Stan istniejacy

Istniejacy kompleks sportowy ,,Moje boisko-ORLIK 2012 skiada
sie z boiska wielofunkcyjnego z boiskiem do piiki recznej,
dwoma boiskami do piiki koszykowej, boiskiem do piiki
siatkowej oraz kortem do tenisa ziemnego, boiska ze sztuczna
trawa do pitki noznej oraz z budynku szatniowo-socjalnego.
Jest on usytuowany jest na terenie Szkoty Podstawowej w
Turosli na czesci dziatki o nr geodezyjnym 15/1 obreb
ewidencyjny Turosl (0019), jednostka ewidencyjna Turosl
(200606_2).

3.1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej



Nawierzchnia poliuretanowa boiska obramowana jest obrzezami
betonowymi 8x30cm.

Stan obrzezy betonowych jest dobry.

Istniejaca nawierzchnia boiska usytuowana na podbudowie
dynamicznej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie skitada sie
z:

-warstwy stabilizujacej typu ET o grubosci 35mm
przepuszczalnej dla wody,

-warstwy o grubosci 10-11mm z granulaty SBR,

-warstwy nawierzchniowej natryskowej (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm.

Warstwa nawierzchniowa jest zuzyta miejscami powycierana 1 nie
speinia swojej funkcji. Linie boisk sa niewidoczne.

Spadki poprzeczne oraz réwnos¢ nawierzchni sa prawidiowe.
Wyposazenie boisk w postaci bramek do piiki siatkowej,
stojakéw do koszykoéwki oraz tulei do osadzenia stupkédw do
siatek sz w stanie dobrym.

Wody opadowe odprowadzane sa do drenazu wgiebnego.

Odwodnienie funkcjonuje prawidiowo.

3.2. Boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy do pitki noznej

Spadki poprzeczne oraz réwnos¢é nawierzchni sa prawidiowe.
Wyposazenie boisk w postaci bramek do oraz tulei do osadzenia
stupkow do siatek sz w stanie dobrym.

Wody opadowe odprowadzane sa do drenazu wgitebnego.
Odwodnienie funkcjonuje prawidiowo.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy miejscami wskazuje zuzycie w
trakcie uzytkowania.

4. Przyjety zakres prac remontowych-renowacyjnych

4_.1. Boisko wielofunkcyjne

Przyjeto nastepujacy zakres prac remontowych-renowacyjnych
nawierzchni boiska:

- gruntowne umycie istniejacej nawierzchni boiska sportowego
(np cisnieniowo) oraz uzupeinienie materiaiem gumowym
punktowych pekniec¢,

- zagruntowanie podioza,

- wykonanie nowej warstwy EPDM (mieszanina granulatu EPDM fr.
1-3 mm 1 lepiszcza PU) o grubosci ok. 8 mm w kolorystyce wg
rysunku nr 7,

- namalowaniu linii poszczegdélnych boisk w kolorach wg
rysunkéw nr 3, 4, 5, 6.

4_2_. Boisko ze sztuczna trawa



Przyjeto nastepujacy zakres prac konserwacyjnych nawierzchni
boiska ze sztucznej trawy:

-oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczen
statych,

-uzupetnienie granulatu SBR frakcji 0,5-2,5mm,
-szczotkowanie boiska w celu podniesienia widkien trawy.

4_3. Budynek szatniowo-socjalny

Zakres prac remontowych na budynku szatniowo-socjalnym
obejmuje:

-wymiane pokrycia dachowego 2 x papa asfaltowa na lepiku,
-wymiane 6 sztuk drzwi zewnetrznych Dzl ocieplanych,
-wymiane 4 sztuki drzwi wewnetrznych Dwl,

-naprawe elewacji polegajaca na wykonaniu wymiany tynku
akrylowego na gzymsach 1 czesci scian zewnetrznych,
-wymiana oblicowania ptytkami gres czesci posadzek
zewnetrznych 1 oblicowania schodow wejsciowych do budynku,
-skucie odpadajacych ptytek ceramicznych ze scian wewnatrz
budynku 1 wykonanie w ich miejscu nowych tynkéw i lamperii,
-wykonanie gtadzi na scianach 1 sufitach we wszystkich
pomieszczeniach wraz z pomalowaniem scian 1 sufitow farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym.

5. Uwagi koacowe

Zastosowane rozwiagzania projektowe moga by¢, za zgoda
projektanta, zastapione przez inne zblizone z uwzglednieniem
wynikajacych z tych zmian konsekwencji.

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom
technicznym zgodnie z odpowiednimi normami.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami, normami 1 1
instrukcjami producentow.

Opracowat:



