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Jerzmanowa Glogowska zatoka PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |km
d.1/0119-03 terenie rowninnym
0.058 km 0.06
RAZEM 0.06
2|E-0510 |D-01.03.02 |Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ostonowych m
d.1/0400-06 dwudzielnych HDPE 110mm/6,3mm, na kablach energetycznych na
analogia gtebokosci do 1.1 m w gruncie kat. lll
30 m 30.00
RAZEM 30.00
2/45100000- Roboty rozbiérkowe
8
3|/KNR AT- |D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznychnagt. do5 |m
d.2|03 0101- cm
01
57.1 m 57.10
RAZEM 57.10
4/ KNR AT- |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.2|03 0104- zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
02
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
5/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu|ms3
d.2|1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 13 km
1103-05
poz.4*0.07 m3 7.35
RAZEM 7.35
6|Kalkulacja |D-01.02.04 | Sktadowanie gruzu asfaltowego na miejskim sktadowisku odpadéw m3
d.2|wtasna
poz.5 m3 7.35
RAZEM 7.35
7|/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?2
d.2|0802-07 bosci 20 cm
0802-08
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
8/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo-|m3
d.2|1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
<kruszywo>poz.7*0.2 m3 21.00
RAZEM 21.00
9/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniujms3
d.2{1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 14 km
1103-05
poz.8 m3 21.00
RAZEM 21.00
10|Kalkulacja |D-01.02.04 | Skiadowanie gruzu na miejskim sktadowisku odpaddéw m3
d.2|wtasna
poz.9 m3 21.00
RAZEM 21.00
11|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0813-03 towo-piaskowej
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
12|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
poz.11*0.05 m3 0.30
RAZEM 0.30
13|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z |m?2
d.2|0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem (w celu przetozenia)
analogia
6*1.8 m?2 10.80
RAZEM 10.80
14|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo-|m3
d.2|1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
<kraweznik bet.>poz.11*0.30*0.15 m3 0.27
<tawa bet.>p0z.12 m3 0.30
RAZEM 0.57
15|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu|m3
d.2{1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 14 km
1103-05
poz.14 m3 0.57
RAZEM 0.57
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16|Kalkulacja |D-01.02.04 | Sktadowanie gruzu na miejskim sktadowisku odpadow m3
d.2|wtasna
poz.15 m3 0.57
RAZEM 0.57
3/45100000- Koryto nawierzchni, roboty ziemne
8
17|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.3/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 64 cm
0101-02
<zatoka>105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
18/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.3/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 43 cm
0101-02
<chodnik>86.7 m?2 86.70
RAZEM 86.70
19|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.3/0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - zmniejszenie
w miejscach istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego 7 cm i pod-
budowy z kruszywa kamiennego 20 cm
Krotnos¢ = 5.4
poz.4 m?2 105.00
RAZEM 105.00
20|/KNR 2-01 |D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.3/0212-07 ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 14 km
poz.17*0.64 m3 67.20
poz.18*0.43 m3 37.28
-poz.19*0.27 m3 -28.35
RAZEM 76.13
21|Kalkulacja |D-04.01.01 | Skiadowanie ziemi na miejskim sktadowisku odpadow m3
d.3|wtasna
poz.20 m3 76.13
RAZEM 76.13
4/45200000- Elementy ulic
9
22|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C 12/15 m3
d.4/0402-04
poz.23*0.067 m3 0.80
RAZEM 0.80
23|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.4/0403-06
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
24|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C 12/15 m3
d.4/0402-04
po0z.25*0.075 m3 4.04
RAZEM 4.04
25|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce |m
d.4|0403-04 cementowo-piaskowej
analogia
53.8 m 53.80
RAZEM 53.80
26|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C 8/10 m3
d.4/0402-04
poz.27*0.03 m3 1.42
RAZEM 1.42
27|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.4/0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
47.3 m 47.30
RAZEM 47.30
5/45200000- Podbudowa
9
28/KNR AT- |D- Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtok- |m?2
d.5|04 0101- |02.03.01c |niny o szer. 3,2 m
03
47 m?2 47.00
RAZEM 47.00
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29|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace z piasku $rednioziarnistego o CBR wiekszym/ |m2
d.5/0104-07 réownym 25% (zawarto$¢ ziaren ponizej 0,063mm nie wiecej niz 15%)
0104-08 w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie me-
analogia chaniczne - grubos$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
<zatoka>105 m?2 105.00
<chodnik>86.7 m?2 86.70
RAZEM 191.70
30|KNR AT- |D-04.05.00 |Stabilizacja podtoza cementem - dostawa gotowej mieszanki cemen- |m?2
d.5/03 0201- |D-04.05.01 |towo piaskowej, klasa C3/4, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
01
analogia
<zatoka>105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
31|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego C90/3 stabiliz. mech - m2
d.5/0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
<zatoka>105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
32|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 mm - warst-|m2
d.5/0114-07 wa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
<chodnik>86.7 m?2 86.70
RAZEM 86.70
33|KNR AT- |D-04.03.01 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg C60 B 4 ZM podbudowy |m2
d.5|03 0202- lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
analogia
<zatoka>105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
6/45200000- Nawierzchnia
9
34/KNR 2-31 |D-05.03.05 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC) 0/16 - warstwa wigzgca as- |m?2
d.6/0310-01 faltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm
0310-02
poz.33 m?2 105.00
RAZEM 105.00
35|KNR AT- |D-04.03.01 |[Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg C60 B 4 ZM podbudowy |m2
d.6/03 0202- lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
02
analogia
poz.33 m?2 105.00
RAZEM 105.00
36|KNR 2-31 |D-05.03.13 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC) 0/11 - warstwa $cieralna -  |m2
d.6/0310-05 grubos$c¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
analogia
poz.33 m?2 105.00
RAZEM 105.00
37|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cm na m2
d.6/0511-03 |05.03.23a |podsypce z miatu kamiennego 5 cm
analogia
poz.32 m?2 86.70
RAZEM 86.70
38|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cm na m2
d.6/0511-03 |05.03.23a |podsypce z miatu kamiennego 5 cm (nawierzchnia przekfadana - ma-
analogia teriat z rozbidrki)
poz.13 m?2 10.80
RAZEM 10.80
7/45200000- Montaz wiaty
9
39|Kalkulacja |D-10.06.02 |Montaz wiaty przystankowej typu np. Omega 3 o wymiarach 3,08x1, |kpl.
d.7|wtasna 54m z ostona przednig na dwa moduty. Konstrukcja wykonana z profili
stalowych, malowanych proszkowo, wypetnienie Scian szkto hartowa-
ne 8mm, zadaszenie poliweglan komorowy 8mm z filtrem. W komple-
cie fawka stalowo-drewniana. Wiata montowana do prefabrykowanych
kotew w stopach fundamentowych, betonowych o wymiarach 0,33x0,
33m o wysokoséci 0,31m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/45200000- Organizacja ruchu
9

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 11908 Uzytkownik: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR




Jerzmanowa Glogowska zatoka PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
40|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.8/0703-03 czych, informacyjnych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 2-31 |D-07.02.01 |[Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.8/0818-08
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|Kalkulacja |D-07.02.01 |Montaz kompletnego aktywnego przejscia dla pieszych sktadajgcego |kpl.
d.8|wtasna sie z dwoch znakow aktywnych D-6 zasilanych dwoma panelami foto-
woltaicznymi 30w, z wbudowanymi sterownikami i akumulatorami, z
czujnikami obecnosci pieszego, z lampami hi-led oswietlajgcymi przej-
Scie wraz z aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi ptugo-
odpornymi (12 szt.) komplet ze stupkami
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43|Kalkulacja |D-07.02.01 |Oczyszczenie ze starej farby i rdzy oraz odmalowanie wg. obecnego |m
d.8|wlasna wzoru balustrady ochronnej
14 m 14.00
RAZEM 14.00
44|/KNR AT- |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m?2
d.8|04 0204- mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
01 chanicznie - oznakowanie gtadkie
<P-4>110.5"0.24 m?2 26.52
<P-7a>50*0.12 m?2 6.00
<P-10>6*0.5"4.0 m?2 12.00
<P-14>6*0.375 m?2 2.25
RAZEM 46.77
45|Kalkulacja |D-07.01.01 |Montaz betonowych pasow ostrzegawczych zottych z wypustkami, m
d.8|wlasna szerokosci 0,5m na podsypce z miatu kamiennego 0/5
23 m 23.00
RAZEM 23.00
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