M-15.01.00

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

M-15.01.00 POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
trzywarstwowej (wtaczajgc jednokrotne gruntowanie) izolacji bitumicznej na powierzchniach elementéw
betonowych obiektu, na ktérych nie bedzie wykonywana grubowarstwowa, elastyczna powtoka ochronna
min. gr. 3 mm.

Zakres prac objetych niniejszg SST obejmuje m.in.:

. prace przygotowawcze i pomiarowe,

. opracowanie projektu organizacji robét oraz PZJdR,

. dostarczenie dokumentacji technologicznej,

. biezgcg obstuge geodezyjna,

»  zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i innych niezbednych $rodkéw produkgii,
*  oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,

. utozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potgczen poszczegdlinych warstw
miedzy soba.

. wykonanie badan,
. dokumentacje powykonawczg,
. oczyszczenie miejsca robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy
kazdej dostawie znak CE, lub deklaracje zgodnosci lub znak budowlany swiadczacy o zgodnosci materiatu
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng wydang przez IBDiM, a takze Karty Techniczne poszczegdlnych
materiatdw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spetnienie
przez materiat izolacyjny wymaganych wiasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych
badan.

2.2.2. Stosowane materialy
Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujgce materiaty:

- Do gruntowania - rzadki (R) roztwér plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach.
Dziatanie roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu
pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkdw przyczepnoéci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek
powinien byé odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowaé na mokrych i
przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze
powyzej +5°C. Zaleznie od porowatosci podtoza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m?2 powierzchni
zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowaé szczegodlne $rodki ostroznosci, poniewaz $srodki te sg
tatwopalne i nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych (benzol, benzyna, nafta itp).

- Do wykonania wtasciwej izolacji - potgesty roztwér (P) produkowany z asfaltéow ponaftowych,
plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu
zagruntowanym powinien tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajgcg powtoke asfaltowg o duzej
plastycznosci. Powloka ta powinna wykazywaé odporno$é na dziatanie wéd agresywnych o stabych
stezeniach. Srodek powinien byé odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Rozprowadza sie go zimno,
bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu
wynosi 0,8+1,00 kg/m? powierzchni zabezpieczane;j.

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24620:1998.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac prostym sprzetem malarskim, jak pedzle, walki,
szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikdw, gtdwnie weglowodorow
aromatycznych oraz sprzetem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem przeciw
olejowym).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
4.2. Transport i przechowywanie materiatéw

Roztwér asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy
magazynowa¢ w pozycji stojgcej z dala od zrodet ognia i elementdw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Materiat, pakowany jak wyze;j,
moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy
przewozie materiatébw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze Srodkiem gruntujgcym nalezy
ustawia¢ w pozycji stojgcej, Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty
zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu srodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgcg nastepujgce dane:
. nazwe i adres producenta,

. date produkciji,

. numer partii wyrobu,

. mase netto,

+  termin przydatno$ci do uzycia,

. informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM lub odpowiedniej normy,

. napis ,Ostroznie z ogniem”.

Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od zrédta ciepta i swiatta, w
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 5.
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Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt przedstawi Inspektorowi do akceptacji dokumentacje
technologiczng zawierajgcg: Projekt Technologii i Organizacji Robdt, Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajgcg wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem izolacji.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Sposoéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i SST. Podstawowe czynnosci
przy wykonywaniu robét obejmuja:

. roboty przygotowawcze,

*  przygotowanie podtoza betonowego,

*  zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,
. naniesienie dwoch warstw izolacji z roztworu potgestego,
. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

. ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,

»  okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robaét.

5.4. Ogéblne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowa¢ wilgotnos¢ i temperature powietrza.
Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i
aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od wymagan kart technicznych, roboty
nalezy przerwaé i wznowic je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy
wykonywaé co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac¢ przy dobrej
pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie silnego wiatru, podczas opaddéw $niegu,
deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy
wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza
oraz podioza jest wyzsza od +5°C i nizszaod +35°C. W poblizu wykonywanych robét nie mogg byé
sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujgcej), Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy wilgotnos¢ podtoza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jesli producent nie
okresla innych wymagan wilgotnos¢ podtoza na gtebokosci 20 mm nie powinna byé wyzsza niz 4%. Je$li
powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien zastosowaé system
osuszania podtoza betonowego zaakceptowany przez Inspektora.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewaé na otwartym ogniu. W okresie chtodow
materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w gorgcej wodzie
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lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga by¢
rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robét nalezy Scisle przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa, poniewaz materiaty
stosowane do wykonania izolacji sg tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od
miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gtadkim
podtozu, wolnym od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to
izolacje mozna uktada¢é na betonie po co najmniej 14 dniach od jego ufozenia, gdy dojrzewanie
betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu
nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robét izolacyjnych nalezy
odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi
oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow mostowych”. W kazdym
przypadku zaleca sie, aby wiek betonu wynosit 28 dni.

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczysci¢ przez piaskowanie i
sprezonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego,
niewigzanych ziaren kruszywa, pytéw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby obniza¢ przyczepnosé
warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy
wykonywaé zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robét.

Ubytki betonu nalezy wypeti¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu, dla ktérych
Wykonawca przedstawi aprobate techniczng IBDiM.

Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ wymagania:

- wytrzymatos¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej klasy
betonu,

- wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie badana metodg ,pull-off”:
o wartos¢ Srednia = 15 o
wartos¢ pojedynczego wyniku = 1,2

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off” przy srednicy
krgzka prébnego @ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m?
izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-EN 1542,

- podioze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sSladéw
wilgoci i spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem
elektronicznym za podtoze suche nalezy przyjaé beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw
wilgotnosci ptyty nalezy dokonywal przyrzagdem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci
materiatdéw o porowatos$ci nie przekraczajgcej 10%,

- podioze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju,
smarow i innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,
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- podioze powinno byc¢ gtadkie: za poditoze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujgce lokalnych
nieréwnosci przekraczajgcych 5 mm.

5.6. Gruntowanie podioza

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadajgcych np. asfaltowej emulsji kationowej spetniajgcej wymagania PN-B-24003:1997. Jest to
jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inspektora.

W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowacC powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych. Do
gruntowania powierzchni  betonowej asfaltowym srodkiem  gruntujgcym  mozna przystgpic,
gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca sie 28 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez
jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej przez producenta (zwykle
jest to od 0,3 do 0,45 kg/m2). Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od
chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkéw malarskich lub szczotek dekarskich.
Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw oraz od
warunkow pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robét i wiatru). Optymalny czas
schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz., ale nie powinien przekraczac 6
godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez diuzszy czas moze zosta¢ zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolitg
barwe czarng lub ciemnobrgzowg, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie
utozono zbyt cienkg warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto zattuszczone i roztwér asfaltowy
Z niego sptynat. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywa¢ jednokrotnie, a utozona warstwa
roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. Nalezy zuzy¢ tylko tyle srodka gruntujgcego, ile beton
zdota catkowicie wchiongc tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu. W przypadku
dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni
roztworu utworzy sie btonka, pod ktérg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w sposob istotny ostabig
przyczepnos¢ kolejnych warstw izolacji do podtoza.

5.7. Uktadanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha.
Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dtonig (nie zatluszczona
lub zakurzong), gdy dion nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwdr gruntujacy jest juz
dostatecznie suchy.

Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie materiatu wynosi
okoto 0,8 do 1,0 kg/m? dla jednej warstwy. £3czna grubo$é warstw izolacyjnych nie powinna by¢ mniejsza
niz 2 mm.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny byé chronione przed swiattem stonecznym,
deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.
5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg. Do robdt wykoriczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i roboty
porzadkujace.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.6.2. Badania
przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien:

. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami
pktu 2 niniejszej specyfikacji,

. przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatéw,

ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptac;i.

Na Zzadanie Inspektora Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan  materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

. nr produktu,

+  stan opakowan materiatu,

*  warunki przechowywania materiatu,

+ date produkciji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

Wykonawca sporzgdzi protokét z  kontroli jakosci $rodka izolacyjnego. Wzér protokotu
przedstawiono w Zatgczniku 1.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrola wykonania robét obejmuije:

. sprawdzenie przygotowania podtoza,

. kontrole wykonania warstwy gruntujgce;j,
. kontrole wykonania izolacji wtasciwej,

. kontrole warunkéw atmosferycznych w trakcie trwania robét



REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE; POKRZYWNICE
W MIEJSCOWOSCI LAJEK
M-15.01.00

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza

Podtoze powinno spetnia¢é wymagania podane w pkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli przygotowania
podtoza podano w Zatgczniku 2.

Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Po zagruntowaniu podfoza stan powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu asfaltowych
srodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrgzowa i
matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skory.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez sprawdzenie
ilosci zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu aplikac;ji.

Z utozenia $rodka gruntujgcego nalezy sporzadzi¢ protokét. Wzorzec protokotu zostat zamieszczony w
Zatgcznik 3.

6.3.2. Kontrola wykonania izolacji wlasciwej

Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:

. kontroli zuzycia srodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z karta techniczng materiatu
. catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm
. wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czystg

powltoke, o jednolitej barwie, bez pecherzy, zluszczen i innych wad, powtoka powinna Scisle
przylega¢ do zagruntowanego podtoza.

6.3.3. Kontrola warunkéw atmosferycznych

W trakcie trwania robd6t nalezy na biezgco sprawdzaé warunki atmosferyczne i poréwnywac je z
wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z warunkéw atmosferycznych
nalezy sporzgdzi¢ protokét. Przyktad protokotu podano w Zatgczniku 4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni pionowej lub poziome;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
. podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,

. zagruntowane podioze betonowe,

*  ulozona izolacja wtasciwa.

Odbiér tych robdét powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robdt uwzglednia wykonanie wszystkich elementéw, o ktérych mowa w
niniejszej specyfikacji, w tym w szczegdlnosci:

¢ prace przygotowawcze i pomiarowe,

. opracowanie projektu organizacji robét oraz PZJdR,

+ dostarczenie dokumentacji technologicznej,

. biezgcg obstuge geodezyjna,

»  zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i innych niezbednych $rodkéw produkcii,
*  oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,

. utozenie poszczegodlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potgczen poszczegdlnych warstw
miedzy soba.

. wykonanie badan,
+ dokumentacje powykonawcza,
. oczyszczenie miejsca robot.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe. W cenie jednostkowej mieéci sie rowniez wykonanie
i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania izolaciji.

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje réwniez:
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. roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu roboét podstawowych,

. prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (SST)
1. SST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badan przyczepnosci powtok
ochronnych

4. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

ZALACZNIK NR 1
Kontraktnr ..........ccoceeune..
Nazwa kontraktu.............

Umowanr............co.......

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr .....

PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI ASFALTOWEGO SRODKA IZOLACYJNEGO"
OB e
1T 0 1 T=Y o o PP
ZaKIES TODO. ... e

Termin WYKONANIA PracC: ... e

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii
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llo$¢ materiatéw z partii (ilos¢ i pojemnos¢é

opakowan)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r.)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z
dnia, wielko$¢ dostawy objetej danym certyfikatem
lub deklaracja)

Stan opakowania?): —
uszkodzone (szt.) [ 1]

- nieuszkodzone (szt.) [ ]

Wyglad zewnetrzny?):

-  barwa
o [ ] tak [ 1nie
-  zawiesina

- osad [ ]Jtak [ ]nie

- zanieczyszczenia [ Jtak [ 1nie

Konsystencja

Inne

Uwagi

1)

— nalezy wypetnia¢ dla kazdej partii materiatéw

2)
— wiasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru



REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE; POKRZYWNICE

W MIEJSCOWOSCI LAJEK

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZALACZNIK NR 2
Kontraktnr ...................

Nazwa kontraktu ............

Umowanr.........c.ceeuee...
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ..... DZIALKA Nr .....
PROTOKOL KONTROLI PRZYGOTOWANIA PODLOZA BETONOWEGO
OB e
BNt .
Zakres robot: ... [m?] rysunek zatgcznik nr: .......
Termin WyKONaNia PracC: .......u e
Sposdb czyszczenia
Wytrzymato$¢ na odrywanie’) (MPa) wyniki zawiera zatgcznik nr .............
wartos¢ srednia wartosc
minimalna ............
[ 1w normie [1poza normg
Czystos¢ podtoza® [
] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Gtadkosé¢ podtoza® [
] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Roéwnosé podioza® [
] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Wilgotnos$¢ podioza? [
] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Data i godzina zakonczenia prac Data Godzina
przygotowania podtoza
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Inne

Uwagi

Jakos¢ przygotowanego podioza: [ spelnia wymagania

[ 1 nie spetnia wymagan (kwalifikuje sie do

poprawy)

1)

— wiasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 3
Kontraktnr ..................
Nazwa kontraktu ............

Umowanr...........c..o......

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ..... DZIALKA Nr .....

PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI ZAGRUNTOWANEGO PODLOZA BETONOWEGO SRODKAMI
ASFALTOWYMI

OB et
B lem Nt o
ZaKres robot: ... [m?] rysunek zatgcznik nr: .............

Termin WYKONANIA PracC: ....o.ee e

Nazwa materiatu

Producent

Technika aplikac;ji

Wyglad zewnetrzny)

— barwa czarna [ 1tak [ ] nie

- powierzchnia matowa [ Jtak [ ] nie
Brudzenie skoéry przy dotyku® [ 1tak [ ]nie
Inne np. przebarwienia, szkliste strefy [ 1tak [ ] nie

Jako$¢ zagruntowanego podfoza: ] )
[ ]1spetnia wymagania

[ ] nie spetnia wymagan (kwalifikuje sie
do poprawek)

1)

— wtasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowo$¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru
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ZALACZNIK NR 4

Kontraktnr ..................
Nazwa kontraktu ...........

Umowanr....................

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr .....
PROTOKOL. POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH"
(0] o) 1=] L ST

[ [T 0 41 0] oA

ZaKres robOt: ... [m?] rysunek zatgcznik nr: ..........

Termin WYKONANIA PraC: ... ..uetie et e

Nr dziatki | Data i Silne Zachmu Opad Wilgotno $¢ Temp. Temp. podtoza

(m?) godzin a promie- | _rrenie atmosfe- wzgledna | powietrza [[C]
ryczny [%] [C]
niowani e
stoneczn
e
1 2 3 4 5 6 7 8
1
zatgcznik
nr2) ....
1
zatgcznik

nr2) ....
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1
zatgcznik
nr2) ....

1)

— protokot nalezy stosowaé do catosci zabezpieczanej powierzchni

2)
—zatgcznik nr ...... zawiera szkic dziafki

Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor Nadzoru



