M-15.02.01
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M-15.02.01 IZOLACJA GRUBA - PRZECIWWODNA NA BAZIE METAKRYLANU METYLU (IZOLACJA
NATRYSKOWA TYPU MMA)

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykonania przeciwwodnej izolacji na bazie metakrylanu metylu (MMA) na obiektach mostowych
dla robot.

1.2. Przedmiot ST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

izolacji pomostu, a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolaciji.
Zakres prac objetych niniejszg SST obejmuje m.in.:
- oczyszczenie strumieniowo-sciernie powierzchni betonu,
- sfazowanie (poprzez szlifowanie) krawedzi zabezpieczanych elementéw betonowych, -
wykonanie izolacji natryskowej MMA gr. 2,5 mm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Szczegotowo okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Izolacja przeciwwodna - nieprzepuszczalna dla wody i nie nasigkliwa, cienka warstwa z odpowiednio
wytrzymatych materiatow, uktadana na powierzchni konstrukcji inzynierskiej. Warstwa ta stanowi szczelng
przegrode zamykajacag dostep wody w gitgb konstrukciji.

Materiat izolacyjny - materiat przeznaczony do wykonania izolacji przeciwwodnej.

Podtoze - powierzchnia konstrukcji, betonowa lub stalowa, na ktérej bezposrednio sg uktadane kolejne
warstwy; w tym przypadku izolacja przeciwwodna lub nawierzchnia.

Nawierzchnia mostowa - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen

ruchomych, dziatajgcych na ptyte pomostu, zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé: z niniejszg, szczegotowg specyfikacjg techniczng (SST), z dokumentacjg projektowg oraz z
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego zmianami w pierwotnych rozwigzaniach projektowych,
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wprowadzanymi przez nadzor autorski ,na roboczo”, w trakcie realizacji robét budowlanych, z poleceniami
Inzyniera, wszystkie zmiany parametrow materiatowych muszg uzyskac akceptacje Projektanta.

Wykonawca przed rozpoczeciem szczegdtowego procesu przedstawiania Inzynierowi systemu
wytwarzania i wykonania izolacji musi uzyska¢ wstepng akceptacje Inzyniera. Wystgpienie Wykonawcy jest
opiniowane przez Projektanta. Dla spetnienia tego wymogu Wykonawca musi przedstawi¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce, ze proponowany system jest adekwatny w stosunku do realizowanego
kontraktu. Oczekuje sie, ze system izolacji potwierdzi zrealizowane zastosowanie w okresie ostatnich 10
lat na obiektach mostowych dla:

e  Trzech obiektdéw mostowych z ptytg betonowsg i nawierzchnig z AL o powierzchni 2 10 000m? kazdy

e  Obiektu mostowego z ptytg stalowg i nawierzchnig z AL o powierzchni =2 10 000m?

Ponadto wykonana nawierzchnia na obiektach inzynierskich powinna stanowié¢ tgcznie z izolacjg MMA
jeden gwarantowany system, ktérego okres gwarancji wynosi 5 lat. Gwarancja w zakresie nawierzchni
obejmuije:

e  Kompatybilnos¢ z nawierzchnig z asfaltu lanego w zakresie potgczenia i warunkéw termicznych
e  Potaczenie izolacji z nawierzchnig z asfaltu lanego (rozwarstwienie metodg Pull-off) — 1,6MPa
e  Potgczenie z betonowg ptyta pomostu (rozwarstwienie metodg Pull-off) min. 2,0 MPa

e Szczelnos¢ i zdolnos¢ przenoszenia zarysowan ptyty pomostu o rozwartosci rysy do 1mm.

2. MATERIALY
2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogodlne stosowania materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wymaga sie aby stosowane systemy izolacyjne posiadaty aprobate techniczng (lub rekomendacje) IBDiM
lub europejskg aprobate techniczng i/lub byty zgodne z normg PN-EN 1504-2:2006P Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci
— Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

Dla produkcji wyrobu producent powinien prowadzi¢ Zakltadowag Kontrole Produkcji w systemie oceny i
weryfikacji wtasciwosci uzytkowych 2+. System ten powinien zosta¢ potwierdzony certyfikatem wydanym
przez uprawniong jednostke europejska.

Przewidziany do zastosowania system izolacyjny wymaga uzgodnienia Inzyniera Kontraktu.

Do wykonania izolacji ptyty pomostu nalezy zastosowac¢ bezszwowg, bezspoinowg izolacje typu MMA
(dwusktadnikowa izolacja na bazie metakrylanu metylu lub polimocznika) naktadang metodg natryskowa,
tworzacg trwatg, elastyczng membrane o grubosci min. 2mm.

System powinien umozliwia¢ aplikacje na beton niedojrzaly (o wilgotnosci przekraczajgcej 4%) oraz
gwarantowa¢ wiasciwe potgczenie (sczepnosc) izolacji z warstwg ochronng wykonywang zaréwno z
asfaltu lanego jak i z betonu asfaltowego.
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Materialy izolacji przeciwwodnej powinny stanowi¢ jednolity system izolacji gwarantowany przez
Producenta.

W stosunku do wszystkich stosowanych materiatéw, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecanych przez
producenta proporcji mieszania sktadnikoéw oraz czasu przydatnosci do uzycia.

2.2. Opis materiatu

W skifad izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu metylu (technologia MMA) wchodzg nastepujace
materiaty:

- dwusktadnikowy, szybko twardniejgcy srodek gruntujgcy na bazie metakrylanu metylu, sktadajgcy

sie z zywicy podstawowej i katalizatora przeznaczony do gruntowania powierzchni betonowych;

- jednosktadnikowy, sSrodek gruntujgcy do powierzchni metalowych o wifasciwosciach
antykorozyjnych, ktéry utwardza sie poprzez odparowanie rozpuszczalnika. Moze by¢ stosowany do
powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i innych;

- trojsktadnikowym materiat izolacyjny na bazie metakrylanu metylu, do wykonywania
dwuwarstwowej wodoszczelnej i wytrzymatej powtoki (membrany) izolacyjnej, dostarczany na budowe w
postaci dwoch sktadnikow A i B oraz katalizatora proszkowego;

- katalizator proszkowy lub ptynny do przyspieszania utwardzania materiatéw na bazie metakrylanu

metylu oraz srodka gruntujgcego przeznaczonego do powierzchni betonowych;

- dwusktadnikowy klej na bazie metakrylanu metylu sktadajgcy sie z zywicy podstawowej oraz
katalizatora ptynnego, petnigcy funkcje warstwy sczepnej, zapewniajgcej trwate potgczenie wykonanej
izolacji z nawierzchnig z asfaltu lanego, mastyksu asfaltowego, betonu asfaltowego lub SMA.

- jednosktadnikowy topliwy klej oparty na kopolimerze metakrylanu metylu petnigcy funkcje warstwy
sczepnej, zapewniajgcej trwate potgczenie wykonanej izolacji z nawierzchnig z asfaltu lanego lub mastyksu
asfaltowego;

Materiaty izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu metylu powinny posiada¢ Europejskg Ocene
Techniczng (oznakowanie CE) i/lub Krajowg Ocene Techniczng oraz by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Materialy izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu metylu powinny stanowi¢ jednolity system izolaciji

gwarantowany przez Producenta.

Do wykonania izolacji ptyty pomostu nalezy zastosowac¢ bezszwowg, bezspoinowg izolacje typu MMA
naktadang metodg natryskowg, tworzacg trwatg, elastyczng membrane grubosci minimum 2mm.

Wymaga sie aby warstwa sczepna izolacji i asfaltu zapewniata trwate potgczenie chemiczne. Wymaga sie
aby izolacja byta odporna na temperature uktadania nawierzchni z asfaltu lanego 210-230°C.

Materialy zawierajgce izocyjaniany nie zostang dopuszczone do uzycia.



M-15.02.01

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.3. Warunki jakim powinna odpowiada¢ izolacja przeciwwodna wykonana z materiatu na bazie
metakrylanu metylu (technologia MMA)

W tabeli 1 i 2 przedstawiono wymagania dla sktadnikéw A i B materiatu izolacyjnego oraz dla utwardzonej

warstwy izolacyjnej.

Tablica 1: Wymagania dla sktadnikéw A i B tréjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu

metylu

Wiasciwosci Wartosci Metody badan wedtug
Sktadnik A

Gestose od 1,05 do 1,22 g/cm? PN-EN ISO 2811-1

Lepkos$¢ Brookfielda

od 35 do 60 Pa®s

PN-EN ISO 2555

Sktadnik B

Gestose

od 1,05 do 1,22 g/cm?

PN-EN ISO 2811-1

Lepkosc¢ Brookfielda

od 35 do 60 Pa®s

PN-EN ISO 2555

Tablica 2: Wymagania w stosunku do utwardzonej warstwy izolacyjnej z tréjsktadnikowego materiatu
izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu

Wlasciwosc¢

Warunki badan (P,S,T)"

Norma Zrodto
Wartosc¢

Srednia
(min)
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Wytrzymatos¢ na odrywanielKontrola (standardowa aplikacja) (2.0 (2.0) MPa EN 13596 ETAG
od podtoza betonowego (P1, SO, T5) 033

:2010
Min temperatura aplikacji -10°C

2.0 (2.0) MP
(P2min, SO, T5) 0(2.0)MPa

Zamrazanie/Odmrazanie (x50
cykli) 2.0 (2.0) MPa
(P1, S3, T5)

Starzenie termiczne (28 dni w
70°C)

(P1, S2, T5)

2.0 (2.0) MPa

EN13687-3
(x50)

\Wytrzymato$¢ na odrywanie [Kontrola (standardowa aplikacja) |> 2.5MPa PN-EN 1542 / KOT

od podtoza stalowego, Procedura IBDIM
metoda ,pull-off” Nr PB/TM-1/6

po 200 cyklach zamrazania i

odmrazania w wodzie, w temp.: - [* 2,0MPa

18°C/ +18°C
Wytrzymatos¢ na odrywanie  «qntrole EN 13596 ETAG
nawierzchni wykonanej na 033
systemie o Asfalt lany (MA) (P1, s1.1, [1-6 MPa 2010

T5) 2.1 MPa

° Gruboziarnista mieszanka

asfaltowa (CBM) (P1, S1.3, T5) EN13687-3

(x20)

Cykle zamrazania/odmrazania 1.4 MPa [ uszkodzenie w

° Asfalt lany (MA) (P1, 0.6 MP asfalcie w obu

S1.1,T5) O NP8 Ibrzypadkach ]

° Gruboziarnista mieszanka
asfaltowa (CBM) (P1, S1.3, T5)
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Wytrzymato$¢ na Scinanie Asfalt lany (MA) (P1, S1.1, T5) 1.3 MPa EN 13596 ETAG
po’rl?crferr:lempomlte(:ym . Gruboziarnista mieszanka 1.0 MPa _023031 0
wyKonanym systemem | asfaltowa (CBM) (P1, S1.3, T5) '
asfaltu
ZdoIno$¢ do przenoszenia Wptyw ciepta (CBM 170°C) Zdane EN 14224 ETAG
spekan nastepnie starzenie termiczne 033
(28dni w 70°C). 2010
Test w -20°C (P1, S1.3/S2, T2)
\Wptyw ciepta (MA 250°C) Zdane
nastepnie starzenie termiczne
(28dni w 70°C).
Testw -20°C (P1, S1.1/S2, T2)
(P1, S1.3, T5) Zdane EN 14692
Wytrzymatosé na (Metoda 2) ETAG
zageszczanie gruboziarnistej 033
mieszanki asfaltowej :2010
Wytrzymatos¢ na dynamiczng |P1, SO, T5 Zdane l4 EOTATR
perforacje 006 ETAG
033
:2010
Wytrzymatos¢ na penetracje |P1, SO, T5 EOTATR
jondéw chlorkowych Zdane 022 E;-:G
< (o)
(<0.04%) :2010
Wodoszczelnosé (P1, SO, T5) Zdane EN 14694
ETAG
033
Zdolnos¢ do penetraciji porow |Lepkosc w: EN 3219 ETAG
. 033
® T4 (O C) 360 mPa's 2010
o T5 (230C) 90 mPaS

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnej z materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu jest

niezbedne zastosowanie ponizej wymienionego sprzetu:

e pedzle, gumowe rakle, noze tapeciarskie, watki malarskie oraz tasmy malarskie,
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e deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m, e listwa drewniana,
e  szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

e urzadzenie do natryskiwania hydrodynamicznego z mozliwoscig kontroli dozowania sktadnikéw iich

mieszania w przewodzie urzadzenia,
e mieszadto z wymiennymi topatkami,
e  Srutownica (blastrak),
e odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym,

e urzadzenie do natryskiwania hydrodynamicznego (bezpowietrznego) w wypadku stosowania
jednosktadnikowym topliwego kleju opartego na kopolimerze metakrylanu metylu. e stacja
pogodowa do kontroli warunkéw pogodowych,
e urzgdzenie do wykonania badan przyczepnosci do podtoza metodg ,pull-off” e rozpuszczalnik

(aceton).

4. TRANSPORT
Warunki ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowaé ich dobry stan techniczny opakowania powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wysoka temperaturg i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogdlne dotyczace wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty izolacyjne.

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Materiaty izolacji powinny byé nakitadane metodg natryskowg za pomocg specjalnego sprzetu, ktéry

kontroluje dozowanie i mieszanie sktadnikow.

Izolacja powinna zosta¢ ulozona na catosci ptyty zelbetowej pomostu przekrywajgc dylatacje
technologiczne betonu. Izolacjg nalezy odpowiednio pokry¢ wpusty odwodnienia oraz urzadzenia
dylatacyjne zapewniajgc szczelnos¢ i trwatos¢ potgczen izolacji z w/w elementami. Szczegoty
rozwigzan uszczelnien nalezy poda¢ w PZJ.
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5.1. Zgodnos$¢ z dokumentacjag

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg uwzgledniajacg wymagania norm,
zalecenia Producenta, Europejskiej Oceny Technicznej (ETA) oraz Instytutu Badawczego Drég i Mostéw
(IBDiM). Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku
Budowy i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2. Kolejnosé¢ prac

° zagruntowanie uprzednio przygotowanego (oczyszczonego) podtoza dwusktadnikowym, szybko
twardniejgcy srodkiem gruntujgcym na bazie metakrylanu metylu w przypadku podtoza betonowego lub
jednoskfadnikowym srodkiem gruntujacym w wypadku podtoza metalowego (stalowego);

° utozenie trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu w dwdch

warstwach; W przypadku wykonywania izolacji pod nawierzchnie bitumiczne jest niezbedne:

° wykonanie warstwy sczepnej z dwusktadnikowego kleju na bazie metakrylanu metylu sktadajgcego
sie z zywicy podstawowej oraz katalizatoa ptynnego pod nawierzchnie z asfaltu lanego, mastyksu
asfaltowego, betonu asfaltowego lub SMA, lub

° wykonanie warstwy sczepnej z jednosktadnikowego topliwego kleju opartego na kopolimerze
metakrylanu metylu pod nawierzchnie z asfaltu lanego lub mastyksu asfaltowego,

5.3. Przygotowanie podtoza Podtoze
betonowe

Podtoze betonowe nalezy, bezposrednio przed gruntowaniem, oczysci¢ z luznych frakcji, mleczka
cementowego, pytu i zattuszczen. Zaleca sie oczyszczenie podioza betonowego przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw mechanicznych, np. przez piaskowanie lub $rutowanie, natomiast zattuszczenia
nalezy usung¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Wytrzymatos¢ podtoza badana metodg “pull-off”
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa.

Podtoze powinno by¢ gtadkie, szorstkie; lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny
przekracza¢ + 5 mm,

Wszystkie materiaty do ewentualnych napraw podfoza betonowego powinny posiada¢ aktualng Europejskg
Ocene Techniczng lub Aprobate Techniczng oraz uzyska¢ akceptacje Producenta izolacji przeciwwodnej
na bazie metakrylanu metylu (technologia MMA).

5.4. Gruntowanie podioza

Podloze betonowe

Podtoze betonowe do gruntowania powinno by¢ w wieku co najmniej 7 dni.

Dwusktadnikowy, szybko twardniejgcy srodek gruntujgcy na bazie metakrylanu metylu jest ztozony z dwéch
sktadnikéw: zywicy podstawowej oraz katalizatora. Oba sktadniki powinny by¢ zwazone wczes$niej
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i dostarczone na budowe w odmierzonych porcjach gotowych do zmieszania. W zaleznosci od pory
wykonywania robot materiat ten moze byé dostarczany w dwéch odmianach: letniej i zimowej.

Dwusktadnikowy, szybko twardniejgcy srodek gruntujgcy na bazie metakrylanu metylu powinien byé
przeznaczony do stosowania przy temperaturze otoczenia w granicach od -10 do +30°C. Zalecenia
dotyczgce stosowania réznych odmian materiatu w réznych temperaturach powinien przedstawié
Producent.

Bezposrednio przed uzyciem oba skiadniki materiatu nalezy dokladnie wymiesza¢ uzywajac
mechanicznego mieszadta topatkowego zgodnie z zaleceniami producenta. Sposéb mieszania i

dozowania katalizatora powinien by¢ zgodny z zaleceniami Producenta.

Dwusktadnikowy, szybko twardniejgcy srodek gruntujgcy na bazie metakrylanu mozna ukfadaé¢ na podtozu
betonowym przy uzyciu pedzla, watka lub stosujgc natryskiwanie hydrodynamiczne (bezpowietrzne).
Materiat ten nalezy nakfada¢ réwnomiernie na podtoze betonowe, nawilzone do stanu matowo-wilgotnego.

Odpowiednie nawilzenie podioza zapewnia maksymalng penetracje materiatu gruntujgcego, zapobiega
tworzeniu matych lokalnych ,dziurek” (pozostatosci po peknietych pecherzykach powietrza oraz zapewnia
dobrg przyczepnos¢. Materiat nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie cienkg warstwg unikajgc powstawania
.Katuz”. W wypadku gdy sie pojawia, nalezy usung¢ nadmiar materiatu lub rozprowadzi¢ réwnomiernie po
powierzchni uzywajgc watka. Rozprowadzony materiat pozostawi¢ do catkowitego utwardzenia bez
posypywania piaskiem.

Nie nalezy stosowa¢ materiatu do gruntowania, gdy jego konsystencja zaczyna przypominac zel.

Przed natozeniem tréjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu warstwa
gruntujgca powinna by¢ catkowicie utwardzona i sucha w dotyku.

W wypadku aplikacji materiatu do gruntowania w zamknietym pomieszczeniu lub na obszarze o
ograniczonej cyrkulacji powietrza, powinna byé zapewniona odpowiednia wentylacja. Zaleca sie wymiane
powietrza od 5 do 6 razy na godzine.

Nominalnie zuzycie materiatu do gruntowania wynosi ok. 0,25 kg/m? i zalezy od struktury oraz porowatosci
powierzchni.

Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstwy gruntujgcej na podtozu betonowym powinny
zosta¢ wyczyszczone za pomocg rozpuszczalnika (aceton) zanim zakohczy sie proces utwardzania
materiatu.

5.5. Utlozenie tréjskladnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu w dwoéch
warstwach Trojskladnikowy materiat izolacyjny na bazie metakrylanu metylu powinien dostarczony na
budowe w postaci dwéch sktadnikéw A i B oraz katalizatora. Wszystkie skfadniki powinny by¢ zwazone

wczesniej i dostarczone na budowe w odmierzonych porcjach gotowych do wymieszania.

Bezposrednio przed uzyciem sktadniki A i B nalezy go doktadnie wstepnie wymiesza¢ uzywajgc
mechanicznego mieszadta topatkowego zgodnie z zaleceniami producenta. Do wstepnego wymieszania
skladnikéw A i B nalezy uzywaé rdoznych mieszadet, aby unikngé zanieczyszczenia krzyzowego
(crosscontamination). Sposéb mieszania i dozowania katalizatora powinien by¢é zgodny 2z zaleceniami
producenta.
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Sktadniki A i B powinny by¢ natryskiwane przy uzyciu sprzetu do natryskiwania, rekomendowanego przez
producenta, ktéry odmierza sktadniki A i B i miesza je w przewodzie urzgdzenia.

Aby wykona¢ izolacje, nalezy natozy¢ dwie warstwy materiatu. Pierwsza warstwa powinna by¢ innego
koloru niz druga w celu odréznienia etapéw robét. Kazda warstwa powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 1,2
mm w stanie wilgotnym. Pozwala to przykry¢ wszystkie nierdwnosci podtoza i zapewnia, ze minimalna
catkowita grubos¢ wykonanej izolacji po wyschnieciu bedzie nie mniejsza niz 2,0 mm.

Druga warstwa moze by¢ uktadana bezposrednio na pierwszej. Czas oczekiwania na utozenie drugiej
warstwy jest zalezny od temperatury otoczenia. Orientacyjny czas oczekiwania przy temperaturze 23°C

powinien wynosi¢ ok. 1 godz. Minimalna grubosé¢ utozonych dwéch warstwy po wyschnieciu powinna
wynosi¢ nie mniej niz 2,0 mm.

Materiat powinien dac¢ sie stosowac przy temperaturze otoczenia w granicach od -20 do +50°C.

Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstw izolacyjnych powinny zosta¢ wyczyszczone
za pomocg rozpuszczalnika (aceton) zanim zakohczy sie proces utwardzania materiatu.

5.6. Wykonanie warstwy sczepnej z dwusktadnikowego kleju opartego na metakrylanie metylu pod
nawierzchnie z asfaltu lanego, mastyksu asfaltowego, betonu asfaltowego lub SMA

Warstwe sczepng przy ukfadaniu nawierzchni z asfaltu lanego (AL), mastyksu asfaltowego, betonu
asfaltowego lub SMA nalezy wykona¢ z dwuskfadnikowego kleju na bazie metakrylanu metylu. Temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej podczas ukfadania powinna by¢é wyzsza od minimalnej temperatury
aktywujgcej dwusktadnikowy klej oparty na metakrylanie metylu i powinna by¢ zgodna 2z zaleceniami
producenta mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Warstwa sczepna z dwusktadnikowego kleju na bazie metakrylanu metylu powinna by¢ uktadana na izolacji,
gdy jest ona catkowicie utwardzona. Czas oczekiwania na utozenie warstwy sczepnej jest zalezny od
temperatury otoczenia. W temperaturze 23°C wynosi ok. 1 godz. Warstwa izolacyjna z trojsktadnikowego
materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu powinna by¢ czysta, sucha i pozbawiona wszelkich
substancji zanieczyszczajgcych i kurzu.

Bezposrednio przed uzyciem dwusktadnikowy klej na bazie metakrylanu metylu skfadajgcy sie z zywicy
podstawowej oraz katalizatora ptynnego, nalezy doktadnie wymieszaé uzywajgc mechanicznego mieszadta
topatkowego zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiat mozna uktada¢ na warstwie izolacyjnej z tréjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie

metakrylanu metylu przy uzyciu pedzla, watka lub stosujgc natryskiwanie hydrodynamiczne
(bezpowietrzne).

Warstwa sczepna utwardza sie do wytrzymatej, odpornej na zanieczyszczenia powtoki. Czas utwardzania

zalezy od warunkéw na budowie i zazwyczaj nie wynosi wiecej niz 60 minut.

Uktadanie warstw nawierzchniowych moze nastgpi¢ bezposrednio po utwardzeniu warstwy sczepnej lub
moze zosta¢ wykonane pézniej bez negatywnego wptywu na wytrzymatos¢ potgczenia, pod warunkiem, ze
warstwa sczepna bedzie sucha i czysta

Zuzycie nominalne materiatu powinno wynosi¢ nie wiecej niz 0,6 kg/m?2.
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Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstwy sczepnej powinny zosta¢ wyczyszczone za
pomocg rozpuszczalnika (aceton) zanim zakonczy sie proces utwardzania materiatu

5.7. Wykonanie warstwy sczepnej z jednosktadnikowego topliwego kleju opartego na kopolimerze
metakrylanu metylu pod nawierzchnie z asfaltu lanego lub mastyksu asfaltowego

Warstwe sczepng przy ukfadaniu nawierzchni z asfaltu lanego (AL) lub mastyksu asfaltowego nalezy
wykona¢ z jednosktadnikowego topliwego kleju opartego na kopolimerze metakrylanu metylu. Temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej podczas ukfadania powinna byé wyzsza od minimalnej temperatury
aktywujgcej jednosktadnikowy topliwy klej oparty na kopolimerze metakrylanu metylu i powinna by¢ zgodna
z zaleceniami producenta mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Warstwa sczepna z jednoskfadnikowego topliwego kleju opartego na kopolimerze metakrylanu metylu
powinna by¢ uktadana na izolacji, gdy jest ona catkowicie utwardzona. Czas oczekiwania na utozenie
warstwy sczepnej jest zalezny od temperatury otoczenia. W temperaturze 23°C wynosi ok. 1 godz.

Warstwa izolacyjna z tréjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu powinna by¢

czysta, sucha i pozbawiona wszelkich substancji zanieczyszczajgcych i kurzu.

Bezposrednio przed uzyciem jednosktadnikowy topliwy klej oparty na kopolimerze metakrylanu nalezy
doktadnie wymiesza¢ uzywajgc mechanicznego mieszadta topatkowego zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiat mozna uktada¢ na warstwie izolacyjnej z tréjsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie
metakrylanu metylu przy uzyciu pedzla, watka lub stosujgc natryskiwanie hydrodynamiczne
(bezpowietrzne). W wypadku, gdy pojawig sie ,katuze”, nadmiar materiatu nalezy usung¢ lub rozprowadzi¢
réwnomiernie po powierzchni uzywajgc watka.

Czas utwardzenia warstwy sczepnej zalezy od warunkéw pogodowych i wynosi ok. 1 godz. w temperaturze
23°C.

Uktadanie warstw nawierzchniowych moze nastgpi¢ bezposrednio po utwardzeniu warstwy sczepnej lub
moze zosta¢ wykonane pézniej bez negatywnego wptywu na wytrzymatos¢ potgczenia, pod warunkiem, ze
warstwa sczepna bedzie sucha i czysta.

Zuzycie nominalne materiatu powinno wynosi¢ od 0,1 do 0,2 kg/mZ.

Wszystkie narzedzia oraz sprzet uzyty do wykonania warstwy sczepnej powinny zosta¢ wyczyszczone za
pomocg rozpuszczalnika (aceton) zanim zakonczy sie proces utwardzania materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakos$ci robét przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu metylu (technologia
MMA) na obiekcie inzynierskim sprawuja :

e Inzynier,
e Kierownik robot,

e stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i o$rodki badawcze.
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Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych:
*  jakos¢ podtoza betonowego wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

*  jakos¢ materiatéw do napraw uszkodzen izolowanego podfoza betonowego wg wymagan okreslonych
w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych do stosowania w
budownictwie komunikacyjnym,

*  jakos$¢ materiatow hydroizolacyjnych w tym warstw gruntujgcych - wg wymagan Aprobaty Technicznej,
*  jakos¢ materiatéw do warstwy ochronnej - wg wymagan Aprobaty Technicznej.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢é w formie protokotéw
odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

e  przygotowanie podioza:

o sprawdzenie wytrzymatosci podtoza za pomocg metody “pull-off’; wytrzymatosé podtoza

betonowego, powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa, o sprawdzenie réwnosci podfoza - lokalne

nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny przekracza¢ £ 5 mm,

e zabezpieczenie wszystkich dylatacji i innych elementéw wyposazenia obiektu inzynierskiego, e
zagruntowanie podtoza,

e wykonanie pierwszej i drugiej warstwy izolacyjnej z trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie
metakrylanu metylu,

e wykonanie ewentualnej warstwy sczepnej pod nawierzchnie bitumiczna.

Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier
na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczgce robét z zastosowaniem
maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzgdzeh strumieniowo-ciernych,

sprezonego powietrza, a ponadto:

e  powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza a nastepnie uktada izolacje powinna by¢
ogrodzona
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e powinno by¢ zakazane palenie papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne

rozpuszczalniki w srodkach gruntujgcych,

e Srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym przed

bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢é przeszkoleni na wypadek wystgpienia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy bezposrednio przy wykonywaniu
hydroizolacji z materiatdw natryskiwanych na bazie metakrylanu metylu powinni by¢é wyposazeni w odziez
ochronng oraz rekawice i okulary ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej
gumag bez zadnych okuc.

Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:
e srodki przeciwoparzeniowe,

e  krem nattuszczjgcy do rak,

e w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe,

posiadajgce atesty.

7. OBMIAR

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 powierzchni izolowanej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie.

Do ptatnosci przyjmuje sie liczbe m? wykonanej i odebranej izolaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wyniki wszystkich badan

przeprowadzonych przy odbiorach sg zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robét izolacyjnych okazato sie niezgodne =z
wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym wypadku Wykonawca
robét jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Do
wykonanych robét Wykonawca przedstawi swiadectwo gwarancji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 1.5.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m2 [metr kwadratowy] wielowarstwowej, bezspoinowej izolacji natryskowej wykonywanej na
gornej powierzchni nadbetonu ptyty pomostu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci
wykonanych robat.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia wykonanie wszystkich elementéw, o ktérych mowa w

niniejszej specyfikacji, w tym w szczegdélnosci:

e  zakup i dostarczenie materiatéw,

przygotowanie podioza metodg $rutowania z gruntowaniem

e ulozenie trojsktadnikowego materiatu izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu w dwoch warstwach,
e ulozenie ewentualnej warstwy sczepnej w przypadku uktadania nawierzchni bitumicznej,

e  przeprowadzenie badan przewidzianych w specyfikacji,

e zabezpieczeniem robdét, w tym przed szkodliwym oddziatywaniem rob6ot na Srodowisko,

przechodniow i przejezdzajagce pojazdy, e uporzadkowanie terenu robot.
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Odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Oceny Techniczne

Europejska Ocena Techniczna (ETA) dla izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu metylu (technologia
MMA).

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja producenta wykonania izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu metylu (technologia MMA).



