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D-08.01.01 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Wytycznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem
ustawienia kraweznikdw betonowych. W zakres robo6t wehodzi:

e ustawienie (pionowo) obrzezy prostokgtnych 8x30x100 cm na tawie betonowej C16/20 z oporem,
Zakres robot i lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w D-M-00.00.00 —
~Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadaé
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchyiek.

tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia obrzeza oraz przenoszgca obcigzenie obrzeza na grunt.
Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podfozu ziemnym lub na tawie

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

betonowe krawezniki o wymiarach 8x30x100cm,

piasek na podsypke 1:4 o kategorii uziarnienia GF85,

cement powszechnego uzytku do podsypki 1:4 zgodnie z PN-EN 197-1,
wode,

beton klasy C12/15 zgodnie z PN-EN 206.
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Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

Obrzeza betonowe moga mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne: -
obrzeze moze by¢ produkowane:

a)
b)

2.4.

Z jednego rodzaju betonu,

z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra
na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢
minimalng grubo$é 4 mm),

sko$ne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne lub dekoracyjne. Zalecana dlugos¢ prostego odcinka
obrzeza wraz ze zigczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemiczne;j,
ptaszczyzny czotowe obrzezy mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposoéb utatwiajgcy uktadanie
lub ryglowanie, Spetnienie wymagan przez obrzeza betonowe okresla sie klasami stanowigcymi
czes¢ oznakowania.

Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane dla obrzezy betonowych okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatgcznik Wymagana
1
Ksztalt i wymiary
1.1 Wartosci C Dlugos¢: £ 1%, 24 mmi <10 mm
dopuszczalnych  odchytek Inne wymiary z wyjgtkiem
od wymiarow promienia:
nominalnych, z . . no
doktadnoscig do - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, <5 mm,
milimetra - dla innych czesci: £ 5%, 23 mm, <10 mm
- réznice pomigedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru
obrzeza £ 5 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowe;j
300 mm + 1,5 mm
400 mm +2.0mm
500 mm +25mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
rozmrazanie z udziatem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajgcych(wg klasy 3
oznaczenia D normy)
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa  Charakterystyczna  Kazdy W%
(wg klasy 2 oznaczenia wytrzymatosé, pojedynczy
T normy) 2 MPa wynik, MPa
5,0
>40
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Trwatos¢ ze wzgledu na
wytrzymatos¢

Obrzeza majg zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymatos¢) jesli spetnione
oL
wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacji

24

Odpornos$¢ na Scieranie

Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy

(wg klasy 4 oznaczenia |
normy)

Klasa szerokiej Bdhmego,
odpor- Sciernej, wg wg zat. H normy — badanie
Nosci zat. G normy — alternatywne
badanie
podstawow
e

4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?

25

Odpornos¢ na poslizg/
poslizgniecie

a)jesli gdérna powierzchnia obrzeza nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajgca odpornosé,

b)jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia),

c)trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania obrzeza jest zada-walajgca przez caly
okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy
na znacznej czesci nie
zostato odstoniete kruszywo podlegajgce

intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a) powierzchnia obrzeza nie powinna miec¢ rys i odpryskoéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

Tekstura

a) obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
Zmianami

we witasciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nie sg uwazane
za istotne

3.3

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tabeli 2.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tabela 2. Wymiary obrzezy

Wymiary brzezy, cm

1 b h r

100 8 30 3

2.5. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢
obrzeza.

2.6. Materiaty na tawe i do zaprawy

Do wykonania tawy z oporem zastosowaé beton klasy C12/15 zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
wg PN-EN 206.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, pkt 3.

3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po uptywie 5 dni po wyprodukowaniu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu.

Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposéb nienaruszajacy struktury naturalnej dna
koryta. Dno koryta powinno by¢ rowne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarkg stopowg. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.2. tawa betonowa z oporem

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalunku. Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu
dowiezionego betonu na przygotowanym podiozu i konstrukcji szalunku oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana tawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarem oraz ksztattem
zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub
rozszerzanie) co 50 m nalezy w tawie betonowej stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng
masg zalewowg spetniajgcg wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188- 2.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej. Ustawianie obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Zewnetrzna sciana obrzeza, poza tawg betonowg z oporem,
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano wSSTD-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét Przed

przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ewentualnie wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone (tablicy 1),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z

wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowaé

wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) oraz wykonanie tawy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy

dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
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- taw betonowych — wymiar, rownos$¢, ochylenie linii taw

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne", pkt 6.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia wykonanie wszystkich elementéw, o ktérych mowa w
niniejszej specyfikacji, w tym w szczegdlnosci: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw, - wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

2. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym..
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4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu



