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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrow\«’i:f_xl-....d']_aj :.zaf;:;ierzenié=-
budowlanego pod nazwa: ,,.Budowa sieci oswietlenia ulicznego. Budowa i przéi)udowa
sieci kanalizacyjnych: deszczowej oraz samitarnej oraz przylaczy wodociagowych i
kanalizacyjnych: deszczowego i sanitarnych” — realizowanego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,, Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze” — zlokalizowanego
w Plocku, na dziatkach ewidencyjnych gruntu nr:

» Jednostka ewidencyjna: Miasto Ptock [146201 1]

Obreb Podolszyce — Borowiczki [Nr 0001] dz. nr 2031/1, 2031/2, 2032/2, 2032/10,

2034/2,2034/3, 2120, 2166, 2167/7, 2167/8, 2168, 2185.

1.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
> budowg sieci oswietlenia ulicznego;
> budowe i przebudowg sieci kanalizacyijne;j;
e kanalizacja deszczowa;
e kanalizacja sanitarna;
> budowe i przebudowe przylaczy:
e wodociggowych;
e kanalizacji deszczowe;;
e kanalizacji sanitarnej;

> zagospodarowaniu zielenig terenu przylegtego.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujacych robot

budowlanych:

> budowa sieci oswietlenia ulicznego.
. budowa sieci kablowych oswietleniowych;
. montaz stupdw oswietleniowych;
. montaz opraw o$wietleniowych;
. montaz SOT-u;

> budowa sieci i przytgcza kanalizacji deszczowej;
. budowa przytacza kanalizacji deszczowej do MOSIR;
. budowa studni rewizyjnych @1000mm;
. budowa studni rewizyjnych &1200mm;
. budowa przykanalikéw do wpustéw deszczowych;
. budowa wpustéw deszczowych;



lacznie:

. Dz250 PP Lite, SN8 305 m
. Dz200 PP Lite, SN8 -13,5m
. Studnia @1000mm zelbetowa -2 kpl.
. Studnia @1200mm zelbetowa -2 kpl.
. Wpust @500mm betonowy z osadnikiem gt.1m - 3 kpl.

> przebudowa przytaczy wodociggowych do posesji w obrebie pasa drogowego;
. Rura Dz40 PE100 RC, SDR17 (PN10) -7,0m

> budowa i przebudowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarne;:
. budowa 1 przebudowa kanatéw sanitarnych;
. budowa i przebudowa studni rewizyjnych;
. przebudowa przylaczy kanalizacji sanitarnej do posesji w obrebie pasa

drogowego.
tacznie:

. Dz160 PP Lite, SN8 -31,5m
. Dz200 PP Lite, SN8 -104 m
. Studnia @1200mm zelbetowa -5 kpl.

> odbudowa elementéw drogowych — powstatych w skutek prac branzy elektryczne;j

1 sanitarnej — zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Borowickiej, Wiejskiej,

Pieszej i Mokrej;

> zagospodarowanie zielenig terenu przyleglego;
. wykonanie zielency;
. nasadzenia zastepcze. .

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Caly omawiany teren wchodzacy w zakres opracowania zlokalizowany jest
w granicach administracyjnych miasta Ptock — woj.: mazowieckie, powiat: M. Plock, gmina:
M. Plock, na osiedlu Borowiczki.

Teren planowanej inwestycji to ciag drogi — ulicy Wiejskiej od skrzyzowania z ulicg
Borowicka do skrzyzowania z ul. Pieszg oraz teren przylegly.

Ulica Wiejska — na odcinku objetym projektem, to droga gruntowa, nie posiada
odpowiedniego przekroju poprzecznego (brak nawierzchni jezdni, szeroko$¢ nieokreslona).
Droga ta nie jest wyposazona ani w chodnik, ani w $ciezke dla rowerow.

Teren przylegly stanowia fragmenty pasa drogowego ulic: Pieszej, Zakole, Borowicka

oraz fragment terenu Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Ptocku (MOSiR).



Zabudowe tego rejonu stanowig gltéwnie budynki mieszkalne «#-jednorodzinne. "

U zbiegu ulic: Wiejska i Borowicka zlokalizowany jest stadion pilk_axrski-lB'qu\xri-éz!:(i Wra_'z: )
z obiektami rekreacyjnymi. L I.
Caly omawiany teren, wchodzacy w zakres opracowania, znajduje sie
w obszarze zabudowanym — wyznaczonym znakami D-42.
Ruch kotowy na omawianym odcinku drogi jest maly. Odbywa si¢ tu ruch lokalny.
Ruch pieszy na tym odcinku drogi jest tez maly.
Teren wyposazony jest w liczne sieci istniejgcej infrastruktury technicznej, m.in.:
sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami;
sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami;
sie¢ gazowa wraz z przylaczami;
sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna;

odcinki sieci teletechniczney;

YV V V V V V

projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej kd516/05 zaprojektowana przez firme
Eliot w 2005 r.
Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celow projektowych, na ktorej
opracowany jest projekt.
Istniejaca szate roslinng tworza:
> drzewa lisciaste rozlokowane rzedowo, jednostronnie wzdtuz ul. Wiejskiej;
> nieliczne krzewy lisciaste.

Drzewa i krzewy kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy
usunad.

Zakres prac obejmuje:

» usuniecie drzew — 4 szt.;
» usuniecie karp drzew wycietych w okresie wczesniejszym — 1 szt.;

Lokalizacj¢ drzew przewidzianych do wycinki przedstawiono w elemencie projektu
budowlanego — Projekt Zagospodarowania Terenu, w czgsci rysunkowe;.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg przedmiotowego zamierzenia
budowlanego nalezy dokonaé¢ rozbiérki tych wszystkich elementow istniejgcego
zagospodarowania, ktére koliduja z elementami projektowanymi. Zakres robdt
rozbiérkowych obejmuje:

> demontaz infrastruktury oswietleniowej;

> demontaz infrastruktury kanalizacyjnej (przepompowni wod deszczowych na
terenie MOSIR wraz z przylaczem cisnieniowym, przytaczy wodociagowych oraz
sieci sanitarnej wraz z przytaczami i studnig);

> nawierzchni w miejscach wbudowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.



powstalych z robo6t drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia, 14gmdma 020w

o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701, z p6zn. zm.) — z wyjatkiem matériatow z 'rbébiéfki:, 4
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stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego.

1.3.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Flementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

> sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami;
> sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami;
> sie¢ gazowa wraz z przytaczami;
> sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna;
> odcinki sieci teletechnicznej;
Bezpieczenstwo i zdrowie ludzi w trakcie budowy moze by¢ zagrozone przez takie
czynnik jak:
= Ruch pojazdoéw i pieszych w strefie prowadzonych prac budowlanych.
= Uszkodzenie ciata narzgdziami do robot rozbidérkowych nawierzchni i rob6t
ziemnych.
= Qlebokie wykopy pod budowe kanalizacji.
=  Przemieszczanie szalunkéw stalowych(klatek) wzdtuz realizowanego wykopu.
®=  Odwodnienie wykopu iglofiltrami
= Ciezki sprzet dostarczajacy materiaty, roztadowujacy oraz sktadujacy je.
= Dzwigi reczne i maszynowe do podnoszenia ciezkich elementow.
* Prace zwigzane z wykonywaniem zgrzew6w rur wodociagowych z PE.
1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robé6t budowlanych, okres§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

Branza sanitarna

Podczas realizacji inwestycji wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi przy

prowadzeniu prac budowlanych, a w szczegdlnosci:,

Zagrozenia ze strony czynnego ruchu na drodze przyleglej do terenu budowy.
Niekontrolowany spadek materiatlow ze srodkow transportu.
Uszkodzenie czesci dzwigowych do roziadunku materiatow ze srodkéw

transportu.



Zagrozenie upadkéw materiatow ze srodkow transportowyeh! ﬁé pracownikéw.
Uszkodzenie ciata narzedziami do robét rozbidrkowych naw1elzchm I 'tobot,, '
iemnyeh. 09-400 Plock, p! :
Upadek pracownikéw do otwartego wykopu.

Przysypanie urobkiem lub przez niekontrolowane zasypanie si¢ wykopu.
Uszkodzenie ciata przez maszyny do robét ziemnych.

Uszkodzenie czgs$ci cisnieniowych olejowych 1 powietrznych maszyn i urzadzen.
Uszkodzenie istniejacej infrastruktury przez pracownikéw Iub urzadzenia
do robot ziemnych i stworzenie przez to zagrozenia.

Uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzadzen.

Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu
elektronarzedzi.

Oparzenia od elementéw grzejnych urzadzen do montazu rur z PE.

Zagrozenia podczas wywozu nadmiaru gruntu na sktadowisko wykonywane
sprzetem do robdt ziemnych.

Pozary i1 wybuchy, spowodowane wykonywaniem prac w czasie ktorych
wytwarza sie wysoka temperatura.

Oparzenia spowodowane wykonywaniem prac gorgcych (np. spawanie,
zgrzewanie).

Porazenie pradem elektrycznym podczas obstugi urzadzen 1 narzedzi
elektrycznych.

Wypadek komunikacyjny — duze zagrozenie ze strony przejezdzajacych pojazdéw
na ulicy i na placu budowy.

Halas podczas prac ziemnych (koparki, samochody przywozace materiat
na budowg oraz samochody do transportu ziemi).

Zalanie, podtopienie — podczas wystgpienia klgsk zywiotowych, osunigcia, erozji
gruntu.

Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki itp. Przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych.
Zapylenie — podczas ci¢cia metalu oraz porzadkowych.

Negatywne oddziatywanie dyméw spawalniczych.

Uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego
1 podczerwonego.

Utonig¢cie w wyniku upadku do wykopu wypeklionego woda.

mozliwos¢ zainfekowania bakteriami chorobotwérczymi organizmu
pracownikéw prowadzacych roboty w istniejagcych studniach rewizyjnej 1

kanatach,
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podraznienia skory, §luzéwki nosa, oczu i drog oddechowych w wyniku emisji’"

szkodliwych zanieczyszczei gazowych glownie siarkowodoru: metanu -

amoniaku i dwutlenku wegla oraz zanieczyszczen biologicznych gromadzgcych
si¢ w istniejgcych kanatach,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu kabli i linii elektroenergetycznych,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m — dla kabli i linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

5,0 m — dla kabli i linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajacym 15kV,

10,0 m — dla kabli i linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajagcym 30 kV,

15,0 m — dla kabli i linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie

przekraczajacym 110 kV.

Branza elektryczna

1.5.

NISKA

Wpadnigcie do rowu kablowego na trasie wykopéw od rozpoczecia wykopow
SREDNIA

Potragcenie pojazdem mechanicznym . Caty okres realizacji zadania
SREDNIA

Uderzenie spadajgcym przedmiotem

Rejon prac przy montazu urzgdzen na wysokosci

Podczas prac dZwigu i na podnosniku w czasie roztadunku materialow
WYSOKA

Porazenie pragdem elektrycznym praca na sieci nN- 0,4kV

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie prowadzenia robdt szczegolnie niebezpiecznych na terenie budowy

w trakcie prac zwigzanych z realizacja przedmiotowego przedsigwzig¢cia. Pracownicy

oddelegowani to realizacji prac powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP oraz wazne

zaswiadczenie lekarskie dopuszczajace do wykonywania zaplanowanych prac. Przed

skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepujg zagrozenia, nalezy

go zapoznac z istniejgcymi zagrozeniami 1 przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku

pracy 1 fakt ten nalezy odnotowac i potwierdzi¢ przez pracownika w karcie szkolenia. Do

pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisoéw bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz do ich egzekwowania od wykonawcéw obowigzany jest Kierownik Budowy.

10



Prace instalacyjne mogg wykonywacé elektromonterzy posiadajgce uprziWnicnia SEP do 1KV

bedacy pod nadzorem pracownika z uprawnieniami dozoru.

1.6.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia robdt nalezy:

> stosowaé sprzet ochrony osobistej zabezpieczajgcych przed skutkami

zagrozen:
a) kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
b) rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac, oraz
antywibracyjne
c) obuwie ochronne,

d) kaski ochronne,
€) maski ochronne przy robotach antykorozyjnych,
1) maski lub okulary spawalnicze przy pracach spawalniczych,
g) nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB,
h) nakolanniki przy pracach w pozycji kleczace;.
wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzgtu mechanicznego;
ustawic tablice ostrzegawcze;
wykona¢ bariery ochronne 1,10m w odlegtosci od krawedzi wykopow;
zakazany jest transport materialdw nad stanowiskami roboczymi;
nalezy dbaé o stan nawierzchni istniejacych drog;

stosowa¢ tylko sprzet wlasciwy do transportu.

YV V.V VYV V V V

strefa prac maszyn i ludzi powinna by¢ wyraznie oddzielona. Obszar
inwestycji wylaczony z ruchu pieszego powinien zostaé wydzielony przy
pomocy zapOr i tasm ostrzegawczych. Obszar prowadzenia robot powinien by¢
zaopatrzony w tablice ostrzegawczo — informacyjne oraz w z6ttg tablice
informacyjna.

> W trakcie robot nalezy uzywaé wylacznie maszyn i urzadzen posiadajgcych
swiadectwo dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcja obstugi. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
polaczenie z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy

bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia
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>

>

teren robdt, na ktérym prace beda prowadzone w porze nocnej, 'naléZy '
"'Ii-.""i'!.| SiTaleell |

oswietli¢ §wiattem o natezeniu min. 100 lux.

nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne ’-.-ﬁl'él'-’ mieszKafcow -

rejonu, na ktorym prowadzi si¢ prace.

przy linii WN 110[kV] sytuowanie stanowisk pracy oraz sktadowisk mozliwe
jest w odleglosci wiekszej niz 15[m] od skrajnych przewodéw ww. linii (§55
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
oraz §77 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy).

wyznaczenie ustalonej strefy dziatania maszyn i urzgdzen przetadunkowych,
urzadzen budowlanych oraz urzadzen zatadowczo-wytadowczych dla prac pod
czynnymi liniami 110[kV] mozliwe jest wylacznie dla linii posiadajacych 3

stopien obostrzenia.

Podstawowe obowiagzki pracownikéw w zakresie BHP:

>

A4

YV V V V

przystgpienie do pracy w pelni zdrowia, odziezy ochronnej po
przeprowadzonym instruktazu na stanowisku pracy;

znajomos$¢ przepisOw 1 zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju
wykonywanej pracy;

wlasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na
stanowisku pracy;

znajomos¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen
technicznych, sprzetu i narzedzi;

dbalosc¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych;
znajomos¢ telefondéw alarmowych;

utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych
muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢

przeszkoleni w zakresie ratowania 0s6b porazonych pradem elektrycznym.
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SPOSOB PRZECHOWYWANIA 1 PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NlEBEZPIECZNYCH \TA
TERENIE BUDOWY

Materiaty do robdt izolacyjnych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy
sktadowaé w szczelnych i zamknig¢tych pojemnikach zgodnie z instrukcja producenta.

Materialy pylace nalezy przechowywaé wytacznie w przystosowanych do tego celu
pomieszczeniach.

Stosowanie na budowie gazy techniczne — tlen 1 acetylen — maja mieé¢ swoje miejsce
sktadowania z podzialem na butle puste i petne. Ich transport na budowie odbywac si¢ bedzie

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonywanych robot oraz polskimi normami i przepisami szczegbélowymi.
Wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi
normami lub posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

Urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowane w czasie realizacji
inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji
zapewniajgce bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami szczegélowymi i normami.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stan i jakos$¢ urzadzen technicznych oraz sprzetu
budowlanego przez osoby naprawiajace 1 eksploatujgce w/w urzadzenia.

Pomieszczenia magazynowe i skladowiska, a takze inne urzadzenia tymczasowe na
placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe;.

Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowaé $rodki
chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, baricrki).

Na powierzchniach powyzej, 1,0 m wysokosci, gdzie sg prowadzone prace powinny
by¢ zainstalowane balustrady skiadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa a porgcza powinna by¢ wypelniona sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci np. montaz dodatkowej poreczy posredniej. Prace te powinny
by¢ tak organizowane i wykonywane by nie zmuszaty pracownika do wychylania si¢ poza

porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi.
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Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych wykonywac re}'c"zriie po -.-upxz’ednim'
ich wylaczeniu spod napigcia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa 1 hlgxeny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych. Zasilanie urzadzen stosowanych na bud0w1e pov& ifno
odbywa¢ sie z wykorzystaniem obwodow posiadajacych zabezpieczenia rdznicowo —
pradowe oraz byé zabezpieczone przed dostepem os6b niepowolanych. Nalezy tez
bezwzglednie stosowaé srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W trakcie wykonywania prac nalezy usuwac na biezaco zbedne materiaty i elementy
z przejsc, aby zapewni¢ droznos¢ drdg, przejsé i wyjsé ewakuacyjnych.

Na palcu budowy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

ZAGROZENIA ORAZ SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunigciem si¢ skarpy)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne
- teletechniczne

- wodociggowe

- kanalizacyjne
-gazowe

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
1 umiesci€ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla osob

niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdéw pozostawionych na czas
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zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w éwiat}c‘-\.:‘ 65&:zegawc26 koloru,
CZerwonego. |

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obciagzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Sposob zabezpieczenia scian wykopow winien by¢ okreslony w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sag w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokosé wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gltebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegllnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci
wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczal si¢ do
tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie o0s6b pomigdzy sciang wykopu a koparks, nawet w czasie postoju
jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
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Przed wejsciem do studni kanalizacyjnych, nalezy zbada¢ o stan atmosfery,w kanale
w celu okreslenia zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw! b braku tlenu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kanal nalezy przewent‘l){l:(byf?!é: Poprzez
wymuszony nadmuch Swiezego powietrza. Z kanatu usung¢ wszystkie weWﬁ¢trzﬁe osady:
miekkie i twarde (produkty korozji i erozji, luzne elementy zalegajace).

Wszystkie osady muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie i utylizowane na

sktadowisko osadow.

ZAGROZENIA ORAZ SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT SPAWALNICZYCH
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— stosowanie niesprawnego sprzetu.

— lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych

— samowolna naprawa palnikéw lub manometréw gazowych.

— nieprzestrzeganie zasad obchodzenia si¢ z butlami gazowymi.

— nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikow.

— lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych

— nieuzywanie srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami

rak.

— wystapienie mozliwos$ci poparzenia roztopionym metalem.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Zabrania sie¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dzialania jego
ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi dzwigu
bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli
nie moze wykonaé pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub
postronnym pelnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykop6w koparka nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie prowadzonych
prac znajduja si¢ sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie
pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiggu dzialania koparki

zabrania si¢ przebywania pracownikom brygady i osobom postronnym.
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1.7.

Podnosniki

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy podnosnika w, zasw gu dzm’fama jego

ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ opera‘porowl podnosmka e

bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowic wykonama polecema _]ezeh
nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub
postronnym pelnego bezpieczenstwa. Osoby znajdujgce si¢ w ,.koszu” winny by¢
przeszkolone i posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosci.

Wiertnice

Przy wykonywaniu wykopdw wiertnica pod shupy o$wietleniowe nalezy sprawdzié
czy w obrebie prowadzonych prac znajdujg si¢ sieci i urzadzenia podziemne.
Wiertnica moze obslugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. W zasi¢gu dziatania wiertnicy zabrania si¢ przebywania pracownikom
brygady i osobom postronnym.

Wiertnice horyzontalne

Przy wykonywaniu przewiertdow wiertnicg horyzontalng dla ulozenia kanalizacji
kablowej dla sieci energetycznej nalezy wybraé i zabezpieczyé miejsca lokalizacji
wiertnicy i1 punktu wyjscia otworu. Wiertnicg moze obstugiwaé jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasi¢gu dziatania wiertnicy zabrania sie

przebywania pracownikom brygady i

Uwagi koncowe

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji

maszyn 1 innych urzadzen technicznych powinny byé przechowywane w Biurze Kierownika

Budowy.

Dla powyzszego zadania Wykonawca (Kierownik Budowy) zapewni lub sporzadzi

plan  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajac dane zawarte

w przedmiotowe] informacji dotyczqcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (IBIOZ),

a nastepnie przedtozy go Zamawiajagcemu.
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Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumen
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WGD-1-ZK.6630.164.2022

Vvl Plock, dni28.07.2022¢
PREZYDENT MIASTA PLOCKA Referat Adinin]

Znak sprawy: WGD-I-ZK.6630.164.2022.EP

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEIJ

zakonczonej w dniu 28.07.2022 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

J przytacza wodociagowe, przytacza kanalizacji deszczowej,
| Przedmiot narady:| sie¢ kanalizacji sanitarnej, przytacza kanalizacji sanitarnej,
sie¢ oswietleniowa, przylacze energetyczne.

m.Ptock ul. Piesza,ul. Wiejska ul. Zakole , ul. Borowicka

Lokalizacja:

Podol-Borowiczki, dz.: 2031/1, 2031/2, 2032/2, 2032/10, 2034/2,
2034/3, 2120, 2166, 2167/7, 2167/8, 2168, 2185

Whioskodawca:

ANDLER MARIUSZ ul. Maslana 8/10, 87-800 Wtoctawek

Inwestor:

GMINA - MIASTO PLOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Pfock

Projektant:

MBZ ANDLER, TOMCZAK SP.J

Przewodniczacy:

Ewa Piasecka Gtéwny Specjalista- Koordynator

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

19.07.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przeditozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Odziat w Ptocku
ul.Wyszogrodzka 106
09-400 Ptock
elektroniczny

Nazwa instytucji Stanowisko - 5
Lp. - . 5 Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Energa Operator SA Stanowisko pozytywne Alicja Sucholas

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem oséb posiadajgcych
stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz "Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych"” obowigzujacej na
terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA

2. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac oraz uzgodnié
harmonogram niezbednych wytaczen linii kablowych , z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi (koloru czerwonego - kable SN, kolor®
|niebieskiego - kable nN)

|3. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA
| Oddziat w Ptocku - Dziaf Zarzadzania Eksploatacjg Ptock.

I

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 28-07-2022 10:26:55

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podfisti ‘elbidioriezégo.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul.Rzemiels$nicza 17/19
81-855 Sopot

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

WEDA-ZK.6630. 1642022 1}

‘Maciej Reymkowski

Fortum Power and Heat
Polska Sp. z 0.0. Ptock
ul.Antoniego Slonimskiego 1a
50-304 Wroctaw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Orange Polska S.A.

ul. Michata Batuckiego 10/12
93-273 todi
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Ptocku
ul.1-go Maja 7c 09-400 Ptock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Projektowana inwestycja nie koliduje z urzgdzeniami melioracyjnymi,
brak uwag.

Urszula Cendlewska

Urzad Miasta Ptocka Wydziat Stanowisko pozytywne Katarzyna Pernej-
Ksztattowania Srodowiska Przy przystepowaniu do realizacji inwestycji nalezy skoordynowa¢ | Marzewska
pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock | ochrone istniejacych, przeznaczonych do zachowania roélin z
elektroniczny realizacjg inwestycji.
Na etapie realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ prace w taki sposéb,
aby zachowal =zastane drzewa w jak najlepszej kondycji.
Prace w poblizu drzew i krzewéw wykonaé¢ przy zachowaniu
standardéw przyjetych Zarzgdzeniem Nr 2738/21
z dnia 14 paidziernika 2021r. w sprawie ustalenia zasad ochrony
zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich. zmienionym
Zarzadzeniami nr: 3257/2022 z dn. 11.04.2022r., nr 3295/2022
z dn. 29.04.2022r.
|
|
Urzad Miasta Ptocka Wydziat Stanowisko pozytywne Emilia Mréz

Spraw Komunalnych
Pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock
elektroniczny

W miejscach zblizern i skrzyzowan z istniejaca siecig kanalizacji
deszczowe] prace ziemne wykonywac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag, catoi¢ kosztow
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen  kanalizacyjnych ~ poniesie  Inwestor
(Wykonawca).

Urzad Miasta Ptocka Wydziat
Strategii, Architektury i
Urbanistyki

Referat Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Karolina Pierzgalska

Miejski Zarzad Drég w Plocku
ul.Bielska 9/1 09-400 Ptock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

@vestat ®anek

r?.
/1
&J
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Petrotel Sp. z 0.0. Ptock

7 AWGRAZK 6530,154

W s
SLelbe

ul.Chemikow 7 09-411 Ptock
elektroniczny

11

| Polska Spotka Gazownictwa

sp. z 0.0. Gazownia w Ptocku
ul.tukasiewicza 19

09-400 Ptock

elektroniczny

Stanowisko pozytywne ‘Marek takomy |
Brak uwag. hitekIomeLno
Stanowisko pozytywne Bogustaw Gajewski
Uzgadnia sie lokalizacje projektowanego uzbrojenie pod n/w
warunkami:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecia gazowq prace
ziemne wykonaé recznie, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do
Gazowni w Plocku, ul. tukasiewicza 19 i uzyskac stosowny protokét.
O rozpoczeciu robdt w poblizu sieci gazowej powiadomic
z 14 dniowym wyprzedzeniem.

12

Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0.
ul. Gradowskiego 11
09-402 Ptock

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Tomasz Strzatkowski

13

Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z péZn.zm.).
Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie bez naruszania ich posadowienia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy
powiadomi¢ Geodete Miasta poprzez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock.

Ewa Piasecka

14

Urzad Miasta Ptocka
Wydziat Inwestycji i
Remontow rejerat
Przygotowania Projektow
Inwestycyjnych
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Justyna Gomutka

Whnioskodawca

ANDLER MARIUSZ

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 7.180.10.1.1303.

Z upowaznienia Prezydent Miasta Ptocka
Ewa Piasecka

Gléwny Specjalista- Koordynator

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

dokument zostat podpisany elektronicznie

Podpis przewadnjczqcego soragy , |

Ay
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzgnia naradyckoordynacyjief.
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 1990 z pdin.zm.). W mysl/art. 28b ust:3 pkt 4 tej '
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne padmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 1990 z pdin.zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z pozn.zm.).

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 28-07-2022 10:26:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
iled wepSrzpdnyeh plsiich~2000, uidad wysokosciony-Amsterdam PL—EVRF2007-1
e W o
I ym finia > mapy

Jednostka ewidencypa: 146201_1- Plock
wo}, iecki
m. Plock

pofoenie: ul. Wiejska

Identyfkator jia pracy geodezyjej WCD-1-6640.816.2022
A USLG GEODEZYJNYCH "AZYNUT
u;zgjen UPRAWNIONY PRACLVE I WECZORROWS
Nr upr. GUG 1 K 20101 O Pk B b4
NP 7742618118
je 1 infe i 1 agr ych £
majqeych wpiyw na zagospodarowanie gruntdw nie dotyczy
ych w gr prog 2] A
om Je i bol %;n g
kttry nie Jest ujowniony w bazie brak
ewldencfi gruntdw i budynk&w

Integralng czesciq mapy w formle wydruku jest mopa w postaci
vr:e:?oquei (fﬁmut pliku dxf lub dwg) na plycie CD.

Poswiadezam, 2e ninlejszy dokument zostal oprucc\tmny w wyniku
eodezy , kirych rezultaty zowiera operat .
g;adimgczny p?;;t:;lwnie zweryfikowany. Jedneczesnie informuje, 2e
jestem Swiadomy odpowiedzialnogel kamej za ziozenie falszywego

oswiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac

WGD—1.6640.816.2022.
geodezyinych

Organ sluby geodezyine] kiéry Prezydent Miasta Piocka

otrzymai zgioszenie

Pracownia Usfug Geodezyjnych

Azymut Maciej Wieczorkowski
Wykanawea prac ul. Bielska 1, 09—400 Pfock
geodezyyc tel. 608485729 nr upr. 20101

NIP: 774—261-81—18 Regoen 611085564

Protoks? nr  WGD—1.6640.816.2022_8118
z dnia 18.07.2022r,

Nr oraz data sporzqdzenia
dokumentu zawlerajgcego wnik
pozytywne] weryfikac]i

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Macie] Wieczorkowski
Nr upr. 20101

Imie | nazwisko oraz nr uprownisf
zawodowych kierownika proc

Za zgodnost z oryginatem mapy do celow projektowych
projektant: Mariusz Andler

Hloctle

e

projkd 243 09,

LEGENDA
E projektowana kanalizacja deszczowa

= =0~ = 4 odcinek wymiany kanalizacji sanitarnej
E projektowana kanalizacja sanitarna
E projektowany kabel oswietleniowy
E projektowana kanalizacja deszczowa
E wymiana wodociggu

projektowane wpusty

G

projektowane rury oslonowe
projektowany stup, latamia oswietleniowa

likwidacja/usuniecie

X X x

drzewo do usuniecia

i 10, 8
NIP 8882943132 Regon

1027
tel./fax (54) 413 60 oo =

NAZWA INWESTYC

,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze"

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

GENERALIY PROJEXTANT, INWESTOR. :
— %Z Prezydent Miasta Plocka [
et | |Ul. Stary Rynek 1 _
MBZ Andler, Tomczck sp. j. ul. Maglana 8/10 09-400 Plock :
87-800 Wloctawek tel. 54 413 6000
FUNKCIA THIE | NAZWISKO: UPRAVINENIA: FODPIS
y
EKTANT S g do projektowania ]
SSS@ZW} Andrzej Bieniecki W spec. sanitamej é ( . ‘Afﬁﬁd&é
SANITARNES KUP/0058/PWOS/14 q’&
PROJEKTANT do projektowania B T
BRANZY Roman Durma w spec. elekiroener
ELERTRYCINE) 30/89

‘”AZW"ELE“E““’: Projekt Architektoniczno Budowlany |

l BRANZA!

elekiryczna, sanitama I

TYTUL RYSUNKU: . .
l Projekt Zagospodarowania Terenu w
]DA?A: 97-07-2022 HSKM: 1:500 I{WYJAP;IKU. I NUMER ARCH: | [ROMER RYS.

ZAKRES: 2

09-400 Plock, pl. Stary Ryneg |

CKA

thanistyki




Ptock, dnia 9 kwietnia 2021 r.

WRM-III-ZP.7011.1.19.2021.EM

Wydziat Inwestycji i Remontéw
w/m

dotyczy: wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych

i roztopowych z ul. Wiejskiej (odcinek od ul. Borowickiej do ul. Pieszej)
zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw: 2034/3,
2034/2 i 2031 /1 obreb 0001 - Podolszyce-Borowiczki.

W odpowledzi na wniosek z dnia 2.04.2021 r. w sprawie wydania warunkéw

techrjicznych na odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z terenu ww. nieruchomosci,
Referat Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
informuje, iz:

1. wody opadowe i roztopowe odprowadzi¢ do miejskiej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Wiejskiej na dz. nr ew. 2034/3, wiaczenie wykonac do studni
o rzednych 65.91/62.12;

2. zakazuje sie odprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarnej;

3. kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowaé zgodnie 2z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie
Gminy-Miasto Plock zawartymi w Zarzadzeniu nr 1585/2020 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: ,Wytycznych do projektowania,
realizacji i odbioru miejskiej sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej w zakresie
zgodnosdci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Ptock”.

Zarzadzenie dostepne jest na stronie internetowej http://bip.ump.pl.

4. w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art.
28b ustawy zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trase
projektowanej sieci kanalizacji deszg:z_iowt?lj uzgoq_ni_(: r,\all_lr:\far_jggg‘;g koordynagyinej

izad Mlasta Plocka i 20
thry Rynek 1, 09-400 PLOCK ? | —

24 364 55 55, faks: 24 367 15 98, info@plock.eu, www.plock.eu : 7l 7 sreockemiasTosOMATER
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’ [eral Admi I
Zespotu usytuowania projektowanych sieci | uzbrojenia terenu w:Urzedzie Miasta. |
Ptocka; 09-400 Plock, pl. Stary Ryn

5. projekt techniczny projektowanej kanalizacji deszczowej uzgodni¢é w Referacie
Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta;

6. warunki techniczne wazne sq przez okres trzech lat od daty wydania.

Otrzymuja:
Adresat,
2. WRM-III-ZP - a/a.



<ZéMIEIEKI ZaRzZaD DROG Wydzial 5 : i f' s

MZD-D1.4202.12.2021.CP/IC

Plock, 14.04.2021 r.

o o Qb Nt Urzad|Miasta Plogka -~
el Wydziat Inwestycji i Remontow
S 2021 -04- 14 Pl. Stafy Rynek 1
£ Pz 09-400 Piock
Podpis 5
W odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2021| r., okreslarhy. ﬁﬂﬂéjsa)gfﬁ warunki

do projektowania w ramach zadania inwestycyinego pn.: JBudowa ulicy Wiefskiej w Ploék”.

W zakresie oswietlenia ulicznego

1.
2.
3.

©~N o

10,

Projekt oswietlenia uticznego wykonac w oparciu o obpwiazujace przepisy i normy.

Uzyskac warunki i wytyczne do projektowania Energa
W ramach planowanego zagospodarowania terenu, p
dla catego zakresu opracowania w sposob

oswietleniowej w ramach docelowego uktadu komuni

. Istniejace oswietlenie ulicy w granicach opracowa

Oswietlenie Sp. z o.0.

ewidzie¢ budowe nowego oswietlenia,
apewniajacy ciaglos¢ infrastruktury
cyjnego.

ia -~ przewidzie¢ do kompleksowego

demontazu.

. Zakres rzeczowy projektowanej sieci os$wietleniowej winien obejmowaé, poza $cistym

zakresem opracowania drogowego, takze konigcznosé zapewnienia funkcjonalnosci
i spéjnosci przyletych rozwigzan technicznych w obrebie sieci istniejacej na tym obszarze
miasta, zaréwno w kontekscie zasilania, sterowania,|jak i jej przydatnosci dla uczestnikéw
ruchu drogowego.
Jako podstawowy punkt zasilania wykorzysta¢ stacje fransformatorowg S1-989.

. Stosowa¢ kable o$wietleniowe zasilajace latarnie - YAKxS 5x25(35) mm?.
. Rozwigzania techniczne winny uwzgledniaé:

a) montaz szafy oswietleniowej SOT w rejonie sfacji transformatorowej S1-989, wraz
z wykonaniem jej zasilania oraz przenlesieniem [stniejacych, zasilajqcych i sterujacych
obwodoéw oswietleniowych,

b) wyprowadzenie nowego kablowego obwodu oswigtleniowego z szafy oswietleniowej SOT
}/w w kierunku nowego oswietlenia,

¢) wyprowadzenie nowego, dodatkowego obwodu ofwietleniowego, z szafy oswietleniowej
SOT j/w, dla zasllania istniejacego, napowietiznego obwodu oswietleniowego przy
ul. Wiejskiej w kierunku ul. Harcerskiej,

d) przebudowe istniejacej, napowietrznej linii oswietieniowej w rejonie skrzyzowania ulic
Wiejskiej | Pieszej - w zakresie kolizji z projektowanym uktadem drogowym,

e) nawigzanie sie z istniejqca siecia oswietleniowa przy ul. Borowickiej, Zakole, Pieszej
i Wiejskie].

f) zasilanie nowych latarni oswietleniowych - kablowe, petfowe z zamknietym ukifadem
potaczen (dwustronne), bez pozostawiania latarnif,na promieniu”,

g) stupy uliczne - aluminiowe (bezszwowe, stdzkowe) o powierzchni
montowane na betonowych fundamentach prefaTkowanych,

anodowanej,

h) oprawy oswletleniowe uliczne typu LED o zoptymalizowanej mocy,
1) ograniczenie poboru mocy w godzinach petno-nognych.

. Wybdr producenta opraw os$wietleniowych powinien by¢ podyktowany w pierwszej kolejnosci

mozliwoscig zapewnienia wymaganych parametrd
ekonomicznymi oraz technicznymi dalszej eksploatacil,
niezawodnos$¢, odpornosé na wandalizm i koszty.

Tlos¢ i uktad latarni (jednostronny lub dwustronny
uzyskanie optymalnych/normatywnych parametrow | Swietinych dla tej kategorii ulicy z
zapewnieniem odpowiedniego doswietienia miejsc| kolizyjnych (skrzyzowania, zjazdy,
przejécia dla pleszych), a ich lokalizacje dostosowa§ do potrzeb, uwzgledniajac docelowe
zagospodarowanie terenu.

swietinych, ale takze wzgledami
takimi jak: trwatosé, bezpieczenstwo,

aprzemianlegty), winien gwarantowac
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11. Po rozeznaniu terenowym i analizie koncepcji drogq

12. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji oswietlenia,

terendéw zleleni oraz pozostatej infrastruktury drogo
Miejski Zarzad Drég w Plocku, propozycje koncepcji b
na przesadzenie ostatecznego zakresu opracowania.

wej (usytuowa'nl_llif". zdnlpehadnikol,
vej), przedstawic 'do akceptacii przez
udowy sieci-oswietieniowej, co pozwoli

v przypadku takiej potrzeby; wystapi¢

z wnioskiem | uzyskac od przedsiebiorstwa energetyd
ustalajace: poziom dokupienia badz wykupienla m

Znego stosowne warunki'przytaczenia,
Cy przylaczeniowej, zasilajaca stacje

transformatorowq oraz potrzeby w zakresie dwustronfiego zasilania kablowego i sterowania,

taryfe rozliczeniowg dwustrefowa - wtasciwg dla oswi

lenia ulicznego.

13.Wybudowana infrastruktura ofwietlenia ulicznego, pozostaje na majatku Gminy

14. W trakcie procesu projektowego Projektant winie

15. Przed wystapileniem na Narade Koordynacyjna, uzysk

16. Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe/zgt

W zakresie ukiadu drogowego oraz rodzaju nawierzg

Plock.

N, na roboczo uzyskiwal niezbedne

informacje oraz uzgodnienia szczegdlowych rozwigzam, w konsultacji z ENERGA Oswietlenie

Sp. z 0.0. i Miejskim Zarzadem Drég w Plocku.

(wstepne uzgodnienie), proponowanej lokalizacji latg

a¢ w MZD w Piocku pozytywng opinie
rni/opraw - w oparciu o przediozone

zeniem zamiaru budowy - uzyskac

wyniki obliczer parametrow $wietlnych, dla calego za%esu opracowania.

uzgodnienle kompletnego projektu technicznego
1 egzemplarza.

MZD w Plocku z pozostawieniem

hni

1. Ulica Wiejska jest droga dojazdowa klasy ,D” KR2 Iub KR3 w zaleznosci od planowanego
natezenia ruchu. Projekt winien by¢ opracowany Zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

a w szczegolnosci:

a) ustawgq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczniych,

b) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodz}i Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim winny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

2. Szerokosé projektowanego pasa drogowego powinna:

a) zapewnia¢ mozliwosé umieszczenia wszystkich |elementéw drogi | urzadzerh z nig
zwiazanych, wynikajacych z funkcji drogi orpz uwarunkowari terenowych, przy
uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikdw] drég i terenu przylegltego przed
wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem,

b) stanowi¢ sume szerokosci elementéw drogi, tgrenu niezbednego na umieszczenie
urzadzen z niq zwigzanych oraz ewentualnie |infrastruktury niezwiazanej z droga
i zapewniaé rezerwe terenu na cele rozbudowy infrastruktury,

¢) uwzglednia¢ rozmiary potrzebne na skrzyzowania| lub wezet, ktére powinny dodatkowo
gwarantowaé mozliwoéé speinienia wymagan widocznosci, w szczegdinosci poprzez
zastosowanie niezbednych naroznych scigc linii grahicznych.

3. Pas drogowy winien si¢ skiadaé, z co najmniej z nastepujacych elementéw:

a) jezdni o szerokoéci pasa ruchu 2,50 m - 3,00 m dig drég klasy D, L i Z,

b) poboczy, z wyjatkiem przypadku, gdy w ich miejscls zaprojektowano inne elementy drogi,
a w szczegolnosci chodnik, sciezke lub clag pieszo-fowerowy,

c) urzadzen odwadniajacych oraz odprowadzajacych wode,

d) pasow zieleni.

4. Projektujac elementy pasa drogowego i zabudowe |wokdl nalezy uwzgledni¢ zachowanie
skrajni zgodnie z art. 34 i 43 ustawy o drogach publicknych.
5. Nalezy zaprojektowaé S$ciezke rowerowa, ktéra bedzie iaczyla $ciezki rowerowe ulicy

Borowickiej i ul. Harcerskiej.

6. Opracowywany projekt odcinka ul. Wiejskiej winie przewidywaé¢ mozliwos¢ kontynuacji
budowy ulicy w kierunku ul. Harcerskiej.
Mic; Repo Lot
Ootrzymujy:
1. Adresat.
“ZMZD-OI - a/a.

Miejski Zarzad Drog w Plo

ul. Bielska 9/11, 09-400 PH
tel. 24 364 01 20, fax. 24 36]
www.mzd-plock.eu
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Oswietlenie i :
Ptock, dnia 20.04.2021 r.
EOS-2603/UE-P/MB/2021
URZAD MIASTA PLOCKA
WydZziat fnwestycji i Remontéw
Pl. Stary|Rynek 1
09-400 Rlock

Sprawa:

Nr warunkéw — UE-P/28/W/2021

okreslenia warunkéw technicznych i wytycznych
oswietlenia ulicy Wiejskiej w Plocku.

W odpowiedzi na pismo WIR.7011.9.1.2021.GP z dnia

d

/.
do projektowania 1‘mc!c:5'|;|{(yl nowego

L

26.03.2021 r. w sprawie okreslenia

warunkéw do projektowania oswietlenia w ramach zadania| inwestycyjnego pn.: ,Budowa ulicy

Wiejskiej na odcinku od ulicy Borowickiej do ulicy Pieszej w Pid
jako konserwator sieci oswietlenia ulicznego podaje ponizej n
1.

2.
3.

Projekt nowego oswietlenia ulicznego wykona¢ w oparciu o o
UzyskaC warunki i wytyczne do projektowania z Miejskiego Za
Po dokonaniu bilansu mocy istniejacej i projektowanej, w
OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku z wnioskiem o okreélenie wa|
Szczegblowe rozwigzania techniczne na etapie projektow

Oswietlenie Sp. z 0.0. oraz MZD w Plocku.

icku”, ENERGA Oswietlenie Sp. 2 0.0.,

pujgce wytyczne:

wigzujgce przepisy i normy.

gdu Drég w Ptocku.

padku potrzeby wystapi¢ do ENERGA-
nkéw przytaczenia.

nia uzgadnia¢ bezposrednio z ENERGA

Jako podstawowy punkt zasilania wykorzysta¢ stacje transformatorowg $1-989 ,Plock Borowiczki” przy

ul. Pieszej.

Dla potrzeb zasilania nowego o$wietlenia nalezy:
L ]
® nowa szafg oswietleniowy zasili¢ z przedmiotowej stacji
oraz przeniesc do niej uktad pomiarowy oraz istniejace ob
demontazowi,

z projektowanej szafy oswietleniowej SOT j.w. wyprowa
kierunku projektowanego oswietlenia,

Zakole, Pieszej oraz Wiejskiej,
przebudowat istniejgcy oswietleniowy linie napowietrzna
projektowana ulicg.

przedmiotowej stacji transformatorowej
ody zasilajace i sterujace niepodlegajace

w rejonie stacji transformatorowej 51-989 przewidzie¢ nc:{a szafe oswietleniowg SOT,

Hzi¢ nowe, kablowe obwody zasilajace w

powigzaé¢ funkcjonalnie projektowana siec oéwietlenimla z istniejgcq przy ulicach Borowickiej,

przy ul. Pieszej na odcinku kolidujgcym z

Nowe obwody oswietleniowe projektowaé w uktadach zamknpietych bez pozostawiania latarni na tzw.

~Promieniu”.

Stosowac kable w obwodach:

» zasilajacy szafe oswietleniowa - YAKXS 4x70mm?,
zasilajgcych latarnie - YAKXs 5 x 25 mm?Z,

llos¢ | umiejscowlenie latarni oraz typy opraw gwarantowaé winny uzyskanie optymainych parametréw

T+48 58 760 77 20
F+48 58 760 77 22

Regon 191251580
NIP 585-12-32-055

m:ufl.:u.

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen
ul. Rzemiesinicza 17/19
81-855 Sopot

530 Rejonowy Gdarisk-Potnoc
Vill Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000109164

ari loni
5o @,

ga.pt

energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 19

Nr konta: 39 1240 1239 1111 0§10 1371 6803

1.621.500,00 zt
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Oswietlenie

Na catej diugosci kabli mocowa¢ oznaczniki kablowe w odleglosciach, co 6 m oraz na zakretach i przy
wejsciach do przepustow. Oznacznik powinien zawierac¢ informacje ustalong z ENERGA Oswietlenie Sp. z
o0.0. lub MZD w Ptocku.

W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg podziemng oraz pod ulicami i chodnikami nowo
projektowane kable oswietlenia ulicznego ostoni¢ rurami ochronnymi wyprowadzajac je ok. 0,5 m poza
krawedzie wykopéw i kraweznikéw. Pod drogami stosowac rury HDPE 110.

Prace wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004,

Przed zasypaniem kable nalezy zgtosi¢ do odbioru w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Dziat Realizacji Ustug
w Ptocku, ul. Kostrogaj 24, 03-400 Plock.

Do taczenia kabli w stupach stosowac zaciski IZK.

Numeracje stupéw wykonac od strony jezdni, niezmywalng farba olejna na wysokosci ok. 2 m. Numery
slupéw ustalic 2 ENERGA O$éwietlenie Sp. z 0.0. DRU w Plocku, ul. Kostrogaj 24, 09-400 Plock oraz z
MZD w Plocku, przed ziozeniem projektu do uzgodnienia.

Istniejace oswietlenie w obszarze planowanego zagospodarowania zdemontowac, a materialy nalezy
przekaza¢ do magazynu ENERGA Oswietlenia Sp. z o.o. Dziat Realizacji Uslug w Plocku, ul. Kostrogaj 24,
09-400 Ptock.

Opracowa¢ projekt techniczny zgodny z warunkami technicznymi i obowiazujacymi przepisami, ktory
nalezy uzgodnic¢ z MZD w Plocku oraz z ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. DRU w Ptocku, ul. Kostrogaj 24,
09-400 Plock .

Rozpoczecie prac przy urzadzeniach oswietlenia ulicznego naleiy zglosi€ pisemnie w ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. Dziat Realizacji Uslug w Pfocku, ul. Kostrogaj 24, 09-400 Plock, z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Odbiér techniczny budowy nastapi na podstawie protokotéw etapowych oraz protokotu odbioru
korcowego.

Powyisze ustalenia waine s3 przez okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi:
Marek Burdyka
tel. 607 626 80

RS eVl 1]
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E Ptock 281052021 r.

Urz4ad Miasta Ptocka

Wydziat Inwestycji i Remontéw
9 Stary Rynek 1
jeid 09-400 Ptock

TT/5/2126/2021 —

W odpowiedzi na pismo Ldz. W|R70119420285&G$ w' §prawié rzegladu technicznego
uzbrojenia w zakresie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej istniejgcego w ulicy
Wiejskiej (na odcinku od ulicy Borowickiej do ulicy Pieszej) w zwigzku z planowanym
rozpoczeciem procesu inwestycyjnego zwigzanego z projektowaniem ulicy wraz z brakujaca
infrastruktura ,Wodociagi Ptockie” Sp. z o.0. informuja:

- w ulicy Wiejskiej na wskazanym odcinku istnieje sie¢ wodociggowa ¢ 200 mm z rur

zeliwnych. Sie¢ wodociggowa jest W dobrym stanie technicznym i nie wymaga

przebudowy,

-w ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowac przebudowe istniejacych przytaczy

wodociggowych wykonanych z rur stalowych ocynkowanych wraz z wymiang armatury

odcinajacej. Przebudowy wymagaja przytacza do posesji: Wiejskiej 38, Wiejska 40, Wiejska

42. Przytagcza wodociggowe zaprojektowa¢ z rur polietylenowych PE 100 RC, PN 10

z uwzglednieniem  armatury odcinajacej bezdtawicowej z migkkim uszczelnieniem

klina.

Ponadto informujemy, ze na wskazanym odcinku ulicy Wiejskiej istnieje kanalizacja
sanitarna ¢ 0,2 m. Kanalizacja sanitarna zlokalizowana pomiedzy posesjq przy
ul. Wiejskiej 42 a ulica Piesza jest w zZym stanie technicznym (na rurach wystepuja
pekniecia, rysy lub wyszczerbienia rur na taczeniach).

Z uwagi na powyzsze zaprojektowac nalezy przebudowe istniejacego kanatu na catej
dtugosci wraz z przytaczami kanalizacyjnymi w obrebie pasa drogowego (z zachowaniem
istniejacej srednicy) ,

- kanalizacje sanitarng oraz  przyfacza zaprojektowa¢ z  rur kamionkowych
uszczelnianych na uszczelki lub z rur z litego polipropylenu o sztywnosci min. SN 8
spetniajacych wymagania normy PN EN 1852,

- wtaczenia przytaczy kanalizacji sanitarnej do kanatu w ulicy zaprojektowac poprzez
studnie rewizyjne,

- w pasie drogowym zaprojektowa¢ w studnie zelbetowe ¢ 1,2 m spetniajace
wymagania normy PN-EN 1917:2004, zamontowaé wilazy kanatowe z zeliwa szarego
D400, pokrywa z wypetnieniem betonowym, z zabezpieczeniem antyobrotowym
i wkiadka tfumigca umieszczong we frezie w pokrywie na state (nie przyklejong na
pokrywie lub ramie). Wysokos¢ ramy 140mm, érednica pokrywy 680mm. Zgodne z norm3
PN EN 124:2000,

- przed przystapieniem do odbioru technicznego sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej
inwestor winien wykonac inspekcje TV i zataczy¢ piyte CD do protokotu odbioru.

Na powyiszy zakres robdt opracowaé nalezy dokumentacje techniczna i uzgodni€ j3
w ,Wodociggach Ptockich” Sp. z o.0. Dokumentacja techniczna winna by¢ przedtozona
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formie jednego pliku
w formacie PDF .
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Bezwzglednie zabrania  sig wprowadzania wéd  opadowych i roztopowych
do kanalizacji sanitarnej.

Wszelkie prace zwigzane z budowa uzbrojenia w zakresie infrastruktury wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania,
wykonania i odbioru sieci oraz przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych”
zatwierdzonych przez Zarzad Spotki uchwaty nr 164/2829/2/2020 z dnia 24.12.2020T.
Uchwata Zarzadu oraz Wytyczne dostgpne s3 na stronie Wodociagow Ptockich Sp. z o.o.
www.wodociagi.p! (link: https://wodociagi.pI/klient/obsiuga-klienta/wnioski-i—formularze‘

W ramach w/w zadania, w trakcie realizacji robét drogowych nalezy dostosowac
rzedne istniejacego uzbrojenia do rzednych wykonywanej nawierzchni, przy zachowaniu
zasady, iz uzbrojenie winno by¢ posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu.

Inwestor winien zglosié inspektorowi nadzoru zamiar prowadzenia robot zwigzanych
z budowa/przebudowq uzbrojenia minimum 5 dni roboczych przed rozpoczeciem prac.

Witaczenie do czynnych sieci wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej wykonujg
odpfatnie stuzby eksploatacyjne ,Wodociagéw Ptockich” Sp. z 0.0. Wigczenie do sieci
kanalizacyjnej moze wykonac¢ wykonawca przytacza pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
,Wodociggéw Ptockich” Sp. z 0.0.

Roboty budowlano — montazowe zwigzane z budowa w/w infrastruktury winny byc
wykonane przez wykonawce posiadajacego uprawnienia budowlane wykonawcze
w specjalnosci instalacyjnej .

Inwentaryzacje  powykonawczg nalezy dostarczy¢ przed przystapieniem do odbioru
koficowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML.

informujemy jednoczesnie, ze w/o warunki techniczne wazne s3 przez okres dwoch lat
od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po uplywie tego okresu
inwestor obowigzany jest wystapic z wnioskiem o aktualizacje warunkow.
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Ptock, dnia 18.08.2022 r,

MZD-DI1.4202.12.2021/2022.CP

PHUP EXPOL - Roman Durma
Ul. Langenifeld 14
09-500 Gostynin

Dotyczy: uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanege budowy sieci oéwietlenia
ulicznego przy ul. Wiejskiej w Plocku.

W odpowiedzi na Pana wystapienie, pismo z dnia 12.08.2022 r. w powyzszej sprawie,
informuje, ze przedstawiony projekt architektoniczno-budowiany pn.:

~Budowa ulicy Wiejskiej. Budowa sieci oswietlenia ulicznego. Jednostka
ewidencyjna: Miasto Ptock [Nr 146201_1], obreb ewidencyjny: Podolszyce-
Borowiczki [Nr 0001], dziatki nr 2031/1, 2031/2, 203272, 2032/10, 2034/2,
2034/3, 2120, 2166, 2167/7, 2167/8, 2168, 2185” - opracowanie z sierpnia 2022 r.,

uzgadniamy pozytywnie w zakresie warunkéw do projektowania oéwietlenia, okreslonych
W piSmie MZD-DI1.4202.12.2021.CP/IC z dnia 14.04.2021 r. oraz przyjetych rozwigzan
technicznych.

Otrzymuja:
1. Adresat.
= -Di-a/a.

Miejski Zarzad Drog w Ptocku
ul. Bieiska 9/11. 09-400 PLOCK
tal. 24 364 01 20, fax. 22 367 19 10§
Nww.mzd-nlcck au

o



PREZYDENT MIASTA PLOCKA

] Ptock, dnia 25.08.2022 r.
WKS-11.6131.277.2022.KN

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 83b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2022 r,, poz. 916 t.j.) wyrazam zgode wiascicielska dla Gminy Miasto
Ptock reprezentowanej przez petnomocnika na usunigcie drzew wyszczegdlnionych w tabeli nr 1
oraz wskazanych kolorem czerwonym na zataczniku mapowym do oswiadczenia, w zwigzku z
realizacjg zadania pn.: ,Budowa sieci oswietlenia ulicznego. Budowa i przebudowa sieci
kanalizacyjnych oraz przytgczy wodociqgowych i kanalizacyjnych”.

Tabela 1
Lp [Nr ewid. dziatki i ulica - wtasnosc Nazwa gat. drzewa Obwod pnia drzewa
mierzony na wysokosci 130
_‘__ cm w cm.
A Kion jesionolistny 190 cm
; “Nr ewid. 2031/1 obreb Podol-Borowiczki _ —— e s
12 (0001) przy ul. Wiejskiej - w uzytkowaniu | Wierzba krucha 310 cm
: ' wieczystym Gminy Miasto Ptock. L - |
g 'Lipa drobnolistna 190 cm
— = ———— = ! —==
4 | Nrewid. 2034/3 obreb Podol-Borowiczki Brzoza brodawkowata |66 cm

1(0001) przy ul. Wiejskiej - wlasnosc¢ Gminy |
| Miasto Ptock. !

Niniejsza zgoda jest cywilnoprawnym oswiadczeniem woli i nie ma wplywu na tresé
decyzji wydanej przez Marszatka Wojewédztwa Mazowieckiego. Przedmiotowa zgoda
umozliwia organowi rozpoczecie postepowania w przedmiocie wydania zezwolenia
na usuniecie drzew z ww. nieruchomosci gruntowej. Wycinka przedmiotowych drzew
zostata pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Zespolu ds. gospodarowania
zielenig w procesie inwestycyjnym.

Niniejsza zgoda ma charakter proceduralny (formalny) i nie zwalnia wnioskodawcy od wymogu
merytorycznego uzasadnienia koniecznosci zlozenia wniosku o usuniecie drzew w razie

QOLI’ZQQ Y.

Wydanie niniejszej zgody zostaje uzaleznione od realizacji nasadzen zastepczych w
postaci nasadzenia 6 szt. drzew z gatunku lipy drobnolistnej ‘Greenspire’ o obwodach pni na
wysokosci 1 m min. 20 cm, posadzonych na dziatce o nr ewid 2031/1 i 2034/3 obreb Podol-
Borowiczki (0001) przy ul. Wiejskiej - jak wskazano kolorem zielonym na zataczniku mapowym do
o$wiadczenia. :

Drewno pozyskane z usuwania drzew stanowi wfasnos¢ Gminy Plock a potencjalny wykonawca
wycinki ma obowigzek zakupi¢ je od Gminy Ptock i wywiezé, po przeprowadzeniu ogledzin w
terenie i sporzadzeniu protokotu z obmiaru przez uprawnionego przedstawiciela Gminy Pock
posiadajacego wyksztatcenie z zakresu le$nictwa lub uprawnienia brakarskie. Protokot z
obmiaru stanowi podstawe do wystawienia przez Gming Ptock faktury VAT za zakup drewna na

LOUNGSE Z oryainalem

Urzad Miasta Piccka ;
Stany mened 1, G5eain) POl . i ,
1 vieh 4 367 TG pr=oyaEm AU WA W N 7



Archi

kwote netto zgodng z wartoscia drewna okreslong na podstawie aktualnego cennika
Nadlesnictwa Ptock, z doliczeniem obowigzujacej stawki VAT w zaleznodci od rodzaju drewna
podlegajacego zakupowi. Tym samym na 5 dni przed przystapieniem do wycinki wnioskodawca
zobowigzany bedzie do poinformowania Wydziatu Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta
Ptocka emailem na adres wks@plock.eu lub telefonicznie (24) 367-16-18 o planowanym
terminie wyciecia drzew w celu wykonania wyceny brakarskiej i wystawienia faktury.

A
0= AIAF o
‘ j\\.:.\m'l\‘:k,_;‘}\l."f J Plizsta Plock.
& -
SO |} /. o
< i i/
oy hL':(»\\ NI .
Keferatu ( hrons Srndoui.kn
Otrzymuja:
1. Gmina Miasto Plock - petnomocnik
2. WKS-II aa

Na podstawie Art. 2a Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 13
ogblnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie
ochrony osab fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogéine rozporzadzenie o ochronie danych ,RODO” informujemy, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, 09-400 Piock, Stary Rynek 1;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych - icd@plock.eu;

3. Dane osobowe przetwarzane beda w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o achronie przyrody;

4. odbiorcami danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa;

5. Dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat;

6. Maja Paristwo prawo do:

a) prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

C) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych,

d) prawo do usuniecia danych po uplywie okresu ich przechowywania,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdrym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Plock, 41.08.2022

WSU-V.670.153.2022.EC

Gmina Plock
pl. Stary Rynek 1
09-400 Plock

Peinomocnik:

Pan Mariusz Andler

MBZ Andler, Tomczak sp.j.
ul. Masiana 8/10

87-800 Wioctawek

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania zamierzenia
polegajgcego na budowie sieci oswietlenia ulicznego, budowie i przebudowie sieci
kanalizacyjnych oraz przylaczy wodociggowo-kanalizacyjnych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze” obejmujacego: budowe
sieci oswietlenia ulicznego, budowe i przebudowe sieci kanalizacyjnych oraz przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz utwardzenie terenu, na terenie dzialek nr ew. 2031/1,
2031/2, 2032/2, 2032/10, 2034/2, 2034/3, 2120, 2166, 2167/7, 2167/8, 2168, 2185
informuje, Ze Zespét ds. Estetyki Miasta zaopiniowat ww. zamierzenie pozytywnie w zakresie
doboru stupéw i opraw oswietleniowych oraz szarej, fazowanej kostki betonowej o wym.
10x20 cm gr.8 cm, zgodnie z przedstawionymi we wniosku.

Jednoczesnie informuje, Ze powyzsza opinia nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych
pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi w tym prawa budowlanego.

p.o. DYREKTORA WYDZIALU

StragZ?uz uryl'Lly sanistykd
Michal Balski

\ ” \
S
Otrzymuija:
1. adresat
2. WSU-V - aa
N
Urzad Miasta Plocka T
Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK o

tel.: 24 364 55 55, faks: 24 367 15 94, info@plock.eu, www.plock.eu
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PREZYDENT MIASTA PLOCKA

Ptock, dfl. 30082022,

MZD-DT.432.1.211.2022.BS

DECYZJA Nr 220/22
Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2022r, poz. 1693), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 09.08.2022r. przez Pana Mariusza Andler -
wspolnika spotki jawnej "MBZ Andler, Tomczak"sp.j., ul. Maslana 8/10, 87-800
Wioctawek dziatajacego z petnomocnictwa Gminy Miasto Plock, ul. Stary Rynek 1, 09-400
Ptock i uzupetnionego w dniu 25.08.2022r., dziatajac z upowaznienia Prezydenta Miasta
Ptocka \

zezwalam

Gminie Miasto Plock na lokalizacje urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym ulicy Wiejskiej w Ptocku
(droga gminna) - dz. nr 2034/3 - siec kanalizacji sanitarnej z przytaczami (przytacza do
dz. nr 2031/1, 2194, 2193/2, 2193/1); przylacza sieci wodociagowej (do dz. nr 2194,
2193/1, 2186); przylacze kanalizacji deszczowej (do dz. nr 2031/2), zgodnie z
zatgcznikiem graficznym, pod nastepujacymi warunkami:
1. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r, poz. 1376 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - j.t. Dz.U. z
2016r. poz. 124.
2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt
tego przelozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.
3. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o
drogach publicznych.
4. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych kolizji w
trakcie prowadzenia robot, nalezq do inwestora. W przypadku naruszenia praw 0s6b
trzecich, spowodowania awarii urzadzeri obcych w trakcie prowadzenia robét, wypadkéw
lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy w/w urzadzenie.
5. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wygasa, jezeli w ciagu 3 lat
od jego wydania, urzadzenie nie zostato wybudowane.
6. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, wejécie w teren nalezy uzgodnié
z wykonawca prowadzonej inwestycji.
7. W przypadku wystapienia drzew w terenie nalezy zachowaé szczegding ostrozno$é¢ w
trakcie prac prowadzonych w obrebie bryty korzeniowej oraz nalezy zastosowac wiasciwe
zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewéw.
8. W przypadku wystepowania zieleni w obrgbie planowanej inwestycji nalezy stosowad
si¢ do zarzadzenia: Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika
2021r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji

912023
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miejskich oraz powotania Zespotu do spraw gospodarowania zielenig w procesie
inwestycyjnym zmienionym zarzadzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia
11 kwietnia 2022r.; zarzadzeniem Nr 3295/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29
kwietnia 2022r.; zarzadzeniem Nr 3521/2022 z dnia 28.07.2022r. oraz zarzadzenia Nr
2765/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 pazdziernika 2021 roku w sprawie
nasadzen zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Plock.

9. Jednoczesnie poucza sie inwestora o obowigzku:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzadcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu
lub urzadzenia.

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje obiektu w pasie drogowym jest réwnoznaczne z
przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
niezbednego do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wtasciwemu organowi.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz jest

ona zgodna z wnioskiem strony.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Ptocku za posrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drdg
w Plocku ul. Bielska 9/11, 09 - 400 Plock, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotlania.

i Miasta Piocka
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przylaczy
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Gmina Miasto Plock .

Wptynelo dnia: 2(]’[2[]905 ul. Stary Rynek 1, 09 ~ 400-Piock’

Loz 19.45,//08 /w22

W odpowiedzi na pismo ziozone w dniu 09.08.2022r. i uzupetnione w dniu
25.08.2022r. przez Pana Mariusza Andler - wspdlnika spotki jawnej "MBZ Andler,
Tomczak"sp.j., ul. Maslana 8/10, 87-800 Wioctawek dzialajacego z
petnomocnictwa Gminy Miasto Plock, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Piock -
informuje, iZ wyrazam zgode na przebudowe ulicy Wiejskiej w Ptocku - dz. nr
ewid. 2034/2, 2034/3 w zakresie lokalizacji sieci oswietlenia ulicznego,
elementéw kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjne, przykanaliki do wpustéw
deszczowych oraz wpusty uliczne), stuzgcych odprowadzeniu wéd opadowych i
roztopowych - odwodnienie drogi oraz lokalizacje odcinka sieci oswietlenia
ulicznego w pasie drogowym ulicy Borowickiej w Plocku - dz. nr 2032/2,
2032/10, 2168, zgodnie z zalgcznikiem graficznym, pod nastepujacymi
warunkami:

1. Dokumentacje techniczng nalezy opracowa¢é zgodnie z ustawa z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022r, poz. 1693) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 124).

2. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych
kolizji w trakcie prowadzenia robdt, naleza do inwestora. W przypadku
naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie
prowadzenia robot, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy
w/w urzadzenie.

3. Utrzymaniem urzadzen zajmowac sie bedzie jej posiadacz.

4. W przypadku wystepowania zieleni w obrebie planowanej inwestycji nalezy
stosowal sie do zarzadzenia: Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14
pazdziernika 2021r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i
realizacji inwestycji miejskich oraz powotania Zespotu do spraw gospodarowania
Zielenia w procesie inwestycyjnym zmienionym zarzadzeniem Nr 3257/2022
Prezydenta Miasta Plocka z dnia 11 kwietnia 2022r.; zarzadzeniem Nr
3295/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 kwietnia 2022r.; zarzadzeniem Nr
3521/2022 z dnia 28.07.2022r. oraz zarzadzenia Nr 2765/2021 Prezydenta
Miasta Ptocka z dnia 22 pazdziernika 2021 roku w sprawie nasadzer zastepczych

Za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Plock.

Miejski Zarzad Drog w Plocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu

4%



Powyzsze zezwolenie jest rownoznaczne z przyznaniem inwestorowi prawa
do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbednego do uzyskania
pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia budowy albo wykonywania roboét
budowlanych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno budowlanej.

Ponadto informuje, iz na miesiac przed przystapieniem do wykonania robét
nalezy wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Droég w Ptocku z whnioskiem o zajecie pasa
drogowego pod przewidywane roboty.
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OsSwietlenie Plack, dnia 12.09.2022 .
EOS-157/UE-P/IMB/2022

PROTOKOL Nr UE-P/ 48/ U [2022
Uzgodnienia Dokumentacji Technicznej

Uzgadniajacy:  ENERGA Oswietienie Sp. z0.0. - Region Pokudnie

Obiekt: Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze. Budowa sieci oswietlenia ulicznego. Budowa i przebudowa sieci
kanalizacyjnych oraz przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych w miejscowosci Plock ul. Wiejska.

Prowadzacy postepowanie: MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Mastana 8/10, 87-800 Wiociawek_
Inwestor : Gmina Plack, PI. Stary Rynek 1, 09400 Plock.

Projektant: Roman Durma - upr.nr 30/89.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2022 r. ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. uzgadnia pozytywnie projekt
architektoniczno-budowlany pn. ,Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze. Budowa sieci oswietienia ulicznego.
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych w miejscowos$ci Plock
ul. Wiejska — Jednostka organizacyjna: Miasto Plock [Nr 146201_1], obrgb ewidencyjny: Podolszyce-Borowiczki [Nr
0001] dzialid nr 2031/1, 2031/2, 2032/10, 2034/2, 2034/3, 2120, 2166, 2167/7, 2167/8, 2168, 2185 * — opracowanie z
sierpnia 2022 roku.

1. Uzgodnienie jest waime przez okres 2 lat od daty uzgodnienia PT.
2. Uzgodnienie traci wano$¢ w wypadku gdy:
2.1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2.2. Inwestor nie uzyska zgody na przediuzenie okresu waznosci uzgodnienia.
2.3. Dokona sig zmiany projektowanych urzadzesi energetycznych i trasy linii bez uzgodnienia z ENERGA O$wietlenie
Sp.zo.o.
3. Prace na oswietleniu nale2y wykonaé zgodnie z warunkami nr UE-P/28/W/2021 z dnia 20.04.2021 r.
4. Zobowlgzuje sig projektanta do dostarczenia kopii uprawomocnionego pozwolenia na budowe lub zgloszenia do
ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. ul. Kostrogaj 24, 09-400 Plock.

Sprawe prowadz:

Marek Burdyka )
e, kom, 607 626 804 UL@ / (

T+48 5876077 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0 0- Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdarisk-Patnoc

ul. Artura Grottgera 7 VIl Wydziat Gaspodarczry KRS

81 809 Sopot KRS 0000109154
Regon 191251580 kancelaria oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy,'wplacony 191.621 500,00 z#

A



