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I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO BRANZY ELEKTRY CZNES"

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt dla zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Budowa sieci

o$wietlenia ulicznego. Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych: deszczowej oraz sanitarnej
oraz przylaczy wodociaggowych i kanalizacyjnych: deszczowego i sanitarnych.” — realizowanego

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze” —
zlokalizowanego w Ptocku, na dziatkach ewidencyjnych gruntu nr: /j’

»  Jednostka ewidencyjna: Miasto Plock [146201 1]
¢ Obrgb Podolszyce — Borowiczki [Nr 0001] dz. nr 2031/1, 2031/2, 2032/2, 2032/10, 2034/2,
2034/3, 2120, 2166, 2167/7,2167/8, 2168, 2185
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zostat skoordynowany pod wzgledem mig¢dzybranzowym.,

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

Roman Durma,

ul. Langenfeld 14,

09-500 Gostynin

Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych do

projektowania w specjalnosci sieci i instalacje elektryczne: 30/89
PROJEKTANI
mgr ini” ‘@an Durma
anr. piol. K0/89 U.W. P!
Podpis i pieczeé projektanta

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

Jerzy Turkowski

ul. Jastrzebia 22,

09-408 Plock

Projekt budowlany zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych do

projektowania w specjalnosci sieci i instalacje elektryczne: 68/91

Podpis i p:e‘u@c sprawdzajqcego

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 34 ust. 3¢ ustawy z dnia7 lipca 1994r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz.
2351, z pdzi. zm.)
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URZAD MIASTA PLOCKA
Wdzial St i Urbanistyki

URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU Plock A H'*Ol’i*éy__’*‘ifa

_ umu WUJE\’!&BZEI w ﬂ’ﬁ{'ﬂ 09-400 Piock, pl- Sty Ryiel 1
. Wyddeh Budownictwe, S:ptRtsibyy
| Salzerm Budeslaetae
ul. Jachowicss 30, 03-303 Plock
’ tel. 20957 telex 83328
Nr ewid. "_.3Q/83..

vimg)

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

- Na podstawie §§ 2“515-313%(3-1: 1§13 ust. 1 pkt 4. lit .4 razporzadzenia
u S50 » 9 .
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w Sprawie samodziel-

--rch funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8 poz, 46 — z péé.ﬁiejszymi zmianémi)

Obywatel _ RCMAN ANDRZEJ DURMA

magister inZynier elektryk == o e

27 kwietnia 1959 r. w Gostvninie

uradzony(a) dnia

otrzymuije

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkeji. pprg Sektanta i
kisrownika dudowy 1 robdét w specielnodéci instalacyjno-inzynieryinei w
zakresie sieci 1 instalacji elekirycznych, upowazniajsce do:

1/ sporzadzania projek*dw sieci i instalacji elekirycznych,

2/ Xxiercwania, nadzorowania i kénirolowania budowy i robét,
kierowania 1 “entrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
alementéw instalacii oraz oceniania i badania stanu

-

L2
technicznegc w zakresie sieci 1 instalacji elekirycznych,-

g0, Dypektopy Fydzielo

I
ayT aron/fafniewshi
Dyrekiora

Za zgodnosé Z oryginalemr
mgr inz. Roman Durma
Projektant 4
/A




i ® POLSKA 9-400 Plock, £
1 1 B A
S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-11E-MNB-ULA *

Pan ROMAN DURMA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7236/01

adres zamieszkania ul. LANGENFELD 14, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

Za zgodnos¢ z uryginatem
mgr inz. Roman Durma
Projektant
y a

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby [nzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU

Nr ewid.

Na podstawie § 2 _Mst.1 pkt.1  i§13 ust 1pkt _4 lit. .4 . rozporzadzenia

. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-

-ych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — z pézniejszymi zmianami)

JERZY STEFAN TURKQWSKI

otrzymuije

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkeji. projektanta
W specjalnodcl instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i insta-
lacji elektrycznych, upowazniajace do:

1/ sporzgdzania projektdw sieci i instalacji elextrycznych -

obeJmujgcej instalacJe elektryczne, navowietrzne i kablowe
linle energetyczne, stacje i urzgdzenis elektrcenergetyczne.-

Za zgodnos¢ z oryginaien
mgr inz. Roman Durma

Pm]c:klanl/;/”

Sierpe 0126 500 A4
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZRS-4B9-937 *

Pan JERZY TURKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7206/01

adres zamieszkania ul. JASTRZEBIA 22, 09-408 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnosc z vryginalem
mgr inz. Roman Durmgy
o
Projektant gy

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Trmrsy
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Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego Wydzial Stra!

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego i

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane obiekt nalezy zaliczyé do kategorii XX VI — sie¢
elektroenergetyczna kablowa o$wietleniowa niskiego napigcia o napieciu znamionowym do
1 kV.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania

Projektowany obiekt stuzy¢ bedzie do oswietlenia ul. Wiejskiej w Plocku .

W toku eksploatacji wiasciciel lub zarzadca obiektu zobowiazany jest zapewnié spelnienie
wymagati okreslonych w rozdziale 6 ustawy Prawo budowlane w tym w szczegdlnosci:

- okresowe co najmniej raz na 5 lat sprawdzenie stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektu budowlanego wraz z wykonaniem pomiaréw ochrony
przeciwporazeniowe] oraz rezystancji uziemien

- bezzwlocznej naprawy uszkodzonych elementéw sieci elektroenergetycznej (stupy,
oprawy , zaciski, ograniczniki przepigé itp.)

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna kablowa o$wietleniowa niskiego napiecia o napieciu
znamionowym do 1kV wykonana zostanie kablami ziemnymi typu YAKXS 5x25mm2
Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie zmienia charakterystycznych parametréw ukladu
architektonicznego w terenie . Zachowane sa z zapewnieniem rezerwy co najmniej 0,5m
wymagane normami odleglosci od sieci napowietrznej telefonicznej istniejacych przytaczy ,
sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Wysokos¢ latarni o§wietleniowej - 8m

Srednica rur osfonowych 110mm

Srednica zastosowanych przewodéw — od 0,02m do 0,04m
Glebokos¢ utozenia linii kablowej — 0,7m

Oddziatywanie pola elektromagnetycznego — nie wystapi

S. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Dla potrzeb projektu i realizacji , na podstawie materiatéw archiwalnych wykonano
analizg¢ geotechniczna. W oparciu o niniejsze analizg , obiekt nalezy zaliczy¢ do

pierwszej kategorii geotechnicznej — ze wzgledu na projektowanie budowli w prostych
warunkach gruntowych oraz projektowanie wykopow do glebokosci 0,80m przy ukladaniu
kabli doziemnych i w rurach ochronnych . Gérna warstwa gruntu o glebokosci nawet do
1,40m stanowi przemieszany grunt nasypowy. Ponizej znajduje si¢ warstwa piasku
pylastego oraz piasku drobnego . Grunty przydatne dla inwestycji

Warstwy wodonosne wystepuja na poziomie 1,40m pod terenem

Ze wzgledu na zakwalifikowanie zadania do pierwszej kategorii geotechnicznej nie zachodzi
koniecznos$¢ wykonania osobnego opracowania dokumentacji geologicznej i geotechnicznej.

a’)



6. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Stan projektowany

Projektowany obwéd sieci kablowej oswietleniowe;j - YAKXS 5 x 25mm*2
dtugosé catkowita - 690/783m
Projektowany kabel zasilajacy SOT - YAKXS 4 x 70mm*2
dlugosé catkowita - 10/15m
latarnie o$wietleniowe z wysiggnikiem lukowym h-8m z oprawami LED - 10szt

oprawy LED 48 W z diodami LED typu DM 12 10szt

oprawy z automatyczng programowalng redukcjg mocy.

Projektowana budowa sieci kablowej o$wietlenia ulicznego jak na rys. nr 112
zasilana bedzie z projektowanego SOT 1 - w ul. Pieszej ze stacji S1-989 , z drugiej
strony doprowadzona do latarni nr 24 w ul. Borowickie;j .

Po wykonaniu sieci kablowych nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegélnych kabli
Trasg ulozonych kabli zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywa si¢ w ramach istniejacego przydziatu mocy .
Zachowa¢ wymagania zawarte w Roz. Prezydenta miasta Plocka w zakresie ochrony
zieleni

7. Informacje o zasadniczych elementach budowlano-instalacyjnych

Dla zapewnienia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem nalezy
zapewni¢ wlasciwe posadowienie stupow o$wietleniowej. W przypadku stwierdzenia na
etapie budowy warunkéw gruntowych odmiennych od wskazanych w projekcie nalezy
uzgodni¢ z projektantem rozwigzanie zamienne. Nalezy stosowaé materialy nowe
pochodzace z biezacej produkeji posiadajace wymagane wewnetrznymi przepisami
stosowne atesty i badania.

Po wykonaniu uziemienn roboczych, ochronnych nalezy zweryfikowaé uzyskana warto$é
rezystancji uziemienia poprzez pomiary — jesli rezystancja uziemienia jest wyzsza niz
wskazana w projekcie uziom nalezy rozbudowaé poprzez dodatkowe uziomy pionowe.

8. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117), nie sa obiektami istotnymi
ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska
przed pozarem, klgska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem.

9. Profile latarni o§wietleniowej

Profile latarni o$wietleniowej jako obiektu architektonicznego przedstawia rys nr 3
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GEODETA UPRAWNIONY
Maciej Wieczorkowaki
Nr ugr. GUG | K 20107

W obszorze omoczonym liniq przerywanq dok § mapy

f g

Jednostha ewidencyjia 146201_1-M.Plock

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjiej WCD-1-6640.816.2022

PRACOWNIA USEUG GEODEZYNYCH “AZYMUT
MACES WIECZORKOWSKI

15 242647350
NP 7742518118
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i f wplyw na gruntdw nie dotyczy
kaliz how o Ca ] JeF
O ie | symbot uiythu gr
ktory nie jest ujawnlony w bazie danych brok
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i g

otrzymai zgioszenie
Wykonawed grqc

géodezyjny

dokumentu zawierajgcego
pozytywna] weryflkacj

Nr oraz data sporzqdzenia

T ¥ J taci
Integraing czesciq mapy w formie wydruku jest mapa w pos
wektorowej (formot pliku dxf lub dwg) na piycie CD.

Poswiadezam, %e niniejszy dokument zestal oprucc:nny w wyniku
rac geodezyjnych, ktérych rezultaty zawiera operal -

gechn%zny p):?!zytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosei karnej za ziozenie fatszywego

oéwiadczenia.

{dentyfikator zgioszenia prac WGD—1.6640.816.2022.
geodezyjnych

Organ siuzby geodezyine] kibry Prezydent Miasta Pliocka

Pracownia Usiug Geodezyjnych

Azymut Macie] Wieczorkowski

ul. Bielska 1, 09—400 Plock

tel. 508485729 nr upr. 20101

NIP: 774-261-81—-18 Regon 611065564

Protoksf nr  WGD—1.6640.816.2022_8118
wynik z dnic  18.07.2022r.

GEODETA UPRAWNIONY
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Nr upr. 20101
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zakres inwestycji
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E projektowana kanalizacja sanitarna

osw projekiowany kabel oswietieniowy
E projekfowana kfa'na!izacja deszczowa
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MAZWA IMWESTYCI
.Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze”

MAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa sieci ccewietlenia ulicznego.

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przy*'czy

wodoci'gowych i kanalizacyjnych

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:

= BZ 2} Gmina Plock
A PI. Stary Rynek 1
MBZ Andler, Tomczak sp. . Tl s 8/10 03-400 Plock
87-800 Wioctawek tel. 54 413 6000

FUNKCIA IS | NAZWASKO: UPRAWNIENIA SO0FES:
BROJEKTANT ) do projekiowania

BRANZY Roman Durma v spec. eleidroenerg

ELEWTRYCZNE! 30/89

gggﬁ&gﬁm; o do projekiowania

BRANZY Jerzy Turkowski W spec. eleitroenerg

ELEXTRYCZNES 68191
lF e Projekt Architektoniczno Budowlany
BRANZE: ,
I elekiryczna, sanitarna

TYTUL RYSUNKU: .
} Plan Sytuacyjny
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ZAKRES: 1
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