STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - EUDdWJ‘\é\DIE?ﬁjf 2

NAZWA

aiERENTy PROJEKT ARCHITEKTONICZNOQBUD GEANY)
NUMER TOMU/ Y
LACZNA LICZBA 112
TOMOW _
NAZWA . .
INWESTYCJI Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze
NAZWA Budowa sieci oswietlenia ulicznego.
ZAMIERZENIA Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych: deszczowej oraz sanitarnej oraz
BUDOWLANEGO przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych: deszczowego i sanitarnych.
BRANZA Sanitarna
ADRES Miejscowos¢: Plock
| KATEGORIA ul. Wiejska
OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Jednostka ewidencyjna: Miasto Plock [146201_1]
LOKALIZACJA Obreb ewidencyjny — Podolszyce-Borowiczki [Nr 0001]
dz. nr 2031/1, 2031/2, 2032/2, 2032/10, 2034/2, 2034/3, 2120, 2166, 2167/7, 2167/8, 2168, 2185,
146201_1.0001.2031/1, 146201_1.0001.2031/2, 146201_1.0001.2032/2,
S 146201_1.0001.2032/10, , 146201_1.0001.2034/2, 146201_1.0001.2034/3,
EWIDENCYJINYCH 146201_1.0001.2120, 146201_1.0001.2166, 146201_1.0001.2167/7, 146201_1.0001.2167/8,
146201_1.0001.2168, 146201_1.0001.2185
Gmina Ptock
INWESTOR Pl. Stary Rynek 1
09-400 Ptock
Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia budowlane do Data Podpis
brarllazroj::;?tr:rne' Andrzej Bieniecki pr:ij:(I:(itm:ngg: Z:ﬁji?;?r?:d q’i r:L !' '((( f
d : KUP/0058/PWOS/14 14 09, W0 f/m%y T/
Projektant projektowania w specjalnosci i
Sprawdzajacy Agnieszka Bieniecka sieci i instalacje sanitarne
branzy sanitarnej KUP/0175/PWOS/09 14 03. 202 A {%‘J‘—

Wioctawelt,;, 03 927

»MBZ Andler, Tomezak” sp.j. ul. Maslana 8/10 87-800 Wioctawek tel./fax: 54 4136000 e-mail: biuro@mbz.com.p! www.mbz.com.pl
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OSWIADCZENIE PROJEKTAN'I:A 09-400 Plock, pl. Stary Rynek
I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO BRANZY SANITARNEJ'

Niniejszym oswiadczam, ze projekt dla zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Budowa sieci o§wietlenia
ulicznego. Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych: deszczowej oraz sanitarnych oraz przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych: deszczowego i sanitarnych” - realizowanego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,, Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze” — zlokalizowanego w Plocku, na dziatkach
ewidencyjnych gruntu nr:

»  Jednostka ewidencyjna: Miasto Plock [146201 1]

® Obreb Podolszyce — Borowiczki [Nr 0001] dz. ar 2031/1, 2031/2, 2032/2, 2032/10, 2034/2, 2034/3, 2120,
2166,2167/7,2167/8,2168, 2185
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zostat skoordynowany pod wzgledem migdzybranzowym.

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ: Andrzej Bieniecki, ul. Malinowa 42, 87-800 Wloclawek

Projekt budowlany zostal sporzadzony na podstawie posiadanych uprawniei budowlanych do projektowania w
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych: KUP/0058/PWOS/14.

W zwigzku z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczef w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych o numerze ewidencyjnym KUP/0058/PWOS/14 z dnia 18.06.2014r. na nazwisko
Miszczak Andrzej (nazwisko rodowe) oraz bedacej czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa posiadajacej Zaswiadczenie o numerze ewidencyjny KUP/IS/0136/14 na nazwisko Bieniecki Andrzej
Déwiadczam. iz mzbiez‘nuié w nazwisku wynika ze zmiany nazwiska rodowego zgodnie z decyzia wydana

[
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ: Agnieszka B‘i_cniccka, ul. Zagajewskiego 12/A
13, 87-800 Wioctawek

Projekt budowlany zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnieri budowlanych do projektowania w
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych: KUP/0175/PWOS/09.

W zwiazku z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych o numerze ewidencyjnym KUP/0175/PWOS/09 z dnia 21.12.20091. na nazwisko
Majewska Agnieszka (nazwisko rodowe) oraz bedacej cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa posiadajacej Zaswiadczenie o numerze ewidencyjny KUP/IS/0123/10 na nazwisko
Bieniecka Agnieszka o$wiadczam, iz rozbiezno$¢ w nazwisku wynika z zawarcia zwiazku malzenskiego w dnin
14.05.2016r. B oo oo

| ¥
Ritizal Ir:sml—mf“v"
bez ograniczeh W spec) i elepinveh,

i urzntizel
W EM@;% I i 1=ow'.rtﬂ
f09

LAyl
PodPiShieczéc projekianta
sprawdzajqcego

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 34 ust. 3e ustawy z dnia7 lipca 1994r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2021r. poz.
2351, z pdézn. zm.)

s,
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POMORSKA Wydzia
i OKREGOWA
] 321 Z B A

T EgFE . INZYNIEROW
[22ZA RS BupowNIcTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwea 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0011/14
KUPOIIB/KK-0055-0021/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach Zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,
poz. 1409, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péin.
zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz..U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267, z p6Zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Andrzej Krzysztof Miszczak

magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 22 listopada 1984 r. we Wioclawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0058/PWO0OS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta lacji | urzadzeri
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowsej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne

mgr inz. Jacek Kotodziej TR A .

inz. Wojciech Klatecki <. d

Otrzymuja;

1. Pan Andrzej Krzysztof Miszczak
ul. Malinowa 42
87-800 Wioclawek

2. Okregowa Rada Izby

'ri ) §
Za zgodnos$é z ory_g"‘rha'i*em| e
3 S oS

3. Gidwny Inspektor 03 _ iU
Nadzoru Budowlanego 08. 2072 S o b s
4.ala data oo ﬁOd‘D s T
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Szczegblowy zakres uprawnieri budowlanych Referat Administraci

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Andrzej Krzys2tof Miszézak

jest upowazniony w specjalnoSci instalacyjnej w =zakresie sieci, Instalacji | urzqdzeri ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— Pprojektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczeri.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

— sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiaciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Skiad Orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inz. Jacek Kolodzigj
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz O

28 zgodnost z oryg_;‘nﬁ;'_eﬁ,:_]. ¢
03 08 2022 . v
A « i podpis |-~
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-EIN-MA2-HGA *

Pan Andrzej Bieniecki o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0136/14

adres zamieszkania ul. Malinowa 42, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym Przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

0
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczeﬁiq..nlé-' i
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby lniygie'_l_‘dj}u
Budownictwa. o4

Za zgoan$Q,z Owgmliﬂén
03 gz

data ......,_..-...'-.,...'podpis- b SRS

f



| Z B A
INZYNIEROW

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-7QB-LHT-JEM *

Pan Andrzej Bieniecki o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0136/14

adres zamieszkania ul. Malinowa 42, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnogci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

i

11 8
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zas'wiadczeni? a] '
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby ln_i\% e _w,f )
»1,[r'i }

Budownictwa. ¥
Za zgodnos¢ z orydip E

03 08202 /]

/

datd ..ot pdd;r;!is;." il
; 1

.
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? KUJAWSKO Wydzial Strategii, A

POMORSKA Archit k'l(')lxlic)xllléw I[-‘:u(‘o.\.\hncj
o rehitekloniczno - Bucowi
OKREGOWA 09-400 Plock, pt. Stary Rynek 1
I Z B A &
i INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA )
: Bydgoszcz, dnla 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0071/09
KUPOIIB/KK-0055-0185/09

DECYZJA s,

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz: U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 1121 ust. 2,
art. 14 ust 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p62n. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
p62n. zm.) i

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
S nadaje
Pani Agnieszce Majewskiej
inzynier o kierunku inZynieria $rodowiska
urodzonej dnia 05 maja 1981 r. we Wioclawku

'UPRAWNIENIA BUDOWLANE .
numer ewidencyjny KUP/0175/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
) S
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

_ Pouczenie

- Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. _ -

Skiad Orzekajacy

mgr inz. Witold Przybylski
mgr in2 Andlzej Marikowski

Otrzymujg; o

1. Pani Agnieszka Majewska
Przydatki Gotaszewskie 13a
87-820 Kowal

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. a/a

Za zgodnosGZ 0

03 08 N2
[¢]

datadi. it

rlsmsl VKL




Szczegbtowy zakres Qf;mwnleﬁ budowlanych 2 7 ATy MITASTA PILS

edzial Stetesii, Architeki
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane\:\ Pani Agnieszka Majewska jest
upowazniona w specjalnosci instalacyjnej W Zakresle siéti, Instalacji | ili'z‘qdzeﬁ-.cléplnych,"weﬁtylaqyjhybh,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do: - ' 09-400 Plock, pi. Stary Iynek 1
— projektowania, sprawdzania projektéw afchitektogicziie + budowlanych i $prawowaris fiadzoru dltorskisgo,
= kierowania budowg lub infiymi robotarnl butiowlanymi, '
= kierowania wytwarzaniemn konstrukcyjriysh eleifightéw budowlanych oraz nadzbru i koeritroli tethniczhe
wytwarzania tych elemeritow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego, ‘ : :
~ Sprawowania kontroli techniczne] utrzymatiia obiektéw budowlanyeh z zastrzefenietn art 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane . . 3
bez ogranlczef.

Na podstawie § 3 ust 1i § 23 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, hiniejsze uprawnienia budowlané uprawnidjg to:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lut terenu w zékresie specjainossi instalacyinej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyeh i kanalizacyjnych,
~ projektowania obiektu budowlanego i kierowsnia robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiektem budowianym,
takim jak: sieci, instalgcje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjiie. :

Za zgodnosc Z er:gT_aT_;_ ’ .

03 08. 2022

data .,...,..‘.....\.-..'_.'.pqdpls. e

b
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-7YW-KJL-ZU6 *

Pani Agnieszka Bieniecka 0 numerze ewidencyjnym KUP/1S/0123/10
adres zamieszkania ul. Zagajewskiego 12/A 13, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczn

ie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikow

anego certyfikatu w dniu 2022-03-30 roky przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczn
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumento

ym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
m opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

f‘-
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia n
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownict

wa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynler_é}n
Budownictwa. .
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO, ' /11"

PODSTAWA OPRACOWANIA.

v
v

Umowa z Inwestorem.

Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych znak WRM-
I1-ZP.7011.1.19.2021.EM z dnia 08.04.2021 roku wydane przez Urzad Miasta
Ptocka.

Warunki techniczne wydane przez Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0. z dnia 28.05.2021
roku.

Notatka ze spotkania z projektantem w sprawie opracowania dokumentacii, ktére
odbyto si¢ w dniu 05.04.2022 roku w siedzibie Zamawiajgcego wraz pozniejsza
korespondencjg e-mailowa.

Zarzadzenie Nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie ,,Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz
przytaczy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodno$ci z politykg planowania
infrastruktury na terenie Gminy — Miasto Ptock”.

Instrukcja pt. Wytyczne do projektowania, wykonywania iodbioru sieci oraz
przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych” opracowana przez Wodociggi Plockie
Sp.zo.0..

Uchwata Nr 133/VI11/2019 Rady Miasta Ptocka z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borowiczki" w Ptocku.
Protokét z Narady Koordynacyjnej nr WGD-I-ZK.6630.164.2022.EP z dnia
28.07.2022r.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng wykonana przez
firme Geotest Sp. z 0.0.

Projekt wykonany przez firme Eliot dla inwestycji:,,Uporzadkowanie gospodarki
wodami opadowymi na terenie osiedli Imielnica i Borowiczki w Ptocku”.

Projekt branzy drogowej wykonywany w ramach niniejszego zadania.

Mapa do celéw projektowych.

Uzgodnienie przebudowy przytacza kanalizacji deszczowej do boiska sportowego
z MOSIR Ptock.

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Wytyczne projektowe COBRTI INSTAL.

Normy i przepisy z zakresu budownictwa.

Wizje lokalne.

12
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2. RODZAJ, KATEGORIA, _ PRZEZNACZENIE, _ ZAMIERZONY '“"SpOSOB
UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zadanie dotyczy budowy odcinka ulicy Wiejskiej w Plocku w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:,, Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze”.

Inwestycja obejmowata bedzie odcinek ulicy Wiejskiej od km 0+010 do km 0+208
do skrzyzowania z ulica Borowicka.

Niniejsze opracowanie, w zakresie kanalizacji deszczowej, obejmuje odwodnienie
projektowanego odcinka pasa drogowego poprzez wpiecie projektowanych przykanalikéw
od wpustow deszczowych i przylacza deszczowego dla obiektu sportowego Orlik
zlokalizowanego na dziatce nr 2031/2 obreb 0001 Podolszyce-Borowiczki do projektowane;
przez firme Eliot w 2005 r., sieci kanalizacji deszczowej posiadajacej wg informagiji
od Inwestora, aktualne pozwolenie na budowe.

Wiasciciele prywatni, sasiadujacy z projektowang droga, nie wyrazili checi
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z dachéw oraz powierzchni utwardzonych
do nowoprojektowanej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym w projekcie
nie uwzgledniono budowy dodatkowych przytaczy kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociggdw Plockich, w ramach zadania,
przebudowie podlegajg trzy przytacza wodociggowe oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
wraz z przytagczami na odcinku od ul. Pieszej do poses;ji przy ul. Wiejskiej 42.

Przebudowa przytaczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej zamyka
si¢ w granicach pasa drogowego.

W opracowaniu uwzgledniono warunki techniczne wydane przez Gestoréw sieci
(warunki techniczne wg zatgcznikéw Projektu Budowlanego).

Rodzaj obiektu budowlanego — obiekt liniowy.

Kategoria obiektu — XXVI.

W zakres opracowania wchodza:

Budowa sieci i przytgczy kanalizaciji deszczowej.

v Budowa przykanalikéw do wpustéw deszczowych,

v' Budowa przytacza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej do boiska sportowego,

v" Budowa studni rewizyjnych @1000mm,

v" Budowa studni rewizyjnych @1200mm,

v Budowa wpustéw deszczowych,

v' Likwidacja przepompowni wéd deszczowych na terenie boiska sportowego

wraz z przytaczem cisnieniowym kd160.

13
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tgcznie:
e Dz250 PP Lite, SN8 -30,5m
¢ Dz200 PP Lite, SN8 -13,6m
e Studnia @1000mm zelbetowa - 2 kpl.
e Studnia @1200mm zelbetowa - 2 kpl.
o Wpust @500mm betonowy z osadnikiem gt.1m - 3 kpl.
Uwaga:

Sie¢ kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem firmy Eliot p.n.,,Uporzgdkowanie
gospodarki wodami opadowymi na terenie osiedli Imielnica i Borowiczki w Ptocku”.
Zwienczenie studni w nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.

Przebudowa przytaczy.

v’ Przebudowa trzech przytaczy wodociggowych do posesji w obrebie pasa
drogowego.
e Rura Dz40 PE100 RC, SDR17 (PN10) -7,0m

Budowa i przebudowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej.

v Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
v" Wymiana studni rewizyjnych,

v Przebudowa przylaczy kanalizacji sanitarnej do posesji w obrebie pasa

drogowego.
tgcznie:
e Dz160 PP Lite, SN8 -31,56m
e Dz200 PP Lite, SN8 -104 m
e  Studnia @1200mm zelbetowa - 5 kpl.

Przeznaczenie obiektu budowlanego, zamierzony sposéb uzytkowania oraz program
uzytkowy obiektu budowlanego - zaopatrzenie w wode na cele pitne i odprowadzenie
Sciekdw kanalizacji sanitarnej z przyleglych posesji oraz odprowadzenie woéd opadowych

i roztopowych z przedmiotowej drogi i obiektu sportowego.

Stan istniejacy.

Teren planowanej inwestycji to wschodni odcinek ulicy Wiejskiej w Ptocku, ktéry
zlokalizowany jest na osiedlu Borowiczki. Na omawianym odcinku ulicy Wiejskiej wystepuije
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny sportu i rekreacji. Przedmiotowy teren
objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwatg
Nr 133/VI11/2019 Rady Miasta Ptocka z 25 kwietnia 2019 roku.

Omawiany odcinek ul. Wiejskiej w chwili obecnej posiada nawierzchnie gruntowa

i nie jest uzbrojony w kanalizacje deszczowa.

14
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Teren wyposazony jest w liczne przewody infrastruktury istniejacej;-ni.uih.s:*. >

v' Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

v’ Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

v’ Sie¢ gazowa wraz z przytaczami,

v' Sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna,

v Odcinki sieci teletechniczne;j,

v" Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej kd516/05 zaprojektowana przez firme

Eliot w 2005 .

Zgodnie informacjg zawartag w warunkach technicznych wydanych przez Wodociagi
Ptockie Sp. z 0.0. zdnia 28.05.2021 roku istniejgca w ulicy Wiejskiej sie¢ wodociggowa
@ 200mm jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga przebudowy. Przebudowy
wobrgbie pasa drogowego wymagaja natomiast trzy przylacza wodociggowe
do nieruchomosci Wiejska 38, 40 i 42. Dodatkowo przebudowy wymaga istniejaca
kanalizacja sanitarna ks200, zlokalizowana pomiedzy posesjg przy ul. Wiejskiej 42, a ulicg
Pieszg, ktora jest w zlym stanie technicznym wraz z odcinkami przytgczy kanalizacji
sanitarnej w obrebie pasa drogowego.

Rzedne terenu w obrebie inwestycji ksztattujg sie w przedziale 64,6 m n.p.m.+65,94

m n.p.m.

Stan projektowany.

Wschodnia cze$¢ ulicy Wiejskiej wyposazona zostanie w nowg nawierzchnie,
zastepujgc dotychczasows jezdnie gruntowa.

W projekcie, zgodnie z ustaleniami, przewidziano odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z przedmiotowego odcinka ul. Wiejskiej do projektowanego kanatu kanalizacji
deszczowej oznaczonego na mapie numerem ewidencyjnym kd516/05. Wigczenie
niniejszego kanatu nastgpuje w studni istniejacego siegacza kd500 z ulicy Borowickiej.

W trakcie wykonywania zadania, ustalono wykonanie grawitacyjnego przytacza
kanalizacji deszczowej z obiektu sportowego, z likwidacja istniejgcego uktadu pompowego.

W zakresie pasa drogowego, trzy przytacza wodociggowe oraz kanalizacja sanitarna
wraz z przytgczami, zostang przebudowane ze wzgledu na zty stan techniczny.

Zwienczenia studni, wpustéw oraz armatury dostosowane zostang do nowej niwelety
jezdni.

Szczegotowo Zagospodarowanie terenu wg projektoéw branzowych.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Badania geologiczne wykonane zostaty przez firme Geotest Sp. z 0.0. z siedzibg
przy ul. Noakowskiego 6e we Wioctawku. Z przedmiotowej dokumentacji wynika, ze
15



powierzchnia badanego terenu uktada sie w przedziale rzednych 649-—657 ! m Ap.mt :
Wykonanymi badaniami do gtebokosci 3,0 m p.p.t stwierdzono wystepowanié jednego
poziomu wod podziemnych zwigzanego z rzecznymi piaskami. Zwierciadto ma charakter
swobodny i stabilizowato sie na gtebokosci 1,4 + 1,6 m p.p.t., w okresach bardzo mokrych
moze podnie$¢ sie o ok. 0,2 + 0,5 m. W podiozu przebadanego terenu zalegaja grunty
mineralne, rodzime inasypowe, niespoiste. Przypowierzchniowg warstwe stanowi nasyp
niebudowlany (piasek z domieszkg humusu) migzszosci 1,1 + 1,6m. Gruntami rodzimymi sg
$rednio zageszczone i zageszczone piaski.

Przystepujac do robdt ziemnych nalezy odwodnié wykop, a wystepujacy w jego
przestrzeni nasyp z duzg domieszkg humusu nalezy wymieni¢é na nasyp piaszczysty
zageszczony warstwami. Nasyp nieprzeznaczony do wymiany nalezy dogescic.

Zastosowanie wyzej wymienionych zabiegdw inzynierskich pozwoli zaklasyfikowaé
warunki gruntowe na omawianym obszarze jako proste, stosownie do rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012
r. poz.463).

Dla projektowanej infrastruktury ustalono |l kategorie geotechniczng zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).

4, BUDOWA SIECI | PRZYEACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Obecnie wschodni odcinek ulicy Wiejskiej nie posiada kanalizacji deszczowe;.

Budowa drogi wymusita koniecznos¢ budowy podtaczen do kanalizacji deszczowe;j,
ktérej zasadniczym celem bedzie odprowadzenie wéd opadowych oraz roztopowych
z projektowanej jezdni do kanalizacji m'iejskiej. Ulica Wiejska posiada siegacz kd500 z ulicy
Borowickiej oraz aktualny projekt kanalizacji deszczowej dla ulicy Wiejskiej wykonany przez
firme Eliot w 2005 r. Zgodnie z ustaleniami niniejsze opracowanie uwzglednia wigczenia
do w/w projektowanego ukfadu dla potrzeb odwodnienia jezdni oraz przepiecia przytacza
kanalizacji deszczowej z przylegtego kompleksu sportowego.

Wiasciciele prywatni, sasiadujacy z projektowana droga, nie wyrazili checi
odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych z dachéw oraz powierzchni utwardzonych
do nowoprojektowanej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym w projekcie
nie uwzgledniono budowy dodatkowych przytgczy kanalizacji deszczowej.

W celu odwodnienia nawierzchni drogi zaprojektowano trzy wpusty deszczowe
z przykanalikami $rednicy Dz200 PP z dwiema dodatkowymi studniami rewizyjnymi

21200mm rozlokowanymi na trasie projektowanego kanatu gtéwnego (kanat gtéwny
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wg odrebnego opracowania). Zwienczenie wszystkich studni w obre;ble “Zadania
w nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.

Przytacze grawitacyjne dla kompleksu sportowego zaprojektowano przewodem
o srednicy Dz250mm z ominigciem istniejgcej pompowni wdéd deszczowych. Na trasie
przytacza zaprojektowano studnie rewizyjne @1000mm. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
przepompownie wod deszczowych nalezy zlikwidowaé, wiacznie z przytgczem cisnieniowym
kd160 witgczonym obecnie do studni rozpreznej na skrzyzowaniu ulic Pieszej i Mokre;j.
Forma likwidacji poprzez unieczynnienie z demontazem elementéw kolidujgcych
z projektowana infrastrukturg (zakres i forme likwidacji szczegétowo uzgodnié z Inwestorem).

Dokumentacje w zakresie kanalizacji deszczowej opracowano na podstawie
Zarzgdzenia Nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie ,,Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy
kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z politykg planowania infrastruktury na terenie

Gminy — Miasto Ptock”.

Przewody.
Przykanaliki od wpustéw deszczowych projektuje sie z rur PP litych SN8 érednicy

Dz200mm, natomiast przytacze do boiska sportowego projektuje sie z rur PP litych SN8
$rednicy Dz250mm. Przewody taczone kielichowo na uszczelke gumowa.

Rury zgodne z normg PN-EN 1852.

Kanaty deszczowe nalezy uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych
na podsypce z drobnego piasku gr. minimum 10 cm odpowiednio zageszczonej. Nad rurami
nalezy wykona¢ zasypke piaskowg o grubosci warstwy minimum 30 cm i zagescic¢
do uzyskania wskaznika Is=1,0 z uwzglednieniem wytycznych dotyczgcych zageszczenia
zawartych w projekcie branzy drogowe;j.

Poziom posadowienia kanatéw wytyczyé geodezyjnie, zgodnie z projektem.

Studnie.

Na trasie projektowanej sieci projektuje sie studzienki kontrolne z kregéw
Zzelbetowych @1200mm, ze zwezka prefabrykowang @1200/625, pierscieniami
wyréwnawczymi i wtazem zeliwnym @600 mm z wypetnieniem betonowym. Na ftrasie
projektowanego  przytacza  projektuje  sie  studzienki  kontrolne <z = kregéw
zelbetowych @1000mm, ze zwezka prefabrykowang @1000/625, pierscieniami
wyréwnawczymi i wlazem Zzeliwnym @ 600 mm z wypetnieniem betonowym. Komory robocze
studni rewizyjnych zaprojektowano z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nw ponizej 5%, mrozoodpornego F-150.

Typ zastosowanych wtazéw:

v" D400 - dla studni umieszczonej w jezdni,

17



r A oru A

,. Budowa ulicy Wiejskiej — myaag firaygaiowevbozsin

v' C250 - dla studni umieszczonej w terenie zielonym.

Studzienki w wykonaniu szczelnym z kinetg prefabrykowana, monolityczng
z ukierunkowaniem przeptywu. Kinety szczegétowo wg schematu kinet zawartego
w projekcie wykonawczym. Przed zaméwieniem kinet nalezy sprawdzié¢ stan rzeczywistego
uzbrojenia. Dopuszczalna jest korekta rzednych projektowanych w przypadku réznic w stanie
istniejacym, a danymi wskazanymi na mapie. Powyzsze nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Studzienka stanowi urzadzenie kompletne.

Studzienki nalezy posadowié w gruncie na podsypce z piasku zageszczonego
mechanicznie oraz na podbudowie z betonu zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Usytuowanie studni, posadowienie oraz dane szczegotowe zgodnie z rysunkami
Planu Sytuacyjnego, profili oraz rysunkéw szczegétowych.

Rzedne wysokosciowe wiaczen zgodnie z rysunkami profili oraz schematem kinet
zawartym w projekcie wykonawczym. Rzedne zwienczen w trakcie wykonywania robot

nalezy skoordynowac z projektem branzy drogowe;.

Whpusty deszczowe.

Zaprojektowano wpusty deszczowe prefabrykowane: dennica, osadnik i trzon
z kregdw betonowych @500 mm. Czes$¢ osadnikowa wpustu wysokosci 1,0 m.

Wopusty deszczowe z kompletnym zwienczeniem i kratg zeliwng klasy D400 uchylng
na zawiasach, montowang z uwzglednieniem kierunku ruchu.

Na potrzeby projektu branzy sanitarnej przyjeto rzedne posadowienia wpustow,
w czasie realizacji zadania nalezy skoordynowac¢ rzedne posadowienia z branza drogowa
i rzednymi faktycznymi.

Usytuowanie oraz posadowienie wpustéw oraz dane szczegdétowe zgodnie
zrysunkiem planu sytuacyjnego, profili kanalizacyjnych, rysunku wpustu deszczowego

oraz schematu kinet zawartego w projekcie wykonawczym.

Préby i badania.

Po zakonczeniu robo6t kanaty nalezy przeptukaé dwukrotnie oraz poddaé prébom
na szczelno$¢. Proby wykonaé wg PN-EN 1610, 2002. ,,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed odbiorem koricowym nalezy wykona¢ inspekcje TV i przedstawi¢ do wgladu

Inspektorowi Nadzoru.

5. PRZEBUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH.

Obecnie na wschodnim odcinku ulicy Wiejskiej istnieje sie¢ wodociggowa woD200,
ktéra zasila w wode istniejgce posesje. Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociggéw

Ptockich sie¢ wodociggowa, wykonana z rur zeliwnych, jest w dobrym stanie technicznym,
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natomiast, w ramach zadania, przebudowie podlegajg trzy przﬂécédv&vadq.t‘:iagowe“"'
do posesii: Wiejska 38, Wiejska 40 | Wiejska 42. _
Przedmiotowa przebudowa zamyka sie w obrebie pasa drogowego.
Whpiecia do istniejgcego wodociggu realizowac za pomoca zestawu przytaczeniowego
do rur zeliwnych DN200 wyposazonego w opaske do nawiercania z gwintem
przylaczeniowym z kombinacyjng zasuwg do nawiercania DN 1 1/4" oraz ztaczke

przytgczeniowg do rur Dz40 PE100 RC.

Przewody.

Na przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przewody wodociggowe z rur PE100
RC SDR17 (PN10) srednicy Dz40mm tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

Na przytgczach nalezy zamontowaé zasuwy do przytaczy domowych DN32, PN10
bezdtawicowe z miekkim uszczelnieniem klina. Ze wzgledu na zastosowanie rur PE100 RC,
SDR17 rezygnuje sie z wykonania podsypki i zasypki. Grunt pod i nad rurg winien byé
pozbawiony kamieni i korzenie oraz innych elementéw mogacych uszkodzié¢ przewdd.

Okoto 40cm nad rurg na catej diugosci wykopu nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo -
lokalizacyjna koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.

Miejsce wbudowania zasuw oznaczy¢ tabliczkg informacyjng z domiarem.

Proby. ptukanie, dezynfekcija.

Po zamontowaniu projektowanej infrastruktury nalezy wykonaé ptukanie rurociggéw,
proby szczelnosci i dezynfekcje rurociggéw.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnieniu 1,5 raza wiekszym od ci$nienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie
cisnienia przez ok. 30 minut.

Po pozytywnej prébie szczelnosSci i zasypaniu wykopu nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu Ilub substancjg zamienna w uzgodnieniu
z Gestorem sieci. Po uplywie 24h przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu wodag
z predko$cig okoto 1 m/s. Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.

Po przeptukaniu przewodu nalezy pobraé prébe wody w obecnosci pracownika
Wodociggdw Ptockich oraz zleci¢ analize fizyko-chemiczng i bakteriologiczng pobranej wody
do laboratorium posiadajacego akredytacje lub wdrozony system, jakosci. Pobrana woda musi
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
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6.  BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI | PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNE], " /7"

Obecnie na wschodnim odcinku ulicy Wiejskiej istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej
ks200, ktéra odprowadza $cieki sanitarne z istniejgcych posesji z odptywem do ulicy Zakole.
Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociggéw Ptockich sie¢ kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami, pomiedzy posesjg przy ul. Wiejskiej 42, a ulica Piesza, jest w ztym stanie
technicznym i podlega przebudowie.

Przedmiotowa przebudowa zamyka sie w obrebie pasa drogowego.

W ramach przebudowy =zaprojektowano wymiane przewodéw na trasie sieci
na przewody o $rednicy Dz200mm oraz Dz160mm dla przytaczy, ze sludniami rewizyjnymi
21200mm rozlokowanymi na trasie projektowanego kanatu gtéwnego. Zwienczenie
wszystkich studni w obrebie zadania w nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.

W trakcie wykonywania zadania, w pierwszej kolejnosci, nalezy dokonaé odkrywek
przytaczy sanitarnych w miejscu ich przetaczenia oraz zweryfikowaé rzedne wigczeniowe
do studni oraz spadek, ktéry nalezy nawigza¢ do spadku istniejgcego. Dla mozliwosci
prawidtowego odbioru Sciekéw z dziatki nr 2031/2 pogtebiono studnie Sw2 — powyzsze
utozenia nalezy zweryfikowa¢ dokonujgc odkrywki istniejacej sieci wodociggowej woD200
zlokalizowanej w sgsiedztwie w/w studzienki. W przypadku braku mozliwosci utozenia kanatu
zgodnie z podanymi rzednymi, nalezy przyja¢ rzedne istniejgce.

Przewody.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur Dz200 PP lite
SN8 natomiast przytaczy z rur Dz160 PP lite SN8. Przewody faczone kielichowo
na uszczelke gumowa.

Rury zgodne z norma PN-EN 1852.

Kanaly sanitarne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych
na podsypce z drobnego piasku gr. minimum 10 cm odpowiednio zageszczonej. Nad rurami
nalezy wykonaC zasypke piaskowa o grubosci warstwy minimum 30 cm i zagescié
do uzyskania wskaznika 1s=1,0 z uwzglednieniem wytycznych dotyczacych zageszczenia
zawartych w projekcie branzy drogowe;.

Poziom posadowienia kanatéw wytyczy¢ geodezyjnie, zgodnie z projektem.

Studnie.

Na trasie projekiowanej sieci projektuje sie studzienki kontroine z kregow
zelbetowych @1200mm, ze zwezkg prefabrykowang @1200/625, pierscieniami
wyréwnawczymi i wkazem zeliwnym @ 600 mm z wypetnieniem betonowym. Komory robocze
studni rewizyjnych zaprojektowano zbetonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego ny ponizej 5%, mrozoodpornego F-150.

Typ zastosowanych wiazoéw:
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v' D400 — dla studni umieszczonej w jezdni.

Studzienki w wykonaniu szczelnym z kinetg prefabrykowang, monolityczng
z ukierunkowaniem przeptywu. Kinety szczegélowo wg schematu kinet zawartego
w projekcie wykonawczym. Przed zaméwieniem kinet nalezy sprawdzi¢ stan rzeczywistego
uzbrojenia. Dopuszczalna jest korekta rzednych projektowanych w przypadku réznic w stanie
istniejagcym, a danymi wskazanymi na mapie. Powyzsze nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Studzienka stanowi urzgdzenie kompletne.

Studzienki nalezy posadowi¢ w gruncie na podsypce z piasku zageszczonego
mechanicznie oraz na podbudowie z betonu zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

Usytuowanie studni, posadowienie oraz dane szczegdlowe zgodnie z rysunkami
Planu Sytuacyjnego, profili oraz rysunkéw szczegétowych.

Rzedne wysokos$ciowe wtgczen zgodnie z rysunkami profili oraz schematem kinet
zawartym w projekcie wykonawczym. Rzedne zwiehczen w trakcie wykonywania robdt

nalezy skoordynowacé z projektem branzy drogowe;.

Préby i badania.

Po wykonaniu ukfadu kanaty nalezy przeptuka¢ dwukrotnie.

Kanaly kanalizacyjne nalezy podac¢ prébom na szczelnosé¢. Proby wykonaé¢ wg PN-
EN 1610, 2002. ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed odbiorem koricowym nalezy wykonac¢ inspekcje TV i przedstawi¢ do wgladu

Inspektorowi Nadzoru.

7. SKRZYZOWANIA Z INNYMI UZBROJENIEM PODZIEMNYM | NADZIEMNYM.

Wszystkie skrzyzowania projektowanych przewoddéw z istniejgcymi sieciami
pokazano na rysunkach profili. Rzedne istniejgcych sieci pozyskano z mapy do celéw
projektowych, jednakze nie wszystkie sieci zostaly opisane w sposéb precyzyjny
i jednoznaczny. Z uwagi na czesty brak konkretnych danych o lokalizacji odcinkéw
przewoddw istniejgcych ich posadowienia i $rednic, Projektant nie wyklucza odkrycia
rzeczywistego potozenia sieci innego niz zaktadane w projekcie. W takim wypadku nalezy
zgtosi¢ ten fakt do Inspektora Nadzoru i Biura Projektéw. We wszystkich miejscach
skrzyzowan z infrastrukturg istniejgca nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

Zabezpieczenie skrzyzowan infrastruktury istniejacej z wykopem nalezy wykonaé
poprzez podwieszenie ich do konstrukcji nosnej, ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i promieniowaniem stonecznym w postaci obudowy oraz ochrone przed ich
$cigciem poprzez zastosowanie szpar w oszalowaniu wykopu. Do zabezpieczen nalezy

stosowac tymczasowg konstrukcje stalowa i drewniang w dostosowaniu do zaplecza budowy
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wybranego Wykonawcy robét, jednak z technologia zatwierdzona przez Inépsktora Nadzoru =

i Gestordw infrastruktury istniejgcej w obrebie terenu inwestyciji.

Skrzyzowanie i kolizie z istniejgca siecia wodociggows.

W przypadku ewentualnej kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacg
siecig wodociggowq nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Biuro Projektéw
w celu dokonania korekty rzednych wysokosciowych projektowanego kanatu.

W przypadku zblizen do istniejacej armatury wodociagowej, roboty budowlane nalezy
wykonywac recznie, z zabezpieczeniem tych elementéw na czas budowy.

Roboty ziemne w tych miejscach wykonac recznie.

Rzeczywiste naktady ewentualnych przebudéw nalezy ustali¢ na etapie realizacji

i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach < 0,5 m z kablami roboty ziemne w 100 %
wykonac recznie pod nadzorem Zaktadu Energetycznego i Telekomunikacji.

Na wszystkich kablach zamontowaé rury dwudzielne ochronne @ 110 mm.

Skrzyzowanie z siecig gazociggows.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci gazowej nalezy dokonaé przekopy
kontrolne wykonane recznie celem doktadnego zlokalizowania gazociggu. Skrzyzowania
zZ siecig gazowg wg mapy do celéw projektowych — pokazano na profilach.

W miejscach tych przewody ukiada¢ w 100% recznie pod nadzorem Zaktadu

Gazowniczego z zachowaniem normatywnej odlegtosci od przewodéw gazowych.

8. ROBOTY ZIEMNE.

v Przyjeto 80 % robdt ziemnych wykonywanych mechanicznie oraz 20 % robot
wykonywanych recznie, przyjeto wykop waskoprzestrzenny umocniony.

v Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi
normami i przepisami BHP,

v" W miejscach skrzyzowan i zblizern do innego uzbrojenia podziemnego nalezy

wykona¢ przekopy kontrolne wykonane recznie z zabezpieczeniem istniejgcego
uzbrojenia,

Zageszczenie gruntu przy krawedziach rurociagu ubijakami typu "skoczek",
Wymagany wspétczynnik zageszczenia w jezdni i chodnikach Is21,0,

Podsypke z piasku pod kanatami gr. minimum 10 cm,

Zasypke z piasku nad kanatami gr. 30 cm,

AN NN

Grunty nie nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia nalezy wymieni¢,
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v Cate przedsiewziecie na etapie przygotowania inwestycii in'é's'té‘bhIié\':"i'és'alizacj:i o

nalezy zaplanowacé i skoordynowacé z branzg drogowa,

v Budowe kanaléw grawitacyjnych nalezy rozpocza¢ od jej najnizszych
punktow oraz od wykonania odkrywek istniejacej infrastruktury
i potwierdzenia faktycznego posadowienia infrastruktury. Budowe kanalizacji
deszczowej nalezy rozpoczaé od realizacji projektu firmy ELIOT.

v Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z wydanymi decyzjami, warunkami
technicznymi, protokotem z narady koordynacyjnej oraz Zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Plocka w sprawie Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru
miejskiej sieci oraz przylgczy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodno$ci
z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy — Miasto Ptock.

v' Realizacje robét budowlanych, w miare mozliwosci, nalezy wykonywaé¢ w sposdb
zapewniajacy ciggtos¢ pracy sieci istniejacych. Harmonogram przetaczenia
odbiorcéw uzgodni¢ z Inwestorem.

v Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

v Kierownik robdt winien wykonaé¢ plan BIOZ ze szczegdlnym uwzglednieniem

gtebokosci wykopow.

9.  ODWODNIENIE WYKOPOW.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng w rejonie prac wystepuje woda gruntowa.
Najwyzszy poziom przy wykonywaniu odwiertéw stwierdzono na gtebokosci 1,1 m p.p.t.

W obszarze wystepowania gruntéw przepuszczalnych wykop nalezy odwadniaé
za pomocy igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w odstepach co 1m.
Igtofiltry nalezy wptukiwaé na gteboko$¢ 1+2m ponizej dna wykopu, przy zatozeniu
wystepowania na catej gtebokosci warstwy wodonosnej.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywaé na zatozonym poziomie min. 0,5m
pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres montazu rurociggu. Zaprzestanie
pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggéw, szczegodlnie
przy posadowieniu elementéw z tworzywa sztucznego (rur).

Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$§¢ wahania
poziomu woéd gruntowych w okresie wiosny lub jesieni w stosunku do podanego wg badan.

Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjaé w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru inng technologie odwodnienia, o ile zapewni ona prawidtowe
odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robét ziemnych.

Miejsce zrzutu wody z odwadniania wykopdw nalezy uégodnic’: Inwestorem

i Gestorem witasciwej sieci.
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10. ROBOTY DEMONTAZOWE.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przepompownig wdd deszczowych nalezy
zlikwidowaé, wigcznie z przylgczem cisnieniowym kd160 wigczonym obecnie do studni
rozpreznej na skrzyzowaniu ulic Pieszej i Mokrej. Forma likwidacji poprzez unieczynnienie
z demontazem elementéw kolidujgcych z projektowana infrastrukturg (zakres i forme
likwidacji szczegotowo uzgodnié z Inwestorem i Uzytkownikiem).

Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociggéw Plockich, w ramach zadania,
likwidacji podlegajg trzy przytacza wodociggowe oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami na odcinku od ul. Pieszej do posesji przy ul. Wiejskiej 42.

Przebudowa przytaczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej zamyka
sie w granicach pasa drogowego.

Wykonawca po realizacji przedmiotowej inwestycji, winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg geodezyjng z zaznaczeniem wykonanych przewodow oraz usunigciem
z mapy zasadniczej zdemontowanych elementéw. Inwentaryzacja ta winna byé niezwlocznie
przekazana do Wydziatu Geodezji i Kartografii w celu aktualizacji zasobéw geodezyjnych
oraz przekazana Gestorowi sieci.

Zakres prac demontazowych:

v Demontaz/unieczynnienie istnigjacej pompowni wod deszczowych kpl. 1

v" Demontaz/unieczynnienie istniejgcego przytgcza cisnieniowego kd160 mb 130

v' Demontaz istniejacej studni/wymiana kanalizacji sanitarnej szt. 4
v' Demontaz istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200mm mb 104
v" Demontaz istniejgcych przykanalikow kanalizacji sanitarnej ks160mm mb 25

v Demontaz istniejgcych przytaczy wodociggowych w40 wraz z armaturg mb 7
Uwaga:

Szczegdlowy zakres likwidacji zaznaczono na mapie.

Materialy z demontazu do dyspozycji Inwestora.

Wiw zakres robét rozbiérkowych nie jest objety wnioskiem zgtoszenia robét.

11. GOSPODARKA ODPADAMI

Na etapie realizacji powstajg dwie grupy odpadow, z ktorych jedno to odpady
W postaci mas ziemnych usuwanych w zwigzku z realizacjg inwestycji, a druga to odpady
budowlane takie jak asfalt, gruz betonowy, resztki rurociagow (z cigcia) materialy izolacyjne
itp. Odpady z pierwszej grupy nalezy wykorzystaé¢ do niwelacji terenu, nadmiar zdeponowagé
na skiadowisku odpadéw komunalnych. Odpady z drugiej grupy powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem zasad segregacji, a nastepnie takze zgromadzone na skladowisku odpadow
komunalnych. Na etapie realizacji powstajg takze odpady z eksploatacji sprzetu

budowlanego, ich ilo$¢ zalezy od sprawnosci technicznej sprzetu oraz prawidtowej obstugi,
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do tych odpadéw mozna =zaliczyé odpadowe oleje hydrauliczne, oleje <ilnikowe,

przektadniowe i smarowe, zaolejong wode, odpady paliw ciektych (olej napedowy, benzyna)

filtry olejowe, opakowania z tworzyw sztucznych.

12,

13.

UWAGI KONCOWE.

Dla prawidtowej realizacji zadania nalezy:

v Budowe przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy zrealizowaé
zgodnie z instrukcjq pt »WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA,
WYKONYWANIA | ODBIORU SIECI ORAZ PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
| KANALIZACYJNYCH” opracowana przez Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0..

v' Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.,
(tj. Dz.U. z 2020r. poz. 797 z p6zn. zm.) na Wykonawcy spoczywa obowigzek
i koszt zagospodarowania odpaddéw powstatych z robét sanitarnych, z wyjatkiem
stanowigcych witasnos¢ Zamawiajacego, ktére Wykonawca przetransportuje
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km.

v Wykonaé szczegdlowy harmonogram realizacji dla kazdego odcinka
przeznaczonego do wykonania z uwzglednieniem planu BIOZ oraz witaczenia
do czynnych sieci w uzgodnieniu z Gestorami.

v Przy wykonaniu robét uwzgledni¢ warunki wtascicieli gruntéw oraz wszystkich
uzytkownikéw sieci.

v Wykonawstwo robét zaleca sie zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w tego typu rodzaju
robotach budowlanych.

v Na etapie realizacji sytuacje rozwigzan technicznych inne niz zawarte

w dokumentacji nalezy zgtosi¢ do Inspektora Nadzoru.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Przyjete rozwigzania budowlane nie wptywaja ujemnie na $rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzkie i sgsiednie obiekty.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostepne $rodki, ktére zmniejszg

negatywny wptyw planowanego zamierzenia budowlanego na $rodowisko.

Inwestycja nie narusza intereséw wiascicieli dziatek sasiednich i nie wywotuje

negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji

v’ Zaopatrzenie wody
Zaopatrzenie w wode przylegtych posesji prywatnych na zasadach dotychczasowych,
nie powodujgcych wzrostu zuzycia — wymiana przewodéw w zakresie pasa

drogowego.
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v" Wody opadowe
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni, poprzez zaprojektowane spadki
poprzeczne i podtuzne, sprowadzone zostang do wpustéow ulicznych, a nastepnie
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Przytacze cisnieniowe do obiektu
sportowego Orlik zmienione zostanie na przytacze grawitacyjne, pozwalajgc w ten
sposéb na demontaz pompowni wéd deszczowych i likwidacje punktu poboru energii
elektrycznej.
v Odpady komunale
Projektowane obiekty budowlane sg obiektami liniowymi. Ewentualne odpady
komunalne bedg na biezgco odbieranie w ramach prowadzonej przez Gmine Miasto
Ptock gospodarki odpadami komunalnymi.
v Energia elektryczna
Projektowane oswietlenie uliczne bedzie =zasilane z istniejgcego przytacza
elektroenergetycznego.
v Halas
Inwestycja nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
v’ Szata roslinna
Drzewa i krzewy kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy
usungé. Przewiduje sie usuniecie 4 sztuk drzew. Przewiduje sie nastepujace
zagospodarowanie zielenig terenu przylegtego:

- wykonanie zielency,

- wykonanie nasadzen drzew.
v Ocena ekologiczna
Realizowane zamierzenie budowlane nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe, podziemne, jaki nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.
Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do
pobliskiego otoczenia zasiegu.
Dziatalno§¢ zamierzenia budowlanego nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego.
Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki
wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.
Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie
przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z
zakonczeniem robét budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie
nalezy osiggnaé poprzez: odpowiednig organizacje rob6t dobér materiatdéw, sprzetu i

Srodkéw transportowych  spetniajgcych  wymagania  ochrony  $rodowiska,
26



dopuszczajgce je do produkcji, obrotu 0 najmniejszym oddzi&{fywa;hiﬁ- !na -_éfoﬁow'isko
stosowanie materiatow lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace
budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z =zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowiace ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko — tereny (dziatki)
otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowujg uciazliwosci, szkodliwosci ani

wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.
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drzednych ploskich—-2000, ukfad wysokc

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzen podziemnych nie wykozanych na mapie, ktére nie zostaty odnolezione
podezos wykonywonia inwentoryzoci geodezyjnych, lub nie zostaly zgfoszone do inwentoryzacji przed zasyponiem
W obszarze oznaczonym liniq przerywonq dokonano oktualizacji mapy zosadniczej.

Jednostka ewidencyjna: 146201 _1-M.Plock

woj. mozowieckie

m. Plock

obreb: 0001 - Podolszyce — Borowiczki

dziotka nr @ wq zokresu

potozenie: ul. Wiejska

Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej WGD-I-6640.816.2022
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Maciej Wieczorkowski MACIE) WIECZORKOWSKI
Nr upr. GUG i K 20101 09-400 Piock, ul. Bielska 1

| fax 24-264-75-64

Oznaczenie i informacie osfuzebnosci gruntowych
majgcych wpfyw na zagospodarowanie gruntéw nie dotyczy
zlokalizowanych w gronicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego,
ktéry nie jest ujowniony w bozie danych brok
ewidencji gruntéw i budynkéw

Integralng czgsciq mapy w formie wydruku jest mopa w postaci
wektorowej (format pliku dxf lub dwg) na ptycie CD.
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Branza sanitarna:

- projektowana kanalizacja deszczowa

- projektowana studnia kanalizacji deszczowej

- projektowany wpust kanalizacji deszczowej

- wymiana wodociggu po trasie istniejgcego przytacza
- projektowana zasuwa odcinajgca

- wezet wodociggowy

- projektowana kanalizacja sanitarna

- wymiana kanalizacji sanitarnej po trasie istniejgcej
- projektowana studnia kanalizacji sanitarnej

- istn. studnia kanalizacji sanitarnej do wymiany

- dwudzielna rura ostonowa

- elementy przeznaczone do likwidacji

Opisy studni kanalizacji deszczowej:
D2 - studnia projektowana

2007-NH

Opisy studni kanalizacji sanitarnej:
S4 - studnia projektowana
Swi1 - studnia istniejaca przeznaczona do wymiany

Branza elektryczna:

— ofw —— - proj. kabel o$wietleniowy
Nt . " . f
00 - proj. latarnie oSwietleniowe

URZAD MIASTA PLGCKS

gy s Uit
Wydziat Stra uryiU banisty
X vstrac!

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500°

i, Archite)

A

KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH:
nr WGD-1.6640.816.2022_9118 Z DNIA 18.07.2022 R.

UWAGA:

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z kablami
energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi nalezy umiesci¢ na kablach
rury dwudzielne @110 o dtugosci 1,5m.

W trakcie wykonywania zadania, w pierwszej kolejnoéci, nalezy
dokona¢ odkrywek przytgczy sanitarnych w miejscu ich przetaczenia
oraz zweryfikowaé rzedne wigczeniowe do studni oraz spadek, ktéry
nalezy nawigzac do spadku istniejgcego. Dla mozliwosci prawidtowego
odbioru $ciekéw z dziatki nr 2031/2 pogtebiono studnie Sw2 - powyzsze
utozenia nalezy zweryfikowa¢ dokonujgc odkrywki istniejgcej sieci
wodociggowej woD200 zlokalizowanej w sgsiedztwie w/w studzienki. W
przypadku braku mozliwosci utozenia kanatu zgodnie z podanymi
rzednymi, nalezy przyja¢ rzedne istniejgce.
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= :e on V1 PN '\ (0 |“20|0 y | {) YaTaral 6,5 \ ) - mgr inz. An, Kuran
= Hektometr 1 odlegloscl o0 . ro). Sredr w e 1QWZF‘:0? 0l D2 . | Proj. spadex konalu, odleglost =65 Dlugost odeinko | = — A gt
e= I - Hektomet (Dz160, PP Proj. $recnic =200 | Dro; 1 37 Bl | et |, A
S r ‘ ‘Cd CDO - anicd ZE\"I”I"‘IﬂYt Zﬂ'v; Fﬁ”ﬁerd’ D 1 60 = | rO ded k k tu, Lj ka” C o L=35 | %&%‘:ﬁ?ﬁ inz. Agnieszka Bieniecka K”Pfﬂli?lﬁfpwc::ms
| = ;f; : i AtE L, Z 2 , - FAZA: (nsticesoiare . )
o~ HGMOWGJ | Od‘egfosm o~ : | P*’OI Q(edmpn sawnel ] i=71,0 %0 ] 2 Projekt archi ' %d/\/\,
= 0 o - CQ ZEWNgirZna, mﬁﬁﬂ(ﬂ Dz160, P Iaamz,a; itektoniczno-budowlany ]
o - A A A . :
l : IS S) H@MOW@:I’ | Od‘eg{ogr\ :. N ’ . P | |TYTULRVSUNKU; sanitama |
A ‘ CJO = < ) DATA: Profil kanalizacji sanitamej
| = P ‘ J
i =5 5 60s2022 || 0000 | MRS |
ZAKRES: 1:100/10¢ 143-Wiejska g |N“MERARCH- NUMER RYS:
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PRZEKROJ

Nawierzchnia utwardzona
wg projektu drogowego \

Wiaz z zeliwa szarego klasy D400/C250 $rednicy DN680mm
z wypetnieniem betonowym (klasa betonu C35/45)
z wktadkg ttumigca umieszczong we frezie pokrywy lub ramie na state

ierscien wyréwnawczy.

STUDNIA REWIZYJNA

ZELBETOWA ©1000
SKALA 1:25

N7ZAD MYASTA PLOGCEKA

URLA Y ‘ '
Wydzial Stra r i Urbanistyki
: i
Architcktoriczno - Budowlane)

( } I WONURE | S |
09-400 Plock, p!. Stary Rynek 1
3~

Rz.t. wg profil llog¢ pierscieni dostosowaé do lokalizacji
— i rodzaju nawierzchni utwardzonej
e T X 7 Ky X3 Lp. | Nrstudni |Rzedna|Rzedna|Rzedna |[Rzedna | Srednica | Klasa |Uwagi
% v na  |dna na studni
7 - Rzt |studni |kanatu |kanatu | >elbetowei Wiazu
7 5 3 )
77 12625 7 Zwezka zelbetowa @1000/625mm prefabrykowana K1 K2 K3
4 /»/ =t/ taczone na systemowg uszczelke gumowa
7/ / 7 z wbudowanymi klamrami ztazowymi 1. D4 64,94 | 62,85 | --- = 21000 | C250 | —
7 7%
7 / Z 2 Dw5 65,08 | 62,97 | 63,06 | --- @1000 D400 | weryf.K2
7 =/
244 / S
N | —
A, N
N [ R regi zelbetowe @1000mm prefabrykowane
taczone na systemowg uszczelke gumowg
N 21900 N\ budowanymi klamrami ztazowymi
21300 N zw any wy
N ' N\
| =X RzZUT
N N
N | :
\\ | E\\ 1>
N | N s ,I —Rura do kanalizacji zewnetrznej
N | = NN | z PP ,SN8 Dz wg profilu
N [ \ S2c2cha qumoa syslemowa : -Przejécie szczelne systemowe
N '\\ |
N | = .
ennica zelbetowa @1000mm prefabrykowana
;,\ ' fgczona na systemowg uszczelke gumowg
i N z wbudowanymi klamrami ztazowymi NAZWA INWESTYC
Zasypka piaskowa gr.30ci N ! N Kineta wykonana jako monolit w jednym ,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze”
zgeszczona N\ l \\\ procesie produkcyjnym z dennicg '
\ ‘ \ El \\\ P MO — | (Be DN P 4 NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ) ) o ) )
\\ | N\ Ny Budowa sieci o$wietlenia ulicznego.
i ‘ Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy
. K8 wgprofilu— Rura do kanalizac]i zewnetrzne; ‘ wodociggowych i kanalizacyjnych.
/ ; / zPP ’SNB DZ Wg prOflIU GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
NN ALK [= Gmina Plock
AT 3o
Podsypka piaskowa gr‘]OCm/ \ \ \ \ : \ \ \I/ rzejécie szczelne — ﬁ. PROJERTOWE Pl Stary Rynek 1
zgeszczona g // | MBZ Andler, Tomczak sp. |. ul. Maslana 8/10 09-400 Plock
3 / . 87-800 Wioctawek tel. 54 413 6000
S L S A A LD P ¥ \\P R do k i . ¢ X | FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
4| odbudowa z betonu C16/20 ue Z PTDnaslﬁaacj:Dievvzgep:z?iﬁl OL/
\P ’ OPRACOWAL. mgr inz. Angelika Kurant (A M =
odsypka z piasku (zageszczona) A 7‘91’/#
BRaNay™T | mgrinz. Andrzej Bieniecki | e na W ; ’ 7( / ((
SANITARNEY i instalacje sanitame W 0
SRARZARCY| s Agnieszka Bieniecka GRS F o ;/\ \
SANITARNES i instalacje sanitame H,,'. SP / 9
lFAZ’“ Projekt architektoniczno-budowlany I

BRANZA: .
sanitarna

|WTUL e Studnia rewizyjna zelbetowa @1000 I

DATA: SKALA: NAZWA PLIKU: NUMER ARCH: | | NUMER RYS.:
"™ 16082022 || 125 |[ieveman
ZAKRES: ¢ < 3
, & ] k.j
ef| e?




STUDNIA REWIZYJNA

ZELBETOWA 91200
SKALA 1:25

PLOCKA

LW 4

PRZEKROJ Urbanistyki
T

\Wlaz z zeliwa szarego klasy D400 $rednicy DN680mm Architcktonicz ; v;\'lz‘:nq

z wypetnieniem betonowym (klasa betonu C35/45) 09-400 Plock, pl. Staiy Rynek 1

z wktadkg ttumigca umieszczong we frezie pokrywy lub ramie na state -3-
Nawierzchnia ut o X ,
ngﬁfc;iitﬂlzrzgﬁ;ggzna ) ierscien wyréwnawczy. Lp. | Nrstudni |Rzedna|Rzedna|Rzedna |Rzedna| Srednica | Klasa

Rz.t. wg profil llog¢ pierscieni dostosowa¢ do lokalizacji Rzt (dna - |dna - dna - istudni

studni |kanatu |kanatu | zelbetowej| Wiazu
K1 K2 K3

| i rodzaju nawierzchni utwardzonej

A S RO 1 D2 64,83 | 62,37 | 62,61 | - 21200 | D400
S achd-da : shsa
i 27
7
] // / @625 7 7, Zwezka zelbetowa @1200/625mm prefabrykowana
| E/ taczone na systgmowq us_zczelke gumowg Lp. | Nrstudni |Rzedna|RzednaRzedna |Rzedna|Srednica | Klasa |Uwagi
/ / Z z wbudowanymi klamrami ztazowymi Rzt |dna - |dna idna - Istudni "
| / // L |studni |kanatu |kanatu |zelbetowej a
) ; 7 Ki | K2 K3
/ / // 1. Sw1 64,94 | 63,32 | 63,42 | 63,42 @1200 D400 | weryf.K2,K3
[ 2. Sw2 64,93 | 63,36 | 63,40 | - 21200 D400 | weryf.K2
7, A [\\ 3: Sw3 65,16 | 63,74 | 63,78 | 63,82 21200 D400 | weryf.K2
% W N regi zelbetowe @1200mm prefabrykowane 4. | s4 65,25 | 63,86 | 63,90 | — 21200 | D400 | weryf.K2
7, X taczone na systemowg uszczelke gumowa ____
// | \\ z wbudowanymi klamrami ziazowymi 5. Swh 65,59 | 63,95 | 64,05 21200 D400 | weryf.K2
Z 91200
/ a1|470 =N
./‘ |
5
7 ' — RZUT
/// i '/./ Z-
7 ! =
g it
5 | % Rura do kanalizacji zewnetrznej
Z/ \ =7 z PP ,SN8 Dz wg profilu
7 | 7 szczelka gumowa systemowa Przejécie szczelne systemowe
_ | -
Wi
7 ‘/ ennica zelbetowa @1200mm prefabrykowana NAZWA INWESTYCJI
/_ A I Y taczona na systemowg uszczelke gumowg ; iR i
_ 77 | 7 z wbudowanymi klamrami ztazowymi ,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze
Zasypka piaskowa gr.30c 7 7 - E//ﬁ Kineta wykonana jako monolit w jednym
zgeszczona / | & procesie produkcyjnym z dennicg '-.‘ / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
7 1 /// : ? {Rz. b profilu *[Rz. K1 wg profilu || Budowa sieci o$wietlenia ulicznego.
- —_— = === T T T T . . . .
[ ?// ; e 7 Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy
87\0550.1.1% ] 2 / wodociggowych i kanalizacyjnych.
-Kp wg/p(oﬁlu JRZ K3 wy profilu— - Rura do kanalizacji zewnetrznej // // GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
’7-_ 7 : e z PP ,SN8 Dz wg profilu 7 = Gmina Plock
/ ' // N > 7 - 2 7 7 Przejscie szczelne dla rury PP Dz(wg profilu) > 7 Z % Loa2C =7 ||PI. Stary Rynek 1
Podsypka piaskowa gr.10c! V7 // // ///A///// // // 7 Quleja:achsnna.) Y s //] 7 o MBZ Andler, Tomczak sp. |. ul. Maslona 8/10 09-400 Plock
zgeszczona Q ¢ rzejécie szczelne 87-800 Wioclawek tel. 5¢ 413 6000
8 R dok i . t X FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
N ura do kanalizacji zewnetrzne; -
o N P PP ,SN8 Dz wg profilu
g R e g \P 2FF. 9 @, inz. Angelika Kurant
T T R odbudowa z betonu C16/20 | orracow || merine e 4MWW€
| \_p PROJEKTANT I KUP/0058/PWOS/14 / /7
odsypka z piasku (zageszczona) {)» BRANZY | MQrinz. Andrze] Bieniecki e e tame Y VW ’ |
PROJEKTANT [I8 |
SPRADZAJACY| 7. Agnieszka Bieniecka svusz/e(g?:i/ei\i/vosmg £
SANITARNEJ i instalacje sanitarne D' tj_/\/\w
L Projekt architektoniczno-budowlany |
BRANZA:
| sanitarna J
TYTUL RYSUNKU: . PR .
| Studnia rewizyjna zelbetowa @1200 |
|DATA‘ 16-08-2022 J|SKALA: 1:25 ”mmﬁ;ﬁu J NUMER_ARCH: NUMER RYS.:
ZAKRES: 85 4
3]
B




STUDNIA REWIZYJNA

WEACZENIE KASKADOWE WEACZENIE KASKADOWE ZELBETOWA 01200
o i proj ' (do studni wg projektu ELIOT) Z WLACZENIEM
(do studni projektowane;j)

KASKADOWYM

yki

PRZEKROJ

Architektoniczno - Budowlanej

Wiaz z zeliwa szarego klasy D400 érednicy DN680mm Przejscie szczelne dla rury PP 09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1

z wypetnieniem betonowym (klasa betonu C35/45) Dz-wg profilu (tuleja ochronna ) "3
z wktadkg ttumigcg umieszczong we frezie pokrywy lub ramie na state ;
Nawierzchnia utwardzona o 2
wg projektu drogowego i ierscien wyréwnawczy.
! Howed \ Rz.t. wg profi lloé¢ pierscieni dostosowaé do lokalizacji ;
| i rodzaju nawierzchni utwardzone;j j
. : WYKAZ STUDNI PROJEKTOWANYCH Z WEACZENIEM KASKADOWYM
R R X Y% _ %S Lp. | Nrstudni |Rzedna gzgdna Rzedna |Rzedna Streéimca Klasa |Uwagi \M
7 /) , % terenu kanatu [Kanatu |kanatu isetfbg{owej wiazu ufa do kanalizacji zewnetrznej
7/ % Zwezka zelbetowa @1200/625mm prefabrykowana Rz.t K1 K2 K3 Dz-wg profilu PP, SN8
/ o taczone na systemowa uszczelkg gumowa 1. D3 64,78 | 62,41 | 62,66 | 63,29 21200 D400 | ------meeem- o . .
/ / 7 z wbudowanymi klamrami ztazowymi Tréjnik kanalizacyjny zewnetrzny
/ / 7 réwnoprzelotowy-87,3° PP, SN8
] ; Dz-wg profilu
_/ . o
I ; ura do kanalizacji zewnetrznej
g | y Dz-wg profilu PP,Lite SN8
// 1 ﬁ\ \
V7 """" [ NN regi zelbetowe @1200mm prefabrykowane 2x Kolano kanalizacyjny zewnetrzne -45°
Przejscie szczelne dla rury PP. % 7 taczone na systemowa uszczelke gumowa : PP, SN8 Dz-wg profilu
Dz200 (tuleja ochronna ) 21200 \\ z wbudowanymi klamrami ztazowymi RZUT (pod kolano przekladka z grube;j folii z PE)
Tréjnik kanalizacyjny zewnetrzny 70 Rura do kanalizac;ji zewnetrzr!e' odbudowa z betonu C12/15
Dz200-87,3° PP, SN8 i z PP ,SN8 Dz wg profilu | '
: odsypka piaskowa zgeszczona
Mufa do kanalizacji zewnetrznej V 7 Przejscie szczelne systemow
Dz200 PP, SN8 |
. . ) o . | . WYKAZ KASKAD Z WEACZENIEM DO W STUDNI WG PROJEKTU ELIOT
‘ ‘ | E% Lp. | Nrstudni |Rzedna|Rzedna|Rzedna |Rzedna Srednica | Klasa |Uwagi
\ S terenu |dna dna na studni | eoy
_____ NI N I 7/ . kanatu |kanatu |kanatu |zelbetowej
| | ‘El/ Przejscie szczelne dla rury PP Dz(wg profilu) Rz.t K1 K2 K3 e
; (tuleja ochronna ) Z 1 D19 |6558 | 61,98 | 62,40 | 63,86 | - —
U 7 szczelka gumowa systemowa : : ’ ’ : ! . TN m
| | 7 Rura do kanalizacji zewnetrznej &% L 2 D1.12 | 61,98 | 6226 | 62,68 | 63,65 | - | com | ceccmemmeee ,Budowa UIICy WIeJSk'eJ' prace przygotowawcze
| | 7/ z PP ,SN8 Dz wg profilu //
) ] , ; 3, // NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
! 9 > 3 : . Budowa sieci o$wietlenia ulicznego.
| (%4 | E./ N /. 1 o Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy
% 7 l 7 7 wodociggowych i kanalizacyjnych.
| 7 ! 7 7 _ _
// | % ennica zelbetowa @1200mm prefabrykowana 7 GENERALNY PROJEKTANT: gWES.TOR' ek
1 SPADEK 0.1-1% // taczona na systemowa uszczelke gumowa 23 Eg mina Ploc!
o . ; 7 z wbudowanymi klamrami ztazowymi st ||Pl Stary Rynek 1
Rura do kanalizacji zewnetrzne = |Rz. K2 L 7 Kineta wykonana jako monolit w jednym o Bz der, Tomcaok sp. | Wosme 70 |[09-400 Plock
Dz200 PP, SN8 wg profilt Yhﬂz 1 wg profily / 7 procesie produkcyjnym z dennica rzejscie szczelne 87-800 Wioctawek tel. 54 413 6000
: 7 . i FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
/ / A7 07 // 7 // 7 Rura do kanalizacji zewnetrznej - ]
' S s 7 7 z PP ,SN8 Dz wg profilu | - i ,
Kolano kanalizacyjne zewnetrzn / ’ 17 // /; 7 /// 00 7 aF : OPRACOWAL | mgr in2. Angelika Kurant ‘/f/ftuw ¢
Dz200-45° PP, SN8 I 7 ArtF—
o A 7 7 7, NI 7 000 PROJEKTANT inz. Andrzei Bieniecki vausP/oqsa_/Pwosma , y
Podbudowa z betonu C12/15 o 2 7z / giﬁl’:erA;NEJ g An reel fonteckd iinsF::IcaI;:js:sC;nitame \/(}’ “ </ /
3 PROJEKTANT AV ]
POdsypka piaskowa zggszczona z LLLL AL LLLLL . LLL Y, A EEE&;:?{::ACY inz. Agnieszka Bieniecka ?T:sggcj;%%ﬁ::f Q;‘ &: L
Przej$cie szczelne dla rury PP R R S e S B s TR N odbudowa z betonu C16/20 AN
Dz200(tuleja ochronna) \P [FAZAI Projekt architektoniczno-budowlany j
odsypka z piasku (zageszczona) BRANZA:
I sanitarna |
TYTUL RYSUNKU: . . .
Studnia rewizyjna zelbetowa @1200 z wtaczeniem kaskadowym
Y] & y!
BTA: 16-08-2022 "||mLA: 1.95 | mim:iiu NUMER_ARCH: NUMER RYS.:
ZAKRES: Q}’ 5; 5




Nawierzchnia utwardzona zgodni
z projektem branzy drogowej

Zwienczenie wpustu, krata zeliwna
klasy D400,uchylna na zawiasach,
montowana z uwzglednieniem
kierunku ruchu

Ptyta pokrywowa zelbet:
beton.kl. C35/45 \ TA
I TLTIA
Pierscien fundamento —
Zelbet.beton kl. C35/45
Wzmocnienie podbudowy warstwa )
betonu C8/10 (chudy beton) gr 30 cm e v
v " %
e R A e f
5 9
| | §
| v i
L .- P
/ ; /]
Rura do kanalizacji zewnetrznej <
Dz200 mm PP,SN8 4 /|
L-wg tabeli ’ 7
Przejscie szczeln 3 = .
systemowe o /]
K A

H - ZMIENNE WG PROJEKTU

regi betonowe @500
tgczone na uszczelke
gumowa

refabrykowana dennica
z osadnikiem studzienki

Podbudowa z betonu C8/1
zageszczona mechanicznie

Podsypka z piasku
zageszczona mechanicznie

WPUST DESZCZOWY
SKALA 1:25

| Nr wpustu |Rzedna|Rzedna |Rzedna | Srednicai  |Dlugosé Numer | Rzedna
A B" c" materiat przykanalika| studni. | wiaczenia Uwagi
" “ " przykanalika L" wigczeniowej| przykanalika
" do studni -
wdl | 6474 |6334 |62,34 | DEeWE| 23m | DOD3 63,29
wd2 6491 6371 |62,71 | PEEQEP | 32m DOD1.12 | 63,65
200 PP
wd3 6541 | 6401 |6301 | PEZRQEP|  7.6m DOD19 | 6386
UWAGA:

Elementy betonowe wpustu zabezpieczy¢ od zewnatrz i wewnatrz
przez dwukrotne malowanie $rodkiem przeciwilgociowym.

NAZWA INWESTYCJI

,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze”

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa sieci o$wietlenia ulicznego.
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych.

ZAKRES

56

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
= EZ Gmina Ptock
—
et b Pl. Stary Rynek 1
MBZ Andler, Tomczak 5p. | ul, Meora 8710 09-400 Plock
BT-BO0 Wicitowsk tel 54 413 5000
FUNKCIA TRIE | NAZWISHO: UPRAWNIENIA: PODFIS
OPRACOWAL mgr inz. Angelika Kurant LA
A
/
BRaNRY magr inz. Andrzej Bieniecki ’;LLF::;.S :@Nosm J
SANITARNEJS ii i i ! LA
|PROEKTANT KuP/17sPWosIoe £ |
ﬁ%ﬂ“”“ inz. Agnieszka Bieniecka w spec. sieci h
SANITARNEJ iinslalacje sanilame
FAZK = 5 .
| Projekt architektoniczno-budowlany
BRANZA .
sanitarna

TYTUL RYSUNKU:
I Wpust deszczowy
DATA: SKALA NAZWA PLIKU: NUMER ARCH. | [NUMER RYS.
™™ 1608202 |[** 125 vy |
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SCHEMAT WEZLOW
WODOCIAGOWYCH

WEZEL w1, w2, w3 ‘I'-liL.. P . I'- : | ' .'

[un

z/ﬁ

S
DN200 zeliwo |1
Istniejacy
\ 2
1 4
\IED - —fistn. WoD
DN200 zeliwo 3
Istniejgcy
L
“~]
WAZWA INWESTYC|
,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze’
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa sieci o$wietlenia ulicznego.
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych.
L.P Wyszczegdlnienie Szt./kpl |Uwagi GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
Zestaw przylaczeniowy do rur zeliwnych DN200 wyposazony 1 — 3 __.7:% Gmina Plock
1 w opaske do nawiercania z gwintem przylaczeniowym z kombinacyjna =T TR Pl. Stary Rynek 1
zasuwg do nawiercania DN 1 1/4" oraz ztgczke przytaczeniowa do rur NBZ Andier, Tomezak 5. | ——— 09-400 Plock
Dz40 PE100 RC 87-800 Wioclowek iel 54 411 |
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
2 Obudowa teleskopowa dia zasuwy DN32 1
Skrzynka uliczna do zasuw Zeliwna+plyta no§na skrzynki betonowa . '
3 | Ruraz PE100 RC, Dz40, SDR17(PN10) (woda) L-wg profilu 1 oPRAcowAr | MQr inz. Angefika Kurant A W
4 | Ksztattka przej$ciowa PE/STAL DN40 gwintowano-zaciskana 1 PROEKTANT | ngr inz. Andrzej Bieniecki | wapoty et /2{ ( /
SANITARNEJ i inslalacje sanitarne
[PROJEKTANT 7 =
SPRAWDZAIACY | inz, Agnieszka Bieniecka mi::-? f:;‘nNow N\ N
|SANITARNEJ i inslalacje sanitame l\ i \‘I fl\.l_ 1\_. I'y
s Projekt architektoniczno-budowlany |
BRANZA .
I sanitarna l

Schemat weztdw wodociggowych ]

NAZWA PLIKU:
143-Wieiska dwp

IT“TUL RYSUNRLE

16-08-2022

|DATk Hsm J NUMER ARCH: | | NUMER RYS

ZAKRES: ‘. 7




