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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé budynek, budowle bqgdZ obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdw budowlanych
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tfunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.
obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢, w szczegdlnosdci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg,
kanat, gazociqgg, cieptocigg, rurociqg, linia i frakcja elekiroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable
zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do juz
istniejgcej linii kablowej nadziemnej nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzgdzenia budowlanego.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posggi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe, przeno$ne wolno stojgce maszty antenowe;
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budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrdw uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjagtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢, dtugoseé, szeroko$¢ baqdz? liczba kondygnacji; w przypadku drég sg
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym;

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktére] prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych,
w miare poftrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

mapie do celéw projektowych - nalezy przez to rozumie¢ mape do celdw projektowych w
rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z2020r. poz. 276, 284, 7821 1086);

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organy nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci, okreslonej w art. 11, 13 14; (ustawa o wyrobach budowlanych)

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany, o ktérym mowa w art. 2
pkt 1 rozporzgdzenia Nr 305/2011;

organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U.z 2016 r. poz. 1725).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu fego ferenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosSci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowangq, przeznaczonqg do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.
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dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
materiatach — nalezy przez to rozumiel wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijqg projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedqgcg
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji tfechniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamodwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezqgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne] (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzionych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdinym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Poliskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzqdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania readlizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie
okresSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczonq przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Wykonawca w przypadku zauwazenia bteddédw w dokumentach kontraktowych, o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.

Wielkosci okresSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedqg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjqg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w budynku,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzgdzeh w czasie frwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 z pdzn zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajqc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



Nazwa Inwestycji: REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
pofrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwos¢ do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajdw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w ferminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wrasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5 WYKONANIE ROBOT

* Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

1. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
2. projekt organizacji budowy,

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowqg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

« Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu  spowodowanego przez  Wykonawce —w
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

« Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemen-
téw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowejiw ST, a takze w normach i wytycznych.

« Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqgce realizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania
robot.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konftroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowaq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt
ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miegjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z ustawqg z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych (D.U. t.j. 2015r. poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 iktdre spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w ustawie z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych (D.U. t.j. 2015r. poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami),

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedqg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy mogg sie zaliczyE, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) protokoty z narad i ustalen,

a) zgtoszenie robof,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Warunki i rozliczenia i podstawe ptatnosci reguluje umowa

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty mogq podlegac nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca.

Jakos¢ iilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rolbdt w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy:

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty:
wymagane przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.

10
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine
Warunki i podstawe ptatnosci reguluje umowa

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129
ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 272 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.).

Rozporzgdzenia

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r., poz. 169.1650 ze zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 47.401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z2003 ., poz. 120.1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tfechnicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2018 r., poz. 963).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |1, Il, lll, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie
placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmujq:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.1. Okreslenia podstawowe
«  Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,

ktéra powinna zawierac:

—rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

—wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegobtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki,

nasypu itp.).

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

«  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

+  Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

*  Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

«  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajqg sie pod dziataniem wody destylowanej;
maja  wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkdw
wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

« Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

« Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub

wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntédw pozyskanych w

czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac

zwigzanych z tym obiektem.

« Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| =P

’ pds
gdzie:
pa—gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pas —maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreSlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny
zageszczenia grunfu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5]

(Mg/m3).
«  Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢  gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=&
dIO
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gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
+ Pozostate okredlenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i
literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

— ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

— laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
nie-zbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
mate-riatéw oraz robdt,

— polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej.

1.4 Ogdine wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzglednigjgcym podziat na
dokumentacje projektowq:

- Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowiqgzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczenh w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w ST bedqg uwazane za wartoéci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq
projektowq lub ST i wptynie to na niezadowalajgcqg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostanq zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

1.4.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znacd i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i droég dojazdowych,

2) Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Ssrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiagjgcy.

1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqgcych
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wtascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzgdzeh w czasie frwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdét, ktére majg by< wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne] przy dokonywaniu  napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8 Ograniczenie obciqgzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$§ przy
fransporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczglé roboty utrzymaniowe nie
pozZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 irédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badah
laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zroédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt.
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2.2 Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych organdw
wtadzy na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zroédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanqg przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlnych lub
szczegdtowych warunkdédw umowy stanowiqg inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedqg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja 7zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obo-wigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
pofrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos$e do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wdwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodq Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych
konfraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rdwnowazne] objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdw
Zamawiajgcego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazadé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
tferminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwo-sciq korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
« odspagjania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
« tfransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqgiitp.),
+ sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wrasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedq spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezqgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntow

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
fransportu. Wydajnos¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Iwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesdniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowq oraz za jakose
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-jektowaq,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci  wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztodci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania robdt. Skut-ki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkdw i
krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robdét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktdéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-
10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
cmi-3cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnoséci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowq.

5.3 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac urzgdzenia, ktdére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robdét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robdét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkdw
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Irédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

10
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1)  czes¢ ogdlng opisujaca:

a) organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposdb prowadzenia roboét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboéft,

c) bhp.

d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

f) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
roboét,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badah laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru,

2) czes¢ szczegdtowq opisujgcqg dla kazdego asortymentu robét:

a) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilos¢ Srodkdw fransportu oraz urzgdzenh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposdéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wtasciwosci w czasie
tfransportu,

d) sposdéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzqdzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

e) sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqc¢ zatozong jakos¢ robobt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konfroli, wtgczajgc personel, |laboratorium, sprzeft,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz
robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewnigjgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcii.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogqg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.1.3 Pobieranie prébek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na
zZlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.1.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badanh (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potfrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieracé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajqg:
1. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
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2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
« Polskg Normaq,
« aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi
ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

6.1.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

* przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

« uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania roboét,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéow,
orzeczenia o jakoSci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w  punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z

wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowq.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
« wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
« wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreSlono w pkt. 6.1.

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
1) Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwose¢ oraz zakres badan i pomiardw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 [Pomiar szerokosci wykopu ziemnego |Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugoéci 3 mii
2 |Pomiar szerokoéci dna wykopu poziomicq lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 [Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6 |Pomiar rownosci skarp
7 |Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

2) Szerokos$¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz [1 10 cm.
3) Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogq rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.
4) Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego fangensem kqgta.
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5) Rownose¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowq nie mogqg przekraczac 3 cm.
6) ROwnNoSE skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowq nie mogqg przekraczac (1 10 cm.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcq
zasadniczego wptywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakose.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jedli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajq inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
fransportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, podanym w
tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gbérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg byc obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnoSnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg byc¢
dotqgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawigjgcego.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw  zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryinych i w  oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoseé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowqg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong  warto$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
1. dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jedli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. receptyiustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STi ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew.
PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow

zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny robdt”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodine

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartose
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i fransportu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

f)  tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjqg ruchu publicznego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

AR

10.2 Inne dokumenty

[Tl Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[38] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem rusztowan,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjqg betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe,definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine”, a takze podanymi ponizej:
Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 1/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzqcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania préobek betonowych.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG (np.
Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).
Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wilasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2
Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelobetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach
technicznych).

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej
1) Cement
«  Wymagania i badania
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.Do wykonania betondw klasy C20/C25i C16/20 oraz C12/15 powinien by¢ stosowany
cement portlandzki CEM | (bez dodatkdw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania
PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%,

— zawarto$¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$s¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

— zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzqgcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrole obejmujgcq:

— oznaczenie wytrzymato$ci wg PN-EN 196-1

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetniac nastepujgce wymagania:

— poczgtek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejgcym, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sie rozgnie$c
w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

*  Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady ofwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na ofwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeh. Podtogi magazyndw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.
2) Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznychii
jednorod-noscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetniac wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie pro-stopadtej
do kierunku betonowania.
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Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowad wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placdéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymaga-nia
dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
* dla gryséw granitowych — do 16%,
¢ dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
- nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
—reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwiqzkdw siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczenh obcych — do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdinych frakciji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢
w granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,
—reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos$¢ zwigzkdw siarki — do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych — do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzqcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczenh
obcych,
— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-
EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikdéw badania specjalnego
dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnoé¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakciji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

3) Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowad
wodociggowq wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.
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4) Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
— przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej
lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.3 Beton

Beton do konstrukciji obiektdw kubaturowych musi spetniac nastepujgce wymagania:
— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatoséci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003,

— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbednq urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych réznq, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masqg objetosciowq.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowq nalezy okredli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystac z wartos$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,
— 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),
srednig wymagang wytrzymato$< na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodq cisnieniowqg wg normy PN-
EN 206-1:2003 nie powinna przekraczad:

—wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

—wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
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- metodqg Ve-Be,
— metodq stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami
okreslony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogqg przekraczac:
— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystenciji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robdét betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

* sgzgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektoweyj i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

» sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

« spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

« producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

* spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatdw.

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj.
norm bqgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do wykonywania robé6t betonowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujq
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne dla
srodowiska.
Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomochnicze:
« Dozowanie sktadnikow
Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizaciji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
» Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikdw musi odbywac sie wytqcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowac mieszarek wolnospadowych).
« Transport mieszanki betonowej
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Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki samochodowe
(tzw. ,,gruszki”). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢c wymagang szybkos$c
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

» Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenoséniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.

« Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Uwaga. Ostateczny dobodr sprzetu i jego parametry nalezy okreslic w szczegdtowej specyfikaciji
technicznej.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne”

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu

* Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy
na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzqgdzenie do tadowania i
wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien miec identyfikator zawierajgcy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

*Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy
zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywacé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.4 Ogolne zasady transportu masy betonowej

* Mase betonowq nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowg mozna transportowac mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). llos¢
gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

« Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcii.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5 Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi
Dopuszcza sie tfransportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych
warunkdw:
— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystenciji plastycznej
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- szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by<¢ wieksza niz 1 m/s

— kgt pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12°
przy tfransporcie w doét

— przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do rGwnomiernego wysypywania masy

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety

materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacii i harmonogram robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowan.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujgce:

— wybor sktadnikdéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposdb transportu mieszanki betonowe;,

— kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- sposdb pielegnacii betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostoéw itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

—zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnod¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennosc ksztattu elementéw wbudowanych w betonowq
konstrukcje (kanatéw, wpustdw, sgczkdw, kotw, ruritp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-
1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3 Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecijalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktdéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnosciq:
—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacii.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
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Czas mieszania nalezy ustali¢c doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukciji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac wymogdw
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

—-w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke betonowq nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy bqdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsdw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowacé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykacé zbrojenia butawq wibratora,
— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac butawe na gtebokose 5+8 cm
w warstwe poprzedniq i przytrzymywad butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym migjscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona byc¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie wodaq.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas tfrwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniuv mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywacé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej
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15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tfemperatury mieszanki betonowej +20 st.
C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed ufratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byc¢
wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
woéwczas zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposdrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonhczenia
betonowania rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowqg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6 Wykanhczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdbwnac za
pomocq tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7 Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego
przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.
Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementdw drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnic sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenhstwo konstrukcii.
Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniac ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg
konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki
robocze rusztowan.
Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbierac stopniowo, pod $cistym nadzorem,
unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpdr. Terminy rozdeskowania konstrukciji
nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukciji obiektu (ustroju noSnego, podpdr) nalezy
wykonac¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatos$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposdb zageszczania,
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— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiedniqg sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiedniqg szczelnose,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
— wykazywac odpornos$¢ na deformacije pod wptywem warunkédw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowad potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem
deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic.
ZLfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowq.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszqg by<é
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcii i osadzanie elementdw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac wg
wymagan dokumentacji projektowej

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okredlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zarobow,
-1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcii.

Jezeli wyniki tych badan bedqg pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreélenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normq PN-EN 206-1:2003.

Probki tfrzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni zgodnie

z normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukcii.

Dla okredlenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki
100 mm. Prébki nalezy przechowywad w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.
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Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub

Srednicy 100 mm.

Prébki przechowywad nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni wg normy

PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcii.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normgqg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdéw badan dotyczgcych

jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
konftroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normq i niniejszg ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj Metoda badania Termin lub czesto$¢
badania wedtug badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 uzyciem kazdej
stato$¢ objetosci jw. dostarczonej partii
obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
wytrzymatosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa JW.
sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
zawartosci pytdéw PN-EN 933-9:2001
zawartosci zanieczyszczen PN-EN 933-7:2000
wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robét
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkoéw i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA Urabialno$é PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu rob ot
BETONOWA
Konsystencja JW. Przy projektowaniu
receptyi2razy
na zmiane roboczg
Zawarto$é powietrza j.w. j.w.
BETON 1) Wytrzymato$é na jw. Po ustaleniu recepty
Sciskanie na préobkach i po wykonaniu kazdej
partii betonu
2) Wytrzymatosé W przypadkach
na $ciskanie PN-B-06261 technicznie

— badania nieniszczgce

uzasadnionych

3) Nasigkliwosé

PN-EN 206-1:2003

Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
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wykonywania konstrukciji
i raz na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodpornosc¢ jw. jw.

5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.

6.3 Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementdw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu
zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdw stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny
byc:
— klasy drewna i jego wady (seki)
- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych
w projekcie technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecejnizo 2 cm,
b) odchylenie deskowah od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) réznice w grubosci desek £ 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o % 0,2%, lecz nie wiecej niz0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiardw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz— 0,5 cm,
-+ 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz+ 2 cm,
—-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
—rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
—tgcznikii ztgcza,
— poziomy gdérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie doine,
- efektywnos¢ stezen,
— przygotowanie podtoza i sposdb przekazywania naciskdw na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i
deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7 OBMIARU ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukciji betonowej lub Zzelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny).
Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub olbmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkdw, skosdw o przekroju rownym lub mniejszym od 6
cma2.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagine” pkt 8
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8.2 Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. é niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowaq).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesSciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia
robdt, jezeli takg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacije projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robodt,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdéw budowlanych,

e) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f)  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. é niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej rob ot
betoniarskich (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamodwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

+ jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania konstrukcji w stosunku do wymaganh okreslonych w dokumentaciji projektowe;j

i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioruy,

« jezeli odchylenia od wymagnh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
konstrukcji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego

Z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych.
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« w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

7 czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

« ocene wynikow badan,

+ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukciji z zamdwieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukciji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiagjgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia rob6t
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia rob6t podano w OST ,Wymaagan

ogolne”, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt iich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesSciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdt betoniarskich
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
« okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych iilo$ci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty
ryczattowe uwzglednigjq:
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
b) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
c) obstuge sprzetu,
d) montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
e) przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz
Z zageszczeniem i pielegnaciaq,
f)  wykonanie przerw dylatacyjnych,
g) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
h) demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,
i) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych i urzgdzen,
i) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
k) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czeé¢ 1: Metody pobierania
prébek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 6: Definicje powtarzalnosci
i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczenie zawartosci
muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
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PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czes¢ 1: Beton
WZzOorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u) —jw.—

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie
Czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc 4:
Oznaczanie ilo$ci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancii.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$c¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkalibw w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocend i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce —
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgce;.
PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowej.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$é 1: Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdine wymagania i badania oraz eksploatacija.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.
PN-EN 74-1:2006(u) Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztgcza do rur — Wymagania i metody badan.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 2001, 9002 i ?003). Normy dotyczgce zarzgdzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.
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10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
poZNn. zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z poZn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zeloetowych, wydanie ITB nr
240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjq alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkdw
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych
na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,
b) montazem zbrojenia,
c) konftrolg jakoscirobdt i materiatow.
Zakres rob 6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, murdw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciqgi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg
obiektéw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposéb czynny.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
1) Stal zbrojeniowa

* Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentacii projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

*  Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okrggte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt50058-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr
AT/2001 -04-1115) o nastepujgcych parametrach:

Srednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10

zginanie do kagta 60° brak pekniec irys w ztqczu.
Pre‘ry okrggte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych
parametrach:
— $rednica preta w mm 6+32
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
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- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295
— wydtuzenie (min) w % 20

zginanie do kagta 60° brak pekniec irys w ztqczu.

Pre‘ry okrggte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych
parametrach:

— $rednica pretaw mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
- wytrzymato$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240
-  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24

zginanie do kagta 180° brak pekniec irys w ztqczu.

Pre‘ry okrggte gtadkie ze stali gafunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych
parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
— wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak pekniec¢ irys w ztqczu.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknied, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
«  Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane:
- nazwa wytworey,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
—  masa partii,
— rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacije:
- znak wytwarcey,
— $rednica nominaina,
- znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki cieplne;.
2) Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wigzatkowego.
3) Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretdw.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robét
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
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W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jok: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.3 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowdq.

+ Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkq.

Stal pokrytqg tuszczgcgq sie rdzq i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bqgdz? tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretdw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

MoZliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

« Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

« Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywad przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

« Odgiecia pretdw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretdw o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia réwng
co najmniej 20d.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakdéw. Przy odbiorze hakdw iodgiec pretdw nalezy zwrdcic szczegdling
uwage na ich zewnefrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania.

5.4 Montaz zbrojenia
«  Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowad stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:
— 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentow i podpdr masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,
0.05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,
0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsdw,
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsodw.
Uktadanie zbrojenia bezpoérednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
frakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
+  Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowe;.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o
Srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijqg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
—  préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobrac z réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej.
Usytuowanie pretdw:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dtugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
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Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci

mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdbwnego nie powinno
przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogodlnej ich
liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac £0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac £2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, fj. tgczng dtugos¢ pretdw poszczegdlinych Srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowq (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
» Dokumentyidane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sq:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora hadzoru o wykonaniu robdt.
Zakres rob ot
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okredlajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3 Odbiér kohcowy
Odbiér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru
na rozpoczecie betonowania elementdw, ktdérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidér powinien polegac na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacijq projektowaq,
- zgodnosci z dokumentacjg projektowq liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw,
zachowania wymaganej projektem ofuliny zbrojenia.
Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

pkt 9.

9.2 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretdw stalowych,
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- tgczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjq
projektowq i niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiardw,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasno$S¢ Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcodwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcii,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.04 ROBOTY MURARSKIE

KOD CPV 45262500
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SPIS TRESCI:
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robdt przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie
mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:
a) przygotowanie zapraw,
b) spajanie elementéw murowych zaprawa.
Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdét murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw
konstrukcji murowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarskg.
Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordéw
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwér — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedng konstrukcyjng catos¢ i wyrébwnywania naprezeh wystepujgcych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych
jako elementy uzupetniajgce f1j. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie)
spoin.
Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukciji na zawilgocenie rozrdéznia
sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkdéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewngtrz pomieszczeh np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne,
w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tqcznie z = elementami
znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujagce sie w powietrzu
nasyconym solq,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposdb nalezyty przed przenikaniem wody uwazacé
mozna za znajdujgcy sie w srodowisku klasy 2.
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Wartosé deklarowana — warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktérg producent
jest zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatosé srednia elementéw murowych na Sciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatosé
na Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wyirzymatosé elementéw murowych na sciskanie — wytrzymato$é elementdw
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rGwnowaznego elementu murowego w
stanie powietrzno-suchym, ktérego zardwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym
wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wtasciwosci wynikajq z ustalonych proporcji sktadnikéw (podeijscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajgcej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym
podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajacg
zaprawg.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementdw
murowych.

Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwodch lub wiecej elementdw konstrukcyjnych, z
ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggang.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajgce czes$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg,
wykonywang na miejscu wbudowania.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe,
— zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

1. Elementy murowe
Rodzaje elementdw murowych
Rozréznia sie nastepujgce rodzaje elementédw murowych réznicowane z uwagi na:
- Surowiec uzyly do ich produkcji oraz ogdine zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych:
- ceramiczne o matej i duzej gestosdci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
- z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,
- z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
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- z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

- z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

« Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych
wedtug indywidualnych zasad:

- z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

- z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego,

- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

+  Wielkos¢ elementéw:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramdw (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane
przy murowaniu jedng rekq,

- Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramdw (pustaki i bloki petne)
uktadane oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktére sq uktadane
przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sqg zaliczane do grupy elementow
murowych.
«  Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykte spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.
« Zawartosé otworéw w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

- elementy grupy 2,

- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzgdkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w
fablicy 1 w normie PN-B-03002.
« Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkciji):

- elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one
okreslong wytrzymato$¢ na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzane] w zaktadzie
potwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymato$ci na Sciskanie
mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,

- elementy kategorii ll, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatosc¢ sredniqg, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

« Ksztatt elementéw murowych:

- z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

-z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawq pionowych
spoin poprzecznych,

-z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

+ Role petniong w konstrukcji murowej:

- podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtdbwnego elementu
konstrukcyjnego,

- uzupetniajgce o réznorodnym ksztatcie, 1j. narozniki, okapniki, daszki.

1) Witasciwosci elementdw murowych deklarowane przez ich producentdw i przewidywane w
dokumentacji projektowej:

«  Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawac¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i
wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:
- wartosciq Srednig (réznica miedzy wartoscig sredniq pomiardw i wartoscig deklarowang),
- rozpietoscig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
« Ksztatti budowa

Producent elementdw murowych powinien podac¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie
pofrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do
stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeh
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
« Wady i uszkodzenia powierzchniowe
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W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny
wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci
powierzchni ktadzenia (wspornych).

- Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy,
kiedy takie dane sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosSnosci, odpornosci ogniowej
lub izolacyjnosci cieplnej Scian.

«  Wytlrzymatosé na sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawad $rednig wytrzymato$¢ na Sciskanie
elementdw murowych. Producent moze réwniez deklarowad wytrzymato$é znormalizowang.
Konieczne jest réwniez podanie kategorii produkcji elementdw murowych.

« Trwatosé (mrozoodpornosé)

Dobdr grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane
warunki srodowiskowe i w konsekwencji stopieh narazenia na zawilgocenie konstrukciji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

- dziatanie siarczandw i chlorkow.
Dobdr elementodw murowych w réznych warunkach Srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-
03002, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwalosé
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacii)

Klasa srodowiska
Elementy murowe
1 2 3 4 5

Ceramiczne 1,23 1,2.3 1,2,32 1,2,32 1,2,32
Silikatowe 1,2 1,21 1,22 =3 =3
Z betonu zwyk’regoll 192 1 21) 1 21) 122 122
kruszywowego lekkiego
Z outoklowizgwonego 1 12 3 3 3
betonu komdrkowego

1 Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2 Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczgcej przydatnosci
elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykte - przy
nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

3) Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem frwatosci elementdw murowych nalezy rozumie¢ przede
wszystkim  mrozoodporno$¢, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle
zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z  przewidywanym sposobem ich
zastosowania. Rozréznia sie nastepujgce kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian
szczelinowych),
— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na
zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposdrednim nasgczaniem),
— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwiehczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).
- Wtasciwosci ciepine
W przypadku elementdw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podac informacje o wtasciwosciach
cieplnych. Informacje te mogq by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
- Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
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W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana
jest ich absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.
Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgoé

W przypadku elementdw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na
siine zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomocg gotowania w wodzie.
Absorpcja wody - poczgtkowa wielkosé absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposdb stosowania elementéw, nalezy sprawdzac
poczgtkowqg wielkos¢ absorpciji wody w czasie 60 sekund.

Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowad
klase reakcji na ogieh elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy
(objetosci) materiatdw organicznych, deklarowa¢ mozna klase Al bez koniecznosci
przeprowadzania badan ogniowych.

Zawarto$é aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementdéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania,
bada sie zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

Rozszerzalnosé pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzic badania zmian liniowych pod
wptywem wilgoci elementdw murowych.

Przepuszczalnosé pary wodnej

W przypadku elementdw licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$é wspdtczynnika dyfuzji
pary wodnej. Tabelaryczny (hormowy) wspdtczynnik dyfuzji okredla sie na podstawie gestosci
materiatu.

Wytrzymatosé spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosé spoiny)

W przypadku elementdw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczgtkowa
wytrzymatos¢ spoiny na Scinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajgcych
z badan.

Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczosci naturalnej elementdw murowych.
Badania te nalezy wykonywad zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

Zaprawy murarskie

Rodzaje zapraw murarskich

Rozrdéznia sie nastepujgce zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:
Wtasciwosci i/lub zastosowanie:

- ogdlnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

Koncepcje projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu,
- ZAprawa wg przepisu.
Sposéb produkcji:
- zaprawa wytwarzana w catosci lub cze$ciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy
PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
Sktad materiatowy zapraw ogélnego przeznaczenia, wylwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):

- zaprawa cementowa (,,c"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),

- zaprawa wapienna (,w"), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

Proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
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b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany |),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

«  Wytlrzymatosci na sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:

— klasa M 0,25 przy wytrzymatosdci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?2,

— klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?2,

— klasa M 1,0 przy wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?2,

— klasa M 2,5 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?2,

— klasa M 5,0 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?2,

— klasa M 10,0 przy wytrzymatosdci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,

— klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,

— klasa M 20,0 przy wytrzymatosdci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?2,

— klasa M d przy wytrzymatosdci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢é na Sciskanie powinna
by¢ deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowad klase wytrzymatosci na
Sciskanie oznaczong literg ,,M" i nastepujgcg po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatosé
na sciskanie w N/mm?2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu
budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol rodzaju Symbol odmiany Klasa
. C A B, C odM10doM 15 M
Sciany . konstrukcyjne d
fundamentowe i ]
$ciany zewnetrzne Cw D E MI10;M 15
ponizej poziomu C B, C M10:M 15
terenu niekonstrukcyjne
CW D.E M 10; M 15
C A B, C od M 10 do M 20
.. konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne CW D,EF odM5doM 15
powyzej poziomu
terenu C B, C M ]O, M 15
niekonstrukcyjne
CW E F M5 M 10
C B, C M10; M 15
konstrukcyjne CW D, EFG odM25doM 15
) W H M1
Sciany wewneftrzne
C C M 10
niekonstrukcyjne CW D.EFG odM25doM5
W H, 1, J odMO0,25doM 1

Dobdr zapraw z uwagi na warunki Srodowiskowe eksploataciji konstrukcji murowej z
uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w
tablicy 3.
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Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwatosé

Klasa Klasa $rodowiska
zZaprawy 1 2 3 4 5
1.0 + - - - -
3.0 + + _ _ _
>5,0 + + + +1) +1)
1l Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murdw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci
nie nizszej niz 5 N/mm2, a w przypadku muréw zbrojonych w Srodowisku wilgotnym - o
wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm2. Do murdéw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie
powodujgce korozji zbrojenia.

Wtasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno
dla suchych mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek
suchych okredlane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca
procesu produkciji). Wtasciwosci zaprawy Swiezej istotne sq dla murarza i przebiegu robodt
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe.

Wtasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentdw i przewidywane w

dokumentaciji projektowe;j
A. Wtasciwosci suchych mieszanek:
« Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikdw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na
budowie. Wszystkie sktadniki powinny odpowiadac¢ warunkom technicznym ustalonym przez
projektanta w dokumentacji projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania
zaprawy.

« Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku
zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

-  Gestosé nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug

przepisu, fzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikdw (objetosciowo lub masowo).
« Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okre$lajg minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suchej zaprawy do

stosowania, wiec wiekszos¢ producentdw przyjmuje minimalny okres gwaranciji trzy miesigce.
« Proporcje mieszania mieszanki z wodq

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodgqg okredla
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na
podstawie badan konsystenciji swiezego zarobu.

B. Wtasciwosci swiezej zaprawy:
- Konsystencja i plastycznosé (rozptyw)

Konsystencje Swiezej zaprawy okreéla sie za pomocgqg stolika rozptywu wg normy PN-EN
1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji
zaprawy, polegajgcej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie,
zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementdw murowych,
okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosic:
1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,
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2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,
4) elementy silikatowe — 6+8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komdrkowego — 8+9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.
Gestosé objetosciowa zaprawy swiezej
Badania gesto$ci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg byé
przydatne do alternatywnego okredlania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okredleniu czasu, po ktérym zaprawa
zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien
by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9
powinny wykazywac czas nie kroétszy niz jego warto$¢ deklarowana.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy,
okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:
1) dla zapraw cementowych — 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,
3) dla zapraw wapiennych — 8 h.
Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie
spoiny. Ogdlnie przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krdtszy niz 7 minut.
Zawarto$é powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu
na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrofu, to zakres
zawarto$ci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwosS¢ okreslania
zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej $wiezej zaprawy, zgodnie z
PN-EN 1015-6.
Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkdw napowietrzajgcych, wykonywanych na
miejscu budowy, okre$lana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
Zawartosé chlorkéw
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy
zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest
sprawdzenie zawartosci chlorkdw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

. Wtasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestosé objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na
konieczno$¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy
zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/ms3.
Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okre$lana wedtug PN-EN 1015-10,
zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczad:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.
Wytrzymatosé na sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowad ich
wytrzymatos¢ na Sciskanie lub odpowiedniqg klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje
klasy: M 1, M 2,5, M5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci = 25 N/mm?2).
Wytrzymato$é na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normq
PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na Sciskanie lub
deklarowanej klasy wytrzymatosci na Sciskanie.
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Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymato$ci na zginanie zapraw produkowanych
fabrycznie.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatosé na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Klasa zaprawy i wytrzymatoseé na sciskanie
Rodzaj zaprawy Sym.bol N/mm?
odmiany
M0,25| M 0,5 M1 M 2,5 M5 M10 | M15 M 20

A 20
Cementowa B 15

C 10

D 15
Cementowo- E 10
wapienna F 5

G 0.25

H 1
Wapienna | 0,5

J 0,25

Wytrzymato$é na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana
wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by
mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Wytrzymato$¢ na zginanie w zalezno$ci od klasy zaprawy
Rodzaj zaprawy Sym.bol N/mm?
odmiany
M0,25| M 0,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M15 | M20

A 5,0
Cementowa B 4,5

C 3.4

D 3,5
Cemenfowo- E 25
wapienna

F 1,6
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G 0.8
H 0,45

Wapienna | 0.4
J 0.25

« Absorpcja wody (nasigkliwosé)
Absorpcja wody (nasigkliwose) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu
budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
a) zaprawa cementowa - 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:
—klasy M 2,51 M 5-14%,
—klasy M 101 M 15-12%,
c. zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkow
atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang  kapilarnym
podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny
wykazaé, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane.

« Mrozoodpornosé (tfrwatosé)

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odpornos$¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢
odporne na zamrazanie - odmrazanie. Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie
(mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okredla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na Sciskanie, badanej
wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sqg
odporne na zamrazanie — odmrazanie.

« Promieniotwérczosé (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badahn promieniotwdrczo$ci naturalnej materiatow
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywacé zgodnie z Instrukcjqg
ITB nr 234/95.

«  Wytrzymatosé spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowq wytrzymato$¢ charakterystyczng na
Scinanie spoiny.

Poczgtkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okre$lana na podstawie:

1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatqgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

— 0,15 N/mm? dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,
— 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowad
charakterystyczng poczgtkowq wytrzymatose spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z
procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych
zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

- Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien
zapraw przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:

1) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdéw organicznych,

liczong masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze
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znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji na ogieh bez koniecznosci przeprowadzania
badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych,
liczong masowo lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te warto$¢, ktéra ma wieksze
znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniegj klasy reakcji na ogieh na podstawie
przeprowadzonych badan.

- Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspodtczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych
do stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy,
przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy,
podanych w tablicy 6.
Tablica 6. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestos¢ zaprawy :
kg/m3 do wnetrza materiatu z rr;oetigg’?;zno
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w
zalezno$ci od gestosci zaprawy, wspdtczynnik przepuszczalnos$ci pary na podstawie wartosci
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

«  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta
przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w
tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspodtczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw
lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy
PN-EN 1745 lub na podstawie wartos$ci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw,
zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadacd:

- kotwy,

- listwy kotwiqgce,

- wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobq murdw oraz tgczenia muru z innymi czesciami
konstrukciji lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpieto$ci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac zbrojenie do spoin

wspornych murdw, obejmujgce siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetniac wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
4. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
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cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139, kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robot murowych

Wyroby i materiaty do robdt murowych mogq by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg
nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjnq,
wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robdt murowych powinien sie kohczyé przed zakohczeniem termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdéw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm bqgdz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz
0CzZyszCzone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie  magazynowe do  przechowywania  materiatdw i wyrobdw
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajow,
typdw, odmian, klas i gatunkdw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb
uporzgdkowany, zapewniagjgcy tatwo$¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

w jednostkach tadunkowych,
luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdéb uktadania jednostek tadunkowych, stosdw lub pryzm powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowiq inacze.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywacé na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych
zasiekach).
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na migjscu wykonywania robdét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich
Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowad:
« Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,
— tate murarskq,
- tate wazong,
- waqgzwodny,
— poziomnice uniwersalng,
— tate kierunkowaq,
— warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdinych warstw i do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,
—  sznur murarski,
-  kgtownik murarski,
- wykrdj.
« Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
- wiadra.
« Do obrébki elementéw murowych:
— mtotek murarski,
- kirke,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— pucke murarskg,
— drgg murarski,
— specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.
Do murowania:
— kielnie murarskq,
- czerpak,
— topate do zaprawy,
— rusztowania.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdline wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"” pkt 4

4.2 Transport i skiadowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do robdét murowych mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
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Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczgcych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.

Transport materiatdw do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w
sposdb wykluczajgcey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzeh mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatow
w innych opakowaniach mozna wykorzystywacé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢  dowolnymi  Srodkami  tfransportu  w  warunkach
zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc  zgodno$¢ ich  wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikaciji, wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.

5.3 Ogodlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq, niniejszg
specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskie;.
O ile w dokumentaciji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobdéw murowych nie podano inaczej, to:

. mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

. elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

. spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

. mury nalezy wnosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catejich dtugosci,

. elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

. przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

. stosowanie elementdw murowych potdwkowych przy murowaniu stupdw i filardw, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczaine,

. liczba elementédw murowych potdéwkowych nie powinna przekraczad:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
- w §cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

. konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogqg
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
mogqg by¢ wykonywane przy minimalne] temperaturze okreslonej przez producenta
Zaprawy,

. wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,
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. w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw  powinny by¢  zabezpieczone przed szkodliwym  dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych.

5.4 Organizacja rob6t murowych
+ Podstawowe zasady prawidtowe] organizacii robét murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

— racjonalne urzgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szeroko$ci 600 mm, dalej materiaty, a za
materiatami drogi fransportowe),

— wznoszenie murdéw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajgcey
przestoje,

- zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

« Kategorie wykonania robdt murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem
majstra  murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sq
wykonywane na budowie to konftroluje sie dozowanie sktadnikdw i wytrzymato$é zaprawy,
natomiast jakos¢ robdt kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od
wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie sq spetnione a nadzér nad jakoscig
rob6t moze kontrolowac odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.
Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacii
projektowe.

« Rodzaje wigzah cegiet w murze:

- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

- krzyzykowe (weneckie),

- polskie (wendyjskie lub gotyckie),

- holenderskie,

- wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie murdw oraz ich stykdw i naroznikéw powinno by&é wykonane zgodnie z
przyktadami podanymi w pkf. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie
archiwalnej PN-68/B-10020.

+ Sposoby murowania z cegiet, pustakdw lub bloczkow

1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego
- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementow,
- Z wypetnieniem kieszeni zaprawq, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiedniq

odlegtos¢ elementédw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg
otwordéw utworzonych na styku wyrobow,

- na pidro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementdw w taki sposdb, by

pidra jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.
+ Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie fradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

« Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:
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- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

- potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocqg poziomicy lub
niwelatora,

- pierwszg warstwe elementdw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku
bloczkdw z betonu komdrkowego,

- w celu umotzliwienia rGwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozgdanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru,
kielnig z zgbkowanqg krawedzig,

- potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciqggu pierwszych 7-15
minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

* Rodzaje murdw z kamienia
Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozréznia sie nastepujgce typy murdw:
1. nieregularne
- mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztatcie oraz z kamieni tamanych
niesortowanych,
- mury poétdzikie z kamieni sorfowanych,
- mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie
nieforemnego wieloboku,
2. poétregularne
- mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwdch powierzchniach wspornych
ptaskich i jednoczesnie rownolegtych,
- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokgtnych o réznej wielkosci,
- mury rzedowe z kamieni tupanych prostokgtnych dobieranych pod wzgledem wysokosci
tak, by po ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysokos¢ catego rzedu,
3. regularne
- mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu pospolitym
lub polskim,
- mury z bloczkdw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

5.5 Ogdlne zasady murowania $cianek dzialowych

Scianki dziatowe o grubosci Y4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mma2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej
2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na
gtebokos¢ nie mniejszg niz 70 mm.
Scianka powinna byé potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocq strzepi zazebionych
krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe
sg oddylatowane od stropdéw i pionowych elementdw konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocqg kotew stalowych.

5.6 Ogdlne zasady wznoszenia scian szczelinowych i dwuwarstwowych

. Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla
scian konstrukcyjnych.

. Warstwa zewnetrzna powinna mieé grubos¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentaciji
projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomocg
kotew.

. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub

majgcej inne zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na robwnym poziomie.
Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej
ostonowe;.

. Liczba kotew nie powinna by& mniejsza niz 4 szt./1 m?2 sciany. Wzdtuz wszystkich krawedszi
swobodnych warstwy zewnetrznej (wokdt otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi
przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej
niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.

. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawdg lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.
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. Zaleca sie, aby odlegtose przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:
- 8 m - jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,
- 12 m - jezeli wykonana jest z cegty ceramiczne.

. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra
przenikneta przez nig do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy
zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykonac fartuch z materiatu wodochronnego
na podktadzie z zaprawy cementowe], a w warstwie zewnetrznej pozostawic otwory
zabezpieczone siatkg lub kratkqg, ktérymi woda moze sptywaé na zewnagtrz.

. Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowaé zasady podane w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych”, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB — 2006 r.:

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze sobq,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykonac niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodqg zbierajgcg sie w szczelinie, w tym celu
wzdtuz pionowych krawedzi oScieza nalezy przeprowadzic pionowq izolacje
przeciwwilgociowq, oddzielajgcg warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa
powinna by¢ rowniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona
powyzej okna powinna ,zellizgiwac sie” w dot — w kierunku zewnetrzne] warstwy, ktéra
powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-odwadniajgce, przez
ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywad na zewnagtrz $ciany.

5.7 Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

. Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.
. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do
1.5 m. Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozéciela sie zaprawe
cementowq grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi
by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢
warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna
rozebra¢ po uptywie dwdch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-
03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogqg by¢ stosowane do przykrywania otwordw o
rozpieto$ci do 2,5 m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie
nadproza o wysokosci co najmniej 2 cegty (cegty utozone na rgb). W przypadku
otwordw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegty (cegty
utozone na stojgco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rgb). Liczba uzytych pretow
powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktére] przeprowadzono obliczenia
zgodnie z PN-B-03340.

. Nadproza murowe zespolone wykonywane sq na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki
nadprozowe mogq by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komdrkowego.

Nadproza nalezy wykonywacé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie kohca nadproza powinno by¢ nie mniegjsze niz 100 mm.
Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z
elementéw z autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugo$¢ oparcia konca
nadproza powinna byc¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W
przypadku scian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakohczenie
szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w scianach wewnetrznych oraz jako nadproza
warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzegaé wymagania
zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

20



Nazwa Inwestycji: REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komorkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdw
powinny spetniac wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci
stemplowania. Dtugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych
zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.8 Ogodlne zasady wykonywania przewodéw kominowych
1. Podziat przewoddw kominowych
a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem
trzondw kuchennych, piecodw ogrzewczych i kominkdw,
b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzgdzen gazowych,
c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczeh ponad dach
budynku.
2. Elementy kominowe

Do wznoszenia scian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte cegty
ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki)
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

3. Przekroje i wymiary kanatéw

Kanaty mogg mie¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatéow
dymowych z cegiet wynosi 2 x 2 cegty, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu
dymowego okrggtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakédw wentylacyjnych
najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewoddw kominowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq. Odchytki od wymiardw przewoddw,
okresSlonych w dokumentacji projektowej, wynikajgce z niedoktadnosci ich wykonania nie
powinny przekraczac¢ +10i -5 mm.

4. Rozmieszczenie przewoddw w scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w
scianach ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych
Scianach przylegajgcych do klatek schodowych lub w Scianach zewnetrznych. Przewody
wentylacyjne i dymowe mogg by¢ tgczone we wspdlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie
przewoddw wentylacyjnych, a w konsekwenciji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny
by¢ oddzielone od kanatdw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubosci minimum
Y2 cegty.

5. Kierunek prowadzenia przewoddw

Przewody nalezy prowadzic w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne
odchylenia przewodu od pionu nie powinny przekraczaé 30°. Powierzchnie wewnetrzne
przewoddw w miejscach zataman nalezy zabezpieczyé przed uderzeniem kuli kominiarskiej
ochraniaczami stalowymi. Dtugo$¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie
powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedoktadnosci
wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt.
5.13.6. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6. Zasady prowadzenia przewoddéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otwordw wycierowych do wylotéw komina lub
nasady kominowe] wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy
powinny znajdowad sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete
szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatdw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewoddw z palenisk usytuowanych w
pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie wlot, powinna znajdowacd sie na wysokosci 0,3 m od
podtogi. Otwory wycierowe powinny byc¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete
szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewoddw prowadzonych w dwdch rzedach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.
Wyloty przewoddw dymowych nalezy wykonywac wg nastepujacych zasad:

- przy dachach ptaskich o kqgcie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°,

niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie co najmniej o

0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

- przy dachach stromych o kgcie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:
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a) tatwo zapalnym, wyloty przewoddw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej
0 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddw powinny sie znajdowac
co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w
kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla
prawidtowego dziatania przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod kgtem 12° w dét od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) dla komindw znajdujgcych sie w odlegtoéci od 3 do 10 m od tej
przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw
usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej o 0,3 m wyzej od goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dia komindw
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

7. Zasady prowadzenia przewodow spalinowych
Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordw rewizyjnych do wylotdw komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na
poziomie 0,4 m ponizej wiotu do przewodu. Wyloty przewoddw powinny by¢ usytuowane tak jak w
przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji fechnicznej).
8. Zasady prowadzenia przewoddw wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach
powinny by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otwordw
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.
9. tqgczenie przewoddw kominowych
W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tqczy¢ przewoddw kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.
W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie mogqg by¢ tgczone z
innymi przewodami.
Ponadto przy tgczeniu przewoddw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
- przewody wentylacyjne mogqg by¢ tgczone co drugie pietro,
- w przypadku przewoddéw dymowych jest mozliwe tgczenie maksimum trzech piecdw
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),
- do jednego przewodu spalinowego mozna podtgczyé najwyzej dwa piecyki gazowe
(co druga kondygnacja).
Calkowicie niedopuszczalne jest podigczanie piecykdéw dymowych Ilub spalinowych do
przewodoéw wentylacyjnych.

5.9 Zasady wykonywania murdéw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddw kominowych wymaga, zgodnie z PN-
89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujgcych zasad:

—  ksztatt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatdw, wlotdw, wylotdw, zataman, trzondw
kominowych, obrdbki blacharskie, zakohczenia gérne powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjq projektowq,

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednoczeénie okreslone w dokumentaciji projektowej,

— najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub
kwasoodporne,

— elementy murowe nalezy uktadac¢ na petne spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewoddw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych,
jesli warunki na to pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodow,

— cegty w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym
kohcem w prostopadle do nich potozone Scianki zewnetrzne,

— mury powinny by& murowane w wigzaniu pospolitym,
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- W przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubos$¢ nie mniejszg niz 2
cegty,

- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegréd wynosi s cegty,

— minimalna odlegto$¢ przewoddw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej
niz 1 cegte,

-  przewody z pustakdw kominowych dymowych muruje sie w taki sposdb, aby spoiny
poziome poszczegdlnych przewoddw byty przesuniete wzgledem siebie o V2 wysokosci
pustaka; przestrzeh pomiedzy pustakami  dymowymi nalezy wypetniaé zaprawqg
cementowo-gliniang lub specjalng zaprawaq, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania
danych pustakdw,

- powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w
przewodach spalinowych,

— warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone
prostopadle do kierunku przewodu,

- przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawac naturalny cigg powietrza ku
gorze (ssanie), zapewniajgcy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad
dach,

- w celu zachowania gtadkosci przewoddw z cegiet, powinny by¢é one budowane z
pomocq szablonu,

— nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

— Scianki kanatdw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,

— nie nalezy tynkowaé wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywad cegiet licowych, chyba ze w
dokumentacji projektowej przewidziono inne wykonanie, w przypadku wykorzystania
cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

- W miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonac¢ obrébke blacharskg
zabezpieczajgcq poddasze przed wodg opadowaq,

— wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg Zzelbetowq z okapnikiem, odizolowang
warstwqg papy,

- przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.10 Ogdlne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rgb, jezeli nadwieszenie cegty nie
przekracza 10 cm.
Przy wiekszym wysiegu gzymsdw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynikaé z dokumentacii
projektowe].
Gzymsy mogqg byc¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.
Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.11 Wymagania jakosciowe robét murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3, Konstrukcje murowe"”, wydanie [TB-2006 rok roboty murowe powinny spetniac
odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
1. Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:
-  wwymiarach poziomych poszczegdlinych pomieszczeh £20 mm,
—  wwysokosci kondygnaciji £20 mm,
- wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.
2. Grubosé muru
GrubosSci murow w stanie surowym powinny by¢ okreSlone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku murdéw o grubosci 4,
Y2 i1 elementu murowego,
—  £10 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
— 20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.
3. Wymiary otworéw (w swietle osciezy)

23



Nazwa Inwestycji: REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

W przypadku otwordw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe
WYynoszg:
szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,
wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszq:
szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,
wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
4. Grubosé spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynoszq:
w spoinach poziomych: grubos$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.
W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki
grubosci spoin, zardwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4
mm niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna
by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica
muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniac spoiny
poziomej zaprawqg na gteboko$c 5+10 mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy
ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg

niz 20 mm.
5. 1Ibrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretdw nie powinny by¢ wieksze niz:

+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakdw),

+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci

otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

6. Prawidtowosé wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyfki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz3 mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni §ciany
pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni $ciany
pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/mi nie
wiecej niz jedno na dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie
wiecej niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchnii
krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz3 mm/m i ogdinie
nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnaciji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie
nie wiecej niz 10 mm na
wysokosci kondygnaciji oraz 30
mm na catej wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 15 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 30 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gdornej
powierzchni ostatniej

nie wiecej niz 1 mm/mi ogdtem
nie wiecej niz 10 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogdtem
nie wiecej niz 20 mm na catej
dtugosci budynku
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warstwy pod stropem

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kgta nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm
przewidzianego w
projekcie

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe
oraz przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatdw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét.

6.3 Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebrac¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych specyfikaciji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz kgty skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli
sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonac¢ zgodnie z odpowiednig
szczegotowq specyfikacjg techniczng.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,
— zapisdw dziennika budowy, protokotédw przyjecia materiatdéw na budowe,
— deklaracji producentdw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentaciji projektowej i ninigjszej
specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi wagtpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét
murowych z dokumentacjq projektowq, wymaganiaomi niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentdw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz
wewnetrznych czes$ci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych
na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykohczeniowego, ale
przed podtgczeniem urzgdzeh gazowych, trzondw kuchennych, piecdw, kominkdw nalezy
sprawdzi¢ przewody kominowe.

« Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- Srednic zbrojenia z doktadnosciq do 0,5 mm,

- dtugosci catkowitej i poszczegdlinych odcinkdw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
- rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

- oftulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

+ Sprawdzenie wewnetrznych cze$ci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci
dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementdw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby
uzytych wyrobdw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.

« Konftrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowad badania wskazane
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne).

« Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadzaé za pomocqg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacii jej przebiegu
we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

25



Nazwa Inwestycji: REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw przeprowadza sie rownoczesnie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez pordwnanie prowadzenia przewodoéw z dokumentacjq
projektowq i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet
lub bloczkdw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacijq projektowaq,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza sie za pomocqg tasmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i
poréwnanie z dokumentacjqg projektowq,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwdch listew wtozonych do
sgsiednich otwordw  kontrolnych i pomierzenie ich odlegtoéci tasmg stalowq z
doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wiqzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacije
lica muru z przewodami oraz obserwacije wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g)sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie
wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewoddw przez otwory
kontrolne za pomocgq lustra i latarki elekirycznej.

1. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed
podtgczeniem trzondw kuchennych, piecdw, komindw i urzgdzeh gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodéw przeprowadza sie za pomocq tuczywa lub Swiecy
dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w
wylocie - przez zamkniecie wylotu i obserwacje sgsiednich wylotéw oraz wlotéw w innych
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym
wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na kohcu biaty sznur lub
taSme i powtdrzy¢ prébe kopcenia, a nastepnie wydoby< sznur i w miejscu wskazanym
przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
doktadne ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich
rekaq,

c) sprawdzenie wlotéw do przewoddéw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie,
pomiary i poréwnanie z dokumentacijq,

d) sprawdzenie wylotéw przewodow przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotdw,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciqgu przed podtgczeniem urzgdzen przeprowadza sie za
pomocg tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wilotu
przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wilotu.
Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzgdzen przeprowadza sie przez
prébne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badah podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.5 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci oceny robdét poprzedzajgcych roboty murowe,
—  jakosci wykonania robét murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystaé wyniki badah dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robdt.
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Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq — powinno by¢ przeprowadzone przez porbwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz ze
zmianami  naniesionymi w  dokumentaciji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnosciq do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac Srednig arytmetyczng z
pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pkt. 5. niniejszej specyfikacii,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm
nalezy zawsze wykonac¢ w przypadku murdw licowych, natomiast w przypadku murow
nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze byc¢
przekroczona; Sredniq grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o
wysokos$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej
nalezy okredlac¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic
grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kohcowego — nalezy przeprowadzac posrednio na
podstawie protokotdw odbioru robdét spisywanych w trakcie wykonywania robdt (pkt 6.3.
niniejszej specyfikaciji) i zapisdéw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyc:

sprawdzenia Srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do

0,5 mm,

sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlinych odcinkdw), ktére powinno byc¢
wykonane ta$mq stalowqg z doktadnoscig do 10 mm,

sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdéw oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzad przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2
m, a nastepnie przez pomiar z doktadnosciq do 1T mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé z
doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonac pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowq,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzgdami
stosowanymi do takich pomiardw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub
poziomnicq wezowdq, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie kqtéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich muréw
- nalezy przeprowadzaé mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kgta; badanie mozna
przeprowadzac¢ stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowq, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 7
niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatlowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq i niniejszg specyfikacjqg technicznq,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw ulamkowych - nalezy przeprowadzaé w trakcie robdt
przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji techniczne;j,
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k) sprawdzenie przewodéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotdw i wylotéw przewoddw
i prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzgdzen gazowych, trzondw kuchennych, piecéw
ogrzewczych oraz kominkdéw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji fechniczne;.
Wyniki badan powinny by¢ porodwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji fechnicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét murowych

1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiardbw podanych w
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

2. Grubosci konstrukciji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiardw cegty 6,5 x
12 x 25 cm, zgodnie z tablicq 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci scian w Va Va 1 1% 2 2% 3 KYZ) 4
cegtach

Grubosci scianwecm | 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

1. Fundamenty oblicza sie w metrach szeSciennych ich objetosci

Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowac¢ wysoko$¢ od spodu fundamentu do
poziomu pierwszej izolacji sciany.
2. Sciany oblicza sie:
Wariant | - w metrach kwadratowych ich powierzchni
Wariant Il - w metrach sze$ciennych ich objetosci.
Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowadé od wierzchu fundamentu
do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych
kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.
Wysokosci innych $cian np. Scian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy
ustala¢ na podstawie dokumentacii projektowe;.
WysokoS$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu,
na ktérym ustawiona jest scianka do spodu nastepnego stropu.
5. Stupy, filarkii pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.
6. Od powierzchni (wariant 1) / objetosci scian (wariant ll) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant 1) / objetosci (wariant Il) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z
wyjgtkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jedli wypetniajg one wiecej niz
potowe grubosci sciany lub ich objeto$¢ przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie (wariant 1) / objetosci (wariant Ill) kanatéw spalinowych, dymowych lub
wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub
ptytkami,

Wariant |

- powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,
Wariant Il

- objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 ms.
Z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant Il) $cian nie potrgca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiardw,

- oparc ptyt, sklepien i belek stropowych,

o
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- czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw,

- przewoddw kominowych w §cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potrgcaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant Il) muru uwzglednia

sie wymiary:

- dla otwordw bez oscieznic: w Swietle muru,

- dla otwordw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru:

w $wietle oscieznic,

- dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkgtéw réwnoramiennych.
Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wedtug
projektowanych wymiardw w swietle oécieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

7. Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania
o$ciezy, oblicza sie w sztukach.

8. Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesSciennych ich objetosci wedtug
projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu,
od ktérego wystepuje on jako wolno stojgcy, do wierzchu komina. Wysokos¢ gtowic
kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetodci przewoddw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne

i dymowe z pustakdéw oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiardw

podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatdéw oraz szpatdowanie konstrukciji oblicza

sie w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

5. Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne

poziomq.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w Swietle muréw lub podciggdw, na ktérych opiera sie sklepienie. Z

powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiarow w

Swietle.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sqg zbrojenia i
wewnetrzne czesci murdw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementdw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot
murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan
poréownac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ elementy
ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, fj. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robdt murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt
ulegajagce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdéw oraz robdt ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
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Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takqg forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt, dziennik budowy i ksigzki olbomiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdéw budowlanych,

protokoty odbioru robdét ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatdw,

wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnacd je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robdt  z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5 ninigjszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawic¢ roboty murowe ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukciji i uzytkownika oraz
tfrwatosci elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh
umownych, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdét murowych, wykonania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzqgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamdwieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny
(kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kauciji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych
Podstawy rozliczenia robét murowych stanowiq okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robét murowych uwzgledniagjqg:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedszi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwigjgcych
wykonanie $cian, stupdw, komindw i Scian nie wyzszych niz 4,5 m,
— zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,
— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
— ocene prawidtowosci wykonania robdét poprzedzajgcych wykonanie  konstrukciji
murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,
— wykonanie narozy i stykéw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncéw belek,
— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robdt,
— zamurowanie otwordw kontrolnych,
— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,
— zamurowanie otwordw komunikacyjnych,
— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie murowania,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),
- likwidacje stanowiska roboczego,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania konstrukcji murowych o wysokosci powyzej 4,5 m a takze pomostéw i barier
zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedqg rozliczane w oddzielnych
pozycjach kosztorysu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementédw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementédw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementodw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczqgce elementdw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczqce elementdw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobdow dodatkowych do murdw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do murdw — Czesé 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do murdw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badanh zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007 (U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej
Zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badah zapraw do murdw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badah zapraw do murow — Czesé 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badah zapraw do murdw — Czes$¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badah murdw — Czes$c¢ 3: Okredlenie poczgtkowe] wytrzymatosci muru
na scinanie

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdline.
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PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreélania obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do komindw
jednosciennych — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine
— Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad é: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materiatdw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad é: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
Zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 1: Wymagania i metody badanh odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemdéw kominowych -
Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — Wymagania i
badania

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i Elementéw budynkdw —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug
wtasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zeloetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.
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PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne.
PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien tamany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
fransport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego -
Elementy drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

— Ustawa z dnia 13 sierpnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. Nr
514).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych iich mieszaninach(Dz. U. z 2020 r.
poz. 2289). 2222222222222

10.3 Rozporzqdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013 r., poz. 1129).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2020 ., poz. 1609).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.z 2016 ., poz. 1966 ze zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003r., poz. 120.1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancii niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1173

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Czes¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady
- 1990 rok.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rolbdt rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrkg
elementéw zelbetowych i murowych.

1.4 Ogdine wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
robdot podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatéw wymagane stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq.
Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na  koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren i oznakowad zgodnie z wymogami BHP,
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- wytqczy¢ i odtgczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,
- wytgczy¢ i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalacii sanitarnych,
- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajace w elementach podlegajgcych rozbidrce.

Przy rozlegtych rozbidérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisdw
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia

Gruz i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Ziemie z watdéw nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Odzyskane z rozbidrki elementy stalowe naleze¢ bedg do Wykonawcy, ktdry powyzszy
materiat moze odsprzedad.

Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U.
Nr. 47 poz. 401 z pdz. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Na materiaty wywiezione do sktadowania lub utylizacji Wykonawca na obowigzek
dostarczy¢ Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacii.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest Tm3, Tm2, m, 1 lub kpl.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Rozporzgdzenia
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z p&z. zm.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét



Nazwa Inwestycji: REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.06 IZOLACJE

KOD CPV 45320000-6



Nazwa Inwestycji: REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

SPIS TRESCI:

TWSTEP ....cceeeeeeeeectreeecetteeeee sttt eeesteeseessaeseessssaeesesssaeeesssssasesssssasessssaessssasasessssssesesssnsasssssasanesssnsessssrasesssrsnsas 3
1T PRZEDMIOT STttt ettt ettt ettt e et e e e et e e eeaae e e s eaaeeeseaaeeesanseee s e saeessanseseessaesesenneeeesansesessnnsseesennaeeeaan 3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ..ot ieieee et ee e ettt e ettt e eete e e eeaaeeeseaaeeeesasseeeseaaeeesensesessannseesensesessensesessnssseesenseseesan 3
1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST oottt ittt te et ee ettt e e ettt e senaaeeesenseeeesnnnesesenasessennesessnnnssesensnsessns 3
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE ..vvviiiiuveeeieteeeeeeteeeeeseeeeeesseeessensesesessssessessesessssssssessssssessesessssssssssnssessns 3
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT TYNKARSKICH ....uvviiiieereeeeereeeeeieeeeeeneeeeesseeeeeseeessssesessnsnesssesssessns 3

2 MATERIALY ...ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeessasereeeeeeesssssssseeeesssssssssssseesssesssssssssssessssssssssssssessssssssssssssessssssssssssssesessssssssssnnnns 3
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW ..oiiiiiiiieieieeeeeeeteeeeeteeeeeeteesssneeesssneesssenaseesan 3
2.2 RODZAJIE MATERIALOW .veiiiiiieieeeeieteeeeeetteeeeat et ssesateessesteessesssessasassessessssessassseessasssessssssessnsssessansseessssssesssssseesan 3

BISPRIET ...ttt et ee e teeesteeesaeesete e e s e asesseeassaesassasansaaeassseasseeanssaaaseseanseesasseeanssaeassesenssesasseesnsesanseesan 6
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU v.evveeereeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeseseeeesseessseessseesessesassesssseessssesaseesassesssseessses 6
3.2 SPRZET DO WYKONYWANIA OKEADZIN I WYKLADZIN «.ceeveeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeeseeessseesessesaseesaseesssseesssseseseesessesessesssees 6

A TRANSPORT ...coeeeiiiictiteeeeeeeesiserrreeeeessssssssseseeessssssssssssessessssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnns 6
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ..ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeesssaeseeeessesssseeeesssssssssssseeeesssssssssnseeees 6
4.2 TRANSPORT MATERIALOW .oviiiiiiiieiiieeeeieieeeeeeaeeeeeeaeeeeessaeessssaesesssaesssessssessesesessanssessensasessessesessnsasessensssessnneees 6
4.3 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW ittt ettt e e e eeeeeeeeeeeeeeeeesesaaeeeeesssesssaateeeessesesssneeeeeas 6

5 WYKONANIE ROBOT .....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesesasssssasasasasesesesesesesesessssssesesasasasasasasasasasasssasasasesesesesesessssssssnes 7
5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ...viieeiiieieieiteeetteeeteeeteesseesentessseessssessnseesssssassesansessnseesssessssessnsessnsessnees 7
5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT...eeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeseseesetesaeesessesssseesaseesansesassesssseessseesassesasesassesanees 7
5.3 PRZYGOTOWANIE PODEOZA ..veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesareesesseessseessseesestesasesassesssseesessesassesasseessssessseessseesansesassesaees 7
4 1ZOLACIE Z FOL ututteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeueeseseesaseesaeesesseesaseesastesaseesasseesseeseseesaseesanaeseseessseesaneesaneesaeeenees 7
5.5 IZOLACIE Z EMULSI T IMAS ettt et eeeeeeeteeeeaeeseneesaneeeaseeseeeesaseeseseesaneeseseessseesaseesaneesasaeeasseeasseessseesaneesassesnnees 7
DB I ZOLACIE PAPOWE ..ttt eeeeee et e et e eeeeeeeeeeeeeaeesereeseneeseeeseseeesaseesastesaseesaseesaseesaseesaneesanaesaseesnseesaneesaneesaeeennees 8
5.7 1ZOLACJE Z PAP TERMOZGRZEWALNYCH...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeesessesaseesastesssseessssesassesassesssseessssesesesassessssesanses 8

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...t tesessassssesssssssssssssesssssssssssssssnsassssstesasssssssassssssasnsns 9
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT..ccciuveiiiereeeeeeieeeeeeiteeeeeteeesessseeesssasessensasesssssssesssssssesessssesssssesessnnes 9
6.2 BADANIA W CZASIE ROBOT ..uvviiiieieeieeeeieeeeeeiteeeeeeiaee e e eeaeeeeesaseessesaeessesssesssessssessasassssessssessensssessnsssessesesessnnsesesonnes 9

7 OBMIAR ROBOT ...ttt teteasasassessssssssssssttassssssssssessasassssssstasassssssssssessssnssssssssesasssssssssassesassns 9
7.1 OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU T OBMIARU ..veteeetieeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeseeeeseaeeesessssassssseeesssssssssseseeessssessssseseeessssnns 9

8 ODBIOR ROBOT ...t eeeeeseeeees s eseseatassesesasestasens s ssasastaeasasesaseatasasnsaseseseseasasnsaseseseeeassnsasasen 9
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ...vvieiieeiet ettt eeeeteeeeeateeseeateesseatesssssseessesateessasstesssssssessasssaessssssesssssssesssssnees 9
8.2 ZGODNOSCE Z DOKUMENTACIA weveeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeseeesaeeeseeesasseeasesssseessssesassesassesssseessssesasesassessssesssseessseesassesan 9
8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE ..veeveeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeseeeseseesatesarsesessesssssessssesassesassesssssessseesessesassesassessseessees 10
8.4 ODBIOR PODEOZA .ttt ieeeeeeeeeeteeeeeeateeeeeateesaeatesseateesseatessasssaessasstaessasteessasssesssssssessansseessasssessansssesssnsseessanes 10

9 PODSTAWA PLATNOSCL.....eeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesesesesesssesesesessssssssssassssasasasssssssssssssssssssesssssessssssssssssssnsassssns 10
9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBOT ..vvviiieerrieeeneeieeeereeeeeeieeeeseneeeeeenaeessenneeeesnnneeas 10
9.2 ZASADY ROZLICZENIA T PLATNOSCL. .vvieiiereieeeeieeeeeeeeeeeesiaeeeeeaeeeeesnaeesseaseessessesessnssssessssssessessssessnsssssesssessssees 10

TO PRZEPISY ZWIAZANE ............oeeeeeeeeeeecreeeecereeeeeesneeeeeessseseessssessessssesessssssssesssssssessssesssssasassessnsessessnsasssssnnans 10



Nazwa Inwestycji: REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych,
pionowych obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum - lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodordw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét tynkarskich
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania robdt podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow
1) Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie
zaktaddw sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg.
«  Wymogi techniczne:

- gruboscé 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

—  przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody

— o wysokosci 1 mw czasie 100 h nie przesigka

— opdr dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

+ Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i
dachowych.
2) Papa termozgrzewalna na zaktad

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduije, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i
wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie
podlegajg konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS
sq elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac praktycznie przez caty rok. Osnowe pap
zgrzewalnych stanowiq: welon z wtdkien szklanych, tkanina szklana lub wtdknina poliestrowa. Sg to
materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry
fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiadaé dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.
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Papy zgrzewalne asfalfowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacii. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdélnymi zasadami
wykonywania zabezpieczeh wodochronnych.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach
wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde
10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

— dtugosc: 20 m 0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m 0,60 m

— szerokd¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
3) Roziwér asfaltowy do gruntowania

Roztwdr bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem
specjalnych substancji umozliwiajgcych gtebokq penetracje podtoza i stosowanie na lekko
wilgotnych podtozach, do grunfowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy
izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do
uszkodzen drég asfaltowych). Powstate powtoki sq elastyczne, silnie zwigzane z podtozem i
niwelujg jego mikropekniecia. Roztwér asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

— gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
— hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,
- wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
- podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.
« Dane techniczne:
— kolor czarny
- postac ciecz
- temperatura powietrza i podtoSa podczas
- stosowania od +50C do +350C
—  pytosuchos¢ po 6 godzinach
— czas schniecia 12 godzin
— zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
— ilo§¢ warstw:
— gruntowanie 1 warstwa
— powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
— czyszczenie narzedzi
— benzyng lakowq lub innym
— rozcienczalnikiem organicznym
4) Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych
oraz podziemnych czesci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych —
tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do
uszkodzen drég asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z podtozem i kompensujgce w pewnym
stopniu jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach. Roztwér przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu redniego.

« Dane techniczne:

- kolor czarny

- postac poétciekta masa

- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C

- pytosuchos¢ po 6 godzinach

- czas schniecia 12 godzin

- zuzycie 0,5 -0,7 kg/m2 na jedng warstwe

- ilo§¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania

- czyszczenie narzedzi benzyng lakowq lub innym rozciehczalnikiem organicznym
5) Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej
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e Zastosowanie:

Papa asfalfowa izolacyjna na tekfurze izolacyjnej jest materiatem rolowym ofrzymywanym
przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej o gramaturze 333 g/m. Jest przeznaczona do
wykonywania zabezpieczeh przed dziataniem wody i wilgoci. Papy asfaltowe na tekturze
budowlanej nalezy przyklejaé do podtoza uzywajgc wytgcznie lepikéw asfaltowych, a do podtozy
drewnianych pape nalezy mocowaé¢ mechanicznie. Stosujgc lepiki asfaltowe na zimno nalezy
przestrzega¢  wymagania odparowania rozpuszczalnikbw  zawartych w  warstwie
rozprowadzonego lepiku (latem od ok.30 min., do 2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura
otoczenia wynosi O ok.+10 C)

« Dane techniczne:

- dtugosc rolki: 40 m lub 20 m

- szerokoSc rolki: 1 m

- gramatura osnowy — 333

- masa asfaltowa — 100% gramatury tektury wysuszone.
6) Emulsja asfaltowa izolacyjna
« Dane techniczne:

- Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +50C do +350C

— Czas schniecia: 12 godzin

- Zuzycie: 0,2-0,3 kg / m2 na jedng warstwe

- llo$¢ warstw:

= grunfowanie: 1 warstwa
» powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy

- Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowq lub innym rozciehczalnikiem organicznym
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sq dla temperatury +230C * 20C.
*  Sposdb uzycia:

— przygotowanie podtoza
Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usungé
luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewic. Ubytki
wyspoinowad, powierzchnie porowate wyrbwnac zaprawg cementowd.

— aplikacja
Stosowad na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Pierwszg warstwe Abizolu R naktadaé poprzez
wtarcie w podtoze szczotkg dekarskg lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktadac 2-3 warstwy Abizolu R, kazdqg warstwe po wyschnieciu
poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku.
Nie stosowac pomieszczeniach zamknietych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

— przechowywanie
Przechowywac w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +50C do +350C.
Data waznosci na opakowaniu.
— normy, atesty
Produkt spetnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997
Produkt posiada certyfikat zgodnosci z normg Polskiego Centrum Badan i Certyfikacii
7) Folia w ptynie

Folia jednosktadnikowa

Jednosktadnikowa folia w ptynie przeznaczona jest do powierzchniowego bezspoinowego
uszczelnienia podtozy o duzej intensywnosci zawilgocenia. Nadaje sie do wykonywania powtok
przeciwwilgociowych w tazienkach, kuchniach, toaletach, pralniach przed uktadaniem ptytek
ceramicznych. Produkt przeznaczony jest na podtoza betonowe, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, ptyty gipsowokartonowe, jastrychy.

Dane techniczne :

» temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

» temperatura podtoza: od +5°C do +30°C

& przyczepnos¢ do betonu: 1,2 MPa

& konsystencja: gesta masa

# gestos¢ objetosciowa: okoto 1,3 g/cm?

& minimalna grubos$¢ powtoki: Tmm
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# nasigkliwos¢ podtoza przez 24 h: 4,8 %

# czas schniecia pierwszej powtoki: min 6h

& zdolno$¢ kryciarys: 1 mm

& wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,6 MPa: brak przecieku

Folia dwusktadnikowa

Dwusktadnikowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa uszczelniajgca przeznaczona jest do
ochrony podtoza przed dziataniem wody i wilgoci, pokrywajgcq rysy i pekniecia. Jest
paroprzepuszczalna, nieszkodliwa dla srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikdw. Doskonata do
wykonywania hydro izolacji taraséw, balkondw, tazienek, pralni basendw, przemystowych
zbiornikdw wodnych z zastosowaniem dodatkowo tkaniny z wtdkna szklanego oraz do izolowania
$cian piwnic i fundamentdw. Moze by¢ stosowana na podtoza betonowe, jastrychy cementowe,
tynki cementowe, cementowo-wapienne. Przeznaczona jest do stosowania wewngtrz
pomieszczen i na zewngtrz obiektow.

Dane techniczne :

» temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

# temperatura podtoza: od +5°C do +30°C

& przyczepnos¢ do betonu: 0,8 MPa

# konsystencja: gesta masa

& gestos¢ objetosciowa sktadnik A : okoto 1,35 g/cm?®

& gestos¢ objetosciowa sktadnik B : okoto 1,05 g/cm?

# minimalna grubos¢ powtoki: 22mm

& wspotczynnik przenikania wody: 0,0063 kg/m2 h0,5

# Czas schniecia pierwszej powtoki: min 6h

& zdolno$¢ kryciarys: 1 mm

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywad z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elekironarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatéow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcey je przed przesuwaniem
podczas jozdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow
Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producentaq,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkcjii nr partii,
- wymiary,
- numer aprobaty technicznej,
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- nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,

- znak budowlany.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3 Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegding pieczotowitosciq. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowqg wyréwnac zaprawg cementowq, a
nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakdw i rozwartych rys, zadziordbw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowad (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokrggli¢.
Do tworzenia wyobleh najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokrgglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowacd prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.4 Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.
Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuije optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze foli winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktaddw zapewnia sie poprzez
klejenie zaktaddw sgsiednich arkuszy foli taSmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcq. Zaktad
arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie
mocowane do elementédw okalajgcych tasmag klejgcg aluminiowq. Uszkodzenia foli mozna
naprawiac stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasmaq dwustronna.

5.5 Izolacje z emulsji i mas
» Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta,
odftuszczona i odpylona.
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowq. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w
jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢E naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura oftoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
+  Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zmno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotkg dekarskq z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:
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- na wilgotne podtoze,
- na podtoze smotowe,
- W miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrédta zaptonu.

5.6 Izolacje papowe
» Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza wykonac¢ zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiat gruntujgcy nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.7 Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie
ze stanem podtoza, dokona¢ pomiardw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustdw, przepustdw, wielko$¢ spadkdw izolowanych powierzchni oraz ilos¢
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowad roztozenie poszczegdlinych
pasdw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatdow.
Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
rownomiernie roztozong mase asfaltowq. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ robwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypkq, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna byc¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w
przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustdw, przepustdw, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktadac¢ réownolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktaddw zgodnych z kierunkiem spadkdéw. Przed utozeniem papy nalezy jg
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch kohcodw do Srodka. Miejsca
zaktaddw na utozonym wczesdniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowq rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie
wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tqgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,
- poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy

wykonywac ze szczegdlng starannosciq. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleic.
W poszczegdinych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zarbwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubieh papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow
uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.
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5.8 Izolacje z folii w ptynie

Folia jednosktadnikowa

Folie w ptynie naktadac cienkg rownomierng warstwg na catqg uszczelniang powierzchnie za
pomocqg pedzla lub watka. Zaleca sie naktadanie 2-3 warstw folii, kazdg kolejng naktadac po
wyschnieciu poprzedniej. W miejscach wystepowania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych,
pekniec podtoza czy przejsc rur instalacyjnych warstwe folii nalezy dodatkowo wzmocnic stosujgc
taSme dylatacyjng, narozniki i kotnierze. Na $Swiezo natozong warstwe foli natozy¢ tasme
dylatacyjng, naroznik lub kotnierz uszczelniajgcy docisng¢ i pokry¢ kolejng warstwg  folii
zapewniadjgc mozliwos¢ kompensowania odksztatcen. Czas catkowitego utwardzenia wykonanej
powtoki wynosi minimum 24 godziny. Do przyklejenia oktadzin ceramicznych przystgpic po
catkowitym wyschnieciu foli, po minimum 24 godzinach. W trakcie przyklejania oktadziny
ceramicznej nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki hydro izolacyjne;.

Zaprawa uszczelniajgca elastyczna dwusktadnikowa

Przygotowanie produktu polega na zmieszaniu ze sobq sktadnikdw A (suchy proszek) i B (ciecz) w
proporcji 3:1. Sktadniki w oddzielnych opakowaniach sg dobrane w proporcji gotowej do
wymieszania 15 kg suchej mieszanki, 5 kg sktadnik mokry. Do czystego pojemnika wlewamy
sktadnik B nastepnie wsypujemy sktadnik A, caty czas mieszajgc za pomocg wolnoobrotowego
mieszadta, do uzyskania jednorodnej konsystencii. Po wymieszaniu odstawi¢ zaprawe na okoto 5
minut, po ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia. Dla uzyskania rzadszej
konsystencji przy naktadaniu pierwszej warstwy mozna doda¢ do 3% wody. Zaprawe
uszczelniajgcg nanosimy w co najmniej dwdch warstwach. W pierwszej kolejnosci uszczelniamy
szczeliny dylatacyjne, naroza, przepusty rurowe, kratki Sciekowe stosujgc specjalng tasme,
narozniki lub mankiety uszczelniajgce wtapiajgc ich brzegi w zaprawe. Mase uszczelniajgcq
rozprowadzamy na catej powierzchni twardym pedzlem, szczotkg malarskg lub pacg stalowg
intensywnie wcierajgc w podtoze. Drugg warstwe nanosimy po zwigzaniu pierwszej tj. po okoto 6
godzinach poprzez szpachlowanie. Miejsca narazone na duze obcigzenia nalezy wzmocnic
wtapiajgc tkanine z wtdkna szklanego. W trakcie przyklejania oktadziny ceramicznej nie uszkodzic
wykonanej powtoki hydro izolacyjne;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie robét

« Czestotliwo$¢ oraz zakres badah materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

+ Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

+ Konfrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

«  Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostkg obmiarowq posadzek technicznych jest metr kwadratowy [mZ2].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Zgodnosé z dokumentacjq
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.
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8.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg technicznqg,

- rodzaqj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnosce.

8.4 Odbiér podioza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wylewania
posadzek.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ wodaq.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedyzi i sprzetu,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodqg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdér jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkédw. Metoda badania nie palnosci
materiatdw budowlanych

PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-B-32250 Woda do celdéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jokosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw

10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.08 TYNKOWANIE

KOD CPV 45410000-4
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
a) przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
b) wykonanie warstwy wyrbwnawczej,
c) wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robdét przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkdw zwyktych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierbwnosci powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$¢ dolnej warstwy tynku.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesdw produkcii betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowqg wode
pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.
2) Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”,
a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte"” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscislic
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by<¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, 1j. w okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapienne] nalezy stosowaé cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgodqg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura ofoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeh obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-sci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm bqgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdéw i wyrobdw opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedszi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedq przyjazne dla
Srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzqgdzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elekiryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdline wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

« Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

« Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

« Kruszywa mozna przewozic  dowolnymi  Srodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asorfymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw  zabezpieczajgcych, zgodnie z  ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkdw w obnizonych temperaturach,
w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢& w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

5.3 Przygotowanie podtoza
« Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.
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« W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian
wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

« Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowaq.

* Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodq.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyktych

« Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

« Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

« Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposdb standardowy.

« Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

« Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

« Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by& mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

« Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporciji 1:1:2.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatdéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych
wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznei.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
poftrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i prébe
Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i
prébe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnosc wykwitdw — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie proftokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
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6.3 Badania w czasie robét

« Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjqg projektowqg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

« CzestotliwoS¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencii, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

«  Wyniki badah materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

c) prawidtowosci przygotowania podtoza,

d) prawidtowosci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robdt.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robdt tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzadé
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura ofoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2 Opis badan

« Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepnos¢ miedzywarstwowq tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocq
przyrzqdu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodqg kwadracikowania, 1. préba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw — po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikdéw pod uderzeniem Swiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

« Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzad
mtotkiem Baronnie'go metodqg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

« Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

« Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé prébki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o érednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato
odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczySci¢ z ewentualnych
pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m?2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwar.
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« Sprawdzenie wyglgdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocqg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy
sprawdzac przez potarcie tynku dtoniq.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzaé w sposdb
nastepujgcy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocqg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; préoba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikéw).

« Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

« Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzic wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z
badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
Scian surowych na ptaszczyzne poziomg.
Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.
Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysokoSci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gdérnej krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.
Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.
Z powierzchni tynkédw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadszin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
pofrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacii.
Wyniki badan dla podtozy nalezy porownac¢ z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznacé, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjqg projektowq oraz specyfikacjq fechniczng
(szczegdtowaq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdét. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt (jezeli
umowa takqg forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowqg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w tfrakcie
wykonywania robodt,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
roboét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdéw budowlanych,

e) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej robdét tynkarskich, opracowane] dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualne;.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

+ jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymaganh okreslonych w dokumentacii projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

+ w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usungc¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

7 czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b) ocene wynikdw badan,

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

10
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d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (kohcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia rob6t
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,\Wymagania
ogodlne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienial).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienial).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocgq stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okresdlenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6é: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

11
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10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

— Ustawa z dnia 13 sierpnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. Nr
514).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333).

10.3 Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013 r., poz. 1129).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.10 POKRYWANIE PODLOG (KAMIEN)

KOD CPV 45430000-0
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt oktadzinowych z ptyt kamiennych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagah podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcii
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnose, ze podstawowe wymagania
bedqg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci majgce celu
wykonanie :

- wykonanie warstw wyréwnawczych

- wykonanie oktadzin i cokotéw granitowych/marmurowych

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania w/w robdt oraz ich odbioru.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq SST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine”

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00
Ptyta posadzkowa i schodowa - ptaski fragment naturalnego kamienia granitu koloru
uzgodnionego z inwestorem o nominalnej grubosci 10mm, 20mm i 30mm uzyskany w wyniku ciecia
. Do wykonania oktadzin zastosowano:

- Korytarze parteru (poza odcinkiem K1), ptyty kamienne granitowe 40x40x2cm, identyczne z
znajdujgcymi sie w gtdwnym holu wejsciowym.

- Hol przy powielarni (K8) - ptyty kamienne "morawica" 40x40x2cm, identyczne z znajdujgcymi sie w
zabytkowej czesci Urzedu Miasta

Listwy przypodtogowe:

- posadzka granitowa i ,Morawica” - z materiatu uzytego na podtodze, wys. zgodna z istniejgcymi
listwami w holu gtdwnym.

2.1. Roboty rozbiérkowe
* Materiaty z rozbidrki i gruz wywiezé na sktadowisko, koszty transportu i utylizacji
materiatéw rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ w wycenie robét rozbidrkowych.
+ Materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania ztozy<é w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2.2. Roboty betonowe - naprawcze
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e« Gotowe suche mieszanki zapraw cementowych do naprawy elementéw betonowych
zewnetrznych:  mieszanki zapraw do wykonania warstwy kontaktowej,  mieszanki do
wykonania warstwy wyrbwnawczej, wymagana przyczepnos¢ do betonu po 28 dniach
1.0 MPa, zaprawy mrozo- i wodoodporne

« Srodki do gruntowania podtozy betonowych

* Materiaty pomocnicze

2.3. Oktadziny kamienne schodéw

«  Ptyty kamienne granitowe o nomincalnej grubosci minimum 10mm, 20mm i 30mm w

zaleznosci od miejsca ich utozenia - zgodnie z projektem

+ Stopnie kamienne proste granitowe

+ Podstopnie kamienne proste granitowe

« Cokoty korytarzowe (réwniez na stupach)

« zaprawa do uktadania ptyt kamiennych - gotowa mieszanka,

» $rodek do gruntowania podtoza

»  woda wg PN-89/B-32250
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedq zgodne z projektem , postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
UWAGA!
Sposdb wykonczenia powierzchni zastosowanych okladzin granitowych opisano dokiadnie w
projekcie posadzek. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem projektu.

2.1.1. Wyglad zewnetrzny

Wtasciwos¢ te nalezy deklarowac zawsze odwotujgc sie do prébki na probce nalezy umiescic
nazwe i adres producenta, jak réwniez mianownictwo kamienia. Barwe, uzylnienie, teksture itp.
nalezy okresli¢ wizualnie.

2.1.2. Wytrzymatosé na zginanie

Wytrzymato$¢ na zginanie nalezy oznaczy¢é metodq badania wg EN 12372 lub EN 13161
warto$¢ srednia.

2.1.3. Przyczepnosé

Warto$¢ przyczepnosci zalezy od warunkdw podtoza, typu kleju i wykohczenia dolnej powierzchni.
2.1.4. Reakcja na ogien

Reakcja kamieni naturalnych na ogienh odpowiada klasie Al.

2.1.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwo$¢ kapilarna zgodnie z metodqg okreSlong w EN 1925.

2.1.6. Mrozoodpornosé

Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodqg okreSlong w EN 12371.

2.1.7. Scieralno$é

Odpornos¢ na scieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodqg okre$long w EN 14157.
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2.1.8. Odpornosé na poslizg

Odpornos¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjgtkiem podstopnic) nalezy
oznaczy¢ dla obszardw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).

2.1.9. Wymagania dotyczqce powierzchni po obrébce wykonczeniowe

]

W wyniku obrébki wykohczeniowej powierzchnie powinny mie¢ regularny wyglgd i odpowiadac
okreSlonemu wykonczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach. Za pomocqg obrdbki
termicznej z uzyciem ptomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje sie fakture ptomieniowq (EN
12670:2001.2.3.22). Za pomocq szlifowania uzyskuje sie powierzchnie matowe. Sposdb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” . Sprzet i narzedzia

do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptyt,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania rébwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu podano w ST-00 "Wymagania
ogoélne" pkt. 4.

4.2.. Transport i sktadowanie materiatéow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $Srodkéw i
urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcey ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzeh mechanicznych. Sktadowanie materiatéw
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.2. Ogdlne wymagania
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontrakt

5.3. Warunki techniczne wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe
Zakres robot:
Zerwanie oktadzin z posadzek
Segregacja materiatu rozbiérkowego
Materiaty z rozbidrki i gruz wywiezé na sktadowisko, koszty transportu i utylizaciji materiatéw
rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ w wycenie robdt rozbidrkowych.
»  Wyfrezowanie posadzek korytarzowych lub ich skucie
« Demontaz stopni betonowych
» Demontaz balustrad schodowych do renowaciji i ponowny ich montaz
Materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania ztozy¢é w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robdt.
Strefy gromadzenia odpaddéw wygrodzi¢ i oznakowaé. Materiaty z rozbidrki usuwac w sposdb
ograniczajgcy rozrzut i pylenie.
Przejscia i i przejazdy w zasiegu robdt muszg by¢ zabezpieczone.
Przy rozbiérce gruz i inne drobne materiaty nalezy usuwad przez rynny zsypowe. Niedopuszczalne
jestich zrzucanie.
Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezgco, wywozgc na sktadowisko
odpaddw. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowacd istniejgce uzbrojenie obiektu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidéw (gaz, prad
elektryczny, woda, Scieki).
Wymagania dotyczgce robot:
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odtgczyé wszystkie instalacje.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu
oraz
konstrukcji. « Materiaty z rozbidrki i gruz wywiezé na sktadowisko, koszty transportu i utylizacii
materiatow
rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ w wycenie robdt rozbidrkowych.
5.2.2 Roboty betonowe
Zakres robot:
* Naprawa i wyrbwnanie powierzchni betonowych,

5.2.3 Warunki przystgpienia do robét

Warunkiem przystgpienia do robot jest wykonanie wszystkich robdt rozbidrkowych i
przygotowawczych zwigzanych z naprawq powierzchni oktadzinowych. Roboty wyktadzinowe i
oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.3.4. Wykonanie oktadziny z kamienia
5.3.4.1 Podtoza pod oktadziny
Podtoza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio przed

przystgpieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie podtoza nalezy starannie
oczysci¢ z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie starannie zmy¢ czystg wodg.
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5.3.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowacd wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowad
uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i szeroko$¢ spoin. Na jedne] ptaszczyznie ptytki powinny byc¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowq szerokoS$¢ wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentaciji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przy uktadaniu oktadzin
nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawg. Ewentualne zacieki nalezy szybko usungdé i
zmy¢é powierzchnie ptyt wodqg z mydtem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami wedtug warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogdlne". Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staty i bezposredni nadzdér
personelu technicznego budowy i Inzyniera nad robotami. Kontrola jakosci powinna obejmowac:
sprawdzanie materiatdéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
technicznq i ST, sprawdzenie wykonania oktadzin z ptytek granitowych.

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
PN-14501. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, oktadziny w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowal sie:
mrozoodpornosciq, elastycznosciq , przyczepnosciq , odpornosciq na wilgoé. Zaprawa do
spoinowania powinna odznacza¢ sie: mrozoodpornosciq, elastycznoscig , odpornoscig na
wilgoc.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadac¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jokosci wystawione przez producenta oraz atest
PZH.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robodt,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej
przyimujgc wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentédw i innych elementéw wieksze od 0,25 m . W
przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okredla sie na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,, Wymagania ogdine” pki. 8.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu

sg podtoza. Odbidr podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz
materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takqg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér  ostateczny  stanowi  ostateczng ocene  rzeczywistego  wykonanie  robdét w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawidjgcego na  podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnoSci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawczg, szczegdtowe specyfikacje
techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczqgcymi toku prowadzonych robdt, aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
protokdty odbioru podtoze, protokdty odbiordw czesciowych, instrukcje producentéw dotyczgce
zastosowanych materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkoSciami toleranciji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualne;.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by& odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sqg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny wyktadzina
lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych
rozwiqzan: jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic jg ponownie
do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosic
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by<& dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawiera¢ ; ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene
wynikdw badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem. Protokdt odbioru
kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
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8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okre$lona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin z
ptytek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiagjgcym a wykonawcqg za wykonane roboty oktadzinowe bedzie
dokonana wedtug nastepujacych sposobdw: rozliczenie ryczattowe gdy podstawqg ptatnosci jest
ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robdt w tym
przypadku jest okre$lona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreSlonych na podstawie
dokumentaciji projektowej i umowy,

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmujq:

robocizne bezposredniq wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych  materiatdw podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robdt z kosztami zakupu, warto$¢
pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jok np. osadzenie
elementédw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce,
os$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elekirycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okredlenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiagjgcym a wykonawcqg sprawy te muszg zostaé szczegdtowo ustalone w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 -
Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne
Tom |. Czes$¢ 1-4. Warszawa 1990

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektéw
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
Czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdét malarskich, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldwkqg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktére]j bedzie wykonywana
powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub poétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
fransparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w
spoiwie zywicznym, rozciehczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowq,
terpentynqg itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodqg - zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozciehczalne wodg.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz Srodkdéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodqg lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz
srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
wodaq.
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1.5 Ogdéine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
robdt podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnagtrz obiektéw mozna stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozciehczalnych wodq,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodaq,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« lakiery wodorozciehczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2) Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowad:
« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
» rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ffalowe,
* mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodq,
* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktdére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych.
3) Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
— rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdw i emadlii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,
— Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg miec wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
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4) Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu™.
Bez badan laboratoryjnych moze byc¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zmianami),

— opakowania wyrobdéw zakwadalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substanciji niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdin.
zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdt malarskich powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatdw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm bqgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na migjscu wykonywania robdét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowacd:
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— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i wafiki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonac w

szczegdtowej specyfikacji technicznej.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport i sktadowanie materiatéow

Transport materiatébw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w
sposdb wykluczajgey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzeh mechanicznych.

Do tfransportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywacé samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robdét malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a

takze kontroli materiatow.

Wewngtrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukohczeniu robdt instalacyjnych, 1. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzqgdzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

+ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

« Utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonhczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu fzw. biatego montazu,

« utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczqce podtozy pod malowanie

+ Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robdt murowych. Spoiny
muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawqg, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza
jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podiozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza wilgotnos$é

Lp. [Rodzaqjfarby podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych | 4
wodq
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub z dodatkami|é

modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozciehczalnych
wodq lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

+ Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub

widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowq lub

specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

« Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny byé
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawqg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodq. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawq, zalecang przez producenta wyrobdw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw (malowanych jok i niemalowanych) nie powinna
przekraczac¢ wartoéci podanych w tablicy 1.

4) Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

« Tynki pocienione powinny spetniac¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

« Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢& niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczenh. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢& naprawione szpachldwkg, na
ktérg wydano aprobate techniczng.

« Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

« Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

+ Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatos$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
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5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich

1. Warunki ogdélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

-  przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddédw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w femperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczqé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzionych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogqgcych by¢
zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczqé, kiedy podtoza spetniajg

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreSlone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

« informacje o ewentualnym Srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

*  sposéb przygotowania farby do malowania,

+  sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

« krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

+ czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odnosnie mycia narzedyzi,

« zalecenia w zakresie bhp.

3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreSlone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcqg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotyczgce powtok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkédw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjq projektowaq,
d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladdw pedzia,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tqczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodqg
Powtoki te powinny byc:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przedwitdw i sladdw pedzia,
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c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjqg projektowq w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej] dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywacé podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskdw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

c) nie miec Sladdéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjq

projektowq,

e) by¢ odporne na zmywanie wodq (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkdéw modyfikujgcych),

f)  nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20
cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) $Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
i rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakierdéw powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglgd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacijq
projektowq,

b) nie miec¢ fladdw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac¢ do podtoza,

d) miec odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) miec odpornos¢ na zmywanie wodq ze srodkiem myjgcym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatdw, ktdére bedq wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywad w
nastepujgcych terminach:
« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
« murow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegdtowq specyfikacjg techniczng robdt murowych,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
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+ podtozy betonowych - doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegbtowq specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnosc¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okresSlonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

« podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglgd i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

+  ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglgd i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretdéw,

+ elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robdt murowych.

ROwNoOSE powierzchni tynkédw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robét tynkowych.

Wyglgd powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchqg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywadc czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac¢ probke podtoza i okresdli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porbwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3,
odnotowane w formie profokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2.2 Badania materiatéw
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢é normom
wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglgd zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
» kozuch,
» S§lady plesni,
« trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,
« nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
« obce wirgcenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« S$lady plesni,
» zbrylenie,
» obce wirgceniq,
» zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych roboét
malarskich z dokumentacjg projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
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producentdw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii
wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robdt.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

« sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

 sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze konfrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

» na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdqg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem naciete] powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uznaé za dobrqg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodqg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowq barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegodtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla Scian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.
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Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdolbami uproszczony sposdb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu | zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez

zastosowanie wspodtczynnikdw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp |Stosunek rzutu powierzchni ozddob | Wspotczynni
do catej powierzchni Sciany lub sufitu k
01 do 10% 1,10
02 | do20% 1,20
03 | do 40% 1,40
04 | ponad 40% 2,00
Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z

o$cieznicami wraz z ¢wier¢watkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle
wykonczonych otwordw (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikdw wspdtczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. | Nazwa elementu szs%%ﬁk
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
o$cieznicami (tgcznie z cwier¢watkami)

01 |-bezszczeblin 1,30

02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m?2 2,30

03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m?2 1,90

04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m?2 1,70

05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 |- bezszczeblin 1.90

07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m?2 4,00

08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m?2 3,20

09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m?2 2,75

10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m?2 2,30
Drzwi z o$cieznicami (tgcznie ¢wier¢watkami) i skrzydtami

11 |- petnymilub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m?2 2,10

12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 mZ2|2,50

kazdej szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2|2,10

kazdej szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek,
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krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich
rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikbw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng
powierzchnie prostokgta, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla
ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego prostokgtal).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.
Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinieciu.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢c badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowqg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takqg forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdéw budowlanych,
— protokoty odbioru podtozy,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentdw dotyczqce zastosowanych materiatdw,
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— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnacd je z
wymaganiami podanymi w dokumentacii projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyje’ro W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okresSlonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacii
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich zzamowieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(kohcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrofu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w OST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-21/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
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PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewngtrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pbdzn. zmianami).

10.3 Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 . Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pozn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. 22003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pdZn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru podtozy i podktaddw z zapraw i betonu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
a) wykonaniem podktadu z betonu,
b) wykonaniem nadbetonu na stropach,
c) wykonaniem podbudowy piaskowo cementowej,
d) wykonaniem posadzki betonowej z betonu,
e) wykonaniem warstwy wyrbwnawczej cementowej zbrojonej

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Beton zwykty - beton o gestodci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzqcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich
Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw

Do wykonania elementéw betonowych mogg byc¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszqg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdw z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie
zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
akftualnymi normami.

2.2 Rodzaje materiatow
1) Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie:
— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
— piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2) Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3) Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004.

Marka zaprawy do wykonania podktaddw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami

normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobaty techniczne;.

4) Beton B-15

Beton powinien spetniac nastepujgce wymagania:

— przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru recepturq.

— kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg

— wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornos$ci wg PN-EN 206-1:2003, fj.:

— nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

— mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,

- spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

5) Beton B-25, B-30

«  Wymagania szczegdtowe.- Beton, B25, B30

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetniac nastepujgce wymagania:

— nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbednq urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by wieksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilkka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, iloS¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takaq, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masqg objetosciowqg

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowq nalezy okredli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystac z wartos$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
Srednig wymagang wytrzymato$é na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczac:
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— warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— warto$ci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej

w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie

podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodq Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

R&znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi

w normie PN-B-06250 nie mogq przekraczad:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystenciji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

6) Podbudowa piaskowo-cementowa

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu zgodna z rysunkami, w zaleznosci od rodzaju

nawierzchni. Stosunek cementu do pisku powinien wynosi¢ 1:4.

Podsypka powinna by¢ zageszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspdtczynniku

wodno-cementowym 0,25-0,35.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna wynosi¢, co najmniej: R7=10 MPa, Rs=14 MPa.

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowq powinien by¢ cementem portlandzkim marki

25 i odpowiadac¢ PN-88/B-3000.

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowe;j i zasypki powinien odpowiadac PN-86/B-

06712.

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiadac

wymaganiom PN-88/B-32250.

7) Zbrojenie rozproszone

Wtdkna stalowe do zbrojenia betonu

Dane techniczne:

Materiat Drut okrggty, ciggniony na zimno, goty, o srednicy nominainej
1.0 mm ze stali niskoweglowej (ponizej 0,1% C)

Postac Wtdkno stalowe okrggte z odgieciami na kohcach

Srednica 1,0 mm + 10%

Dtugosc: 50 mm = 10%

Wytrzymato$< na rozciggani e> 800 N/mm?

Odpornos¢ na przeginanie >7 Liczb przegiec, po ktérych na powierzchni wtdkna nie

wystepujg pekniecia ani naderwania.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by< utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do robdt korzystac z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarki do zapraw

— betoniarki wolnospadowej

- pompy do betonu

— przenosnych zbiornikbw na wode

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnaciji betonu.

— elekironarzedszi.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

« Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

+ Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami tfransportu

 Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

* Mase betonowq nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

« Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcii.

» Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

« Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

» Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

» Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakohczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Podloze i warstwy wyréwnawcze
» Podktad betonowy
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Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
fransportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacjq i
nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5¢ C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas
opaddw deszczu. Wykonuje sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu.
Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgc jej zageszczenie. Zageszczenie
podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od nizej potozonej
krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie w strone wyzej
potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
Sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

» Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowac mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykte" i w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nhalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu.

« Warstwa wyrbwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Podtoze, na ktérym wykonuije sie podktad zwigzany, powinno by<& wolne od kurzu i zanieczyszczenh
oraz nasycone wodq.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest femperatura powietrza nie nizsza niz 5°C
w frakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowq przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mieé konsystencje gestq (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowq nalezy uktadacd niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu. Stosowac reczne lub mechaniczne
zageszczanie z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktadac drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykonac szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacii
konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.
Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci
podktadu, dzielgc powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 3ém2, przy dtugosci boku
prostokgta nie przekraczajgcej 6 m. Na zewngtrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno
przekraczac¢ 5m2 przy najwiekszej dtugosci boku 3m.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywac w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowq lub spryskiwanie wodq.

5.3 Mieszanka betonowa
+ Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowqg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.
» Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcii
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucad z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.4 Betonowanie
» Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykad zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzedniqg i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miegjscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

* Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadq, ze powinna ona byc¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

« Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenhstwa pracy.

5.5 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normq PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
konftroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz
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ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywad wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed ufratg ciepta w czasie co najmniej 7
ani.
» Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
» Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcija.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgc¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.7 Pielegnacja betonu
* Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonhczenia betonowania rozpoczgé pielegnacije wilgotno$ciowq betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwqg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sqg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
» Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania.
» Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukciji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.
Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w
warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu
* ROWNOSC powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnie, pekniecia sq niedopuszczalne, rysy
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powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
Zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej,

— réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, 1j. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by
wieksze niz 2 mm.

» Faktura powierzchnii naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

—  brakiiubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymac réwnq i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordw,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawq i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt é

6.2 Badania w czasie robét

« Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

« Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

» Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajq:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

* Wyniki badan materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru
» Badania podktaddw wyrdbwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaraciji zgodnosci lub
certyfikatdw zgodnosci przedtozonych przez dostawcdw.

» Prawidtowos$¢ wykonania podktaddw weryfikuje sie przez sprawdzenie:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw
wiekszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczac¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszqg spetniac okreSlone w ST wymagania. Wszystkie elementy robét,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

10
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostki obmiarowe poszczegdinych robét:
— dla podktaddw betonowych jest [m3],
— dla nadbeton na stropie jest [m3],
— dla podktaddw piaskowo-cementowych jest [m3],
— dla posadzki betonowej jest [m?],
— dla warstwy wyrdbwnawczej cementowej, zbrojonej jest [m?].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem toleranciji ww. daty wyniki
pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.
— podktady poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie

wykonac.

8.2 Odbiér podlozy

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktaddw.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic z zanieczyszczen.

8.3 Odbiér podktadéw i posadzek

Odbidér gotowych podktaddw i posadzek przeprowadzac zgodnie z normg PN-62/B-10145

»Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot

okresla dokumentacija projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na

podstawie porédwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady i posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sq

pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymato$ci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
préobek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét,

- réwnosci podktadu,

— odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

- wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzrokowaq,

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

-  prawidtowosci wykonania spadkdw,

Odbidér gotowych podktaddw i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9

11
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9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
« Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m?3] podktaddw betonowych i nadbetonu, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie podtoza lub podktaduy,
— whbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej
— pielegnacje betonu,
- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw.
« Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m3] podktaddw piaskowo-cementowych, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie podktadu,
- roboty wykohczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw.
« Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m2] warstwy wyrébwnawczej z zaprawy cementowej, ktéra obejmuije:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie warstwy wyrbwnawczej z zaprawy cementowej grubosci od 4,0-8,0 cm,
- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
+ Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m?2] posadzki betonowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym,
— roboty wykohczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badanh. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-920/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

12
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.17 POKRYCIE DACHOWE [DACHOWKA]

KOD CPV 45260000-0

SPIS TRESCI:
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt pokrywczych dachdwkg ceramiczng i cementowaq.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych i cementowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wilasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i sktiadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robdét pokrywczych dachdwkg ceramiczng i
cementowq powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normqg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europeijskqg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatqg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachdéwkg powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1. Materiaty podstawowe:
— dachdéwki oraz uzupetniagjgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetniac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap 1:2004,
— dachdéwki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiadad¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN 490:2000.
2. Materiaty pomocnicze:
— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,
— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachdwek i ggsiorow,
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— drut do przywigzywania dachdéwek i ggsiordw do gwozdzi lub tat — powinien byé
ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachdwkg
takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, taSmy do obrdbek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez

producenta dachdéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

3. Pokrycie potaci dachowych dachdéwkg ceramiczng karpidwkg w kolorze czerwonym,
angobowang, uktadang podwdjnie (w koronke). Wraz z zamontowaniem dachéwek
wentylacyjnych potaci dachowych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3 Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetnigjg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okre$la¢c miedzy innymi kategorie
przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachdédwkami wyrobdw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow do pokryé dachéwkg

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdwkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w
odniesieniu do wyrobdw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachdéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wéd opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachéwkaq

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedqg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw do wykonania
pokrycia dachéwkg.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéow

Wyroby do pokry¢ dachdwkg mogqg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym  wykorzystaniu  sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
fransportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki
pianki poliuretanowe;.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robé6t pokrywczych dachéwkq

Do wykonywania robdt pokrywczych dachdwkg mozna przystgpic po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robdt konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli
podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogqg by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papq koszy (zlewdw) dachowych,

- wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie komindw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komindw,

— osadzenie masztéw, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementdw przechodzgcych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robdt pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie
dachowe.

5.3 Wymagania dotyczqce podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
Podktad pod pokrycie z dachdéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i
prostopadle do krokwi nachylonych pod kgtem okreSlonym w dokumentaciji projektowe;.
Wymagania dotyczqgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachdéwek
ceramicznych sq nastepujgce:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten
moze byc¢ inny, jezeli wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogqg by¢é mocowane
za pomocg wspornikdw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytdw rynnowych; wierzch deski powinien sie
pokrywac z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiordw,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzionego do pokrycia dachédwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowq wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci taft,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
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5.4 Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwkg

Krycie dachdwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachdwkqg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko
przy tfemperaturze nie nizszej niz 511C, utrzymujqgcej sie przez catqg dobe. Roboty przy uktadaniu
dachdéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujq opady atmosferyczne.

5.5 Wymagania ogdlne dotyczqgce wykonywania pokryé dachéwkq

a) Dachdéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojqg dtugosciq do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachdéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszqg (tak jak dla
tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznurd, nie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowiq
inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych ggsiorach i zakohczonych weztem. Styki
gasiorodw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

e) Rzad ggsioréw powinien tworzy¢ linie prostq, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg
nie powinny przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicqg nalezy zabezpieczyé nakrywqg systemowq
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywq z blachy stalowe] ocynkowanej bgdz
cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacii projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego bqdz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej
niz 60 cm, zakohczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachdwke.

h) Obrdbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6 Wymagania dotyczqce wykonania pokryé dachéwkq ceramicznqg

«  Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachdéwkg ceramiczng

Krycie dachdéwkqg ceramiczng karpidwkg (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske),
holenderkg oraz zaktadkowq ciggniong i zaktadkowq toczong (marsylkg) powinno byé
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowac rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane
przez producentdbw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem
zapewnienia szczelnosSci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdwkg, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej).

«  Wymagania dotyczgce krycia dachdéwkqg ceramiczng karpidwkg, holenderkg oraz
zaktadkowq ciggniong i zaktadkowq ttoczong (marsylkg) — wg PN-71/B-10241.

1) Zabezpieczenie dachdwek na okapach
Dolne brzegi dachdwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w
rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachdwki nalezy zabezpieczyE przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowq. Jezeli gzyms jest murowany, a
dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, kohce dachdéwek na okapie powinny byc¢
wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;.
W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

2) R&wnosE powierzchni pokrycia
Dachoéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachdéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni
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pokrycia niz 5 mm dla dachdéwki karpidwki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpidwki w
gatunku Il oraz dachoéwki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.
Przy kryciu dachdwkg holenderkg nie sprawdza sie rGwnosci powierzchni pokrycia.

3) Rozmieszczenie stykdw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéowkqg karpidwkg (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowqg
ciggnionq i marsylkg styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach
przesuniete wzgledem siebie o pdt szerokosci dachdwki. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekraczaé 1 cm przy kryciu karpidwkq i £5 cm przy kryciu dachdéwkg
zaktadkowq ciggniong i marsylkg.

b) Przy pokryciu dachdéwkg holenderkg podtuzne styki dachdwek powinny tworzy¢ linie
prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1
metrze dtugoscii 3 cm na catej dtugosci pasa.

4) Wielkos¢ zaktaddw
Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachdéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej
utozone rzedy na dtugo$¢ wynoszgcq dla pokrycia z dachéwki:

— karpidwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpidwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sqg to rzedy podwdjne, uzyskane
przez zawieszenie na kazdej tacie jednocze$nie dwdch warstw dachdwek, z ktérych
dolng tworzg dachéwki zaczepione bezpodrednio za tate, wierzchniq za$ za gdrne
krawedzie dachdéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o poét szerokosci dachdwki,
tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

—  karpidwki uktadanej podwdijnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachdwek przy
okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwadijne 1j. z dwdch warstw
dachdéwek zawieszonych tgcznie, jak przy kryciu w koronke),

— holenderki 7-13 cm,

— zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5) Zamocowanie dachowek do tat

o) Przy pokryciu dachéwkaq karpidwkg (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderkq:

w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szésta dachdwka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

- w sirefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony
najczescie] panujgcych wiatréw nalezy mocowac¢ dachdwki, jak w  strefach
klimatycznych Il lll.

b) Przy pokryciu dachdéwkg zaktadkowq ciggniong lub ttoczong:

— w strefach klimatycznych Il lll kazda dachdwka powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko dachdwki na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujgcych wiatréw powinny by< przymocowane, tak jak dachdéwki w
strefach klimatycznych i Il

Sposéb mocowania powinien byc okreSlony w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachéwkqg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegdtowej), bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.
6) Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w
dokumentaciji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdwkg
ceramiczng, bqdz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7 Wymagania dotyczqce wykonania pokryé dachéwkg cementowq
«  Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg cementowq
Krycie cementowqg dachdéwkg karpidwkg podwdjng lub dachdwkg zaktadkowqg powinno byc¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww.
normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i
wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia
dachéwkg cementowq, opracowanej dla readlizowanego przedmiotu  zamodwienia
(szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna
stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczedniejsze rozwigzania uszczelnien,
polecane przez producentédw w konkretnych systemach rozwigzan systemowych, pod warunkiem
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zapewnienia szczelnos$ci pokrycia. Sposdéb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdwkg, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdtowej).
«  Wymagania dotyczgce krycia dachéwkg cementowq karpidwkg podwdjng i dachdwkg
zaktadkowq wedtug PN-63/B-10243

1) Zabezpieczenie dachdédwek na okapach
Przy obu rodzajach krycia dachdéwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny by
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocq odeskowania. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, kohce dachdéwek na
okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapienne;.

2) Rozmieszczenie stykdw prostopadtych do okapu
Styki dachdéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete
wzgledem stykdw w sgsiednich rzedach o pdt szerokosci dachdwki. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekraczac¢ £10 mm przy kryciu dachéwkg karpidowkqg podwdjng i £5 mm przy pokryciu
dachdéwkg zaktadkowaq.

3) Wielko$¢ zaktadow
Poszczegdlne, réwnolegte do okapu, rzedy dachdwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej
utozone rzedy dachdéwek 6-9 cm przy kryciu dachdéwkg karpidwkg podwdjng i 5-7 cm przy kryciu

dachdéwkqg zaktadkowq.
4) Zamocowanie dachdéwek do tat
a) Przy kryciu dachdwkg karpiowkg — w strefach Il i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub

sz&sta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty.
Natomiast w strefie | dachdwki mogg by¢ nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachdwkqg zaktadkowqg — w strefach Il i Il wg PN-77/B-02011 co druga
dachdéwka powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie | powinna by¢
przymocowana co czwarta dachéwka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych
pasach potaci dachowej, a na Srodkowym pasie potaci — co szésta dachdwka w
kazdym rzedzie. Sposdéb mocowania powinien by< okreSlony w dokumentacii
projektowej i specyfikacji techniczne] pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdtowej).

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w

dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachdwkg cementowq.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachéwkqg

Przed przystgpieniem do robdét pokrywczych dachdéwkqg nalezy przeprowadzi¢é badania
materiatdw, ktére bedqg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatdéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych
wysytce materiatdéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.

6.2.2 Badania prawidtowosci tacenia
tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu tat,
— poziomu tat,
— zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocq pomiaru z doktadnosciq do 1
cm.
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Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty
kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg
proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w pkf. 5.3,
odnotowane w formie profokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt pokrywczych dachdwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i instrukciji producenta systemu pokrywczego.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdét pokrywczych dachdwkami, w szczegdlnosci
w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podktadu,
- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach
deszczu.

6.4.2 Opis badan

1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzicé za pomocqg sznurd
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachdwek, poziomnicy, trojkgta
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowq. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla frzech rzeddw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacii.

2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykédw i wielkodci zaktaddw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie wagtpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za
pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane
zostaty wymagania okre$lone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2.1 5.7 .2.3. niniejszej specyfikaciji.

3. Sprawdzenie zamocowania dachdéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzic
wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6. oraz
5.7.2.4.15.7.2.5. ninigjszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkdéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w
kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowad, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje
sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczyé w sposéb umozliwiajgey ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

1. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okre$lone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej
specyfikacji.

2. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadszi¢ przez ogledziny
i za pomocqg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia ggsiordw nalezy sprawdzic przez przytozenie
taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsioréw z doktadnosciq
do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreSlone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

3. Sprawdzenie prawidtowosci  wykonania zlewdw (koszy) nalezy przeprowadzic przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za
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pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposdb podany w pkt.
6.4.2.3.
4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.
5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachdédwkg ceramiczng przeprowadza sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét pokryweczych dachéwkq

Powierzchnie pokrycia dachdw dachdéwkqg oblicza sie w metrach kwadratowych ich
potaci bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzqgdzenia obce na dachu np.
kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch sgsiednich potaci, linia przeciecia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji
projektowej lub powykonawczej mozna korzystac ze wspdtczynnikdw przeliczeniowych podanych
w tablicy 0005 KNR 2-02.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy kryciu dachdéwkqg elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czeSciowo obrdbki
blacharskie.

Odbidr podktaddw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7.
niniejszej specyfikacii. Wyniki badan dla podktaddw nalezy poréwnac z wymaganiami okrelonymi
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania
obrébek blacharskich nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktdrej ujeto wymagania dla obrdébek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad, ze podktady i
obrébki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgdz
obrébek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu bgdz obrédbek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
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Odbidr czesciowy robdét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowqg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w  trakcie
wykonywania robodt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw i wyrobdéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu pokrywczego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachdéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz
dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwkg nie powinno byé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci pokrycia
dachdéwkg z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonac je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzqgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachdéwkg z
zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
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8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu pokrycia dachu dachdéwkg
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachéwkaq, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny
(kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachdéwka.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogodlne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét pokrywczych dachdéwkg moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachdéwkg stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwkg lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty pokrywcze dachdwkqg uwzgledniajg:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedszi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwigjgcych

wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

— odbidrioczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu dachdwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentaciji projektowej elementdw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robdt
pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowanh
niezbednych do wykonania robdét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt pokrywczych dachdéwkg wedtug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach
pkt. 9 specyfikacji techniczne] pokrycia dachu dachdéwkqg, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdtowej).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999

12



Nazwa Inwestycji: REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241

Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkqg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243

Roboty pokrywcze dachéwkg cementowqg. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana
Az1).

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000

Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U)

Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004

Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002

Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004

Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czesc lll)
Arkady, Warszawa 1990 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wykonywanie pokryé
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrdbki
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB
Promocja — 2004 r.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2020 ., poz. 1609).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013 r., poz. 1129).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlne] specyfikacji fechnicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmujqg ST:

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacii projektowej, jako podbudowe pomocniczq i podbudowe zasadniczg
wg Katalogu typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i poétsztywnych [31].

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST 00.00

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w ST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajow podbuddw:
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3 Wymagania dla materiatéw
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zstang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.1 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okresSlona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodqg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub  podbudowe
jednowarstwowq

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gdérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2 Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa tamane ..
Lp. Wyszczegdlnienie naturaine Luzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz| od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do10 | do12 dol10 | dol12 | dol10 | dol2 -15[3]

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz S 10 S 10 S 10 -15 [3]

3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40 - - 16 [4]

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

5 | Wskaznik piasko o pigcio-
otym zopéeszc\;gniup o o1 0d30 | 0d30 | 0d30 | od30 ] ) BN-64/8931
ub Il wg PN-B-04481, % do70 | do70 do70 | do70 -01 [2¢4]

6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
petnej liczbie obrotdw, nie wiecej 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
niz -42 [12]
b) $cieralno$¢ czeSciowa po 1/5 30 40 30 35 30 35
petnej liczby obrotéw, nie wiecej
niz

7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej PN-B-06714
niz 2,5 4 3 5 ) 8 218 [¢]

8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . L. PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- 37 [10]
zawy tqcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 |Zawarto$¢  zwiqzkdw  siarki
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-8-06714
wiecej niz 28 [9]

11 | Wskaznik no$nosci wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is [1 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is [1 1,03 [21]
120 - 120 - 120 -

2.3.3 Materiat na warstwe odsqgczajgcq

Na warstwe odsgczajgcq stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4 Materiat na warstwe odcinajgcq

Na warstwe odcinajgcq stosuje sie:

piasek wg PN-B-11113 [14],
miat wg PN-B-11112 [15],

- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5 Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].




Nazwa Inwestycji: REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzajiilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6 Woda
Nalezy stosowacé wode wg PN-B-32250 [20].

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
tfrudno dstepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport materiatéow

Kruszywa mozna przewozi¢  dowolnymi  Srodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdéw powinien odbywacd sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5 _WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniacé wymagania okreSlone w ST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

des <5 (1)
w ktérym:
D1s -wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsqgczajgcej, w milimetrach,

dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byc¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg
lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d50

Ow <12 (2)
w ktérym:
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dso -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Os - umowna Srednica pordw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 0% (m/m); warto$¢ parametru O0s powinna byc¢
podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do

wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wyitwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o ScisSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych ofrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
fransportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej stateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy<.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadad
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5 Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa  jest
wtasciwy,
- okredlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okredlenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.6 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera,
gotowqg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.
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6 Kontrola jakosci roboét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptaciji materiatéw. Badania te powinny obejmowadé wszystkie wtasciwosci okre$lone w pkt 2.3
niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan
Minimalna Maksymaina
; hni
Lp. Wyszczegdlnienie badan Iiczbél .bodo.h Eggfdé%ﬁ;o
nod ,Z'fmej przy-padajgca
é'a ce na jedno
robocze] badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?2
. e dla kazdej partii kruszywa i przy
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobierac¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezqco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3 Wilgotnosé mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslone] wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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6.3.5 Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreSlonych w pkt
2.3.2.

Préobki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1 Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwos¢ pomiardw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10razy na 1 km

w sposéb ciggty planografem albo co 20 m tatg na

2 Rownos¢ podtuzna kazdym pasie ruchu
3 RAwNoSE poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2 Szerokosé podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe.

6.4.3 Rownosé podbudowy
Nierobwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowqg tatqg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierébwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatqg.
Nierébwnosci podbudowy nie mogqg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢é zgodne z
dokumentacjqg projektowq, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.
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6.4.6 Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecejnizt5cm.

6.4.7 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8 Nosnosé podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik L . Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zageszczenia Maksymalne ugiecie sprezyste | ceniq mierzony ptytq o érednicy
Whos Nie ls nie pod kotem, mm 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego obciqgzenia E2
obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdére wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniegj
10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cmi
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrébwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli no$noé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdét przez Wykonawce
podbudowy.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inzynierq,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednstki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowq 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh obcych

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19  Kruszywa minerclne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodqg bezposredniqg

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodqg bromowqg

PN-B-06714-37  Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-39  Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralnosci w
bebnie Los Angeles

PN-B-06731 luzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natfuralne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nafuralne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocenda zgodnosci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
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PN-$-96023
PN-$-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2 Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

Popioty lothe

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.21 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

KOD CPV 45233000-9
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowych i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak wt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujqcy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugosciq nie wiekszqg niz 1,0
m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggdéw pieszych od
terendOw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreSlonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [9] pkt 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdine” [9] pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogdlne” [9] pkt 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmiane:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej
(gdérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzdr (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta
4.  wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosc: 60mm lub 80 mm
Pozgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogq by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.
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2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w
warunkach mrozu

Zatgcznik
Lp. Cecha nc?rmy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytkiw mm od C Dtugo$¢  Szeroko$s¢  Grubos¢ | Réznica
zadeklarowanych wymiardw kostki, pomiedzy
grubosci dwoma
<100 mm +2 +2 +3 pomiarami
=100 mm +3 +3 +4 grubosci, tej
samej kostki,
powinna by¢ <3
mm
1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(iesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1.5 1.0
400 mm 2,0 1,5
2 Wrtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
odladzajgcych (wg klasy 3, zat. D) kg/m?
2.2 | Wytrzymato$c na rozcigganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien
wykazywaé obcigzenia niszczgcego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcq trwatosé (wytrzymatosé)
wytrzymatodc) jesli spetnione sq wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na écieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej ciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy - wg zat. H mormy -
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?2
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gbérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana - zadawalajgca odpornosé,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwieh w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchniq o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probkg producenta, zatwierdzonq przez
odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa $cieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wtasciwosciach surowcdw i zmianach warunkdéw
twardnienia nie sg uwazane za istotne
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Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i siinych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowqg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie
stosowanie srodkdéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i
barwnikdéw organicznych).

2.2.3 Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogqg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowq pod nawierzchnie
- mieszanke cementfu i piasku w stosunku 1:4 z piasku nafuralnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cemenfu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN  197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4 Krawezniki, obrzeza i scieki
a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5 Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchniq z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki 10cm pospotki
b) pod wjazd 20cm ttucznia

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” [9] pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywacd sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

c) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzenh uktadajgcych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczq).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowq, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
fransportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” [9] pkt 5.
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5.2 Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i uiemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjq
projektowq.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacijq projektowq

5.3 Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowq, obejmujq:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekdw),
. przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

. zasypka spoin piaskiem

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowaq.

5.5 Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokoSci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6 Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla
materiatdbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuije sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, R2s = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisSnieciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladdw wody, a po naci$nieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w  stanie  wilgotnym, lekkimi  walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jelli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodqg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1 Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sqg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji kolorystycznej
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uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, 1j. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajqg tuki,
doktadajqg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazdw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrze uzupetnia sie kostkq cietq, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakohczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robof,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z
podsypkq.

5.7.2 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocqg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej sSrodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogq
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.3 Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kgt 450, a wierzchotek
utworzonego kagta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.7.4 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowaq, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwq wilgotnego piasku o grubosci od
3.0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.
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6.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki

podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie rob bt

Wyszczegdlnienie
Lp. badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

Wartosci
dopuszczalne

1 Sprawdzenie podtoza i koryta

Wg OST D-04.01.01 [10]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4

3 [ Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-

08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem

liniowym lub metodq niwelacji)

Biezgca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej: grubosci,
spadkdw i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjq
projektowq i specyfikacjg

Wg pktu 5.6; odchyiki
od projektowanej
grubosci 1 cm

5 | Badania wykonywania nawierzchni z

kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowqg

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osiw planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do
2cm

c) rzedne wysoko$ciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm;-2cm

pomiarowym) charakterystycznych

d) réownosc w profilu podtuznym (wg | Jw. Nieréwnosci do 8 mm

BN-68/8931-04 [8] tatg czterometrowq)

e) réwnos¢ w przekroju Jw. Prze$wity miedzy tatg

poprzecznym (sprawdzona tatg a powierzchnig do

profilowq z poziomnicg i pomiarze 8 mm

przeswitu klinem cechowanym oraz

przymiarem liniowym wzglednie

metodq niwelacji)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od

metodq niwelaciji) dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szerokos$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od

(sprawdzona przymiarem liniowym) szerokosci

projektowanej do +5
cm

spoin i szczelin (ogledziny i pomiar

dtug. 10 cm)

h) szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia

przymiarem liniowym po wykruszeniu

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentaciji
projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3 Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
Sciekdw kostek, spekan, plam, deformacii,
wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 miw punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuznai | Co 25 miwe wszystkich punktach

poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$e

charakterystycznych (wg metod

i dopuszczalnych wartosci podanych w
tab. 2, Ip. od 5¢c do 5g)

4 [ Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin
w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, §ciekami oraz wypetnienie
spoin i szczelin

Wg pkiu 5.5i15.7.5

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST, Wymagania ogdine” [9] pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdine” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq, SST i wymaganiami
Inzynierq, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu é daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne” [9]
pkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN 197-1:2002

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

2. PN-EN 1338:2005
3. PN-B-11112:1996

4. PN-B-11113:1996

10
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0 No- o

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

drogowych; piasek

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatq.

11



Nazwa Inwestycji: REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.28 TYNKI RENOWACYJNE
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1.1 Wstep
1.1.1 Przedmioft specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt tynkarskich w czesci podziemnej murdow.

1.1.2. Zakres rob ot

- Odbicie tynkdéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy

- Oczyszczenie wstepne powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej (max 110 Bar, o

temperaturze do 90 C)

- Dezynfekcja biologiczna $cian ceglanych - preparatem do usuwania zarodnikéw glondw i

mchow

- Neutralizacja soli w $cianach ceglanych - roztworem neutralizujgcym szkodliwe sole

- Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murdw z cegty zabytkowej

- Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegty zabytkowej z przygotowaniem zaprawy na
bazie wapna frasowego i konfekcjonowanych kruszyw

- Obrzutka pod tynki renowacyjne - podktad renowacyjny krycie 50%

- Tynki renowacyjne - podktad renowacyjny porowaty gruboziarnisty (na bazie frasu, wapnaii
piasku z dodatkami) w dwdch warstwach o tgcznej grubosci 30-40mm - przyjeto grubose
35mm

- Tynk wapienny drobnoziarnisty gr.5mm - warstwa nawierzchniowa

- Malowanie elewacji farbami krzemianowymi silikatowymi

1.2 Materiaty

Wszystkie tynki WTA winny odpowiadaé wymogom PN-EN 998-1. Szczegdtowe wymagania podano
w pkt. 2.2

- obrzutka renowacyjna

- tynk WTA podktadowy porowaty

- tynk renowacyjny nawierzchniowy

- elewacyjna farba krzemianowa, silikatowa

- rozcienczalnik do farb krzemianowych

- srodek do dezynfekciji biologicznej

- zaprawda trasowa cementowa - zalewowa lub réwnowazna
- Cementy biate modyfikowane

- Cegta ceram.25x12x6,5 zwykta, petna kl.15

- siatka z wtdékna weglowego

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowaé wode odpowiadajgcq
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowqg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

1.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczqgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkdw: mtotki, przecinaki,
mtoty udarowe pneumatyczne lub elekiryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni:
szczoftki, szczotki druciane,

- urzgdzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloSciach mieszarka z

pojedynczym

- mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem,

pojemniki na

- zaprawe,

- do naktadania preparatéw gruntujgcych - niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka,
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pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlamdw uszczelniajgcych) -

szczotka do

- naktadania szlamow, tawkowiec ewentualnie naktadac maszynowo agregatami do tynkow
drobnoziarnistych,

- do naktadania i zacierania zapraw tynkarskich - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska,

paca, paca

- gabkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowac
odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami,

1.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogolnymi

Materiaty przewidziane w dokumentacji do wykonania robét sg konfekcjonowane i dostarczane
w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe
opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami
fransportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
wodorozciehczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowadc w
zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu. Wode, (jezeli nie istnieje
mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych weczeéniej przetrzymywano inne ptyny lub
substancje mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wodly.

1.5 Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza

Usunqc’: stary tynk z ca’rej powierzchni na ktérej stwierdzono uszkodzenia, tgcznie z pasem co
najmniej 80cm powyzej gronlcy znlszczen/zowngocenlo Wydtutowaé uszkodzone spoiny do
g’rebokosa 2cm. Usungé zonleczyszczenlo Z powierzchni $cian, w tym stare powtoki malarskie oraz
osypujgce sie czgstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowaé duzych ilosci wody,
zaleca sie stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych
powierzchni nalezy przecierac sciany szczotkami drucianymi.

Obrzutka

Na oczyszczonej powierzchni wykonac obrzutke , materiat przygotowac wedtug instrukcji
dostawcy.

Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzucac wymieszang obrzutke cienkg warstwa.
Zaprawa powinna pokrywac catg

powierzchnie. Zuzycie: ok. 6 kg/m?2

Tynk renowacyiny lub podktadowy

Wykonac tynk uszczelniajgcy w warstwie o grubosci co najmniej 25mm , materiat przygotowac
wedtug instrukcji dostawcy. Swiezo natozong zaprawe tynkarskg Scigga sie w jednqg strone
zwilzong tatg zgbkowang a w drugqg tatg aluminiowq, pozostawiajgc szorstkg powierzchnie. Po
zmatowieniu powierzchni, mozna jg ostroznie wykonczy¢ pacq pokrytg miekkg ggbkq, po dalszym
stwardnieniu wykancza sie ostatecznie powierzchnie tq samaq pacaq. Jezeli wymagane jest uzyskanie
bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczajgcym stwardnieniu przeciera sie
powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem, najwczesniej po 3 dniach mozna naktadaé tynk
drobnoziarnisty (nie dotyczy)

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie
wolno ich mocowaé na materiaty gipsowe i nie wolno pozostawiac ich w tynku. Usuwa sie je, gdy
tynk stezeje a Slady zaciera sie odpowiedniq zaprawqg tynkarskg.

Szpachlowanie tynkiem wykohczeniowym

Szpachlowanie wykonuije sie, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej
faktury, materiat przygotowac wedtug instrukcji dostawcy. Podtoze musi by¢ wystarczajgco mocne
i czyste. Przed naktadaniem materiatu na stwardniaty tynk renowacyjny lub podktadowy jego
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powierzchnie wodq z dodatkiem srodkéw powierzchniowo czynnych. W momencie naktadania,
podtoze powinno by¢ matowo wilgotne. Po przygotowaniu podtoza, wymieszang zaprawe
rozcigga sie recznie za pomocg taty zgbkowanej lub pacy stalowej i wygtadza. Grubose
pojedynczej warstwy tynku moze wynosi¢ 2 -5mm. Po 30 - 60 minutach zaprawe mozna filcowac.
Pracowac Swieze na $wieze - unikajgc pozostawiania sladdw tgczenia.

Malowanie

Podtoze powinno by¢ wytrzymate, suche, chtonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Luzne
elementy, zabrudzenia, materiaty oleiste, mchy i porosty nalezy usungé. Stare powtoki
btonotwércze, ktére utrudniajg paro-przepuszczalno$c lub nie sq wytrzymate, nalezy usungé
catkowicie preparatem stosujgc metody mechaniczne. Wytrzymate, stare powtoki organiczne
muszg by¢ wstepnie pomalowane farbg podktadowqg. Do podtozy ptaszczgcych i silnie
chtonnych zaleca sie wstepne gruntowanie preparatem, rozciehczonym z wodq, np. w stosunku
1:1 lub 1:2, lub nie-rozciehczonym.

1.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okredlonymi w ST 00.00.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywac zgodnie z
projektem, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod
nadzorem

technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunkdéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie

tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikaciji poszczegdinych materiatow, ale
rowniez odpowiednich odstepdéw

czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdinych warstw. Czas ten uzalezniony jest od
panujgcej temperatury, wilgotnosci,

sposobu wentylacii itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spetnione

zostaty nastepujgce warunki:

- Wykonawca powinien posiadac¢ odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca powinien posiadac przyrzgdy umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych

prac:

a) termomeftry powierzchniowe,

b) termometry do pomiaru temperatury powietrza,

c) przyrzgdy do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajgcego,
d) przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

- Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawionq przez upowazniong jednostke. W
razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych jakosci materiatu nalezy przeprowadzic
niezbedne badania.

- W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapdw
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjq i opracowanym harmonogramem.

- Wykonawca powinien prowadzi¢ biezqgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czes$cig dokumentacii powykonawcze;.

1.6.1. Przygotowanie podtoza

Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest wystarczajgco
mocne, nosne i pozbawione sktadnikdw dziatajgcych antyadhezyjnie, odspojonych lub miekkich i
czy zostato przygotowane zgodnie z punktem 5.1

1.6.2. Wykonanie rob ot

Kontrole wykonania powinno wykonywaé sie podczas naktadania kolejnych warstw  oraz
bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania —
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jednorodno$¢ grubosci warstwy, rzeczywistg grubos¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.
Badania tynkdéw, w tym takze tynkdw renowacyjnych nalezy przeprowadzic w sposdb podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod kgtem nastepujgcych wymagan:

- zgodnosc¢ z dokumentacijq projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych wyroboéw,

- prawidtowos$¢ przygotowania podtoza,

- przyczepnosc tynkdw do podtoza,

- grubosci warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,

- wyglagd zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedszi tynku,

- przestrzeganie wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi

warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

1.7 Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.8 Odbidr robot
Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wtasciwych robbt.
Jezeli Q(;Ibiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze
oczyscic.

1.8.2. Odbidr robét
Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacijq projektowq, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.é, daty pozytywne wyniki.

1.8.3. Odbidr tynkdw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Zaleca sie aby tynki renowacyjne wykonywac jako tynki
kategorii lll. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogq by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by
wieksze niz 2mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu do 3,5m wysokosci.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogqg by¢ wieksze niz 3mm na 1
mb i ogdtem nie wiecej niz émm na catej powierzchni §ciany. Odchylenie przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kgta w dokumentaciji projektowej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na Tmb.

Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych
odchytek. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkdw, plesniitp.,
- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkdw.

Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikbw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem. 4.8.3 Odbidr robdt
malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetfrznego powtok malarskich polegajgce na  stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie-roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych
okiem $laddw pedzia itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej
jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego
koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do
podtoza polegajgce na prdbie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie
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odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badane] powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekkq szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Jesli wszystkie ogledziny
sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uznac¢ za prawidtowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia,
ale nie wptywajgcych w sposdéb razgcy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i
Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci rob6t.

1.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
1.10 Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementdw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-85/B-04500

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szZlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze WTWIOR -
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB Instrukcja WTA-2-2-91

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.51 KONSTRUKCJA STALOWA

KOD CPV 45262400-5
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt konstrukciji stalowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych,
wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okresdlenia podane w ninigjszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,, Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
Elementy stalowe:

- Konstrukcja stalowa

- Balustrady stalowe

Wszystkie elementy stalowe — zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjqg projektowq.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do ftransportu i montazu konstrukcji nalezy uzywal zurawi, wciggarek, dzwignikdw,
podnodnikdw i innych urzgdzen. Wszelkie urzqgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

3.3 Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
fechnologig spawania i dokumentacjqg konstrukcyjng.
Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcijg.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Elementy konstrukcyjne mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocq dzwigu.

4.3 Skiadowanie materiatow i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.

Do wytadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wceiggarek lub wciggnikdw.

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac w sposdb umozliwiajgcy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac powstate w czasie
fransportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyrdwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowad w tym samym
potozeniu.

Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5
Przed przystgpieniem do produkciji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewnic sie, ze plany dotyczqce tych robét uzyskaty zgode
Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaty zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowac¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajq sie obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu,
powodujgcych opdznienia lub wptywajgce na jakos$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢& nowe i czyste, a w przypadku
fragmentoéw przeznaczonych do potgczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.
Obrébke plastyczng elementdw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich $rodkdw ostroznosci, aby operacije ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposdb
ciqgty oraz nie powodowaty ani pekniec, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubosci. Bardziej wskazana jest obrdbka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementdw konstrukcyjnych nalezy wykonac przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatceh ani pekniec.
W zwiqgzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajq juz obrdébki przecinakiem czy
tarczq szlifierskg. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre
krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.
Elementy tgczone winny dobrze przystawac do siebie.
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« Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotkqg lub piaszczarkg. Powierzchnie
styczne elementdw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci nalezy
poddac piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normg, doktadnie wyszczotkowad i odttuscic,
oczyszcic z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru
wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla fego typu potgczenia).
Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak
tolerancje wykonania otwordw w potgczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potqczen na $ruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze
wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i
Biuro Projektowe. (Wspdtczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

« W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktdéceh w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszgc przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zardwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

5.2 Montaz elementéw stalowych

* Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200.

+ Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny .

+ W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna miec zdolnos$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty
nalezy tak wykonywac, aby zadna czes$¢ konstrukciji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub frwale odksztatcona.

« State potgczenia elementdw konstrukciji powinny by<¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykdw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

»  Przektadki stosowane do regulacii konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wtasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy< przed
wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekraczac¢ 2 mm. Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakdw a w
razie koniecznosci rozwiercac.

« Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii:

— odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm
— odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

— strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

— wygiecie belki lub stupa I/750 - nie wiece niz 15 mm

— odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

« Potgczenia spawane

1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczenh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

2) Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

3) Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

4) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$é mniejszqg:
- 5% - dla spoin czotowych
— 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczqg sie w

granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sq pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
6) Zalecenia technologiczne
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— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatose, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i

ponowne ich wykonanie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w
tonach [t] oraz ilos¢ gotowych elementdw stalowych w sztukach [szt].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST , Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacijq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcii stalowej obejmuije:
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— montaz catej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiardw.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— montaz poszczegdinych elementdw stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- roboty wykohczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-21/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.59 ULOZENIE WARSTWY GEOWLOKNINY

KOD CPV 45233000-9



1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru utozenia geowltdkniny

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy uktadaniu
geowtdkniny i obejmujg: utozenie geowtdkniny na projektowane] podbudowie
ftuczniowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i STWIORB ST-00.00 "Wymagania Ogdline".

1.5. Ogbélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjqg Projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania Ogdlne."
2. Materiaty

Geowtdknina powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN-963:1999 i dokumentacji projektowej
oraz spetniac¢ ponizsze minimalne wymagania

wytrzymato$¢ na rozcigganie 16 kN/m,

wydtuzenie przy zastosowaniu makx. sity rozciggajacej 55 %

wytrzymato$¢ na rozcigganie przy 5% wydtuzeniu kN/m 6,8

odpornos¢ na rozerwanie 1400 N

3. Sprzet
3.1. Rozwijanie geowtdkniny na przygotowanym uprzednio podtozu wykonane bedzie recznie.

4. Transport

Geowtdkniny transportowane bedg w rolkach dowolnymi $rodkami fransportu z
zachowaniem wymagan producenta odnosénie przewozenia.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdline warunki dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania
Ogdlne"
5.2. Zakres wykonywanych robo6t
5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét.
Irédta pozyskania materiatu musza uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.
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5.2.2. Utozenie geowtdkniny

Geowtdknine nalezy uktadac na warstwie podbudowy ttuczniowej bez jakiegokolwiek
dodatkowego mocowania lub wstepnego naprezania. Warstwe podsypki mozna uktadac
bezposrednio po utozeniu geowtdkniny.
Uzywajgc wiecej rolek, nalezy zapewni¢ wystarczajgce ich naktadanie sie (zwykle
minimum 30 cm) Podczas wietrznej pogody nalezy przytrzymywacé geowtdknine w
miejscu wbudowywania, przysypujgc jg w regularnych odstepach.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola przygotowania podtoza jak w STWIORB ST-00.00
6.2. Kontrola uzytego materiatu - materiat zgodny z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.
6.3. Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D - 00.00.00.

"Wymagania Ogdlne"

7. Obmiar robo6t
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania
Ogdlne". Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) utozonej geowtdkniny.

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w STWIORB ST-00.00 "Wymagania ogdine”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB ST-00.00
"Wymagania ogdlne". Cena wykonania robét obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport materiatu na miejsce wbudowania,
- roztozenie geowtdkniny na przygotowanym podtozu,
- przeprowadzenie pomiardw i badanh
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

1. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

2. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

10.2.Inne dokumenty

Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym - zatgcznik nr 1 do zarzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia

6.06.1990r.
Wytyczne producenta odnosnie uktadania geowtdkniny.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KOD GLOWNY CPV 45216121-8
Roboty budowlane w zakresie obiektow stray pozarnej

Instalacje wodocagowe
Sieci wodocagowe
Instalacje kanalizacyjne
Sieci kanalizacyjne
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I. INSTALACJA WODOCI AGOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiggego
REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (ST) § wymagania ogdlne dotygee wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegétowej specyfikacji technic£84j), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniaalizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant spormzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegétowe specyfikacje technicandonania i
odbioru rob6t budowlanych me wprowadzé& do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,upatnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem aréa obiektu lub robét, uwzglniagce wymagania
Zamawiajicego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktGregezlzdne do okrélenia ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzdnych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychiste pewné¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajch z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blalvsy.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnixi podstawowe wygpujace przy montau instalacji
wodochgowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i amngt a take niezledne dla whaciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przye w niniejszej specyfikacji technicznejp szgodne z okrdeniami przygtymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkOw, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkdvechnicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodocihgowych” wydanych przez Centralny $s@dek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej NG,
odpowiednimi normami oraz okileniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagaogoine”

Instalacja wodochagowa - instalacg wodochgows stanowsq uktady pohczonych przewoddéw, armatury i gozen,
stuzgce do zaopatrywania budynkéw w ziginciepl wode, spetniagca wymagania jakéciowe okrélone w przepisach
odrebnych dotycacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia przez ludzi.

Instalacja wodochgowa wody zimnej- instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wagigowej rozpoczyna §i
bezpdrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalaiochnej wody pochodzej z wtasnego ggia (studni) od
urzadzenia, za pomadktorego jest pobierana woda z tegecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej- instalacja cieptej wody rozpoczyna siezpdrednio za zaworem na zasileniu
zimng wodg  urzdzenia do przygotowania

cieptej wody.

Woda do picia- woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiadihd spaywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy- sktada sj z wodomierza oraz pgtzonych ksztattek.

Studzienka wodocijgowa - obiekt na przewodzie wodagiowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np.
wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczagce - urzzdzenie stugce do ochrony jakai wody do picia, uniemdiwiajagce wtdrne
zanieczyszczenie wody (np. zawér antysiaowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do ®i@nia
przeptywem wody w instalacji wodagjowej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju ugdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacjosigdowe;.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jékowykonania rob6t oraz za zgodiioz dokumentagj projektova
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO disstalacji wodocijgowych, specyfikagj techniczi
(szczegodtow) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sgtukdowlan. Ogolne wymagania dotygee robét podano w
ST ,Wymagania ogoine”

1.7. Dokumentacja rob6t montaowych instalacji wodociggowych

Dokumentagj robét montaowych instalacji wodoggowych stanove:

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozgdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanébBa. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmniot
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zamoOwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie ptavia na budowlub rownowane,

» projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. waspie
szczegoblowego zakresu i formy dokumentaciji projekip specyfikacji technicznych wykonania i odbiorobét
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) lékwvnowane,

» specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonanidhii@ru robot (obligatoryjna w przypadku zamoiwvigublicznych),
sporadzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji testznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych opsagramu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) ldlwvnowane,

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury

e z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bydawontau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N0d81poz. 953 z pin.
zmianami) lub réwnowane,

» dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogtlowego zastosowaniaytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92, poz. 881) lub
rownowane,

» protokoty odbiorow cgsciowych, kacowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokotami z badakontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza, czyli #&f wymienione cgci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zraian
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z @rtpkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipc@41® - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpigjszymi zmianami) lub rownowae.

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i spd@dji technicznej (szczego6towej)
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanabizyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i katizacyjne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydraulican

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie wdzen sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce wi&ciwosci materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogoéine”

2.2.Szczegoblowe wymagania dotygze materiatéw

Materialy stosowane do montainstalacji wodogjgowych powinny mié:

e o0znakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowannormy europejsk
wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczig paastwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzggnzez Komisj Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgprzez producenta, jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow m@yjch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea okrélonym przez
Komisj¢ Europejsk lub

» o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznatza to wyroby nie podlegage obowiszkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnbz Polsly Normy lub aprobat techniczig badZz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”.

2.3. Rodzaje materiatow

2.3.1. Rury i ksztaitki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych mgspelnid wymagania okidone w odpowiednich normach:
» z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5 lub réwraiwe

233. Rurochgi stalowe rozhczne o poiczeniach gwintowanych lub kolnierzowych - wymaganiai warunki
stosowania:

» rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200:81Q@&dnie) lub rownowzne,

e pofgczenia gwintowane dla rursoednicy Dn < g 65 mm,

e polgczenia kotnierzowe - rurogyi 0 wiekszych srednicach Dn > g 65 mm oraz inne elementy instialgadj
rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szcz&n@olczenia zapewnia plaska uszczelka odporna na diatan
temperatury czynnika grzewczego

2.3.5. Armatura sieci wodocigowe;j
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Armatura sieci wodoggowej (armatura przeptywowa instalacji wodmmiwej) musi spetnia warunki okrélone w
nastpujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/Bt44, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-
75172, PN/M-75180, PN/M-75206 lub réwnaowe

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”

3.2. Szczego6towe wymagania dotygze sprztu

Do wykonania robét nakly stosowa jedynie taki spra, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu naoggkrobot,
zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tprzy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku i wyladunku materiatéw. Sprarzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofe Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilédci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigacji robdét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku bratalai w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

4.2. Szczegblowe wymagania dotygeze transportu

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nalespeint nastpujace dodatkowe wymagania:

e rury naley przewozé wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pomgnymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wyste¢ poza pojazd Kae rur nie mogby¢ dtuzsze nk 1 m,

» jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samoef®dysoka¢ tadunku nie powinna
przekracz&1 m,

» podczas transportu rury powinny dygabezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloygei seodkOw transportu
jak sruby, taxcuchy, itp. Lino ukladane rury powinny Byzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie
tektury falistej i desek poddauch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmgapotazenia. Platforma samochodu powinnaé¢ by
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zaleca przewdz powinien odbywesic przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycgce przewozu armatury
Armature  naley przewozi pakowam w  sposéb zanieczyszczeniem,  zabezpiggza przed wpltywami
czynnikOw uszkodzeniem  mechanicznym icsf@rycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztaltek w wikach lub luzem Rury i ksztaltki nale w okresie przechowywania chrénprzed
bezpdrednim dziataniem promieniowania stonecznego i &g nizsz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dhsej) rury powinny by chronione przed dziatanierwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekamidmezvymi lub innym materiatem (np. fglhieprzéroczyst z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Ngleapewné cyrkulacg powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewaty
sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane yaki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do wysckd maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczyw&na sobie, lgne rury lub niepetne wiki mazna sktadow& w stosach na réwnym
podiazu, na podktadkach drewnianych o szegakanin. 10 cm, grubi min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wspornikhozawane w odgpach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w
stosy nie powinna przekracz& warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o ré@nych srednicach winny by skladowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigtk¢ przektadkami drewnianymi.

Armature naleey sktadowa w pomieszczeniach suchych i temperaturze niszej nk 0 °C. W pomieszczeniach
skladowania nie powinny znajdowaie zwigzki chemiczne dzialage korodujco. Armatue z tworzyw sztucznych natg
przechowywd z dala od urgdzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podane zostalty w8ymagania ogdlne”
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5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przysfpieniem do montau instalacji wodocijgowej z tworzyw sztucznych nalg

e wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

* wykona otwory i obsad#i uchwyty, podpory i podwieszenia,

» wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodéw vedgdmwych,
» wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewoddéw wodoagowych.

5.3. Montaz ruroci ggéw

Po wykonaniu czynni@i pomocniczych okrdonych w pkt. 5.2. nalegy przystpi¢ do wiaciwego montau rur, ksztatek i
armatury.

Rurocigi z tworzyw sztucznych magby¢ mocowane bezgeednio nascianach, w bruzdackcian lub warstwach
podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Pojczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przysipieniem do montau rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych natedokon& oglkdzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek musby¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw,  ofoggn i innych  wad
powierzchniowych w stopniu uniegtioviajgcym spetnienie wymagaodpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Poiczenia mechaniczne zaciskowe
Pokczenia mechaniczne zaciskowe wykonujezsi pomog zlaczek, ktdre zaciskane sanankowkach rur. Pakczenia te
majg zastosowanie w przewodach wodggwych osrednicach do 110 mm.

5.5. Pohczenia z armaturg

Przed przysfpieniem do montal armatury natey dokona ogledzin jej powierzchni zewgirznej i wewrtrznej.
Powierzchnie powinny kiy gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wlgen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymaganorm okrélonych w pkt. 2.2.2.

Wysokas¢ ustawienia armatury czerpalnej nad poditdgb przyborem nalyy wykona& zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodoggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowani€lzajow pojczen
armatury z instalagjnalezy wykona przestrzegag instrukcji wydanych przez producentéw ckomych materiatdw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podane zostaly w ST ,Wymagania ogdlne”

6.1. Szczeg6towe zasady kontroli jakéei rob6t

Kontrole wykonania instalacji wodoggowych z tworzyw sztucznych nale przeprowadzi zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO ,Instalacji wodocigowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wspne polegajce na pulsacyjnym podnoszenigrienia w instalacji do warfgi cisnienia prébnego (3-
krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadkuaku przeciekdéw i roszenia oraz spadkén@nia (mde wystpié
wytacznie spowodowane elastycZnim przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuije isstalacg jeszcze 1/2 godziny,
jezeli w dalszym cigu nie wysgpuja przecieki i roszenie oraz spadeknignia nie wgkszy niz 0,6 bara, przygpuje s¢ do
badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniniginia do wartéci cisnienia prébnego i obserwaciji instalacji przez 2 Zjogl
Jezeli badanie gtéwne zostato zalazone wynikiem pozytywnym - brak przeciekdéw i rasaeoraz spadek @iienia nie
wigkszy niz 0,2 bara - to uznajecsize instalacja wodoggowa zostata wykonana w sposéb

prawidtowy, chybaze wymagane ssjeszcze badania uzupetnje¢ przez producenta przewodoéw z tworzyw sztucznych.
Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyja¢ zgodnie z okrdong w dokumentac;ji technicznej i WTWiO.

Badanie szczeldei instalacji maemy réwnie przeprowadzi sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytd nr
WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania emnym powietrzem za pozytywne, jest brak spadkmienia na manometrze
podczas badania. Jeduaekjest to badanie dé niebezpieczne i natg scisle przestrzegawymogow okrélonych w ww.
pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badazczelnéci woda zimma z wynikiem pozytywnym, naly dodatkowo
przeprowadz badanie szczeldoi wody o temp. 60°C, przy émnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badsalezy
sporzdzi¢ protokét (Zajcznik nr 1).

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w STnjdbfania ogoine”
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7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru rob6t

Obmiar robo6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dodmtacy projektova i dolgczonymi do

niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkachalmtych w kosztorysie ofertowym.

Dlugos¢ rurociagow:

» nalezy liczy¢ od kacOwki ostatniegodcznika w podejciu do wodomierza (od strony instalacjiydd od zaworu
odcinagcego na wprowadzeniu rurggow do budynkow (w przypadkach, gdy wodomierz f@skzewntrz budynku) -
do kaacowki podejcia do poszczegoélnych punktow czerpania wody,

» oblicza st w metrach ich dlugii osiowej, wyodgbniajac ilosci rurocagéw

» w zalenosci od rodzajow rur i ichérednic oraz rodzajow pgdzen bez odliczania diugei tacznikéw oraz armatury
taczonych na gwint, nie wliczaeshatomiast do diugi rurocigéw armatury kotnierzowej,

e podefcia do urzgdzeir i armatury wlicza si do ogolnej dlugéci rurochgéw, a niezalie od tego do przedmiaru
wprowadza si liczby podej¢ wedtug srednic rurocagéw i rodzajow podéf. Przy ustalaniu liczby pod&j nalery
odrebnie liczy podegcia wody zimnej, odibnie - wody cieptej,

e dhugas¢ rurochgéw w obejciach elementéw konstrukcyjnych wliczg gio ogélinej diugéci rurociggow,

e dlugasé rurochggdw w kompensatorach wliczasio ogélnej dtugéci rurochgow.

Elementy i urgdzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomieriezy st w sztukach lub kompletach.
Prob; szczelnéci ustala sj dla calkowitej dhugéci rur instalacji z uwzgldnieniem podziatu wedlugrednic oraz
rodzajow budynkow.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiine”

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodocagowej

Badania przy odbiorze instalacji wodggowej naley przeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11

WTWiO Instalacji wodocigowych. Zakres bada odbiorczych naley dostosowa do rodzaju i wielldi

instalacji wodocigowej. Szczeg6towy zakres badadbiorczych powinien zostaustalony w umowie poradzy

inwestorem i wykonawg z tym, ze powinny one olf co najmniej badania odbiorcze szczeébip zabezpieczenia

instalacji wodocigowej wody cieptej przed przekroczeniem graniczneintcsci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia

przed maliwoscia pogorszenia jakei wody wodocigowej w instalacji oraz zmianami

skracajcymi  trwal@¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji odechgowej przed mdiwoscig przeptywoéw

zwrotnych. Zakres tych batimkreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badadbiorczych naley wykonywa pomiary:

» temperatury wody za pomgtermometréw zapewnigych doktadnét odczytu +0,5 C,

» spadkéw dinienia wody w instalacji za pomgananometréw rénicowych zapewniagych doktadné¢ odczytu nie
mniejsz niz 10 Pa.

8.2.2. Odbiodr robot poprzedzagcych wykonanie instalacji wodocagowej

Odbidr robdt poprzedzgych wykonanie instalacji tzw. odbiér ¢dizyoperacyjny naley przeprowadzi dla robot
przyktadowo wyszczegélnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru ¢gdzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokét odbioru.

8.2.3. Odbidr techniczny cesciowy instalacji wodochgowej

Odbiér techniczny cgciowy dotyczy czsci instalacji do ktérych zanika degt w miag postpu robét. Dotyczy on na

przyktad: przewodéw ulmnych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Iaamykanych kanatach

nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurachmstoych w warstwach podifogi, uszczelfnigrzegé przez przegrody

budowlane, ktérych sprawdzeniedzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznegadmvego.

Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru technicznegaidmwvego jednak bez oceny

prawidtowdici pracy instalacji. W ramach odbioruggziowego naley:

» sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jejeéz jest wykonana zgodnie z dokumentagrojektows oraz
dofgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szazegrymi),

» sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢gci instalacji z wymaganiami ok§lnymi w odpowiednich punktach
WTWiIO,

e przeprowad# niezledne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzdzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe wykonanie robét (Zgdznik 3)

oraz dofczye wyniki niezkednych bada odbiorczych. W protokole natg jednoznacznie zidentyfikowalokalizacg

odcinkéw instalaciji, ktére byty obje odbiorem cgciowym.

8.2.4. Odbiér techniczny kaacowy instalacji wodocihgowe;j
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Instalacja powinna kiyprzedstawiona do odbioru technicznegédavego po:
» zakaczeniu wszystkich robét mortawych, hcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
» wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji o
» dokonaniu badaodbiorczych cgsciowych, z ktérych wszystkie zakozytly sk wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru kecowego nalgy:
» uruchomt instalacg, sprawdzt osaganie zakladanych parametréw zgodnie z
dokumentagj projektova specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi) i WTWVi
» sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich punktach WTWiO,
» sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych i ggciowych,
» sprawdzé protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych.
Z odbioru technicznego keowego nalgy sporadzi¢ protokot

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady dotyece podstawy rozliczenia robo6t i ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST ,Wymagania ogéine”

1.1. Szczegdtowe zasady dotysee podstawy rozliczenia robét i ptatnéci

Rozliczenie robét montawych instalacji wodoggowych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robdt i ich kieowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegdziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy peaizy zamawiaicym a wykonawg nasgpuje po dokonaniu odbioru koowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatsaei wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtodéatych robdét obliczona na

podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedimsych i ilosci robdét potwierdzonych przez
zamawiagcego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflomny zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattoobejmujce roboty montzowe instalacji wodoggowych z

tworzyw sztucznych uwzetiniaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

» obslug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

* przenoszenie pogeznych uradzeh i sprztu w miag postpu robot,

» wykonanie ewentualnie wygiujgcych robot ziemnych,

» wykonanie rob6t pomocniczych oklenych w pkt. 5.2.,

e monta rurocggdw i armatury,

e wykonanie préb énieniowych,

e usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlaot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy (lub réwnowaine)

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotycge wewgtrznych instalacji wodoggowych do przesylu wody przeznaczonej dazgpia przez
ludzi. Cz$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewetrzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badarpazy odbiorze. Wsp6lne wymagania i
badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewetrzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badanfazy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodochgi. Zabudowa zestaw6w wodomierzowych w instalacjgotochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN I1SO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptgimnej wody. Polipropylen (PP). €& 1: Wymagania ogdine.
PN-EN I1SO 15874-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychimktalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR}z$¢ 2:
Rury.

PN-EN I1SO 15874-3:2004(V)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychimktalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR}z$¢ 3:
Ksztattki.

PN-EN I1SO 15874-5:2004(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychimkialacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR3zs$¢ 5:
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Przydatné¢ do stosowania w systemie.

PN-EN I1SO 15875-1:2004(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychirdstalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen siegiany (PE-X).

Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne.
PN-EN I1SO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychirddalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen siewiany (PE-X).

Czgse 2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2004(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychirdtalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen siewviany (PE-X).

Czes¢ 3: Ksztattki.
PN-EN I1SO 15875-5:2004(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychirdgtalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen siewiany (PE-X).

Cze$¢ 5: Przydatnét do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodaggjowej.

rozsuwalna.
PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodaggjowej.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodaggjowej.

PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar ob¢tosci wody w przewodach.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar ob¢tosci wody w przewodach.

instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar ob¢tosci wody w przewodach.

Zawory wyptywowe wydtone.

Zawor umywalkowy stegy.

Zawor z ruchogwylewks.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe st@j.
Baterie wannowe staje.

Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa gtaj

Baterie umywalkowe stame kryte.

Baterie umywalkowe stmje jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dwigniowy.

Przedlzacze.

Spust do zbiornikéw ptugzych.

Zawory ptywakowe.

Zawory wyptywowe.

Wodomierze do wody pitnej i Wymagania.

Wodomierze do wody pitnej i Wymagania

Wodomierze do wody pitnejzipn Metody
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bada i wyposaenie.

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar ob¢tosci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar obgtosci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar obgtosci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Metody bada

PN-88/M-54901.00

Elementy zdczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
PN-88/M-54901.01

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowych. Przeiiaze.

PN-92/M-54901.03

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowychaézniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakd do tacznikow.
PN-88/M-54901.05

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody walasfach wodoagowych i ogélne wymagania dotyce
urzadzeh zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.
PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy (lub rowiowazne)

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacjpfécagowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruegmiw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Tect8akitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Instrukcja Projektowa, Montal i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddavlianych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-ydaviie I,
OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanen@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach bddoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tieghym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4©6 zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0 zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publidzifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@986).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym z&r@apaiu w wod@ i zbiorowym odprowadzeniéciekéw (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).

10.2.3. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéwadnignia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38zpd55).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemOw oceny zgoglriowyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iErtDz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. - w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techryicznzakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209z pb780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drl& wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdllnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1%

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal2Q. - w sprawie informacji dotygeej bezpiecagstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieggeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108,

poz. 953 z pn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarstamawiajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w. sprawie szczeg&lowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 weéméa 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu myor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznychykonania i odbioru robét budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawin
odpowiada@ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69@pz ze zmias opublikowan w Dz. U. Nr 33 z 2003 r.,
poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 w. sprawie wymaga dotyczcych jakdci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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Il. SIECI WODOCI AGOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiggego

Rozbudowa i przebudowa budynku strigy Jednostki Ratowniczo-Gaiczej i Komendy Powiatowej Ratwowej Stray
Pazarnej w Srodzie Wielkopolskiej wraz z niegng infrastruktug techniczg w tym instalacji gazovs i
zagospodarowaniem terenu oraz buglobudynku z pomieszczeniami na gromadzenie odpaddédych i agregatem
pradotworczym oraz budoyvmasztu flagowego na nieruchofnbskladajcej st z dziatek oznaczonych numerami ewid.:
3182/2, 3183/3, 3185/2, 1163, 3670/3, 3670/5 pmiej wSrodzie Wielkopolskiej przy ul. Karola Libelta 2a”

Sroda Wielkopolska, ul. Karola Libelta 2a, dziatkiewid.: 3182/2 i 3182/3, 3185/2, 1163, 3670/3,864

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagghtécznej (ST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru sieci
wodochgowych przeznaczonych do przesytania wody na cgtenm-gospodarcze.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaypracowania szczegotowej specyfikacji technicZi%d]) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant spordzapcy dokumentagj projektovs i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniazpkonania i odbioru
robét budowlanych m@ wprowadzé& do niniejszej standardowej specyfikacji zmianyupetnienia lub fcislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadanlkdektu i robot, uwzgldniagce wymagania Zamawggego oraz
konkretne warunki ich realizacji, ktére siezlzdne do okrélenia ich standardu i jaKoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i
drugorzdnych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisje pewnéc, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bueaiosy.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei podstawowe wysgpujagce przy montau sieci
wodochgowych, przewodéw wodagowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczygirzylaczy (pohczen), ich
uzbrojenia i armatury, a tak roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodgowych wymienionych wiej s

Wariant |: Odwodnienie wykopu na czas moniarurochgdéw w przypadku wygpienia wysokiego poziomu wod
gruntowych (wzgjdnie opadowych).

Wariant II: Wykopy, umocnieniagcian wykopdw, odwodnienie na czas mantaurocagéw w przypadku wysgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych (wzdhie opadowych), zasypanie wykopow wraz zegsagzeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzysgych naley zaliczy migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodgowych oraz ich
inwentaryzagj powykonawcaz.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przytie w niniejszej specyfikacji technicznej sgodne z okrdeniami przygtymi w zeszycie nr 3
~Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWi®jeci Wodocigowych” lub réwnowane wydanych przez
Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN&., odpowiednimi normami oraz olgkeniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdl

Sie¢ wodocihgowa

Uktad pohczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesyggich i rozprowadzapych wod przeznaczondo spaycia przez
ludzi, znajdugcych st poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniavody do zestawu wodomierzowego na pgeyh
wodochgowym.

Przewo6d wodocigowy tranzytowy

Przesylowy przewdd bez odgaien, przeznaczony wytznie do przesytu wody.

Przewdéd wodocijgowy magistralny

Magistrala wodogigowa, przewéd z odggtieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody dewodow rozdzielczych.
Przewo6d wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody ddgqmzy wodocigowych.

Przytacze wodocigowe

Przewdéd przeznaczony do doprowadzenia wody dolaggitavodocigowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodocigowych

Armatura i przyrady pomiarowe zapewnige prawidtowe dziatanie i eksploatasjeci wodocigowej.

Armatura sieci wodociggowych- w zaleznosci od przeznaczenia:

e armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

e armatura odpowietrzgta — zawory odpowietrzgie, napowietrzage, odpowietrzagco-napowietrzajce,

e armatura regulaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

* armatura przeciwp@rowa - hydranty,
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e armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociagowa; komora wodocigowa - obiekt na przewodzie wodagowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Pofgczenie elektrooporowe polczenie mgdzy kielichem PE lub ksztaliksiodtowy zgrzewan elektrooporowo a rgrlub
ksztaltly z bosym kacem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowpregrzewane przez element grzejny umieszczony ptey i
powierzchni §czenia, powodury stopienie przylegagego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksktat

Potaczenie doczotowe pofgczenie, ktére uzyskujeesiv wyniku nagrzania przygotowanych dmzenia powierzchni przez
przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie dzyskania temperatury zgrzewania, g@sie usunjcie plyty
grzejnej i dodinigcie aczonych kacow.

Pofgczenie siodtowe polgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wddej powierzchni siodta i zewtrznej powierzchni rury
az do uzyskania temperatury zgrzewania, agpasé usurgcie elementu grzejnego i déniccie gczonych powierzchni.
Pofagczenie mechaniczne- polgczenie rury PE z inprurg PE lub innym elementem rurggu za pomog zlyczki
zawierajcej element zaciskowy.

1.6. Ogdélne wymagania dotycgce wykonywanych robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot oraz za zgodioz dokumentagj projektovg
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO sileci wodocigowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze szjududowlan. Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

1.7. Dokumentacja robét montaowych sieci wodocigowych

Dokumentagj rob6t montaowych sieci wodogigowych stanov:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozgdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlan@m U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) lub réwnawe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. wrapie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych wykonania i odbiorab6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno/tkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmdzmianami) lub
réownowane,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdibligatoryjna w przypadku zaméwiepublicznych), spormizona
zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznystykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zm&mianami) lub réwnowae,

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd@02 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. M81poz. 953 z pid. zmianami) lub réwnowae,

» dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego zastosowaniaytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustavwz 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.z 2004 r. Nr 92, poz. 881) lub
rownowane,

» protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zadczonymi protokotami z badakontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza czyli wém&] wymienione cgsci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgednart. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z driipca 1994
r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p@216 z péniejszymi zmianami) lub rownowae.

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikerhnicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnegdania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budgwodociagow i rurociagdéw odprowadzaniasciekdw

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogoélne”

2.2. Szczego6towe wymagania dotygze materiatow

Materialy stosowane do budowy sieci wodggiwych powinny mié:

e o0znakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normy europejshk
wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobag techniczig lub krajovg specyfikacy techniczg paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@dbszaru Gospodarczego, uzagmwzez Komisi Europejsk za
zgodnry z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, 4eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonym przez
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Komisje Europejsk lub

» o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznaicza) to wyroby nie podlegage obowijzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodiwd z Polsly Normg lub aprobat techniczg badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury i ksztaftki z polietylenu mugzspetnig warunki okrélone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3 lub
réownowane. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sie@docigowych g nastpujace: 63 mm.

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodoggowej
Armatura sieci wodoggowej musi spetniawarunki okrglone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/6814
PN-89/M74092, PN-EN 12201-1 lub rownaime.

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje siadycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowame Wwykonywane na
miejscu budowy. W ruroggach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztgwwzmocnienie zacz kielichowych
mozna stosowe

» opaski i dwupiefcieniowe jarzma obejmage kielichy rur i ksztattek,

e nasuwki dwudzielne skcane,

» $ciggi sktadagce st z dwoch opasek.

W budowie rurocjgéw z PE bloki oporowe i podporowe wgstija wytacznie przy 4czeniu rur PE z ksztattkami zadych
materiatéw (stalzeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podane zostalty w ST ,Wymagania ogdine”

3.1. Szczegbétowe wymagania dotygze sprztu

Do wykonania robo6t naky stosowd jedynie taki sprg, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ofgk
wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien Byzgodny z ofer Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggcji rob6t. W przypadku braku ustales
takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania rob4t musichytrzymywany w dobrym stanie i gotowad do pracy, oraz spetrianormy
ochronysrodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarczkopie dokumentéw potwierdzggych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewiglujozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wybiouzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji nie me by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogoine

4.2. Wymagania dotyczce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nglespeiné nastpujace dodatkowe wymagania:

e rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pagirymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m; wyste¢ poza pojazd Kae rur nie mogby¢ diuzsze nk 1 m,

* jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samoci®dzysokad¢ tadunku nie powinna
przekracz&1 m,

» podczas transportu rury powinny&gabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalogéei érodkdw transportu jak
sruby, taxcuchy, itp. Luno uktadane rury powinny kyzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury
falistej i desek pod fauch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmgampotozenia. Platforma samochodu powinnac by
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zaleca przewdz powinien odbywesic przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Skladowanie rur i ksztattek w wizkach lub luzem
Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrénprzed bezpgednim dzialaniem promieniowania stonecznego i
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temperatug przekraczajcg 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dheej) rury powinny by chronione przed dziatanienwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekamigsmezvymi lub innym materiatem (np. fglhieprzeroczyst z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Naleapewnt cyrkulacg powietrza pod powtakochronmn aby rury nie nagrzewaty i
nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane g#ki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do wysako maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wiazek winny spoczyw@na sobie, lgne rury lub niepetne weki mazna sktadowé w stosach na rownym podie, na
podktadkach drewnianych o szerékbmin. 10 cm, grub&i min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powiroyg z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowen@stpach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosy nie powinna
przekracz& 7 warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o r@&nychsrednicach winny b§ sktadowane odbnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigthc przektadkami drewnianymi.

Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym #kzgnieciem sé rury poprzez ograniczenie jego szer&@k@rzy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych wgasch 1+2 m.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w\S¥magania ogolne”

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do montau sieci wodocjgowej naley:

» dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurgi,

» wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igdian zgodnie z PN-B-10736:1999 lub réwnawe,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robotigtawowych (w przypadku wysgtienia wysokiego
poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

» przygotowd podiaze pod rurocig zgodnie z dokumentag;j

5.3. Montaz ruroci agow

Montaz rurockgéw maze odbywé sie dwoma metodami:

* monta odcinkéw rurocigéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do vpyko

* monta odcinkow rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadka catej dtugéci powinny
przyleg& do podiaa na co najmniej ¥ obwodu.

5.4. Pofgczenia rur i ksztattek z PE

Przed przysipieniem do montau rur i ksztaltek z PE natg dokona ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie wegtrzne i
zewretrzne rur i ksztattek powinny Bygtadkie, czyste, pozbawione poréw, wajen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemgliwiaj acym spetnienie wymageokreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004 lub réwnome

5.4.1. Podczenia zgrzewane
Polczenia zgrzewane madpy¢ doczotowe lub elektrooporowe. W poteniach zgrzewanych stosowane s
ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
» ksztattki polietylenowe (PE) zawiesgge jeden lub wecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii ejgktnej w ciepto, w celu uzyskania
pofaczenia zgrzewanego z bosymikem lub rug
ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo
» ksztattki polietylenowe (PE) zawienge jeden lub wicej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych dzepivorzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskaniagoaenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega naczeniu rur i ksztalttek przez nagrzanie ichné@wek do wiaciwej temperatury i
docinigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniagwetrznych i zewgtrznych nie powinny wygpi¢ wyptywki stopionego
materialu poza okbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowyradna wyptywka nie powinna powodotva
przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektroopowyco mogloby spowodowazwarcie podczasaézenia. Na
wewretrznej powierzchni rur nie powinno wygi¢ pofatdowanie.

5.6. Uzbrojenie sieci wodogigowej

Uzbrojenie sieci wodoggowe]j montuje si w studzienkach (komorach) wodggowych lub bezpé&ednio w gruncie.
Powszechnie stosowana jest armatigiavna. W sieciach wodoggowych z tworzyw sztucznych re mig zastosowanie
takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosyoncem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno
spetnigd wymagania PN-EN 12201-1 lub réwnaimg.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-581b2.
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Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewtrzne i zewetrzne armatury powinny ldygtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgjen i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiwiajgcym spetnienie wymaganiniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna &ytaka, aby podczas monta faczenia jej z ru lub innym elementem nie ngptto
przemieszczenie uzwajelektrycznych lub uszczelrie

W czasie wykonywania robét montavych sieci wodoeigowych naley $cisle przestrzega instrukcji i zalecé
producentow wszystkich materiatow zastosowanyckclddudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podane zostaly w ST ,Wymagania ogdlne”

6.1. Szczegbtowe zasady kontroli jakkoi robét

Kontrole wykonania sieci wodoggowej naley przeprowadzi zgodnie z zaleceniami oldfenymi w zeszycie nr 3

~Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci #idoiggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczeglla uwag: nalery zwrdci na ocea prawidlowdci wykonania palczer zgrzewanych.

Ocer t¢ nalery przeprowadi w oparciu 0 nagpujace kryteria:

» zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie madiwie okragto uksztalttowane,

* powierzchnia zgrubienia powinnadbgtadka,

 rowek megdzy wypltywkami nie  powinien By zagtbiony poniej zewrtrznych powierzchnigczonych
elementow,

e przesungcie scianek hczonych rur nie powinno przekraéza0% grubéci scianki rury,

» calkowita szerokiwi wyptywek powinna hy wieksza od zera i nie powinna przekréozartasci okreslonych
przez producenta rur i ksztattek.

Ocere jakdsci polsczenia zgrzewanego riaoa wykona za pomog urzadzea pomiarowych z doktadrécia 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczekwbi wytrzymataci polaczer przewodu naley przeprowadi proke szczelnéci.

Proby szczelnii naleey wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale zadanie inwestora lub

uzytkownika naley rowniez przeprowadd proke szczelnéci catego przewodu.

Zaleca sj przeprowadzaprole cisnieniowg hydrauliczr jednake w przepadkach uzasadnionych weglmi techniczno-

ekonomicznymi mé#na stosowé proke pneumatycza

Spos6b przeprowadzania i pelny zakres wymaggiazany z probami szczelfd s3 podane w normie PN-B 10725:1997.

Niezaleznie od wymaga okrelonych w normie przed przygiieniem do przeprowadzenia préby szczé&tnmalery

zachowa nastpujgce warunki:

« ewentualne wymagania inwestora gmane z prélp powinny by jasno okrélone w projekcie albo w szczegdtowej
specyfikacji technicznej ST,

» odcinki poddawane prébie szczednbmogy mie¢ dtugasci ok. 300 m w przypadku

e wykopOw o scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopachumecnionych ze skarpami - wszystkiaczda
powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dephe,

» odcinek przewodu powinien byna catej swojej diugai stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przezgesniami -
wykonana doktadnie obsypka, przew6d na podporabhnlikanatach zbiorczych powinien raigrwate zamocowania
wraz z umocnieniem z¢zy,

» wszelkie odgaizienia od przewodu powinny bgamknéte,

» profil przewodu powinien unidiwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a agzenia odpowietrzage powinny by
zainstalowane w najwgzych punktach badanego odcinka,

* nalezy sprawdzt wizualnie wszystkie badane pokenia.

» W czasie przeprowadzania préby szczéthaalezy w szczegolnéci przestrzeganastpujacych warunkow:

» przewdd nie mezne by nastoneczniony a zigtemperatura jego powierzchni zestnznej nie mae by nizsza nk 1°C,

* napetnianie przewodu powinno odbyiasie powoli od niszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy prébig@nia nie powinna przekracza0°C,

* po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalego pozostawd na 20 godzin w celu ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu giprébnego @nienia wody w przewodzie nalg przez okres 30 minut sprawdzago poziom,

» wynik proby szczelnézi uznaje si za pozytywny, gdy nie nagtit w tym czasie spadek &iienia poniej wartgci
cisnienia prébnego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t
Ogollne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w STnjdfania ogoine”

7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie z dokuiae projektowvs i ST.
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Wariant |

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowiic

Robotami tymczasowymi przy moutasieci wodocjgowych g roboty ziemne (wykopy) umochienia ich pionowydtian,
wykonanie podiga pod rurocigi oraz zasypanie z zgggczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robotayafgzyja¢ takie
same jak dla rob6t ziemnych okiene w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiarws

« wykopy i zasypka - f

« umocnienigcian wykopow - My

« wykonanie podiga - n? (lub nf i grubgi¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowic

Dtugos¢ rurocggdw na odcinkach prostych mierzy sizdtuz ich osi w metrach, z podzialem wedtugrednic rur,
rodzaju wykopu $€iany pionowe lub skarpowe),

gtebokasci posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. Kéetatnie wlicza si do dlugdci rurochgdéw, a oblicza w
sztukach rzeczywtie wbudowanych z podziatlem &@dnice.

Armatur oblicza s¢ w sztukach z podzialem na rodzafeddnice.

Studnie i komory na sieci obliczagsiv sztukach z podziatem seednice lub wymiary w metrach.

Obmiaru robét podstawowych sieci i prayty wodocigowych dokonuje giw zaleznosci od:

* rodzaju wykopu - gcianach pionowych lub skarpowych,

e gtebokasci posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,

e poziomu wody gruntowej (ruroggi utozone powyej i ponizej poziomu wody).

Wariant Il

Przy wyzszym poziomie agregacji robot

Sieci wodocigowe przedmiaruje siw metrach diugéei tych sieci §cznie z ksztattkami, studzienkami i komorami. Tak
zagregowana jednostka robdt obejmujedakiykonanie rob6t tymczasowych i towarzyszch.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagizne”

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robét
Badanie przy odbiorze sieci wodegowych naley przeprowadz zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO
sieci wodocigowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodgiwych zaléne g od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory tecine
robét sktadaj sic z odbioru technicznego gxiowego dla rob6t zanikagych i odbioru technicznego koowego po
zakaczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny bggodne z wymaganiami PN-B 10725:1997 lub rownmea

8.3. Odbidr techniczny cesciowy

Badania przy odbiorze technicznynegziowym polegaj na:

» zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugiei przewodu z dokumentacjDopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekraéz@,1 m dla przewodoéw z tworzyw sztucznych. Dopualez odchylenie
rzednych ut@zonego przewodu od przewidzianych w projekcie ni@ipoo przekraczadla przewodéw

ez tworzyw sztucznych +0,05 m,

» zbadaniu prawidtow&zi wykonania zgrzewow,

» zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscastalonych w dokumentaciji,

» zbadaniu przez ogliziny zabezpieczeprzed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

» zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgritprzypadku naruszenia pogéonaturalnego
spos06b jego zagzczenia powinien liyuzgodniony z projektantem lub nadzorem,

» zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géobiaodzaju, zgodnie

ez dokumentagj

e zbadaniu materiatu ziemnegéytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmkg¢ drobny isrednioziarnisty, bez
grud i kamieni. Materiat ten powinien ygag:szczony,

e zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekobnalery przeprowaddi zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, kt6ry z protokoterdlqpyr szczelnéci przewodu, inwentaryzagj

geodezyjn (dopuszcza siinwentaryzagj szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwod z polskimi normami i

aprobatami technicznymi, dotygzymi rur i armatury, jest przedtony podczas spisywania protokotu odbioru technigene
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- czeSciowego (zadcznik 1), ktéry stanowi podstawdo decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci wodocigowej. Wymagane jest taé dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonardbioru technicznego -
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlang; pdbiorze technicznym - ¢gciowym
przewodu wodoagowego, zgtosi inwestorowi do odbioru roboty ulegap zakryciu, zapewéi dokonanie préby i
sprawdzenia przewodu, zapewgeodezyja inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawca.

8.4. Odbidr techniczny kaicowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

» zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjndpkumentagj techniczi

e zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelcipwynikéw bada bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zagczenia
gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
» zbadaniu szczelsoi komér i studni wodoggowych, szczegdlnie przy préejach rurocagdéw przezciany.
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotandbimréw technicznych eg#ciowych
przewodu wodogigowego, projektem z wprowadzonymi zmianami poddaadowy, wynikami bada bakteriologicznych,
wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzageodezyjn jest przedi@ony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznegon&owego, na podstawie ktorego przekazuje iswestorowi wykonany
przewdd sieci wodoggowej. Konieczne jest tak dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibioru
technicznego kicowego.

Teren po budowie przewodu wodggdwego powinien byydoprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowkzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawdotdane, przy odbiorze keowym

zlozy¢ oswiadczenia:

e wykonaniu przewodu wodoggowego zgodnie z dokumentacprojektows warunkami pozwolenia na budewi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tyrgozinie z powotanymi w warunkach przepisami i patski
normami),

» doprowadzeniu do natgtego stanu i pordlku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - ulicy gSiadupcej z
budowg nieruchomeci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady dotyere podstawy rozliczenia robét i ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2. Ogolne zasady dotyece podstawy rozliczenia robo6t i ptatnéci

Rozliczenie rob6t montawych sieci wodogigowych z tworzyw sztucznych rae by dokonane:

» jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt kabicowym odbiorze lub

» etapami okrlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy peaizy zamawiaicym a wykonawg nasgpuje po dokonaniu odbioru koowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatdei wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtoiéatych roboét obliczona na

podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmasych i ilosci robot potwierdzonych przez zamavgieggo
lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olamy zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwotyczaltowe obejmygge roboty montawe sieci wodoggowych z

tworzyw sztucznych uwzetiniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

» obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

* przenoszenie pogcznych urzdze i sprztu w miag postpu robdét,

» wykonanie rob6t ziemnych,

* monta& rurocagow i armatury,

» wykonanie préb énieniowych,

» usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlzot,

» doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wagmeiych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgadzacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi insfgmi projektu organizacji ruchu na czas trwam@owy, oraz
jego aktualizagj stosownie do pogbu robdét,

» ustawienie tymczasowego oznakowania Ewietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem aigacii ruchu i
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wymaganiami bezpiecastwa ruchu,
e optaty za zajcia terenu,
e przygotowanie terenu,
» konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéiwaweznikdw, barier, oznakoweai drenau,
» tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i orgaizacji ruchu obejmuije:

* oczyszczanie, przestawianie, przykrycie dunkcie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

e utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i orgaizacii ruchu obejmuje:
e usungcie wbudowanych materiatéw i oznakavwa
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy (lub réwnowaine)

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodocgigowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage. Cz$¢ 1: Wymagania og6ine

PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodocgigowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzae. Cz$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1

Armatura wodogjgowa - wymagania i badania sprawdzaj- Czs$¢ 2 . Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodocigowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzae. Cz$¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodocigowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage. Czs¢ 4: Zawory napowietrzago-odpowietrzajce
PN-EN 1074-5:2002

Armatura wodocigowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage. Czs¢ 5: Armatura regulaca

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialdotyczice uszczelek zézy rur wodocigowych i odwadniajcych.
Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatdetyczice uszczelek zézy rur wodocigowych i odwadniajcych.
Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclpdmesytania wody. Polietylen (PE). & 1: Wymagania ogélne
PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznyclpdmesytania wody. Polietylen (PE). &z 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychpdpesytania wody. Polietylen (PE). € 3: KsztattkiPN-EN
12201-4:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznyclpdmesytania wody. Polietylen (PE). &z 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych pieesytania wody. Polietylen (PE). &€& 5: Przydatn& do
stosowania w systemie

PN-B-10725:1997

Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060

Sie¢ wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypogenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodéw wodagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie be&rpdnie budowli. Obliczenia statyczne i pktpwanie.

PN-EN 14384:2005(V)

Hydranty nadziemne.

PN-EN 14339:2005(V)

Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia meywodach wodoggowych.

PN-93/C-89218

STWIOR STI 01.01 18



Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzamgmiaréw.
PN-EN 805:2002
Zaopatrzenie w wad Wymagania dotyegce systemow zevetrznych i ich czsci skladowych.

10.2. Ustawy (lub rownowane)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanen@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach bddoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie gvegozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp&229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tieghgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z % zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzifiednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym za&@paiu w wog i zbiorowym odprowadzenigciekéw (Dz. U. Nr 72,
poz. 747 z pn. zmianami).

10.3. Rozporadzenia (lub rownowazne)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictadnia 2 kwietnia 2001 r. -w sprawie geodezyjneldencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania doktamgiprojektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie systemoOw oceny zgoémowymaga, jakie
powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim paw
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr pez. 1780 z pfn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z driz& wrzeénia 1997 r.- w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob4t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1%

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. - w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlasthym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcaD2Q. - w sprawie dziennika budowy, maniai rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiem@ggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z @f. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wingéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresurnjodokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjoonalytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 200875, poz. 664).

10.4. Inne dokumenty (lub rownowane)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych - zeszyt 3 -COBRTI INSTAL;

Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,;

Katalog Techniczny - PIPE LIFE;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rumgdw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Tech&&nitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji;
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[l INSTALACJA KANALIZACYJINA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiggego

Rozbudowa i przebudowa budynku strigy Jednostki Ratowniczo-Gaiczej i Komendy Powiatowej Ratwowej Stray
Pazarnej w Srodzie Wielkopolskiej wraz z niegng infrastruktug techniczg w tym instalacji gazovs i
zagospodarowaniem terenu oraz buglobudynku z pomieszczeniami na gromadzenie odpaddédych i agregatem
pradotworczym oraz budoyvmasztu flagowego na nieruchofnbskladajcej st z dziatek oznaczonych numerami ewid.:
3182/2, 3183/3, 3185/2, 1163, 3670/3, 3670/5 pmiej wSrodzie Wielkopolskiej przy ul. Karola Libelta 2a”

Sroda Wielkopolska, ul. Karola Libelta 2a, dziatkiewid.: 3182/2 i 3182/3, 3185/2, 1163, 3670/3,864

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtgcznej (ST) $ wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucehydla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentermetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realigambot
wymienionych w pkt. 1.2., a offiych zaméwieniem ok&onym w pkt. 1.8.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzdnych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisje pewné¢, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bimiosj.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci podstawowe wygpujgce przy montau instalacji
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich tgbnia oraz montal przyboréw i urgdzer, a take niezlgdne dla
wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowazoprace towarzysee.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreilenia podstawowe przgte w niniejszej specyfikacji techniczneja szgodne z okrdeniami przygtymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@® r. w sprawie warunkdéw, jakim powinny odpowiéda
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami owkreleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymaga
ogolne”

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad pajczonych przewodoéw wraz z wdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajcymi écieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienkstdny budynku.

Przyb6r sanitarny - urzdzenie stagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszqagnnych powstatych w wyniku
dziatalngci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podegcie - przewdd 4dczacy przybor sanitarny lub  wdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion)- przewdd stiaagcy do odprowadzaniéciekOw z podeic kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przew6d odptywowy (poziom)- przewod shiacy do odprowadzanidciekdw z piondéw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Wopust - urzadzenie shagce do zbieraniasciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzamh do instalacji
kanalizacyjnej.

1.6. Ogélne wymagania dotycgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robo6t oraz za zgodidoz dokumenta@j projektowy
postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacjinladizacyjnych, specyfikagjtechniczi (szczeg6tow) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze szfududowlan. Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”

1.7. Dokumentacja rob6t montaowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentagj rob6t montaowych instalacji kanalizacyjnych stanawi

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpgdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlan@m U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedomizamowienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwoleniautit lub réwnowane,

» projekt wykonawczy w zakresie wynilgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. wraspie
szczegoblowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania i odbiorab6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wrap&niejszymi
zmianami) lub réwnowane,

» specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonanidhiaru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamoivigublicznych),
sporzdzona zgodnie z rozpa@zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oramgoamu
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funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wrggzniejszymi zmianami) lub réwnowae,

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury

e z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bydawontau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081 poz. 953 z pan.
zmianami) lub rownowane,

» dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogilowego zastosowaniaytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustavz 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.z 2004 r. Nr 92, poz. 881) lub
réownowane,

» protokoty odbioréw cgéciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokotami z badakontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza, czyli #& wymienione cgici skladowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zraran
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z &8rtpkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipc@4l@ - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpi@jszymi zmianami) lub rownowae.

Roboty naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej (szczegbtowej) wykonania i

odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla reajizenkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i katizacyjne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydraulican

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie wgdzen sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogolne”

2.2. Szczego6towe wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do motitainstalacji kanalizacyjnych powinny ndie

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan norimg europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejséprobad techniczg lub krajows specyfikacy techniczyg paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@ibszaru Gospodarczego, uzggirzez Komisy Europejsk za
zgodnry z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, Feli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw mpajch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstera okrélonym przez
Komisje Europejsk lub

e o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznaaza, to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgoditd z Polsk Normg lub aprobat technicziy badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztaitki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musgpetnig wymagania okrdone w odpowiednich normach:
» z polipropylenu (PP) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 9-:222002(U) lub réwnowane

2.2.2. Przybory i urzadzenia
Przybory i uradzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnyclsangpetni@ wymagania okrédone w odpowiednich
normach. Wykaz takich norm podany zostat w pktll10iniejszej specyfikaciji.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podane zostalty w ST ,Wymagania ogoine”

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygze sprztu

Do wykonania robot naky stosowd jedynie taki sprg, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgkrobot,
zarbwno w miejscach ich wykonania, jakztprzy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku i wyladunku materiatéw. Sprzuzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgétdem typdéw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argmcji robdét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku bradtal@i w takich dokumentach smtzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczikopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podane zostaty w ST,Wymagania ogoine

4.2. Wymagania dotycace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nglespeint nastpujace dodatkowe wymagania:

* rury naley przewozt wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pasjgymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wysieg poza pojazd Kme rur nie mog by¢ diuzsze nk 1 m,

» jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samoef@urysokadé tadunku nie powinna
przekracza 1 m,

e podczas transportu rury powinnydygabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalogwei érodkOw transportu jak
sruby, taacuchy, itp. Lino ukladane rury powinny byzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury
falistej i desek pod fauch spinajcy boczneiciany skrzyni samochodu,

* podczas transportu rury powinny doyabezpieczone przed zmjampotazenia. Platforma samochodu powinnaéby
ustawiona w poziomie.

Wedtug zalece producentéw przewdz powinien odbyérsic przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycace przewozu przyborow i uradzen
Przybory i uradzenia nalgy przewozé w sposob zabezpiecaay przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wazkach lub luzem

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chrénprzed bezp&rednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatug nizsz niz 0°C lub przekraczagg 40°C.

Przy diugotrwalym sktadowaniu (kilka miesy lub diwej) rury powinny by chronione przed dziatanierfwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekamidimezvymi lub innym materiatem (np. falnieprzeéroczyst z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Ngleapewnt cyrkulacg powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewalysi
nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane g#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wysakd maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczyw@na sobie, lagne rury lub niepetne wzki mozna sktadowé w stosach na rownym podio,
na podktadkach drewnianych o szerg&ianin. 10 cm, grub&i min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powituyy z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowaredstpach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczar warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o rénychsérednicach winny by skladowane odbnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigth przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyboréw i uradzen

Urzadzenia sanitarngeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skfadowedery w magazynach zamkstych lub pod
wiatami. Urzdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych ngple@rzechowywd w magazynach zamigtych, w ktérych
temperatura nie spada paeji0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podane zostalty w\8ymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do montau instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznycheagt:

e wyznaczy miejsca uktadania (monta) rur i ksztattek,

* wykona otwory i obsad#i uchwyty, podpory i podwieszenia,

» wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kaaeyjnych,
» wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz ruroci ggéw

Po wykonaniu czynni@i pomocniczych okridonych w pkt. 5.2. naley przystpi¢ do wiaciwego montau rur i ksztattek.
Rurocigi kanalizacyjne naly mocowa za pomog uchwytéw lub wspornikbw w sposéb zapewsédj odizolowanie ich
od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rogtrzeniania si drgax i hataséw. Przewody pod podipgv ziemi
nalezy uktada& na podsypce piaskowej.

5.4. Pojczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych
Przed przysipieniem do montau rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych naledokond& oglgdzin tych materiatdw.
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Powierzchnie rur i ksztattek mugsby¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, waen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemgliwiaj acym spetnienie wymagaodpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Podczenia kielichowe na wcisk

Montaz polczen kielichowych polega na wsumiu (wcisnieciu) koaca rury w kielich, z osadzaruszczell (piericieniem
elastomerowym), do okémnej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowarsimdka smarujcego utatwiagcego wsuwanie.
Nalezy zwrdci szczeg6la uwag na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich.

5.5. Pojczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przysfpieniem do montai przyboréw i urgdzea nalezy dokona ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny kiygtadkie, czyste, bez uszkodzeinnych wad powierzchniowych w stopniu unieftiwiajgcym
spetnienie wymaganorm okrélonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i uradzea nalezy wykona zgodnie z wymaganiami ollenymi w WTWiIO cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjagianych przez producentéw okianych przyboréw i urgdzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podane zostaly w ST ,Wymagania ogdine”

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakoi robo6t

Kontrolg wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw wszinych nalgy przeprowadzi zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przgstowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00
rownowane

Badanie szczeldai instalacji powinno b§ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewstrzne przewody deszczowe natepoddawa probie na szczeldd przez zalanie ich wadna calej
wysoKkdaci.

Poziome przewody kanalizacyjne nglepodd& prdbie przez zalanie ich we@ cisnieniu nie wyszym niz 2 m stupa wody.
Podejcia i piony (przewody spustowe) nayesprawdzé na szczeln@& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie wykazgj przeciekdw to wynik badania szczedobnalezry uzna za
pozytywny.

Z przeprowadzonych baflmalezy sporadzi¢ protokoét badania szczelfw

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogollne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podantaos ST ,Wymagania ogélne”

7.2 Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot

Jednostki i zasady obmiaru rob6t

» Dilugoi¢ rurocagdw kanalizacyjnych nalg oblicza® w m, wyodegbniajac ilosci rurocagéw w zalenosci od rodzajow
rur, ich srednic oraz rodzajow pgizer, bez odliczania ksztaltek, Do diugd rurochgdéw nie wlicza s zasuw
burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innychreéntow.

» Zwezki wlicza sk do rurocagéw o wikszejsrednicy.

» Liczba podej¢ odptywowych od urzdzen (przyboréw) kanalizacyjnych obliczagsiv sztukach wedtug rodzajow poéej
i srednic odptywu z danego wdzenia. Dlugé¢ rurochgéw w podejciach wlicza si do ogdélnej diugéci rurocggow.
Nie uwzgkdnia s¢ natomiast podé do uradzeh  (przyboréw), stanogtych komplet uggdzeh fgczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.

» Uzbrojenie rurogigdéw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczownikisaary oblicza s w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu isrednicy.

e Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, gy itp. - oblicza si w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i
typu urzdzenia.

* Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaghiki oblicza s¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
srednicy.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiine”

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét
Zakres bad@odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnejemalprzeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00
i PN-81/B-10700/001, WTWiIO cz. Il ,Instalacje saarite i przemystowe” oraz WTWIiO Ruragidw z tworzyw sztucznych
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lub réwnowane.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

» przebieg tras kanalizacyjnych,

» szczelné¢ polaczen,

» sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

» lokalizacja przyboréw i ugglzen.

Z przeprowadzonego odbioru ¢gdzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokét odbioru technicznego —gziowego

8.2.2. Odbidr casciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czsciowemu naley poddd te elementy urgdzen, ktére zanikaj w wyniku pos¢pu robét, jak np. wykonanie
bruzd, przehi, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utiade kydz niemaliwe w fazie odbioru kAcowego.

Z przeprowadzonego odbioruesziowego nalgy sporzdzi¢ protokét odbioru technicznego -géziowego oraz dakzy¢
wyniki bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowdokalizacg odcinkéw instalacji, ktére byty
objete odbiorem cgciowym.

8.2.3. Odbiér kaicowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna By przedstawiona do odbioru fkowego po zakmzeniu wszystkich rob6t moriawych oraz

dokonaniu badaodbiorczych cgsciowych, z ktdrych wszystkie zakozyly sk wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru

koncowego nalgy sprawdzt w szczegéIngci:

e uzycie wia&ciwych materiatéw i elementéw wdzen,

» prawidtowa¢ wykonania pajczen,

» wielkos¢ spadkéw przewoddw,

» odlegtaci przewodow od przegréd budowlanych i innych ifetg,

» prawidtowas¢ wykonania uchwytow (podp6r) przewodow oraz olfiég migdzy uchwytami (podporami),

» prawidlowas¢ zainstalowania przyborow i wdzen,

» protokoty odbiorow mgdzyoperacyjnych i egciowych,

» protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

» zgodnd¢ wykonanej instalacji z dokumentacprojektows specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi), WTWiO
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdateriatléw, przyborow i ugdzen.

Z odbioru kaicowego nalgy sporzdzi¢ protokét odbioru technicznego —kawego

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady dotyece podstawy rozliczenia robo6t i ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2. Szczegotowe zasady dotyge podstawy rozliczenia rob6t i ptatnéci

Rozliczenie rob6t montawych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucehymaze by dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robo6t i ichakowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy peaizy zamawiaicym a wykonawg nasgpuje po dokonaniu odbioru koowego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatrioi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowiogéatych robét obliczona na

podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robo6t potwierdzonych przez zamawiizggo
lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty rycza#toobejmujce roboty montzowe instalacji kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzetiniaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

» obslug sprzitu nieposiadajcego etatowej obstugi,

e przenoszenie pogeznych uradzea i sprztu w miak postpu robat,
» wykonanie wysfpujagcych ewentualnie robét ziemnych,

» wykonanie rob6t pomocniczych oklenych w pkt. 5.2.,

e monta rurociggdéw przyborow i urgdzei,

» wykonanie préb szczeldo,

» usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlzot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy (lub réwnowazne)
PN-81/B-10700/00
Instalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badargazy odbiorze. Wspolne wymagania i
badania.
PN-81/B-10700/01
Instalacje wewetrzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badanmiezy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpraamaid nieczystxi i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewngtrz konstrukcji budowli. Niezmgkczony polichlorek winylu (PVC-U). G#¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i
systemu.
PN-ENV 1329-2:2002(U)
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclodprowadzania nieczysia i sciekbw (0 niskiej i wysokiej
temperaturze) wewtrz konstrukcji budowili.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). €& 2: Zalecenia dotyeze oceny zgodrici.
PN-85/M-75178.00
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wyraaga i badania.
PN-89/M-75178.01
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfdm umywalki.
PN-79/M-75178.03
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
PN-90/M-75178.04
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfm bidetu.
PN-89/M-75178.05
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Peagy i spusty.
PN-89/M-75178.07
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfeadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12632/Az1:2002
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.
PN-79/B-12634
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
PN-81/B-12635
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ¢gfsbwe.
PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-78/B-12637
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymaganedinia.
PN-EN 251:2005
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyzeniowe.
PN-91/B-77561
Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
PN-EN 695:2002
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary pragizeniowe.
PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-EN 31:2000
Umywalki na postumencie. Wymiary pragkzeniowe.
PN-EN 32:2000
Umywalki wiszice. Wymiary przygczeniowe.
PN-EN 111:2004
Wiszagce umywalki do myciagk. Wymiary przyhczeniowe.
PN-75/H-75301
Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfm umywalki.
PN-EN 232:2005
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Wanny kpielowe. Wymiary przyczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kpielowezeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny lgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001

Bidety stopce zasilane od gory. Wymiary pragzeniowe.

PN-EN 36:2000

Bidety wiszce zasilane od gory. Wymiary przgzeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszce zasilane od goéry. Wymiary pragkeniowe.

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. @gdlymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastyczny&edesy do misek gpbwych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastyczny&edesy do misek gpbwych
kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastyczny&edesy do misek gpbwych
dzieckcych. Gltéwne wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski uskpowe z integralnym zamkggiem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydsanean.

PN-EN 1253-5:2002

Wypustysciekowe w budynkach. G&t 5: Wypustysciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku win.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialdatgczice uszczelek ztézy rur wodocigowych i odwadniaicych.
Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350

Kleje do montau rurocagdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy (lub réwowazne)

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueg®w z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja TechS&nitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Instrukcja Projektowania, Monta i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavlianych. Wymagania ogéine.

10.2.2.  Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanén@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach bwdaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tieghygm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 46 zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0 zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym z&apaiu w wo@ i zbiorowym odprowadzeniéciekow (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) wraz ze zmiaropublikowan w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporadzenia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200, - w sprawie systemOw oceny zgofiriowyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iErtDz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrgenia polskich jednostek organizacyjnych
upowanionych do wydawania europejskich aprobat techrwiclan zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziga
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri2& wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47, poz1410

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20. - w sprawie informacji dotygezej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlathym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawieyeggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z gd. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszareamawiajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200%/rsprawie szczegbétowego zakresu i formy projektddwlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresumjodokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmjaspublikowan w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®® r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawin
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 68faz ze zmiasm opublikowan w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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IV. SIECI KANALIZACYJINE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawigfego

Rozbudowa i przebudowa budynku strigy Jednostki Ratowniczo-Gaiczej i Komendy Powiatowej Ratwowej Stray
Pazarnej w Srodzie Wielkopolskiej wraz z niegng infrastruktug techniczg w tym instalacji gazovs i
zagospodarowaniem terenu oraz buglobudynku z pomieszczeniami na gromadzenie odpaddédych i agregatem
pradotworczym oraz budoyvmasztu flagowego na nieruchofnbskladajcej st z dziatek oznaczonych numerami ewid.:
3182/2, 3183/3, 3185/2, 1163, 3670/3, 3670/5 pmiej wSrodzie Wielkopolskiej przy ul. Karola Libelta 2a”

Sroda Wielkopolska, ul. Karola Libelta 2a, dziatkiewid.: 3182/2 i 3182/3, 3185/2, 1163, 3670/3,864

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaaghiécznej (ST) $ wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowaidzd@ociekéw bytowych, komunalnych, przemystowych i waéd
opadowych dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentermetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realigambét
wymienionych w pkt. 1.2., a offiych zaméwieniem ok&onym w pkt. 1.8.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i
drugorzdnych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisje pewné¢, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bimiosj.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujvszystkie czynnii podstawowe wysgpujagce przy montzu sieci

kanalizacyjnych i przykanalikbw z tworzyw sztuczhyoraz obiektéw i urgzen na tych sieciach, a taé roboty

tymczasowe oraz prace towarzyse.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalijaggh wymienionych wyej s: wykopy, umocnieniascian

wykopow, odwodnienie wykopow na czas mantarurochgdw w przypadku wygpienia wysokiego poziomu wod
gruntowych (wzgldnie opadowych), wykonanie podl zasypanie wykopdw wraz z zagczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgych naley zaliczy miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacgnyoraz ich

inwentaryzacgj powykonawcz.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej agodne z okrdeniami przygtymi w zeszycie nr 9
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWi@jeci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralnyr@ek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTALdmowiednimi normami oraz okileniami podanymi w ST
~Wymagania Ogolne”.

System kanalizacyjny- sie¢ rurochgow i urzdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére shudo odprowadzanigciekdw
i/lub wéd opadowych od przykanalikdw do oczyszcihlh innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw odbywa sizicki sile ciezkosci, a przewody $
projektowane do pracy w normalnych warunkach w paziku czsciowego napetnienia.

Siet kanalizacyjna og6lnosptawna siet przeznaczona do odprowadzaétaekéw bytowo-gospodarczych, przemystowych
i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa- sie¢ przeznaczona do odprowadzagéaekoéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa si€t przeznaczona do odprowadzasiekdéw opadowych.

Studzienka monolityczna- studzienka, ktérej co najmniej komora roboczayegonana w konstrukcji monolityczne.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadniczas€ézZkomory roboczej i komin wlazowyas
wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana- studzienka, ktérej co najmniej zasadniczg€komory roboczej wykonana jest z cegly.
Studzienka wfazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychwdzedla wykonywania czynroi
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegdidowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonyavamizynngci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terexau pomog urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz
techniki video do przegtiow kanatéw.

Komora robocza- cz$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyoneksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb hczacy komoe robocz z powierzchny terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaoe do przeptywdciekdw.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robo6t oraz za zgodidoz dokumentag projektows,

postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiIO sikci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektoaalzoru oraz ze
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sztulg budowlan. Ogdine wymagania dotygze robét wykonywanych na tej budowie podano w STypveigania ogdine”

1.7. Dokumentacja rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych
Roboty budowy sieci kanalizacyjnych natewykonywa na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz padgtprawne
ich sporadzenia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budgwvodocigow i rurociagéw odprowadzaniasciekdw

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogoine”

2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze materiatow

2.2.1. Rury i ksztaitki z niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianiganalizacji

musz spetnig& warunki okrélone w PN-EN 1401-1:1999 lub réwnosvee.

Wymiary DN/OD rur i i ksztattekgsnastpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630, 710, 800, 900,
1000 mm

2.2.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadneinkanalizacji musgspetni@ warunki okrglone w PN-EN 1852-1:1999
lub réwnowaetne.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek s nastpujgce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630, 800, 1000,
1200, 1400, 1600 mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszspetnig warunki okrdlone w PN-EN 10729:1999 Ilub réwnoivee. Studzienki
kanalizacyjne powinny ywykonane z materiatéw trwatych. Zaleca: si

* beton hydrotechniczny z domieszkami uszczedoiapi,

» kregi betonowe izelbetowe dczone na zaprawcementow lub na uszczelki,

e cegk kanalizacyjp PN-B 12037:1998,

e tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadkusciekéw agresywnych natg zastosowaodpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.

Minimalna érednica wewstrzna studzienki wiazowej powinna wynésil,20 m wyjtkowo dopuszcza sil,0 m, a
wysoka¢ komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podane zostalty w ST ,Wymagania og6ine”

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygze sprztu

Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgood wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizrob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W paiqol braku
ustaler w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania robot musichytrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy, oraz spetrianormy
ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.

Wykonawca powinien dostarczkopie dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spita do uytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewigapozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wybiouzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji nie me by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogoine

4.2. Wymagania dotycace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznyelezy spetné nastpujagce dodatkowe wymagania:
* rury naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pagiggymi boczne wsporniki o
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maksymalnym rozstawie 2 m; a wysiag poza pojazd kme rur nie mog by¢ diuzsze nk 1 m,

» jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samocheodzysokaé¢ tadunku nie powinna
przekracza 1 m,

» podczas transportu rury powinny&gabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalogei érodkdw transportu jak
sruby, taxcuchy, itp. Luno uktadane rury powinny kbyzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury
falistej i desek pod facuch spinajcy bocznesciany skrzyni samochodu,

» podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmiapotozenia. Platforma samochodu powinnaéby
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejcych zalec# przew6z powinien odbywesie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw szcznych

Studzienki podczas transportu muse¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny igzone scisle obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniegr(\siytagcznie materialami niemetalowymi - najlepiejrtaami parcianymi).
Powierzchnie pojazddw przevwych studzienki mugzby¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystaych kravedzi.

4.3.2. Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowaych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane ungleorzewozé w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu rpusg
zabezpieczone przed uliwoscia przesunjcia sk. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowsj kotowych
srodkach transportu powinny dpne uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Skltadowanie rur i ksztattek w wazkach lub luzem

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrénprzed bezpé&ednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatuws przekraczajcg +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dhizej) rury powinny by chronione przed dziatanierwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekamidsrEvymi lub innym materiatem (np. felnieprzeroczyst z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Naleapewnt cyrkulacg powietrza pod powtakochronn aby rury nie nagrzewalycsi
nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane g#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wysako maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczyw@na sobie, lagne rury lub niepetne wzki mozna sktadowé& w stosach na rownym podio,
na podkfadkach drewnianych o szerg@anin. 10 cm, grub&i min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powitnyg z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowaradstpach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczar warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o rénychsérednicach winny by skladowane odbnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigth przektadkami drewnianymi.

Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym zkzgnieciem sé rury poprzez ograniczenie jego szeriiqrzy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych wigasch 1+2 m.

4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych najesktadow& w takich miejscach, abyaden z ich elementéw nie byt naoay na
uszkodzenie. Mag one by przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wiedgly temperatura otoczenia nie
przekracza +40°C. Studzienki nayechront przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanyt

Elementy prefabrykowane nalesktadowé na placu sktladowym o wyréwnanej i odwodnionej prachni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe mag by¢ ukladane w stosach o wysaeko do 1,80 m. Stosy powinny Bbyzabezpieczone przed
przewréceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podane zostalty w\8ymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

» dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurggi,

* wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem i&tian zgodnie z PN-B-10736:1999 lub rownawe,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robotigpawowych (w przypadku wysgtienia wysokiego
poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

e przygotowa podiaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj

5.3. Montaz ruroci ggow
Montaz rurocggéw maze odbywa sie dwoma metodami:
* monta odcinkdéw rurocigébw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yyko
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e monta odcinkéw rurocigu w wykopie.
Rury w wykopie powinny b utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadka catej dtugéci powinny
przyleg& do podiga na co najmniej bbwodu.

5.4. Pohczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montzem rur i ksztaltek z PVC-U i PP najedokond ich ogkdzin. Powierzchnie wewgtrzne i zewgtrzne rur oraz
ksztaltek powinny by gtadkie, czyste, pozbawione nieréwoip porow i jakichkolwiek innych uszkodiew stopniu
uniemaliwiaj U cym spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-82ZYoraz PN-EN
1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 lub réwnsmwea

5.4.1. Poiczenia kielichowe na wcisk

Montaz polgczen kielichowych polega na wswtiu (wcisnieciu) koaca rury w kielich, z osadzaruszczell (pierscieniem
elastomerowym), do okénej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowariidka smarujcego utatwiajcego wsuwanie.
Nalezy zwrécic szczegllp uwag na osiowe wprowadzenie kea rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny &yszczelne i mugz speinig wymagania okrdone w PN-B/10729:1999 Ilub
réwnowane.

Elementy prefabrykowane studzienek, aztalstudzienki z tworzyw sztucznych powinnyébynontowane zgodnie z
instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podane zostaly w ST ,Wymagania ogdlne”

6. Szczegotowe zasady kontroli jaksi robét

Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych naje przeprowadzi zgodnie z zaleceniami oldlenymi w zeszycie nr 9
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Siecinétizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odlze” lub
réownowane.

Szczelné¢ przewoddw wraz z pogitzeniami i studzienkami nalg zbadé@ zgodnie z zasadami okienymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinnodgrzeprowadzone zzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda bad& powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegéjmpecyfikaciji technicznej (ST). Przewod
kanalizacyjny spetnia wymagania oklane w normie (podczas badania szcz&h@rzy wyciu powietrza), gdy spadek
cisnienia zmierzony po uptywie czasu bagest mniejszy i okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002 lub réwnoine.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczedobz wyciem powietrza wyspuja uszkodzenia, natg przeprowadzi badanie
wodg i wyniki te powinny by decydujce.

Wymagania dotycre badania szczelfm przy pomocy wody, $ spetnione, jeeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania bad@ nie przekracza:

* 0,151/m w czasie 30 min. dla przewodow,

0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewoddw wraz pelaenkami wlkazowymi,

0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalipach,

* m - odnosi & do wewrtrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w STnjdbfania ogoine”

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dodmiacy projektovg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Wariant |

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowiic

Robotami tymczasowymi przy moatasieci wodocigowych @ roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowyan,
wykonanie podiga pod rurocigi oraz zasypanie z zeggczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robotayatezyjaé takie
same jak dla robét ziemnych okiene w odpowiednich katalogach. Jednostkami obnsaru

» wykopy i zasypka - m,

e umocnienigcian wykopow - m,

» wykonanie podiga - m (lub m wraz z podaniem grébowarstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowyc
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Obmiaru rob6t podstawowych sieci i pragzy kanalizacyjnych dokonujeest uwzgkdnieniem podziatu na:

e rodzaj rur i ichérednice,

e rodzaj wykopu - gcianach pionowych lub skarpowych,

» gfebokas¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,

* poziom wody gruntowe;j.

Dhugos¢ kanatow obmierza siw metrach wzdhz osi. Do diugéci kanatéw nie wlicza gikomar i studni rewizyjnych (licec
ich wymiar wewntrzny).

Zwezki zalicza s¢ do przewodow o wkszejsrednicy.

Podta@a pod rurocigi obmierza si w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatowmetrach sz&iennych zuytego
betonu.

Ksztaltek nie wlicza sido dtugdci rurocigu, a oblicza siich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tayav sztucznych oblicza siw kompletach zalmie od srednicy,
rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metatudniarsk) i gtebokasci. Glebokas¢ studni okréla sk jako r&nice
rzednych wtazu i dna studni.

Dlugos¢ odcinkéw kanatow i kolektorébw poddanych probie zgndci nalezy mierzyé miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczagych odcinek poddany prébie.

Wariant Il - Przy wyzszym poziomie agregacji robét
Sieci kanalizacyjne obmiarujegsiv metrach diugci tych sieci §cznie z ksztattkami, studzienkami i komorami. Tezipm
agregacji obejmuje wykonanie robét tymczasowyawiarzyszacych.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogllne zasady odbioru robét podano w SWymagania ogdélne”

8.1. Szczegdbtowe zasady odbioru robét
Badanie przy odbiorze sieci kanalizacgmy naley przeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.1.1. Badania przy odbiorze - rodzaje bada

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizagyjr@lezne g od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory
techniczne robé6t sktadagie z odbioru technicznego giowego dla robét zanikagych i odbioru technicznego kcowego

po zakdczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny bygodne z PN-EN 1610:2002 lub réwnaine.

8.1.2.0dbidr techniczny casciowy

Badania przy odbiorze technicznynegzowym polegaj na:

» zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugii przewodu z dokumentacjDopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekra¢z£ cm,

» zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenialgrivitprzypadku naruszenia pogdonaturalnego,
spos06b jego zagzczenia powinien liyuzgodniony z projektantem lub nadzorem,

» zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géobiaodzaju, zgodnie z

» dokumentag,

e zbadaniu materiatu ziemnegéytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmkg¢ drobny isrednioziarnisty, bez
grud i kamieni,

e zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczedob nalery przeprowadZi zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla
kanalizacji grawitacyjnej lub rownowae.

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjngjwinna gwarantow@ utrzymanie przez okres 30 minut

cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badaneiginka przewodu wagddo poziomu terenu. €hienie to nie mge

by¢ mniejsze ni 10 kPa i wgksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza siwykonywanie proby szczeldo za pomog powietrza wg PN-EN 1610:2002 lub rownaima.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotemlyr szczelnéci przewodu, inwentaryzagj

geodezyjn (dopuszcza siinwentaryzagj szkicowy) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodiwo z polskimi normami i

aprobatami technicznymi, dotyymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnychwieticzeh wpustéw i studzienek

kanalizacyjnych jest przedtony podczas spisywania protokotu odbioru technigeneczs$ciowego (zajcznik 1), ktéry

stanowi podstagdo decyzji o mgliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sig@lkzacyjnej.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonarndbioru technicznego egciowego. Kierownik

budowy jest zobowizany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane; pdbiorze technicznym - efciowym przewodu

kanalizacyjnego, zgtosiinwestorowi do odbioru roboty ulegap zakryciu, zapewaidokonanie prob i sprawdzenie

przewodu, zapewdigeodezyjg inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentae powykonawci.

STWIOR STI 01.01 32



8.5. Odbidr techniczny kaicowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

e zbadaniu zgodrgi dokumentacji technicznej ze stanem faktyozn inwentaryzagj geodezyjy,
» zbadaniu zgodnigi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
» zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych

» zbadaniu protokotow odbioréw préb szczeleigprzewodow kanalizacyjnych.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry powiniert lpyzekazany razem z:

» protokotami odbioréw technicznychegziowych przewodu kanalizacyjnego,

e projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

« wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

* inwentaryzacj geodezyjn,

» protokotem szczelrimi systemu kanalizacji grawitacyjnej,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegorcmwego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powibigndoprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowinstrukcg obstugi okrdonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawdotane, przy odbiorze koowym

zlozy¢ oswiadczenia:

» 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dodwutacy projektovy i warunkami pozwolenia na budew

e 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i poszlku terenu budowy, a taé - w razie korzystania - ulicy asiadupcej z
budowy nieruchoméci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady dotyere podstawy rozliczenia robét i ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2. Szczegotowe zasady rozliczenia robét i ptate

Rozliczenie robo6t montawych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych zmoby dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu rob6t i ichikowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy peizy zamawiaicym a wykonawg nasgpuje po dokonaniu odbioru koowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowioséatych robét obliczona na

podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercieenc jednostkowych i if@i robot potwierdzonych przez
zamawiagcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oy zakres robét.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejgug wykonanie rob6t montawych sieci kanalizacyjnych z tworzyw

sztucznych uwzghtniajs:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

» obslug sprztu,

* przenoszenie pogeznych uradzeh i sprztu w miag postpu robot,

» wykonanie rob6t ziemnych,

e monta rurocihgow, obiektow sieciowych i ugzlzen,

» wykonanie préb szczelda,

e usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlaot,

» wykonanie badai pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prob&tdnu),

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanaljegich do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgazacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi inesfjgmi projektu organizacji ruchu na czas trwani@dwy, oraz
jego aktualizagj stosownie do pogbu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem orgaqjz ruchu i
wymaganiami bezpiecastwa ruchu,

» oplaty za zajcia terenu,

e przygotowanie terenu,

» konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, ozna-kowai drenau,

» tymczasow przebudow urzadzen obcych.
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9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i orgaizacji ruchu obejmuje:

e o0czyszczanie, przestawianie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
» poziomych, barier swiatet,

» utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgaiizacji ruchu obejmuje:
» usunicie wbudowanych materiatéw i oznakawa
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy (lub réwnowazne)

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Bcip ogoélne i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzierbeecinieniowe systemy przewodowe z niegktizonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanaigi. Cz$¢ 1: Wymagania dotygze rur, ksztattek i systemu
PN-ENV 1401-3:2002 (V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychpddziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowejciekowej.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). €& 3: Zalecenia dotygze wykonania instalaciji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzietmemcinieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. @& 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

- JW -

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych godziemnej bezé@iieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Polipropylen (PP). G#é 2: Zalecenia dotygze oceny zgodrigi

PN-EN 588-1:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji.¢€& 1: Rury, zh-cza i ksztaltki do systemdw grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. €z&: Studzienki wtazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady kaksfi,
badania typu, znakowanie, sterowanie fgkp

EN 13101:2005

Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Cegly petne wypalane z gliny - kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotygee elementéw stosowanych w systemach kanalizaajvitacyjnej

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania r@mbteve dotyczce uszczelek atzy rur

wodochgowych i odwadniajcych. Czé¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania nateve dotycace uszczelek gtzy rur

wodochgowych i  odwadniggych. Cgs¢ 2:  Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy (lub réwnowane)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanén@ity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamf\pigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolitkst Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach bwddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie givgozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp&229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze teamyim (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4w0 zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity telgs. U. 2006 Nr 129,
poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzifiednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym z&@paiu w wod i zbiorowym odprowadzenitciekdw (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, p838).

10.3. Rozporadzenia (lub rownowaine)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotowadmipnia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38zp455).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie systemoéw oceny zgoétmowymaga, jakie
powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie zgoddoi, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, 264.1).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 oziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprdbahnicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, [f@275).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drit& wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jetity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszariamawiajcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresurnjodokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalaytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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V. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLATECHN  OLOGICZNEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawigijego

Rozbudowa i przebudowa budynku strigy Jednostki Ratowniczo-Gaiczej i Komendy Powiatowej Ratwowej Stray
Pazarnej w Srodzie Wielkopolskiej wraz z niegng infrastruktug techniczg w tym instalacji gazovs i
zagospodarowaniem terenu oraz buglobudynku z pomieszczeniami na gromadzenie odpaddédych i agregatem
pradotworczym oraz budoyvmasztu flagowego na nieruchofnbskladajcej st z dziatek oznaczonych numerami ewid.:
3182/2, 3183/3, 3185/2, 1163, 3670/3, 3670/5 pmiej wSrodzie Wielkopolskiej przy ul. Karola Libelta 2a”

Sroda Wielkopolska, ul. Karola Libelta 2a, dziatkiewid.: 3182/2 i 3182/3, 3185/2, 1163, 3670/3,864

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacihtdécznej (ST) $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wagindla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokummenprzetargowym i kontraktowym przy zlecaniu ilizsgji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a offiych zamowieniem oks®nym w pkt. 1.8.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewéoze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajcych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blmiwejy oraz przy uwzgbinieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centrgimeogrzewania eksploatowanych w warunkach nie zoasech na
destrukcyjne dziatani@odowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie rasfacych czynnéci:

» ukfadanie rurogigdw i armatury zasilagych instalagj i poszczegélne odbiorniki ciepta,

* monta odbiornikdw ciepta.

Przedmiotem specyfikacji jest tak okrélenie wymaga odncnie wiaciwosci materiatdw wykorzystywanych do robot
przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewan@dnego oraz wymagadotyczcych wykonania i odbioréw instalaciji
co.

1.5. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacj ggodne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi w ST

~Wymagania ogélne”

Plac budowyjest to miejsce udaginione przez Zamawiggego dla wykonania zleconych robét oraz inne soiej

wymienione w umowie.

Teren budowyjest to miejsce (e&¢ placu budowy) wykonywania poszczegoélnych robét.

Zabezpieczenie placu budowy Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia placu budowy przedcpest oséb

nieupowanionych i utrzymanie na nim nalgego poradku od momentu przekazania do dnigémwvego odbioru robot.

Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia nagenia instalacji na zawilgocenie rozrda st pig¢ klas srodowiska

(zgodnie z PN-B-03002):

» klasa 1:srodowisko suche, np. wirza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a zaknie podlegagce zawilgoceniu
wewretrzne warstwyécian szczelinowych,

» klasa 2:$rodowisko wilgotne wewgtrz pomieszcz@ np. w pralni lubsrodowisko zewetrzne, w ktdrym element nie jest
wystawiony na dziatanie mrozugcknie z elementami znajdigiymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

» klasa 3srodowisko wilgotne z wyst — pagym mrozem,

» klasa 4:srodowisko wody morskiej elementy pagone catkowicie lub czgciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgdéw wodnych lub znajgitg sé w powietrzu nasyconym spl

» klasa 5:$rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynnestate).

Plan BIOZ - plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie R&m. Infrastruktury z dnia 26.03.2003

w sprawie informacji dotyegcej bezpieczegstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 112&m@anami).

Instalacja ogrzewcza wodna uklad pojczonych przewodédw napetnionych veoihstalacyjm wraz z armatur pompami

obiegowymi i innymi urzdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami od przygotowania wody cieptej,

nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaammi odzrodia ciepta.

Zrodio ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktadoomm ciepta, uktad z kolektorami

stonecznymi, dzialage samodzielnie lub w zaprogramowanej wspdhar

Kociot dwufunkcyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz ptaygnia cieptej wodyzytkowej [pobor c.w.u.

z kilku punktow].

Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem- jest to kociot wytwarzagcy cieph wode zaréwno do centralnego

ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptejdy uzytkowej [pobdér c.w.u. z vekszej ilagsci punktowl].

Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszaga obieg wody w instalacji co.
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Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zetwamej, regulujcy temperatur z kotta na

wyjéciu do co., w zalmosci od temperatury zewtrznej (przy niszej temperaturze zewnznej - wyzsza temperatura

zasilania co. i odwrotnie).

Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury,ntowany w ogrzewanym pomieszczeniu i

sterupcy prag kotta w zalénosci od temperatury w pomieszczeniu. Niektore tamguy pokojowe mzna

zaprogramowawg potrzeb, dziet jednostk czasu np. dapna podstrefy czasowe o zricowanej temperaturze w

danym miejscu [np. najprostszy ,noc-dzie

Instalacja ogrzewcza systemu zamkgtego - instalacja, w ktorej przestrzevodna (ztad) nie ma swobodnegoguzknia z

atmosfey.

Ogrzewanie grawitacyjne - wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje przez wykorzystywanie zjawiska

unoszenia giogrzanej wody i opadania schtodzone;.

Ogrzewanie pompowe wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jagly zastosowaniu pompy obiegowej.

Praca pompy pozwala pokénalwe opory

hydrauliczne powstage przy przeptywie wody w rurach i dlatego stoséwenzna rury o duo mniejszychirednicach ni w

ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pomp maj mniejsze ograniczenia =zwane z wielkécia

rozlegiaicia i uksztattowaniem przestrzennym instalacji.

Zawor bezpieczéstwa - zabezpieczenie kotla grzewczego, przed przekroem dopuszczalnegasnienia roboczego.

Naczynie wzbiorcze - wraz z innymi elementami wdzenia bezpiechstwa [rura bezpiecastwa, przelewowa,

sygnalizacyjna] przejmuje zekszapca sic pod wptywem temperatury aftps¢ wody i zapobiega nadgiieniu w obiegach

grzewczych. Stosujegshaczynia wzbiorcze otwarte i zamkid [przeponowel].

Odpowietrzenie instalacji ca - stosowane w celu unikmia negatywnych skutkéw obeciwd powietrza w instalacji, jak:

powstawania szumoéw przeptywowych i ghej pracy instalacji, spadku fla ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego

przewodzenia ciepta n@iankach kottéw, skréconeywotnaici instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompyegowej -

zwzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika ommacznego spadku wydafed pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

» kompensacja naturalna wydwh liniowych, wykorzystujc zmiany kierunkéw prowadzenia instalacji oraz dkta
punktow statych,

» kompensatory mieszkowe montowane na pionach i viekandci na innych odcinkach instalaciji co.,

» kompensatory U-ksztattowe na gtéwnych poziomach e@g/konane z materiatu identycznego jak przewoaly ¢

Problem kompensacji wydten termicznych jest szczegolnie wey w przypadku wykonywania instalacji z rur z twpnz

sztucznych, ktérych wspoiczynnik rozszerzamdiniowej jest 4-15 razy wkszy niz dla stali.

1.6. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodiio z dokumenta@j projektovg
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektoadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagatyazjce robot
podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnegmgrzewania wodnego

Montaz instalacji naley wykonywa na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz padgtprawne sponzizenia podano

w ST ,Wymagania ogoine”

Dokumentacja powinna w szczeg®ob zawierdé wymagania stawiane elementom, wyrobom i materiatom

wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zekre:

» bezpieczéstwa instalacji - odpowiedni dobdrsénienia i temperatury czynnika grzewczego, uwdglenie wplywu
rozszerzalngi cieplnej na konfiguragjinstalacji, zastosowanie odpowiednich zabezpieszeprzypadku awaryjnego
dziatania itp.,

» bezpieczastwa wytkowania, w tym ograniczenia radovosci zmian parametréw instalaciji przez osoby nieupiane,

« wymaga fizyko-chemicznych czynnikow grzewczych, w tym odpasci korozyjnej,

» trwatosci poszczegodlnych elementéw instalacii itp.,

» okreslenie procedur nieziolnych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pradyesowej lub przy zastosowaniu
sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by zaprojektowane i wykonane tak, by przez caly pidgwany okres gytkowania w okrélonych

warunkachérodowiskowych (klasidrodowiska) i przy wtéciwej konserwacji odpowiadaty zaionemu przeznaczeniu.

Przy okrglaniu trwatdci instalacji, przy doborze materiatéw najeiwzgkdni¢

warunki srodowiskowe, na dziatanie ktorych instalaciglhie naraona oraz umiejscowienie jej elementow w budowli, a

takze sposobOw zabezpieczenia przed dziataniem niegimggh czynnikdw.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanabizyjne i sanitarne
CPV 45331000-6 Instalowanie uggdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzania
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CPV 45331110-0 Instalowanie kottow

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenST ,Wymagania ogélne”

2.2. Szczego6towe wymagania dotygze materiatdw

Materialy stosowane do wykonywania instalacji cbedace w myl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia

2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 p&B81) wprowadzone do obrotu i stosowane w budowréctaa

terytorium RP powinny mie

e o0znakowanie znakiem CE co oznacze, dokonano oceny ich zgoditcd ze zharmonizowan normy europejsk
wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobag techniczig lub krajovsg specyfikacy techniczg paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@dbszaru Gospodarczego, uzagmwzez Komisi Europejsk za
zgodnry z wymaganiami podstawowymi, albo

e o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznaicza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodiwd z Polsk Normy lub aprobat techniczm badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

» deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow m@jch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea okrélonym przez
Komisje Europejsk.

Oznakowanie powinno unatiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraty ¢orodukcji (okresu

przydatndci do wytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach insteyjnych centralnego ogrzewania wodnego:

» rurociggi zasilajce instalagj i poszczegélne odbiorniki ciepta,

» grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

* armatura,

* inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonarnistalacji centralnego ogrzewania powinny odpowatad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achm aprobatach technicznych), powinny posiadprobaty
techniczne, deklaracje zgodeolub inne dokumenty potwierdzgie zgodné¢ z wymogami obovgzujagcymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurocijgdw zasilapcych, odbiornikéw ciepta i armatury

2.2.1.1. Rurocigi zasilajace instalacg i poszczeg6lne odbiorniki ciepta

Rurociagi stalowe o pojczeniach spawanych (nieroaicznych) - wymagania i warunki stosowania:

e rury stalowe bez szwu,ggnione i walcowane na zimno - ogélnego przeznaezeni PN-H-74220:1984,
* spawanie gazowe,

» spawanie elektryczne.

Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o padczeniach zgrzewanych i zaciskowych - wymagania i wanki stosowania:

* zrur z polietylenu jednorodne i warstwowe - PEBEX faczenia rur polietylenowych stosuje $izy metody: zgrzewania
elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego. Ma je réwni¢ zespald mechanicznie: za pomgdacznikéw
gwintowanych, kotnierzowych (tzwadznikéw przejciowych) lub zczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa).
Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-Hiwddawany specjalnej obrébce, w wyniku ktérej payys
poprzeczne wizania médzy tancuchami casteczek. Zalmie od metody sieciowania rozmfia st cztery rodzaje
polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcjiPE-Xa (z nadtlenkogvmetod, sieciowania), PE-Xb (z silanaw
metod; sieciowania), PE-Xc (z elektrongwnetod, sieciowania) i PE-Xd (z azapmetod, sieciowania). Przeznaczony
jest do instalacji o temperaturze do +90°Cshigniu roboczym do 1 MPa. Zakré&sdnic tego typu rur wynosi 10-160
mm. Pohczenia wykonuje si za pomog tacznikdw: miedzianych, z magzu lub z tworzywa sztucznego PSU
(polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozigisych. Rury z PE-X stosujeesprzede wszystkim w instalacjach
centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowega@eW zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do iasjiagbokrywa
si¢ je na og6t warstwantydyfuzyjra. Rury powinny spetini@wymagania wg. PN-EN 1SO 15875-1:2004(U), PN-EN 1SO
15875-2:2004(U), PN-EN I1SO 15875-3:2004(U), PN-EBXDI15875-5:2004(U) lub réwnovize

UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowoi wykonania instalacji ruroggu z rur z tworzyw sztucznych wykonawca powinien
by¢ wyposaony w urzdzenia pozwalage na doktadny montaztaczek i uradzen tj.:

- nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) deag rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania pcter z kompletem pigcieni,

- sprzyna do wyginania tukow,

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,
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- urzgdzenia do fazowania kraazi,
- bloczek do prostopadtego obcinania rur.

Sposoby padczen:
» polgczenia nieroziczne (spawaniegtzenie za pomaczigczek zaprasowywanych lub zaciskanych),

Rury przytaczne z tworzyw sztucznyctzestawy do podtzenia gwintowego grzejnika, produkowane dogpoh ,z
boku” lub ,,od dotu” w zalenosci od typu grzejnika

Wydtuzki ,U” - ksztaltowe i ztaczki elastycznestosowane w celu kompensacji wyzii cieplnych w instalacjach
(temperatura pracy instalacji jeszna od temperatury morita, takze podczas eksploatacji ngstija wahania temperatury
czynnika grzewczego, co powoduje wyghaia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki stalowe ptytowe mozna podicza do instalacji z boku lub od dotu. W grzejnikackthymieci sie mata ilasé¢
wody, wic szybko zmienia sitemperatura ich powierzchni. Stosowane w instatdcg wymuszonym obiegiem wody.
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne stanowj element nagrzewgge powietrze w pomieszczeniu poprzez wymuszony
wentylatorem przeptyw  powietrza, ogrzewanego oduddwanej nagrzewnicy (np. zestawu grzejnikébw z rur
ozebrowanych), zasilanej z instalacji co. budynku. nidevane przewaie na zewgtrznych scianach (zgodnie z
dokumentagj projektova) mogs ogrzewa obiekty wyteczndci publicznej, w ktérych montastandardowych grzejnikow
obniza walory uytkowe pomieszczenia. Moc cieplna agzenia wynosi 2-4 kW, aparaty ¢sto wyposaone § w
regulowanezaluzje, utatwiajce kierowanie strumieniem ogrzanego powietrza.

Grzejniki powinny spetnia wymagania wg. PN-EN 10224:2006, PN-H-83130-01:1%18-EN 442-1:1999, PN-H-83131-
09:1992 lub rownowane

Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne -sterup przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzeware przekroju przewodu
od maksymalnego otwarcia do catkowitego zaragiai. W zamkngtych uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest
armatura automatycznej regulacji wyposaa dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z

réznych materiatéw, np. magizu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jakavory przelotowe zwykte oraz
skasne potprzelotowe i petnoprzelotowe.

Zawory grzejnikowe - obecnie przewaie wykonane =z maglzu lub bgzu. Konstrukcyjnie sto zawory
gwintowe: proste, dtowe, osiowe, kolanowoatowe, lgtowo-narane. W niektérych instalacjach dodatkowo
wyposaone w kryzy dtawice, regulujce ilos¢ cieczy przeplywajcej przez zawor.

Zawory i glowice termostatyczne- zapewnia utrzymywania stalej temperatury pomieszczenia,iezalegznie  od
warunkéw zewetrznych i wewatrznych danego pomieszczenia. Przeznaczonezegdlnie do wspdlpracy z
grzejnikami o malej pojemic wodnej, np. konwektorami, wypaosmymi w automatyk zrodta ciepta.

Armatura zabezpieczgja, regulacyjna i odcinga powinna speintawymagania wg. PN-B-02420:199, PN-B-02413:1991,
PN-B-02414:1999, PN-B-02414:1999 lub rownéna

2.2.1.3. Wyroby dodatkowe.

Oprocz materiatdw i wyrobéw podstawowych wymienionyw pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do momtainstalacji co. mog by¢

zastosowane:

» systemy mocowania ruragjow i ich elementow,

» przepusty ogniowe dla ruragow - masy i zaprawy ognioochronne (dlageak roznych stref paarowych),

* rury przepustowe (dla pgizen jednakowych stref parowych),

» $rubunki grzejnikowe,

» zawory regulacyjne podpionowe,

* termometry, manometry i termo-manometry,

* programatory pogodowe,

e luty i pasty do lutowania rurcgjéw miedzianych,

» elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

» prety i topniki do spawania gazowego i tukowego ruedzianych,

» uszczelnienia pgkzen gwintowanych rurogigéw,

» kotnierze i ksztaltki do instalacji z rur stalowygirefabrykowane rozdzielacze aakki przegciowe,

» chemia instalacyjna,

» elementy wykonawcze i instalacje (okablowan automatycznego sterowania instalagntralnego ogrzewania
wodnego.

2.3. Warunki przyjecia na budow materialtbw i wyrobéw do wykonywania insdlacji centralnego ogrzewania
wodnego
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Wyroby i materialty do wykonywania instalacji ceriiggo ogrzewania wodnego mp®y¢ przyjete na budow, jesli

spetniaj; nastpujace warunki:

* 3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystplbdan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmieg
(szczegotowe)),

» kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow dossarych luzem jest zaopatrzona w etykieentyfikacyjr

* wyroby i materiaty konfekcjonowane sviasciwie opakowane, firmowo zamkje (bez oznak naruszenia zangaia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie naamndlbwa oraz symbol handlowy wyrobu),

» spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

» producent dostarczyt dokumeniwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobak firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow

» spelniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia robét instalacyjnych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem termindw przydatéc do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét miavtmch wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przygcie wyrobéw i materialtbw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protekn

przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow dowykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodego
Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji cerltrago ogrzewania wodnego powinny ¢byrzechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukgroducenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumerddniesienia tj. norm gulz
aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowpolwinny by wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadbwyaz oczyszczone z zanieczys#cze

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialvyrob6w niemrozoodpornych lub opakowanych pova by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgocenigradami atmosferycznymi, przemarxiém i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nafeprzechowywa w partiach wedtug rodzajéw, typow, odmian, klagatunkéw,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposéb ugttikawany, zapewniagy tatwas¢ dostpu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny Byprzechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny dukladane na paletach lub drewnianych pétkach
wentylowanych, w iléci warstw nie wgkszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja pcetta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1.0g6Ine wymagania dotycyce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygze spratu
Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnegoogrzewania wodnego
» Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréweqetaszczyzn:
pion murarski,
tata murarska,
tata waona i fata kierunkowa,
waz wodny,
poziomnie uniwersali
sznur murarski,
katownik murarski,
wykréj.
o uktadania rur i wykonywania pgizen na stanowisku roboczym.
zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,
spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,
zestaw do spawania gazowego,
prasa do zaciskaniagekzek na rurze z tworzywa sztucznego,
gigtarka do rur.

O O0OO0OO0OO0OO0OQgoOOOOOOODO

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Szczegb6towe wymagania dotygze transportu
Wyroby i materialty do wykonywania instalacji cemtrego ogrzewania wodnego mpdpy¢ przewaone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.
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Zatadunek i wyladunek elementéw instalacyjnych pekaych w jednostki tadunkowe nale prowadzt urzadzeniami
mechanicznymi wypoganymi w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiatbw do wykonywania instalacji calitego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie wwmag
specjalnych urmzenr i srodkéw transportu. W czasie transportu pgleabezpieczy przewaone materialy w sposob
wykluczapcy uszkodzenie opakowa

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymamagblne”

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robot

Przed przyspieniem do robét naly wykona i odebr& wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowajako
niezkedne do rozpocgzia robét instalacyjnych.

Sprawdzenie zgoddoi ich wykonania z dokumentacjprojektovg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi ST nalgy potwierdzé wpisem do dziennika budowy, zezwatajm na prowadzenie robét instalacyjnych
centralnego ogrzewania wodnego.

5.3. Ogolne zasady wykonywania rob6t instalacyjnychentralnego ogrzewania wodnego - wytyczne mor#awe
Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnegiezy wykonywa zgodnie z dokumentagijprojektovs niniejsz
specyfikacy techniczig i zasadami sztuki budowlanej begrinstalatorskiej.

5.3.1. Rurociag z rur PEX-AL-PEX taczonych metod =zaprasowywania lub skecania zigczkami
 cigcie rury na wymiar ngycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

e giecie rury: eczne ze sgryna lub bez, albo giie gitarky reczm lub elektryczn

» przygotowanie kaca rury do montau ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

» 0sadzenie ztzki a nasipnie jej zaprasowanie lub gkenie, w zalenosci od systemu pgtzen.

5.3.2. Rurochg z rur stalowych #czonych metoed spawania

* cigcie rury na wymiar

» (giecie rury: getarka reczm lub elektryczy

» przygotowanie kaca rury do montau ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,
osadzenie ztzki a nasipnie jej zaspawanie

5.4. Organizacja robot instalacyjnych centralnego grzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t:

» wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalaay, posiadajcych potwierdzone przez wyznaczojednostk
uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przgpducenta lub ,Kazeczle spawacza” z uprawnieniami w
okreslonym, wymaganym zakresie),

* prace o znikomym niebezpiedstwie mana wykonywa w pojedynk, natomiast wszelkie roboty spawalnicze
wymagag minimum wspoOtpracy jednego pomocnika. Przy zorgawaniu pracy grupami (zespotami) liczebéio
zespotu naley dostosowé optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkdw bezpiego wykonywania robot,

» racjonalne urgdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczen@msegregowaniem materialdw instalacyjnych (w
miejscu montau wolny pas o szerokoi, jesli to jest maliwe, min. 60 cm, dalej materialy i sptznajbardziej potrzebne
w danej chwili, a nagpnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),

» zachowywanie zasad moatatechnologicznego, w tym unikanie jednoczesnegpaozynania rinych rodzajow robét
instalacyjnych w kilku miejscach,

» zastosowanie odpowiednich ruszt@ab drabin (technicznie niezbnych i ekonomicznie uzasadnionych),

» zaopatrzenie robotnikdw we vildwy sprzt do wykonywania robét instalacyjnych i towarzysygch oraz w wymagany
przepisami sprz ochronny. Szczegolnie wykonywanie rob6t spawalyib wymaga rygorystycznego przestrzegania
zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub ohwulaochronnych, skérzanych fartuchéw g¢kawic oraz
odpowiedniego obuwia,

» dostarczanie materiatléw do zainstalowania na stask@wobocze w spos6b wykluczey przestoje,

e zorganizowanie robdét systemem instalowania rownomeigo (podziat instalacji na elementy uzasadnione
technologicznie np. piony, kondygnacje, odgania itp. lub wg planu ogdlnego: ,zasilanie-ruggg-odbiorniki”),

» wykonawca musi posiadaniezledmg wiedz i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, aztaklysponowé& osobami
zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Szczego6towe zasady kontroli jaled robdt zawarto jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,klizenia centralnego ogrzewania w
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budownictwie powszechnym. Wymagania i badania tiezime przy odbiorze” lub rownowae

6.2. Badania przed przysipieniem do wykonywania instalacji centralngo ogrzewania wodnego

Przed przysipieniem do wykonywania instalacji centralnego owaeia wodnego naly speiné warunki podane w
punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzadania wyrobow i materiatéw, ktéreda wykorzystywane do wykonywania
robét.

6.3. Odbior rob6t poprzedzapcych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wdnego

Nalezy dokon& zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowyglecgfikacji technicznych dla robét, ktére
koniecznie naley wykona przed rozpocgxiem robét instalacyjnych centralnego ogrzewanidmwego.

Badania materiatow

Badania nalgy przeprowadzi posrednio na podstawie przedfmych:

» deklaracji zgodnéxi lub certyfikatow,

» zapiséw dziennika budowy, protokotéw pragip materiatéw na budayy

» deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub ahagrzez producenta parametry techniczne odpowiaganaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejsgpecyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jaké¢ budzi watpliwosci mogs by¢ zbadane na wniosek zamawiz@go przez niezatee jednostki
certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiedmacim.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanej instalacji centralnego ogrzewaniadnego z
dokumentagj projektows wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjaproducentéw.

Badania te w szczegdlém powinny dotyczy sprawdzenia prawidtowioi montau rurochgéw ze wzgidu na miejsce
utozenia i stosowane przekroje przewodow oraz sposgbyamocowania i rodzaje materiatdw montowanych rur

Inne elementy instalacji powinny speliymogi zawarte w dokumentacji projektowej co di: ic

» ilosci,

» wymiaru charakterystycznego npednicy, dtugéci grzejnika, itp.,

» spetnienia dodatkowych zastéeé np. zawor ktowy, wymiary oczek siatki filtrujcej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacsilem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymegaotyczace

wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wagnev szczegélniei w zakresie:

e zgodndci z  dokumentagj projektovy specyfikagj technicza wraz  z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

» jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewanianego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t saleykorzyst& wyniki bada dokonanych wczmiej oraz zapisy w dzienniku

budowy dotyczce wykonanych robét. Badania polegaj.in. na:

» sprawdzeniu zgodsoi z dokumentagj- powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanychstalacji z
dokumentaej projektovy specyfikacj techniczg oraz ze zmianami naniesionymi w  dokutaejn
powykonawczej; sprawdzenia zgodcio dokonuje s na podstawie oglzin zewstrznych ipomiardw; pomiar
dtugdsci rurocihgéw przeprowadza siz dokladnécia do 10 mm, elementy pozostate rigigoliczy¢ z doktadnécig do
jednej sztuki. lléci normatywne niektdrych elementéw instalacji mpdgy¢ uzalenione od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta i zalg od ilosci innych materialtdw np. ik& podpaé/mb rurocigu. Jednoczmie nie g
wyszczegoélnione w ,Przedmiarze rob6t”, dlatego @ przeliczeniu nalg sprawdzt ilosci wymagane w materiatach
zrédtowych.

e sprawdzenie szczeléa instalacji - proba énieniowa ,, na zimno”

Proby cénieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodneglezy przeprowadzi zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien podgarametry proby énieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzyéta informacjizrodiowe;,

ktéra mozna dohczy¢ jako zahcznik do niniejszej ST. Mma take wykon& proke cisnieniong wedtug procedury

standardowej, ok#&onej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioinstalacji”. Prolp przeprowadza i po
zmontowaniu instalacji, przy @iieniu pottora razy wkszym od dinienia roboczego (@nienie probne), nie wkszym
jednak od dinienia maksymalnego dla poszczegélnych element&tesw.

Ze wzgkdu na maliwos¢ termicznych i cinieniowych odksztatdeprzewoddw préby dzielimy na vegtng | zasadnicz.

Podczas proby wspnej, w cagu 30 minut (w odgpach co 10 minut) natg w instalacji dwukrotnie wytworzycisnienie

prébne. Po ostatnim podniesienigniénia do wartéci prébnej w cigu nasgpnych 30 minut énienie nie powinno obiay¢

sie wiecej niz 0 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinng sidby¢ zaraz po probie wgbnej i trwa& 2 godziny. W tym czasie dalszy spadedni@nia (od

cis$nienia odczytanego po prébie yshej) nie powinien bywickszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania préby naky odtaczyé od instalacji elementy dopuszczone do pracy przyizszym
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cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

) sprawdzenie szczeléw instalacji - préba éhieniowa ,na gagco”

Préke cisnieniowy instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,naagt nalezy przeprowadzi po pozytywnym wyniku
proby ,na zimno”. Obejmuje ona:

» uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

» wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przemcigi i grzejniki) dla uzyskania zatonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogollne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,\Atyamia og6ine”

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot

llosci poszczegdlnych typdéw i wielkoi charakterystycznychsiednic) rur oblicza si w metrach wg wymiarow

sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumenfacjektowej. Obmiaru niektérych rur dokonujes siv innych

jednostkach, zaimych od podstawy wyceny lub wytycznych producemarary przyhczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu patzen spawanych ruroggéw o wekszych $rednicach nominalnych (pousyj @ 40 mm i

grubcci scianki ponad 3,2 mm) oprécz §® uktadanych rur, naly policzy¢ ilos¢ sztuk wysgpujacych zhez

spawanych, przy czym: - dtugorurocagéw mierzy s¢ wzdhuz ich osi, do ogoélnej diugaei rurockgdéw wliczasg dugaci

rur przyhcznych do grzejnikow (gatek), armatuy taczory na gwint i hezniki,

» do dlugdci rurockgdw nie wlicza si wydtuzek i uradzen,

» zwezki (redukcje) wlicza i do diugdci rurocagdéw o wikszychsrednicach,

» calkowity dhugas¢ rurochgdw przy prébach instalacji centralnego ogrzewamsisszczeln& (na zimno) lub prébach na
goraco stanowi suma dtugoi rurocihgdéw zasilagcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

llosci pozostatych elementéw obliczae siv sztukach, kompletach, agzach wg wytycznych podstawy wyceny. Badania

szczelndci instalacji mog by¢ odniesione dagtznej dtugéci rurociggéw stanowjcych instalagj.

W przypadkach niejasdoi nalery sporzdza obmiary robét w jednostkach podanych nad poszdaggo tablicami

katalogéw, stanowtymi podstawy wyceny poszczegdlnych pozycji koggowych (przedmiarowych).

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagizne”

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robét

Odbiér robét zanikaj acych i ulegajpcych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewawadnego istotnymi elementami ulegaymi zakryciu g wszelkie
rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub staattician i stropow oraz e%ci sktadowe elementdw, ktére dalej
traktowane g jako komplet np. nag (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru nalg/ przeprowad@ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badporéwn& z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmaozna uzné elementy ulegape zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentagjrojektows oraz specyfikagjtechniczg i zezwol¢ na przysipienie do nagpnych
robot instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajnedzie sprawdzenie szczekwd instalacji - préba énieniowa ,na zimno” i dlatego
nalezy tak zorganizow& prace, aby pozytywny wynik tej proby uptiovit dalsze prace zwzane z ,zakrywaniem”
instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takieboty ulegajce zakryciu nie powinny lyodebrane. W takim
przypadku naley ustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych donigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nglgponownie przeprowadzbadania.

Wszystkie ustalenia zwiane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robdgageych zakryciu naley zapisé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykang (kierownik

budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru cgciowego robot dokonuje gidla
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak padbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevelealizowanych robotach i ich usgoie przed
odbiorem kacowym.

Odbiér czsciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzer obecnéci kierownika budowy i mze stanowé
podstaw do dokonania e&ciowego rozliczenia robot

8.4. Odbiér ostateczny (kdéicowy)
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Odbiér kacowy stanowi ostatecgn ocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiethd ich zakresu (ikzi),

jakosci i zgodndci z dokumentagj projektovy.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja pam@ przez zamawigjego, na podstawie przegdémych dokumentow,

wynikow bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termiowgtywania komisji oraz czas jej dziatania powinna

okresla¢c umowa. Wykonawca rob6t oboygany jest przedio/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

» dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyiaa
robot

» dokumentagj powykonawc3.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawereszczegoInéci:

» dokladny opis instalacji centralnego ogrzewania memb,

» szczeg6towe specyfikacje zastosowanych materialdnaydzen,

* rysunki powykonawcze instalacji przedstawig rzeczywiste rozmieszczenie

e urzgdzen oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie ogprz

» korekt oblicze instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

» schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zazoaymi wszystkimi punktami

* pomiarowymi,

» certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopusziezestc. Wszystkich

» zastosowanych elementow instalacji centralnegoevgainia wodnego,

» szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianamowgdzonymi w trakcie wykonywania robot,

« dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaazch robét,

e dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

» protokoty odbioru rob6t ulegagych zakryciu,

» protokoty odbioréw cgsciowych,

 instrukcje producentéw dotygee zastosowanych materiatow,

» wyniki bada laboratoryjnych, badekominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhasic z przedigonymi dokumentami, przeprowadzbadania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, por@a¥ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepw

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokémaeeny wizualne;j.

Roboty powinny b§ odebrane, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty &

kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badaskutkuje tym,ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnegorzmyvania

wodnego nie zostarprzyjete. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwyzan:

» jezeli to maliwe nalezy ustaltc zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci rob6t z wymaganiami okénymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikatgchnicznej oraz przedstawioboty wadliwe ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczéstwu konstrukcji i uytkownika oraz trwatéci elementéw
instalacji, zamawiacy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaehiem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustatenownych,

* w przypadku, gdy nieagsmozliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest do usuetia wadliwie
wykonanych robot instalacyjnych, bezusterkowegowgkonania i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentow odbiér mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgza st protokdt podpisany przez przedstawicighiasviapcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieta

» ustalenia podfe w trakcie prac komisiji,

e ocere wynikdw bada,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

» stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci wykonania robét instalacyjnych centralnego ogmaeia wodnego z
zamoéwieniem.

Protokot odbioru  kicowego jest podstaw do dokonania rozliczenia dmowego ponydzy zamawigicym a

wykonawg.

8.5. Odbiér po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresieckojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacfi. @o uytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uhpkresu ¢kojmi i gwarancji jest dokonywany
na podstawie oceny wizualnej, z uwadjiieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaicowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podsiawlo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokuaapotycen
wynikajacych z obntonej jakdci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjneg@mawiagcy powinien zgtosi
wykonawcy

wszystkie zauwgne wady w wykonanej instalacji centralnego ogragaavodnego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady dotyece podstawy rozliczenia robo6t i ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia robot podano W ,\®ymagania ogolne”

9.2. Szczegotowe zasady rozliczenia rob6t i ptatit

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego egvania wodnego nie@ by dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich kmowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwggziowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@aizy zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odelmego =zakresu robo6t przy wykonywaniu instalgji centralnego
ogrzewania wodnego

Wariant |

Podstawy rozliczenia robo6t stanowg okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym)ceny

jednostkowe i ilcéci robot zaakceptowane przez zamawiagego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t uwedriaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatoregdai i sprztu,

e obstug sprztu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich tozn przestawnych unmidiwiaj agcych wykonanie robdét,

» w naktadach na montaurociggéw centralnego ogrzewania uwggpiono: wmontowanie odpowiedniej $lc tacznikdw
lub ksztaltek, naktady zwiane z umocowaniem rurggdw nascianach i w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniej
ilosci punktoéw statych, zal@nie na ruroaigach tulei przy przégiach przezciany i stropy budynkow.

W naktadach na montaurocihgdw stalowych dgrednicy do 32 mm, uwzegliniono wykonanie niezldnych kolan i tukéw

za pomog giecia rur, natomiast dla ruragow o srednicy ponad 32 mm uwzginiono monta gotowych kolan lub tukéw

stalowych.

Nakilady ustalono przy zateniu, ze rurocagi o srednicach do 125 mmgdzone g za pomog spawania gazowedo, a

rurociagi 0 wigkszych srednicach za pomac spawania tukowego. W nakladach uwetyliono ponadto niezidne

ukosowanie rur.

Naktady na kompletowanie i prélszczelnéci grzejnikéw cztonowych stosujeesjedynie w przypadku gdy czyném te

wykonywane g bezpdrednio na placu budowy.

Naktady na montarur przybcznych do grzejnikéw ustalono dla kompletu tych, rijir zasilajcej i powrotnej 4cznie.

Niezaleznie od tego dtug@ rur przyhcznych wlicza s do ogélnej dtugéci rurochgu danejsrednicy. Ceny jednostkowe

obejmup takze:

e usunkcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadeeinnych elementach obiektu, powstatych na skutek trakcie
wykonywania robét instalacyjnych,

* usungcie gruzu i innych pozostaio, resztek i odpadéw materiatow w sposob podangzezegdtowej specyfikaciji
technicznej (opisasposo6b usugncia pozostatéci i odpadow),

» likwidacje stanowiska roboczego,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Wariant |1

Podstawe rozliczania robét instalacyjnych stanowi ustalonaw umowie kwota ryczattowa za okrélony zakres robot

obejmujacy wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania winego

Kwota ryczattowa obejmgga wykonywanie instalacji centralnego ogrzewaniadmego uwzgidnia koszty wykonania
robét instalacyjnych oraz prac z nimi aganych wymienionych w wariancie | (punkcie 9.3)rkoszty pérednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko

10.DOKUMENTYODNIESIENA

10.1. Normy (lub réwnowaine)

PN-B-01430:1990

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewaniamimologia.
PN-B-02420:1991

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszezdudynkach.
PN-B-10405:1999

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzéweodnych. Wymagania.
PN-B-02413:1991

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i baidgprzy odbiorze.
PN-B-02414:1999

STWIOR STI 01.01 45



Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfilogrzewa wodnych systemu otwartego. Wymagania.
PN-B-02415:1991
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instdil ogrzewa wodnych systemu zamktégo z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02416:1991
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodmgamknétych systemow cieptowniczych. Wymagania.
PN-B-02419:1991
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie irestfil ogrzewa wodnych systemu zamkitego przyhczonych do sieci
cieplnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instiil ogrzewa wodnych i wodnych zamketych systemow
cieptowniczych. Badania.
PN-H-74200:1998
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rarggdw, armatury i urgdzer. Wymagania i badania odbiorcze.
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
PN-H-74220:1984
Rury stalowe bez szwu,agjnione i walcowane na zimno - ogélnego przeznaezeni
PN-H-74219:1961
Rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogdinego przeziezakdciowe.
PN-EN 10224:2006
Rury i zZlhczki ze stali niestopowej do transportu wody i icmyptynéw wodnych.
PN-H-83130-01:1975
Centralne ogrzewania - Grzejnikéliwne - Cztony.
PN-EN 442-1:1999
Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe odlewane.
PN-H-83131-08:1992
Centralne ogrzewanie odlewane - Uszczelki.
PN-H-83131-09:1992
Centralne ogrzewanie odlewane - Grzejniki owatve. Korki i zczki.
PN-EN 10246-7:2006
Badania nieniszgze rur stalowych. @% 7: Automatyczne badanie ulttadckowe rur stalowych bez szwu i
spawanych (z wykczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykeyaieciagtosci wzdtwznych na catym obwodzie.
PN-EN 12098-5:2006
Sterowanie systemami ogrzewania. ¢§€z5: Start-stopowe programatory dla systemoéw gczgeh.
PN-EN 14597:2007
Urzadzenia sterowania temperagur ograniczniki temperatury systemoéw wytwarzani@pé (systemow centralnego
ogrzewania).
PN-EN ISO 9311-1:2009
Kleje do systeméw przewodow rurowych z tworzyw tepastycznych. G&¢ 1: Oznaczanie wigiwosci blony klejowej.
PN-EN ISO 15875-1:2005/
Systemy przewodow rurowych z twavzx1:2008sztucznych do instalacji wody cieplej zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). @& 1: Wymagania ogolne.
PN-EN ISO 15875-2:2005/
Systemy przewoddéw rurowych z  twevZA1:2008 sztucznych do  instalacji wody ci¢ptei zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). €& 2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2005
Systemy  przewodéw rurowych z  twevaztucznych do instalacji wody cieptej i zimnegigciowany polietylen
(PE-X). Cz$¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15875-5:2005
Systemy przewodow rurowych z  twavzaztucznych do instalacji wody cieptej i zimnegiékiowany polietylen
(PE-X). C25¢ 5: Przydatné¢ systemu do stosowania.
PN-EN 12828:2006
Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanidrnyoh instalacji centralnego ogrzewania.
PN-EN I1SO 15875-1:2004(U)
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznychimkialacji cieptej i zimnej wody. Polietylen siewiany (PE-X).
Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne.
PN-EN I1SO 15875-2:2004(V)
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychimkialacji cieptej i zimnej wody. Polietylen siewviany (PE-X).
Czgé¢ 2: Rury.
PN-EN I1SO 15875-3:2004(V)
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychirkialacji cieptej i zimnej wody. Polietylen siegiany (PE-X).
Czes¢ 3: Ksztattki.
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PN-EN I1SO 15875-5:2004(V)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychirkialacji cieptej i zimnej wody. Polietylen siegiany (PE-X).
Cze$¢ 5: Przydatnét do stosowania w systemie.

PN-EN I1SO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptgimnej wody. Polipropylen (PP). €& 1: Wymagania ogdine.
PN-EN I1SO 15874-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychrdtalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR)z$¢ 2: Rury.
PN-EN I1SO 15874-3:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychinlstalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR3z$¢ 3:
Ksztaltki.

PN-EN I1SO 15874-5:2004(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychimktalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PRJz$¢ 5:
Przydatné¢ do stosowania w systemie.

10.2. Ustawy (lub réwnowane)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgoyindci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pod&Z z pén.
zmianami).

10.3. Rozporadzenia (lub réwnowazne)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w.sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumgintac
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dzz@2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008rsprawie szczegdtowego zakresu i formy projektddwlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dzz2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawieyeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z prhiejszymi zmianami),Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodieo wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazishkiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z f/d zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemOw oceny zgoghipwymagd, jakie
powinny spetnid notyfikowane jednostki uczestnig2 w ocenie zgodsoi, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Ns,J®z. 2011),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygezej bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiedmdwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pd126),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@® r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr pez. 690 z pfn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje (lub réwnowakne)

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji cemegjo ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbiorstdtacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbiorgzidw cieptowniczych - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowaniadtasdji z rur miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL.
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VI. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZAC Ji

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiggego

Rozbudowa i przebudowa budynku strigy Jednostki Ratowniczo-Gaiczej i Komendy Powiatowej Ratwowej Stray
Pazarnej w Srodzie Wielkopolskiej wraz z nieghng infrastruktug techniczg w tym instalacji gazows i
zagospodarowaniem terenu oraz buglobudynku z pomieszczeniami na gromadzenie odpaddédych i agregatem
pradotworczym oraz budoyvmasztu flagowego na nieruchofnbskladajcej st z dziatek oznaczonych numerami ewid.:
3182/2, 3183/3, 3185/2, 1163, 3670/3, 3670/5 pmiej wSrodzie Wielkopolskiej przy ul. Karola Libelta 2a”

Sroda Wielkopolska, ul. Karola Libelta 2a, dziatkiewid.: 3182/2 i 3182/3, 3185/2, 1163, 3670/3,B64

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghitécznej (ST) $ wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaypracowania szczegotowej specyfikacji technic{&4]), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecanigalizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant spordzapcy dokumentagj projektovs i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniazpkonania i odbioru
robét budowlanych m@ wprowadzé& do niniejszej standardowej specyfikacji zmianyupetnienia lub fcislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadaniaekiu lub robot, uwzghniagce wymagania Zamawigego oraz
konkretne warunki ich realizaciji, kt6re siezkedne do okréenia ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzdnych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisje pewnéc, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bueaiosy.

1.4. Przedmiot i zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéci podstawowe wysgpujace przy montau instalacji
wodochgowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i arongt a take niezledne dla wiaciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzysz

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przste w niniejszej specyfikacji technicznejg szgodne z okrdeniami przygtymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami Di@kreleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymaga
0golne”
Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jegescg mapca na celu usuetie powietrza ziytego i zanieczyszczonego
oraz wprowadzenie powietrza zestnznego
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja lgdaca wynikiem dziatania ugdzer mechanicznych lub strumienicowych, wprowadeggh powietrze w ruch
Instalacja wentylacji
Zestaw urzdze, zespotdw i elementdéw wentylacyjnych afaych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
Rozdzial powietrza w pomieszczeniu
Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni zt@sswaniem nawiewnikéw i wywiewni-kéw, w celu zagamtowania
wymaganych warunkéw - intensywsm wymiany powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotnii wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie praedoyia ludzi.
Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza ckoeej obgtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestizera ogét z
zastosowaniem przewodow
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy zyciu $rodkéw technicznych mage na celu zmian jednej lub kilku wielkdci
charakteryzujcych stan i jaké powietrza
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegag na podwgszaniu jego temperatury
Chtodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegag na obrianiu jego temperatury
Wentylator
Urzadzenie stagce do wprawiania powietrza w ruch
Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegag na usuwaniu z niego zanieczyszcgeatych lub ciektych
Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci
STWIOR STI 01.01 48



Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z peséw technologicznych lub zawartej w powietrzu wyozvym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgzez instalagj wentylacyjry

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane ptragezewgtrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry powietrze jest uane/na zewgtrz

Filtr powietrza

ZespOt oczyszczagy powietrze z zanieczyszazstatych i cieklych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtagzeewentualnie do osuszania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lulbgiosi zawartej w strumieniu powietrza ztego do strumienia
powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wodgaronych przez strunfi@powietrza z nawHacza powietrza lub z
powierzchni chtodnicy

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamkgtym obwodzie przekroju poprzecznego, stamowi obudowe przestrzeni, przez ktgrprzeptywa
powietrze

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w gaizenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalaj na zamknricie lub na regulagj
strumienia powietrza przez zmigaaporu przeptywu

Tlumik hatasu

Element wbudowany w ugdzenie lub w przewdd wentylacyjny may na celu zmniejszenie hatasu przenoszonegogdrog
powietrzry wzdtwz przewodow

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywangntylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespdl, przez ktory powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni

Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnychiedzy dwiema strefami p@arowymi), przeznaczony do
zapobiegania przenoszenig sgnia i dymu z jednej strefy do drugiej

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny, centrala wentylacyja

Urzadzenie skladape s¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonyel® wspolnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania mieszaniny powietrza zestanego i wewetrznego

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét oraz za zgodioz dokumentagj projektowvs
postanowieniami zawartymi zeszycie nr 5 ,Warunkévechnicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalaciji
Wentylacyjnych” wydanych przez Centralnyrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN®., specyfikacy
techniczi (szczegotow) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sgtukdowlan. Ogoélne wymagania dotygee robot
podano w ST ,Wymagania ogéine”

1.7. Dokumentacja rob6t montaowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

Dokumentagj rob6t montaowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimafggi stanowa:

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlan@r U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedonipamowienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwoleniautit lub réwnowane,

» projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. wraspie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych wykonania i odbiorabo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalna/tkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) ldlwvnowane,

» specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonanidhiaru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwigublicznych),
sporadzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robét budowlanych oramgoamu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) ldlvnowane,

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury

e z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bydawontau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N0O81 poz. 953 z pin.
zmianami) lub rownowane,
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» dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego zastosowaniaytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustav 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.z 2004 r. Nr 92, poz. 881) lub
rownowane,

» protokoty odbiorow cgsciowych, kacowych i robét zanikagpych, z zajczonymi protokotami z badakontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza, czyli #&y wymienione cgici sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zraian
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z 8rtpkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipc@41@ - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpigjszymi zmianami) lub rownowae.

Roboty naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i spé@dji technicznej (szczegbtowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanabizyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie uggdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331200-8 Instalowanie ugdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylaciji

CPV 45331220-4 Instalowanie urgdzen klimatyzacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce wi&ciwosci materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogoine”

2.2.Szczegoblowe wymagania dotygze materiatéw

Materialy stosowane do montainstalacji wodogjgowych powinny mié:

e o0znakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodwmd ze zharmonizowan normy europejshk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsprobag techniczia lub krajows specyfikacy technicza paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@dszaru Gospodarczego, uzagmwzez Komisy Europejsk za
zgodny z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow m@jch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonym przez
Komisj¢ Europejsk lub

» 0znakowanie znakiem budowlanym, co oznaigza) to wyroby nie podlegage obowijzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodiwd z Polsly Normyg lub aprobat techniczg badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”.

2.3. Materialy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

» Materiaty, z ktérych wykonywaneg svyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych oy odpowiadé warunkom
stosowania w instalacjach.

» Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudOwadren powinien odpowiada co najmniej wiéciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej.

» Powierzchnie obuddéw powinny bgtadkie, bez zataniawgniecd, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok ochronnych.

» Szczeln& polczer urzdzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylaggii powinna odpowiadavymaganiom szczeléo
tych przewodow.

» Nalezy zapewnt tatwy dostp do uradze i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, &erwaciji lub wymiany.

e Zamocowanie uggzen i elementéw wentylacyjnych powinno ¢bywykonane z uwzgtinieniem dodatkowych olagien
Zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

» Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinnytmamontowane zgodnie z instrukproducenta.

» Urzagdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinnig¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny byykonywane z nagpujacych materiatow:
* blacha lub téma stalowa ocynkowana;
» inne materialy dopuszczone odpowiednimi atestagiehicznymi i przeciwpgarowymi.

2.4. Materialy do wykonania instalacji klimatyzaciji

2.4.1 Rurochgi miedziane o pojczeniach lutowanych - wymagania i warunki stosowaat

Rury miedziane produkowane w trzech rodzajach:

» rury migkkie srednicy od 6 do 54 mm; sprzedawane wglach dlasrednic 6-22 mm i diugiach 10, 25 i 50 m lub w
sztangach (odcinkach prostych ditgd i 5 m) dlasrednic 6-54 mm,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
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Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. Szczegobtowe wymagania dotygpze sprztu

Do wykonania rob6t naly stosowa jedynie taki spra, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu naofgkrobét,
zar6wno w miejscach ich wykonania, jakztprzy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materialéw. Sprzuzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typéw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku bradtaleé w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczkopie dokumentéw potwierdzggych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.2 Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

4.3. Szczeg6towe wymagania dotygee transportu

Ze wzgkdu na specyficzne cechy kanatéw wentylacyjnychpragu nalery spetné nastpujace dodatkowe wymagania:

» kanaly naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pasgiggymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m,

e podczas transportu kanaty powinny¢lsabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalogiei szodkdéw transportu
jak sruby, taacuchy, itp. Luno uktadane kanaly powinny byzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie
tektury falistej i desek poddauch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu kanaly powinnyc¢bgabezpieczone przed zmigpotozenia. Platforma samochodu powinnaé¢ by
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zaleca przewdz powinien odbywesic przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycgce przewozu uradzen wentylacyjnych i osprztu
Urzadzenia wentylacyjne i ospiz nalery przewozé pakowam w sposob zabezpieczaey przed zanieczyszczeniem,
zabezpieczagy przed wptywami czynnikéw atmosferycznych i usdkeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogole zasady wykonania robét
Ogole zasady wykonania robét podano w Specyfikeeghnicznej ,Wymagania Ogéine”

5.2. Szczegoblowe zasady wykonania rob6t

5.2.1. Monta instalacji wentylacji mechanicznej

5.2.1.1. Wykonanie

Powierzchnie przewodéw powinny bgtadkie, bez zatantai wgnieceéi. Materiat powinien b§ jednorodny, bez werdw,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokrgchronnych nie powinny mieubytkéw, gknie¢ i tym podobnych wad.
Wymiary przewodow o przekroju prostgkym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-
EN 1506 lub réwnowane

Szczelné¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiadeymaganiom normy PN-B-76001 lub réwnaowa

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachgwmno odpowiada wymaganiom normy PN-B-03434 Iub
rownowane

Polczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinnpadiad@& wymaganiom normy PN-B-76002 lub réwnaowma

5.2.1.2. Monta przewodow

Przewody wentylacyjne powinny byamocowane do przegréd budynkéw w odlégtamazliwiajacej szczelne wykonanie
polaczen poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych odlegiet ta powinna wynosgico najmniej 100 mm.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku pglevykonywa w otworach, ktorych wymiaryasod 50 do 100 mm
wicksze od wymiaréw zewgtrznych przewodoéw lub przewoddw z izolacPrzewody na catej grubd przegrody powinny
by¢ obtozone weta mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnychseiteosciach.

Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia przecihapmvego powinny by wykonane w sposéb nieolimjgcy
odporndci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewodéw powinny niieszczelne patzenia wzdtune i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna hiyponadto zachowana, na catej powierzchni izolacjpowiednia odporrié na przenikanie
wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposgane przez producenta w wargtwhronicg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
naraone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinmgé odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowatoa
na swojej zewgtrznej powierzchni.
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Materiat podpér i podwieshepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na korozy w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinytaodpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanepiejscu

zamocowania. Odlegéé micdzy podporami lub podwieszeniami powinnd lmgtalona z uwzgtinieniem ich wytrzymakei

i wytrzymatasci przewodow tak aby uggie sieci przewodow nie wptywalo na jej szczdlhavtasciwosci aerodynamiczne i

nienaruszaln& konstrukcji.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budme&ja powinno przenaSi obchzenia wynikajce z cézarOw:

s przewodow;

* materialu izolacyjnego;

» elementéw instalacji niezamocowanych niezake zamontowanych w  sieci przewodéw, np. tkdww,
przepustnic itp.;

» elementow sktadowych podp6r lub podwiasze

e o0soby lub os6b, ktorecty stanowity dodatkowe obgienie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji

Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinn@ leglporne na podwgzory temperatug powietrza transportowanego

w sieci przewodoéw, jdi taka wystpuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwigso® konstrukcji budowlanej powinny ndievspoétczynnik bezpiecastwa

réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowedpihzenia.

Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpér powinny éniespotczynnik bezpiecastwa réwny co

najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycsmgod wptywem obliczeniowego olgenia.

Poziome elementy podwiesze podp6r powinny mié€ mozliwo$é przeniesienia obliczeniowego ohigenia oraz b§ takiej

konstrukcji, aby ugicie miedzy ich poiczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktelementu poziomego nie

przekraczato 0,4 % odledic miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Polczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszepodpdr powinny mié wspotczynnik bezpiecastwa

réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plesncci pod wptywem obliczeniowego obg¢enia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeznia i elementy w sieci przewoddéw mogtyébgdemontowane lub

wymienione, nalgy zapewné niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaéwa@cig cieply konstrukcja podpér lub podwieszepowinna

umazliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w oflrie maszynowni oraz w odleglt nie mniejszej rii 15 m odzrodta drga powinny by

wykonane jako elastyczne z zastosowanipodktadek z materiatow elastycznych lub wibroizotétv.

5.2.1.3. Otwory rewizyjne i maliwo$é czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno dygapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnyciprzewodach instalacji lub
demonta elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjreavnny umaliwiaé oczyszczenie wevetrznych powierzchni
przewodow, a tate urzdzeir i elementdw instalacji, i konstrukcja tych urgdzeh i elementéw nie umdiwia ich
oczyszczenia w inny sposoéb.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obai wytrzymatdci i szczelnéci przewoddw, jak réwnie wlasndgci
cieplnych, akustycznych i przeciwjarowych.

Elementy usztywniape i inne elementy wypogania przewodéw powinny Bytak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniage wewntrz przewoddéw o przekroju prostgthym powinny mié optywowe ksztalty, najlepiej o
przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowéasien perforowanych lub innych elementéw trudnych dgsezzenia.
Nie naley stosowdé wewratrz przewodOw ostro zakozonych srub lub innych elementéw, ktére mpgowodowd
zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie anizen czyszcacych.

Nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i diach rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne wdzen powinny s¢ tatwo otwierd.

W przewodach o przekroju kotowymsgednicy nominalnej mniejszejznR00 mm nalgy stosowd zdejmowane zdepki lub
trojniki z zalepkami do czyszczenidW przypadku przewodow o kszych srednicach naley stosowa trojniki o
minimalnejsrednicy 200 mm,

W przewodach o przekroju prostgym naley wykonywa otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary powinny byréwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznegpepiodu § mniejsze ni minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalg tak wykond, aby jego krétsza krawlz byla rownolegta do krétszej
krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewidujeesdemonta elementu instalacji w celu umovienia czyszczenia, powstate w ten sposob
otwory nie powinny b§ mniejsze ni okreilone w tablicach 1 i 2.

Nalezy zapewnt dostp do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanyal stropem podwieszonym.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do nggtijacych, zamontowanych w przewodachagizen:

e przepustnice (z dwéch stron);

» klapy pazarowe (z jednej strony);

* nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);
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» tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony

« tlumiki hatasu o przekroju prostgaym (z dwéch stron);

 filtry (z dwdch stron);

» wentylatory przewodowe (z dwdéch stron);

* urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron);

» automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwétron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy ydzen, ktére mana tatwo zdemontowéaw celu

oczyszczenia (z wyfkiem klap paarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, etizy otworami rewizyjnymi nie powinny ldyzamontowane wcej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wickszym niz 45 ", a w przewodach poziomych odlegtaniedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by
wigksza nk 10 m.

5.2.1.4. Wentylatory
Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieprzed przenoszeniem ich dfgaa konstrukcje budynku (przez
stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, aymatoréw spgzynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanigeznikow elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalg rozmieszczaw taki sposob, ab§rodek cezkosci wentylatora znajdowat siw potowie
odlegtasci pomigdzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztaljdznikdw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora
Dlugos¢ tgcznikdw elastycznych (L) powinna wyn6sio0 < L < 250 mrn.
taczniki elastyczne powinny ytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ks&fetnika podczas pracy wentylatora
i jednoczénie aby drgania wentylatora nie byty przenoszonmsialacg.
Podczas monta wentylatora naley zapewnt:
» odpowiednie (poziome lub pionowe), w zatesci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentyledp
» réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i s#nika;
» ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostomdddp osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadwentylatorow

z przektadni pasowd). Przekladnie pasowe nalezabezpieczyostonami.
Wentylatory tloczce (zasysaie powietrze z wolnej przestrzeni) powinny éngwory wlotowe zabezpieczone siatk
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapeivprawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotentylatora.

5.2.1.5. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne, central@entylacyjne

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinnydwyposaone w elastyczne elementy o dtdgioL wynoszcej 100 < L < 250
mm zamontowane rilzy ich kr&cami wlotowymi i wylotowymi a siegiprzewodéw.

Spos6b doprowadzenia powietrza zetramego powinien umdiwiaé¢ jak najbardziej rownomierny w danych warunkach
budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnegaoapa

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasyg&a powietrze zewgirzne powinny by po stronie ssawnej wyposme w
przepustnice uniiwiajagce odc¢cie dopltywu powietrza zewtrznego po wyczeniu wentylatora.

5.2.1.6. Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny byéwnolegte do siebie i nie mieiszkodzé wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu
lub sktadowania.

Nagrzewnice powinny kiy tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust rorka grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demonta celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Spos6b przyiczenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwigh naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych ywirk zasilagcy powinien by przylaczony od dotu, a przewdd
powrotny od géry, a w przypadku nagrzewnic parowsphsob przyiczenia przewodu zasitgjego i powrotnego powinien
by¢ odwrotny.

Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odet®hj nagrzewnic powinien odpowiadavymaganym warunkom
przeptywu czynnika w instalacji. Nafg zapewnt mazliwo$¢ tatwego demontau zaworéw regulacyjnych bez konieczoo
spuszczania wody z instalacji.

Nagrzewnice nat@ne na zamarzg¢tie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury

zewretrznej powinny by zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniegensyprzeciwzameegniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny dywyposaone w odpowiednie zabezpieczenigdmwe i zabezpieczenie przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powieiizgtagjnej. Uklad stergpy powinien zabezpiecégrzed whczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentganstalacii.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta w centralach wentylggnych

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinnychyyposaone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach #imdaj gce
czyszczenie tych ugdzen, o ile ich konstrukcja nie umabwia ich czyszczenia w inny sposéb.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych veystie wykraplanie pary wodnej powinny niieinstalacg do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpemiego zbiornika.
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5.2.1.7. Filtry powietrza

Filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizej konieczn& wymiany wkladu
filtracyjnego lub jego regeneraciji.

Filtry moga bye¢:

* mocowane w przegrodzie,

e zamontowane w sieci przewodow.

Zamocowanie filtra powinno Iytrwate i szczelne. Szczel§io zamocowania filtra powinna odpowigdaymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886.

Sposoéb uksztattowania instalacji powinien zapewni@vnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wkiady filtrujace naley montowa po zakaczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiégegrzed zabrudzeniem.

5.2.1.8. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinby¢ osadzone bez luzéw, ale z miwoscig ich przestawienia.

Potazenie ustalone powinno byitrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikdw nie powinno si umieszcz& w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjmedynku,

podwieszone lampy) mgjych zaktocajcy wptyw na ksztalt i zasg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by polgczone z przewodem w sposoéb trwatly i szczelny.

Przewod 4czacy si€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nayeprowadz¢ jak najkrotsa tras, bez zlgdnych

tukoéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku dczenia nawiewnikdéw lub wywiewnikéw z siggirzewodéw za pomagrzewodéw elastycznych nie naje

zgniata tych przewodow, stosowagrzewodow dhaszych nk 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

e dlugas¢ (L) prostego odcinka przewodusmednicy D, doprowadzagego powietrze do nawiewnika powinna wyrtosi
> 3D;

e przesungcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworuigcisprzewoddéw, do ktérego padizony jest przewdd o
srednicy D, doprowadzagy powietrze do nawiewnika powinno wyn@ss < L/8.

Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powmizapewrdi dogodn obstug, konserwagj oraz wymiag jego

elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymowinny by zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.2.1.9. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigcisstalacje wentylacyjne przed wpltywem warunkéw adfaoycznych
np. przez zastosowantaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinryy¢ zabezpieczone przed przedostawaniggndsbbnych gryzoni,
ptakow, I&ci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny ¢bgamocowane w sposéb zapewgugwodoszczeln& przefcia przez
dach.

5.2.2. Instalacja klimatyzacji

5.2.2.1. Monta urzadzen

Jednostki wewgtrzne w wykonaniu n@iennym montow& zgodnie z wymaganiami producenta z zastosowaniem
atestowanych zawiesi. Jednostki zetirne montowé na dedykowanych konstrukcjach wsporczych.

5.2.2.2. Instalacja chtodnicza

Podstawow technologi lgczenia rur miedzianych w instalacjach kliyaacyjnych jest lutowanie kapilarne
wykonywane jako:

» lutowanie me¢kkie stosowane przy temperaturze penéd50°C,

* lutowanie twarde stosowane przy temperaturze pejd50°C.

Szczelina pomidzy faczonymi elementami musi posiadazeroké¢ w okreslonych granicach, aby powstat efekt zwany
kapilarnym. Ze wzgldu na maliwos¢ uszkodzé powierzchni rur przy temperaturze pawey 400°C, co mge zmniejszy
odporna¢ korozyjr przewodéw miedzianych, pmizenia przewoddw w instalacjach co.dednicy 28 mm wicznie mog
by¢ wykonywane jedynie przez lutowaniegkkie, natomiast lutowanie twarde stos@vem rur osrednicy powyej 28 mm.
Mozna stosowé takze technologi taczenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metspgawania - me by ona
stosowana przy wygpieniu nasipujgcych warunkow:

e grubai¢ scianki rury wynosi minimum 1,5 mm,

e $rednica rury jest wksza nk 35 mm.

Do spawania miedzi stosuje siastpujace rodzaje spawania:

e spawanie gazowe gami spawalniczymi,

» spawanie tukowe w ostonie gazu olfapgo petami spawalniczymi.
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Natomiast w warunkach wygiujacych na budowie stosowany jest podstawowy rodzayvapia, tj. przy gyciu palnika
acetylenowo-tlenowego.

Metoda spawania jak i metoda lutospawagiéeshnologiami przystosowanymi dgckenia rur o diych srednicach, np. do
celow przemystowych. Przy wykonywaniu instalacji zakresiesrednic 10-54 mm metoda lutowania kapilarnego w
zupeindci zapewnia dostatecziszczelné¢ polaczen.

W montau instalacji wodnych z rur miedzianych obemije zasada stosowania materiatdow jednorodnychtey icestalacii,

tj. miedzi oraz takich jej stopow jak: madie, bgzy, miedzionikle.

Gwarancj wykonania dobrej jakii instalacji wodnych z rur miedzianych jest stoaoie hcznikdw i rur produkowanych
fabrycznie oraz posiadgjych dokument dopuszcaay do obrotu i stosowania w budownictwie.

Kompensag wydtuzen cieplnych rurogigbw miedzianych uzyskuje esiprzez zastosowanie: kompensacji naturalnej
albo kompensacji sztucznej. Graniczna diégairocggu nie wymagajca kompensacji wynosi 5,0 m.

Kompensagj naturallm wydtuzen liniowych rurocagdéw miedzianych uzyskuje esiprzez zmiaa kierunku prowadzenia
przewodow i whaciwe rozmieszczenie punktow statych, azmlprawidtowe rozmieszczenie uchwytéw przesuwnyeh, t
pozostawienie odpowiedniej diugd odcinka swobodnego, ktory przejmie wyiztnie A L przewodu ograniczonego
punktami statymi.

Kompensagj sztuczm uzyskuje s przez wbudowanie w rurag elementéw instalacji zwanych kompensatorami;
podstawow zasad przy wbudowywaniu, np. kompensatora U-ksztaltowggst umieszczenie go wrodku medzy
punktami statymi na przewodzie; kompensator powinig¢ mocowany punktem statym w osi symetrii wierzchotka
Natomiast przy uktadaniu ruragju, np. w szachcie instalacyjnym, gdzie jest malejsna powinien by wbudowany
kompensator osiowy mieszkowy.

Konstrukc punktu statlego dla ruragow miedzianych wykorfawg zalecé PN-93/C-04607 lub rownowzae. Rurocigi
ukladane w bruzdach powinny &ya calej dtugéci owinicte témg lub oston elastyczp szczegodlnie zalecane jest
stosowanie rur w otulinie fabrycznej, ktéra zabezpa rurocig przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia
scianki bruzdy i stanowi rownocgeie izolacg ciepln.

Rurociggi uktadane wscianach pod tynkiem powinny ndiezwickszory gruba¢ otuliny w obszarachatznikéw, np.
trojnikdw, kolan, tukéw itp., by zapewhiw miar swobodny ruch powodowany wydniami termicznymi. Podobnie
rurociagi uktadane na stropach w warstwach podtogowychipayby na catej diugéci zabezpieczone ostgrelastyczn
lub rurg ostonow w celu oddzielenia ich od bryty budynku; ostonkatpozwala na termiczne ruchy rur miedzianych.

W celu przedtgeniazywotnasci rurocagdw miedzianych, naky na wlocie instalacji wodoggowej wbudowa filtr z siatkg
miedziana 0 oczkach 50-80 mikrometrow, zatrzymuy zanieczyszczenia mechaniczne, ktére gnoszkadzé ochronn
warstwe tlenkéw miedzi na wewgtrznej powierzchni ruroggow, a take uniemaliwiajacy przedostawanie gproduktow
korozji do wewntrznej instalacji z rur miedzianych.

W zakresiedczenia z innymi materiatami: nie madnych ograniczew tagczeniu w jednej instalacji ruragow z miedzi i z
tworzyw sztucznych oraz elementéw, armatury igdemn wykonanych ze stali kwasoodpornej, ze stakglawej
platerowanej stalkwasoodpor#g oraz ze stali stopowej austenitycznej odporndjarazie.

5.2.2.3. Pajczenia z armaturg

Przed przysfpieniem do montal armatury nalkey dokona ogledzin jej powierzchni zewgirznej i wewrtrznej.
Powierzchnie powinny ky gltadkie, czyste, pozbawione poréw, wgen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymaganorm okrélonych w pkt. 2.2.2.

Wysokas¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podthdp przyborem naley wykona zgodnie z wymaganiami olglenymi

w WTWiO dla instalacji wodoggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL) lub réwnowree. Zastosowanie rodzajow poten
armatury z instalagjnalezy wykona przestrzegag instrukcji wydanych przez producentéw ckomych materiatdw.

5.2.2.4. Instalacja odprowadzenia skroplin
Instalacg wykona z rur PCV lub PPgkzonych przez klejenie. Przewody izolamMermicznie. Instalagj prowadzt ze
spadkiem 1/50-1/100. Skropliny odprowadzbiorczymi instalacjami do najrsizych pionéw kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania gd

6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jakkoi robo6t

Sprawdzenie kompletdoi wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletimd wykonanych prac jest wykazaniee w pelni wykonano wszystkie prace zmpane z

montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodaoich wykonania z projektem oraz z obguijagcymi przepisami i zasadami

technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowallzy przeprowadz nastpujace dziatania:

« Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalezijspecyfikag projektowy, zaréwno w zakresie materiatéw, jak
i ilosci oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie tawosci i czesci zamiennych;

e Sprawdzenie zgodidoi wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

» Sprawdzenie dogbnacici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj
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e Sprawdzenie czysfoi instalaciji;
e Sprawdzenie kompletéo dokumentéw niezidnych do eksploatacji instalacji.
W szczegélnéci naleey wykona nastpujgce badania:
» Badanie ogélne
» Dostpncici dla obstugi;
» Stanu czyst&i urzadzei, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia panzes
* Rozmieszczenia i daginaici otworéw do czyszczenia udzeh i przewodow;
» Kompletngci znakowania;
» Realizacji zabezpiecagrzeciwpaarowych (rozmieszczenia klapzawowych, powtok ogniochronnych itp.);
» Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciepiniyparoszczelnych;
e Zabezpieczé& antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;
e Zainstalowania uegdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb niepowgduprzenoszenia drga
+ Srodkéw do uziemienia ugdzen i przewodow.
« Badanie wentylatoréw i innych centralnych adzen wentylacyjnych
» Sprawdzenie, czy elementy gdzenia zostaty pgezone w prawidtowy sposéb;
* Sprawdzenie zgodioi tabliczek znamionowych (wiellkoi nominalnych);
» Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci (np. podwojna obudowa);
» Badanie przez ogliziny szczelnéci urzadzen i tacznikdw elastycznych;
» Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
e Sprawdzenie zamocowania silnikéw;
» Sprawdzenie prawidiovéoi obracania sgiwirnika w obudowie:
e Sprawdzenie nagju i liczby paséw klinowych (wdznie z dostawcze$ci zamiennych);
e Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasbwyc
e Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
» Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatoragikipzakrzywione do przodu lub do tytu);
» Sprawdzenie zgodioi predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabte znamionowej.
» Badanie wymiennikéw ciepta
* Sprawdzenie zgodia tabliczek znamionowych (wie@ nominalnych)
» z projektem;
e Sprawdzenie szczeléa zamocowania w obudowie;
» Sprawdzenie, czy nie ma uszkoflZap. pogete iamele);
e Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymieinnik
» Sprawdzenie prawidtovdgi przylyczenia zasilenia i powrotu czynnika;
e Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regjrigch;
» Sprawdzenie, czy nie ma uszkofizalkrapiaczy;
» Sprawdzenie, czy zainstalowano adizenie przeciwzamgeniowe na lub w wymienniku ciepfa.
+ Badanie filtrow powietrza
» Sprawdzenie zgodioi typu i klasy filtrow na podstawie oznadze danymi
* projektowymi;
e Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtrabudowie;
e Sprawdzenie systemu filtracji pod wgdém ewentualnych uszkodze
e Sprawdzenie wskaika r&nicy cisnienia pod wzgldem ewentualnego uszkodzenia i prawidtéevgpoziomu ptynu
pomiarowego;
e Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnimawsg);
e Sprawdzenie czystoi filtra.
Sprawdzenie wielkai, materiatu i konstrukcjtaluzji zewrgtrznych z danymi projektowymi.
» Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnieniaqa@tanie wspotbiene, dziatanie przeciwhiee).
» Badanie sieci przewodow
Badanie wyrywkowe szczelfm pohczen przewoddw przez sprawdzenie  wzrokowe ittadg dotykow;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jggidne z projektem.
« Badanie komory mieszania, komory roggrej, nagrzewnicy wtérnej itp.
Sprawdzenie wyrywkowe zgod§wm z danymi projektowymi.
» Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowym.
» Badanie elementdéw regulacji automatycznej i szbstniczych
» Sprawdzenie kompletéai kazdego obwodu ukfadu regulacji na podstawie
» schematu regulaciji;
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e Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
e Sprawdzenie kompletdoi i rozmieszczenia regulatoréw;
e Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgadroprojektem odninie:
» umiejscowienia, dogpu;
rozmieszczenia g£ci zasilagcych i czsci regulacyjnych;
systemu zabezpieaze
wentylacji; oznaczenia; typéw kabli; uziemienia;
schematéw patzen w obudowach.
* W ramach sprawdzenia komplefedwykonanych prac nalg dostarczy nastpujace dokumenty:
»  Wykaz dokumentéw dotygzych podstawowych danych eksploatacyjnych
Parametry powietrza wewtnznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odkduyi;
Parametry obliczeniowe powietrza zestanego (lato, zima);
Strumier powietrza zewegtrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum
Liczba wytkownikow;
Czas dziatania;
Obcigzenie cieplne pomieszcizéczas trwania i rodzaj);
Innezrodta emis;ji (j8li wystepuja);
Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywievmyc
Klasa filtréw
Sumaryczna rnoc cieplna, chtodnicza i elektryczna;
Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla latamy);
Wymagana jak& wody zasilajcej;
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii
Napkcie i czstotliwos¢ zasilajcego pgdu elektrycznego.
ykaz dokumentéw inwentarzowych
Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokoloane; « Schematy instalacji uwatdjliajgce elementy
wyposaenia regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawieseg schemat petzer elektrycznych i schemat rurggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikowy);
Schematy blokowe ukltadéw regulacjzawieragce schematy oprzewodowania odbiornikéw;
Dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwiengtalowanych ugdzen [
elementow (w tym certyfikaty bezpietzava);
» Raport wykonawcy instalacji dotypzy nadzoru nad montam (ksijzka budowy).
» Dokumenty dotycgce eksploatacji i konserwacji
» Raport potwierdzagy prawidiowe przeszkolenie gl eksploatacyjnych (§¢ istnieja) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;
» Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowytdtalacii;
» Zestawienie e¢®ci zamiennych zawietgje wszystkie ¢%ci podlegagce normalnemu zyciu w
eksploataciji;
» Wykaz elementéw skltadowych wszystkich automatycgemjjniki, urzdzenia steruajce, wyhczniki);
» Dokumentacja zwrzana z oprogramowaniem systemu regulacji aumnaej
» Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjijegt potwierdzenie nitiwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegoélne elementglatgt takie jak filtry, wentylatory, wymienniki epta, nawitacze itp.
zostaly prawidlowo zamontowane i dziatefektywnie.
* Prace wsfpne
Przed rozpoazxiem kontroli dziatania instalacji nadg wykona& nastpujagce prace wspne:
» Proébny ruch catej instalacji w warunkachimych obcizen (72 godziny);
* Regulacja strumienia i rozprowadzenia poweetr z uwzgldnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;
» Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych;

>
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» Okreslenie strumienia powietrza naAdym nawiewniku i wy wlewniku; jdi to konieczne, ustawienie kierunku
wyptywu powietrza z nawiewnikow;

» Nastawienie i sprawdzenie yozer zabezpieczagych;

» Nastawienie ukladu regulacji i uktadu przeciwzanemiowego;

» Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

» Nastawienie elementow dilaggiych urzdzer umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chimdg i
nawilzajgcej, z uwzgédnieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

» Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zigozlmwymaganiami projektowymi;
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» Przediaenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanycleamsie regulacji wepnej;
» Przeszkolenie s eksploatacyjnych, §& istnieja.
e Procedura prac
*  Wymagania og0lne
Kontrola dziatania powinna pegiowa® w kolejndci od pojedynczych ugdze i czgsci sktadowych instalacji, przez
poszczegolne uktady instalacji (np. ogrzewczy, heamia itp.; do calych instalacji. Poszczegoélnesczskladowe i
uktady instalacji powinny by doprowadzone do okdlenych warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie,
uzytkowanie/nieaytkowanie pomieszcze czsciowa i petna wydajn, stany alarmowe itp.). Powsze powinno
uwzgkdnia¢ blokady i wspotdziatanie emych uktadow regulacji, jak rowniesekwencje regulacji i symulacj
nadzwyczajnych warunkdéw, dla ktérych zastosowanoydaktad regulacji lub wyspuje okrdlona odpowied
uktadu regulacji. Naley obserwowa rzeczywisi reakcg poszczegélnych elementéw skltadowych instalacje jest
wystarczajce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjriyaimych pdrednich wskanikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania gzer regulacyjnych naley réwniez obserwowa zalenos¢ miedzy
sygnatem wymuszagym a dziataniem tych ugdzen. Dziatanie regulatora sprawdza girzez kilkakrotg zmiare
jego nastawy w obu kierunkach, sprawdegpdnoczénie dziatanie spowodowane przez ten regulatsti Badanie
to wykaze usterk, naley sprawdzt sygnat wejciowy regulatora. Naley obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji
jako calgci. Zakres ildciowy sprawdzenia dziatania instalacji od{omo w punkcie ,Zakres ikziowy pomiaréw
kontrolnych i kontroli dziatania". W czasie koniralziatania instalacji nafy dokon& weryfikacji poprzednio
wykonanych badg nastaw i regulacji wepnej instalaciji.
» Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralhygrzdzer wentylacyjnych
Kierunek obrotow wentylatorow:
Regulacja prdkosci obrotowej lub inny sposéb regulacjidaynaici wentylatora;
Dziatanie wyhcznika;
Wigczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
Dziatanie systemu przeciwzanieniowego;
Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
Dziatanie i kierunek regulacji usdzen regulacyjnych;
Elementy zabezpieczgje silnikow napdzapcych.
» Kontrola dziatania wymiennikow ciepta
> Dziatanie i kierunek regulacji wdzenr regulacyjnych;
> Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikovepta;
> Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta
» Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.
» Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.
« Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.
» Kontrola dziatania sieci przewodow
> Dziatanie elementow dlagwtych zainstalowanych w instalacjach, ogrzewczejod#enia i nawitania
powietrza;
> Dosepnas¢ do sieci przewodow.
» Kontrola dziatania komory mieszagej, komory rozpgzne;j itp.
Dziatanie regulacyjne i kontrolne.
» Kontrola dziatania nawiewnikdéw i wywiewnikéw orapiitrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
» Wyrywkowe sprawdzenie dziatanmawiewnikéw i wywiewnikow;
» Proba dymowa do wgtnej oceny przeptywbéw powietrza w pomieszczeniurakniez cyrkulacji powietrza w
poszczegoblnych punktach pomieszczenia (w specjalpyzypadkach okéonych w projekcie lub umowie).
» Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szefr@wniczych wyrywkowe sprawdzenie dziatania regjila
automatycznej i blokad w #zaych warunkach eksploatacyjnych przymgch wartéciach zadanych regulatorow, a
w szczegolngci:
Wartcici zadanej temperatury wewrznej;
Wartcici zadanej temperatury zewtrenej;
Dziatania whcznika rozruchowego;
Dziatania przeciwzami@niowego;
Dziatania regulacji strumienia powietrza;
Dziatania uradzex do odzyskiwania ciepta;
Wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciug@amwej.
e Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pes$enoze instalacja ogga parametry projektowe i wielka zadane
zgodnie z wymaganiami.
» Zakres ilgciowy pomiardw kontrolnych i kontroli dziatania
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* Wymagania ogélne

W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialannstalacji jest cgsto konieczne wielokrotne powtarzanie tej
samej procedury w iiych punktach instalacji i pomieszéz&V celu zmniejszenia zwzanej z tym pracochtonsoi
dopuszcza sistosowanie sprawdzenia wyrywkowego. Zakrescitovy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych
powinien by ustalony przed rozpoeziem montau instalacji i stanowi jeden z czterech pozioméw, oznaczonych
odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takieggmagania w umowie lub projekcie, najestosowd poziom

A. Zakres ilgciowy pomiaréw kontrolnych powinien bytaki sam jak zakres kontroli dziatania instalaojiile nie
dokonano innych uzgodrie

» Okreslenia

Parametr - stan egci sktadowej instalacji (odpowiédna sygnat, warunki dziatania itd.), ktéry powinidry¢
sprawdzony, lub wielk&ei fizyczne (np. temperatura, strumipowietrza, pgd itp.), ktére powinny b§ zmierzone.
Podobne lokalizacje - egci budynku (pomieszczenia, strefy) lukeéa sktadowe instalacji (wentylatory, nawiewniki
powietrza, fan coile itp.), ktérych funkcje sego samego rodzaju i ktére psgajg za soly dzialanie instalacji
oceniane w tym samymgdzie wielkaci.

e Zakres ilgciowy

Zakres ilgciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania @k&tono odpowiednimi wzorami podanymi w tablicy 5.
W?zory dotycace poziomow A, B i C mgjzastosowanie dla n> 10.

Tablica 5

Zakres ildgciowy pomiaréw Kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiar¢Wzér do obliczenia zakresu
kontrolnych i kontroli dziatani

A p=1,5xn"

B p = 2,23xH"°
C p = 3,16xH"
D p=n

Liczbe p naley zaokngli¢ do najbliszej liczby catkowitej
Wyjasnienie symboli podanych w tablicy 5: p liczba podobnyq
elementdw wybranych do bafan - ogolna liczba podobny
elementow w instalaciji

Jeili pomiary maj by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to domasse pomiar pewnych parametrow
w zmniejszonej liczbie pomieszazektore stanowd tylko utamek p. Liczb wymaganych pomiaréw podano w tablicy
6.

Tablica 6 Liczba pomiaréw do wykonania jake&zliczby p (wg tablicy 5)

Parametr Liczba pomiaréw
Normalna |Minimalna

Temperatura powietrza w pomieszczp/10 1
rejestrowana w sposoébagly przez 24 h

Wilgotnoi¢ powietrza w pomieszczgp/10 1
rejestrowana w sposoébagly przez 24 h

Pionowy profil pedkosci p/10 1

Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1

Poziom dwigku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlanedidmenty skiadowe okéka sk jako podobne, jdi sg identyczne i
ich parametry maj identyczne wartiei (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie namigki powietrza tego
samego rodzaju, ktére obstugypomieszczenia poréwnywalnej wiellad i przeznaczenia, s klasyfikowane jako
podobne lokalizacje do pomiaru strumienia etdsici powietrza. J&i zgodnie z projektem w pewnej grupie o
podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam pagtinnstalacji, mena br& pod uwag tylko jedry lokalizacg.
Np. jesli temperatura powietrza nawiewanedo jest utrzynmavstrefowo, to mice by¢ ona mierzona tylko w jednym
miejscu (podobna lokalizacja). sliew budynku wykonano szereg instalacji w tym samgmasie i przez osoby
pracupce w podobny sposéb, to wtedy ogoélna licpmdobnych lokalizacji naly przyja¢ jako n, pomimo podziatu
na oddzielne instalacje. Np.sfel10-cio kondygnacyjny budynek jest obstugiwanyge oddzielne instalacje na
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kazdej kondygnacji wyposane po 20 nawiewnikow kda, do obliczé nalezy przyja¢ n rowne 200 nawiewnikow.

» Procedura pomiaréw

Pomiary powinny b§ wykonywane tylko przez osoby posiagtag odpowiedni wiedz i doswiadczenie. Przed
rozpoczciem pomiaréw kontrolnych nalg okresli¢ potazenie punktéw pomiarowych, uzgodnnetody pomiaréw i
rodzaj przyradéw pomiarowych, a informacje te pédav dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o
powierzchni nie wikszej ni 20 nr naley przyjg¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; gksze pomieszczenia
powinny by odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinmgy fvybierane w strefie przebywania ludzi i w
miejscach, w ktorych oczekujezsvystpowania najgorszych warunkéw. Czynniki wplyw@g na jaké¢ powietrza

wewretrznego oraz strumienie @psci powietrza, charakterystyki cieplne, chitodnicze wilgotnasciowe,
charakterystyki elektryczne i inne wiell projektowe powinny by mierzone w warunkach projektowanej wielkb
strumienia ohjtosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wéct, ktére powinny by uwzgkdniane w czasie
doboru przyragdéw pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tablica 7 Dopuszczalna niepevédanierzonych parametrow

Parametr Niepewnac¢*)

Strumie objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +/- 20%

Strumier objetosci powietrza w calej instalacji +/-15%

Temperatura powietrza nawiewanego +/- 2°C

Wilgotnos¢ wzgledna +/- 15%  wartécimierzonej
wilgotnosci wzglednej

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +/- 0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +/-1,5°C

Poziom dwigku A w pomieszczeniu +/- 3dBA

*) Wartaici niepewn§ci pomiaréw zawiergaj dopuszczalne odchytki ocwartcsci

projektowych jak rownigz wszystkie b¢dy pomiarowe

Jesli do prawidtowego dziatania instalacji wymagarnensniejsze wartéci niepewndci, powinny by one okrélone

w projekcie technicznym instalacji. slienormy dotycace uradzer i elementéw instalacji wymagajmniejszych
niepewndci, io naley sic do tego stosowa Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplrghiodnicze instalacji
powinny réwnoczénie spetnid wymagania projektowe z vigj podanymi niepewrsgiami.

Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nig svystarczajce do zweryfikowania jakgi dziatania instalacji z
wystarczajcg doktadndcig, naleey wykona pomiary specjalne. Program pomiaréw specjalnycherazone
parametry, przyrgy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny dyzgodnione w odbny sposéb. Uzgodnienia
powinny take obejmowa dopuszczalpniepewnéé otrzymanych wynikéw. Uzgodnienia te powinny¢tgokonane
przed rozpocziem montau instalacji. Praca i koszt zygiany z pomiarami specjalnymi powinnydspétmierne z
wymaganiami instalacji. 3¢ nie, naley o tym poinformowdé inwestora przed rozpogziem pomiaréw, z
odpowiednim wyprzedzeniem. Pomiary specjalne anbg' ograniczone do okémnych uradzea lub elementéw
instalacji. W pewnych przypadkach o by niezlgdne badanie instalacji w warunkach zbliych do
obliczeniowych letnich i zimowych. Tryb pracy inteji lub jej cz$ci skladowej powinien w czasie pomiaréw
odpowiadé uzgodnionym warunkom. W przypadku brakuzineosci uzyskania uzgodnionych warunkéw powinna
istnie¢ mozliwos¢ okreslenia odpowiednich parametrow w warunkach projekitw np. poprzez przeliczenie
parametréw w warunkach pomiarowych na warunki fatojee.

e Biezgca kontrok robot prowadzi Inspektor Nadzoru InwestorskiegoZamawiajicy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo zada¢ od  Wykonawcy  wszelkich dokumentéw potdmapcych jakaé
dostarczonych  materiatbw na  plac budowy, azostosownych  dokumentéw  potwierdzsh jakdé
wykonanych robét w kdej chwili przed odbiorem ¢gciowym i koacowym

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podantagos ST ,Wymagania ogolne”

7.2 Ogolne zasady obmiaru robét
Jednostki i zasady obmiaru rob6t
» llos¢ kanatow wentylacyjnych natg oblicza& w m2, wyodebniajgc ilos¢ kanatdéw w zalgnosci od rodzajéw kanatow,
ich srednic i obwodbéw oraz rodzajéw poken, bez odliczania ksztattek, Do diugd rurochagéw nie wlicza si
tlumikow, przepustnic, kcow elastycznych i innych elementéw.
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e Zwezki wlicza sk do kanatow o wikszejsrednicy.

« Uzbrojenie kanatéw — przepustnice, klapy pg.p&rééce elastyczne, kratki, nawiewniki, etc. oblicza i sztukach z
podaniem rodzaju materiahdriednicy (obwodu).

» Urzadzenia wentylacyjne — wentylatory, centrale wentyjae, klimatyzatory itp. - oblicza giw sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typuadzenia.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikae@ifhicznej ,Wymagania Ogéine”

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

e projekt techniczny

e dziennik budowy;

» potwierdzenie zgodrici wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami pozwolenia na budewi
przepisami;

» obmiary powykonawcze;

» protokoty wykonanych badaodbiorczych

» dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktdzych wykonano instalagj

» dokumenty wymagane dla wdzex podlegajcych odbiorom technicznym

8.2.3. Odbidr karcowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaji

Instalacja powinna By przedstawiona do odbioru fAdmwego po zakazeniu wszystkich rob6t morawych oraz

dokonaniu badaodbiorczych cgsciowych, z ktérych wszystkie zakozyty se wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru

koncowego nalegy sprawdzt w szczegolngci:

* uzycie wigciwych materiatow i elementow wdzen,

» prawidiowa¢ wykonania pajczen,

» wielko$¢ spadkow przewodow,

» odlegtaci przewodéw od przegréd budowlanych i innych itest,

» prawidtowas¢ wykonania uchwytow (podp6r) przewodow oraz olfiég migdzy uchwytami (podporami),

» prawidlowa¢ zainstalowania uzbrojenia kanatoéw i goizen,

» protokoty odbioréw midzyoperacyjnych i eggciowych,

» protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

» zgodnd¢ wykonanej instalacji z dokumentacprojektovs specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), WTWiO
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdateriatow, przyborow i usdzen.

Z odbioru kaicowego nalgy sporadzi¢ protokot odbioru technicznego —iapwego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady dotyere podstawy rozliczenia robét i ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ®gd

9.2. Szczegobtowe zasady dotygre podstawy rozliczenia robét i ptatnéci
Rozliczenie rob6t montawych instalacji wentylacji mechanicznej i klimaagi maze by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ichakowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pa@aizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.
Podstaw rozliczenia oraz pfatdoi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowiogéatych robdt obliczona na
podstawie:
» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot potwierdzonych przez zamavgizggo
lub
+ ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za ooy zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattoobejmujce roboty montzowe uwzgédniajg:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
e obslug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,
e przenoszenie pogecznych uradzen i sprztu w miak postpu robat,
» wykonanie rob6t pomocniczych
* monta kanatéw wentylacyjnych, rurcggiéw, osprztu i urzdzen,
» wykonanie préb szczeldo i wydajndgci
» usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlzot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy (lub réwnowazne)
PN-ISO 5221:1994
Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomigrzeptywu powietrza w przewodzie.
PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzdzenia i elementy ugdzen wentylacyjnych. Podziat, nazwa, okienie.
PN-67/B-03410
Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylaeyjn
PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniaralvego i uytecznagci publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-03434
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wyanéayi badania.
PN-78/B-10440
Wentylacja mechaniczna. Uidzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odts.
PN-B-76001:1996
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. SzczdéthdVymagania i badania.
PB-B-76002:1996
Wentylacja. Pajczenia urzdzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76003:1996
Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klagkosci.
PN-B-03434:1999
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wyanéayi badania.
PN-EN1505:2001
Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltknéygacyjne z blachy o przekroju prosatiym. Wymiary.
PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattkntygacyjne z blachy o przekroju ajgtym. Wymiary.
PN-B-01411:1999
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
PN-EN 1751:2001
Wentylacja budynkéw. Urglzenia wentylacyjne Kmowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulgchi i
zamykajcych.
PrPN-EN 12599
Wentylacja budynkéw. Procedury bada metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalacji wentylacji
klimatyzaciji.
PreN 12236
Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przedvadWymagania wytrzymafgiowe.
PN-EN I1SO 15874-1:2004(U)
Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptgimnej wody. Polipropylen (PP). €& 1: Wymagania ogdine.
PN-EN I1SO 15874-2:2004(U)
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychrdtalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR)z$¢ 2: Rury.
PN-EN I1SO 15874-3:2004(V)
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychimktalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR3z$¢ 3:
Ksztattki.
PN-EN I1SO 15874-5:2004(V)
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychimktalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PRJz$¢ 5:
Przydatné¢ do stosowania w systemie.
PN-EN 12735-2:2004/A1:2006
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzaeyjri chtodniczych. Ggc¢
2: Rury do oprzyrzdowania
PN-EN 12735-1:2003/A1:2006
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzaeyjri chtodniczych. Ggc¢
1: Rury do instalacji rurowych
PN-EN 1057:2007
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane ajgte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalagaaitarnych i ogrzewania
PN-EN 1254-2:2004
Miedz i stopy miedzi. Bczniki instalacyjne. G&¢ 2: taczniki do rur miedzianych z kaéwkami zaciskowymi
PN-EN 1254-5:2004
Miedz i stopy miedzi. gczniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do rur miedzianych z krotkimi keéwkami do kapilarnego
lutowania twardego
STWIOR STI 01.01 62



PN-EN 1254-1:2004
Miedz i stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 1: taczniki do rur miedzianych z keéwkami do kapilarnego lutowania
migkkiego lub twardego

10.2.Ustawy (lub réwnowane)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanen@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach bddoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie @vegozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzifiednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@086).

10.3.Rozporadzenia (lub réwnowazne)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéwadnignia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38zpd55).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie systeméw oceny zgodmavymaga, jakie
powinny spetnié natyfikowane jednostki uczestnite w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgédnayrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlathym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14ok&ziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprdbahnicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drii@ wrzénia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob4t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1%

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r. - w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzamawiajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresumjodokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjoonalytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty (lub réwnowane)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavlianych. Wymagania ogolne

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgintylacyjnych - zeszyt 5 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
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VII. INSTALACJA SPR EZONEGO POWIETRZA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawigijego

Rozbudowa i przebudowa budynku strigy Jednostki Ratowniczo-Gaiczej i Komendy Powiatowej Ratwowej Stray
Pazarnej w Srodzie Wielkopolskiej wraz z niegng infrastruktug techniczg w tym instalacji gazovs i
zagospodarowaniem terenu oraz buglobudynku z pomieszczeniami na gromadzenie odpaddédych i agregatem
pradotworczym oraz budoyvmasztu flagowego na nieruchofnbskladajcej st z dziatek oznaczonych numerami ewid.:
3182/2, 3183/3, 3185/2, 1163, 3670/3, 3670/5 pmiej wSrodzie Wielkopolskiej przy ul. Karola Libelta 2a”

Sroda Wielkopolska, ul. Karola Libelta 2a, dziatkiewid.: 3182/2 i 3182/3, 3185/2, 1163, 3670/3,864

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacihtdécznej (ST) $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét przy
wykonywaniu instalacji sgtonego powietrza dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokummenprzetargowym i kontraktowym przy zlecaniu ilizsgji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a offiych zamowieniem oks®nym w pkt. 1.8.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewéoze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajcych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blmiwejy oraz przy uwzgbinieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centrgimeogrzewania eksploatowanych w warunkach nie zoasech na
destrukcyjne dziatani@odowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie rasfacych czynnéci:

» ukfadanie rurogigéw i armatury zasilggych instalagj i poszczegélne punkty poboru

* mont& punktéw poboru

Przedmiotem specyfikacji jest tak okrélenie wymaga odncnie wiaciwosci materiatdw wykorzystywanych do robot
przy wykonywaniu instalacji sptonego powietrza oraz wymagaotyczcych wykonania i odbiorow instalacji gagonego
powietrza.

1.5. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacj ggodne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi w ST

~Wymagania ogélne”

Plac budowyjest to miejsce udaginione przez Zamawiggego dla wykonania zleconych robét oraz inne soiej

wymienione w umowie.

Teren budowyjest to miejsce (e&¢ placu budowy) wykonywania poszczegoélnych robét.

Zabezpieczenie placu budowy Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia placu budowy przedcpest oséb

nieupowanionych i utrzymanie na nim nalgego poradku od momentu przekazania do dnigémwvego odbioru robot.

Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia nagenia instalacji na zawilgocenie rozrda st pig¢ klas srodowiska

(zgodnie z PN-B-03002) lub rownowrze:

» klasa 1:srodowisko suche, np. wirza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a zaknie podlegagce zawilgoceniu
wewretrzne warstwyécian szczelinowych,

» klasa 2:$rodowisko wilgotne wewgtrz pomieszcz@ np. w pralni lubsrodowisko zewetrzne, w ktdrym element nie jest
wystawiony na dziatanie mrozugcknie z elementami znajdigiymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

» klasa 3srodowisko wilgotne z wygpujgcym mrozem,

» klasa 4:srodowisko wody morskiej elementy pagone catkowicie lub czgciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgdéw wodnych lub znajgitg sé w powietrzu nasyconym spl

» klasa 5:$rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynnestate).

Plan BIOZ - plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie R&m. Infrastruktury z dnia 26.03.2003

w sprawie informacji dotyegej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 zmianami) lub

réownowane.

Instalacja sprezonego powietrza- uklad pojczonych przewoddéw wraz z armatur innymi urzdzeniami (w tym

reduktory cénienia), oddzielony zaworami od gparki

1.6. Ogélne wymagania dotycgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodiio z dokumenta@j projektovy
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektoadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagatyazjce robot
podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych instalacji prezonego powietrza
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Montaz instalacji naley wykonywa® na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz pedgtprawne sposzizenia podano
w ST ,Wymagania ogdlne”

Dokumentacja powinna w szczegdob zawierég wymagania stawiane elementom, wyrobom i materialom
wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zekre:
» bezpieczéstwa instalacji - odpowiedni dobor $nienia, zastosowanie odpowiednich zabezpiecee przypadku

awaryjnego dziatania itp.,
» bezpieczéstwa wytkowania, w tym ograniczenia rdovosci zmian parametrow instalacji przez osoby nieuprane,
+ trwatoSci poszczegolnych elementéw instalacii itp.,
» okreslenie procedur nieziolnych do prawidiowej eksploatacji w warunkach pradyesowej lub przy zastosowaniu
sterowania automatycznego.
Instalacje powinny by zaprojektowane i wykonane tak, by przez caly pidgwany okres #ytkowania w okrélonych
warunkachsrodowiskowych (klasigrodowiska) i przy witéciwej konserwacji odpowiadaty zaionemu przeznaczeniu.
Przy okrdlaniu trwatdci instalacji, przy doborze materiatéw nagleuwzgkdni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie
ktoérych instalacja ¢dzie naraona oraz umiejscowienie jej elementéw w budowlialkze sposobéw zabezpieczenia przed
dziataniem niekorzystnych czynnikow.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45333100-1 Instalowanie uggdzen regulacji gazu

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotycyce materiatow
Og6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania og6ine”

2.2. Szczeg6towe wymagania dotypze materiatow

Materialy stosowane do wykonywania instalacji cbedace w myl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia

2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 p&B81) wprowadzone do obrotu i stosowane w budowréctaa

terytorium RP powinny mie

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normy europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczia lub krajows specyfikacy technicza paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@dbszaru Gospodarczego, uzagmwzez Komis; Europejsk za
zgodnry z wymaganiami podstawowymi, albo

e o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznaicza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodiwd z Polsly Normg lub aprobat techniczg badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”, albo

e deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, 4eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonym przez
Komisje Europejsk.

Oznakowanie powinno umbiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraty gorodukcji (okresu

przydatndci do wytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach insteyjnych instalacji sgronego powietrza

e rurociggi zasilajce instalagj i poszczegélne punkty poboru

e punkty poboru,

* armatura,

* inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykondnialacji spgzonego powietrza powinny odpowiadeymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apacbatechnicznych), powinny posig@daprobaty techniczne,
deklaracje zgodrigi lub inne dokumenty potwierdzgie zgodnéé z wymogami obowizujacymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurocijgéw zasilapcych, odbiornikow ciepta i armatury

2.2.1.1. Rurocagi zasilajace instalacg i poszczegoélne punkty poboru

Rurociagi stalowe o pojczeniach spawanych (nieroaicznych) - wymagania i warunki stosowania:

e rury stalowe bez szwu, ggnione i walcowane na zimno - ogélnego przeznaezemj PN-H-74220:1984 Ilub
réwnowane,

* rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogélnego przezewiezjakdciowe wg PN-H-74219:1961 lub réwnowee,

e spawanie gazowe,

» spawanie elektryczne.
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2.2.1.2 Wyroby dodatkowe.

Oprocz materiatéw i wyrobéw podstawowych wymienionyw pkt. 2.2.1.1. do monta instalacji spgzonego powietrza
mog by¢ zastosowane:

» systemy mocowania ruragjow i ich elementow,

» przepusty ogniowe dla ruragow - masy i zaprawy ognioochronne (dlageak roznych stref paarowych),

* rury przepustowe (dla pgizen jednakowych stref parowych),

» elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

» kotnierze i ksztaltki do instalacji z rur stalowygirefabrykowane rozdzielacze aakki przegciowe,

» chemia instalacyjna,

» sprzarki powietrza, reduktory.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialbw i wyrobéw do wykonywania instlacji sprezonego powietrza

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji gponego powietrza magbyé przyjete na budow, jesli spetniajp

nastpujgce warunki:

* s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystpbdam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez
(szczegotowe)),

» kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow dossarych luzem jest zaopatrzona w etykieentyfikacyjr

* wyroby i materiaty konfekcjonowane sviasciwie opakowane, firmowo zamkje (bez oznak naruszenia zangaia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie naamndlbwa oraz symbol handlowy wyrobu),

» spetniaj wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

» producent dostarczyt dokumentwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#iowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobak firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow

e spelniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia robét instalacyjnych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem termindw przydatéc do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét miavtmch wyrobdéw nieznanego pochodzenia.

Przygcie wyrobéw i materiatbw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub proteln

przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow dowykonywania instalacji sprezonego powietrza

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji sponego powietrza powinny Byprzechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunmeng@iniesienia tj. norm dulz aprobat
technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowpolwinny by wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadbwyaz oczyszczone z zanieczyszcze

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialvyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych pova by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgocenigradami atmosferycznymi, przemarxiém i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania najeprzechowywé w partiach wedtug rodzajéw, typow, odmian, klagatunkow,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposéb ugdtikawany, zapewniagy tatwas¢ dostpu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny Byprzechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny dukladane na paletach lub drewnianych pétkach
wentylowanych, w iléci warstw nie wgkszej nk nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja pcetta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1.0g6Ine wymagania dotycyce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygze spratu
Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji spgzonego powietrza
» Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréweqetaszczyzn:
0  pion murarski,
o lata murarska,
o lata waona itata kierunkowa,
o  waz wodny,
0 poziomnie uniwersalig
0  sznur murarski,
0  katownik murarski,
o  wykrd.
Do uktadania rur i wykonywania pgdzer na stanowisku roboczym.
o spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
0 zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,
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0 zestaw do spawania gazowego,
0 gietarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

4.2. Szczegb6towe wymagania dotygze transportu

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji gponego powietrza magby¢ przewaone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wyladunek elementéw instalacyjnych pekaych w jednostki tadunkowe nale prowadzt urzadzeniami
mechanicznymi wypoganymi w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiatdw do wykonywania instalacjiggpnego powietrza w opakowaniach nie wymaga spedhloyzdzen i
srodkow transportu. W czasie transportu paleabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wykluczay uszkodzenie
opakowa.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagblne”

5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot

Przed przyspieniem do robét naly wykona i odebr& wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowajako
niezkedne do rozpocgia robét instalacyjnych.

Sprawdzenie zgoddoi ich wykonania z dokumentacjprojektovg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi ST nalgy potwierdzé wpisem do dziennika budowy, zezwatajm na prowadzenie robét instalacyjnych
centralnego ogrzewania wodnego.

5.3. Ogolne zasady wykonywania robot instalacyjnychnstalacji sprezonego powietrza - wytyczne montzowe
Roboty instalacyjne sptonego powietrza natg wykonywa& zgodnie z dokumentagijprojektows niniejsz specyfikacy
techniczn i zasadami sztuki budowlanej begrinstalatorskie;.

5.3.1. Rurochg z rur stalowych #czonych metoed spawania

e cigcie rury na wymiar

e giecie rury: getarka reczmg lub elektryczy

» przygotowanie kaca rury do montau ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,
e 0sadzenie ztzki a nasipnie jej zaspawanie

5.4. Organizacja robot instalacyjnych spezonego powietrza

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét:

» wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalate; posiadajcych potwierdzone przez wyznaczojednostk
uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przgpducenta lub ,Kazeczle spawacza” z uprawnieniami w
okreslonym, wymaganym zakresie),

* prace o0 znikomym niebezpiedstwie mana wykonywa w pojedynk, natomiast wszelkie roboty spawalnicze
wymagaj minimum wspoOipracy jednego pomocnika. Przy zorgawaniu pracy grupami (zespotami) liczebdo
zespotu naley dostosowéa optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkoéw bezpiego wykonywania robot,

» racjonalne urzdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczen@msegregowaniem materiatow instalacyjnych (w
miejscu montau wolny pas o szerokoi, jesli to jest maliwe, min. 60 cm, dalej materialy i sptznajbardziej potrzebne
w danej chwili, a nagpnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),

» zachowywanie zasad montatechnologicznego, w tym unikanie jednoczesnegpaozynania rinych rodzajow robot
instalacyjnych w kilku miejscach,

» zastosowanie odpowiednich rusztawab drabin (technicznie niegtnych i ekonomicznie uzasadnionych),

» zaopatrzenie robotnikdw we wvitawy sprzt do wykonywania rob6t instalacyjnych i towarzysych oraz w wymagany
przepisami sprz ochronny. Szczegolnie wykonywanie rob6t spawalyib wymaga rygorystycznego przestrzegania
zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub ohwulaochronnych, skérzanych fartuchéw g¢kawic oraz
odpowiedniego obuwia,

» dostarczanie materiatow do zainstalowania na stakawobocze w sposdb wykluczey przestoje,

» wykonawca musi posiadaniezledmg wiedz i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, aztaklysponowéa osobami
zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
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Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystpieniem do wykonywania instalacji spgzonego powietrza
Przed przysipieniem do wykonywania instalacji sgponego powietrza natg spetné warunki podane w punkcie 5.1
niniejszej ST oraz przeprowaddadania wyrobow i materiatéw, ktéreda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.3. Odbior rob6t poprzedzapcych wykonanie instalacji spgzonego powietrza

Nalezy dokon& zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowyglecgfikacji technicznych dla robét, ktére
koniecznie naley wykona przed rozpoaziem rob6t instalacyjnych spronego powietrza

Badania materiatow

Badania nalgy przeprowadzi posrednio na podstawie przedfmych:

» deklaracji zgodnéxi lub certyfikatow,

» zapiséw dziennika budowy, protokotéw pragip materiatéw na budayy

» deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub ahagrzez producenta parametry techniczne odpowiaganaganiom
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejsgpgcyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jaké¢ budzi watpliwosci mogs by¢ zbadane na wniosek zamawiz@go przez niezatee jednostki
certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiedmacim.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanej instalacji spzonego powietrza z dokumentacj
projektows wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjaproducentéw.

Badania te w szczegdlém powinny dotyczy sprawdzenia prawidtowioi montau rurochgéw ze wzgidu na miejsce
utozenia i stosowane przekroje przewodow oraz sposgbyamocowania i rodzaje materiatbw montowanych rur

Inne elementy instalacji powinny speliaymogi zawarte w dokumentacji projektowej co di: ic

 ilogci,

» wymiaru charakterystycznego rjpednicy, itp.,

» spetnienia dodatkowych zasteeé np. zawor, wymiary oczek siatki filtragej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacslem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymegalotycace

wykonywania instalacji speonego powietrza, w szczegokrow zakresie:

e zgodndci z  dokumentagj projektovy specyfikagj technicza wraz  z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

» jakosci wykonywania instalacji speonego powietrza.

Przy badaniach w czasie odbioru robét malerykorzystd wyniki bada dokonanych wczmiej oraz zapisy w dzienniku

budowy dotyczce wykonanych robét. Badania polegaj.in. na:

» sprawdzeniu zgodsoi z dokumentagj- powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanychstalacji z
dokumentaej projektovy specyfikacj techniczg oraz ze zmianami naniesionymi w  dokutaejn
powykonawczej; sprawdzenia zgodcio dokonuje s na podstawie oglzin zewwtrznych ipomiardw; pomiar
diugdsci rurocagow przeprowadza iz dokladnécia do 10 mm, elementy pozostate rglgoliczy¢ z doktadnécia do
jednej sztuki. lléci normatywne niektdrych elementéw instalacji mdgy¢ uzalenione od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta i zalg od ilosci innych materiatdw np. ik& podpaé/mb rurocigu. Jednoczmie nie g
wyszczegoélnione w ,Przedmiarze rob6t”, dlatego @wo przeliczeniu nalg sprawdzt ilosci wymagane w materiatach
zrédtowych.

e sprawdzenie szczelba instalacji - préba énieniowa. Stosowawymagania dotycge instalacji gazowych wg PN-M-
34503:1992

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,\Ayamia ogélne”

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot

llosci poszczegdlnych typdéw i wielkoi charakterystycznychsiednic) rur oblicza si w metrach wg wymiarow
sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumenfacjektowej. Obmiaru niektérych rur dokonujes siv innych
jednostkach, zaimych od podstawy wyceny lub wytycznych producentsztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu pgtzen spawanych ruroggéw o wekszych srednicach nominalnych (povsgj @ 40 mm i
grubaci  scianki ponad 3,2 mm) oprécz §k uktadanych rur, naly policzy¢ ilos¢ sztuk wys¢pujacych zhcz
spawanych, przy czym: - diugforurocagéw mierzy s wzdhw ich osi, do ogdlnej dtudai rurocagow wlicza s¢ dtugaici
rur przyhcznych do punktéw poboru, armagugczory na gwint i gczniki,
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» do dlugdci rurocggow nie wlicza si wydtuzek i uradzea,

» zwezki (redukcje) wlicza i do diugdci rurocagdéw o wikszychsrednicach,

llosci pozostatych elementéw obliczae siv sztukach, kompletach, agzach wg wytycznych podstawy wyceny. Badania
szczelndci instalacji mog by¢ odniesione daakznej dtugdci rurocigdéw stanowicych instalag.

W przypadkach niejasdo nalery sporzdza obmiary robdt w jednostkach podanych nad poszdeggo tablicami
katalogéw, stanowtymi podstawy wyceny poszczegolnych pozycji koggowych (przedmiarowych).

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiine”

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robét

Odbiér robét zanikaj acych i ulegajpcych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji sgtonego powietrza istotnymi elementami uleggmi zakryciu § wszelkie rurocigi i
elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtadn i stropdw oraz e#ci skladowe elementéw, ktére dalej
traktowane sjako komplet.

W trakcie odbioru nalg/ przeprowad@ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badporéwn& z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmaozna uzné elementy ulegape zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentagjrojektows oraz specyfikagjtechniczg i zezwol¢ na przysipienie do nagpnych
robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajnedaie sprawdzenie szczekwd instalacji - proba éhieniowa i dlatego nahy tak
zorganizowa prace, aby pozytywny wynik tej préby unhiavit dalsze prace zwzane z ,zakrywaniem” instalaciji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takieboty ulegajce zakryciu nie powinny lgyodebrane. W takim
przypadku naley ustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych donigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nglgponownie przeprowadzbadania.

Wszystkie ustalenia zwiane z dokonanym odbiorem materialdw oraz robdgageych zakryciu naley zapisé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykenag (kierownik

budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru czciowego robot dokonuje gidla
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak padbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevelealizowanych robotach i ich useoie przed
odbiorem kacowym.

Odbiér czsciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzer obecnéci kierownika budowy i mze stanowd
podstaw do dokonania e&ciowego rozliczenia robot

8.4. Odbiér ostateczny (kdéicowy)
Odbiér kaicowy stanowi ostateczn ocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiehd ich zakresu (ikzi),
jakasci i zgodnaci z dokumentagj projektows.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja pama& przez zamawigjego, na podstawie przedémych dokumentow,
wynikow bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termiowgtywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robét obayziany jest przedio/¢ komisji nas¢pujace dokumenty:
» dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyvea
robét
e dokumentagj powykonawca.
Dokumentacja powykonawcza powinna zaweraszczegolneci:
» dokladny opis instalacji sgronego powietrza,
» szczegOtlowe specyfikacje zastosowanych materiaidnegdzen,
* rysunki powykonawcze instalacji przedstaw@g rzeczywiste rozmieszczenie
* urzgdzehr oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie ogprz
» korekt oblicze instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
» schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zazoaaymi wszystkimi punktami pomiarowymi,
» certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopusziezectc. wszystkich zastosowanych elementéw iasfiabpezonego
powietrza,
» szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianambwadzonymi w trakcie wykonywania robét,
« dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaazch robét,
e dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,
» protokoty odbioru robo6t ulegagych zakryciu,
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» protokoty odbioréw cgsciowych,

 instrukcje producentéw dotygee zastosowanych materiatow,

» wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozhasic z przediagonymi dokumentami, przeprowadzbadania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, por@a¥ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepw

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokémaeny wizualne;j.

Roboty powinny b§ odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasy pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty &

kompletne i prawidiowe pod wzglem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badaskutkuje tym,ze roboty przy wykonywaniu instalacji ggonego powietrza nie

zostan przyjete. W takim przypadku natg przyjac¢ jedno z naspujacych rozwizan:

» jezeli to maliwe nalezy ustaltc zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci rob6t z wymaganiami okénymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikatgchnicznej oraz przedstawioboty wadliwe ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczéstwu konstrukcji i uytkownika oraz trwatéci elementéw
instalacji, zamawiacy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustatenownych,

* w przypadku, gdy nieagsmozliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowiany jest do usuetia wadliwie
wykonanych robot instalacyjnych, bezusterkowegowgkonania i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletgoi dokumentow odbidr mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru spommlza st protok6t podpisany przez przedstawiciaimawiagcego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawieta

» ustalenia podfe w trakcie prac komisiji,

e ocere wynikdw bada,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

» stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robét instalacyjnych sponego powietrza z zaméwieniem.

Protokét odbioru  kifcowego jest podstaw do dokonania rozliczenia kmowego pomidzy zamawigcym a

wykonawg.

8.5. Odbiér po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiegckojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacjp wytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t paf@vych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po
uptywie okresu ¢gkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gc&nzualnej, z uwzgldnieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego tjgsodstaw do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania po#th wynikajacych z obnionej jakaci robot. Przed  uptywem  okresu
gwarancyjnego zamawigly powinien  zglosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanej instalacji
Sprzonego powietrza.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady dotyere podstawy rozliczenia robét i ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia robot podano W ,\Bymagania ogolne”

9.2. Szczegotowe zasady rozliczenia rob6t i ptatit

Rozliczenie wykonywania instalacji ggpnego powietrza m@ by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@aizy zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odelmego zakresu robét przy wykonywaniu instalgji sprezonego
powietrza

Wariant |

Podstawy rozliczenia robo6t stanowg okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym)ceny

jednostkowe i ilcéci robot zaakceptowane przez zamawiagego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t uwedriaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatoregdai i sprztu,

e obstug sprztu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich tozn przestawnych unmidiwiaj agcych wykonanie robdét,

» w nakladach na montaurochgéw spezonego powietrza uwzeliniono: wmontowanie odpowiedniej i tgcznikdw
lub ksztaltek, naktady zwiane z umocowaniem rurggdw nascianach i w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniej
ilosci punktéw statych, zal@nie na ruroaigach tulei przy przégiach przezciany i stropy budynkow.

W naktadach na montaurochag6w stalowych grednicy do 32 mm, uwzgliniono wykonanie niezioinych kolan i tukéw

za pomog giecia rur, natomiast dla ruragow o srednicy ponad 32 mm uwzginiono monta gotowych kolan lub tukéw
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stalowych.

Naktady ustalono przy zateniu, ze rurocagi o $rednicach do 125 mmgdzone § za pomog spawania gazowego, a

rurociagi 0 wiekszych srednicach za pomac spawania tukowego. W naktadach uveryliono ponadto niezhine

ukosowanie rur.

. Niezalenie od tego dlug@& rur przyhcznych wlicza si do ogdlnej diugéci rurocagu danejsrednicy. Ceny jednostkowe

obejmup takze:

» usunkcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadeeinnych elementach obiektu, powstalych na skutek trakcie
wykonywania robét instalacyjnych,

* usungcie gruzu i innych pozostaio, resztek i odpadéw materiatow w sposob podangzezegdtowej specyfikaciji
technicznej (opisasposéb usugcia pozostatéci i odpaddow),

 likwidacje stanowiska roboczego,

» Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Wariant Il

Podstawe rozliczania robot instalacyjnych stanowi ustalonaw umowie kwota ryczattowa za okrélony zakres robot
obejmujacy wykonywanie instalacji spezonego powietrza

Kwota ryczaltowa obejmaga wykonywanie instalacji sgronego powietrza uwzefinia koszty wykonania robét
instalacyjnych oraz prac z nimi zyganych wymienionych w wariancie | (punkcie 9.3) or&oszty pérednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko

10.DOKUMENTYODNIESIENA

10.1. Normy (lub réwnowazne)

PN-B-01430:1990

Rury stalowe bez szwu,aginione i walcowane na zimno - og6lnego przeznaezeni
PN-H-74219:1961

Rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogbélnego przez@iezakdciowe.

PN-EN 10246-7:2006

Badania nieniszgze rur stalowych. @% 7: Automatyczne badanie ulttadckowe rur stalowych bez szwu i
spawanych (z wykczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykeyaieciagtosci wzdtwznych na catym obwodzie.
PN-M-92101:1980

Elementy mocujce metalowe. Ruroggi sprezonego powietrza

PN-M-43200:1989

Osuszacze sgronego powietrza. Wymagania i badania

PN-ISO 7183-2:1998

Osuszacze sgronego powietrza. Eksploatacyjne dane znamionowe

PN-C-84913:1974

Powietrze spyzone

PN-G-44070:1997

Armatura spgzonego powietrza nagiienie nominalne do 0,6 MPa. Wymagania i badania
PN-M-34503:1992

Gazocigi i instalacje gazownicze. Proby rurggdw

10.2. Ustawy (lub rownowane)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pod8&Z z pén.
Zmianami).

10.3. Rozporadzenia (lub rownowazne)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr.sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumgintac
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalaytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana DzzQ2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200%rsprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dzz2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyag¢go dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z piiejszymi zmianami),Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodiao wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z ;6 zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny zgoglnpowymaga, jakie
powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie zgoddoi, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Ns,1¥z. 2011),
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygezej bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiedmdwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pd126),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@® r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P&z. 690 z pfn. zmianami).
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