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Oświadczenie projektanta 

o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną 

Działając zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust 3d ustawy z dnia 7. lipca 1994 r.  Prawo 

Budowlane (tekst jednolity -  Dz. U. z dnia 10 marca 023 roku),  

  oświadczamy, że: 

projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego, polegającego na remoncie dworku w 
Dusznikach, na terenie inwestycji obejmującym fragmenty działek 597 i 596, obr. 0604 
Duszniki, położonym przy ulicy Jana Pawła II pod nr 8 , którego inwestorem jest Gmina 
Duszniki, wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Poznań, dnia 14 maja 2024……………………………………… 
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Opis  projektu technicznego 
Rodzaj i kategoria projektowanych obiektów budowlanych 
Projekt dotyczy remontu dworku w Dusznikach, który obecnie pełni funkcję obiektu 
administracyjno - biurowego. Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), stan prawny na dzień 19 września 2020 roku należy on 
do kategorii XII obiektów budowlanych. 

Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego  
W budynku mają siedziby instytucje samorządowe, w tym  m. in. urząd stanu cywilnego, 
centrum animacji kultury z biblioteką, gminny ośrodek pomocy społecznej, a także agencja 
pocztowa. Sposób użytkowania obiektu nie ulegnie zmianie. 

Parametry charakterystyczne remontowanego budynku 
1. Kubatura: 	 	 	   Q  = 4670 m3 
2. Powierzchnia zabudowy: 	   PZ = 	538,25 m2 

3. Powierzchnia użytkowa - po za zakresem opracowania       
4. Powierzchnia całkowita: 	   PC  = 1315m2 
5. Gabaryty budynku: 

5.1.Szerokość: 38,50 m  
5.2.Długość: 18,45m 
5.3.Wysokość budynku w kalenicy: 11,72 m 

6. Liczba kondygnacji 
1 kondygnacja podziemna  
2 kondygnacje nadziemne  
poddasze strychowe 

Geotechniczne warunki posadowienia 
Nie przewiduje się posadowienia żadnych nowych budynków. Badania geologiczne miały na 
celu ustalenie składu gruntu, układu warstw oraz poziomu wody gruntowej. Jest to konieczne 
dla przeprowadzenia skutecznego remontu elewacji i zawilgoconych ścian podziemia. 

Budowę geologiczną rozpoznano wierceniami do głębokości 4 m. Stwierdzono 
występowanie w podłożu utworów czwartorzędowych reprezentowanych przez: 

- holoceńskie utwory antropogeniczne–nasypy, 

- plejstoceńskie utwory akumulacji lodowcowej – gliny i piaski z okresu zlodowacenia 
północnopolskiego, 

Od powierzchni terenu występuje nasyp głównie niebudowlany o miąższości 1,2 –  
2,2 m.W składzie nasypu występują grunty piaszczyste i gliniaste. 
Pod nasypami zalegają jednorodne grunty mineralne, rodzime w postaci głównie glin 
piaszczystych oraz piasków drobnych zalegających lokalnie na glinie. 
Gliny w części stropowej znajdują się w stanie plastycznym a głębiej twardoplastycznym. 

Podłoże zbudowane jest głównie z gruntów trudno przepuszczalnych – gliniastych oraz 
zalegających lokalnie na glinach gruntów przepuszczalnych - piasków. Grunty 
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przepuszczalne - piaski występują również w nasypach.  
Podczas prac terenowych wodę gruntową nawiercono we wszystkich wykonanych 
otworach. Występowała ona w drobnych przewarstwieniach piaszczystych w glinie na 
głębokości 1,70 – 2,60 m, t.j. między rzędnymi 89,14 – 89,88 m npm.  

Dodatkowo nieduże ilości wody gruntowej w postaci sączeń, zaobserwowano w nasypach 
piaszczysto-gliniastych na głębokości 1,40 i 1,70 m (otw.1 i 2). W czasie prac terenowych 
występowały wysokie stany wód gruntowych spowodowane wzmożonymi opadami 
atmosferycznymi. 
Szczegółowe profile geologiczne otworów przedstawiono na załączonej opinii o warunkach 
gruntowo - wodnych. 
 
Ze względu na warunki gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopień złożoności oddziaływań, 
stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również wartość zabytkową i 
techniczną obiektu oraz zagrożenia środowiska, projektowany obiekt zalicza się do I kategorii 
geotechnicznej (proste warunki gruntowe), która obejmuje obiekty budowlane o statycznie 
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach gruntowych. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Budynek w klasie zagrożenia ludzi ZLIII. 

Istniejące warunki ochrony pożarowej nie ulegną zmianie. 

5



Opis techniczno – budowlany   

Planuje się przeprowadzenie następujących robót: 

1. Remont elewacji. 

2. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ściany południowo - zachodniej. 

3. Przebudowa kanału przeciwwilgociowego na tyłach obiektu z renowacją ściany piwnicy. 

4. Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu południowo - wschodnim z 
dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów. 

5. Dostosowanie nawierzchni utwardzonej przy szczycie południowo - zachodnim do 
poziomu nowej pochylni i schodów. 

6. Uzupełnienie rynien na odcinkach daszków szczytowych. 

7. Wymiana kanalizacji deszczowej na odcinkach od rur spustowych do najbliższej 
studzienki. 

8. Wykonanie drenażu opaskowego wzdłuż kanału. 

Remont elewacji 
Naprawę elewacji oparto na technologii i wyrobach przeznaczonych do renowacji zabytków 
firmy CAPAROL. Zastosowanie wskazanych materiałów pozwoli odtworzyć pierwotny wygląd 
elewacji oraz zapewni optymalne warunki w zakresie odporności fasady na wilgoć i 
zabrudzenia, przy jednoczesnym zachowaniu przepuszczalności pary wodnej na zewnątrz 
budynku.  

Ponieważ miejscami, szczególnie po stronie zachodniej elewacja jest pokryta łuszczącą się , 
wtórnie nałożoną farbą, ściany należy mechanicznie oczyścić metodą strumieniową z 
drobnym ścierniwem, ≤0,2mm oraz z użyciem szczotek malarskich. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na miejsca wyraźnie spękane, a także usunąć odspojone tynki zaprawą cem-
wap.  

Po oczyszczeniu mechanicznym, miejsca z występującymi oznakami glonów zabezpieczyć 
roztworem wodnym Capatox do usuwania pleśni i glonów. Odsłonięte cegły muru z oznakami 
osłabienia z powodu zawilgocenia, zagruntować gruntem Sylitol Konzentrat 111 w proporcji 
2:1. Ubytki spoin pomiędzy cegłami należy wypełnić zaprawą cementowo – wapienną.

Oczyszczone mechanicznie tynki należy wzmocnić głęboko penetrującym gruntem 
polimerowym Dupa Grund.  
 
W miejscu ubytków tynku należy zastosować zwiększającą przyczepność zaprawę mineralną 
Capatect ArmaReno 700. W przypadku całkowicie odpadającego tynku, w miejscu 
odsłoniętego muru konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej z obrzutki cementowej 
Caparol. Narzut projektuje się z tynku Capatect-Leichtgrundputz 170. Jest to lekka zaprawa 
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tynkarska na bazie wapienno-cementowej do wykonywania tynków podkładowych 
zewnętrznych i wewnętrznych.  

Tynki o wyraźnej fakturze, z uziarnieniem 2mm wykonywać należy z użyciem tynku Capatect-
Leichtgrundputz 170. Powłoki barwne projektuje się z farb silikonowych w systemie 
silikonowych, matowych farb elewacyjnych, wypełniających i wysoko paro przepuszczalnych. 

Drewnianą zabudowę werandy południowej należy oczyścić. Pola z płyty ponad oknami po 
zagruntowaniu należy pokryć deską boazeryjną, układaną pod rzeźbieniami mieczy. Całość 
należy oczyścić, zmatowić i malować lakierobejcą przezroczystą w w kolorze mahoniowym.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ściany południowo - zachodniej 
W celu przeprowadzenia prac należy w pierwszej kolejności wykonać wykop wzdłuż elewacji i 
rozebrać istniejący kanał wentylacyjny. Uwaga - należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę 
przebiegającą przy elewacji.   

Po odsłonięciu, zawilgocone mury należy oczyścić od strony zewnętrznej z istniejących farb i 
tynków, zachowując 1 metrowy zapas ponad zawilgocony obszar. Na oczyszczony mur 
należy nakładać dyfuzyjne wyprawy tynkarskie, osuszające wilgotne lub mokre mury. Należy 
stosować w tym celu dedykowane tynki renowacyjne WTA o wysokiej dyfuzyjności i dużej 
zawartości porów powietrznych, jak na przykład SCHOMBURG THERMOPAL-SR44, lub inny 
o podobnych właściwościach. 

Przebudowa kanału przeciwwilgociowego na tyłach obiektu z renowacją ściany 
piwnicy. 
Dno kanału należy wyrównać i uszczelnić. W tym celu należy w  poziomie posadzki piwnicy 
wylać 20cm warstwę betonu PW8, zbrojonego włóknem szklanym. Dno kanału dodatkowo 
zabezpieczyć należy izolacją strukturalną w postaci warstwy trwale plastycznego kleju 
poliuretanowego SKABOND T8. Na tak przygotowanym fundamencie należy w odległości 25 
cm od elewacji wykonać mur z cegły pełnej o grubości 12cm. W celu wzmocnienia, należy 
wykonać co 125 cm żebra usztywniające i co 2 spoinę uzbroić dwoma prętami ∅8 ze stali 
AIII. Wymurowany kanał należy izolować warstwą kleju SIKABOND T8 na całą wysokość. 
Należy zwrócić uwagę na połączeniu izolacji pionowej z wykonaną wcześniej izolacja 
pionową. Koronę ścianki kanału należy wykonać - jak na rysunku z otworami wentylacyjnymi 
o szer. 2cm, pozwalającymi na odprowadzanie wilgoci z pustki wentylacyjnej. Pokrywę kanału 
projektuje się z płyt granitowych, układanych szczelnie ze spadkiem 1% od budynku. 
Zaizolowaną ścianę kanału należy zabezpieczyć folią kubełkową i po ułożeniu drenażu 
zasypać żwirem drenarskim o frakcji 16-32 mm. Rurę drenarską oraz obsypkę drenu należy 
zabezpieczyć włókniną przeciwkorzeniową. 

Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu południowo - wschodnim z 
dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów. 
Ponieważ istniejąca pochylnia nie spełnia obowiązujących przepisów, zaleca się jej rozbiórkę i 
wykonanie nowego wejścia, zgodnie z rysunkiem. Ścianki boczne należy wykonać z 
bloczków betonowych na zaprawie cementowej, układanych na ławie żelbetowej 25x25cm, 
zbrojonej podłużnie 4 prętami ∅12 ze stali AIII, z żebrami ∅6 co 20cm. Nawierzchnię 
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wykonywać z kostki betonowej z posypką granitową i systemowych ograniczników i 
krawężników. Podbudowę pod nawierzchnię należy wykonywać z kruszywa łamanego (ew. 
gruzu betonowego) i żwiru, z ubijaniem co 15 cm. Warstwę nośną podsypki pod kostki 
należy wykonywać na włókninie. Balustrady przewidziano, jako stalowe, ze stali 
kwasoodpornej i wypełnione szkłem bezpiecznym 4+4mm. 

Dostosowanie nawierzchni utwardzonej przy szczycie południowo - zachodnim do 
poziomu nowej pochylni i schodów. 
Po wykonaniu pochylni należy przełożyć - sąsiadującą z elewacją południową - nawierzchnię 
z kostki betonowej w celu dostosowania jej rzędnych do poziomu schodów i końca pochylni, 
z jednoczesnym zachowaniem spadku od budynku do wpustów deszczowych. Planuje się 
użycie wtórne kostki betonowej z utwardzenia, układanej godnie z technologią dla 
nawierzchni drogowej dla pojazdów do 2,5T. 

Uzupełnienie rynien na odcinkach daszków szczytowych. 
Wskazane na rysunku odcinki rynien należy uzupełnić i połączyć z rynnami istniejącymi. 
Projektuje się rynny tytanowo - cynkowe o średnicy 12cm, jak odcinki sąsiadujące. 

Wymiana kanalizacji deszczowej na odcinkach od rur spustowych do najbliższej 
studzienki. 
Odcinki kanalizacji deszczowej pomiędzy rurami spustowymi i najbliższą studzienką należy 
wymienić na nowe. W nawierzchni należy osadzić studzienki wpustowe z rur spustowych i 
wykonać nowe odprowadzenie do najbliższej studzienki po istniejących trasach z rur PCV 
120. 

Wykonanie drenażu opaskowego wzdłuż kanału.  
Drenaż opaskowy należy wykonać zgodnie z projektem branżowym - wzdłuż kanału 
preciwwilgociowego, z odprowadzeniem do studzienki KD o rzędnej dna 90,42 mnpm. 

Roboty dodatkowe 
Instalacje ułożone na zewnątrz elewacji należy zdemontować i przenieść do wnętrza 
budynku, do korytek instalacyjnych, prowadzonych pod stropem pomieszczeń. Zakłada się 
trasy o podobnym przebiegu wewnątrz pomieszczeń. Nawierzchnie zielone i utwardzenia 
należy odtworzyć.

Poznań, dnia 15 maja 2024……………………………………… 
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
 Skala 1 : 500

Informacje o służebnościach gruntowych

mających wpływ na zagospodarowanie gruntów,

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Mapa została wykonana

bez ustalania obciążeń

dotyczących służebności gruntowych

ujawnionych w KW

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej,

która podlega ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.), kto (…) niszczy,
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Oświadczenie projektanta 

o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną 

Działając zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust 3d ustawy z dnia 7. lipca 1994 r.  Prawo 

Budowlane (tekst jednolity -  Dz. U. z dnia 10 marca 023 roku),  

  oświadczamy, że: 

projekt zabezpieczenia nasadzeń dla zamierzenia budowlanego, polegającego na remoncie 
dworku w Dusznikach, na terenie inwestycji obejmującym fragmenty działek 597 i 596, obr. 
0604 Duszniki, położonym przy ulicy Jana Pawła II pod nr 8 , którego inwestorem jest Gmina 
Duszniki, wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Poznań, dnia 27 czerwca 2024……………………………………… 
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Opis  projektu zabezpieczenia nasadzeń 
Rodzaj planowanych robót 
Zamierzenie budowlane obejmuje remont dworku w Dusznikach. 

Planuje się przeprowadzenie następujących robót: 

1. Remont elewacji. 

2. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ściany południowo - zachodniej. 

3. Przebudowa kanału przeciwwilgociowego na tyłach obiektu z renowacją ściany piwnicy. 

4. Przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu południowo - wschodnim z 
dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów. 

5. Dostosowanie nawierzchni utwardzonej przy szczycie południowo - zachodnim do 
poziomu nowej pochylni i schodów. 

6. Uzupełnienie rynien na odcinkach daszków szczytowych. 

7. Wymiana kanalizacji deszczowej na odcinkach od rur spustowych do najbliższej 
studzienki. 

8. Wykonanie drenażu opaskowego wzdłuż kanału. 
 

W ramach praz ziemnych nie przewiduje się pracy ciężkiego sprzętu. Ze względu na 
bezpośrednie sąsiedztwo dworku ilość infrastruktury podziemnej oraz bliskość nasadzeń, 
wszystkie roboty ziemne będą prowadzone ręcznie, z odkładaniem urobku na istniejące 
tereny utwardzone. Masy ziemne nie będą składowane w sąsiedztwie zabezpieczonych 
drzew i krzewów. W miejscu, gdzie wykopy będą przechodzić w sąsiedztwie drzew i 
krzewów, wykonane zostaną zabezpieczenia części nadziemnych oraz ich systemów 
korzeniowych. 
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Planowane zabezpieczenia nasadzeń znajdujących się w obszarze oddziaływania 
inwestycji. 
Zabezpieczenie terenu inwestycji 

Drzewa znajdujące się na terenie inwestycji należy ogrodzić przy użyciu ogrodzeń 
systemowych tak, aby nie dotykały one drzew. 

Przez cały okres prowadzenia robót w obrębie zabezpieczenia nie będzie miało miejsce 
składowanie materiałów, sprzętu i narzędzi oraz wchodzenie w obręb ogrodzenia. Nie będą 
również wylewane na tereny biologicznie czynne żadne zanieczyszczenia. 

 
Zabezpieczenia przy remoncie elewacji 

W toku prowadzenia prac związanych z remontem elewacji konieczne będzie ustawienie 
rusztowań. Nie będą one kolidować z drzewami. Naruszone trawniki zostaną doprowadzone 
do stanu pierwotnego. Krzewy znajdujące się w sąsiedztwie elewacji zostaną zabezpieczone 
flizeliną, którą zostaną związane gałęzie sięgające w stronę budynku. Tak zabezpieczony 
krzew przy narożniku pn-wsch należy utrzymać do końca inwestycji. Po zdjęciu 
zabezpieczenia ewentualne gałęzie , które dotykać będą elewacji należy przyciąć i otwarte 
przekroje zabezpieczyć stosowną farbą. 

Zabezpieczenia wykopów liniowych. 

Wykopy liniowe w sąsiedztwie nasadzeń zostaną zabezpieczone zgodnie z zasadą, że 
ochrona korzeni drzew przy wykopie polega na ich zabezpieczeniu przed przesychaniem. 
Ściany wykopu należy zabezpieczyć przed osunięciem ekranem korzeniowym. Odsłonięte 
korzenie drzew i krzewów zostaną zabezpieczone przed przesychaniem, a ściany wykopu 
przed osunięciem. W tym celu prowadzone będzie przycięcie korzeni (czyste, gładkie cięcie, 
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bez ich malowania), a następnie odbędzie się montaż ekranu korzeniowego i prowadzone 
będzie nawadnianie korzeni. Ekran ochronny stanowić będzie 20 cm warstwa humusu, która 
przez cały okres prowadzenia prac będzie nawadniana oraz osłona z geowłókniny. Ściana 
wykopu zabezpieczona zostanie deskowaniem, zabezpieczonym rozporami. W tak 
zabezpieczonym wykopie prowadzone będą prace. 

Wszystkie wskazane wyżej roboty prowadzone będą ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu. 

Roboty dodatkowe 

Po zakończeniu prac, tereny zielone mają zostać doprowadzone do stanu pierwotnego. Po 
zakończeniu robót, zabezpieczenia drzew i krzewów zostaną zdemontowane, a po zasypaniu 
wykopów wszystkie uszkodzone trawniki zostaną zrekultywowane i odtworzone.  

Poznań, dnia 27 czerwca 2024……………………………………… 
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