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1. Specyfikacja techniczna dla kamizelki funkcyjnej SZEF SZTABU 

 

• kamizelka w kształcie bezrękawnika,  

• z tyłu napis SZEF SZTABU koloru czarnego, czcionka ARIAL o wielkości 30 mm i grubości 6 mm,  

• tkanina poliestrowa w kolorze białym,  

• na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy z rzepem z przeznaczeniem na znak 
identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem, 

• w dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze 
niebieskim,  

• wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką w kolorze czarnym.  
  
 
 

2. Specyfikacja techniczna dla kamizelki funkcyjnej SZEF ZESPOŁU OPERACYJNEGO  
 

• kamizelka w kształcie bezrękawnika,  

• z tyłu napis SZEF ZESPOŁU OPERACYJNEGO koloru czarnego, czcionka ARIAL o wielkości 30 mm 
i grubości 6 mm,  

• tkanina poliestrowa w kolorze białym,  

• na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy z rzepem z przeznaczeniem na znak 
identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem, 

• w dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze 
niebieskim, 

• wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką w kolorze czarnym.  
 
 
 

3. Specyfikacja techniczna dla kamizelki funkcyjnej SZEF ZESPOŁU ŁĄCZNOŚCI  
 

• kamizelka w kształcie bezrękawnika,  

• z tyłu napis SZEF ZESPOŁU ŁĄCZNOŚCI koloru czarnego, czcionka ARIAL o wielkości 30 mm  
i grubości 6 mm,  

• tkanina poliestrowa w kolorze białym,  

• na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy z rzepem z przeznaczeniem na znak 
identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem, 

• w dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze 
niebieskim, 

• wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką w kolorze czarnym. 
 
 

4. Specyfikacja techniczna dla kamizelki funkcyjnej SZEF ZESPOŁU LOGISTYKI 
 

• kamizelka w kształcie bezrękawnika,  

• z tyłu napis SZEF ZESPOŁU LOGISTYKI koloru czarnego, czcionka ARIAL o wielkości 30 mm  
i grubości 6 mm,  

• tkanina poliestrowa w kolorze białym,  

• na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy z rzepem z przeznaczeniem na znak 
identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem, 

• w dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze 
niebieskim,  

• wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką w kolorze czarnym.  
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5. Specyfikacja techniczna dla kamizelki funkcyjnej SZEF ZESPOŁU MEDIALNEGO  
 

• kamizelka w kształcie bezrękawnika,  

• z tyłu napis SZEF ZESPOŁU MEDIALNEGO koloru czarnego, czcionka ARIAL o wielkości 30 mm  
i grubości 6 mm,  

• tkanina poliestrowa w kolorze białym, 

• na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy z rzepem z przeznaczeniem na znak    
identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem, 

• w dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze 
niebieskim, 

• wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką w kolorze czarnym.  
 
 
 
 

6. Specyfikacja techniczna dla kamizelki funkcyjnej SZEF PPSIS 
 

• kamizelka w kształcie bezrękawnika,  

• z tyłu napis SZEF PPSIS koloru czarnego, czcionka ARIAL o wielkości 30 mm i grubości 6 mm,  

• tkanina poliestrowa w kolorze białym,  

• na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy z rzepem z przeznaczeniem na znak    
identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem, 

• w dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze 
niebieskim, 

• wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką w kolorze czarnym.  
 
 
 

7. Specyfikacja techniczna dla kamizelki funkcyjnej SZEF ZESPOŁU OBOZOWISKA  
 

• kamizelka w kształcie bezrękawnika,  

• z tyłu napis SZEF ZESPOŁU OBOZOWISKA koloru czarnego, czcionka ARIAL o wielkości 30 mm  
i grubości 6 mm,  

• tkanina poliestrowa w kolorze białym,  

• na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy z rzepem z przeznaczeniem na znak    
identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem, 

• w dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze 
niebieskim, 

• wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką  w kolorze czarnym.  
 
 
 

8. Specyfikacja techniczna dla kamizelki funkcyjnej ROZJEMCA  
 

• kamizelka w kształcie bezrękawnika,  

• z tyłu napis ROZJEMCA  koloru czarnego, czcionka ARIAL o wielkości 30 mm i grubości 6 mm,  

• tkanina poliestrowa w kolorze czerwonym (pantone 32), 

• na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy z rzepem z przeznaczeniem na znak    
identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem, 

• w dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze 
srebrnym, 

• wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką w kolorze czarnym.  
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9. Specyfikacja techniczna dla kamizelki kontrolera powietrza BRAMKA  
 

• kamizelka w kształcie bezrękawnika,  

• z tyłu odblaskowy napis STRAŻ, 

• wzór biało-czarna szachownica,  

• z przodu dwie kieszenie umożliwiające przenoszenie radiostacji oraz dwie kieszenie  
na akcesoria,  

• na przodzie kamizelki rzepy do przypięcia emblematów STRAŻ, nazwiska oraz stopnia,  

• zapinana na zamek błyskawiczny, 

• regulacja obwodu za pomocą taśmy. 
 
 

10. Specyfikacja techniczna dla kamizelki funkcyjnej ORGANIZATOR 
 

• kamizelka w kształcie bezrękawnika,  

• z tyłu napis ORGANIZATOR  koloru czarnego, czcionka ARIAL o wielkości 30 mm i grubości  
6 mm,  

• tkanina poliestrowa w kolorze niebieskim (pantone reflex blue), 

• na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy z rzepem z przeznaczeniem na znak   
identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem, 

• w dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze 
srebrnym, 

• wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką w kolorze czarnym.  
 
 

11. Specyfikacja techniczna dla kamizelki funkcyjnej POZORACJA  
 

• kamizelka w kształcie bezrękawnika,  

• z tyłu napis POZORACJA koloru czarnego, czcionka ARIAL o wielkości 30 mm i grubości 6 mm,  

• tkanina poliestrowa w kolorze zielonym (pantone 347), 

• na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy z rzepem z przeznaczeniem na znak   
identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem, 

• w dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze 
srebrnym, 

• wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką w kolorze czarnym.  
 
 

12. Specyfikacja techniczna dla kamizelki funkcyjnej OBSERWATOR  
 

• kamizelka w kształcie bezrękawnika,  

• z tyłu napis OBSERWATOR koloru czarnego, czcionka ARIAL o wielkości 30 mm i grubości 6 mm,  

• tkanina poliestrowa w kolorze żółtym (pantone 109), 

• na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy z rzepem z przeznaczeniem na znak 
identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem,  

• w dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze 
srebrnym, 

• wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką w kolorze czarnym.  
 

 


