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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ze wzgledu na uktad terenowy poszczegdlnych ulic dobrano system grawitacyjny. Wysokosciowo rzedne projektowanej kanalizacji na
koncach sieci dobrano tak, aby byta mozliwos$¢ podpigcia grawitacyjnego jak najwiekszego obszaru przynaleznej zlewni. Dzieki temu
rozwigzaniu i zaprojektowaniu studni z kinetami zbiorczymi w przysziosci bedzie istniata mozliwos¢ rozbudowy sieci.

Scieki sanitarne z ul. Olbrachta i czesci ul. Wolnosci trafiajg systemem grawitacyjno - ttocznym do kanalizacji poprzez istniejgca studnie
na skrzyzowaniu ul. Lakowej i Polnej. Ttocznia $ciekdéw P Ol zostata zaprojektowana w ul. Olbrachta, dz. nr ewid. 6/13 obreb A-8.

Z potudniowej czesci ul. Wolnosci Scieki zostang przekierowane grawitacyjnie do ul. Lakowej. W ul. Pigknej zaprojektowano kanat grawi-
tacyjny z wtgczeniem do projektowanego kanatu w ul. Wolnosci.

Sieci zaprojektowano w dziatkach gminnych (Lakowa, Piekna, Zygmunta Starego), w drodze nalezacej do Zarzadu Drog Powiatowych Nr
5168 E (ul. Wolnosci) oraz w drodze, ktorej wtascicielem jest Skarb Panstwa (ul. Olbrachta).

Do dziatek prywatnych zabudowanych, za zgoda witascicieli oraz do dziatek niezabudowanych posiadajacych pozwolenie na budowe lub
ktorych wtasciciele zadeklarowali zakonczenie budowy do 2020r. zaprojektowano przytgcza zakonczone studzienka przytaczeniowg zlo-
kalizowana na terenie nieruchomosci ok. 2 m od granicy dziatki lub zaslepka w granicy dziatki (zgodnie z oznaczeniem na profilach). Od-
legtos¢ od granicy uzalezniona jest zagospodarowaniem kazdej dziatki.

W drogi bedace w trwatym zarzadzie Gminy Aleksandrow £6dzki zaprojektowano odejscia sieci 7200 zakonczone studnig
kanalizacyjna, ktéra pozwoli na rozbudowanie sieci w przysztosci bez naruszenia pasa drogowego ulic bedacych obecnie obszarem
opracowania.

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC o Sciance litej - srednice 250x7.3, 200x5.9 i 160x4.7 o klasie SN8. Kanalizacje ttocz-
nag zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 d=110mm.

Przy przejsciu siecig grawitacyjna i ttoczng w dziatkach prywatnych nr 5/10 i 6/10 obr. A-8 zaprojektowano rurociagi z rur tréjwarstwo-
wych PE-RC do wykonania bezwykopowego: PE100 - RC SDR17 PN10 ?225mm oraz PE100 - RC SDR17 PN10 ?110mm.

Przy przejsciach w poprzek drogi powiatowej zaprojektowano rury stalowe przewiertowe.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna posiada nastepujgce parametry:
o ilos¢ przytaczy P = 64 szt.

0 ilos$¢ przytaczy do granicy P =5 szt.

0 ilos¢ odejs¢ sieci w droge P =2 szt.

catkowita dtugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: L = 1410,28 mb;
catkowita dtugos¢ przytaczy: L = 533,83 mb;

w tym:

" dtugo$¢ rurociggu PVC-U SN8 d=250mm L = 537,89 mb;

" dtugos¢ rurociggu PVC-U SN8 d=200mm L = 786,02 mb;

" dtugo$¢ rurociggu PVC-U SN8 d=160mm L = 526,31 mb;

" dtugos¢ rurociggu PE100 - RC SDR17 PN10 d=225mm L = 94,58 mb.

Zaprojektowano kanat ttoczny o nastepujacych parametrach:
catkowita dtugos¢ sieci kanalizacyjnej ttocznej: L = 219,27 mb;

" dtugos¢ rurociggu PE100 SDR17 PN10 d=110mm L = 117,91 mb;
" dtugos¢ rurociggu PE100 - RC SDR17 PN10 d=110mm L= 101,36 mb.
Przy zmianach kierunkéw rurociggdw ttocznych zaprojektowano tuki PE100 SDR17 zgrzewane elektrooporowo.

Dla kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

" 36 studni DN1200 mm z betonu C35/45;

" 39 studni kaskadowych DN1200 mm z betonu C35/45;

"1 studnie DN1000 mm z betonu C35/45;

" 1 studnie kaskadowg DN1000 mm z betonu C35/45;

" 4 studnie inspekcyjne PP/PE DN600 mm;

" 5 studni kaskadowych z wkiadka "in-situ” PP/PE DN600 mm;

" 63 studnie PP/PE DN425 mm;

"1 studnie rozprezng DN625;

"1 studnig kontrolng DN1200 z betonu C35/45 na kanale ttocznym.

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie DN1200, DN1000 mm z betonu wibroprasowanego w kl. C35/45 oraz studnie
z tworzyw sztucznych DN600 i ?425 mm.

Studnie DN1200, DN1000mm projektuje sie z elementdw prefabrykowanych o potaczeniach na uszczelke gumowa. Do studni zaprojek-
towano wtazy kanatowe zeliwne DN600 mm, o klasie D400, w drogach i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym, oraz o klasie
B125 w terenach zielonych z zabezpieczeniem przeciwkradziezowym - powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszgce obciazen na
trzon studzienki i jej podigczenia.

Kielichy podtgczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC oraz rur dwusciennych.

Studnie DN600 i DN425 projektuje sie, jako kinete z PP prefabrykowang, monolityczng wykonang metodg wtrysku z rurg trzonowa kar-
bowang z PP/PE.

Studzienki zbiorcze oprécz przelotu mogg posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45st. lub 90st..

Studzienki z tworzywa sztucznego posiada¢ powinny ozebrowane zewnetrzne sciany, co zabezpieczy je przed wyporem wody w grun-
tach o wysokim poziomie wody gruntowe;.

Wszystkie studnie posadowione w drogach i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym wyposazy¢ nalezy w pierscienie wyréwnu-
jace i odcigzajace.

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano 1 ttocznie $ciekow

Odcinki sieci grawitacyjnej i ttocznej w dziatkach prywatnych nr 5/10 i 6/10 obr. A-8 wykonane zostang metodg bezwykopows - przecisk
z zastosowaniem rur tréjwarstwowych - PE - RC.

Zestawienie przeciskdw wykonanych bezwykopowo z wykorzystaniem rur PE - RC:

" PE100-RC SDR17 PN10 DN225 (kanat grawitacyjny) L = 94,58 mb;

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" PE100-RC SDR17 PN10 DN110 (kanat ttoczny) L = 101,36 mb.

Przytacza przechodzace w poprzek drogi powiatowej wykonane zostang w catosci metodg bezwykopowa z wyjsciem poza pas drogowy
na dziatki prywatne w technologii przecisku w rurze ostonowej stalowe;j.

Zestawienie dtugosci rur ochronnych:

" na rurociggu grawitacyjnym ?200 - rura stalowa ?273,0x4,0mm o tacznej dtugosci L = 19,2 mb;
" na przytgczach ?160 - rura stalowa ?219,0x3.6 mm o tgcznej dtugosci L = 157,8 mb.
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Olbrachta - INWESTORSKI 01

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ZAKONCZONYMI STUDZIENKAMI KANALIZACYJNYMI NA
NIERUCHOMOSCIACH W ULICY OLBRACHTA, WOLNOSCI, tAKOWEJ | PIEKNEJ W ALEKSANDROWIE £ODZKIM

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1/0113-03 tarnej , grawitacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkow" i inwentaryzacjg powyko-
nawcza;
UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnos¢ = 2
2.485 km 2.485
RAZEM 2.485
2|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.1/0118-02 darnig z przerzutem
428.71 m?2 428.710
RAZEM 428.710
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
268.87+993.88+87.23+(6484.758-268.87-993.88-87.23-3.82-230.138-203*4)* |m3 5211.727
0.85+386.25
RAZEM 5211.727
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
268.87+993.88+87.23+3.82+(6484.758-268.87-993.88-87.23-3.82-230.138- m3 5906.927
203*4)*0.85+203*4*0.85+1.18+386.25
RAZEM 5906.927
7/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na ms3
d.2/0212-05 odktad w gruncie kat. I-1I
(6484.758-268.87-993.88-87.23-3.82-230.138-203*4)*0.15 m3 613.323
RAZEM 613.323
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. -1l
(6484.758-268.87-993.88-87.23-3.82-230.138-203*4)+203*4 m3 4900.820
RAZEM 4900.820
9/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111)
203*270.85 m3 345.100
RAZEM 345.100
10/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |ms3
d.2/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
203*2*0.15 m3 60.900
RAZEM 60.900
11/KNNR 1 Dowoz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t grunty  |m3
d.2|0221-01 kat. Il
analiza indy-
widualna
993.88+268.87 m3 1262.750
RAZEM 1262.750
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
993.88+268.87 m3 1262.750
RAZEM 1262.750
13/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm i podsypka m3
d.2[1411-01
268.87 m3 268.870
RAZEM 268.870
14/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.2|1411-03
993.88 m3 993.880
RAZEM 993.880
15/KNNR 4 Wymiana gruntu m3
d.2|1411-04
analogia
(6484.758-268.87-993.88-87.23-3.82-230.138-203*4)*0.85+203*4*0.85 m3 4165.697
RAZEM 4165.697
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Olbrachta - INWESTORSKI 01 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNNR 1 Transport kruszywa do zasypania rurociggéw, wykonania m3
d.2|/0208-02 wymiany gruntu odl. 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
analogia wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
(6484.758-268.87-993.88-87.23-3.82-230.138-203*4)*0.85+203*4*0.85 m3 4165.697
RAZEM 4165.697
17|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.l)
4.35 m3 4.350
RAZEM 4.350
18/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zloze- |m3
d.2/0310-06 niem urobku na odktad (kat.gr.ll1)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
Krotnos¢ = 1.5
4.35 m3 4.350
RAZEM 4.350
19/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111)
0.95+0.23 m3 1.180
RAZEM 1.180
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3 m m3
d.2/0320-05 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
analogia
0.95+0.23 m3 1.180
RAZEM 1.180
21/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2/0408-06 mi o $r. 225 w gruntach kat. IlI-IV
95 m 95.000
RAZEM 95.000
22|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2/0408-06 mi o ér. 110mm w gruntach kat. -1V
101 m 101.000
RAZEM 101.000
23|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2/0408-02 mi 0 $r.273.0x4.0mm w gruntach kat. llI-1V
19 m 19.000
RAZEM 19.000
24|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- | m
d.2/0408-02 mi o ér. 219.1x3.6mm w gruntach kat. IlI-IV
158 m 158.000
RAZEM 158.000
25|/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o §r.nom. 200 mm w rurach ochron- |m
d.2|0412-01 nych
19 m 19.000
RAZEM 19.000
26|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o §r.nom. 160 mm w rurach ochron- |m
d.2|0412-01 nych
158 m 158.000
RAZEM 158.000
27/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 m
d.2/0703-03 mm
640 m 640.000
RAZEM 640.000
28|KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom.  |szt.
d.2|0618-01 500 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
29/KNR 19-01 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
d.2|0107-07
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2|0107-08
640/24*8 m-g 213.333
RAZEM 213.333
31|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.2/0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
- ul. Olbrachta wezet PO1-0I20 - 528szt. w 13 zestawach
- ul. kakowa wezet: £1-£18 - 690szt. w 17 zestawach
528+690 szt. 1218.000
RAZEM 1218.000
32|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 200 mm. m
d.2|0614-02
200 m 200.000
RAZEM 200.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|KNNR 1 Zasuwy kotnierzowe (tymczasowe) - $r.nom.rur 200 mm. szt.
d.2|0616-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34 Pompowanie przy zestawach igtofiltréw dosta-
d.2|wycena indy- | Zastosowac¢ agregaty pompowe AJ-81 z pompa PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 |wa
widualna o0 mocy Ms=5,5kW i wydajnosci maksymalnej 70m3/h przy wysokosci podno-
szenia H=20,0m badz zestaw o analogicznej maksymalnej wydajnosci i wyso-
kosci podnoszenia
- ul. Olbrachta wezet PO1-0I20 - 528szt. w 13 zestawach
- ul. takowa wezet: £1-£18 - 690szt. w 17 zestawach
30424 dosta- 2880.000
wa
RAZEM 2880.000
3 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA
35/KNK 7-28 Przebicie otworéw w $cianach betonowych o grub. 20 cm dla przewodéw o $r. |otw.
d.3/0204-12 250 mm - wigczenie do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
36| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3|1308-04
538 m 538.000
RAZEM 538.000
37|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
786 m 786.000
RAZEM 786.000
38/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|1308-02
526 m 526.000
RAZEM 526.000
39|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-03 gtebok. 3m
75 stud. 75.000
RAZEM 75.000
40|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
14 [0.5m] 14.000
stud.
RAZEM 14.000
41/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-01 gtebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 600 mm - zamkniecie stozkiem |szt
d.3/0517-01 betonowym
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r 425 mm - zamknigcie rurg te- szt
d.3/1417-02 leskopowa
szt 63.000
RAZEM 63.000
44| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.3/0421-02 zewn. 160 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
45/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  [szt
d.3/0421-02 zewn. 160 mm - kaskady wewnatrz studni
analiza indy-
widualna
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
46| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3/0422-03 zewn. 200 mm - kaskady wewnatrz studni
analiza indy-
widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
47|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  [szt
d.3/0421-03 zewn. 200 mm - kaskady wewnatrz studni
analiza indy-
widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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48| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3/0422-02 zewn. 160 mm - kaskady wewnatrz studni
analiza indy-
widualna
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
49/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - natozenie na kable energetyczne |m
d.3/0113-02 rur ochronnych typu AROT o $r. 160mm
(24+42)*2 m 132.000
RAZEM 132.000
50|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $ér.ponad 80 mm - natozenie na kable telekomunika- |m
d.3/0113-02 cyjne rur ochronnych typu AROT o ér. 110mm
(16+22)*2 m 76.000
RAZEM 76.000
51|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.3/1610-03 préb.
6 odc. -1 6.000
proéb.
RAZEM 6.000
52|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/1610-02 préb.
8 odc. -1 8.000
proéb.
RAZEM 8.000
4 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA CISNIENIOWA
53|KNNR 4 Rurociagi ttoczne - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4/1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
118 m 118.000
RAZEM 118.000
54/ KNNR 4 Rurociagi ttoczne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.4/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2 zlacz. 28.000
RAZEM 28.000
55/KNNR 4 Rurociagi ttoczne - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt
d.4/1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrz-
nej 110 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
56| KNNR 4 Rurociagi ttoczne - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.4/1014-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Rurociag ttoczny - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.4/1014-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/1413-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-18 |Studzienki rozprezne PP o $r 625mm - zamkniecie stozkiem betonowym szt
d.4/0517-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60(KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.4/1014-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.4/0305-03
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.4/0305-03
analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.4/0305-03
analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
64| KNNR 4 Zasuwy zeliwne nozowe kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm montowane w |kpl.
d.4/1106-03 komorach
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
65 /KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggéw ttocznych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.4(1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
analogia
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
66|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.4/2619-04 nalne 1.0-1.6 MPa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 100 mm na ci$nienie no- |szt.
d.4/2619-05 minalne 1.0-1.6 MPa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 ROBOTY MONTAZOWE - POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
68/ KNNR 4 Ttocznia $ciekdéw POI o $r. 1800mm wgotowym wykopie wraz z automatykg i |szt
d.5/1413-05 sterowaniem
wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 ROBOTY ODTWORZENIOWE - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
69|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1944.04+418.96+7.46 m?2 2370.460
RAZEM 2370.460
70/KNNR 1 Zakup o dowoz piasku z transportem urobku samochodami samowyt. na odl.  |m3
d.6/0221-01 do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I-Il
analiza indy-
widualna
1951.570.123 m3 240.035
RAZEM 240.035
71/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.6/0104-03
1944.04+7.46 m?2 1951.500
RAZEM 1951.500
72|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.6/0113-06
1944.04+7.46 m?2 1951.500
RAZEM 1951.500
73|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m?2
d.6/0204-05 Krotnos¢ = 0.5
1944.04+7.46 m?2 1951.500
RAZEM 1951.500
7 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWOTRZENIOWE - NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
74/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - roboty  |m
d.7/0721-01 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-01
6.31+109.81+413.20+36.09 m 565.410
RAZEM 565.410
75/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.7|/0806-02
11.24 m 11.240
RAZEM 11.240
76/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.7/0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
2872.54+621.57 m?2 3494.110
RAZEM 3494.110
77/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem mate- |m2
d.7/0104-01 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine (warstwa wigzgca)
KNR 2-31 Krotnos¢ = 1.25
z.0.2.13.
9902-01
274.19+1396.92 m?2 1671.110
RAZEM 1671.110
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78/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie - obok czynnego |m?2
d.7/0801-02 pasa jezdni (26-75 poj) -
z.0.2.7. Krotnos¢ = 1.33
9902-01
1028.99+219.96 m?2 1248.950
RAZEM 1248.950
79/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.7/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
z.0.2.7. poj)
9902-01
analogia
1028.99+219.96 m?2 1248.950
RAZEM 1248.950
80|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - obok czynnego m?2
d.7/0113-02 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
1028.99+219.96 m?2 1248.950
RAZEM 1248.950
81/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.7/0401-03 cementowo-piaskowej
11.24 m 11.240
RAZEM 11.240
82|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.7/0308-02 cm (warstwa wigzgca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
274.19+1396.92 m?2 1671.110
RAZEM 1671.110
83|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.7/0309-02 cm (warstwa $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
2872.54+621.57 m?2 3494.110
RAZEM 3494.110
8 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWOTRZENIOWE - CHODNIKI
84/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m?2
d.8/0805-05 sypce piaskowej
20.91 m?2 20.910
RAZEM 20.910
85/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.8/0806-07 wej
13.66 m 13.660
RAZEM 13.660
86|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.8/0803-02 piaskowej
analogia
9.61 m?2 9.610
RAZEM 9.610
87/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, |m2
d.8/0503-01 spoiny wypetnione piaskiem
20.91 m?2 20.910
RAZEM 20.910
88/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.8/0404-02 petnione piaskiem
13.66 m 13.660
RAZEM 13.660
89|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.8/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
9.61 m?2 9.610
RAZEM 9.610
9 ROBOTY ODTWORZENIOWE - TRAWNIKI | NASADZENIA
90|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.9|0218-01
428.71*0.15 m3 64.307
RAZEM 64.307
91/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-ll bez nawozenia |m2
d.9/0401-01
428.71 m?2 428.710
RAZEM 428.710
92|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. Dét o $rednicy x gtebokosé 0.50x0.50 m w |szt.
d.9/0604-07 gruncie kat. |-l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 ZABEZPIECZENIE ROBOT
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93 Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu szt
d.10|kalk. wlasna |budowy
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
94|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.10/0416-02
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.10/0416-04
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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