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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorski na budowe sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Olbrachta w Aleksan-
drowie £6dzkim.

Ze wzgledu na uktad terenowy poszczegdlnych ulic dobrano system grawitacyjny. Wysokosciowo rzedne projektowanej kanalizacji na
koncach sieci dobrano tak, aby byta mozliwos$¢ podpigcia grawitacyjnego jak najwiekszego obszaru przynaleznej zlewni. Dzieki temu
rozwigzaniu i zaprojektowaniu studni z kinetami zbiorczymi w przysziosci bedzie istniata mozliwos¢ rozbudowy sieci.

Wody deszczowe z ul. Olbrachta zbierane bedg wpustami projektowanymi przy projektowanych kraweznikach. Przed odprowadzeniem
do rowu podczyszczone zostang osadnikiem wirowym.

Odbiornikiem $ciekéw deszczowych zgodnie z warunkami technicznymi oraz z pozwoleniem wodno prawnym jest istniejacy row meliora-
cyjny o symbolu R-Bz78. Wody tym rowem odprowadzane zostang do rowu R-Bz75 na dziatce 47/3 obreb A-2 bedacego rowem melio-
racyjnym, ktérego ujscie jest do stawdw zlokalizowanych w poblizu rzeki Bzury.

Projekt kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie wylotu (wpiecie w przepust kanatu deszczowego celem odprowadzania wod opa-
dowych i roztopowych do rowu), przebudowe przepustu, przebudowe odcinka istniejgcego rowu zwigzana z umocnieniem jego dna i
skarp oraz odmulenie rowu melioracyjnego ponizej przepustu w ul. Wolnosci, na catej diugosci - do stawu na dziatce nr 91/16 oraz rowu
w dziatce nr 6/20 - przed przepustem.

Kanalizacje deszczowa wraz z przykanalikami do wpustéw zaprojektowano z rur PP klasy SN8 o $rednicach DN315, DN250 i DN200
w oparciu 0 natezenie opadu miarodajnego o natezeniu 300 dm3/s/ha.

Powierzchnia zlewni wynosi 0,3799 ha - powierzchnia odwadnianego odcinka ulicy Olbrachta
Wspétczynnik sptywu zlewni 0,9
W trakcie trwania deszczu w ciggu 15 minut bedg odprowadzane wody opadowe w ilosci 3,26 m3.

Catkowita dlugos¢ sieci kanalizacji deszczowej L =311,2 mb;

- dtugos¢ kanatu PP 315 SN8 L = 131,39 mb;
- dtugos¢ kanatu PP 250 SN8 L = 136,36 mb;
- dtugos$¢ kanatu PP 200 SN8 L = 43,45 mb.

Dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano:

- 7 studni DN1000 mm z betonu C35/45;

- 1 studnie DN1200 mm z betonu C35/45;

- 16 wpustéw deszczowych DN500 mm z betonu C35/45

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie DN1200, DN1000 mm z betonu wibroprasowanego w kl. C35/45 oraz studnie
z tworzyw sztucznych DN600 i DN425 mm.

Studnie DN1200, DN1000mm projektuje sig z elementdw prefabrykowanych o potaczeniach na uszczelke gumowa. Do studni zaprojek-
towano wtazy kanatowe zeliwne DN600 mm, o klasie D400, w drogach i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym, oraz o klasie
B125 w terenach zielonych z zabezpieczeniem przeciwkradziezowym - powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszgce obcigzen na
trzon studzienki i jej poditaczenia.

Kielichy podtaczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC oraz rur dwusciennych.

Studnie DN600 i DN425 projektuje sie, jako kinete z PP prefabrykowang, monolityczng wykonang metoda wtrysku z rurg trzonowag kar-
bowang z PP/PE.

Studzienki zbiorcze oprocz przelotu mogag posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45st. lub 90st.

Studzienki z tworzywa sztucznego posiada¢ powinny ozebrowane zewnetrzne $ciany, co zabezpieczy je przed wyporem wody w grun-
tach o wysokim poziomie wody gruntowe;.

Wszystkie studnie posadowione w drogach i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym wyposazyé nalezy w pierécienie wyréwnu-
jace i odcigzajace.

Studnie wpustowe DN500mm z osadnikami o gtebokosci 0,95m zaprojektowano z elementéw betonowych taczonych na uszczelke gu-
mowg zwienczone wpustem ulicznym klasy D400.

Whpusty zeliwne prostokgtne o wymiarach 400 x 600 mm odpowiadajace wymaganiom PN EN 124 osadzi¢ na zelbetowych pierscieniach
odcigzajacych.

Do podczyszczania $ciekéw deszczowych z tatwo opadajgcej zawiesiny zaprojektowano w wezle osadnik wirowy o $rednicy DN1200 i
wysokosci H = 2720mm

Osadnik wirowy jednokomorowy stuzy do podczyszczania $ciekéw z tatwo opadajgcej zawiesiny. Dobrano osadnik na przeptyw nomi-
nalny 10 dm3/s spetniajgcy wymagania okreslone przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. 2014 poz.
1800): < 100 mg/dm3 zawiesiny ogdlnej w odprowadzanych sciekach. Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowa-
nych elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego ?
W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem opornosci na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane powtoki wewnetrzne. Na osadniku zastosowano wtaz
zeliwny o klasie D400 oraz pierscien odcigzajacy.

W ramach projektu kanalizacji deszczowej zostang przebudowane nastepujgce urzadzenia wodne:
" przepust drogowy
" réw melioracyjny

Zaprojektowano przepust z rury PEHD typu Weholite karbowanej ze $ciankg przestrzenna.

- $rednica rury ? 600 mm sztywnos$¢ SN8;

- dtugos¢ L = 9,96m.

Przepust z obu stron zabezpieczy¢ scianami oporowymi - od strony przebudowywanego rowu - $ciang ptaska, a z drugiej strony $ciang
ze skrzydetkami. Rozwigzanie przedstawia PROFIL R5 - R7 (nr rys. D_OI-01).

Przebudowa odcinka istniejgcego rowu bedzie polegata na umocnieniu jego dna i skarp, odmulenie rowu melioracyjnego ponizej prze-
pustu w ul. Wolno$ci, na catej dtugosci - do stawu na dziatce nr 91/16 oraz rowu w dziatce nr 6/20 - przed przepustem.

Parametry rowu na przebudowywanym odcinku:

- szeroko$¢ w koronie: zmienna od 1,6 do 1,72 m

- szeroko$¢ w dnie: 0,6 m

- nachylenie skarp : 1:1,5

- gtebokos$c¢: zmienna od 0,9 do 1,1 m

- dlugosc¢ przebudowywanego odcinka L= 92,15 mb
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Réw zostanie wykonany jako betonowy, wytozony korytami betonowymi o przekroju "U" - ksztattnym, ze skarpami wytozonymi ptytami
betonowymi azurowymi 60x40x10, umocnionymi w koronie darning. Elementy uktada¢ nalezy na podsypce cementowo - piaskowej i ge-

owtdkninie. Profil rowu do przebudowy przedstawia rysunek D_OI-02.
Wszystkie prace wykonac recznie, a teren naruszony poza obrebem rowu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY OLBRACHTA W ALEKSANDROWIE £ODZKIM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1/0113-03 tarnej , grawitacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkow" i inwentaryzacjg powyko-
nawczg;
UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnos¢ = 2
0.321 km 0.321
RAZEM 0.321
2|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.1/0118-02 darnig z przerzutem
45.43-2.07 m?2 43.360
RAZEM 43.360
2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
30.63+139.97+21.75+6.81+(538.22-30.63-139.97-21.75-6.81-20*4)*0.8 m3 406.408
RAZEM 406.408
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
30.63+139.97+21.75+6.81+1.65+(538.22-30.63-139.97-21.75-6.81-20*4)*0.8+ |m3 476.513
20*4*0.8+(43.36-13.66)*0.15
RAZEM 476.513
5/|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na ms3
d.2/0212-06 odktad w gruncie kat. Il
(538.22-30.63-139.97-21.75-6.81-20%4)*0.2 m3 51.812
RAZEM 51.812
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. -1l
(538.22-30.63-139.97-21.75-6.81-20%4)+20*4 m3 339.060
RAZEM 339.060
7/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111)
20"2*0.8 m3 32.000
RAZEM 32.000
8/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
20*2*0.2 m3 8.000
RAZEM 8.000
9/KNNR 1 Dowoz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t grunty  |m3
d.2|0221-01 kat. Il
analiza indy-
widualna
30.63+139.97 m3 170.600
RAZEM 170.600
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
30.63+139.97 m3 170.600
RAZEM 170.600
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm i podsypka m3
d.2[1411-01
30.63 m3 30.630
RAZEM 30.630
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.2|1411-03
139.97 m3 139.970
RAZEM 139.970
13|KNNR 4 Wymiana gruntu m3
d.2|1411-04
analogia
(538.22-30.63-139.97-21.75-6.81-20%4)*0.8 m3 207.248
RAZEM 207.248
14/KNNR 1 Transport kruszywa do zasypania rurociggéw, wykonania m3
d.2|/0208-02 wymiany gruntu odl. 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
analogia wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
(538.22-30.63-139.97-21.75-6.81-20%4)*0.8 m3 207.248
RAZEM 207.248
15/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.2/0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
- ul. Olbrachta wezet D8-D9 - 26szt. w 1 zestawie
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
16/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 200 mm. m
d.2|0614-02




Olbrachta KD - INWESTORSKI 01

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12 m 12.000
RAZEM 12.000
17/KNNR 1 Zasuwy kotnierzowe (tymczasowe) - $r.nom.rur 150-200 mm. szt.
d.2|0616-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18 Pompowanie przy zestawach igtofiltrow m-g
d.2|wycena indy- |Zastosowa¢ agregaty pompowe AJ-81 z pompg PJM250 z silnikiem Sk 132/S4
widualna o0 mocy Ms=5,5kW i wydajnosci maksymalnej 70m3/h przy wysokosci podno-
szenia H=20,0m badz zestaw o analogicznej maksymalnej wydajnosci i wyso-
kosci podnoszenia
- ul. Olbrachta wezet D8-D9 - 26szt. w 1 zestawie
1*24*4 m-g 96.000
RAZEM 96.000
3 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA
19/KNR-W 2-18 |Osadnik wirowy o $rednicy 1200mm i wysokosci H = 2720mm stud.
d.3/0513-03
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-01 gtebok. 3m
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3|1424-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
23|KNNR 4 Kanaty z rur PP - Pragma taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
43 m 43.000
RAZEM 43.000
24/KNNR 4 Kanaty z rur PP - Pragma taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3|1308-04
136 m 136.000
RAZEM 136.000
25/KNNR 4 Kanaty z rur PP - Pragma taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3/1308-05
131 m 131.000
RAZEM 131.000
26|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $ér.ponad 80 mm - natozenie na kable energetyczne |m
d.3/0113-02 rur ochronnych typu AROT o $r. 160mm
112 m 22.000
RAZEM 22.000
27|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - natozenie na kable telekomunika- |m
d.3/0113-02 cyjne rur ochronnych typu AROT o ér. 110mm
1*2 m 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.3/1610-03 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3/1610-04 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
4 ROBOTY REMONTOWE - ROW
30/KSNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 10 cm m
d.4(1302-01
29.43+32.71+92.25 m 154.390
RAZEM 154.390
31/KNR 2-01 Wywdz namutu samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych |m3
d.4/0214-04 Krotnos¢ = 5
analogia
154.39*3.004*0.1 m3 46.379
RAZEM 46.379
32|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.4/0109-05
0.046 ha 0.046
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.046
33|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.4/0110-03
3 mp 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m2
d.4/0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
92.25*3.004 m?2 277.119
RAZEM 277.119
35/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m?2
d.4/0520-01
92.25*3.004 m?2 277.119
RAZEM 277.119
36/KSNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm szt
d.4/0605-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
37|KNNR 4 Przepust - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.4/1009-19 wnetrznej 600 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5 ROBOTY ODTWORZENIOWE - TRAWNIKI | NASADZENIA
38|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.5/0218-01
13.66*0.15 m3 2.049
RAZEM 2.049
39|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-ll bez nawozenia |m2
d.5/0401-01
13.66 m?2 13.660
RAZEM 13.660
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