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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.
Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD | kwartat 2025 i ceny rynkowe..
Ceny robocizny zostaly przyjete jako $rednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (DZ. U. 2021. poz.2458)

Ze wzgledu na ukfad terenowy poszczegdlnych ulic dobrano system grawitacyjny. Wysokosciowo rzedne projektowanej kanalizacji na
koncach sieci dobrano tak, aby byta mozliwo$é podpiecia grawitacyjnego jak najwiekszego obszaru przynaleznej zlewni. Dzieki temu
rozwigzaniu i zaprojektowaniu studni z kinetami zbiorczymi w przysztosci bedzie istniata mozliwo$¢ rozbudowy sieci.

Scieki sanitarne z ul. Olbrachta i czesci ul. Wolno$ci trafiajg systemem grawitacyjno - ttocznym do kanalizacji poprzez istniejgca studnie
na skrzyzowaniu ul. tgkowej i Polnej. Ttocznia $ciekdw P Ol zostata zaprojektowana w ul. Olbrachta, dz. nr ewid. 6/13 obreb A-8.

Z potudniowej czesci ul. Wolnosci Scieki zostang przekierowane grawitacyjnie do ul. takowej. W ul. Pigknej zaprojektowano kanat grawi-
tacyjny z wigczeniem do projektowanego kanatu w ul. Wolnosci.

Sieci zaprojektowano w dziatkach gminnych (Lakowa, Piekna, Zygmunta Starego), w drodze nalezacej do Zarzadu Drog Powiatowych Nr
5168 E (ul. Wolnosci) oraz w drodze, ktérej wtascicielem jest Skarb Panstwa (ul. Olbrachta).

Do dziatek prywatnych zabudowanych, za zgodg wtascicieli oraz do dziatek niezabudowanych posiadajacych pozwolenie na budowe lub
ktérych wtasciciele zadeklarowali zakonczenie budowy do 2020r. zaprojektowano przytagcza zakonczone studzienkg przytaczeniowg zlo-
kalizowang na terenie nieruchomosci ok. 2 m od granicy dziatki lub zaslepka w granicy dziatki (zgodnie z oznaczeniem na profilach). Od-
legto$¢ od granicy uzalezniona jest zagospodarowaniem kazdej dziatki.

W drogi bedace w trwatym zarzadzie Gminy Aleksandréw £6dzki zaprojektowano odejécia sieci 7200 zakoriczone studnig
kanalizacyjna, ktéra pozwoli na rozbudowanie sieci w przysztosci bez naruszenia pasa drogowego ulic bedacych obecnie obszarem
opracowania.

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC o $ciance litej - $rednice 250x7.3, 200x5.9 i 160x4.7 o klasie SN8. Kanalizacje ttocz-
ng zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 d=110mm.

Przy przejsciu siecig grawitacyjna i ttoczng w dziatkach prywatnych nr 5/10 i 6/10 obr. A-8 zaprojektowano rurociagi z rur tréjwarstwo-
wych PE-RC do wykonania bezwykopowego: PE100 - RC SDR17 PN10 ?225mm oraz PE100 - RC SDR17 PN10 ?110mm.

Przy przejsciach w poprzek drogi powiatowej zaprojektowano rury stalowe przewiertowe.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna posiada nastepujgce parametry:
o ilos¢ przytaczy P = 64 szt.

o0 ilos¢ przytaczy do granicy P =5 szt.

0 ilos¢ odejs¢ sieci wdroge P =2 szt.

catkowita dtugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: L = 1410,28 mb;
catkowita dtugos¢ przytaczy: L = 533,83 mb;

w tym:

" dtugos¢ rurociggu PVC-U SN8 d=250mm L = 537,89 mb;

" dtugos¢ rurociggu PVC-U SN8 d=200mm L = 786,02 mb;

" dtugos¢ rurociggu PVC-U SN8 d=160mm L = 526,31 mb;

" dtugos¢ rurociggu PE100 - RC SDR17 PN10 d=225mm L = 94,58 mb.

Zaprojektowano kanat ttoczny o nastepujacych parametrach:
catkowita dtugos¢ sieci kanalizacyjnej ttocznej: L = 219,27 mb;

" dtugos¢ rurociggu PE100 SDR17 PN10 d=110mm L = 117,91 mb;
" dtugos¢ rurociggu PE100 - RC SDR17 PN10 d=110mm L= 101,36 mb.
Przy zmianach kierunkéw rurociggdéw ttocznych zaprojektowano tuki PE100 SDR17 zgrzewane elektrooporowo.

Dla kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

" 36 studni DN1200 mm z betonu C35/45;

" 39 studni kaskadowych DN1200 mm z betonu C35/45;

" 1 studnie DN1000 mm z betonu C35/45;

" 1 studnie kaskadowa DN1000 mm z betonu C35/45;

" 4 studnie inspekcyjne PP/PE DN600 mm;

" 5 studni kaskadowych z wktadka "in-situ" PP/PE DN600 mm;

" 63 studnie PP/PE DN425 mm;

"1 studnig rozprezng DN625;

"1 studnie kontrolng DN1200 z betonu C35/45 na kanale ttocznym.

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie DN1200, DN1000 mm z betonu wibroprasowanego w kl. C35/45 oraz studnie
z tworzyw sztucznych DN600 i 7425 mm.

Studnie DN1200, DN1000mm projektuje sig z elementdw prefabrykowanych o potaczeniach na uszczelke gumowa. Do studni zaprojek-
towano wtazy kanatowe zeliwne DN600 mm, o klasie D400, w drogach i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym, oraz o klasie
B125 w terenach zielonych z zabezpieczeniem przeciwkradziezowym - powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszgce obcigzen na
trzon studzienki i jej podiaczenia.

Kielichy podtaczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC oraz rur dwusciennych.

Studnie DN600 i DN425 projektuje sie, jako kinete z PP prefabrykowang, monolityczng wykonang metoda wtrysku z rurg trzonowag kar-
bowang z PP/PE.

Studzienki zbiorcze oprocz przelotu mogg posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45st. lub 90st..

Studzienki z tworzywa sztucznego posiada¢ powinny ozebrowane zewnetrzne $ciany, co zabezpieczy je przed wyporem wody w grun-
tach o wysokim poziomie wody gruntowe;.

Wszystkie studnie posadowione w drogach i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym wyposazyé nalezy w pierécienie wyréwnu-
jace i odcigzajace.

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano 1 ttocznie $ciekow

Odcinki sieci grawitacyjnej i ttocznej w dziatkach prywatnych nr 5/10 i 6/10 obr. A-8 wykonane zostang metodag bezwykopows - przecisk
z zastosowaniem rur tréjwarstwowych - PE - RC.

Zestawienie przeciskéw wykonanych bezwykopowo z wykorzystaniem rur PE - RC:

" PE100-RC SDR17 PN10 DN225 (kanat grawitacyjny) L = 94,58 mb;
" PE100-RC SDR17 PN10 DN110 (kanat toczny) L = 101,36 mb.

Przytacza przechodzace w poprzek drogi powiatowej wykonane zostang w catosci metodg bezwykopowa z wyjsciem poza pas drogowy
na dziatki prywatne w technologii przecisku w rurze ostonowej stalowej.

Zestawienie dtugosci rur ochronnych:

" na rurociggu grawitacyjnym ?200 - rura stalowa ?273,0x4,0mm o tgcznej dtugosci L = 19,2 mb;
" na przytgczach 7160 - rura stalowa ?219,0x3.6 mm o tgcznej dtugosci L = 157,8 mb.
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Olbrachta k.s. - NAKLADCZY 04 - ZEROWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ZAKONCZONYMI STUDZIENKAMI KANALIZACYJNYMI NA
NIERUCHOMOSCIACH W ULICY OLBRACHTA, WOLNOSCI, tAKOWEJ | PIEKNEJ W ALEKSANDROWIE £ODZKIM

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0113-03 ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej , grawi-
tacyjnej wraz z wykonaniem "$wiadkéw" i in-
wentaryzacjg powykonawcza;

UWAGA: zmiana normy materiatow

Krotnos¢ = 2

obmiar =2.485 km

-R--
1* robocizna r-g 556.6400
112*2=224r-g/km

- M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm ms3 0.5169
0.104*2=0.208m3/km

—-S--
3 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 37.2750
7.5"2=15m-g/km

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m?2
d.1/0118-02 (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z prze-
rzutem

obmiar =428.71 m2

-R--
1* robocizna r-g 107.6062
0.251r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 szt.
d.1/0103-03 cm)
obmiar =1 szt.

~-R--

1* robocizna r-g 1.5758
1.65*0.955=1.57575r-g/szt.
-S--

2 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.1650

0.165m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) | szt.
d.1/0105-03 obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.4441
0.465*0.955=0.444075r-g/szt.
-S -
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0650

0.065m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Olbrachta k.s. - NAKLADCZY 04 - ZEROWY PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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Olbrachta k.s. - NAKLADCZY 04 - ZEROWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 ROBOTY ZIEMNE
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.2/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =268.87+993.88+87.23+(6484.758-
268.87-993.88-87.23-3.82-230.138-203*4)*
0.85+386.25 = 5211.727 m3
-R--
1* robocizna r-g | 1057.9806
0.203r-g/m3
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g| 392.9642
0.0754m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 1050.6842
0.2016m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 5
obmiar =268.87+993.88+87.23+3.82+
(6484.758-268.87-993.88-87.23-3.82-230.138-
203*4)*0.85+203*4*0.85+1.18+386.25 =
5906.927 m3
-8 --
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 856.5044
0.029*5=0.145m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.2|0212-05 mi podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun-
cie kat. |-l
obmiar = (6484.758-268.87-993.88-87.23-
3.82-230.138-203"4)*0.15 = 613.323 m3
-R--
1* robocizna r-g 55.8124
0.091r-g/m3
-S--
2 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 23.9196
0.039m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d.2|0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-Ill
obmiar = (6484.758-268.87-993.88-87.23-
3.82-230.138-203"4)+203*4 = 4900.820 m3
-8 --
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 66.1611
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku ms3
d.2/0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km (kat.gr.lll)
obmiar =203*2*0.85 = 345.100 m3
--R--
1* robocizna r-g 886.5446
2.69%0.955=2.56895r-g/m3
-8 --
2" samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 117.3340
0.34m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM




Olbrachta k.s. - NAKLADCZY 04 - ZEROWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
10|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste| m3
d.2|/0306-02 ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-
kosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu I1I)
obmiar =203*2*0.15 = 60.900 m3
-R--
1* robocizna r-g 140.0700
2.3r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNNR 1 Dowéz piasku z transportem samochodami sa- | m3
d.2|0221-01 mowytadowczymi 5-10t grunty kat. Il
analiza indy- |obmiar =993.88+268.87 = 1262.750 m3
widualna
-R--
1* robocizna r-g 51.7728
0.041r-g/m3
-8 --
2" tadowarka kotowa 1,25 m3 m-g 58.7179
0.0465m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 27.7805
0.022m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g| 121.2240
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
obmiar =993.88+268.87 = 1262.750 m3
-8 --
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 36.6198
0.029m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2{1411-01 kich grub. 10 cm i podsypka
obmiar =268.87 m3
-R--
1* robocizna r-g 564.6270
2.1r-g/m3
- M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 328.0214
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 zageszczarka wibracyjna m-g| 207.0299
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2|1411-03 kich grub. 20 cm - obsypka
obmiar =993.88 m3
--R--
1* robocizna r-g | 1848.6168
1.86r-g/m3
-M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 | 1212.5336
1.22m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 675.8384
0.68m-g/m3

Razem z narzutami:
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Olbrachta k.s. - NAKLADCZY 04 - ZEROWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
15/KNNR 4 Wymiana gruntu m3
d.2|1411-04 obmiar = (6484.758-268.87-993.88-87.23-
analogia 3.82-230.138-203*4)*0.85+203*4*0.85 =
4165.697 m3
-R--
1* robocizna r-g | 7581.5685
1.82r-g/m3
- M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 | 5082.1503
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
--S -
4 zageszczarka wibracyjna m-g| 2791.0170
0.67m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNNR 1 Transport kruszywa do zasypania rurociggéw, | m3
d.2/0208-02 wykonania
analogia wymiany gruntu odl. 1 km samochodami sa-

mowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)

Krotnos¢ =5

obmiar = (6484.758-268.87-993.88-87.23-
3.82-230.138-203"4)*0.85+203*4*0.85 =
4165.697 m3

~-S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 604.0261
0.029*5=0.145m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.2|0310-02 o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zloze-
niem urobku na odktad (kat.gr.11l)

obmiar =4.35m3

~-R--
1* robocizna r-g 10.0117
2.41*0.955=2.30155r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3

d.2|/0310-06 0 szer.dna do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.lll)-dod.za kazde dalsze 0.5m
gtebok.

Krotnos¢ = 1.5
obmiar =4.35m3

~-R--
1* robocizna r-g 1.8694
0.3*0.955*1.5=0.42975r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2/0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km (kat.gr.lll)

obmiar = 0.95+0.23 = 1.180 m3

~-R--
1* robocizna r-g 3.0314
2.69*0.955=2.56895r-g/m3

~-S -
2" samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.4012
0.34m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Olbrachta k.s. - NAKLADCZY 04 - ZEROWY

6.5*0.955=6.2075r-g/m

M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.2/0320-05 pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-1V -
analogia szerokos¢ 0.8-1.5m
obmiar =0.95+0.23 = 1.180 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.6002
1.42*0.955=1.3561r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do m
d.2/0408-06 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r. 225
w gruntach kat. IlI-IV
obmiar =95 m
-R--
1* robocizna r-g 308.4650
3.470.955=3.247r-g/m
- M --
2" PE100-RC SDR17 PN10 d=225mm m 104.5000
1.1m/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.9000
0.02m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 82.6500
0.87m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g 80.7500
0.85m-g/m
7" wycigg do urobku ziemi z napedem elekirycz- | m-g 80.7500
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do m
d.2|0408-06 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.
110mm w gruntach kat. llI-IV
obmiar =101 m
-R--
1* robocizna r-g 327.9470
3.470.955=3.247r-g/m
-M --
2x PE100-RC SDR17 PN10 d=110mm m 111.1000
1.1m/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.0200
0.02m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 87.8700
0.87m-g/m
6" maszyna do wiercen poziomych m-g 85.8500
0.85m-g/m
7 wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g 85.8500
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do m
d.2/0408-02 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o
$r.273.0x4.0mm w gruntach kat. Ill-IV
obmiar =19 m
-R--
1* robocizna r-g 117.9425
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 rury stalowe przewodowe gtadkie o m 20.9000
$r.273.0x4.0mm
1.1m/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000

3.5%(0d M)

-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.7600
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.7600
0.04m-g/m
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 31.7300
1.67m-g/m
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 30.9700
1.63m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g 30.9700
1.63m-g/m
9* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 30.9700
nym 0.18 t
1.63m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do m
d.2/0408-02 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.
219.1x3.6mm w gruntach kat. llI-1V
obmiar =158 m

-R--

1* robocizna r-g 980.7850
6.50.955=6.2075r-g/m
- M --

2 rury stalowe przewodowe gtadkie o m 173.8000
$r.219.1x3.6mm
1.1m/m

3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --

4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 6.3200
0.04m-g/m

5* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 6.3200
0.04m-g/m

6" zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 263.8600
1.67m-g/m

7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g| 257.5400
1.63m-g/m

8" maszyna do wiercen poziomych m-g| 257.5400
1.63m-g/m

9* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g| 257.5400
nym 0.18 t
1.63m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.2|0412-01 $sr.nom. 200 mm w rurach ochronnych

obmiar =19 m

~-R--
1* robocizna r-g 22.3184
1.23%0.955=1.17465r-g/m

M-
2 podpory stalowe $lizgowe szt 15.2000
0.8szt/m
3" materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(0d M)

-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.9500
0.05m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 6.8400
0.36m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 5.8900
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m

-10-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.2|0412-01 Sr.nom. 160 mm w rurach ochronnych
obmiar =158 m
-R--
1* robocizna r-g 185.5947
1.2370.955=1.17465r-g/m
-M --
2 podpory stalowe $lizgowe szt 126.4000
0.8szt/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 7.9000
0.05m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 56.8800
0.36m-g/m
6" wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 48.9800
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w| m
d.2|0703-03 zwojach o $r. nom. 100-125 mm
obmiar =640 m
-R--
1* robocizna r-g 13.1200
0.0205r-g/m
-M --
2" Rura dren.karb.PVC otw.1,5x5,0mm fi100/91 m 652.1600
1.019m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0.6400
0.001m-g/m
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.6400
0.001m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie szt.
d.2|0618-01 wykopu (tymczasowe) o $r.nom. 500 mm
obmiar =13 szt.
-R--
1* robocizna r-g 162.5000
12.5r-g/szt.
- M --
2 rury betonowe kielichowe typu WIPRO sr. m 5.2000
500mm
0.4m/szt.
3 pospdtka m3 0.5850
0.045m3/szt.
-8 --
4* zuraw samochodowy 4 t m-g 12.8700
0.99m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.3900
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 19-01 Zainstalowanie pompy do pompowania wody z | kpl.
d.2|0107-07 wykopu
obmiar = 3 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.1600
0.72r-g/kpl.

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2|0107-08 obmiar =640/24*8 = 213.333 m-g
-8 --
1* pompa przeponowa 20 m3/h m-g| 213.3330
1m-g/m-g
2 sprzet pomocniczy % 1.0000
1%(0d S)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.2|0605-04 grunt bezposrednio z obsypkag do gtebokosci 4
m.
- ul. Olbrachta wezet PO1-0I20 - 528szt. w 13
zestawach
- ul. takowa wezet: £1-£18 - 690szt. w 17 ze-
stawach
obmiar =528+690 = 1218.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g | 2436.0000
2.0r-g/szt.
- M --
2" igtofiltry (igty) szt 124.2360
0.102szt/szt.
3 waz gumowy $r. 50 mm m 243.6000
0.2m/szt.
4 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych ér.| m 60.9000
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 63.3360
0.052m3/szt.
6* piasek m3 34.1040
0.028m3/szt.
7" Sruby M 16 z nakretkami kg 487.2000
0.4kg/szt.
8" materiaty pomocnicze % 8.0000
8%(od M)
-8 --
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g| 365.4000
0.3m-g/szt.
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 353.2200
0.29m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z | m
d.2|0614-02 rur o $r.nom. 200 mm.
obmiar =200 m
-R--
1* robocizna r-g 230.0000
1.15r-g/m
- M --
2 rury stalowe o $r. 200mm m 12.0000
0.06m/m
3 kotnierze przyspawane z otworami szt 8.0000
0.04szt/m
4 ksztattki stalowe kotnierzowe ocynkowane szt 0.8000
0.004szt/m
5* Sruby M 16 z nakretkami kg 101.0000
0.505kg/m
6" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 -
7" Srodek transportowy m-g 20.0000
0.1m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
33|KNNR 1 Zasuwy kotnierzowe (tymczasowe) - $r.nom.rur | szt.
d.2|0616-02 200 mm.
obmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna r-g 25.0000
5r-g/szt.
-M --
2" zasuwy klinowe kotnierzowe z koétkiem szt 0.2500
0.05szt/szt.
3" Sruby M 16 z nakretkami kg 52.5000
10.5kg/szt.
4 materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 --
5* Srodek transportowy m-g 2.3000
0.46m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34 Pompowanie przy zestawach igtofiltréw do-
d.2|wycena indy- |Zastosowac agregaty pompowe AJ-81 z pom- | sta-
widualna pa PJM250 z silnikiem Sk 132/S4 o mocy Ms= | wa

5,5kW i wydajnosci maksymalnej 70m3/h przy
wysokosci podnoszenia H=20,0m badz zestaw
o0 analogicznej maksymalnej wydajnosci i wy-
sokosci podnoszenia

- ul. Olbrachta wezet PO1-0I20 - 528szt. w 13
zestawach

- ul. kgkowa wezet: £1-£18 - 690szt. w 17 ze-
stawach

obmiar = 30*4"24 = 2880.000 dostawa

M-
1* Agregat pompowy AJ-81 z pompag PJM250 m-g| 2880.0000
1m-g/dostawa

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA
35|KNK 7-28 Przebicie otworéw w $cianach betonowych o | otw.
d.3/0204-12 grub. 20 cm dla przewoddw o $r. 250 mm -
wigczenie do istniejgcej studni kanalizacji sani-
tarnej
obmiar =1 otw.
-R--
1* robocizna r-g 2.4900
2.49r-g/otw.
-M --
2 zaprawa cementowa m3 0.0100
0.01m3/otw.
3" materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36| KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.3/1308-04 zewn. 250 mm
obmiar =538 m
-R--
1* robocizna r-g 310.4260
0.577r-g/m
- M --
2" PVC250 SN8 m 548.7600
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 12.2664
0.0228m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.3/1308-03 zewn. 200 mm
obmiar =786 m
-R--
1* robocizna r-g 393.0000
0.5r-g/m
-M --
2x PVC200 SN8 m 801.7200
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4* samochdd skrzyniowy m-g 8.1744
0.0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.3/1308-02 zewn. 160 mm
obmiar =526 m
-R--
1* robocizna r-g 181.4700
0.345r-g/m
- M --
2" PVC160 SN8 m 536.5200
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
—-S--
4 samochdd skrzyniowy m-g 4.3658
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
39/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.3/1413-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m .
obmiar =75 stud.
-R--
1* robocizna r-g | 2040.0000
27.2r-g/stud.
-M --
2" kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt 375.0000
5szt/stud.
3" mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 22.5000
ralnego B 7,5
0.3m3/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 48.0000
ralnego B-10
0.64m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 4.5000
0.06m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 330.0000
ZOLR
4.4kg/stud.
7" roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 605.2500
8.07kg/stud.
8 stopnie wtazowe zeliwne szt 600.0000
8szt/stud.
9* witaz kanatowy typu cigezkiego szt 75.0000
1szt/stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 szt 75.0000
mm
1szt/stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 75.0000
1szt/stud.
12* wktadka z poliuretanu gr. 4 mm do dennicy szt 75.0000
1200 mm
1szt/stud.
13* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
—-S--
14* samochdd skrzyniowy m-g| 181.5000
2.42m-g/stud.
15* zuraw samochodowy m-g| 291.0000
3.88m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. | [0.5
d.3/1413-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
réznicy gteb. stud
obmiar = 14 [[0.5 m] stud.] .
-R--
1* robocizna r-g 31.6400
2.26r-g/[0.5 m] stud.
- M --
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt 14.0000
1szt/[0.5 m] stud.
3 zaprawa cementowa M 7 m3 0.1400
0.01m3/[0.5 m] stud.
4 roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg 12.3200
ZOLR
0.88kg/[0.5 m] stud.
5* roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 22.5400
1.61kg/[0.5 m] stud.
6* stopnie wlazowe zeliwne szt 23.8000
1.7sz1/[0.5 m] stud.
7" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
8* samochdéd skrzyniowy m-g 3.3600
0.24m-g/[0.5 m] stud.
9* zuraw samochodowy m-g 7.4200
0.53m-g/[0.5 m] stud.
Razem z narzutami:

-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
41/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.3/1413-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m .
obmiar =2 stud.
-R--
1* robocizna r-g 42.6000
21.3r-g/stud.
-M --
2" kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt 10.0000
5szt/stud.
3 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.4600
ralnego B 7,5
0.23m3/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.9400
ralnego B-10
0.47m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.1000
0.05m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 7.4600
ZOLR
3.73kg/stud.
7" roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 13.6800
6.84kg/stud.
8 stopnie wtazowe zeliwne szt 16.0000
8szt/stud.
9* witaz kanatowy typu cigezkiego szt 2.0000
1szt/stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 szt 2.0000
mm
1szt/stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 2.0000
1szt/stud.
12* wktadka z poliuretanu gr. 4 mm do dennicy szt 2.0000
1000 mm
1szt/stud.
13* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
14* samochdd skrzyniowy m-g 4.7000
2.35m-g/stud.
15* zuraw samochodowy m-g 6.0800

3.04m-g/stud.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r szt

d.3|0517-01 600 mm - zamknigcie stozkiem betonowym
analogia obmiar =2 szt

--R--

1* robocizna r-g 6.4200
3.21r-g/szt
-M --

2 kineta studzienki z PE o $r. 600mm szt 2.0000
1szt/szt

3 uszczelka o $r. 600mm szt 4.0000
2szt/szt

4* trzon studzienki rura karbowana o §r. 600mm m 2.1000
1.05m/szt

5* stozek betonowy $r. 600mm szt 2.0000
1szt/szt

6" Wiaz kanat. zel.ciez.fi 600mm kl.D(40 t) szt 2.0000
1szt/szt

7" pospotka - kruszywo nienormowane ms3 0.4000
0.2m3/szt

8* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(0d M)

~-S -
9* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.1400
0.07m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
43|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PP" o $r | szt
d.3/1417-02 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowa
obmiar = 63 szt
-R--
1* robocizna r-g 152.4600
2.42r-g/szt
-M --
2" kineta studzienki z PE o $r. 425mm szt 63.0000
1szt/szt
3* uszczelka teleskopowa o $r. 425mm szt 126.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana o $r.425mm m 66.1500
1.05m/szt
5* rura teleskopowa o $r.425mm z pokrywa petng | szt 63.0000
B125
1szt/szt
6* pospotka - kruszywo nienormowane ms3 12.6000
0.2m3/szt
7" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
--S -
8 samochdd skrzyniowy m-g 4.4100
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.3/0421-02 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
obmiar =5 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.3800
0.276r-g/szt
-M --
2r Korek PVC 160 szt 5.0000
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.4250
0.085m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.3/0421-02 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
analiza indy- |kaskady wewnatrz studni
widualna obmiar =42 szt
--R--
1* robocizna r-g 23.1840
0.552r-g/szt
-M --
2 Kolano 90st. PVC 160 mm szt 42.0000
1szt/szt
3 Zaslepka PVC 160 mm szt 42.0000
1szt/szt
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
5* samochdd skrzyniowy m-g 3.5700
0.085m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli- | szt
d.3/0422-03 chowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm -
analiza indy- |kaskady wewnatrz studni
widualna obmiar =7 szt
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2.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 2.3940
0.342r-g/szt
- M --
2" Tréjnik 90st. PVC 200 mm szt 7.0000
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.6510
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.3/0421-03 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
analiza indy- |kaskady wewnatrz studni
widualna obmiar =7 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.1070
0.301r-g/szt
- M --
2 Zaslepka PVC 200 mm szt 7.0000
1szt/szt
3" Kolano 90st. PVC 200 mm szt 7.0000
1szt/szt
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
5* samochdd skrzyniowy m-g 0.6510
0.093m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli- | szt
d.3]0422-02 chowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm -
analiza indy- |kaskady wewnatrz studni
widualna obmiar =42 szt
-R--
1* robocizna r-g 13.1460
0.313r-g/szt
- M --
2" Tréjnik 90st. PVC 160 mm szt 42.0000
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 samochdd skrzyniowy m-g 3.5700
0.085m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - na- | m
d.3/0113-02 tozenie na kable energetyczne rur ochronnych
typu AROT o $r. 160mm
obmiar = (24+42)*2 = 132.000 m
-R--
1* robocizna r-g 75.2400
0.57r-g/m
- M --
2" rura ochronna dwudzielna A-160 PS m 137.2800
1.04m/m
3 uchwyty do rur z PCW szt 79.2000
0.6szt/m
4 materiaty pomocnicze % 2.5000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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3.16m-g/odc. -1 préb.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
50|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $ér.ponad 80 mm -na-| m
d.3/0113-02 tozenie na kable telekomunikacyjne rur ochron-
nych typu AROT o $r. 110mm
obmiar = (16+22)*2 = 76.000 m
-R--
1* robocizna r-g 43.3200
0.57r-g/m
- M --
2 rura ochronna dwudzielna A-110 PS m 79.0400
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.3/1610-03 Sr.nominalnej 250 mm -1
obmiar =6 odc. -1 préb. préb
-R--
1* robocizna r-g 24.6600
4.11r-g/odc. -1 préb.
- M --
2 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III ms3 0.1800
0.03m3/odc. -1 préb.
3 drewno na stemple budowlane $r.12-14cm ms3 0.3600
0.06m3/odc. -1 préb.
4 uszczelki gumowe ptaskie szt 6.0000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda z rurociggu ms3 16.2000
2.7m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 9.0000
mm
1.5m/odc. -1 préb.
7" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(0d M)
-8 --
8* samochdd skrzyniowy m-g 18.9600
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.3/1610-02 $r.nominalnej 200 mm -1
obmiar =8 odc. -1 préb. préb
--R--
1* robocizna r-g 24.8000
3.1r-g/odc. -1 préb.
-M --
2 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.2400
0.03m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.4800
0.06m3/odc. -1 préb.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 8.0000
1szt/odc. -1 préb.
5* woda z rurociggu m3 13.8400
1.73m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 12.0000
mm
1.5m/odc. -1 préb.
7" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 -
8 samochdd skrzyniowy m-g 25.2800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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obmiar =1 szt

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA CISNIENIOWA
53|KNNR 4 Rurociagi ttoczne - montaz rurociggdw z rur po-| m
d.4/1009-04 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej
110 mm
obmiar =118 m
-R--
1* robocizna r-g 24.8980
0.211r-g/m
- M --
2" PE100 SDR17 PN10 d=110mm m 120.3600
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
4 ciaggnik siodtowy z naczepa 16t m-g 3.8350
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 4.3424
0.0368m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/ KNNR 4 Rurociagi ttoczne - potaczenie rur polietyleno- | zigc
d.4/1010-04 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- | z.
wania czotowego o $r. zewn. 110 mm
obmiar =28 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 36.4000
1.3r-g/ztacz.
-8 --
2 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 18.2000
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotworczy m-g 18.2000
0.65m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNNR 4 Rurociagi ttoczne - montaz ksztattek cisnienio- | szt
d.4{1012-02 wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
obmiar =3 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.9500
0.65r-g/szt
- M --
2 tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt 3.0000
Sr.zewnetrznej 110mm
1szt/szt
3 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt 3.0000
wnetrznej 110-140 mm
1szt/szt
4 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 3.0000
rzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm
1szt/szt
5* Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakret- | kg 6.4200
kami i podktadkami M-16 ocynk.
2.14kg/szt
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7" samochdd skrzyniowy m-g 0.5400
0.18m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56| KNNR 4 Rurociagi ttoczne - ksztattki zeliwne cisnienio- | szt
d.4{1014-02 we kotnierzowe o §r. 80 mm
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 0.6700
0.67r-g/szt
- M --
2 Szybkoztgczka strazacka kotnierzowa DN80 szt 1.0000
1szt/szt
3 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.0000
rzowych o ér. 80 mm
1szt/szt
4* Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.3600
podktadkami M 16
1.36kg/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
6* samochdd skrzyniowy m-g 0.0300
0.03m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNNR 4 Rurociag ttoczny - ksztattki zeliwne cisnieniowe | szt
d.4/1014-02 kotnierzowe o ér. 80 mm
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.6700
0.67r-g/szt
-M --
2" ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. | szt 1.0000
80 mm
1szt/szt
3 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt 1.0000
rzowych o ér. 80 mm
1szt/szt
4* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.3600
podktadkami M 16
1.36kg/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
--S -
6* samochdd skrzyniowy m-g 0.0300
0.03m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.4/1413-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar =1 stud.
--R--
1* robocizna r-g 27.2000
27.2r-g/stud.
-M --
2 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt 5.0000
5szt/stud.
3 mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 0.3000
ralnego B 7,5
0.3m3/stud.
4 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.6400
ralnego B-10
0.64m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 ms3 0.0600
0.06m3/stud.
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 4.4000
ZOLR
4.4kg/stud.
7" roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 8.0700
8.07kg/stud.
8 stopnie wtazowe zeliwne szt 8.0000
8szt/stud.
9* witaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000
1szt/stud.
-22 -
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~R-

-23 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 szt 1.0000
mm
1szt/stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000
1szt/stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
13* samochdd skrzyniowy m-g 2.4200
2.42m-g/stud.
14 zuraw samochodowy m-g 3.8800
3.88m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 2-18 |Studzienki rozprezne PP o $r 625mm - za- szt
d.4|0517-01 mkniecie stozkiem betonowym
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.2100
3.21r-g/szt
- M --
2 kineta studzienki z PE o $r. 625mm szt 1.0000
1szt/szt
3 uszczelka o $r. 625mm szt 2.0000
2szt/szt
4 trzon studzienki rura karbowana o $r. 625mm m 1.0500
1.05m/szt
5* stozek betonowy o $r. 625mm szt 1.0000
1szt/szt
6" Wiaz kanat. zel.ciez.fi 600mm kl.D(40 t) szt 1.0000
1szt/szt
7" pospotka - kruszywo nienormowane ms3 0.2000
0.2m3/szt
8 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
--S -
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNNR 4 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. | szt
d.4/1014-03 110 mm
obmiar =1 szt
--R--
1* robocizna r-g 0.7100
0.71r-g/szt
-M --
2 Tréjnik redukcyjny kotnierzowy o $r. 110/80mm | szt 1.0000
1szt/szt
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt 1.0000
rzowych o $r. 110 mm
1szt/szt
4 Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.3600
podktadkami M 16
1.36kg/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 --
6* samochdd skrzyniowy m-g 0.0700
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.4/0305-03 ry 110 mm
analiza indy- |obmiar =4 szt.
widualna
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 4.6800
1.17r-g/szt.
- M --
2" Kolano 90st. PE100 SDR17 PN10 d=110mm | szt 4.3200
1.08szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 --
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1600
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.4/0305-03 ry 110 mm
analiza indy- |obmiar =3 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 3.5100
1.17r-g/szt.
- M --
2" tuk 30st. PE100 SDR17 PN10 d=110mm szt 3.2400
1.08szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
—-S--
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.4/0305-03 ry 110 mm
analiza indy- |obmiar = 3 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 3.5100
1.17r-g/szt.
- M --
2" tuk 11st. PE100 SDR17 PN10 d=110mm szt 3.2400
1.08szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-S--
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64| KNNR 4 Zasuwy zeliwne nozowe kotnierzowe bez obu- | kpl.
d.4/1106-03 dowy o0 $r.100 mm montowane w komorach
obmiar = 3 kpl.
--R--
1* robocizna r-g 9.9300
3.31r-g/kpl.
-M --
2 zasuwa zeliwna nozowa kotnierzowa o $r.100 | szt 3.0000
mm
1szt/kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
—-S--
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7500
0.25m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
65/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggéw ttocznych | 200
d.4/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
analogia $r.do 110 mm 1
obmiar =1 [200m -1 préb.] prob
-R--
1* robocizna r-g 8.7400
8.74r-g/200m -1 préb.
-M --
2 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0250
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.lII m3 0.0150
0.015m3/200m -1 préb.
4 klamry ciesielskie kg 6.2000
6.2kg/200m -1 préb.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 1.5000
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.1000
0.1szt/200m -1 préb.
7" tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.2000
0.2szt/200m -1 préb.
8 kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt 0.2000
0.2szt/200m -1 préb.
9* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 2.7000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
10* woda z rurociggu m3 3.5300
3.53m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-8 --
12* samochdd skrzyniowy m-g 3.1600
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nomi- | szt.
d.4/2619-04 nalnej 80 mm na cisnienie nominalne 1.0-1.6
MPa
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.1679
2.27*0.955=2.16785r-g/szt.
-M --
2" Zasuwa nozowa z trzpieniem wznoszgcym szt 1.0000
DN80
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nomi- | szt.
d.4/2619-05 nalnej 100 mm na cisnienie nominalne 1.0-1.6
MPa
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.1570
2.770.955=2.5785r-g/szt.
- M --
2 Zasuwa nozowa z trzpieniem wznoszacym szt 2.0000
DN100
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-25-
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ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA CISNIENIOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5 ROBOTY MONTAZOWE - POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
68/ KNNR 4 Ttocznia sciekéw POI o $r. 1800mm wgoto- szt
d.5/1413-05 wym wykopie wraz z automatyka i sterowa-
wycena indy- |niem
widualna obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/szt
- M --
2 kompletna ttocznia $ciekéw POI o §r. 1800mm | szt 1.0000
1szt/szt
3 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.4200
ralnego B 7,5
0.42m3/szt
4 mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 0.9600
ralnego B-10
0.96m3/szt
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
--S -
6" samochdd skrzyniowy m-g 2.8400
2.84m-g/szt
7" zuraw samochodowy m-g 4.2900
4.29m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE - POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
6 ROBOTY ODTWORZENIOWE - NAWIERZCHNIE UTWARDZON
69|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.6/0103-01 wane recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 1944.04+418.96+7.46 = 2370.460
ma2
-R--
1* robocizna r-g 343.7167
0.145r-g/m2
-M --
2 woda m3 11.8523
0.005m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
4* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 9.4818
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNNR 1 Zakup o dowdz piasku z transportem urobku m3
d.6|0221-01 samochodami samowyt. na odl. do 1 km z zie-
analiza indy- |mi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I-Il
widualna obmiar = 1951.5*0.123 = 240.035 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.8414
0.041r-g/m3
-8 --
2 tadowarka kotowa 1,25 m3 m-g 11.1616
0.0465m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.2808
0.022m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 23.0434
0.096m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszcza- | m2
d.6/0104-03 ne mechanicznie o gr.10 cm
obmiar = 1944.04+7.46 = 1951.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.1721
0.0047r-g/m2
- M --
2" piasek m3 | 240.0345
0.123m3/m2
3* woda m3 9.7575
0.005m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
5* walec statyczny samojezdny m-g 8.0012
0.0041m-g/m2
6" réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.9030
0.002m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.6/0113-06 nych gr. 15cm
obmiar = 1944.04+7.46 = 1951.500 m2
--R--
1* robocizna r-g 60.3014
0.0309r-g/m2
-M --
2 ttuczen kamienny t 620.5770
0.318t/m2
3" miat kamienny t 27.9065
0.0143t/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4~ woda m3 29.2725
0.015m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
6" réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7.6109
0.0039m-g/m?2
7" walec statyczny samojezdny m-g 67.7171

0.0347m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

73|/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.6/0204-05 gérnaogr. 10 cm

Krotnos¢ = 0.5

obmiar = 1944.04+7.46 = 1951.500 m2

-R--
1* robocizna r-g 165.8775
0.17*0.5=0.085r-g/m?2

- M --
2 kliniec kamienny t 24.3938
0.025*0.5=0.0125t/m2
3 miat kamienny t 20.1980
0.0207*0.5=0.01035t/m2
4 ttuczen kamienny sortowany t 206.8590
0.212*0.5=0.106t/m2
5* woda m3 9.7575
0.01*0.5=0.005m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)

—-S--
7" walec statyczny samojezdny 15t m-g 25.9550
0.0266*0.5=0.0133m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ODTWORZENIOWE - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-29 -
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0.04*1.25=0.05m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R
jedn.
7 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWOTRZENIOWE - NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
74/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfalto- m
d.7|0721-01 wych na gtebokos¢ 5 cm - roboty obok czynne-
z.sz.2.14. go pasa jezdni (26-75 poj/h)
9902-01 obmiar =6.31+109.81+413.20+36.09 =
565.410 m
-R--
1* robocizna r-g 23.8971
0.03951.07=0.042265r-g/m
-M --
2r woda m3 4.5233
0.008m3/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 --
4 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 35.5077
0.0628m-g/m
5* srodek transportowy m-g 5.3149
0.0094m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
d.7/0806-02 sypce cementowo-piaskowej
obmiar =11.24 m
-R--
1* robocizna r-g 2.6751
0.238r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|/KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.7/0102-02 KNR |tumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
2-31 z.0.2.13. |rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdoéw na
9902-01 godzine
obmiar =2872.54+621.57 = 3494.110 m2
-R--
1* robocizna r-g 33.6483
0.009*1.07=0.00963r-g/m?2
-8 --
2" samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 55.9058
0.016m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 15.3741
kiem 2,0 m
0.0044m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR AT-03  |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicz- | m2
d.7|0104-01 KNR |nej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbidrki
2-31 z.0.2.13. |na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01 (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 1.25
obmiar =274.19+1396.92 = 1671.110 m2
-R--
1* robocizna r-g 89.4044
0.04*1.07*1.25=0.0535r-g/m?2
-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 41.7778
0,9-1,2m3
0.02%1.25=0.025m-g/m?2
3" mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 31.3333
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0.015%1.25=0.01875m-g/m2
4 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 83.5555

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

-30 -
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-31 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
78/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm | m2
d.7/0801-02 mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7. 9902- | (26-75 poj) -
01 Krotnos¢ = 1.33
obmiar = 1028.99+219.96 = 1248.950 m2
-R--
1* robocizna r-g 360.8079
0.203*1.07*1.33=0.288889r-g/m?2
-8 --
2" spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 13.1227
0.0079*1.33=0.010507m-g/m?2
3" zrywarka przyczepna m-g 13.1227
0.0079*1.33=0.010507m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.7/0103-01 wane recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
2.0.2.7. 9902- |konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego
01 pasa jezdni (26-75 poj)
analogia obmiar =1028.99+219.96 = 1248.950 m?2
-R--
1* robocizna r-g 193.7746
0.145%1.07=0.15515r-g/m?2
- M --
2" woda m3 6.2448
0.005m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
4 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 4.9958
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.7/0113-02 nych gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni
z.0.2.7. 9902- | (26-75 poj)
01 obmiar = 1028.99+219.96 = 1248.950 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.4277
0.031*1.07=0.03317r-g/m2
- M --
2 ttuczen kamienny t 529.5548
0.424t/m2
3" woda m3 24.9790
0.02m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.6211
0.0037m-g/m2
6" walec statyczny samojezdny m-g 56.4525
0.0452m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.7|/0401-03 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar =11.24 m
-R--
1* robocizna r-g 4.8220
0.429r-g/m
- M --
2 kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 3.3720
0.3m/m
3* piasek m3 0.1427
0.0127m3/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0438
0.0039t/m
5* woda m3 0.0472
0.0042m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.7/0308-02 nych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa
z.0.2.7. 9902- |wigzaca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
obmiar =274.19+1396.92 = 1671.110 m2
-R--
1* robocizna r-g 68.6626
0.0384*1.07=0.041088r-g/m?2
-M --
2" mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 207.8861
0.1244t/m2
3" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
4 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 14.2044
0.0085m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 14.2044
0.0085m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony' m-g 14.2044
0.0085m-g/m?2
7 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 49.7991
0.0298m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.7/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
2.0.2.7. 9902- |Scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75
01 poj)
obmiar =2872.54+621.57 = 3494.110 m2
-R--
1* robocizna r-g 149.1740
0.0399*1.07=0.042693r-g/m?2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 356.3992
0.102t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
4 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 26.2058
0.0075m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 26.2058
0.0075m-g/m2
6" walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 26.2058
0.0075m-g/m2
7" samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 87.3528
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-32-
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ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWOTRZENIOWE - NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-33-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
8 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWOTRZENIOWE - CHODNIKI
84/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wy-| m2
d.8/0805-05 miarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
obmiar =20.91 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.9342
0.0925r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach| m
d.8/0806-07 6x20 cm na podsypce piaskowej
obmiar =13.66 m
-R--
1* robocizna r-g 0.6161
0.0451r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86| KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki beto- | m2
d.8/0803-02 nowej na podsypce cementowo-piaskowej
analogia obmiar =9.61 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.6117
0.688r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m?2
d.8|/0503-01 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem
obmiar =20.91 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.5386
0.504r-g/m2
-M --
2 ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt 50.8113
2.43szt/m2
3 piasek ms3 1.3173
0.063m3/m2
4~ woda ms3 0.1882
0.009m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(0d M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.8|/0404-02 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-
kiem
obmiar =13.66 m
-R--
1* robocizna r-g 2.7866
0.204r-g/m
-M --
2 obrzeza betonowe 20x6 cm m 4.0980
0.3m/m
3" piasek ms3 0.0642
0.0047m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(0d M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.8/0502-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
obmiar =9.61 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.2437
1.17r-g/m2
34 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, sza- | m2 2.8830
ra
0.3m2/m2
3* piasek uszlachetniony m3 0.7573
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.1124
0.0117t/m2
5% woda m3 0.2499
0.026m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 --
7" wibrator powierzchniowy m-g 1.2493
0.13m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWOTRZENIOWE - CHODNIKI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
9 ROBOTY ODTWORZENIOWE - TRAWNIKI | NASADZENIA
90|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- m3
d.9|0218-01 rzutem na terenie ptaskim
obmiar =428.71*0.15 = 64.307 m3
-R--
1* robocizna r-g 65.0980

1.06*0.955=1.0123r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

91|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.9|0401-01 gruncie kat. I-Il bez nawozenia
obmiar =428.71 m2

-R--
1* robocizna r-g 76.9706
0.188*0.955=0.17954r-g/m?2
- M --
2 nasiona traw kg 8.5742
0.02kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. D6t o $red- | szt.

d.9/0604-07 nicy x gtebokos¢ 0.50x0.50 m w gruncie kat. I-
Il
obmiar =1 szt.

-R--
1* robocizna r-g 0.2520
0.252r-g/szt.

- M --
2" drzewa szt 1.0400
1.04szt/szt.

—-S--
3 ciagnik kotowy m-g 0.0066
0.0066m-g/szt.
4 przyczepa skrzyniowa m-g 0.0066
0.0066m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ODTWORZENIOWE - TRAWNIKI | NASADZENIA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
10 ZABEZPIECZENIE ROBOT
93 Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu | szt
d.10|kalk. wtasna |budowy
obmiar = 30 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.10|0416-02 obmiar =2 m3
-R--
1* robocizna r-g 154.2200
77 A1r-g/m3
-M --
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 1.3800
0.69m3/m3
3* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.9200
50-75 mm kLIl
0.46m3/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8600
0.43kg/m3
5* klamry ciesielskie kg 3.7400
1.87kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
—-S--
7" pita tarczowa m-g 0.3600
0.18m-g/m3
8 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.7000
0.35m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie ms3
d.10(/0416-04 obmiar =2 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.2600
9.63r-g/m3
--S -
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.7000
0.35m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ZABEZPIECZENIE ROBOT
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 3 4 5 6 7 8 9
1 1-4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 5-34 ROBOTY ZIEMNE
3| 35-52 |ROBOTY MONTAZOWE - KANA-
LIZACJA SANITARNA
4| 53-67 |ROBOTY MONTAZOWE - KANA-
LIZACJA CISNIENIOWA
5/ 68-68 |ROBOTY MONTAZOWE - POM-
POWNIA SCIEKOW SANITAR-
NYCH
6/ 69-73 |ROBOTY ODTWORZENIOWE -
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
7| 74-83 |ROBOTY ROZBIORKOWE | OD-
TWOTRZENIOWE - NAWIERZCH-
NIE BITUMICZNE
8| 84-89 |ROBOTY ROZBIORKOWE | OD-
TWOTRZENIOWE - CHODNIKI
9| 90-92 |ROBOTY ODTWORZENIOWE -
TRAWNIKI | NASADZENIA
10| 93-95 |ZABEZPIECZENIE ROBOT
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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