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Piotrkéw Tryb. dn. 26.11.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 1332), oswiadczam, iz

projekt budowlany: ,BUDOWA KANALIZACJI. SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI ZAKONCZONYMI

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Poz. 462 z pdzn.
zm.).

niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktremu ma stuzy¢.

Adres inwestyciji:

KANALIZACJA SANITARNA:

JEDN. EWID. 102004 _4, ALEKSANDROW tODZKI - MIASTO, powiat zgierski, dziatki nr ewid.:

OBREB A - 2: 68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 69, 80, 87, 91/1, 91/3, 91/4, 91/6, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/18,
92, 137/1, 137/2, 137/12, 137/13, 138/1, 138/6, 139/1, 139/2, 141/1, 141/2, 141/3, 143/1, 143/3, 143/4, 143/6,
143/7, 143/10, 143/11, 151/1, 151/2, 156/2, 156/3, 158, 159, 160, 162, 452

OBREB A -8: 5/6, 5/9, 5/10, 5/12, 6/2, 6/3, 6/4, 6/6, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19,
6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 37, 57/1, 57/2, 65/2, 65/3, 65/4, 65/35, 65/37, 167

KANALIZACJA DESZCZOWA: i i
JEDN. EWID. 102004 _4, ALEKSANDROW £ODZKI - MIASTO, powiat zgierski, dziatki nr ewid.:
OBREB A-8: 6/13, 5/10, 6/9

miasto Aleksandrow todzki
powiat zgierski
wojewodztwo todzkie

Inwestor:

Gmina Aleksandréw t.6dzki
Pl. Tadeusza Kosciuszki 2
95-070 Aleksandrow todzki

Projektant Sprawdzajacy
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w ulicach Olbrachta, Wolno$ci, akowej i Pieknej wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Olbrachta w Aleksandrowie £6dzkim. W ramach opracowania przewidziano przebudowe przepustu w ul. Olbrachta
oraz przebudowe i wzmocnienie rowu na odcinku miedzy ul. Olbrachta, a ul. Wolnosci.

Zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) sporzadzono
opracowanie i uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych ujetych w
zamkniety system kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego oraz przebudowe przepustu wraz z przebudowg,
rowu.

Projekt stanowi czes¢ projektu pn.: ,Opracowanie dokumentaciji projektowej dla wykonania budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami zakonczonymi studzienkami kanalizacyjnymi na nieruchomosciach na
terenie miasta i gminy Aleksandréw £odzki”.

Projekt opracowany zostat na mapach sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:500.

Zakres opracowania obejmuje:
a) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z ttocznig $ciekéw w ulicy Olbrachta,
b) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wolnosci,
c) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. £akowej,
d) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Pieknej,
e) odejscia sieci do granicy lub w dziatki drogowe,
f) przytacza kanalizacyjne zakonczone studzienka lub odej$cia do granicy dziatek prywatnych,
g) sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Olbrachta,
h) przebudowe przepustu w ul. Olbrachta,
i) przebudowe i wzmocnienie rowu na odcinku miedzy ul. Olbrachta, a ul. Wolno$ci,
j) przebudowe ulicy Olbrachta —w odrebnym tomie,
k) przebudowe ulicy Pieknej —w odrebnym tomie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania niniejszej dokumentacji jest:

— Umowa pomiedzy Gming Aleksandréw to6dzki z siedzibg w Aleksandrowie tédzkim, Pl. Tadeusza
Kosciuszki 2 a Firmg Budowlang BIO-SYSTEM z siedzibg w Piotrkowie Trybunalskim, ul. gen. Stefana
Grota — Roweckiego 7/1 reprezentowang przez Artura Koziowskiego,

— Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej nr L.Dz.37/WW/2016r. z dnia 02.03.2016 r.
wydane przez PGKiM Sp. z 0.0. 95-070 Aleksandrow £.6dzki, ul. 1 Maja 28/30,

— Warunki techniczne na zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w ulicy Jana Olbrachta w obrebie A-8 w
Aleksandrowie £0dzkim znak: IR 7021.6.14.2017.KP z dnia 26.06.2017r. wydane przez Urzad Miejski w
Aleksandrowie £6dzkim

- Wypis z Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrow +6dzki
zatwierdzonego uchwatg Nr XXVI11/241/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie tédzkim z dnia 16 grudnia
2004 r. (Dz. Urz. W. £. Nr 76 z 2005 r. poz. 758) — zamieszczony w Systemie Informacji Przestrzennej
Gminy Aleksandréw £.6dzki pod adresem http://aleksandrow.sipgminy.pl/,

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia mogacego znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko,

— Decyzja nr 93/2017 z dnia 03.01.2018r. znak IR.6853.93.2017.MW wydana przez Burmistrza
Aleksandrowa to6dzkiego — zezwolenie na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej: ul.
t akowa w Aleksandrowie £.6dzkim,

— Uzgodnienie IR.6853.2.176.2017.MW z dnia 03.01.2018r. wydane przez Urzad Miejski w Aleksandrowie
todzkim — zezwolenie na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasach drog wewnetrznych: ul. Pieknej,
Swojskiej, Zygmunta Starego w Aleksandrowie £.6dzkim,

— Decyzja nr 70/2018 z dnia 04.04.2018r. wydana przez Zarzad Powiatu Zgierskiego — zezwolenie na
lokalizacje sieci kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej z przytagczami zakohczonymi studzienkami
kanalizacyjnymi w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5168 E — ul. Wolnosci (dziatka drogowa nr ewid.
69, obreb A-2) w Aleksandrowie £6dzkim,

— Pozwolenie wodno prawne

— aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500,

— wizje lokalne, polskie normy, literatura techniczna.




a ponadto:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. Poz. 462 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Poz. 463),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz.
1073),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. z 2017 r. poz. 519),

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2003 Nr 190, poz. 1865),

- Ustawa z dnia 18 maja 2005 r.o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2005 Nr 113, poz. 954),

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié
przy wprowadzaniu sciekdéw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2017 r. poz. 736),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecietnych norm zuzycia
wody (Dz.U. z 2002 r. nr 8 poz.70),

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1757),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 — tekst jednolity),

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.),

— obowiagzujace przepisy i normy zwigzane,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— pisemne uzgodnienia z zainteresowanymi wiascicielami dziatek.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wiekszos¢ dziatek przylegtych do drég, w ktorych planowana jest sie¢ kanalizacyjna jest zabudowana.
Najblizsze sasiedztwo terenu inwestycji stanowig obszary z wolnostojgcg zabudowg mieszkaniowa. Na zabudowe
skladajg sie budynki jednorodzinne o wysokosci do Il kondygnaciji z towarzyszacymi im budynkami pomocniczymi
i gospodarczymi.

Brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania $ciekow w ulicach objetych
opracowaniem. Scieki gromadzone sg w bezodptywowych zbiornikach podziemnych. Stan techniczny zbiornikéw
na $cieki jest zréznicowany, bez gwarancji szczelnoéci, co nie stanowi nalezytej ochrony $rodowiska. Scieki
niejednokrotnie kierowane sag bez oczyszczenia do wod lub ziemi.



Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna, zlokalizowana po obu stronach
dr6g gminnych i powiatowej:

ULICA WLASNOSC’; NR DROGI NR DZIALKI
OLBRACHTA wrAscicieL SKARB PANSTWA 6/13 obreb A-8
. ZARZAD POWIATU POWIATOWA
WOLNOSCI ZGIERSKIEGO 5168 E 69 obreb A-2
GMINA ALEKSANDROW 91/6, 139/1, 138/1, 141/1,
EAKOWA LODZK] GMINNA 120429 | | o) obreb A-2
wtascicieL SKARB PANSTWA
EAKOWA zarzADZAIACY GMINA GMINNA 120429 E | 92 obreb A-2
ALEKSANDROW +ODZKI
PIEKNA fg”E')NZﬁlALEKSANDROW WEWNETRZNA 143/11 obreb A-2
SWOJSKA fggNZQIALEKSANDROW WEWNETRZNA 138/6 obreb A-2
ZYGMUNTA STAREGO fg”E')NZﬁlALEKSANDROW WEWNETRZNA 65/37 obreb A-8

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:
— sie¢ wodociggowa z przylaczami;
- kable i studnie telefoniczne;
— kable energetyczne niskiego napiecia;
- (gazociag.

Odwodnienie drog ul. Olbrachta, ul. Pieknej i takowej odbywa sie powierzchniowo na teren pasa
drogowego. Jezdnie ulic sg gruntowe, ulepszone kruszywem kamiennym (zniszczone i nieréwne).
Ul. Wolnosci jest drogg powiatowg Nr 5168 E o nawierzchni asfaltowej z odwodnieniem powierzchniowym.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Scieki sanitarne z ul. Olbrachta i czesci ul. Wolnosci trafiajg systemem grawitacyjno — tlocznym do
kanalizacji poprzez istniejagcg studnie na skrzyzowaniu ul. £akowej i Polnej. Tlocznia $ciekéw P Ol zostata
zaprojektowana w ul. Olbrachta, dz. nr ewid. 6/13 obreb A-8.

Z potudniowej czesci ul. Wolnosci $cieki zostang przekierowane grawitacyjnie do ul. takowej. W ul.
Pieknej zaprojektowano kanat grawitacyjny z wigczeniem do projektowanego kanatu w ul. Lgkowe;.

Scieki przejmie oczyszczalnia $ciekw zlokalizowana w Rudzie Bugaj w gminie Aleksandrow t6dzki.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w ul. Olbrachta od ul. Franin z odprowadzeniem wéd opadowych i
roztopowych do rowu melioracyjnego R-Bz-78. Wody tym rowem odprowadzane zostang do rowu R-Bz75 na
dzialce 47/3 obreb A-2 bedacego rowem melioracyjnym, ktorego ujscie jest do stawow zlokalizowanych w poblizu
rzeki Bzury. Row ten jest rowem suchym odprowadzajgcym wody w okresach opadéw i roztopow.

W ramach opracowania przewidziano przebudowe przepustu w ul. Olbrachta oraz przebudowe i
wzmochienie rowu na odcinku miedzy ul. Olbrachta a ul. Wolno$ci.

Projektowane sieci spetniajg wszystkie wytyczne techniczno — eksploatacyjne.
Projektowany obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Nie wymaga projektowania strefy ochronnej.
Trasa zostata przedstawiona na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.

Do dzialek prywatnych zabudowanych, za zgoda wiascicieli zaprojektowano przytacza zakonhczone
studzienka przylaczeniowg zlokalizowang na terenie nieruchomos$ci ok. 2 m od granicy dziatki. Odlegto$¢ od
granicy uzalezniona jest zagospodarowaniem kazdej dziatki.

Zaprojektowano:

l. sie¢ kanalizacji sanitarnej - dz. nr ewid.: 69, 92, 138/1, 138/6, 143/1, 143/11 obreb A-2; 5/10, 6/10, 6/13, 65/35, 65/37
obreb A-8 — Aleksandrow t6dzki

Il przylgcza kanalizacyjne - dz. nr ewid.: 68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 80, 87, 91/1, 91/3, 91/4, 91/6, 91/9, 91/10, 91/11,
91/12, 91/18, 137/1, 137/2, 137/12, 137/13, 139/1, 139/2, 141/1, 141/2, 141/3, 143/1, 143/3, 143/4, 143/6, 143/7,
143/10, 151/1, 151/2, 156/2, 156/3, 158, 159, 160, 162, 452, obreb A-2; 5/9, 5/10, 5/6, 5/12, 6/2, 6/3, 6/4, 6/6, 6/10,
6/11, 6/12, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 37, 57/1, 57/2, 65/2, 65/3, 65/4, 65/35,
167 obreb A-8;



Il sie¢ kanalizacji deszczowej — dz. nr ewid.: 6/13, 6/9, 5/10 obreb A-8 — Aleksandréw t.6dzki

Ze wzgledu na rodzaj obiektu budowlanego jako liniowego podziemnego, zagospodarowanie
przestrzenne terenu objetego inwestycjg nie ulegnie zmianie. Inwestycja wptynie tylko w sposob dodatni na okolice
ze wzgledu na ochrone srodowiska naturalnego, wzrosnie rowniez atrakcyjnos$é terenéw przeznaczonych pod
zabudowe.

Teren po robotach zostanie odtworzony zgodnie z decyzjami wydanymi przez zarzadcéw drog, a w terenach
prywatnych do stanu pierwotnego.
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie wyciecie 1 tui na dziaice nr 141/3 obr. 2 przy ul. Pieknej.

Odwodnienie ul. Olbrachta zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez proj. spadki poprzeczne i
podtuzne niwelety ulicy z zrzutem do projektowanej kanalizacji deszczowe).
W zwigzku z przebudowsg drdg po robotach kanalizacyjnych w ul. Olbrachta oraz w ul. Pieknej zostanie wykonana
nawierzchnia jezdni ulicy z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1.
Nawierzchnia ul. £akowej po robotach kanalizacyjnych zostanie wzmocniona i wyréwnana przez utozenie warstwy
tlucznia kamiennego o grubosci 20cm i wymiane istniejgcego kraweznika.
Szczegoty przebudowy drég gminnych przedstawiajg odrebne opracowania.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej wykonac nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi
w decyzji drogowej i zgodnie z dokumentacjg wykonawczg opracowang przed ich rozpoczeciem.
Projekt odtworzenia drogi obejmuje niezbedny zakres prac do wykonania po robotach kanalizacyjnych, konieczny
do przywrdcenia nawierzchni drég do stanu poprzednio istniejacego i zapewnienia ich przejezdnosci.

5. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PROJEKTU
5.1. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w wykopach otwartych, oprocz przejs¢ poprzecznych pod
nawierzchnig drogi powiatowej, gdzie zaprojektowano wykonanie kanatdbw w technologii przewiertu w rurze
ostonowej stalowej oraz przy przejsciu siecig grawitacyjng i ttoczng w dziatkach prywatnych nr 5/10 i 6/10 obr. A-8,
gdzie zaprojektowano rurociggi z rur tréjwarstwowych PE-RC do wykonania bezwykopowego.

Wysokosciowo rzedne projektowanej kanalizacji dobrano tak, aby byla mozliwosé podpiecia wszystkich
odbiorcow.

Ponizej opisano projektowane elementy wchodzace w skiad calej sieci.
5.1.1. KANALY

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC o $ciance litej — $rednice 9250x7.3, 8200x5.9 i g160x4.7
o klasie SN8 oraz PE100 — RC SDR17 PN10 g225mm. Kanalizacje ttoczng zaprojektowano z rur PE100 SDR17
PN10 #110mm oraz PE100 — RC SDR17 PN10 g110mm.

Projektowana kanalizacja posiada nastepujgce parametry techniczne:

0 ilos¢ przytaczy P =64 szt.
0 ilos¢ przytaczy do granicy P =5szt.
0 ilos¢ odejs¢ sieci w droge P =2szt.
- catkowita dlugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: L =1410,28 mb;
- catkowita dlugos¢ sieci kanalizacyjnej ttoczne;: L =219,27 mb;
— calkowita dlugos¢ przytaczy: L =535,21 mb;
w tym: _
MATERIAL DLUGOSC
[mb]

PVC-U DN160 z litg Sciankg SN8 [m] 527,00
PVC-U DN200 z litg Sciankg SN8 [m] 786,02
PVC-U DN250 z litg $ciankg SN8 [m] 537,89

PE100 SDR17 PN10 DN110 [m] 117,91
PE100-RC SDR17 PN10 DN110 [m] 101,36
PE100-RC SDR17 PN10 DN225 [m] 94,58

Przy zmianach kierunkéw rurociggéw tlocznych zaprojektowano fuki PE100 SDR17 zgrzewane
elektrooporowo.



5.1.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

Wigczenia przytaczy zaprojektowano ze studni rewizyjnych 600, 1000 oraz 21200.

Do studni przetazowych zaprojektowano wilazy kanatowe @600 mm, o klasie D400, w drogach
i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kolowym, oraz o klasie B125 w terenach zielonych.

Kielichy podfaczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC oraz rur dwusciennych. Zwienczenia
studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi,
nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia. Wiazy wykonane z zeliwa.

Zaprojektowano:

= 36 studni 1200 mm z betonu B45;

= 39 studni kaskadowych 1200 mm z betonu B45;
= 1 studnie 21000 mm z betonu B45;

= 1 studnie kaskadowg 21000 mm z betonu B45;

= 2 studnie inspekcyjne PP/PE g600 mm;
= 63 studnie PP/PE @425 mm;

= 1 studnie rozprezna @625;
= 1 studnie kontrolng 21200 z betonu B45 na kanale ttocznym.

5.1.3. TLOCZNIA SCIEKOW

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano 2 ttocznie sciekéw.
Lokalizacja tloczni sieciowej:

0 Tiocznia P Ol (ul. Olbrachta) — dz. nrewid. 6/13 obreb A-8 - zbiornik typu przejezdnego 21800.

Urzadzenia towarzyszace ttoczni w pasie drogowych umiesci¢ w poboczu, przy najblizszej posesji.

Zgodnie z zawartg umowg projekt przylacza energetycznego wykonuje PGE.

W zakres zadania wchodzi wykonanie instalacji zalicznikowej do projektowanej ttoczni Sciekéw oraz
automatyki z monitoringiem.

Zasilanie rezerwowe ttoczni przewidziano z uzyciem agregatu pradotwoérczego przewoznego.

5.1.4. RURY PRZEWIERTOWE, PRZECISKI

Odcinki sieci grawitacyjnej i ttocznej oznaczone na mapie zielong przerywang linig, w dziatkach prywatnych
nr 5/10 i 6/10 obr. A-8 wykonane zostang metoda bezwykopowsa — przecisk z zastosowaniem rur tréjwarstwowych
—PE-RC.

Zestawienie przeciskéw wykonanych bezwykopowo z wykorzystaniem rur PE - RC:

- PE100-RC SDR17 PN10 DN225 (kanat grawitacyjny) L =94,58 mb;
- PE100-RC SDR17 PN10 DN110 (kanat tloczny) L =101,36 mb.

Przylacza przechodzace w poprzek drogi powiatowej wykonane zostang w catosci metodg bezwykopowa z
wyjsciem poza pas drogowy na dziatki prywatne w technologii przecisku w rurze ostonowej stalowe;.

Zestawienie dtugosci rur ochronnych:

= narurociggu grawitacyjnym 200 - rura stalowa 8273,0x4,0mm o tgcznej dugosci L = 19,2 mb;
= na przylgczach 160 - rura stalowa 8219,0x3.6 mm o tgcznej diugosci L = 157,8 mb.

5.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

llos¢ wod deszczowych odprowadzanych z odwadnianej ulicy:
- deszcz miarodajny - Qmax.s. = 4,87 dm?®/s
- deszcz nawalny - Qmax.s. = 97,28 dm®s
Przyjeto:
- natezenie deszczu miarodajnego 15 dm?®/s/ha
- natezenie deszczu nawalnego 300 dm?®/s/ha



Odbiornikiem sciekéw deszczowych z odwadniania ul. Olbrachta jest istniejgcy réw melioracyjny o symbolu
R-Bz78.

Planuje sie wykonanie nastepujacych prac:

- wylotu (wpiecie w przepust kanatu deszczowego celem odprowadzania wod opadowych i roztopowych do
rowu),

- przebudowa przepustu,
- przebudowa odcinka istniejacego rowu zwigzana z umochieniem jego dna i skarp,
- odmulenie rowu melioracyjnego ponizej przepustu w ul. Wolnosci, na catej diugosci — do stawu na dziatce nr

91/16 oraz rowu w dzialce nr 6/20 — przed przepustem.
5.2.1. KANALY

Kanalizacje deszczowg wraz z przykanalikami do wpustow zaprojektowano z rur PP strukturalnych klasy SN8
o Srednicach 9315, g 250 i 200 z wewnetrzng Scianka gtadka i profilowang sciankg zewnetrzna.

Calkowita dlugos¢ sieci kanalizacji deszczowej L =311,2 mb;
0 dlugosc kanatu PP 315 SN8 L =131,39 mb;
0 dlugosc¢ kanatu PP 250 SN8 L =136,36 mb;
0 diugosc¢ kanatu PP g200 SN8 L =43,45 mb.

5.2.2. STUDNIE, WPUSTY DESZCZOWE

Zaprojektowano studnie przylaczeniowo — rewizyjne, betonowe z pokrywami typu ciezkiego:
= 7 studni 21000 mm z betonu B45;

= 1 studnie 1200 mm z betonu B45;

Bezposrednio przy projektowanych kraweznikach zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikami:
= 16 wpustow deszczowych g500 mm z betonu B45

Do podczyszczania sciekéw z tatwo opadajacej zawiesiny zaprojektowano w wezle D1:
= 1 osadnik wirowy o $rednicy 1200 i wysokosci H = 2720mm

5.3. ROW, PRZEPUST

Przebudowywane urzadzenia wodne: przepust drogowy i row melioracyjny, posiada¢ beda nastepujace
parametry techniczne :

Przepust — rura przepustowa z PEHD typu Weholite karbowana ze $ciankg przestrzenna, srednica rury
@ 600 mm sztywnos$¢ SNS;

- diugos¢ L =9,96m.

Ro6w na przebudowywanym odcinku:
- szerokos¢ w koronie: zmienna od 1,6 do 1,72 m
- szerokos$¢ w dnie: 0,6 m
- nachylenie skarp : 1:1,5
- gteboko$¢: zmienna od 0,9 do 1,1 m
- dtugos¢ przebudowywanego odcinka L=92,15 mb

ROw zostanie wykonany jako betonowy, wytozony korytami betonowymi o przekroju ,U” - ksztaltnym, ze
skarpami umocnionymi w koronie darnina.

6. OCHRONA ELEMENTOW ZABYTKOWYCH | ARCHEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrow +tédzki,
zatwierdzonego uchwatg Nr XXVI1/241/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie t6dzkim z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz.
Urz. W. L. Nr 76 z 2005 r. poz. 758) stwierdza sie, iz w granicach obszaru objetego projektem nie wystepujg tereny i

obiekty chronione na mocy przepisbw o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkbw oraz débr kultury
wspoélczesnej.
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Niemniej jednak wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycja powinien byé zapoznany z procedurg
postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére moga miec¢ charakter zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257).
W przypadku odkrycia w trakcie robét przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sg one zabytkiem,
nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczyc¢ ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia i zglosi¢ znalezisko do tédzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, do Burmistrza Aleksandrowa £.6dzkiego.

7. INFORMACJE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ
W granicach obszaru objetego projektem nie wystepuija tereny gérnicze.

8. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 — tekst jednolity) zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, lecz nie kwalifikuje sie do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko. Inwestycja nie generuje promieniowania, hatomiast hatas i wibracje wystapig jedynie
w okresie trwania robét budowlanych, beda krétkotrwate i nie beda sie kumulowaly. Realizacja jak i eksploatacja
zamierzonego przedsiewziecia nie bedzie powodowac negatywnego wplywu na stan srodowiska.

Prace zaplanowane do wykonania przy budowie kanalizacji deszczowej zgodnie z ww. rozporzadzeniem, nie
sg zakwalifikowane jako zawsze znaczaco oddzialujgce na srodowisko, jak réwniez nie jest kwalifikowane jako
potencjalnie znaczaco oddziatujgce na $rodowisko, zatem nie wymagajg przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko i uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Przebudowa przepustu pod droga oraz przebudowa odcinka rowu melioracyjnego celem umozliwienia
wpiecia kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej pas drogowy ul. Olbrachta w Aleksandrowie £6dzkim, prowadzone bedg w sposéb eliminujacy do
zera ingerencje w wody powierzchniowe i podziemne, natomiast ilosci odprowadzanych wéd deszczowych nie
wptynie na wielkos¢ przeptywu wéd w stanach podwyzszonych, co nie spowoduje pietrzenia wody w rzece. Nalezy
stwierdzi¢ zatem, iz prowadzona inwestycja zaréwno w trakcie realizacji prac budowlanych jak i w pézniejszym
okresie eksploatacji obiektu nie bedzie miata zadnego wptywu na ryzyko zagrozenia powodzig jak i wystepowania
podtopien, wrecz odwrotnie udroznienie rowu i zwiekszenie srednicy przepustu wptynie korzystnie i wyeliminuje w
gérnym biegu rowu podtopienia i zastoiska. Proponowana konstrukcja przebudowywanego odcinka rowu tj.
wykonanie go w korytach betonowych ,U” — ksztaltnych, wyeliminuje procesy zarastania rowu i zmniejszenia jego
przepustowosci.

W przypadku dokonania odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych, kopalnych szczatkéw roslin lub
zwierzat, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Wojewode tddzkiego lub Burmistrza Aleksandrowa tddzkiego. Inne
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska
i ochrony przyrody, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z
2017 r. poz. 519) oraz Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z p6z.
zm.) nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

9. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.5 znowelizowanej Ustawy Prawo Budowlane informujemy, ze projektowany
obiekt, jakim jest kanalizacja sanitarna i deszczowa, w zaden spos6b nie oddzialuje na obszary sagsiednie
inwestycji. Sg obiektami liniowymi podziemnymi i po wybudowaniu nie wpltyng one na zagospodarowanie terenow
przylegtych, na ich charakter i sposéb uzytkowania. Przewidywany rodzaj rob6t nie stwarza ucigzliwosci
projektowanych obiektéw dla terendw przylegtych. Nie wymaga projektowania strefy ochronnej.

Przedsiewziecie (uwzgledniajac realizacje, eksploatacje) z uwagi na rodzaj, charakterystyke i skale oraz
usytuowanie nie wywota ponadnormatywnych oddziatywan na poszczeg6lne komponenty srodowiska a jego
ucigzliwosci zamknag sie w granicach terenéw, do ktérych Inwestor posiada tytuty prawne.

Realizacja inwestycji nie przyczyni sie do degradacji Srodowiska przyrodniczego, kulturowego, spotecznego.
Eksploatacja obiektu, pod warunkiem zastosowania omowionych rozwigzan technicznych nie spowoduje
ucigzliwosci dla srodowiska oraz nie bedzie narusza¢ stanu jego poszczegdlnych komponentdéw oraz intereséw
0s06b trzecich.

Oddziatywania zwigzane z faza budowy inwestycji beda miaty charakter odwracalny i bedg wystepowaé w
krotkim czasie (okres budowy). Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwalych skutkéw w Srodowisku. Po
zakonczeniu budowy nie beda wystepowac negatywne oddziatywania dla $rodowiska i zdrowia ludzi.
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10. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ w sposob okreslony przepisami prawa oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania
uzasadnionych interes6w 0s6b trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

W fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

prace nalezy prowadzic w sposOb zapewniajacy ograniczenie do minimum niekorzystnego
przeksztalcenia terenu,
uktadanie rur kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonywane bedzie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
i recznego w wykopach waskoprzestrzennych, umochionych,
nadmiar ziemi z wykopdw nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy wykorzysta¢ do niwelacji
terenu,
roboty w trakcie budowy i pdzniejszej eksploatacji (remontéw) winny by¢ wykonywane tak, aby nie byty
zrédlem zanieczyszczenia srodowiska materiatami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi
w czasie ich trwania,
prace budowlane w sagsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej (w
godzinach od 6:00 do 22:00),
nalezy zapewni¢ whasciwe gospodarowanie odpadami powstajgcymi  w  wyniku realizacji
oraz funkcjonowania przedsiewziecia, w tym:

0 minimalizowanie ich ilosci,

0 skladowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach

zabezpieczajgacych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych,

o sprawny odbior lub ponowne ich wykorzystanie,
wykonywane prace nie mogg powodowaé zanieczyszczenia wod lub wystgpienia zmian stanu wody
na gruncie wptywajgcych szkodliwie na grunty sasiednie,
podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewéw.
w rejonie kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonac ze szczegdélng ostroznoscia,
po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy uporzadkowaé¢, docelowo
przywracajac do stanu poprzedniego.

Projektant Sprawdzajacy
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